SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

B-18.00.00 STOLARKA DREWNIANA KOD CPV 45421134-2

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne] (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru drzwi drewnianych (ptycinowych) dla projektu pt.
+PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNO- TECHNICZNEGO, BUDOWA OCZYSZICZALNI

SCIEKOW O WYDAJNOSCI 5 M3/D, BUDOWA PRZYLACZA WODY, BUDOWA ALTAN
- SZKOLKI LESNEJ PATERAKI".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w ninigjszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce
tylko w przypadkach matych prostych robdot i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze podstawowe wymagania
bedqg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujqg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie montazu stolarki drewnianej (skrzydta ptytowe wraz z
oscieznicami

i Scianki systemowe LTT).

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

Ogdlne wymagania dotyczqce robdot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robodt
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Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c
z dokumentacjq projektowaq, ST i poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.

Ogdlne wymagania dotyczqce robdot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

Drzwi wewnetrzne drewniane ptytowe jednoskrzydtowe w kolorze biatym wg
zestawienia w dokumentaciji. Oscieznice stalowe. Drzwi wyposazone w otwory
nawiewne, drzwi do WC szklone szktem mleczny.

2.1. Wymagania ogdlne dla drzwi ptytowych

Drzwi drewniane malowane, rama konstrukcyjna skrzydta z drewna petnego
twardego, pokrycie z malowanej wodorozcienczalnymi farbami akrylowymi ptyty
HDF (powierzchnia gtadka). Wypetnienie stanowi stabilizujgca warstwa o strukturze
"plastra miodu”. Oscieznice stalowe do malowania w kolorze skrzydta. Czesci
stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia konstrukcji muszg by¢ ocynkowane
ogniowo. Wszystkie uzupetnienia brakujgcej powtoki muszg by¢ uzupetnione na
budowie. Wszystkie elementy wyposazone by<¢ muszg w ostony spoiny, w tym
ewentualne docinanie w potgczeniach naroznikowych, wyciecia i uszczelki
izofoniczne w rowku (w razie koniecznosci), odbojnice amortyzujgce z neoprenu,
kotwy do kotwienia lub przykrecania.

Szczegdtowe wymagania odnosnie parametrow  wyposazenia, izolacyjnosci
akustycznej oraz parametrow przeciwpozarowych zgodne z wymaganiami
podanymi w zestawieniach. Protokoty oswiadczajgce klase materiatow lub
technologii przewidzianych do zastosowania muszg by¢ zaakceptowane przez
Nadzor Inwestorski.

2.2. Okucia

Zamki do drzwi nalezy wyposazy¢ we wktadki Kazdy zamek nalezy dostarczy¢ z co
najmniej 3 kluczami. Wszystkie klucze nalezy dostarczy¢ z przywieszkg w tworzywie
sztucznym z numerem lub nazwqg pomieszczenia.

Okucia - 2 lub 3 zawiasy w zaleznosci od wymiardw drzwi. Zaproponowane
modele powinny umozliwia¢ tatwg wymiane jednych elementdw na drugie,
powinny by¢ trwate i solidne, zabezpieczone przed oksydacjg i wyposazone we

wtasciwe elementy mocujgce (do przyspawania, przykrecania itd.)
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2.3. Barwa
Skrzydta i o$cieznice drzwi w kolorze biatym.
Klamki aluminiowe pokryte tworzywem sztucznym w kolorze biatym.

2.4. Wyposazenie drzwi

Wyposazenie i okucia w zaleznosci od lokalizacji:
« Drzwi wejsciowe do pomieszczen socjalnych wyposazone w zamki z wktadkg
* Drzwi do WC wyposazone w zamki z wktadkg tazienkowqg

2.5. Szklenie | wypetnienie szkieletu elementow

Szklenie nastepuje za pomocq ksztattowych profili uszczelniajgcych z EPDM lub
trwale elastycznych tasm uszczelniajgcych z trwale elastycznym uszczelnieniem
krawedzi wrebow.

Iwraca sie szczegdlng uwage na koniecznos¢ przestrzegania wytycznych szklenia
producentow szkta.

Do drzwi nalezy stosowac szyby mleczne.

2.6. Warunki dostawy

Wszystkie elementy stolarki drzwiowej o tych samych parametrach estetycznych
(kolor, wykonczenie) powinny pochodzi¢ od jednego dostawcy i z zapewnieniem
petnej zgodnosci faktury wykonczenia na poszczegdlinych elementach.

2.7. Sktadowanie

Wyroby przeznaczone do zabudowania wewnagtrz budynku, o wiekszej
nasigkliwosci, nalezy chroni¢ folig przed zawilgoceniem. Sktadowanie elementéw
drzwi drewnianych moze sie odbywac jedynie wewngtrz obiektu.

Ogodlne wymagania dotyczqgce materiatdw, ich pozyskania i sktadowania podano

w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 2.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania prac winien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg to jest spetniajgcg
wymagania Specyfikacji Technicznej jakos¢ robdt. Wykonawca jest zobowigzany
do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych prac, zardwno w migjscu tych prac, jok tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wytadunku materiatéw, sprzetu itp.
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Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu,
ktére nie wptyng na jako$¢ wykonywanych robdt. Materiaty przewozone na
Ssrodkach transportu powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczeniem i
uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwaorce.

Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania

ogodlne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogodine

Wszystkie elementy powinny by¢ zamontowane z zachowaniem systemowych
luzdw i dylatacji, przewidzianych dla zachowania swobody ich prawidtowego
funkcjonowania, z zabezpieczeniem przed poslizgiem pod wtasnym ciezarem.
Wszystkie elementy ruchome, jak i uszczelnienia czesci otwieranych, powinny byc¢
tatwo dostepne i rozmontowywalne w celu dalszej konserwacii lub wymiany.

5.2. Montaz

Potgczenia elementow stalowych z przylegajgcymi elementami budowli za
pomocqg kotew nalezy wykonac w sposdb umozliwiajgcy przejmowanie ruchow
bryty budowli i elementdw budowlanych bez przeniesienia powstajgcych
obcigzen na stalowe elementy konstrukcji. Montowane elementy stalowe
konstrukcji muszg leze¢ w jednej ptaszczyznie. Poziome ptaszczyzny montazu
nalezy odmierza¢ wedtug oznakowan naniesionych przez zleceniodawce na
kazdym pietrze budowli.

Lakres prac obejmuje wszystkie niezbedne do montazu elementy mocujgce ztqcz.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ szyny kotwowe dla wyszczegdinionych
potqgczen z budowlqg i zamocowac je do konstrukcii.

Elementy mocujgce ztqcz - jak wkrety i sworznie - muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej. Stosowane elementy tgczqce (ztgczne) wykonane ze stali zwykte]
muszg zosta¢ ocynkowane. Wszystkie potgczenia z budowlg muszg spetniac

wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to konieczno$¢ uwzgledniania
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zagadnien ochrony cieplnej, przeciwdzwiekowej i przed wilgocig oraz ruchu spoin.
Wbudowanie elementdw i segmentdw metalowych moze nastgpi¢ dopiero
wtedy, kiedy mozna obcigzac¢ elementy nosne budynku. Zakotwienia elementdw i
segmentéw metalowych w budynku nalezy dokonywac w taki sposdb, aby byty
zapewnione pewne przenoszenie sit na elementy nosne budynku. Szklenie
elementdw moze nastgpi¢ po ich catkowitym zamocowaniu umozliwiajgcym
obcigzenie szybami.

5.3. Zabezpieczenia czasowe

Wykonawca zobowigzany jest w razie koniecznos$ci do wykonania czasowych
zabezpieczen ( np. elementdw usytuowanych w strefach eksponowanych i
ktérych osadzenie nie moze by<¢ wykonane w kohcowej fazie, jak réwniez
elementdw delikatnych z uwagi na zastosowane materiaty lub obrdbke
wykonczeniowq), jak rowniez przywrocenia do pierwotnego stanu elementow
budowlanych lub ich czesci, w wyniku powstatych uszkodzen. Wykonawca w
ramach prac wykona oczyszczenia wszystkich elementéw wchodzgcych w sktad
jego prac, jak rowniez dokona usuniecia gruzu powstatego w czasie realizacji prac

i usunie wszelkie zabezpieczenia czasowe.

6. KONTROLA JAKOSCI

Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki budowlanej nalezy sprawdzac:

e Zgodnos¢ wymiardw i usytuowania w obiekcie odpowiednich typow drzwi

e Jakos¢ materiatéw, z ktérych drzwi sqg wykonane

e Prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegotdw konstrukcyjnych

e Sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonowania
okuc

«  Kompletnos$¢ wyposazenia

e W przypadku drzwi specjalnych potwierdzenie stosownymi certyfikatami i
wynikami badan odpowiednich parametréw technicznych

Dopuszczalne luzy i odchytki w stykach elementdw stolarskich wynoszg:

1 mm miedzy skrzydtami

« 1 mm miedzy skrzydtem, a oscieznicq

Nie dopuszcza sie wystepowania jakichkolwiek wad materiatowych w elementach

drzwi i ich wyposazenia.
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Kontroli podlega zardwno kompletnie wykonany zestaw elementdw drzwiowych
jak rowniez poszczegdlne jego elementy. Konftroli podlega ocena zgodnosci
wykonanych elementéw z dokumentacjg projektowq jak réwniez z danymi
fabrycznymi, w zakresie oceny estetycznej jok réowniez oceny technicznej
prawidtowosci wykonania. Szczegdlnej kontroli podlega jako$¢ powtok malarskich,
ich jednorodnos¢ oraz starannos$¢ wykonania detali i obrobek.

Dodatkowo kontrola obejmuje sprawdzenie prawidtowego funkcjonowania czesci
ruchomych, sprawdzenie i regulacje luzéw na stykach skrzydet otwieranych i
oscieznic oraz czesci poszczegdlnych uktaddw otwierania i zamykania. Kontroli
podlega stan uszczelek miedzy skrzydtami otwieranymi oraz wszystkich uszczelek
widocznych jak réwniez ogdlny wyglgd wykohczenia elementu.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
Pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowq robdt sq: szt. zamontowanej oscieznicy
szt. zamontowanego skrzydta drzwiowego

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru koncowemu wg zasad podanych
powyze,.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST B-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ dokonywana jest na podstawie ilosci wykonanych robdt w jednostkach
podanych w punkcie 7. Cena obejmuije:

« Montaz oscieznic stalowych

* Montaz skrzydet drzwiowych

+ Dopasowanie i wyregulowanie

« Ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

Ogdlne zasady podstaw ptatnosci podano w ST B-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

pkt 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania fechniczne przy odbiorze

PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane

PN-75/B-924000 Okucia budowlane. Podziat

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlinego stosowania

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i fransport
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