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OPIS PROJEKTU

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany branzy
architektura z elementami zagospodarowania ( sytuacji) dla zadania pn.
Przebudowa budynku ustugowego, budowa oczyszczalni sciekdw o wydajnosci 5
m3/d, - szkotki leSnej Pateraki w Czajkowej, gmina Tuszow Narodowy Les$nictwo
Pateraki, dz. nr ew. 1555.

Projektuje sie przebudowe polegajgcq na:
e likwidaciji czesci okien i drzwi w scianach zewnetrznych i nosnych, wykonaniu
nowych okien i drzwi, przebudowie $cian zewnetrznych, stropu drewnianego
i wiezby dachowe;.

W budynku planuje sie roboty remontowe niepodlegajgce pozwoleniu na budowe

1j:

docieplenia od spodu stropu nad piwnicami

wykonania tynkdéw , posadzek w piwnicy wraz z pochylnig trznsportowq

montaz nowych drzwi w piwnicy

rozebranie czesci posadzek, podokiennikdw i scianek dziatowych i nosnych,

w czesci skucie tynkow, rozebranie obicia i wypetnienia Scian zewnetrznych

rozebranie sufitu podwieszonego

e rozebranie pokrycia dachu wraz z otaceniem, obrébkami, i orynnowaniem

e wykonanie nowych kominéw z ksztattek murowanych oraz kominow
stalowych

e wykonanie nowego pokrycia wraz z otaceniem i folig paroprzepuszczalng

e wykonanie nowego sufitu podwieszonego wraz z izolacjami;

e wykonanie nowego wypetnienia $cian zewnetrznych wraz z wykonczeniem
od wewnatrz z izolacjami

e wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach

e montaz nowych drzwi i okien wraz z parapetami zewnetrznymi i
wewnetrznymi

e wykonczenie schoddw zewnetrznych wraz z balustradami

e wykonanie elewacj budynku

e wykonanie zasieku osiatkowanego pod ptytg schodowqg

Na zewngtrz budynku planuje sie roboty remontowe niepodlegajgce pozwoleniu
na budowe tj:
e wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzegowaniem
e wykonanie instalacji zewnetrznych sanitarnych i elektrycznych tj. wykonanie
oczyszczalni biologicznej i zbiornika na wode oczyszczong wraz z instalacjg
zewnetrzna kanalizacji  sanitarnej, wykonanie instalacji  zewnetrznej
wodociggowej oraz elekirycznej do istn. studni.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

= Ogledziny i pomiary w terenie,
» Ekspertyza p.poz.



» Uzgodnienie projektu przez Sanepid Mielec oraz rzeczoznawce do spr.
pozarowych.
= Os$wiadczenie iizby projektantow

3. DANE OBIEKTOW
3.1. Sytuacja wraz z projektowanym zagospodarowaniem

Budynek Szkofki LeSnej Pateraki potozony jest na terenie Lasdéw Panstwowych w
miejscowosci Czajkowa w Lesnictwie Pateraki na terenie obszaru Natura 2000 na
dziatce nr 1555.

Do budynku prowadzi dojazd przez drogi lesne i jest potgczony z drogg publiczng.
Budynek znajduje sie na terenie Szkotki gdzie prowadzona jest uprawa sadzonek
roznych drzew i krzewow.

Planuje sie zagospodarowac teren przy budynku tj.

- wykonac¢ nawierzchnie z kostki betonowej gr. 8 cm z nastepujgcymi warstwami:
- kostka betonowa gr. 8 cm kolor szary Behaton lub Holland lub rownowazna
- podsypka piaskowo — cementowa gr. 5 cm
- warstwa kamienia tamanego gr. 15 cm frakcji 0-32 mm
- warstwa kamienia tamanego gr. 15 cm frakcji 32-64 mm
- warstwa odcinajgca z piasku gr. 10 cm

Obrzegowanie kraweznikami betonowymi lezgcymi kolor szary 20*30*100 cm.

Po zakohczonych pracach budowlanych i instalacyjnych nalezy teren wyréwnag,
wyplantowac, nawiez¢ humusu z hatdy, zasiac trawe.
Wykonawca odpowiada za pielegnacje trawnika do pierwszego koszenia.

3.2. Funkcja

Budynek po przebudowie bedzie petnit funkcje takqg jak dotychczas 1j. zaplecze
socjalno- biurowe oraz magazynowe ( chtodnia sadzonek w piwnicy) dla potrzeb
Szkotki LeSnej zajmujgcej sie uprawq sadzonek drzew i krzewow.

3.3. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
3.3.1. Architektura

W stanie istniejgcym budynek jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem, o bryle na
rzucie prostokgta. Dach dwuspadowy niesymetryczny o pochyleniu 320 i 339, kryty
blachg tfrapezowq. Sciany nie ocieplone w czeéci piwnicznej otynkowane i
malowane na biato na parterze obite deskami w uktadzie pionowym. Gtowne
wejscie do budynku poprzez schody zewnetrzne od strony potudniowo-
wschodniej oraz do pomieszczenia piwnicy z terenu od strony pdtnocno -
wschodniej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej i szkieletowej
drewnianej. Sciany piwnic murowane; fundamenty zelbetowe, strop gestozebrowy
Akerman.

Projektuje sie przebudowe polegajgcg na:



e likwidaciji czesci okien i drzwi w §cianach zewnetrznych i nosnych, wykonaniu
nowych okien i drzwi, przebudowie $cian zewnetrznych, stropu drewnianego
i wiezby dachowe;.

3.3.2. Elewacje.

STAN ISTNIEJACY

Elewacje w stanie istniejgcym - w piwnicy tynk cementowo- wapienny
malowany na biato, w parterze oraz szczyty poddasza wykonczone deskami w
uktadzie pionowym.

Drzwi zewnetrzne drewniane w kolorze brgzowym.

Okna PCV biate.

Rynny irury spustowe —z PCV kolor brgzowy.

Obrdébki blacharskie — stalowe kolor brgzowy.

Dach konstrukcji drewnianej krokwiowo jetkowe]  kryty blachg trapezowg w
kolorze bordowym.

Cokoty — brak- sciana piwnic opisano wyzej.

Schody wejsciowe - betonowe nie wykonczone z balustradg stalowq i
pochwytem drewnianym. Balustrada w kolorze zielonym.

Komin murowany z cegty petnej

STAN PROJEKTOWANY

Elewacje- w piwnicy ocieplone styropianem i wykonczone tynkiem
cienkowarstwowym w kolorze biatym, w parterze oraz szczyty poddasza
ocieplone i wykonczone tynkiem odciskanym imitacjg desek drewnianych w
uktadzie pionowym malowane na kolor naturalnego drewna.

Drzwi zewnetrzne drewniane w kolorze brgzowym.

Okna PCV w kolorze naturalnego drewna.

Rynny irury spustowe — stalowe powlekane na kolor grafitowy.

Obrdébki blacharskie — stalowe powlekane na kolor grafitowy.

Dach konstrukcji drewnianej krokwiowo jetkowej kryty blachg dachdéwko
podobng w kolorze grafitowym.

Schody wejsciowe —betonowe wykonczone ptytkami gres w kolorze betonu.
Balustrada stalowa nierdzewna.

Komin murowany z systemowych ksztattek, ocieplony i okuty blachg na kolor
grafitowy. Nakryta betonowa i okuta blachg. Kominy wentylacyjne ocieplone i
okute blacha.

Drzwi do piwnicy stalowe ciepte grafitowe.

Pod schodami zabudowa panelowa

Parapety wewnetrzne PCV kolor jasno szary

Parapety zewnetrzne z blachy stalowej powlekanej na kolor grafitowy

Podbitki z blachy niskotrapezowej w kolorze drewna jak elewacja

Kolorystyke i wszystkie rozwigzania materialowe ostatecznie uzgodni¢ z
inwestorem.

3.4. WYKONCIENIE.

Roboty wewneirzne.



Posadzka w piwnicy

— Posadzka betonowa B20 zacierano na gtadko zbrojona zbr. rozproszonym
stalowym —gr. 10 cm

— 2 xfolia PE

— Warstwa piasku —gr. 10 cm

Scmny W piwnicy:
— Sciany z cegty i betonu nalezy otynkowac tynkiem cem- wapiennym ,
zagruntowac i 3 x pomalowac farbg emulsyjng.

sufit w piwnicy:
— sufit nalezy dociepli¢ styropianem gr. 10 cm, natozy¢ klej i siatke,
zagruntowac i 3 x pomalowac farbg emulsyjng.

Posadzka w parterze

— Ptytki gres na kleju — gr. 2 cm o wym. min 60x60 cm w kolorze betonu
— Posadzka betonowa - gr. 5 cm zbrojona siatkg stalowq

— Styropian EPS 100 - gr. 3cm

— 1 xfolia PE

— Istn. strop Akerman

Sc:|any zewnetrzne w parterze

— Sciany szkieletu drewmonego nalezy dociepli¢ wetng mineralng gr. 14 cm,
utozy¢ izolacje przeaw wilgocigwq z folii PE, zamontowa¢ 2 x GK, 2 x
wyszpachlowac gipsem, zagruntowac i 3 x pomalowac farbqg lateksowq.

Scmny zewnetrzne w parterze w pomieszczeniach mokrych

— Sciany szkieletu drewmonego nalezy dociepli¢ wetng mineralng gr. 14 cm,
utozy¢ izolacje przeciw wilgocigwqg z foli PE, zamontowa¢ 2 x GKF,
zagruntowac i utozy¢ ptytki gresowe w kolorze betonu jak posadzkii z ptytek
jak posadzki.

Scmny wewnetrzne w parterze

— Sciany szkieletu systemowego stalowego gr. 5 cm nalezy dociepli¢ wetng
mineralng gr. 5 cm, obustronnie utozy¢ izolacje przeciw W|Ig0C|qwq z folii PE,
obustronnie zamontowac 2 x GK, 2 x wyszpachlowac gipsem, zagruntowac
i 3 x pomalowac farbg lateksowq,.

Sc:|any wewnetrzne w parterze w pomieszczeniach mokrych

— Sciany szkieletu systemowego stalowego gr. 5 cm nalezy dociepli¢c wetng
mineralng gr. 5 cm, obustronnie utozyc¢ izolacje przeciw wilgocigwq z folii PE,
obustronnie zamontowac 2 x GKF, zagruntowac i utozy¢ ptytki gresowe w
kolorze betonu jak posadzki i z ptytek jak posadzki.

Sufit w parterze

— Strop drewniany nalezy docieplic wetng mineralng gr. 20 cm, utozy¢ izolacje
przeciw wilgocigwqg z folii PE, zamontowac¢ 2 x GK, 2 x wyszpachlowac
gipsem, zagruntowac i 3 x pomalowac farbg lateksowq,.

= Drzwi:

Drzwi wewnetrzne drewniane okleinowane z oscieznicg regulowana w kolorze
drewna. Drzwi do toalet z nawiewem i samozamykaczem.
Drzwi zewneftrzne stalowe w kolorze imitacji drewna, z samozamykaczem.

Parapety:
- wewnetrzne — z PCV w kolorze jasno szarym.



= Wykonczenie scian i sufitow:
— Zabudowy instalacji i wentylaciji z ptyt 2 x GK
— Rekawy wentylacyjne z rur stalowych

e Wycieraczki:
— Wycieraczka zewnetrzna 100*60 cm- systemowa z aluminiowych niskich profili
nosnych z wktadem w postaci szczotek gumowych, tgczniki ze stali

nierdzewnej. Catkowita w sokoé%oczki 20 mm.

Wycieraczki montowaé we wczesniej przygotowanych wpustach o gtebokosci
dostosowanej do danego systemu wycieraczek. We wpustach umiesci¢c rame
wpustowq z kgtownikdw ze stali nierdzewnej szlifowanej (satynowej). Ostateczny
system wycieraczek w trybie nadzoru autorskiego po przedstawieniu prébek —
do akceptacji inwestora.

Kolorystyke i wszystkie rozwigzania materialowe ostatecznie uzgodni¢ z
inwestorem.

4. KONSTRUKCJA.
SYSTEM KONSTRUKCYJNY.

W stanie istniejgcym budynek jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem, o bryle na
rzucie prostokgta. Dach dwuspadowy niesymetryczny o pochyleniu 320 i 339), kryty
blachg trapezowq. Sciany nie ocieplone w czeéci piwnicznej otynkowane i
malowane na biato na parterze obite deskami w uktadzie pionowym. Gtdwne
wejscie do budynku poprzez schody zewnetrzne od strony potudniowo-
wschodniej oraz do pomieszczenia piwnicy z terenu od strony pdtnocno -
wschodniej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej i szkieletowej
drewnianej. Sciany piwnic murowane; fundamenty zelbetowe, strop gestozebrowy
Akerman.

Planuje sie w czesci wymienic i dotozy¢ elementy konstrukcyjne dachu w postaci
30 % nowych krokwi o wym. 7x15 cm, nowych jetek 2 x 4 x 15 cm, w 30 % nowych
belek stropowych 18x14 cm, w 30 % nowych stupow Scian zewnetrznych nosnych
14x14 cm. Planuje sie wykonac¢ nowe konftrtaty 3x5 cm i nowe taty 4x5 cm pod
nowe pokrycie z blachy dachéwkopodobne.

Planuje sie w czesci zabetonowac schody. W tym celu nalezy wykonac¢ wykop na
min 1 m ponizej posadowienia, utozy¢ deskowanie, utozyC zbrojenie z 2 x siatki z
pretow # 12 co 12 cm krzyzowo wraz z Scianami pionowymi i wszystko w catosci
zala¢ betonem B20. Sciany schoddw znajdujgce sie w ziemi izolowaé 1 x
przeciwwilgociowo i zasypac ziemiq piaszczystq z zageszczeniem. Planuje sie
wzmocninie podestu schoddw poprzez podparcie profilami stalowymi oraz
zakotwienie zbrojenia w istn. ptycie zelbetowe.

Na schodach zewnetrznych planuje sie montaz balustrad nierdzewnych zgodnie z
szczegotami.



MATERIALY.

- Konstrukcja zelbetowa: beton klasy B 20 stal RB500W

- drewno klasy C24

Wszystkie materialy i wyroby powinny posiada¢ atesty, swiadectwa lub certyfikaty
dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie RP.

5. DANE OBIEKTU.

o Wielkosé
Powierzchnia uzytkowa parter — 48,90 m2
Powierzchnia uzytkowa piwnice  — 42,20 m2
Powierzchnia zabudowy - 58,80 m2
Kubatura - 190,50 m3
X Gabaryty cz. parterowa
Dtugosc 2,31 m
Szerokosce 6,31 m

Wysoko$¢ ~ 4,82, 5,10 m od okapu do projektowanego poziomu terenu
~ 7,47 m od kalenicy do projektowanego poziomu terenu

< Gabaryty cz. piwniczna
Dtugosc 9,35m
Szerokosé¢ 6,29 m

X Wytyczne srodowiskowe i lokalizacyjne

Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkow
oraz débr kultury wspotczesne;:

a) Warunki ochrony srodowiska i zdrowia ludzi:

Zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Rady Ministrdw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
przedsiewzieC mogagcych znaczgca oddziatywac na srodowisko (Dz U. z 2019 r., poz.
1839) wnioskowana inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na stan Srodowiska.

by Warunki ochrony dziedzictwa kulturowego | zabytkbw oraz dobr kulfury
wspotczesne;:

Na przedmiotowe] dziotce nie wprowadza sie zakazdw, nakazdw czy ograniczen w
zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego i
zabytkow oraz dobor kultury wspdtczesnej, okreslonych w ustawie z dnia 23 lepta 2003 r. o
ochronie i opiece nad zabytkami (fj. Dz. U. z2020r., poz. 282 z pdzn. zm.).

Przy projektowaniu i redlizacji inwestycji nalezy zachowac warunki wynikajgce z przepisow
ustawy Prawo ochrony Srodowiska. Zgodnie z ktdrymi inwestor jest zobowigzany do
oszczednego korzystania z terenu (art74 ust.1) i do ochrony gleby, zieleni, naturainego
uksztattowania terenu i stosunkdw wolnych (art 75 ust 1)

Wymagania dotyczqce interesdw osdb trzecich:

Inwestycja w fazie redlizacji oraz uzytkowania nie maze ogranicza¢ dojscia i dojazdu

do nieruchomosci sgsiednich ich wtascicielom oraz ograniczac dostepu Swiatta,
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powodowac¢ ponadnormatywnego hatasu, drgan, zanieczyszczeh powietrza, wody i
gleby lub ogranicza¢ mozliwos¢ korzystania z dostawy mediow ani powodowac
innych ponadnormatywnych ucigziwosci. Winna zachowac istniejgce na dziatce
witasnej i dziatkach sgsiednich stosunki wodno-prawne.

Wymagania dotyczgce granic i sposobdw zagospodarowania tarandéw lub

obiektéw podlegajgcych ochronie na podstawie przepisdw odrelbnych:

Na dziotce objetej decyzig nie wprowadza sie zakazdw, nakazdw czy ograniczen w

zagospodarowaniu terenu wynikajgcych z przepisdw odrelbnych, w tym potozenia dziatek

Wi

e terenach i obszarach gdérniczych,

e oObszarach zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych czy powstaniem obrywow
skalnych.

e obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig

bowiem przedmiotowy teren lezy poza w/w terenami i obszarami

Dziatki objete decyzjg nie podlegajq przepisom art 7 ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o
ochronie gruntow rolnych i leSnych (1j. Dz U. z 2017 r., poz. 1161 z pdzn. zm.), w zakresie
zmiany przeznaczenia gruntéw rolnych i leSnych na
cole nierolnicze i nielesne o ktérych mowa w przepisach art. 7 ust 1 ustawy - bowiem
inwestycja zlokalizowana jest na terenie leSnym i stuzy celom zwigzanym z Lasami
Panstwowymi.

Nie wprowadza sie zakazéw. nakazdw czy ograniczen w zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z przepisow odrebnych dia parkéw narodowych, rezerwatdw przyrody i
parkdw krajobrazowych a takze dla innych form ochrony przyrody, o ktérych mowa w
przepisach o ochronie przyrody. Dziatka lezy na terenie Natura 2000. Nie zmienia sie
powierzchni istniejgcej zabudowy, wykonane instalacje zewnetrzne w zaden sposdb nie
wptywajg negatywnie na tereny chronione ( Natura 2000).

6. ROBOTY BUDOWLANE.
6.1. Zakres opracowania.

Elementy zadania inwestycyjnego:
Projektuje sie przebudowe polegajgcqg na:
e likwidacji czesci okien i drzwi w scianach zewnetrznych i nosnych, wykonaniu
nowych okien i drzwi, przebudowie $cian zewnetrznych, stropu drewnianego
i wiezby dachowe;.

W budynku planuje sie roboty remontowe niepodlegajgce pozwoleniu na budowe

1j:

docieplenia od spodu stropu nad piwnicami

wykonania tynkdéw , posadzek w piwnicy wraz z pochylnig trznsportowq

montaz nowych drzwi w piwnicy

rozebranie czesci posadzek, podokiennikdw i scianek dziatowych i nosnych,

w czesci skucie tynkow, rozebranie obicia i wypetnienia Scian zewnetrznych

rozebranie sufitu podwieszonego

e rozebranie pokrycia dachu wraz z otaceniem, obrébkami, i orynnowaniem

e wykonanie nowych kominéw z ksztattek murowanych oraz kominow
stalowych
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e wykonanie nowego pokrycia wraz z otaceniem i folig paroprzepuszczalng

e wykonanie nowego sufitu podwieszonego wraz z izolacjami;

e wykonanie nowego wypetnienia $cian zewnetrznych wraz z wykonczeniem
od wewnatrz z izolacjami

e wykonanie nowych posadzek w pomieszczeniach

e montaz nowych drzwi i okien wraz z parapetami zewnetrznymi i
wewnetrznymi

e wykonczenie schoddw zewnetrznych wraz z balustradami

e wykonanie elewacj budynku

e wykonanie zasieku osiatkowanego pod ptytg schodowqg

Na zewngtrz budynku planuje sie roboty remontowe niepodlegajgce pozwoleniu
na budowe tj:

e wykonanie nowej nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzegowaniem

e wykonanie instalacji zewnetrznych sanitarnych i elektrycznych tj. wykonanie
oczyszczalni biologicznej i zbiornika na wode oczyszczong wraz z instalacjg
zewnetrzna kanalizacji  sanitarnej, wykonanie instalacji  zewnetrznej
wodociggowej oraz elekirycznej do istn. studni.

7. WYMOGI OCHRONY SRODOWISKA.

RODZAJE OGRANICZEN LUB ZAKAZOW W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
TERENU WYNIKAJACYCH Z MPZIM, LICP LUB WZ

Nie wprowadza sie zakazéw, nakazdw czy ograniczenh w zagospodarowaniu
terenu, wynikajgcych z przepisdbw odrebnych dla parkdw narodowych,
rezerwatdw przyrody i parkdw krajobrazowych, a takze dla innych form ochrony
przyrody, o ktérych mowa w przepisach o ochronie przyrody.

Uwzgledniajgc zakres i funkcje zamierzenia inwestycyjnego okreslonych we
wniosku stwierdzam, iz zamierzenie to nie jest zaliczone do przedsiewzieC
moggcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko, w rozumieniu przepisdw
zawartych  w ustawie. W zwigzku z powyzszym, dla przedmiotowego
zamierzenia nie byto wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Na terenie objetym wnioskiem oraz obszarach sgsiednich, nie wystepujg obiekty
wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie wystepujq obiekty, ktére mogg byc
objete odrebnymi decyzjami Konserwatora Zabytkéw. Nie wystepujq rowniez
obiekty ujete w Gminnej Ewidencji Zabytkow.

WYMOGI SRODOWISKOWE

Zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010. (Dz.U. z 2019 poz.
1839) projektowana inwestycja nie nalezy do grupy przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko.
Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachodéw, pytowych i ptynnych - nie
wystepuje.
Rodzqj i ilos¢ odpaddw - opakowania sktadowane w kontenery na terenie
dziatki.
Emisja hatasdw - nie wystepujg.
Wptyw na zielen, ziemie, wody — zgodnie z Art. 29.Prawo wodne inwestycja nie
zmieni stanu wody na gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na
jego gruncie wody opadowej ani kierunku odptywu ze zrédet - ze szkodg dla
12



gruntéw sgsiednich. Wody deszczowe z dachu odprowadzone bedq na tereny
zielone na dziatce inwestora.

8. PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI ROZWIAZANIA BHP ORAZ ZATRUDNIENIE.
PROGRAM UZYTKOWY:

Na terenie inwestycji funkcja pozostaje bez zmian. Funkcja w budynku pozostaje
bez zmian tj. zaplecze socjalno - biurowe dla pracownikow Szkotki Lesnej .

BHP i zatrudnienie:

/mienia sie uktadu bhp, sanitarny w budynku, nie zmienia sie zatrudnienia.

Planuje sie zafrudnienie statych pracownikow w ilosci 5 fizycznych i jedna
umystowa w biurze. W sezonie letnim moze by¢ zatrudnionych dodatkowo 8 osdb
w systemie dorywczym.

Osoby niepetnosprawne
Nie przewiduje sie zatrudnienie oséb niepetnosprawnych

WYMOGI DOTYCZACE INTERESOW OSOB TRZECICH.

Inwestycja nie bedzie ogranicza¢ dojscia i dojazdu do nieruchomosci sgsiednich
ich wtascicielom, nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta, powodowac ponad
normatywnego hatasu, drgan oraz nie bedzie ograniczac¢ mozliwosci korzystania z
medidw. Inwestycja nie bedzie naruszac istniejgcych stosunkdéw wodno-prawnych,
ani na dziatce inwestora ani na dziatkach sgsiednich.

OCHRONA PRAWNA.
Teren inwestycji nie podlega ochronie. Nie jest rowniez wpisany do rejestru
zabytkow.

Ustalenia ogdlne

e Do wykonania obiektu nalezy stosowa¢ materiaty w I-szym gatunku,
posiadajgce certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania i
obrotu w budownictwie.

e Nizej okresSlone tematy jako minimum winny by¢ rozwigzane w trybie nadzoru
autorskiego
o zatwierdzenie przez inwestora materiatdw wykonczeniowych
o zatwierdzenie przez inwestora rozwigzan systemowych
o ostateczny dobor koloréw
o zmiany wprowadzone w realizacji

e Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, pod nadzorem o0sOb posiadajgcych  wymagane
uprawnienia

Obiekt budowlany nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem i przepisami
obowigzujgcymi w tym zakresie.

9. SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ.

Teren inwestycji ma zapewniony dostep istniejgcym dojazdem przez teren lesny
na droge publiczng.
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10. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI | URZADZEN UZBROJENIA TERENU.

INST. ZEWN. WODY ZIMNEJ
Inst. Zewn. wody ze studni - remont po isthiejgcej trasie przytgcz kanalizacji
sanitarnej wraz z przydomowq oczyszczalnig sciekow.

Inst. wody wykonac z rur PE-HD o $rednicy zewnetrznej fi 40mm nawiqgzujgc sie do
wodociggu wo32. Wodociqgg fi 40mm wykonac¢ z rur PE-HD o SDR-11 (40 x 3,7). Rury
te tqczy sie przez zgrzewanie elektrooporowe.

Na inst. powinna by¢ zamontowana zasuwa z miekkim uszczelnieniem o $rednicy fi
32.

Studzienki zbiorcze wykonac w dnie wykopu na gtebokos¢ 1, Om. w rozstawie co
50m. Srednica studzienki 80cm. Wode wypompowywaé przy pomocy pomp np.
spalinowych. Czas pompowania ustali Inspektor Nadzoru na budowie.

Po utozeniu wodocigg nalezy poddac prébie szczelnosci przy cisnieniu 0, 9Mpa.

UJECIE WODY - STUDNIA KOPANA

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcej studni. Projektuje sie zamontowanie nowej
pompy gtebinowej. Woda z ujecia ma stuzy¢ do celdw sanitarnych. W
pomieszczeniu technicznym w budynku szkotki nalezy umiescic stacje uzdatniania
wody.

Przewidywane zapotrzebowanie wody do celdw socjalnych wynosi maksymalnie
na dobe 540 I/db, maksymalne chwilowe 4,12 m3/h.

Studnia wykonana jest jako filtrowa i jej gtebokosc¢ studni wynosi okoto 10m.
Obudowe studni wykonana jest z kregdw betonowych fi 1200 mm. Jest przykryta
ptytami zelbetowymi i wyposazona w zeliwny wtaz typu lekkiego fi 600mm oraz
stopnie zeliwne. Szczeline miedzy rurg wodociggowq a zbiornikiem nalezy
uszczelnic¢ . Zbiornik uszczelni¢ poprzez wykonanie na zewngtrz i od wewngtrz
zbiornika wyprawy cementowej z dodatkiem srodka uszczelniajgcego,
zagruntowanie powierzchni scian oraz ptyt od wewnatrz i na zewngtrz oraz
powleczenie powierzchni jw. dwa razy lepikiem na gorgco bez wypetniacza z
potgczeniem do izolacji poziome;.

Obudowe studni wynie$¢ nad teren na wysoko$¢ min 0,2m, a teren wokot niej w
pasie co najmniej Im pokry¢ nawierzchnig utwardzong ze spadkiem w kierunku
zewnetrznym.

Dno studni uzupetni¢ poprzez wykonanie wylewki z betonu B-10 z dodatkiem
Srodka uszczelniajgcego.

INST. ZEWN. KANALIZACJI SANITARNEJ
Zaprojektowano studzienki rewizyjne z polipropylenu o srednicy fi 425mm.
Studzienki te sktadajg sie z kinety z PP z wyprofilowanym dnem, rury wznoszgcej
oraz pokrywy zeliwnej typu ciezkiego.
Dno wykopu pod studzienke nalezy doktadnie oczyscic z kamieni, korzeni i
podobnych czesci statych. Pod rurocigg nalezy wykonac 10 centymetrowq
podsypke z piasku. Wokot studzienki nalezy wykonac zasypke z gruntu rodzimego
wolnego od kamieni. Zasypke nalezy zageszczac warstwami co 10 cm do 93%
zageszczenia w skali Proctor standardowy.
Projektowany odcinek kanatu nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PCV typu
ciezkiego dn160*4,7. Rury te tqczy sie przez ztqcze kielichowe z uzyciem uszczelek
gumowych.

14



Rure nalezy podbi¢ dwustronnie piaskiem dobrze zageszczonym wyprofilowanym
na 90st. z pogtebieniem w strefie kielicha.
Zaprojektowano studzienki rewizyjne z polipropylenu o srednicy fi 425mm.

KANALIZACJA SANITARNA

Opracowanie obejmuje kanalizacje sanitarng do budynku na dziatce od
projektowanej kanalizacji sanitarne — oczyszczalni i zbiornika na wode
oCzyszczong.

Niniejsze opracowanie obejmuje sposdb oczyszczania poprzez kompleksowe
rozwigzanie za pomocq lokalnej biologicznej oczyszczalni sciekdw. Oczyszczalnia
posiada aprobate techniczng i pozytywng opinie Panstwowego Inspektora
Sanitarnego. Odlegtosci w strefie ochronnej drenazu wynoszq:

Od vjecia wody pithej minimum 30,0 m

Od drzew i krzewdw minimum 3,0 m

Od granic posesji minimum 2,0 m

Jako zatozenia do doboru urzgdzenia przyjeto:

Jednostkowa ilos¢ Sciekdw przypadajgcg na jednego mieszkanca MR-160 I/db
Sktad Sciekow bytowo - gospodarczych

Istniejgce warunki gruntowo - wodne

Scieki sanitarne z budynku odprowadzane sg kanatami sanitarnymi do biologicznej
oczyszczalni sciekdw Sz ( zbiornika gnilnego). Stgd oczyszczone Scieki sptywajg do
studzienki S1- rozdzielczej,

Warunki gruntowo wodne

Grunty i warstwy o dobrej przepuszczalnosci.

Opis rozwigzan projektowych

W celu dotrzymania warunkdéw odprowadzenie sciekdéw do gruntu nalezy je
wstepnie biologicznie oczyscic. Nastgpi to w typowej oczyszczalni sciekow, w
ktérej w sktad wchodzi:

Osadnik gnilny przeptywowy ; z pompq zatapialng 700 I/min, Hp=17m, 230V,
2,2kW)

Oczyszczalnie nalezy wyposazy< w uktad wentylacji niskiej i wysokiej zakohczony
pionem wentylacyjnym wyprowadzonym ponad dach budynku
Sposdb oczyszczania sciekdw Obrdbka beztlenowa
Scieki bytowe bedq odprowadzone poprzez kanalizacje grawitacyjng do
osadnika gnilnego zaopatrzonego we wilot i konstrukcje spowalniajgcg ich
przeptyw. Zanieczyszczenia sedymentujg w osadniku i poddawane sqg dziataniu
bakterii gnilnych: fakultatywnych i beztlenowych. Fermentacja beztlenowa
prowadzi do cze$ciowego uptynnienia osadu. Zanieczyszczenia lekkie i ttuszcze
flotujg i unoszqg sie na powierzchni tworzgc kozuch. Proces fermentaciji mozna
wspomagac przy pomocy biopreparatdéw - stosowanie ich powoduje znaczng
redukcje przykrych zapachoéw. W wyniku dziatania bakterii powstajqg;
ustabilizowane zwigzki organiczne oraz gazy takie jak siarkowododr, metan i
dwutlenek wegla. Gazy te sg odprowadzane poprzez otwdr dekompresyjny oraz
wentylacje wysokg do atmosfery. Siarkowodor tgczy sie zas z metalami zawartymi
w osadzie, tworzgc nierozpuszczalne siarczki. Scieki sklarowane ze znacznie
obnizong wartosciq BZT5 przeptywajq przez filtr zintegrowany do drenazu
rozsqczajgcego, stanowigcego system oczyszczania tlenowego.
Obrébka tlenowa
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Scieki z osadnika gnilnego odptywajg do studzienki, skad bedzie uzywana do
podlewania lub mycia sprzetu. Studzienka pozwala na okresowq kontrole
prawidtowosci dziatania instalaciji drenazowej. Nastepnym etapem jest
doczyszczenie Sciekdw w warunkach tlenowych na ztozu zwirowa- gruntowym
pod drenazem rozsgczajgcym. Na gtebokosci okoto 90 cm pod drenazem, scieki
uzyskujg wymagany stopien oczyszczenia biologicznego. Tylko nieznaczna czes$c
dochodzi do wod gruntowych, pozostate sq kapilarne podciggane w réznych
kierunkach i ulegajg odparowaniu. Odlegto$¢ dna rury rozsgczajgcej od poziomu
wod gruntowych nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 m.
Opis urzgdzen oczyszczalni.
Osadnik gnilny jego pojemnos¢ zostata dobrana z uwzglednieniem 3 dobowego
przetrzymania sciekow. Jest o monolityczny zbiornik z polietylenu wysokiej gestosci.
Rura wlotowa dn 110 mm zlokalizowana jest przeciwlegle do wylotu. Na wylocie
znajduje sie filtr, bedgcy wskaznikiem zamulenia. W jego koszu znajduje sie
puzzolana (naturalna skata wulkaniczna). Studzienka posiada wtaz zeliwny,
ktérego poziom nalezy dostosowac do rzednej terenu, a teren uksztattowac w
sposdb uniemozliwiajgcy zalewanie go wodq i wjezdzanie na zbiornik pojazddw
mechanicznych. Zbiornik nalezy posadowi¢ na piasku o grubosci minimum 10 cm.
Przestrzenh wokot wykopu po usadowieniu zbiornika wypetnic piaskiem
stabilizowanym cementem w proporcji minimum 50 kg na 1T m3. Osadnik przed
uruchomianiem nalezy wypetni¢ wodq. Zabrania sie posadowienia zbiornika na
gtebokosci wiekszej niz 0,5 m ponizej terenu.
- Studzienka rozdzielcza to monolityczny cylinder o wysokosci 450 mm z polietyleny
wysokiej gestosci, wyposazona w szczelng pokrywe, ptytke rozdzielacza, otwor
wlotowy i 6 sztuk otwordw wylotowych. Studzienka pozwala na okresowq kontrole
funkcjonowania drenazu i droznosci przewoddw rozprowadzajgcych.
- Wentylacja wysoka - to niezalezne odpowietrzenie kanalizacji sanitarnej
zewnetrznej. Kanalizacja wewnetrzna powinna posiadac swoje odpowietrzenie.
Zakonczenie wentylaciji wysokiej wyprowadzi¢ nalezy ponad dach budynku
minimum na wysokos$¢ 60 cm. Powyzej gornej krawedzi okien. Odpowietrzenie
wykonac z rur pcv dn 110 mm. Wentylacja wysoka odpowietrza osadnik oraz
studzienke rozdzielczq.
- Teren roslinny sktada sie z warstwy kory o wysokoséci 35cm oraz opcjonalnie z
warstwy podsypki (warstwa podsypki ma wysokos¢ 30 cm). Na warstwie gruntu
rodzimego (lub jesli wystepuje, na warstwie podsypki) znajduje sie rura fi 50, dzieki
ktorej Scieki sq odprowadzane na poletko rodlinne. Warstwa kory jest utozona na
rowni z poziomem gruntu. Wielko$¢ poletka roslinnego zostata dobrana w oparciu
o liczbe uzytkownikdw oczyszczalni oraz szacowane dobowe zuzycie wody.
Rozruch oczyszczalni
Po wybudowaniu oczyszczalni nastgpi okres wstepnej eksploatacii, ktéry bedzie
trwat do okoto 6 miesiecy. W tym czasie oczyszczalnia powinna zapewniac 90%
planowanej redukcji zanieczyszczen. Po uptywie pierwszego roku eksploatacii
oczyszczalnia uzyska petng efektywnosc.
Obstuga oczyszczalni
Oczyszczalnia wymaga okresowego sprawdzania i usuwania osadu. Proponowany
okres czasu to dwa lata. Wymaga on jednak doswiadczalnego ustalenia z
serwisem producenta i wykonawcqg oczyszczalni w pierwszym okresie jej
uzytkowania. Osad moze by¢ kompostowany u po wykonaniu odpowiednich
badan wykorzystywany jako nawdz lub wywozony na sktadowisko odpaddw. Dia
poprawy wtasciwosci oczyszczania oraz zniwelowania zapachdw wskazane jest
dodawanie preparatéw bakteryjnych.
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Podczas otwierania zbiornika nalezy zachowac odlegto$¢ od otworu studni na
dtugosc wyciggnietych rgk oraz kategorycznie nie nalezy wktadac¢ do niego
gtowy. Przy czyszczeniu zbiornika nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP.

ZASILANIE HYDROFORU | POMPY W STUDNI ORAZ OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Zasilanie hydroforu w pomieszczeniu technicznym zasilic z rozdzielnicy TR
wydzielonym obwodem do jego szafki sterowniczeji podtqczy< zgodnie z DTR
hydroforu. Z szafki hydroforu wyprowadzi¢ obwod do pompy w studni na zewngtrz
budynku. Przewdd wyprowadzony fabrycznie z pompy potgczyc¢ z przewodem
wyprowadzonym z hydroforu przy pomocy puszki wodoszczelnej IP-68. Potgczenia
z czujnikami chtodni wykona wykonawca instalacji chtodniczej. Oczyszczalnie
Sciekow zasilic z rozdzielnicy TR wydzielonym obwodem do jej szafki sterowniczeji
podtqgczy¢ zgodnie z DTR oczyszczalni.

SZCZEGOLY INSTALACJI ZEWNETRZNYCH OPISANO W BRANZOWYCH PROJEKTACH W
PROJEKCIE TECHNICZINYM.

11.  OPIS OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

Wszystkie pomieszczenia wraz z pomieszczeniem chtodni zakwalifikowane do
kategorii ZLIII.

Zgodnie z §213 wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej budynkdw nie
dotyczqg budynku bedgcego przedmiotem opracowania.

Nie przewiduje sie obcigzenia ogniowego.

Dojazd pozarowy do przedmiotowego obiektu od strony potudniowej z drogi
publicznej poprzez drogi pozarowe wewngtrz lesne.
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OPINIA GEOTECHNICZNA

Ze wzgledu na przebudowe obiektu, nie wykonuje sie opinii geotechniczne.

18



CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

1.  OPIS OGOLNY

Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku biurowo- socjalno-
technicznego, budowa oczyszczalni sciekdw o wydajnosci 5 m3/d, budowa
przytgcza wody - szkotki lesnej Pateraki w Czajkowej, gmina Tuszow Narodowy
Le$nictwo Pateraki, dz. nr ew. 1555.

2. ZAPOTRZEBOWANIE WODY - zasilanie z istn. studni

Na podstawie zestawienia projektowanych przyboréw sanitarnych nie zmienia sie
ilosci zapotrzebowania wody. Planuje sie wykonanie nowej instalacji zewnetrznej
wodociggowej z istn. studni.

3. ODPROWADZENIE SCIEKOW - do proj. oczyszczalni biologicznej

Nie zmienia sie srednia ilo$¢ odprowadzanych Sciekdéw sanitarnych gospodarczo
bytowych. Projektuje sie wykonanie instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarnej
wraz z oczyszczalnig biologiczng.

4, WODY OPADOWE
Wody opadowe - odprowadzenie na tereny zielone inwestora.

5. ODPADY KOMUNALNE

Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach
hermetycznych usytuowanych na dziatce inwestora i odbierane na biezqco przez
Zaktad Komunalny lub inne stuzby.

6. OGRZEWANIE BUDYNKU
Ogrzewanie elekiryczne z wtasnej instalacji fotowoltaiki.

7. ENERGIA ELEKTRYCZNA

Projektowany budynek zasilany z przytgcza energetycznego i dale] poprzez
instalacje zewnetrzng oraz zostanie podtgczony do instalacji fotowoltaiczne]
wykonane] wg odrebnego opracowania.

8. HALAS

Inwestycja w istotny sposdb nie wptynie na pogorszenie ponad normatywnie
klimatu akustycznego. Charakter obiektu nie rodzi ucigzliwych zrédet hatasu a
zatem oddziatywanie akustyczne bedzie sie miescito w normie i na terenie dziafki
inwestora.

9. CHARAKTERYSTYKA PRZEGROD BUDOWLANYCH

Planuje sie zmiane przegrod budowlanych budynku. Wartosci wspdotczynnikow
obliczono zgodnie z PN-EN ISO 14683.

Wartosci obliczeniowe W/m2K dla poszczegdlnych przegrod budowlanych sg
nastepujgce :

Sciany zewnetrzne max U= 0,20 W/m2*K

Dach max U= 0,15 W/m2*K

Podtoga parteru max U= 0,25 W/m2*K

Okna max U= 0,90 W/m2*K

Drzwi zewnetrzne max U= 1,30 W/m2*K
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10. SZATA ROSLINNA
W zakresie ochrony zieleni — nie przewiduje sie karczowanie krzewdw i wycinke
drzew.

11. OCENA EKOLOGICINA

Realizowane przedsiewziecie nie bedzie miato negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe podziemne, jak rowniez nie spowoduje przekroczen
dopuszczalnych norm w  zakresie emisji  zanieczyszczeh do  powietrza
atmosferycznego oraz hatasu. Oddziatywanie na $Srodowisko bedzie miato
charakter lokalny o ograniczonym - do pobliskiego otoczenia zasiegu. Dziatalnosc
obiektu nie grozi zanieczyszczeniem bqgdz naruszeniem powierzchni ziemi i gleby.
Nie ma zagrozenia dla $wiata roslinnego. Nie notuje sie zagrozen ani ucigzliwosci w
zakresie  gospodarki  odpadami  dzieki  wtasciwym  ustaleniom  w ich
zagospodarowaniu. Oddziatywanie na srodowisko podczas realizacji inwestycji ma
charakter wytgcznie przejsciowy i odwracalny, natomiast czas tych dziatan kohczy
sie wraz z zakohczeniem robdt budowlanych. Wymagania ochrony srodowiska na
tym etapie nalezy osiggngc poprzez: odpowiedniq organizacje robdt dobdr
materiatéw, sprzetu i srodkdw fransportowych spetniajgcych wymagania ochrony
Srodowiska, dopuszczajgce je do produkcii, obrotu o najmniejszym oddziatywaniu
na Srodowisko stosowanie materiatdow lub prefabrykatdw posiadajgcych atesty i
certyfikaty. Prace budowlane powinny by¢ prowadzone zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym, sprawnym sprzetem i pod nadzorem budowlanym W
zakresie stosowanej technologii przewidziano powszechnie znane i sprawdzone
rozwigzania nie stanowigce ucigzliwosci dla srodowiska i ludzi.

Ze wzgledu na brak szkodliwego oddziatywania na Srodowisko - tereny (dziatki)
otaczajgce dokumentowang inwestycje nie odnotowujqg ucigzliwosci, szkodliwosci
ani wprowadzenia ograniczeh w uzytkowaniu, zagospodarowaniu itp.

12. POTENCJALNE AWARIE MOGACE WYSTAPIC W TRAKCIE REALIZACJI

INWESTYCJI
Z uwagi na zakres robdt inwestycyjnych nie przewiduje sie powazniejszych awarii.
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ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW

1. Roczne zapoirzebowanie na energie uzytkowqg do ogrzewania, wentylacji,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz chtodzenia

Dane zostaty podane w charakterystyce energetycznej niniejszej dokumentacii
projektowe;.

2. Dostepne nosniki energii

Nasz rynek oferuje wiele rozwigzan technologicznych, jednak ich wybdr ogranicza
m.in. lokalizacja (dostepne uzbrojenie terenu w media energetyczne) oraz
ograniczenia wynikajgce z prawa lokalnego (np. brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego oraz zatozen i planu zaopatrzenia w ciepto,
energie elekiryczng i gaz ziemny). Dodatkowo dla Inwestora decydujgcym
kryterium wyboru wariantu  zasilania bedzie minimalizacja kosztow  lub
maksymalizacja zyskdw. Po pierwsze zostanie rozpatrzona dostepnosc réznych
zroédet energii, aby sprawdzi¢ czy nalezy przeprowadzac doktadng analize.

3. Kotty na drewno i wegiel kamienny

Obecnie jeden z najpopularniejszych systemdw ogrzewania. Wymaga posiadania
pomieszczenia technicznego o odpowiednio duzej kubaturze, ciggtego
zaopatrywania sie w surowce, jak rowniez miejsca na ich przechowywanie oraz
koniecznosci statej obstugi. Inwestor planuje postawic kominek z zamknietg
komorg i pali¢ w nim drzewem pozyskanym z laséw. Jest to system dorazny i
dodatkowy.

4. Kotly na biomase

Najmodniejszym obecnie paliwem dla produkcji ciepta jest biomasa.
Naijistotniejszym problemem jest zapewnienie pewnego 7zrédta pozyskania, o
odpowiedniej jakosci oraz jej magazynowanie. Monopolistg na rynku drewna
kawatkowego sg Lasy Panstwowe, jednak zakupienie drewna opatowego
bezposrednio w lesnictwie jest frudne, ze wzgledu na konkurencje duzo
atrakcyjniejszych klientdw hurtowych. Cena brykietu i pellet jest dos¢ wysoka oraz
systematycznie rosnie ze wzgledu na wzrastajgcy popyt na to paliwo ze strony
energetyki zawodowej. Drugi problem to przechowywanie. Drewno wymaga
kilkukrotnie wiekszej powierzchni magazynowej niz wegiel, a warto zaopatrzy¢ sie
w drewno z rocznym wyprzedzeniem — sezonowanie w dobrych warunkach
pozwoli mu wyschng¢ (podniesie sie jego wartos¢ opatowa). Obiekt nie posiada
az tyle wolnej przestrzeni. Ze wzgleddéw technicznych i ekonomicznych brak jest
mozliwosci wykorzystania tego systemu.

5. Ciepto z miejskiej sieci cieptowniczej
W stanie istniejgcym na terenie inwestora nie ma sieci cieptowniczej i nie ma
mozliwosci podtgczenia do migjskiej sieci cieptownicze;.

6. Kolektory stoneczne do podgrzania c.w.u.

Obecne ceny wykonania, montazu i serwisu oraz okres uzytkowania ( gwarancji )
krotszy niz okres zwrotu sprawia ze rozpatrywana opcja staje sie nieekonomiczna.
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7. Kolektory stoneczne do ogrzewania pomieszczen

Najwieksze zapotrzebowanie na ciepto przypada na okresy zimowe, czyli czas
najmniejszej intensywnosci nastonecznienia. Nalezatoby zastosowaé dodatkowe
systemy cieplne, co sprawiaq, ze rozpatrywana opcja staje sie nieekonomiczna.

8. Systemy fotowoltaiczne
Inwestor planuje wykona¢ wg odrebnego opracowania system fotowoltaiki
stuzgcy rowniez do ogrzewania budynku o cwu.

9. Spalanie biogazu
Brak odpowiednich zrédet pozyskania i wytwarzania biogazu na terenie oraz w
poblizu inwestycji.

10. Pompa ciepta wodna

Planujgc zastosowanie pompy ciepta, musimy dysponowac tzw. ,,dolnym zrodtem
ciepta”, najczesciej jest to wymiennik gruntowy np. zastosowanie wod gruntowych
lub wymiennikdw pionowych. W pierwszym przypadku warunki gruntowe nie
pozwalajg na zastosowanie tego systemu, natomiast drugi jest zbyt kosztowny dla
Inwestora.

11. Pompa cieplna wiatrowa
Biorgc pod uwage wspobtczynniki wykorzystania energii EER, ktére wynoszg 2-2,4
inwestycja z wykorzystaniem tej pompy staje sie nieekonomiczna (nie zwrdci sie w
okresie zywotnosci urzgdzenia).

12. Energia wodna
Brak wod ptyngcych na terenie oraz w poblizu inwestycii.

13. Elekirownie wiatrowe

Na terenie Inwestycji nie ma odpowiednich warunkéw oraz mozliwosci lokalizacji
elekfrowni. Brak stadium oraz migjscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, ktdry uwzgledniatby mozliwosc jej budowy.

14. Energia geotermalna

Dane uktadu wod geotermalnych Polski pokazujg, ze rejon w ktorym jest
zlokalizowana Inwestycja nie posada wdd geotermalnych, co dyskwalifikuje jg
jako zrédto energii.

15. Podsumowanie

Ze wstepnego porodwnania réznych wariantéw sposobdw zaopatrzenia budynku w
energie i ciepto wynika, ze w projekcie zostat wykorzystany najbardziej optymalny
system. Pozostate sg nieekonomiczne lub brak jest technicznej i Srodowiskowej
mozliwosci ich wykorzystania, dlatego tez nie przeprowadza sie doktadniejszej
analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemow
alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Przyieto ogrzewanie elekiryczne zasilane instalacjg fotowoltaiki jako system
najbardziej ekonomiczny i dostepny w tym terenie oraz dodatkowo kominek.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno — budowlany zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Nazwa PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWO- SOCJALNO- TECHNICINEGO,
zamierzenia BUDOWA OCIZYSICZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI § M3/D,
budowlanego | BUDOWA PRZYLACZA WODY - SZKOLKI LESNEJ PATERAKI

Adres | CZIAJKOWA GMINA TUSZOW NARODOWY, LESNICTWO PATERAKI,

kategoria K

obiektu KAT. OBIEKTU: XVII

Id. dziatki 181109_2.0090.1555

Inwestor NADLESNICTWO MIELECUL. PARTYZANTOW 11, 39-300 MIELEC

PROJEKTANCI BRANZY
ARCHITEKTURA:

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Grzegorz Pikor
AUTOR PROJEKTU: upr. nr MA/020/20
SPRAWDZAIJACY:

ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Bartosz $wiech

upr. nr 139/LBOKK/2015

PROJEKTANCI:

INSTALACJE mgr inz. Ewa Wigcek
SANITARNE upr. nr $-15/99
INSTALACJE mgr inz. Andrzej Rudolf

Data: KWIECIEN 2022



UPRAWNIENIA | IZBY PROJEKTANTOW

1ZBA ARCHITEETOW
RZECZY POSPOLITE] POILSKIE)

MAZOWIECKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]
KOMISIA KWALIFIKACYJNA

Znak sprawy: 006MAOKHK 2020 Warszawa, dnia 30 paZdziernika 2020r.
Nr uprawnier: MA/D20/20

DECYZJA nr 113/MAOKK 2020
Na podstawie ar. 24 ust.] pki 2 usiawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzgdach zawodowych archiiekidw orez inzynierdw
budownichea (1Lj. Dz. U, 2 2019r. paz. 1117) w 2wigzku z an. 12, art. 13 oraz art. 14 ust.1 pkt 1 usiewy z dnia T lipca 1984

Prawo budowlane (L), DzU, z 2020r., poz, 1333 ze zm.). Zoodnie z arl 104 uslawy Z dnla 14 czarwca 1960r. Kodeks
postepowania administracyjnegs (). Dz, = 2020r. paz. 256 2e 2m.)

stwierdza sig, Ze
Pan mgr ink. arch. Grzegorz Piotr Pikor
urodzany w dniu 27 marca 1972 r. w Rzeszowie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej
do projektowania bez ograniczen.

Decyzia niniejsza jako uwzgledniajgca w calodc zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od powyksze] decyzji przystuguje Panu odwodanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] 1zby Architektdw
RF za pogrednictwern Okregowej Komisji Kwalifikacyjne] Mazowieckiej Okregowe lzby Architektiw RP,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

Przewodniczacy OKK MAOIA RF arch, Janusz Pachowski
Zastapca Przewodniczacego ORK MADIA RP arch, Andree| Sowa
Sukretarz OKK MAOIA RP arch, Eltbieta Dziubak
Czanek OKK MACIA RP arch. Darota Bujnowska-C
Crhonek CKK MADIA AP arch. Ewa Kazmierczak
Czhonek OKK MAOLA RP arch. Andrzej Nasfeter
Czlonek CKE MAOLA RP arch. Stanislaw Stefanowicz
Czionek QKK MAOLA RP arch, Jolanta Ukleja

1) Wnisskodawea: Greegarz Ploir Pikor

3 Ghwny Inspakior Madzoru Budowlanege - w calu wpisania do centralnege repesiru osth posiadajgcych uprawnienia
budowlane [po yorasanocotiy S 080zl

3. Mazewiecka Okregowa Rada [zby Architekidw RP (s unswamoonosi sip decyas)

4. o
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[ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Grzegorz Piotr PIKOR
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcgi technicznych w budownictwie
w specjalnosc architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnien nr MASf 020,20,

jest wpisany na liste czlonkdw Mazowieckie] Okregowe] Izby Architektdw RP
pod numerem: MA-3344.

Czlonek czynny od: 01-01-2021 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-01-2022 r. Warszawa.
Faswiadczenie Jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Anatal Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-3344-61CE-06996-873A-4YEA

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu modna sprawdzic podajac nr wenyfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub keontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP,
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IZBA ARCHITRERTOW

REEL £Y FOSPLDLITE] POLAKIE]

LUBELSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RP
DEREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: 0 L LBOKK2015 Lutslin, dnia 1 lipca 2015r.

DECYZJA nr 13WLEBOKK 2015
Na podsiawie arl, 24 ust! pki 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r, o samorzgdach zawodowych
architekitw oraz indynierdw budownictwa (Dz. U z 2013, paz 832 2 phdn. zm.) & 2wigzku z af. 12,
art 12 oraz art 14 usl1 pkt 1 ustawy 2 dnia 7 pea 1584, Prawo budowlane (D2 L z 2013
poz. 1408 z pdEn. zm.), zgodnie z art 104 ustawy z dnia 14 czerwce 1960r. Kodeks poslepowanie
administracyjnegao (Dz. U z 20151, poz 26T z pdin. zm_)
stwierdza sig, e
Pan mgr inz arch. Bartosz Michat Swiech
urodzomy w dniu 07 lipca 1585 r. w Pulawach
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz praktykg zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytrenym otrzymuje
FRAWHIEMNIA BUDODWLANE
w specjalnodci architektoniczne] do projektowania bez ograniczen,

Pow U nien n do w ni

samcedzielne] funkcji techniczne] w budownictwie, obejmujace]:

1} projektowanie, sprawdzanie projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego;

2) sprawowanie kantroll techniczne) utrzymania oblekidw budowlanych,

Decyzja niniejsza jako uwrglgdniajgca w calosci 2adanie sirony nie wymaga uzasadnienia. I

Od powyzszaj decyzji przystuguje Panu  odwolanie do  Krajows] Komisii

Kwealifikacyjne) lzby Architekbow AP za podradnictwem Okrégowe] Komisji :-l:walilik'a_-:-_.-jnej- ;

Lubelskisj Okregowej lzby Architekidw RP, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyz)ji.

o 8

Skiad Orzekajacy :

1. Preewodniczaey OKK ... Miroslaw Zaliski -
[4

2. ‘Wicaprzewadniczacy OKK .. Krzysziof kordna %
3. Sekretarz QKK ... Josona Muzykowska

4. Crionek OKK .. Ali Mehawrab =
) !
5. Czionek OKK. ... Andrze] Zubslas 4 —
G madjaL;

Wnioskodawsa: Barosz Swisch, zam. ul. Krasickisga 878, 08-530 Deblin
Gltauny Inspeiior Madean Budowlanega

Lubmiska Okrggowa Rada lzby Achibekitw RF

A

ol ki
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2 # bk
1ZBA ARCHITEKTOW
REAECEZY POSPOLITES] POLSEIE]

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektdow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Bartosz Michal Swiech
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne) | w zakresie posiadanych uprawnien nr 139/LBOKK /2015,

jest wpisany na liste czlonkow Podkarpackiey Okregowe) Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0353.

Czlonek czynny od: 12-08-2015 r.

Data | migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-01-2022 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie Jest wazne do dnia: 31-12-2022 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrze) Pawtowski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0353-11F06-54Y8-YCD4-B38C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zatwiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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PODKARPACKI
WOJEWODZKI
w RZESZOWIE

AB.IN-7342/24/99 Rzeszdw, 1999 - 05 - 27

DECYZJA WA
DNADANIUUPRA“W]ENBUDUWNYEH

r'.‘ b

Na podstawie art. 13 ust. 1, pktl ust. 4, art.14 ust, 1pkt41=‘ust3pkt 1,

-+ art 80 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.. I} Nr 89

poz. 414 z pbin, zm./ oraz § 4 ust. 2 i § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 . w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z
1995 r/ i art. 104 Kodeksn postepowania administracyjnego, po
przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego izloZeniu egzaminu 2
wynikiem pozytywnym,

Pani EWA WIACEK

magister inZynier inzynierii frodowiska
ur. 21 grudnia 1957 r. w Kroénie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid, 15/99

du projektowania bez ograniczen
w specjalnoSci instalacyjoe] w zakresie sieci, instalacji i urzadzen:
wodociggowych i kanalizacyjnych, cleplnych, wentylacyjnych i gazowych.

.Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za pofrednictwem Wojewody Podkarpackiego
w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuia:
1. Pani mgr inz, Ewa Wiacek
ul. Kossaka 4/55

. mgrinZy slaw Woiniak
v YOZIA
32-301 Miclec ancHITerREKOR ¥ rozia '::-I'ULIWEGD
2 afa AFICHF‘I’EILT wcur:wr::uz:l
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POLSFKA

\\“‘.‘IEBA
u

v

= INZYMIEROW

BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjmym:

PDK-Z7A-Q2U-4QH *

Pani Ewa Wiacek o numerze ewidencyjnym PDE/15/1188/01

adres zamieszkania ul. Kossaka 4,55, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej lzby Inéynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wyzenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-14 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackiej Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430) dane w postaci
elekironiczrej opatrzone bezpieczrym podpisem elektronicenym weryfikowamym przy pomocy weinego bwalifikowanego certyfikatu sg
rivamoeaine pod wzgledem skutkdw prawrgch dokumentom opatrzorgm podpisami wiasnoreczrymi.]

* wenyfikacjs poorawnosci danych w Rinisjszym zaswiadczeniu moine sprawdzic za pomocy numen wergfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Infynierow Budownictwa www_piiaorg-pl lub kontektujgc sie = biurem wihascwe] Okregowej lzoy Infynierow
Budownictwa,
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Zaswiadczenie
o numerze werytikacyjmym:

PDE-U7V-HBE2-LIB *

Pan Andrzej Rudolf o numerze ewidencyjnym PDE/IE/0172/12

adres zamieszkania m. Podleszany 271, 39-300 Mielec

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowe] lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-09-01 do 2022-08-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-30 roku przez:

Grzegorz Dubik, Przewodniczgcy Rady Podkarpackie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeinia 2004 r. o podpisie slektroricznym [Dz. U. 2004 Mr 130 poz. 1430 dare w postaci

elektroniczre] costrzone Dezpiecznym podpizem slektronicznym weryfibowasnym przy pomocy wainego beaifikowanege oxrtyfiketu sy
roanowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumenkom opatrzorym podpisami wissroreczrymi.]

* Weryfikacjs poorewnosici danych w ninisjszym Taswiadzeniu moing sprawdzic 78 pomooy numeny wengfikeofjnego caswiadozenia na
stromie Folskiej lzby InZyniercw Budownictwa www_pin.org.pl lub kontaktujgc sie 7 biurem winicwe] Okregowej lzoy Infynierow
Budownictwa.
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INWENTARYZACJA BUDOWLANA

A PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO - SZKOLKI LESNEJ PATERAKI,
oudowlanego | BUPOWA OCZYSICZALNI SCIEKOW O WYDAJNOSCI 5 M3/D
fgfree;ém CZAJKOWA GMINA TUSZOW NARODOWY, LESNICTWO PATERAKI,
obioku KAT. OBIEKTU: XVII
Id. dziatki 181109_2.0090.1555
Inwestor NADLESNICTWO MIELECUL. PARTYZANTOW 11, 39-300 MIELEC
. mgr inz. arch. Grzegorz Pikor
OPRACOWAL: upr. nr MA/020/20
OPRACOWAL: inz. arch. Daniel Pikor

Data:; MARZEC 2022
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CZESC RYSUNKOWA

I-01. Rzut piwnic
I-02. Rzut parteru
I-03. Rzut dachu
I-04. Przekrdj
I-05. Elewacje
I-06. Elewacje
I-07. Elewacje

I-08. Elewacje

skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:
skala 1:

skala 1:

50
50
50
50
50
50
50
50
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OPIS TECHNICZNY

DO INWENTARYZACIJI BUDOWLANEJ

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja budowlana budynku Szkotki Lesnej
w Czajkowej LeSnictwo Pateraki w zakresie niezbednym dla wykonania projektu

przebudowy.

2. Podstawa opracowania
Wizja lokalna i pomiary stanu istniejgcego

Umowa z inwestorem

3. Lokalizacja

3.1. Lokalizacja

Budynek potozony jest w Czajkowej gmina Tuszéw Narodowy na terenie Le$nictwa
Pateraki dz. ewidencyjna nr 1555. Dojazd do budynku z drogi gminnej poprzez

drogi le$ne. Teren dziatki dookota budynku ptaski.

3.2. Zabudowa

Obiekt zlokalizowany na wydzielonej dziatce lesnej. W stanie istniejgcym dziatka
zabudowana przedmiotowym budynkiem. W stanie istniejgcym teren w granicach

lokalizacji inwestycji ogrodzony.

3.3. Komunikacja
Do budynku od potudnia i wschodu prowadzi droga gruntowa.

4, Dane o budynku
4.1. Funkcjairozwigzania przestrzenne

W stanie istniejgcym budynek jednokondygnacyjny z podpiwniczeniem, o bryle na
rzucie prostokgta. Dach dwuspadowy niesymetryczny o pochyleniu 320 i 330, kryty
blachg frapezowq. Sciany nie ocieplone w czeéci piwnicznej otynkowane i
malowane na biato na parterze obite deskami w uktadzie pionowym. Gtowne
wejscie do budynku poprzez schody zewnetrzne od strony potudniowo-
wschodniej oraz do pomieszczenia piwnicy z terenu od strony pdtnocno -

wschodniej. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej i szkieletowej
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drewnianej. Sciany piwnic murowane; fundamenty zelbetowe, strop gestozebrowy

Akerman.

4.3. Architektura

%  Wielkosé

- Powierzchnia uzytkowa parter: - 49,80 m?
- Powierzchnia uzytkowa piwnice: - 42,20 m2
- Powierzchnia zabudowy: - 56,80 m2
- Kubatura: - ok. 150 m3

% Gabaryty w stanie istniejgcym

Dtugosc 9221 m
Szerokosc¢ 6,17 m
Wysokos$c ~ 5,0Ilmi5,10 m od okapu do poziomu terenu

~ 7,47 m od kalenicy do poziomu terenu

Charakterystyka budynku:

+ Elewacje

e Elewacje w stanie istniejgcym - w piwnicy tynk cementowo- wapienny
malowany na biato, w parterze oraz szczyty poddasza wykonczone deskami w
uktadzie pionowym.

e Drzwi zewnetrzne drewniane w kolorze brgzowym.

e Okna PCV biate.

e Rynny irury spustowe —z PCV kolor brgzowy.

e Obrdébki blacharskie — stalowe kolor brgzowy.

e Dach konstrukcji drewnianej krokwiowo jetkowej  kryty blachqg trapezowqg w
kolorze bordowym.

e Cokoty — brak- Sciana piwnic opisano wyze;.

e Schody wejiciowe -betonowe nie wykonczone z balustradg stalowq i
pochwytem drewnianym. Balustrada w kolorze zielonym.

e Komin murowany z cegty petnej

4.3. Konstrukcja

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej i szkieletowe] drewnianej. Sciany

piwnic murowane; fundamenty zelbetowe, strop gestozebrowy Akerman, strop
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drewniany, dach drewniany krokwiowy, schody zelbetowe, balustrady stalowe z

drewniang balustradg, fundamenty betonowe.

5.

6.

Wykonczenie budynku
Sciany piwnic murowane

Sciany zewnetrzne parteru drewniane szkieletowe, ocieplone obite deskami od
zewnatrz i boazeriqg oraz sidingiem od wewngtrz

Scianki wewnetrzne w czesci murowane z cegty petnej w czeéci drewniane
szkietetowe,

Podtoga wykonczona wyktadzing pcv,

Drzwi wewneftrzne i zewnetrzne drewniane

Oka pcv

Wyposazenie w instalacje:

Istniejgcy budynek wyposazony jest w instalacje wentylacji grawitacyjnej, i

elekiryczng (oswietlenia, sity, odgromowq) monitoringu.

OPRACOWAL: inz. arch. Daniel Pikor

mgr inz. arch. Grzegorz Pikor
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KONIEC PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO- BUDOWLANEGO
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Nazwa

PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO - SZKOLKI LESNEJ PATERAKI,

zamierzenia Z . ph

budowlanego BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAIJNOSCI 5 M3/D
L\Ic;jra?é?zenio PRZEBUDOWA BUDYNKU QSLUGQWEGO - SZKC')I'.,KI LESNEJ PATERAKI,
budowlanego BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAIJNOSCI 5 M3/D
Iz\lc?rfw\i/;?zenio PRZEBUDOWA BUDYNKU l:lSLUGQWEGO - SZK(')L,KI LESNEJ PATERAKI,
budowlanego BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAIJNOSCI 5 M3/D
L\Ic;jra?é?zenio PRZEBUDOWA BUDYNKU QSLUGQWEGO - SZKC')I'.,KI LESNEJ PATERAKI,
budowlanego BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAIJNOSCI 5 M3/D
Iz\lc?rfw\i/;?zenio PRZEBUDOWA BUDYNKU l:lSLUGQWEGO - SZK(')L,KI LESNEJ PATERAKI,
budowlanego BUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW O WYDAIJNOSCI 5 M3/D

NOZWO . PRZEBUDOWA BUDYNKU USLUGOWEGO - SZKOLKI LESNEJ PATERAKI,
zamierzenia

budowlanego

BUDOWA OCZYSZICZALNI $CIEKOW O WYDAJNOSCI 5 M3/D
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