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POLACZENIA MIEDZY PANELAMI I W OBWODACH PRADU
STALEGO WYKONAC PRZEWODAMI Topsolar PV ZZ-F 6mm2
MIKROELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA O MOCY PN=22.2kWp
SKLADAJACA SIE Z CZTERECH STRINGOW PANELI O MOCY
370Wp KAZDY, STRINGI MONTOWANE NA TYPOWEJ KONSTRUKCJI
1 - 15 SZT PANELI O tACZNEJ MOCY 5.55kWp
2 - 15 SZT. PANEJI O rLACZNEJ MOCY 5.55kWp
3 - 15 SZT PANELI O rACZNEJ MOCY 5.55kWp
4 - 15 SZT, PANEJI O rLACZNEJ MOCY 5.55kWp
PWP-E - WYLACZNIK POZAROWY FOTOWOLTAIKI IP-66
DLA DWACH STRINGAW In=63A MONTOWANY OBOK PWP
NA SCIANIE BUDYNKU. ZWARCIE OBWODaw PRADU STACEGO
W STRINGACH PRZEZ WYLACZENIE NAPIECIA 230V AC
PRZEWODEM HDGs 3x1.5mme
UWAGI:

— Falownik fotowoltaiczny po stronie DC powinien zostaé wyposazone w ochronne przepieciowq typu [+, dobrac w proj. wykonawczym

— Zabezpieczenie przepigciowe powinno zosta¢ zamontowano na szynie TH falownika (wewngtrz).

— Poszczegdtne przekroje kabli powinny zostac dobrane na etapie projektu wykonawczego zgodnie z normg PN—IEC 60364—5-523
— Przedstawiony schemat jest schematem przyktadowym, Wykonawca po wyborze typu paneli fotowoltaicznych | falownika.
opracuje projekt wykonawczy z zastosowaniem dobranych przez siebie paneli, falownika i urzqdzeri zabezpieczajqcych
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SYSTEM OCHRONY SAMOCZYNNE WYLACZANIE
ZASILANIA W UKELADZIE: TN-C-S
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TECHNICINEGO SZKOtKI LESNEJ PATERAKI
ADRES OBEKTU CZAJKOWA, DZIALKA NR EW. 1555 e
NWESTOR: NADLESNICTWO MIELEC 1:100
UL. PARTYZANTOW 11, 39-300 MIELEC RRRYS.
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