PRZEKROJ TYPOWY 1
DLA DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA

KORONA DROGI
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konstrukcja proj. jezdni
8cm warstwa scieralna z kruszywa tamanego 0-31,5nm
15cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm
20cm | warstwa wzmacniajaca podtaze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymalosci 15:2,5MPa
Imin. 43cm
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PRZEKROJ TYPOWY 2
DLA DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA Z ROWEM JEDNOSTRONNYM

KORONA DROGI
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humusowanie skarp rowu
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konstrukcja proj. jezdni

8cm warstwa Scieralna z kruszywa lamanego 0-31,5mm

15¢cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm

20cm | warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 15:2,5MPa

Imin. 43cm
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material niewysadzinowy o wskazniku réznoziarnistosci min. 5

teren istniejqcy
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PRZEKROJ TYPOWY 3
DLA DROG O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA Z ROWEM OBUSTRONNYM

KORONA DROGI
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humusowanie skarp rowu
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material niewysadzinowy o wskazniku réznoziarnistosci min. 5
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konstrukeja proj. jezdni

8cm warstwa Scieralna z kruszywa tamanego 0-31,5nm

15cm | warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0-63mm

20cm | warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stabilizowanega cementem o wytrzymalosci 15:2,5MPa

Imin. 43cm

material niewysadzinowy o wskazniku roznoziarnistosci min. 5

PRZEKROJ TYPOWY 4

DLA DROG O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ

KORONA DROGI
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PAS DROGOWY

teren istniejqcy

_ 10cm| pobocze z kruszywa tamanego 0/315mm stabilizowanego mechanicznie

konstrukcja proj. jezdni

4cm

warstwa Scieralna z AC 115

Scm

warstwa wigzaca z AC16W

21cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

30cm

warstwa wzmacniajaca podioze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5:2,5MPa

z 60cm

10cm/| pobocze z kruszywa tamanego 0/315mm stabilizowanego mechanicznie _
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PRZEKROJ TYPOWY 5
DLA DROG O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ Z ROWEM JEDNOSTRONNYM

KORONA DROGI
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material niewysadzinowy o wskazniku roznoziarnistosci min. 5

teren istniejqcy

_ 10cm| pobocze z kruszywa tamanego 0/315mm stabilizowanego mechanicznie

konstrukeja proj. jezdni

4cm | warstwa Scieralna z ACT1S

5cm | warstwa wigzaca z AC16W

21cm | podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

30cm | warstwa wzmacniajaca podloze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 1,5:2,5MPa

Z 60cm

10cm| pobocze z kruszywa tamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie
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PRZEKROJ TYPOWY 6

DLA DROG O NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ Z ROWEM OBUSTRONNYM

KORONA DROGI
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material niewysadzinowy o wskazniku roznoziarnistosci min. 5
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PAS DROGOWY

teren istniejqcy

_ 10cm| pobocze z kruszywa {amanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie

konstrukcja proj. jezdni
4cm | warshwa Scieralna z AC 11
5¢cm warstwa wigzaca z AC 16W
21cm | podbudowa z kruszywa tamanego 0/315mm stabilizowanego mechanicznie
30cm | warstwa wzmacniajaca podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci ,5:2,5MPa
X 60cm

10cm

pobocze z kruszywa tamanego 0/315mm stabilizowanego mechanicznie _

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Zagospodarowanie poscaleniowe wsi Kalnikow, gmina Stubno
na obszarze 2426,7772 ha w zakresie budowy, przebudowy dradg,

melioracji i rekultywacji

NAZWA INWESTORA: Powiat Przemyski

reprezentowany przez Zarzad Powiatu Przemyskiego
Plac Dominikanski 3, 37-700 Przemysl
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