Zalacznik nr 6 - Tabela drég - Kalnikow

Dtugos$c¢ rowdw przydroznych

Nawierzchnia z

Warstwa podbudowy

Warstwa

wzmacniajgca z

Warstwa podbudowy z

Warstwa

wzmacniajgca z

Nawierzchnia z

Srednia .. | Dtugos¢ jezdnio | Diugos¢ drogi do Dtugos¢ jezdni o . s Powierzchnia z kruszywa tamanego . . kruszywa tamanego 0- kruszywa famanego 0-
s i Szerokosé . . e ; . Catkowita dtugosc . kruszywa tamanego 0 - kruszywa . . Nawierzchnia z . kruszywa .
. . Numer dziatki pod|szerokos¢ pasa . . nawierzchni z przetarcia i nawierzchni . . przetarcia w - 0-63 stabilizowanego . Nawierzchnia z 31,5 stabilizowanego . 31,5 stabilizowanego
Zakres robét budowlanych Numer drogi jezdni . i . drég do wytyczenia . 31,5 stabilizowanego . stabilizowanego AC16W o gr. 5¢cm L stabilizowanego L UWAGI
droge drogowego kruszywa wyréwnania asfaltowej catym pasie L mechanicznie o gr. = AC11S o gr. 4cm [m2] mechanicznie o gr. N mechanicznie na
[m] [m] mechanicznie o gr. cementem Rm=1,5- [m2] cementem Rm=1,5-
[m] [m] [m] [m] drogowym [m2] 15cm na drogach 21cm poboczach o gr. 10cm
8cm na drogach[m2] [m2] 2,5Mpa o gr. 20cm [m2] 2,5Mpa o gr. 30cm [m2]
. X [m2] [m2]
Row lewy Row prawy
5 5, 38 6.0 3.5 363.99 363.99 2183.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W pasie drogowym wystepuije sie¢ kablowa elektryczna sredniego
napigcia, ktéra w przypadku kolizji moze wymagaé przebudowy lub
PRZEBUDOWA 7 7 8.0 3.5 1537.69 1537.69 1009.00 0.0 5627.95 6243.02 7073.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zabezpieczenia, w pasie drogowym wystepuje sie¢ kanalizaciji
sanitarnej ktéra w przypadku kolizji moze wymagac przebudowy lub
zabezpieczenia
W pasie drogowym wystepuije sie¢ kablowa elektryczna sredniego
napigcia, ktéra w przypadku kolizji moze wymagaé przebudowy lub
PRZEBUDOWA 19 19 11.0 3.5 1270.57 1270.57 675.00 788.00 0.0 4650.29 5158.51 5844.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zabezpieczenia, na trasie nalezy wykona¢ dwie mijanki o minimalnej
diugosci bez skoséw 25m w lokalizacjachg zgodnie z planem
sytaucyjnym
PRZEBUDOWA 38 38 7.5 3.5 283.65 2322.43 2606.08 17418.2 1038.16 1151.62 1304.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRZEBUDOWA, ZJAZD 40 38, 40, 1046 8.0 3.5-4.0 1237.49 14.42 1251.91 134.00 0.0 4579.21 5074.21 5742.45 58.83 60.85 67.49 80.18 21.63 W granicach pasa drogi powiatowe] zjazd wykonany z nawierzchni
asfaltowej o szer. 4,0m
47 47 296 55 35 649.18 649.18 3570.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W pasie drogowym wystepuije sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej ktéra
’ ' ' ' ' ’ ) ) ) ) ) ) ) ) w przypadku kolizji moze wymagaé przebudowy lub zabezpieczenia
48 47, 48, 58, 70 5.0 3.5 604.85 604.85 3024.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
57 48, 57,70 6.0 3.5 613.37 613.37 3680.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
70 19, 70, 296 6.0-8.0 3.5 1384.18 1384.18 278.00 8253.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRZEBUDOWA 95 1 7,19, 95 10.0 3.5 952.95 952.95 953.00 0.0 3487.80 3868.98 4383.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
95 2 7,19, 95 5.0 3.5 953.03 953.03 4765.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
177 19,177 7.0 3.5 577.42 577.42 335.00 4041.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 7,38, 201 6.0 3.5 578.87 578.87 3473.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRZEBUDOWA, ZJAZD 247 247, 1046 6.0 35 681.82 6.30 688.12 0.0 2495.46 2768.19 3136.37 22,55 23.44 26.33 31.88 9.45 W granicach pasa drogi p°";':ft;‘f$’v§az" wykonac o nawierzchni
ZJAZD 271 271, 1046 5.0 35 617.74 7.00 624.74 3088.7 0.00 0.00 0.00 25.06 26.04 29.26 35.42 10.50 W granicach pasa drogi pog'::;‘;‘éfljvgaz" wykonat o nawierzchni
W pasie drogowym wystepuje sie¢ elektryczna sredniego napiecia,
ktéra w przypadku kolizji moze wymagac¢ przebudowy lub
PRZEBUDOWA 296 19, 296 8.0 4.0 1993.84 1993.84 0.0 8294.37 9091.91 10168.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zabezpieczenia, w pasie drogowym wystepuje sie¢ kanalizaciji
sanitarnej ttocznej ktéra w przypadku kolizji moze wymagac¢
przebudowy lub zabezpieczenia
322 322, 323 5.0 3.5 281.99 281.99 1410.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRZEBUDOWA 323 296, 323 8.0 3.5 424.21 424.21 369.00 0.0 1552.61 1722.29 1951.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W pasie drogowym wystepuije sie¢ elektryczna sredniego napiecia,
ktorg jest kolizjg i moze wymagac przebudowy lub zabezpieczenia, na
PRZEBUDOWA 336 7,19, 336 6.0 4.0 935.08 935.08 0.0 3889.93 4263.96 4768.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 odcinkach podmoktych droge nalezy wynies¢ nad teren na wysokos¢é
min. 0.4m, ewentualnie wymieni¢ grunt oraz zapewni¢ zjazdy do
dziatek,
356 356 6.0 3.5 859.98 859.98 5159.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W granicach pasa drogi powiatowej zjazd wykona¢ o nawierzchni
PRZEBUDOWA W KM 0+000- asfaltowej, w pasie drogowym wystepuje sie¢ gazowa, ktéra w
0+710, BUDOWA W KM 0+710- 381 356, 381, 1046 6.0-8.0 3.5 835.59 570.42 7.90 1413.91 131.00 166.00 34225 3058.26 3392.50 3843.71 28.28 29.39 33.02 39.97 11.85 przypadku kolizji moze wymaga¢ przebudowy lub zabezpieczenia, w
04843, ZJAZD pasie drogowym wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej ktéra w
przypadku kolizji moze wymagac¢ przebudowy lub zabezpieczenia
387 323, 381, 387 5.0 3.5 699.03 699.03 3495.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
436 19, 387, 436 5.0 3.5 715.35 715.35 3576.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
437 437, 449, 487 5.0 3.5 680.45 680.45 3402.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
459 19, 459, 486 5.0 3.5 568.31 568.31 2841.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W km okoto 0+739-0+846 wystepuje zanizenie terenu w ktérym zbiera
sie woda i wystepujg grunty stabonos$ne podlegajace wymianie, na ww.
odcinku nalezy droge wynies¢ ponad teren o 0.70m, i dodatkowo
wzmocni¢ poditoze (poprzez dodatkowg warstwe stabilizaji lub materac)
oraz wykona¢ zjazdy na dziatki przylegte, w km okoto 0+016-0+235
wykonac korytko na tawie z oporem po stronie prawej, na zjazdach
PRZEBUDOWA W KM 0+000- nalezy zastsowac blachy przejazdowe, w pasie drogowym wystepuje
0+515, BUDOWA W KM 0+515- 486 7,19, 486 8.0 35 979.96 979.96 237.00 36.00 0.0 3586.65 3978.64 4507.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 sie¢ gazowa, ktéra w przypadku kolizji moze wymaga¢ przebudowy Iub
0+979 zabezpieczenia, w pasie drogowym wystepuje sie¢ wodociggowa, ktéra
w przypadku kolizji moze wymagac przebudowy lub zabezpieczenia, w
pasie drogowym wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktéra w
przypadku kolizji moze wymagac¢ przebudowy lub zabezpieczenia, w
pasie drogowym wystepuje sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna ktéra
w przypadku kolizji moze wymagac przebudowy , w pasie drogowym
wystepuje sie¢ elektryczna niskiego napigcia napowietrzna ktéra w
przypadku kolizji moze wymagac przebudowy ,
487 486, 487 5.0 3.5 195.96 195.96 979.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W pasie drogowym wystepuije sie¢ elektryczna sredniego napiecia,
ktéra w przypadku kolizji moze wymaga¢ przebudowy lub
PRZEBUDOWA 501 7, 38, 501 6.0 4.0 550.82 550.82 0.0 2291.41 2511.74 2809.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 zabezpieczenia, na odcinkach podmoktych droge nalezy wynie$¢ nad
teren na wysoko$¢ min. 0.4m, ewentualnie wymienic¢ grunt oraz
zapewni¢ zjazdy do dziatek,
PRZEBUDOWA 527 38, 40, 527 6.0 4.0 293.41 293.41 0.0 1220.59 1337.95 1496.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W granicach pasa drogi powiatowej zjazd wykona¢ o nawierzchni
asfaltowej, w pasie drogowym wystepuje sie¢ gazowa, ktéra w
przypadku kolizji moze wymaga¢ przebudowy lub zabezpieczenia, na
589 589, 1046 5.0 3.5 528.65 10.52 539.17 2643.3 0.00 0.00 0.00 37.66 39.13 43.97 53.23 15.78 poczatkowym odcinkui drogi oraz na fragmentach na dalszym odcinku
nalezy dowiez¢ grunt i uzupetnic zanizenie terenowe, w przypadku
zablokowania przeptywu wod nalezy zaprojektowa¢ drenaze lub
przepusty
W granicach pasa drogi powiatowej zjazd wykona¢ o nawierzchni
asfaltowej, w pasie drogowym wystepuje sie¢ gazowa, ktéra w
ZJAZD 612 612, 1046 5.0 3.5 265.51 8.62 27413 1327.6 0.00 0.00 0.00 30.86 32.07 36.03 43.62 12.93 przypadku kolizji moze wymagaé przebudowy lub zabezpieczenia, na
poczatkowym odcinkui drogi nalezy dowiez¢ grunt i uzupetnic zanizenie
terenowe
W granicach pasa drogi powiatowej zjazd wykona¢ o nawierzchni
BUDOWA, ZJAZD 617 381, 617, 1046 6.0 3.5 154.27 7.80 162.07 0.0 564.63 626.34 709.64 27.92 29.02 32.60 39.47 11.70 asfaltowej, w pasie drogowym wystepuje sie¢ gazowa, ktéra w
przypadku kolizji moze wymagac przebudowy lub zabezpieczenia,
642 617, 642 4.0 3.0 229.07 229.07 916.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W pasie drogowym wystepuje siec gazowa, kiora w przypadku kolizji
’ ' ' ' ' ' ) ) ) ) ) ) ) ) moze wymagac przebudowy lub zabezpieczenia
W pasie drogowym wystepuje sie¢ gazowa, ktéra w przypadku kolizji
moze wymagac przebudowy lub zabezpieczenia, w pasie drogowym
651 381, 651 4.0 3.0 194.79 194.79 779.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 wystepuje siec kanalizacji sanitarnej kiora w przypadku kolizji moze
wymagac przebudowy lub zabezpieczenia, do wykonania jest regulacja
dwdéch studni kanalizacyjnych wraz z wykonaniem pierscieni
odcigzajgcych
W pasie drogowym wystepuije sie¢ gazowa, ktéra w przypadku kolizji
moze wymagac przebudowy lub zabezpieczenia, w pasie drogowym
wystepuje sie¢ elektryczna, ktéra w przypadku kolizji moze wymagacé
PRZEBUDOWA 657 19, 657 6.0 3.5 515.92 515.92 0.0 1888.27 2094.64 2373.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 przebudowy lub zabezpleczenia, w pasie drogowym Wystepue slec
kanalizacji sanitarnej ktéra w przypadku kolizji moze wymagac
przebudowy lub zabezpieczenia, w pasie drogowym wystepuije sie¢
wodociggowa ktéra w przypadku kolizji moze wymaga¢ przebudowy lub
zabezpieczenia.
W granicach pasa drogi powiatowej zjazd wykona¢ o nawierzchni
asfaltowej, W pasie drogowym wystepuje sie¢ gazowa, ktéra w
przypadku kolizji moze wymagac¢ przebudowy lub zabezpieczenia, w
pasie drogowym wystepuje sie¢ elektryczna, ktéra w przypadku kolizji
moze wymagac przebudowy lub zabezpieczenia, w pasie drogowym
ZJAZD 795 795, 866, 1046 8.0 3.5 1311.78 8.81 1320.59 10494.2 0.00 0.00 0.00 31.54 32.77 36.83 44 .58 13.22 wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej ktora w przypadku kolizji moze
wymagac przebudowy lub zabezpieczenia, w pasie drogowym
wystepuje sie¢ wodociggowa ktéra w przypadku kolizji moze wymagac
przebudowy lub zabezpieczenia, w rejonie dziatki nr 1045/1 pas
drogowy przebiega po zlikwidowanym stawie, w przypadku braku
mozliwosci zapewnienia przejazdu nalezy grunt wymieni¢ na budowlany
1015 1015 4.0 3.0 236.73 236.73 946.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1026 1026 4.0 3.0 173.88 173.88 695.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W granicach pasa drogi powiatowej zjazd wykona¢ o nawierzchni
asfaltowej, na dlaszym odcinku do km 0+100 réwniez nalezy wykonac¢
nawierzchnie asfaltowa, w pasie drogowym wystepuje sie¢ kanalizacji
sanitarnej, ktéra w przypadku kolizji moze wymaga¢ przebudowy lub
zabezpieczenia, droga krzyzuje si¢ linig elektryczng napowietrzng
PRZEBUDOWA 1043 572, 1043 8.0 35 1732.59 2631.11 100.00 4463.70 21048.9 6341.28 7034.32 7969.91 358.00 372.00 418.00 506.00 150.00 sredniego napiecia w przypadku nie zachowania wymaganej skrajni
dopuszcza sie obnizenie niwelety na dlugosci do 50m lub przebudowe
linii energetycznej poprzez jej podniesienie, na odcinku o nawierzchni z
kruszywa wzdtuz rzeki droge nalezy wyniesc na wysokos¢ minimum
40cm od terenu w celu zabezpieczenia przed tworzeniem sie zastoisk
na drodze, w podtozu mogg wystepowaé grunty stabonosne, ktore
nalezy wymieni¢ na grunty budowlane
W pasie drogowym wystepuije sie¢ kanalizacji sanitarnej, ktéra w
PRZEBUDOWA 1052 1052, 1829 6.5 3.5 1053.33 1809.25 2862.58 343.00 46.00 11760.1 3855.19 4276.52 4845.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 przypadku kolizji moze wymaga¢ przebudowy lub zabezpieczenia,
wykonac nalezy regulacje studni kanalizacyjnych,
Droge nalezy wykona¢ o nawierzchni asfaltowej wraz z poboczami o
szerokosci po 0.75m, w pasie drogowym wystepuje sie¢ kanalizacji
sanitarnej, ktéra w przypadku kolizji moze wymaga¢ przebudowy lub
zabezpieczenia, w pasie drogowym wystepuije sie¢ telekomunikacyjna
napowietrzna ktéra w przypadku kolizji moze wymagac¢ przebudowy, w
pasie drogowym wystepuje sie¢ elektryczna napowietrzna ktéra w
przypadku kolizji moze wymagac¢ przebudowy , w pasie drogowym
PRZEBUDOWA 1101 1101 1143 8.0 3.5 775.57 775.57 745.57 0.0 0.00 0.00 0.00 2776.54 2885.12 3241.88 3924.38 1163.36 wystepuje sie¢ gazowa, ktéra w przypadku kolizji moze wymagaé
przebudowy lub zabezpieczenia, w pasie drogowym wystepuje sie¢
kablowa elektryczna wraz z lampami, ktéra w przypadku kolizji moze
wymagac przebudowy lub zabezpieczenia, w pasie drogowym
wystepuje ogrodzenie z siatki metalowej do przestawienia, w przypadku
zablokowania drogg wodyod strony potudniowej nalezy wykonaé
dodatkowe przepusty lub dreny pod drogg, droge nalezy wynie$¢ na
wysokos¢ minimum 30cm nad poziom terenu
PRZEBUDOWA 1103 1 1103 1102 11.0 3.5 60.87 60.87 42.20 0.0 0.00 0.00 0.00 217.91 226.44 254 .44 308.00 91.31
1103 2 1103, 1418 6.5 3.5 9.54 927.67 937.21 6029.9 34.92 38.73 43.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1124 1101, 1124 4.0 3.0 7.75 71.10 78.85 284 .4 24.49 27.59 31.78 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1158 1158, 1188 5.0 3.5 81.62 81.62 408.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1174 1174, 1188 4.0 3.0 234.40 234.40 937.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W pasie drogowym wystepuije sie¢ elektryczna sredniego napiecia
PRZEBUDOWA W KM 0+000- napowietrzna ktdéra w przypadku kolizji moze wymagac przebudowy , w
0+211 ORAZ W KM 0+750- pasie drogowym wystepuje sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna ktéra
1+172, BUDOWA W KM 0+602- 1188 1 1188, 1264 6.0 3.5 782.30 390.34 1172.64 2342.0 2863.22 3176.14 3598.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 w przypadku kolizji moze wymagaé przebudowy , w pasie drogowym
0+750 wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej ktéra w przypadku kolizji moze
wymagac przebudowy lub zabezpieczenia,
1188 2 1188 5.0 35 23.71 23.71 118.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1188 _3 1188, 1196 4.0 3.5 42.79 42.79 171.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1195 118$é31195’ 5.0 3.5 237.19 237.19 1186.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1201 1201 4.0 3.0 140.23 140.23 560.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUDOWA 1225 118%;525‘ 6.0 3.5 203.19 203.19 0.0 743.68 824.95 934.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRZEBUDOWA 1264 1264 12.0 3.5 731.47 731.47 623.00 587.00 0.0 2677.18 2969.77 3364.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1288 1264, 1288 6.0 3.5 5.40 121.05 126.45 726.3 19.76 21.92 24.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W pasie drogi gminnej wykona¢ nawierzchnie z kruszywa
1321 1264, 1321 6.0 3.5 543.91 543.91 3263.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W pasie drogowym wystepuije sie¢ kanalizacji sanitarnej ktéra w
BUDOWA 1418 1143, 1418, 5.0 35 237.09 237.09 0.0 867.75 962.59 1090.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 przypadku kolizji moze wymagac przebudowy lub zabezpieczenia, w
1554 pasie drogowym wystepuje sie¢ gazowa ktora w przypadku kolizji moze
wymagac przebudowy lub zabezpieczenia
1465 1043, 1465 8.0 35 542.09 542.09 4336.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Wpasie drogowym wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarmej iocznej ktora
w przypadku kolizji moze wymagac¢ przebudowy lub zabezpieczenia
Droga przebiega przez doling rzeczng przez teren podmokty z
BUDOWA 1473 1052, 1473, 5.0 35 547.30 1247.13 1794.43 6235.7 2003.12 2222.04 2517.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 mogacymi wystgpowac mutkami (miejscami organicznymi) ktore nalezy
1879 wymieni¢ na gruntu nasypowe budowlane, droge nalezy wynis¢ ponad
teren o minimum 40cm
1515 1052,1515 5.0 3.5 147.14 147.14 735.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BUDOWA W KM 0+832-1+096 1554 1554, 1696 6.0 3.5 263.73 832.42 1096.15 4994 .5 965.25 1070.74 1213.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRZEBUDOWA 1618 1618 11.0 35 201.64 201.64 178.00 190.00 0.0 738.00 818.66 927.54 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Droga na terenie podmokiym, moze zachodzi¢ koniecznos¢ wymiany
gruntéw lub ich osuszenia
W pasie drogowym wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej ktdéra w
przypadku kolizji moze wymaga¢ przebudowy lub zabezpieczenia, w
BUDOWA 1629 1311, 1629 5.0 35 53.47 53.47 0.0 195.70 217.09 245.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 pasie drogowym wystepuje sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna ktéra
w przypadku kolizji moze wymagac¢ przebudowy , w pasie drogowym
wystepuje sie¢ wowodciggowa, ktora w przypadku kolizji moze
wymagac przebudowy lub zabezpieczenia,
1695 16915%;397’ 7.0 3.5 152.88 152.88 143.00 1070.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRZEBUDOWA 1696 1052, 1143, 8.0 35 1024.92 1024.92 235.00 489.00 0.0 3751.21 4161.18 4714.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W pasie drogowym wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej ktora w
1696 przypadku kolizji moze wymagac przebudowy lub zabezpieczenia
PRZEBUDOWA 1697 10512é;$96‘ 14.0 3.5 672.32 534.84 1207.16 1000.00 1191.00 3209.0 2460.69 2729.62 3092.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1697, 1709,
BUDOWA 1709 1780 5.0 3.5 440.16 440.16 0.0 1610.99 1787.05 2024.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1713 171%‘321;80‘ 5.0 35 104.11 104.11 520.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1721 17211%91;80’ 5.0 3.5 198.30 198.30 991.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W pasie drogowym wystepuije sie¢ gazowa, ktéra w przypadku kolizji
moze wymagac przebudowy lub zabezpieczenia, w pasie drogowym
wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej ktéra w przypadku kolizji moze
PRZEBUDOWA 1724 1143, 1724, 6.0 35 140.74 140.74 0.0 515.11 571.40 647.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 wymagac przebudowy ub zabezpieczenia, w pasie drogowym
1829 wystepuije sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna ktéra w przypadku
kolizji moze wymagac przebudowy , w pasie drogowym wystepuije sie¢
wowodciggowa, ktéra w przypadku kolizji moze wymagac¢ przebudowy
lub zabezpieczenia,
PRZEBUDOWA 1743 1743, 1829 6.0 35 240.09 72.83 312.92 437.0 878.73 97477 1104.41 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 W pasie drogowym wystepuje sie¢ wowodciagowa, kiora w przypadku
kolizji moze wymagac przebudowy lub zabezpieczenia,
1774 1774, 1780 5.0 3.5 126.64 126.64 633.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PRZEBUDOWA W KM 0+000-
0+150, BUDOWA W KM 0+150- 1780 1052, 1780 6.0 3.5 964.63 964.63 0.0 3530.55 3916.40 4437.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+964
1794 178?%91;94’ 5.0 3.5 199.01 199.01 995.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1795 10512é21;95‘ 6.0 35 894.53 894.53 5367.2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
W pasie drogowym wystepuije sie¢ gazowa, ktéra w przypadku kolizji
moze wymagac przebudowy lub zabezpieczenia, w pasie drogowym
wystepuje sie¢ kanalizacji sanitarnej ktéra w przypadku kolizji moze
wymagac przebudowy lub zabezpieczenia, w pasie drogowym
PRZEBUDOWA 1829 1143, 1829 6.0 3.5 1375.73 617.81 1993.54 3706.9 5035.17 5585.46 6328.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 wystepuije sie¢ telekomunikacyjna napowietrzna ktéra w przypadku
kolizji moze wymagac przebudowy , w pasie drogowym wystepuije sie¢
elektryczna napowietrzna ktéra w przypadku kolizji moze wymagac¢
przebudowy, w pasie drogowym wystepuje sie¢ wowodciggowa, ktora
w przypadku kolizji moze wymagaé przebudowy lub zabezpieczenia,
1840 1829, 1840 5.0 3.5 314.36 314.36 1571.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1862 1829, 1862 6.0 3.5 622.42 622.42 3734.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1884 1052, 1885 8.0 3.5 930.09 930.09 7440.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1892 1829, 1892 6.0 3.5 175.25 175.25 1051.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1894 1829, 1894 6.0 3.5 496.49 496.49 2978.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1896 1895, 1896 6.0 3.5 84.47 84.47 506.8 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1902 1889,1902 4.0 3.0 339.67 339.67 1358.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
23334.66 32063.81 1007.81 56406.28 10923.77 196303.34 87337.56 96671.42 109272.14 3615.17 3756.26 4219.86 5106.73 1511.72
w tym drogi 936m
UWAGA: Wykonawca musi liczy¢ sig¢ z sytuacja, ze rodzaje robét i ilosci wyszczegdlnione w niniejszym programie funkcjonalno - uzytkowym sa orientacyjne i moga ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej 0




