OPINIA TECHNICZNA
Dotycz gca mo zliwo sci monta zu instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku Szkot y
Podstawowej w WOJTOWEJ gm. Lipinki.

I. Konstrukcja dachu.
Konstrukcja drewniana ptatwiowo krokwiowa.

Elementy wiezby :
Krokiew 13/15 cm co 95 cm.
Ptatew 16/15 cm
Stupki 15/15cm w rozstawie podtuznym co 3,8 m.

Kleszcze 2x 11/13 cm
Podwalina 20/20 cm
Miecz 10/12 cm

Ocena stanu technicznego konstrukcji wiezby: dostateczna (zuzycie elementéw 30 do 50 %).
Przyjeta klasa drewna konstrukcyjnego wiezby: C14

[I. Zatlozenia projektowe.
Zaktada sie:

1. wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potudniowe] potaci dachowej drewnianej wiezby
dachowej budynku dydaktycznego szkoty oraz tgcznika pomiedzy budynkiem
dydaktycznym i salg gimnastyczng - panele o wymiarach 2,10 x 1,0 m.

2. Ciezar jednego panela wynosi 0,25 kN.

Przyjeto zastepcze obcigzenie rownomiernie roztozone wartos¢ 0,15 Kpa

[ll. Podstawa opracowania
1. Wytyczne funkcjonalno-uzytkowe zamawiajgcego.
2. Ogledziny obiektu.
3. Szkicowa inwentaryzacja konstrukcji dachu.

IV. CZESC OBLICZENIOWA
Zestawienie obci gzen.

1. Ciezar wtasny STA1 uwzgledniany automatycznie.

2. Obcigzenie istniejgce pokryciem dachu STA 2

blacha trapezowa T-35 = 0,05 kPa
deskowanie 0,025*7,5 = 0,20 kPa
razem = 0,25 kPa

3. Obcigzenie technologiczne potaci panelami STA3  =0,15 kPa

4. OBLICZENIA OBCI AZEN KLIMATYCZNYCH
wg PN-EN 1991-1-3/4:2005/2008

WYMIARY BUDYNKU

Szerokosé : 7,860 m
Glebokosé : 15,200 m
Strzatka dachu : 2,470 m



Rozmiar segmentu obliczeniowego :
Wysokosé¢ na wiatr :

DANE WIATROWE

Region :

Vb,0:

Qb,0:

Zywotnos$é konstrukcji :
K:

Vb,0(p) :

Qb,0(p) :

Cdir :

CsCd:

Cseason :

Vb :
Qb:

Kat pomiedzy kierunkiem wiatru od lewej a kierunkiem péinoc :

Typ podtoza

kr :

Zmin :

Zmax :

z= 7,530 Cr(z): 0,953 Ce(2):

z= 10,000 Cr(z): 1,000 Ce(2):

Cisnienie maksymalne

Sciany przepuszczalne:
prawa 0,000 %
lewa 0,000 %
przednia 0,000 %
tylnia 0,000 %

DANE SNIEGOWE

Region :

Wysokos¢ geograficzna :
Ce:

Ct:

Cisnienie bazowe - $nieg normalny - Sk :
Cisnienie bazowe - $nieg wyjatkowy - SKA :
Redystrybucja :

REZULTATY DLA WIATRU

2,149 a(z) :
2,300 a(z) :

0,950 m
10,000 m

3

22,000 m/s
0,30 kPa

50 lat;
0,200

22,000 m/s
0,30 kPa
1,000
1,000
1,000

p= 0,020

22,000 m/s
0,30 kPa

0 deg

Il - Obszary upraw z ogrodzeniami, drzewami i domos
0,190
2,000 m

300,000 m

0,65 kPa
0,70 kPa

0,70 kPa

Drzwi: prawa 0,000 %
lewa 0,000 %
przednia 0,000 %

tylnia 0,000 %

3

299 m
1,000
1,000

1,20 kPa
0,00 kPa
Nieaktywna

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr L/P podc.(-) Cpe - Rama 9

Cd: 1, 000

Cdir : 1, 000

Vref : 22, 000

Qref : 0, 30 kPa

Wspétczynniki obcizeniowe

pret: 3 strefa GD Cpe,t: -0, 428
strefa G Cpe: -0, 485

Cpe,pv: 1,000Cpet-pv=-1,428 odx= 0,000
CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= -0,1850dx= 0,151

twami

dox= 0,151
dox= 0,279



strefa H Cpe:-0,171 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= 0,129 0dx=

pret: 8 strefa | Cpe: -0, 371 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= -0,071o0dx =
strefa J Cpe: -0,471 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= -0,171o0dx =

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr L/P podc.(-) Cpe + Rama 9

Cd: 1, 000

Cdir : 1, 000

Vref : 22, 000

Qref : 0, 30 kPa

Wspétczynniki obcizeniowe

pret: 3 strefa G D Cpeit: 0,700 Cpe,pv: 1,000Cpetpv=-0,300 odx=
strefa G Cpe: 0,700 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= 1,0000dx=
strefa H Cpe: 0,429 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= 0,729 0dx=

pret: 8 strefa | Cpe: 0,000 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= 0,3000dx=
strefa J Cpe: 0,000 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= 0,3000dx=

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr L/P nadc.(+) Cpe - Rama 9

Cd: 1, 000

Cdir : 1, 000

Vref : 22, 000

Qref : 0, 30 kPa

Wspétczynniki obcizeniowe

pret: 3 strefa G D Cpeit: -0, 428 Cpe,pv: 1,000Cpetpv=-1,428 odx=
strefa G Cpe: -0, 485 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= -0,6850dx =
strefa H Cpe:-0,171 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= -0,371o0dx =

pret: 8 strefa | Cpe: -0, 371 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= -0,571o0dx =
strefa J Cpe: -0,471 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= -0,671o0dx=

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr L/P nadc.(+) Cpe + Rama 9

Cd: 1, 000

Cdir : 1, 000

Vref : 22, 000

Qref : 0, 30 kPa

Wspétczynniki obcizeniowe

pret: 3 strefa G D Cpet: 0,700 Cpe,pv: 1,000Cpet-pv=-0,300 odx=
strefa G Cpe: 0,700 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= 0,5000dx=
strefa H Cpe: 0,429 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= 0,2290dx=

pret: 8 strefa | Cpe: 0,000 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= -0,2000d x =
strefa J Cpe: 0,000 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= -0,2000d x =

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr P/L podc.(-) Cpe - Rama 9

Cd: 1, 000

Cdir : 1, 000

Vref : 22, 000

Qref : 0, 30 kPa

Wspétczynniki obcizeniowe

pret: 3 strefa | E Cpe,t: -0,371 Cpe,pv:-0,334Cpet-pv=-0,037 odx=
strefa | Cpe: -0, 371 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= -0,071o0dx =
strefa J Cpe: -0,471 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= -0,171o0dx =

pret: 8 strefa G Cpe: -0, 485 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= -0,1850d x =
strefa H Cpe:-0,171 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= 0,1290dx=

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr P/L podc.(-) Cpe + Rama 9

Cd: 1, 000
Cdir : 1, 000
Vref : 22, 000
Qref : 0, 30 kPa

Wspétczynniki obcizeniowe

0, 279
0,151
0,872

0, 000
0,151
0, 279
0,151
0,872

0, 000
0,151
0, 279
0,151
0, 872

0, 000
0,151
0, 279
0,151
0,872

0, 000
0,151
0,872
0,151
0, 279

dox=
dox=
dox=

dox=
dox=
dox=
dox=
dox=

dox=
dox=
dox=
dox=
dox=

dox=
dox=
dox=
dox=
dox=

dox=
dox=
dox=
dox=
dox=

1, 000
0,872
1, 000

0,151
0, 279
1, 000
0,872
1, 000

0,151
0, 279
1, 000
0,872
1, 000

0,151
0, 279
1, 000
0,872
1, 000

0,151
0,872
1, 000
0, 279
1, 000



pret: 3 strefa | E Cpe,it: 0,000 Cpe,pv:-0,334Cpetpv= 0,334 odx=
strefa | Cpe: 0,000 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= 0,3000dx=
strefa J Cpe: 0,000 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= 0,3000dx=

pret: 8 strefa G Cpe: 0,700 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= 1,0000dx=
strefa H Cpe: 0,429 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= 0,729 0dx=

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr P/L nadc.(+) Cpe - Rama 9

Cd: 1, 000

Cdir : 1, 000

Vref : 22,000

Qref : 0, 30 kPa

Wspétczynniki obcizeniowe

pret: 3 strefa | E Cpe,t: -0,371 Cpe,pv:-0,334Cpetpv=-0,037 odx=
strefa | Cpe: -0, 371 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= -0,571o0odx =
strefa J Cpe: -0,471 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= -0,671odx=

pret: 8 strefa G Cpe: -0, 485 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= -0,6850dx =
strefa H Cpe: -0,171 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= -0,371o0dx =

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr P/L nadc.(+) Cpe + Rama 9

Cd: 1, 000

Cdir : 1, 000

Vref : 22,000

Qref : 0, 30 kPa

Wspétczynniki obcizeniowe

pret: 3 strefa | E Cpe,t: 0,000 Cpe,pv:-0,334Cpetpv= 0,334 odx=
strefa | Cpe: 0,000 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= -0,2000dx =
strefa J Cpe: 0,000 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= -0,2000d x =

pret: 8 strefa G Cpe: 0,700 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= 0,5000dx=
strefa H Cpe: 0,429 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= 0,2290dx=

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr Prz./Tyt podc.(-) Rama 9

Cd: 1, 000

Cdir : 1, 000

Vref : 22,000

Qref : 0, 30 kPa

Wspétczynniki obcizeniowe

pret: 3 strefa | C Cpe,t: -0, 500 Cpe,pv:-0,500Cpetpv= 0,000 odx=
strefa | Cpe: -0, 500 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= -0,2000dx =

pret: 8 strefa | Cpe: -0, 500 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= -0,2000dx =

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr Prz./Tyt nadc.(+) Rama 9

Cd: 1, 000

Cdir : 1, 000

Vref : 22,000

Qref : 0, 30 kPa

Wspétczynniki obcizeniowe

pret: 3 strefal C Cpe,t: -0, 500 Cpe,pv:-0,500Cpetpv= 0,000 odx=
strefa | Cpe: -0, 500 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= -0,7000d x =

pret: 8 strefa | Cpe: -0, 500 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= -0,7000d x =

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr Tyt/Prz. podc.(-) Rama 9

Cd: 1, 000

Cdir : 1, 000

Vref : 22, 000

Qref : 0, 30 kPa

Wspétczynniki obcizeniowe

pret: 3 strefa | C Cpe,t: -0, 500 Cpe,pv:-0,500Cpetpv= 0,000 odx=

strefa | Cpe: -0, 500 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= -0,2000d x =

0, 000
0,151
0,872
0,151
0, 279

0, 000
0,151
0,872
0,151
0, 279

0, 000
0,151
0,872
0,151
0, 279

0, 000
0,151
0,151

0, 000
0,151
0,151

0, 000
0,151

dox=
dox=
dox=
dox=
dox=

dox=
dox=
dox=
dox=
dox=

dox=
dox=
dox=
dox=
dox=

dox=
dox=
dox=

dox=
dox=
dox=

dox=
dox=

0,151
0,872
1, 000
0, 279
1, 000

0,151
0, 872
1, 000
0, 279
1, 000

0,151
0,872
1, 000
0, 279
1, 000

0,151
1, 000
1, 000

0,151
1, 000
1, 000

0,151
1, 000



pret: 8 strefa | Cpe: -0, 500 CpiD: -0, 300 Cpe-Cpi= -0,2000dx= 0,151 dox=
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr Tyt/Prz. nadc.(+) Rama 9
Cd: 1, 000
Cdir : 1, 000
Vref : 22,000
Qref : 0, 30 kPa
Wspétczynniki obcizeniowe
pret: 3 strefal C Cpe,t: -0, 500 Cpe,pv:-0,500Cpetpv= 0,000 odx= 0,000 dox=
strefa | Cpe: -0, 500 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= -0,7000dx= 0,151 dox=
pret: 8 strefa | Cpe: -0, 500 CpiS: 0, 200 Cpe-Cpi= -0,7000dx= 0,151 dox=
REZULTATY DLA SNIEGU
Przypadek obcigzeniowy : Snieg przyp. |
pret: 3 M zmienneod 0,743 dlax= 0,000 do 0,743dlax= 0,151
M zmienneod 0,743 dlax= 0,151 do 0,743dlax= 1,000
pret: 8 M zmienneod 0,743 dlax= 0,000 do 0,743dlax= 0,151
M zmienneod 0,743 dlax= 0,151 do 0,743dlax= 1,000
Przypadek obgieniowy :Snieg przyp. Il I/p
pret: 3 M zmienneod 0,371 dlax= 0,000 do 0,371dlax= 0,151
M zmienneod 0,371 dlax= 0,151 do 0,371ldlax= 1,000
pret: 8 M zmienneod 0,371 dlax= 0,000 do 0,371dlax= 0,151
M zmienneod 0,743 dlax= 0,151 do O0,743dlax= 1,000
Przypadek obaizeniowy :Snieg przyp. Il p/l
pret: 3 M zmienneod 0,371 dlax= 0,000 do 0,371dlax= 0,151
M zmienneod 0,743 dlax= 0,151 do 0,743dlax= 1,000
pret: 8 M zmienneod 0,371 dlax= 0,000 do 0,371dlax= 0,151
M zmienneod 0,371 dlax= 0,151 do 0,371dlax= 1,000
WARTOSCI OBCIAZEN KLIMATYCZNYCH
wg PN-EN 1991-1-3/4:2005/2008
OBCIAZENIE WIATREM
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr L/P podc.(-) Cpe - Rama 9
pret: 3 P:od 0,88 kN/m dlax = 0,000 do 0,88 kN/m dlax= 0,151
P:od 0,08 kN/m dlax= 0,151 do 0,08 kKN/m dlax= 0,279
P:od -0,09 kN/m dlax= 0,279 do -0,09 kN/m dlax= 1,000
pret: 8 P:od 0,11 kN/m dlax= 0,872 do 0,11 KN/m dlax= 1,000
P:od 0,05kN/m dlax= 0,151 do 0,05 kN/m dlax= 0,872
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr L/P podc.(-) Cpe + Rama 9
pret:3 P:od 0,19 kN/m dlax = 0,000 do 0,19 kKN/m dlax= 0,151
P:od -0,66 kN/m dlax= 0,151 do -0,66 kN/m dlax= 0,279
P:od -0,48 kN/m dlax= 0,279 do -0,48 kN/m dlax= 1,000
pret: 8 P:od -0,20 KN/m dlax= 0,872 do -0,20 kN/m dlax= 1,000
P:od -0,20 kN/m dlax= 0,151 do -0,20 kN/m dlax= 0,872
Przypadek obcigzeniowy : Wiatr L/P nadc.(+) Cpe - Rama 9
pret: 3 P:od 0,88 kN/m dlax = 0,000 do 0,88 KN/m dlax= 0,151
P:od 0,42 KN/m dlax= 0,151 do 0,42 KN/m dlax= 0,279

1, 000

0,151
1, 000
1, 000



P:od 0,25kN/m dlax= 0,279 do 0,25 kN/m
pret:8 P:od 0,44 kN/m dlax= 0,872 do 0,44 kKN/m
P:od 0,38 kN/m dlax= 0,151 do 0,38 kN/m

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr L/P nadc.(+) Cpe + Rama 9

pret: 3 P:od 0,19 kN/m dlax = 0,000 do 0,19 KN/m
P:od -0,33 kN/m dlax= 0,151 do -0,33 kN/m
P:od -0,15kN/m dlax= 0,279 do -0,15 kN/m
pret:8 P:od 0,13 kN/m dlax= 0,872 do 0,13 kKN/m
P:od 0,13 kN/m dlax= 0,151 do 0,13 KN/m

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr P/L podc.(-) Cpe - Rama 9

pret:3 P:od 0,02 kN/m dlax = 0,000 do 0,02 KN/m
P:od 0,11 kN/m dlax= 0,872 do 0,11 kN/m
P:od 0,05kN/m dlax= 0,151 do 0,05 kN/m
pret:8 P:od 0,08 kN/m dlax= 0,151 do 0,08 KN/m
P:od -0,09 kN/m dlax= 0,279 do -0,09 kN/m

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr P/L podc.(-) Cpe + Rama 9

pret: 3 P:od -0,21 kKN/m dlax = 0,000 do -0,21 kN/m
P:od -0,20 KN/m dlax= 0,872 do -0,20 kN/m
P:od -0,20 KN/m dlax= 0,151 do -0,20 kN/m
pret: 8 P:od -0,66 kN/m dlax= 0,151 do -0,66 kN/m
P:od -0,48 kN/m dlax= 0,279 do -0,48 kN/m

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr P/L nadc.(+) Cpe - Rama 9

pret: 3 P:od 0,02 kN/m dlax = 0,000 do 0,02 KN/m
P:od 0,44 kN/m dlax= 0,872 do 0,44 kN/m
P:od 0,38 kN/m dlax= 0,151 do 0,38 kN/m
pret: 8 P:od 0,42 kN/m dlax= 0,151 do 0,42 KN/m
P:od 0,25 kN/m dlax= 0,279 do 0,25 kN/m

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr P/L nadc.(+) Cpe + Rama 9

pret: 3 P:od -0,21 kKN/m dlax = 0,000 do -0,21 kN/m
P:od 0,13 kN/m dlax= 0,872 do 0,13 kKN/m
P:od 0,13 kKN/m dlax= 0,151 do 0,13 kN/m

pret: 8 P:od -0,33 kN/m dlax= 0,151 do -0,33 kN/m
P:od -0,15kN/m dlax= 0,279 do -0,15 kN/m

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr Prz./Tyt podc.(-) Rama 9

pret: 3 P:od 0,13 kN/m dlax= 0,151 do 0,13 kKN/m

pret: 8 P:od 0,13 kN/m dlax= 0,151 do 0,13 kN/m

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr Prz./Tyt nadc.(+) Rama 9

pret:3 P:od 0,46 kN/m dlax= 0,151 do 0,46 kKN/m
pret: 8 P:od 0,46 kN/m dlax= 0,151 do 0,46 KN/m

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr Tyt/Prz. podc.(-) Rama 9

pret:3 P:od 0,13 kN/m dlax= 0,151 do 0,13 kN/m
pret: 8 P:od 0,13 kN/m dlax= 0,151 do 0,13 kN/m

Przypadek obcigzeniowy : Wiatr Tyt/Prz. nadc.(+) Rama 9

pret: 3 P:od 0,46 kN/m dlax= 0,151 do 0,46 KN/m
pret: 8 P:od 0,46 kN/m dlax= 0,151 do 0,46 KN/m

dlax = 1,000
dlax = 1,000
dlax= 0,872
dlax= 0,151
dlax= 0,279
dlax = 1,000
dlax= 1,000
dlax= 0,872
dlax= 0,151
dlax= 1,000
dlax= 0,872
dlax= 0,279
dlax= 1,000
dlax= 0,151
dlax = 1,000
dlax= 0,872
dlax= 0,279
dlax = 1,000
dlax= 0,151
dlax= 1,000
dlax= 0,872
dlax= 0,279
dlax= 1,000
dlax= 0,151
dlax= 1,000
dlax= 0,872
dlax= 0,279
dlax= 1,000
dlax= 1,000
dlax= 1,000
dlax= 1,000
dlax= 1,000
dlax= 1,000
dlax= 1,000
dlax= 1,000
dlax= 1,000



OBCIAZENIE SNIEGIEM

Przypadek obcigzeniowy : Snieg przyp. |

pret: 3 P:od -0,85KkN/m
P:od -0,85kN/m
pret:8 P:od -0,85KkN/m
P:od -0,85kN/m

dlax = 0,000
dlax= 0,151
dlax= 0,151
dlax= 0,000

Przypadek obcigzeniowy : Snieg przyp. Il I/p

pret: 3 P:od -0,42 KN/m
P:od -0,42 KN/m
pret:8 P:od -0,85KkN/m
P:od -0,42 kN/m

dlax= 0,000
dlax= 0,151
dlax= 0,151
dlax= 0,000

Przypadek obcigzeniowy : Snieg przyp. Il p/l

pret: 3 P:od -0,42 kKN/m
P:od -0,85KkN/m
pret: 8 P:od -0,42 kKN/m
P:od -0,42 KN/m

dlax= 0,000
dlax= 0,151
dlax= 0,151
dlax = 0,000

do
do
do
do

do
do
do
do

do
do
do
do

-0,85 kN/m
-0,85 kN/m
-0,85 kN/m
-0,85 kN/m

-0,42 kKN/m
-0,42 kN/m
-0,85 kN/m
-0,42 kKN/m

-0,42 kKN/m
-0,85 kN/m
-0,42 KN/m
-0,42 kN/m

dlax=
dlax=
dlax =
dlax=

dlax=
dlax =
dlax=
dlax=

dlax=
dlax=
dlax=
dlax =

0,151
1,000
1,000
0,151

0,151
1,000
1,000
0,151

0,151
1,000
1,000
0,151



OBLICZENIA KONSTRUKCJI

Schemat wizara petnego.

> s
& %,
PPROST 2x11/13
Wyniki skrécone.
Pret Materiat Lay Laz Wytez. Przypadek Prop. Prop. Prop.
(uz) (vx) (vy)

120 Stup drewniany_120 Ci14 42.03 346 1.00 20 SGN /273/ - 0.17 0.0

261 ptatew Ci4 351.03 3?5]. 0.70 20 SGN /285/ 0.09 - -
264 krokiew 2 Ci4 57.27 ?LiE 0.33 20 SGN /285/ 0.14 0.04 0.01
267 Podwalina Ci4 42.9% 7123( . 056 20 SGN /273/ 0.04 0.00 0.00
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OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH — PLATEW

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: )
PRET: 261 ptatew PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x=0.20 L =3.000 m

OBCIAZENIA:
Decydugcy przypadek obgtenia: 20 SGN /285/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.15 + 9*0.9@76*1.50

MATERIAL C14

gM =1.30 fm,0,k = 14.00 MPa ft,0,k = 8.00 MPa c,0,k = 16.00 MPa

fv,k =3.00 MPa f1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =@KIPa E 0,moyen = 7000.00 MPa
E 0,05 =4700.00 MPa G moyen = 440.00 MPa  Klastegzndgci: 1 Beta c = 1.00

‘ PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_15/15

ht=15.0 cm

bf=15.0 cm Ay=112.50 cm2 Az=112.50 cm2 Ax=2250002
ea=7.5cm ly=4218.75 cm4 1z=4218.75 cm4 IX=6243n4
es=7.5cm Wely=562.50 cm3 Welz=562.50 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_t,0,d = N/Ax = -13.99/225.00 = -0.62 MPa fd,& 5.54 MPa

Sig_m,y,d = MY/Wy= -2.63/562.50 = -4.68 MPa fm,%®.69 MPa

Sig_m,z,d = MZ/Wz= -0.80/562.50 = -1.43 MPa f m,z,8.69 MPa



Tau y,d = 1.5%-2.32/225.00 = -0.15 MPa
Tau z,d = 1.5*3.78/225.00 = 0.25 MPa
Tau tory,d = 0.12 MPa, Tau torz,d =0.12 MPa

fv,d = 2MBa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe

km =0.70 kh =1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 k&.67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

X wzgledem osi Y: x wzgledem osi Z:

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_t,0,d/ft,0,d + Sig_m,y,d/f m,y,d + km*Sig_md#,m,z,d = 0.70 <1.00 (6.17)

(Tau y,d/kcr+Tau tory,d/kshape)/f v,d = 0.16 < 1.00 (Tau z,d/kcr+Tau torz,d/kshape)/f v,d =3021.00 (6.13-4)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia

u fin,y=0.2 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 7.8 ¢ Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.6)*3 + 0.6(0.6+08)*7 + 1(1+0*0.6)*278
u fin,z=0.7 cm < u fin,max,z =L/200.00 =7 c Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.6)*3 + 0.6(0.6+08)*9 + 1(1+0*0.6)*276

T Przemieszczenia

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH - KROKIEW

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA:

PRET: 266 krokiew 4 PUNKT: 1 WSPOLRZEDNA: x =0.15L =0.827 m

OBCIAZENIA:
Decydugcy przypadek obgtenia: 20 SGN /273/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.15 + 5*0.9@76*1.50

MATERIAL C14
gM =1.30
fv,k =3.00 MPa

fm,0,k = 14.00 MPa
1,90,k = 0.40 MPa

f1,0,k = 8.00 MPa
fc,90,k =@ NIPa

c,0,k = 16.00 MPa
E 0,moyen = 7000.00 MPa

E 0,05 =4700.00 MPa G moyen = 440.00 MPa  Klastegzndgci: 1 Beta c =0.20
‘ PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_13/15

ht=15.0 cm

bf=13.0 cm Ay=90.54 cm2 Az=104.46 cm2 Ax=1950002
ea=6.5cm ly=3656.25 cm4 12=2746.25 cm4 IX=5295n4
es=6.5cm Wely=487.50 cm3 Welz=422.50 cm3

NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE

Sig_c,0,d = N/Ax = 18.01/195.00 = 0.92 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 1.51/487.50 = 3.09 MPa

fc8,81.08 MPa
fm,y,®69 MPa
fv,d=2.08 MPa



Tau z,d = 1.5*2.83/195.00 = 0.22 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh =1.03 kh_y=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 k€r.&67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1-10 wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:
LY =2.480m Lambda Y = 57.27
Lambda_rel Y = 1.06 ky=1.14
LFY =2.480 m kcy = 0.64

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0/@264*11.08) + 3.09/9.69 = 0.45 <1.00 (6.23)
(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.22/0.67)/2.08 = 0.16 €. (6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiegcia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 2.ihc Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0*0.6)31+ 0.5(0.5+0*0.6)*277
u fin,z=0.3 cm < u fin,max,z = L/200.00 =2m ¢ Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0*0.6)*60.5(0.5+0*0.6)*278

F_ Przemieszczenia

vx=0.1cm < vmaxx=L/150.00 = 3.6 cm Zwékgfvano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SGU /32/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 11*1.00 + 20750
vy=0.0cm < vmaxy=L/150.00 = 3.6 cm Zwékgfvano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: SGU /39/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00 + 13*1.00 + 21650

Profil poprawny !!!

OBLICZENIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH - PODWALINA

NORMA: PN-EN 1995-1:2005/A1:2008
TYP ANALIZY: Weryfikacja petow

GRUPA: )
PRET: 267 Podwalina PUNKT: WSPOLRZEDNA: x=1.00L=7.860m

OBCIAZENIA:
Decydugcy przypadek obgtenia: 20 SGN /273/ 1*1.15 + 2*1.15 + 3*1.15 + 5*0.9@76*1.50

MATERIAL C14

gM =1.30 fm,0,k = 14.00 MPa ft,0,k = 8.00 MPa c,0,k = 16.00 MPa

fv,k =3.00 MPa 1,90,k = 0.40 MPa fc,90,k =@ NIPa E 0,moyen = 7000.00 MPa
E 0,05 =4700.00 MPa G moyen = 440.00 MPa  Klastegzndgci: 1 Beta c =0.20

‘ PARAMETRY PRZEKROJU: PROST_20

ht=20.0 cm
bf=20.0 cm Ay=200.00 cm2 Az=200.00 cm2 Ax=400c02
ea=10.0 cm ly=13333.33 cm4 1z=13333.33 cm4 X923 cm4

es=10.0cm Wely=1333.33 cm3 Welz=1333.33 cm3




NAPREZENIA NAPREZENIA DOPUSZCZALNE
Sig_c,0,d = N/Ax = 25.47/400.00 = 0.64 MPa f c,8,81.08 MPa
Sig_m,y,d = MY/Wy= 2.34/1333.33 = 1.76 MPa fm,%®.69 MPa
fv,d = 2.08 MPa
Tau z,d = 1.5*-20.91/400.00 = -0.78 MPa

Wspétczynniki i parametry dodatkowe
kh =1.00 kh_y=1.00 kmod = 0.90 Ksys = 1.00 k@.&67

X PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

1-10 wzgledem osi Y: X wzgledem osi Z:
LY =2.480m Lambda Y = 42.95
Lambda_rel Y = 0.80 ky = 0.87
LFY =2.480 m kcy = 0.83

FORMULY WERYFIKACYJNE:
Sig_c,0,d/(kc,y*f ¢,0,d) + Sig_m,y,d/f m,y,d = 0/6%83*11.08) + 1.76/9.69 = 0.25 < 1.00 (6.23)

(Tau z,d/ker)/f v,d = (0.78/0.67)/2.08 = 0.56 <@..0(6.13)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

Ugiecia
u fin,y =0.0 cm < u fin,max,y = L/200.00 = 3./¢c Zweryfikowano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.6)*3 + 1(1+0*0.6)51
u fin,z=0.3 cm < u fin,max,z =L/200.00 =318 ¢ Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 1(1+0.6)*1 + 1(1+0.6)*2 + 1(1+0.6)*3 + 0.6(0.6+08)*9 + 1(1+0*0.6)*277

F_ Przemieszczenia

vx=0.0cm < vmax,x=L/150.00=5.2 cm Zwékgfvano
Decydujgcy przypadek obcigzenia: SGU /137/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00
vy=0.0cm < vmax,y=L/150.00 =5.2 cm Zweékgivano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: SGU /137/ 1*1.00 + 2*1.00 + 3*1.00

Profil poprawny !!!

V. WNIOSKI

1. Stan techniczny wi ezby okre $la sie jako dostateczny.

2 .Konstrukcja dachu nadaje si e do uto zenia na niej instalacji fotowoltaicznej w zatlo  zonym jej
usytuowaniu.

3. Obliczenia nale zy zweryfikowa € na etapie projektu technicznego instalacji, uwzgl  edniaj gc rzeczywisty
rozktad obci azen od paneli na konstrukcj e wiezby.

4. Obciazenia od paneli nale zy przenosi ¢ bezpo $rednio na krokwie.

opracowat:
mgr inz. Janusz Kapecki



