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Gorlice dnia 23.02.2022r

OSWIADCZENIE

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu technicznego przebudowy
istniejacej instalacji c.0. oraz kottowni gazowej zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

Ja nizZej podpisany po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r ,,Prawo
budowlane” (Dz. U. z 2000 r. poz. 1333, z p6zn. zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3 d pkt.3

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji:
Przebudowa instalacji c.o. w budynku Szkoty Podstawowej w Wojtowej gm. Lipinki

Lokalizacja :
Wojtowa 52 gm. Lipinki Gorlice - dznr.1297/3

Inwestor:
Gmina Lipinki
38-305 Lipinki 53

Zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
Zawarto$¢ projektu budowlanego spetnia wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 11 wrzesnia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.
Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Zespol projektowy:
Projektant mgr inz. Barbara Wojtas
Inst. sanitarnych upr.bud.nr.GAS.834/A-101/85

MAP/1S/3163/01




OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy istniejgcej instalacji c.o. w budynku Szkoly
Podstawowej w Waojtowej gm. Lipinki na dzialce nr. 1297/3 dla Gminy Lipinki ,
38-305 Lipinki 53

1.0. Podstawa opracowania .

-umowa z Inwestorem

- uzgodnienia wstgpne z Inwestorem

- inwentaryzacja budowlana i instalacji c.o.

- obowigzujace normy , przepisy , materiaty , katalogi 1 wytyczne do projektowania
instalacji c.o.

2.0. Dane ogolne.

W Wojtowej gm. Lipinki na dzialce nr. 1297/3 zlokalizowany jest budynek Szkoty
Podstawowej .Szkota wyposazona jest we wszystkie instalacje : wod- kan , c.o. , elektrycznag i
gazowa. Tematem opracowania jest przebudowa istniejgcej instalacji c.0. w starej czgsci szkoty
polegajaca na wymianie starych grzejnikow na nowe.

3.0. Opis przebudowy instalacji c.o.

3.1. Stan istniejacy instalacji — stara czes¢ szkoly .

W budynku Szkoty Podstawowej czynna jest instalacja c.o. zasilana z wlasnej kottowni gazowe;j
usytuowanej w piwnicach budynku . W starej czg¢éci budynku w poziomie parteru i pigtra
zamontowane sa wyeksploatowane grzejniki zeliwne TA1 ora typu GZ. Przy grzejnikach
zamontowane sa zawory grzejnikowe — starego typu brak zaworéw powrotnych .

3.2. Demontaz istniejacych instalacji

Z uwagi na zly stan techniczny projektuje si¢ remont instalacji grzewczej polegajacy na
demontazu w starej czegsci szkoty —wszystkich grzejnikéw wraz z zaworami grzejnikowymi .
Przed demontazem grzejnikdw nalezy spusci¢ wode z instalacji c.0.- w tej czesci szkoty

W zwigzku z tym iz prace prowadzone bedg w czynnym obiekcie roboty demontazowe i
montazowe nalezy prowadzi¢ sukcesywnie dostosowujac harmonogram prac do funkcjonowania
budynku .

3.3 . Przewody — stan projektowany .

Wykona¢ wlaczenie projektowanych grzejnikéw do istniejagcych gatazek. Po zdementowanych
grzejnikach typu GZ oraz w miejscu montazu grzejnikow o wys. 500 mm - dostosowaé rozstaw
galazki zasilajacej do montowanego grzejnika — poprzez odpowiednie jej ugiecie .

W przypadku koniecznos$ci dospawania gatgzek przewody instalacji grzewczej projektuje si¢ z
rur ze stali czarnej .

3.4.Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe , rurociagi i elementy pomocnicze nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

zgodnie z Instrukcja KOR-3a.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé przez :

- oczyszczenie powierzchni zewnetrznych poprzez szczotkowanie do osiaggnigcia 2-go
stopnia czystosci

- odtluszczenie powierzchni oczyszczonej , sSrodkami chemicznymi

- pokrycie 2x powierzchni farbg podktadowg odporng na dziatanie temp. 150 °C i nie
wymagajace] podgrzewu do osiaggnigcia pelnych wilasciwosci antykorozyjnych




- pomalowanie zagruntowanej powierzchni lakierem antykorozyjnym KORSIL 92 Ns-W o
symbolu handlowym 7329111-950 wg PN-EN ISO 4618-3-:2001/.

Oprécz rurociggéw nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie wszystkie metalowe powierzchnie i

podparcia .

3.5. Elementy grzejne i armatura.

Elementami grzejnymi w pomieszczeniach beda grzejniki stalowe ptytowe z przylaczeniem
bocznym o wysokosci 60i50 cm w kolorze bialym .Przy grzejnikach montowa¢ zawory do
glowic termostatycznych i glowice termostatyczne . Grzejniki umieszczaé w pomieszczeniach
na wys. 10 cm nad posadzka .Moce grzewcze projektowanych grzejnikow, dobrano w oparci o
moce grzejnikow zdemontowanych .Zasilanie grzejnikow wykonaé gatagzkami prowadzonymi po
wierchu §cian ze spadkiem ok. 2 % w kierunku przeptywu wody grzewcze;j .

3.6. Regulacja instalacji .

Przewidziano regulacj¢ za pomoca zawordw termostatycznych montowane przy grzejnikach
. Stosowac zawory termostatyczne DN 150raz glowice termostatyczne a na gatazkach
powrotnych przy grzejnikach zawory powrotne DN 15 Przed montazem zawordéw instalacje
nalezy doktadnie przeptuka¢ 3-krotnie przy predkosci przeptywu wody 1,5 m /s .

3.7. Proba hydrauliczna instalacji .

Instalacj¢ wewnetrzng nalezy poddac¢ prébie hydraulicznej na cisnienie 0,4MPa po
doktadnym odpowietrzeniu instalacji. Wynik proby jest pozytywny jezeli w ciggu 20 minut
nie stwierdzono spadku ci$nienia. Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw préby hydraulicznej
zabezpieczy¢ instalacj¢ antykorozyjnie a nastgpnie wykona¢ probg na goraco z regulacja
instalacji .

3.8. Regulacja hydrauliczna.

a ) przed przystgpieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢ czy wykonane
przegrody zewngtrzne budynku spelniaja wymagania ochrony cieplnej. Nalezy
sprawdzia¢ szczelno$¢ okien i drzwi oraz spowodowac usunig¢cie zauwazonych
usterek. Istotnie spostrzezenia powinny by¢ udokumentowane wpisem do dziennika
budowy, a ich wptyw na warunki regulacji uwzglednione w protokole odbioru.

b) regulacja montazowa przeplywdéw czynnika grzejnego w poszczegélnych ukladach
instalacji wewnetrznej ogrzewania wodnego , przy zastosowaniu nastawnych elemen -

tow regulacyjnych, w zaworach z podwojng regulacja lub kryz dtawiacych, powinna
by¢ przeprowadzona po zakonczeniu montazu, dwukrotnym plukaniu i probie szczel -
nosci instalacji w stanie zimnym.

¢) wszystkie zawory odcinajagce na galeziach i1 pionach instalacji musza by¢ catkowicie
otwarte; ponadto skontrolowa¢ prawidlowosci dziatania zaworéw odpowietrzajagcych
ztad

d) po przeprowadzeniu regulacji montazowej ( w/g instrukcji montazu i regulacji armatury

dostarczonej przez producenta zaworow) podczas dokonywania odbioru prawidlowosci
dziatania, nalezy dokonywa¢ pomiarow w nastepujacy sposob:
- pomiar temp. zewnetrznej za pomocg termometru zapewniajacego doktadnos¢ po -

miaru O,5 © C, termometr ten nalezy umieszcza¢ w miejscu zacienionym na
wysokosci 1,5 m nad ziemig w odleglo$ci nie mniejsze niz 2m. od budynku;
- pomiar parametréw czynnika grzejnego za pomocg :
* termometréw zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru 0,50 C-w
przypadku instalacji ogrzewania wodnego,
* pomiar spadkdéw cisnienia wody w instalacji wewnetrznej ogrzewania



wodnego zapomocg manometru réznicowego podiaczonego do kréécow
na gldwnych rozdzielaczach : zasilajagcym i1 powrotnym ;

* pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za
pomocg termometréw zapewniajacych doktadno$¢ pomiaru 0,5° C;
termometry te zabezpieczone przed wptywem promieniowania nalezy
umieszcza¢ na wysokosci 0,5m nad podloga w $rodku pomieszczenia, a
przy wigkszych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposob, aby
odleglo$¢ punktu pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5m,
a odlegto$¢ miedzy punktami pomiarowymi -10m,

* pomiar spadku temp. w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach w
ogrzewaniach wodnych , posrednio za pomocg termometrow dotykowych

( termistorowych ) o doktadno$ci odczytu 0,59 C
e) ocena regulacji 1 kryteria oceny:
I. ocena efektow regulacji montazowej instalacji wewngtrznej ogrzewania wodnego
nalezy dokonaé przy temp. zewngtrznej:
- w przypadku ogrzewania pompowego - mozliwie najnizszej, lecz nie nizszej niz
obliczeniowa i nie wyzszej niz 6 © C.
II ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji

wewnetrznej ogrzewania wodnego polega na:
- skontrolowaniu temperatury zasilania i powrotu wody na gtéwnych

rozdzielaczach i porownaniu ich z wykresem regulacji eksploatacyjnej
(dla aktualnej temp. zewn). po uplywie co najmniej 72 godzin od
rozpoczecia ogrzewania budynku; wartosci bezwzgledne tej temperatury
w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinny odbiega¢ od wykresu,
regulacyjnego wigcej niz 29 C,
- skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w budynku, w sposdb
przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej r¢kg ,,na dotyk,,,a w
przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury powrotu
- skontrolowaniu zgodnos$ci temperatury powietrza w pomieszczeniu przy
Odbiorze poprawnos$ci dziatania instalacji w ogrzewanych
pomieszczeniach.
W przypadku przeprowadzenia badania w pomieszczeniach uzytkowanych konieczne jest
uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania ( dodatkowych zrdédel ciepta intensywnos$ci
wentylacji itp. ) , na ksztaltowanie si¢ temp. powietrza;

- skontrolowaniu spadku ci$nienia wody w instalacji , mierzonego na glownych roz -
dzielaczach 1 poréwnaniu go z wielkoscig okreslong w dokumentacji ( tylko w
ogrzewaniu z obiegiem pompowym ); dopuszczalna odchylka powinna si¢ miescié
w granicach 10 % obliczeniowego spadku cis$nienia,

- skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych galeziach na
rozdzielaczu .

f) w pomieszczeniach , w ktorych temperatura nie spelnia wymagan , nalezy :

- przeprowadzi¢ korekt¢ dziatania ogrzewania przez odpowiednie do regulowanie
przeptywow przez piony i grzejniki

- okresli¢ inne wilasciwe przyczyny przegrzewania lub niedogrzewania ( np. btad w

doborze wielkosci grzejnikéw lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto,
nieprawidlowym wykonanie elementéw konstrukcyjno - budowlanych decydujacych o

rzeczywistym zuzyciu ciepla itp. ) i usungé te przyczyny .



3.9. Roboty remontowe.

W trakcie wymiany oraz montazu przewodow , demontazu i montazu grzejnikow nalezy
zachowac $rodki ostroznosci z uwagi na prace wykonywane w czynnym obiekcie. Po
zrealizowanych robotach instalacyjnych nalezy stan poszczeg6lnych lokali doprowadzi¢ do stanu
zgodnego przed wykonywaniem remontu miedzy innymi pomalowaé¢ w niezbednym zakresie
pomieszczenia.

UWAGA:

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych cz.1I oraz zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr. 75 z 12.04.2002 r .

Opracowala : mgr inz. Barbara Wojtas
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.0. Zakres robot do realizacji
Zakres robot instalacyjnych dla w/w obiektu obejmuje wykonanie przebudowy istniejace;j
instalacji c.o w Szkole Podstawowej w Wojtowej gm. Lipinki

1.0.Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot .
- demontaz istniejacych grzejnikow
- montaz projektowanych grzejnikow i zaworow
- dokona¢ prob szczelno$ci poszczegdlnych instalacji
- w trakcie realizacji robot zanikajacych dokona¢ odbioru przez administratorow sieci
- wykona¢ odbior instalacji przy udziale uzytkownikéw i administratora

2.0.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
Roboty realizowane w istniejagcym obiekcie .

3.0. Elementy zagospodarowania terenu , ktore moga stwarzac¢ zagrozenia dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi .
Roboty w poblizu czynnej instalacji elektrycznej 1 poblizu istniejgcej instalacji

4.0.Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych.
W trakcie realizacji projektowanych robot budowlanych zwigzanych z budowg instalacji 1
sanitarnych moga wystgpi¢ nast¢pujace zagrozenia :

- wykonywanie instalacji c.o.

- proby szczelnosci instalacji c.o.

- roboty spawalnicze i montazowe

- zabezpieczenie przejs¢ dla pieszych i wykopow z odpowiednim ich oznakowaniem

- prace sprzetu zmechanizowanego

- zachowac $§rodki ostroznosci oraz BHP przy wszelkiego rodzaju robo6t instalacyjnych

- przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy sprawdzi¢ stan narzedzi i wlasciwe

funkcjonowanie urzadzen.

5.0.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu przed przystapieniem do realizacji robdt.
Przed realizacja robot kierownik grupy robot winien dokonaé szkolenia pracownikéw w zakresie
- BHP i ochrony zdrowia w tym :

* przeszkolenie wstepne

* przeszkolenie na stanowisku pracy

* kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiska lub rodzaju pracy
- bezpieczenstwa przeciwpozarowego w tym :

* przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j
Calos¢ prac wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 -DU nr 75 oraz odpowiednimi przepisami branzowymi .

6.0.Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwu
wynikajacego z wykonywania robot budowlanych.

Przed przystapieniem do robot budowlanych nalezy wykona¢ niezbgdne roboty zabezpieczajace
tj. wygrodzenie i oznakowanie strefy robot prowadzonych w poblizu ciggéw komunikacyjnych ,
wyznaczenie i1 zabezpieczenie przejs$¢ dla pieszych , wykonanie pomostow, daszkow
zabezpieczajacych , podpor itp .




Bezpieczenstwo na budowie zalezy rowniez od organizacji pracy na budowie .Przed przysta-
pieniem do robo6t nalezy :
- przed wykonaniem pracy kierownik robot winien szczegétowo ja przeanalizowac i ustali¢ z
jakich elementow sie sktada i jak ja najlepiej wykonac
- do wykonania kazdego zadania nalezy wybra¢ pracownikow o odpowiednich klasyfikacjach i
przygotowaé odpowiednie warunki pracy
- zlecenie zadania pracownikowi nalezy faczy¢ z udzieleniem mu odpowiedniego instruktazu
- na budowie winny obowigzywac nast¢pujace zasady :

* zasada tadu materialowego

* zasada podziatlu pracy

* zasada normalizacji pracy

* zasada oszczednego wysitku ludzkiego

* zasada harmonizacji

* zasada rGwnomiernos$ci i rytmicznosci

* zasada zapobieganiu mozliwosciom wystepowania uszkodzen

* zasada stosowania rezerw

* zasada elastycznosci

* zasada kontroli
Kierownik rob6t winien dopilnowac :

* umieszczenia w odpowiednich miejscach instrukcji przeciwpozarowe;j

* zapewni¢ umieszczenie sprawnego sprzetu gasniczego

* zapewni¢ odpowiednie drogi ewakuacji

* zapewni¢ mozliwos$¢ zaalarmowania Strazy Pozarnej

* zorganizowanie punktu udzielania pierwszej pomocy

* zapewni¢ oswietlenie placu budowy oraz drog , doj$¢ zgodnie z przepisami

w tym punkty Swietlne winny by¢ tak rozmieszczone aby istniata mozliwosé
tatwego odczytania tablic 1 znakow ostrzegawczych

Przed przystapieniem do wykonania elementéw konstrukcji nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ z
projektem oraz sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie.
Wszystkie roboty prowadzi¢ pod $cistym nadzorem technicznym oraz BHP.

UWAGI KONCOWE
Przed rozpoczeciem prac budowlanych kierownik robdt winien opracowacé tzw,, plan
bioz,,czyli plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla robét stwarzajacych zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dn. 23.06.2003r DU nr. 120 poz 1126 .

mgr inz. Barbara Wojtas ...................o



