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I CZESC OPISOWA
1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia

Niniejsze opracowanie obejmuje Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania
inwestycyjnego pn., MONTAZ INSTALACJI FOTOWOLTAIKI SZKOtA PODSTAWOWA
WOITOWEJ”. Do zakresu przedmiotowej inwestycji nalezy wykonanie kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania wszystkich
wymaganych przepisami uzgodnien, opinii, zgtoszen, pozwolen, itp.oraz wykonanie catosci
robot budowlanych w oparciu o uprzednio opracowang dokumentacje zaakceptowang
przez Zamawiajgcego.

Zakres planowanych do realizacji robot budowlanych obejmuje:

1.1. Opis instalacji fotowoltaiczne;j:

Przewidziano realizacje prac polegajacych na montazu kompletnych instalacji
fotowoltaicznych o sumarycznej mocy minimalnej 39,6kWp — zlokalizowanych na dachu
budynku starej szkoty, tgcznika Sali gimnastycznej ze starg szkotg o mocy 19,8kWP oraz na
terenie o mocy 19,8 kWp stuzgcej do wytwarzania energii elektrycznej napotrzeby wtasne
budynkdw, a tym samym czesciowe zastgpienie energii pozyskiwanej obecnie ze zrddet
konwencjonalnych energig stoneczng.

Wykonawca robét projektujgc i wykonujagc montaz instalacji fotowoltaicznej ma
obowigzek zapewni¢ optymalne wspétdziatanie istniejgcej instalacji elektrycznej z nowa
instalacja fotowoltaiczng. Rozwigzanie to powinno by¢ zawarte w projekcie. Wykonawca
robot dostosuje istniejace rozdzielnie elektryczne do wspdfpracy z instalacja
fotowoltaiczng. Panele fotowoltaiczne powinny zosta¢ zamocowane na powierzchni dachu
budynku gtéwnego. Konstrukcja montazowa musi by¢ systemowa oraz dopuszczona przez
producenta zastosowanych paneli fotowoltaicznych. W przypadku gdy istniejagce konstrukcje
budynkéw nie bedg w stanie przenies¢ obcigzenia od planowanych do montazu paneli
fotowoltaicznych Wykonawca robét zaprojektuje i wykona instalacje na gruncie w miejscu
uzgodnionym z zamawiajgcym.

1.2. Podstawowe elementy systemu:

- ogniwo stoneczne - element poétprzewodnikowy, w ktérym nastepuje konwersja energii
promieniowania stonecznego (Swiatta) w energie elektryczng w wyniku zjawiska
fotowoltaicznego,

- modut fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny) - uktad potaczonych szeregowo lub
szeregowo-rownolegle ogniw stonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiedzy
foliami przezroczystymi EVA oraz szybg ze szkta hartowanego, catoscjest zamknieta w
sztywnej, lekkiej ramie,



- inwerter (falownik) - urzadzenie, ktorego podstawowg funkcjg jest zamiana pradu statego
(DC) generowanego przez moduty PV na prad przemienny (AC) o napieciu i czestotliwosci
zgodnych z parametrami sieci OSD, inwerter moze zawiera¢ takze elektroniczny,
programowalny uktad sterujgcy oraz roztagcznik DC oraz AC - wspotpracujacy z
przekaznikiem kontroli faz, ktéry dziata jako zabezpieczenie przed pracg wyspowg (roztgcza
generator przy wykryciu zaniku fazy lub asymetrii),

- fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna - kompletna rozdzielnica AC/DC zawierajgca
urzadzenia do ochrony paneli fotowoltaicznych i falownika w instalacji fotowoltaicznej
przed przepieciem w obwodach DC wywotanym wytadowaniem atmosferycznym oraz
zwarciami po stronie wejscia AC do inwertera,

- licznik dwukierunkowy energii elektrycznej — urzadzenie, ktére zlicza energie elektryczng
wyprodukowang w instalacji fotowoltaicznej oraz pobrana z sieci,

- konektory - ztgcza typu MC4 przeznaczone sg do tagczenia modutéw fotowoltaicznych,
inwerterdw itp.,

- przewodd solarny - przewdd tgczacy moduty fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej
odpornosci na amoniak, promieniowanie UV i ozon do stosowania zarowno wewnatrz
jak ina zewnatrz obiektow.

1.3. Celem systemu fotowoltaicznego.

Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elektrycznej z energii
stonecznej przy uzyciu technologii krzemowej polikrystalicznej. Zaktada sie podfgczenie
systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej, typ instalacji on grid (instalacja
fotowoltaiczna podtgczona jest do sieci elektrycznej dostawcy energii). Energia produkowana
przez moduty fotowoltaiczne w okresach nadprodukcji bedzie oddawana do sieci. Niedobdr
energii elektrycznej produkowanej przez uktad fotowoltaiczny bedzie pokrywany przez
istniejgcy siec zasilajgca budynek.

Uzyte do realizacji zamdwienia urzadzenia i elementy instalacji muszg by¢ fabrycznie
nowe.

Wykonawca robot zapewni¢ musi w okresie gwarancji dostep do elementéw
zamiennych instalacji w zakresie napraw gwarancyjnych i poza gwarancyjnych Ilub
zamiennikow o parametrach réwnowaznych. Wykonawca przed rozpoczeciem robot
przedstawi Zamawiajgcemu i  Inspektorowi  Nadzoru zestawienie  wszystkich
przeznaczonych do uzycia przy realizacji umowy materiatdw i urzadzen, wraz z
dokumentami potwierdzajagcymi ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oraz z wszystkimi zatgcznikami, a takze wymagan okreslonych
w obowigzujgcych przepisach prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy
materiatdw i urzadzen Wykonawca roboét jest zobowigzany do uzyskania ich pisemnego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Stosowane urzgdzenia narazane
na wytadowania atmosferyczne posiada¢ muszg zabezpieczenie przed takim zdarzeniem.
Montaz elementdéw instalacji musi odbywac sie w sposéb minimalizujgcy wptyw wytadowan
atmosferycznych. Menu urzadzen i instrukcje obstugi muszg by¢ napisane w jezyku polskim.



1.4. Minimalne parametry techniczne przyjetych modutéw fotowoltaicznych

Zt3cza kablowe powinny zapewni¢ mozliwos¢ szybkiego przetgczania oraz pozwoli¢ na
dowolno$¢ modyfikowania struktury okablowania paneli. Zastosowaé nalezy systemy
mocujgce metalowe, niekorodujgce, dopuszczone do stosowania przez producenta
zastosowanych modutéw fotowoltaicznych, nie naruszajgce struktury modutéw. Kompletny
zestaw fotowoltaiczny musi zapewnia¢ prawidtowe wspoétdziatanie z istniejg instalacja
elektryczng w budynku celem uzyskania maksymalnego efektu ekonomicznego i
ekologicznego. Podtaczenie zestawu fotowoltaicznego musi zapewni¢ prawidtowe
funkcjonowanie istniejgcych urzadzen elektrycznych bedgcych na wyposazeniu budynku.
Wszystkie urzadzenia powinny posiadac¢ aktualne badania i dopuszczenia do stosowania
w naszym kraju.

Wykonawca robdét musi przed rozpoczeciem prac dokonaé szczegétowej analizy
istniejgcej instalacji elektrycznej majacej na uwadze optymalizacje efektu
ekonomicznego i ekologicznego. Optymalizacja moze polega¢ wytgcznie na propozycji
wykonania przez Wykonawce robot takich zmian w stosunku do audytu energetycznego i
niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, ktére bedg prowadzi¢ do uzyskania lepszej
efektywnosci instalacji fotowoltaicznej. Propozycja optymalizacji musi zosta¢ zaakceptowana
na piSmie przez Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru przed wykonaniem prac. Wykonawca
robot powinien prowadzi¢ okablowanie w obrebie modutéw fotowoltaicznych i dazy¢ do
maksymalnego ograniczenia okablowania w szczegdlnosci na zewnatrz budynku. Instalacja
przed podpisaniem protokofu odbioru winna by¢ przetestowana, sprawna i gotowa do pracy.
Wykonawca robot zapewnié¢ musi zastosowanie urzgdzen i rozwigzan zapobiegajgcych
uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku zapotrzebowania na energie

elektryczng. Wykonawca robdét jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich
brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw instalacji wraz z
dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzadzen dla kompletnego wykonania i

zapewnieniu jej petnej funkcjonalnosci.

Wykonawcy zobowigzani sg do sporzadzania projektéw budowlanych dla wykonywanych
instalacji. Projekty budowlane powinny by¢ wykonywane przez osoby uprawnione
(posiadajagce uprawnienia budowlane w danej branzy) i przez nie podpisywane i
ostemplowane. Do dokumentéw odbiorowych nalezy dotgczy¢ dokumenty powykonawcze w
tym projekty powykonawcze.

2. Wymagane opomiarowania :

- produkcja brutto energii elektrycznej wyprodukowanej przez instalacje PV,



3. INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA - wymagania:

3.1. Modut :

Nazwa parametru Wartos¢ Sposob weryfikacji spelnienia
wymaganego parametru
Typ ogniw Monokrystaliczne Karta katalogowa
Liczba ogniw 88 Karta katalogowa
Liczba szynowodéw Nie mniej niz 4 Karta katalogowa
Moc modutu Nie mniejsza niz 450Wp (w | Karta katalogowa

warunkach STC - standardowe
warunki testu: natezenie
nastonecznienia 1000 W/m2,
temperatura ogniwa 25°C 1 liczba
masowa atmosfery AM 1,5)
potwierdzone w sprawozdaniu z

Do kazdego modutu musi by¢
dolaczony raport z flash testu
zawierajgcy nr seryjny modulu
oraz potwierdzajacy jego
parametry zgodne z podanymi w
dokumentacji wykonawczej.

badan wykonanym przez
niezalezna od producenta
jednostke
Sprawno$¢ modutu Nie mniejsza niz 20 % Karta katalogowa
Wspotczynnik temperaturowy max: - 0,36%/0C Karta katalogowa
Pmax
Dopuszczalny prad wsteczny / Nie mniej niz 22 A Karta katalogowa
Zabezpieczenie Przepigciowe
Rama Aluminiowa, o grubo$ci | Karta katalogowa
minimum 35 mm
Mozliwosé wspoélpracy z | Tak Karta katalogowa lub
falownikami deklaracja producenta
beztransformatorowymi
Szkto przednie z powlokg | Tak Karta katalogowa lub
antyrefleksyjna deklaracja producenta

Wytrzymato$¢ mechaniczna

Nie mniejsza niz 5400 Pa

Karta katalogowa




Wymagane normy (lub | PN-EN 61730-2:2007/A1:2012 Karta katalogowa

rownowazne) PN-EN 61215-1:2017-01

PN-EN 62716: 2014-02

Maksymalny spadek mocy po Nie wiekszy niz 3% Karta katalogowa lub
pierwszym roku pracy deklaracja producenta
Gwarancja na wady ukryte Nie mniej niz 12 lat Warunki gwarancji
Gwarancja na moc Nie krotsza niz 25 lat. Warunki gwarancji

3.2. Opis wymagan .

Przygotowanie dokumentacji

W ramach wykonania przedmiotu zaméwienia w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;j,
wykonawca sporzadzi kompletny projekt wykonawczy zawierajacy branze elektryczng,
konstrukcyjno — budowlang oraz projekt zagospodarowania terenu, obejmujacy:

Koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowanych przezzamawiajacego
przed podjeciem dalszych prac,
Ekspertyze konstrukcyjno — budowlang dachu budynku na ktérym planowana jest budowa
instalacji fotowoltaicznych z uwzglednieniem opinii technicznej przedstawionej przez Inwestora
Projekt powykonawczy obejmujacy

a. Branze elektryczna,

b.Branz¢ konstrukcyjno — budowlana,

c. Plan zagospodarowania terenu.

d. Specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét.

. Instrukcje ruchu i eksploatacji instalacji.
. Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacja geodezyjng oraz protokotami z pomiaréw i

sprawdzen odbiorczych,

. Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania realizowanej inwestycjina bazie

sporzadzonego projektu,

7. Wszelkie inne roboty budowlane, towarzyszace, wymagane przy realizacji inwestycji.
3.3 Falownik :

Wartos¢ Wartos¢
Typ Beztransformatorowy Karta katalogowa
Liczba zasilanych faz 11ub 3 Karta katalogowa
Maksymalne napigcie pradu
statego Nie wigcej niz 1000 V Karta katalogowa
Minimalna sprawno$¢ euro 95 9% Karta katalogowa
Stopien ochrony min. IP 65 Karta katalogowa
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Wspdtezynnik zaktocen

harmonicznych pradu Nie wigcej niz 3% Karta katalogowa
Zabezpieczenie przed
odwrdcong polaryzacja Tak Karta katalogowa

Ochrona przed zbyt wysokim
pradem Tak Karta katalogowa

Ochrona przed zbyt wysokim

pradem Tak Karta katalogowa
Monitoring parametréw sieci Tak Karta katalogowa
Temperaturowy zakres pracy (min.) -25°C... + (min.) 60°C Karta katalogowa
Spos6b chiodzenia Naturalna  konwekcja  lub
Karta katalogowa
wymuszona wewngetrzna

Protokét komunikacji RS232. RS485 lub

o Karta katalogowa

analogiczny

Komunikacja
bezprzewodowa Tak, WiFi lub Bluetooth Karta katalogowa
Gwarancja Warunki gwarancji

Nie mniej niz 12 lat

Inwerter musi umozliwiac:

-gromadzenie i lokalna prezentacje danych o ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji,
- podiaczenie modutu komunikacyjnego do przesytania danych,

- kontrolowanie procesu przekazywania energii,

- archiwizacje¢ danych pomiarowych.

Inwerter musi zawiera¢ wys$wietlacz lub posiada¢ inng mozliwo$¢ odczytu danych dotyczacych
ilosci energii elektrycznej wytworzonej w instalacji. Sposéb odczytu danych nalezy uzgodnié
kazdorazowo z wtascicielem nieruchomosci.

3.4. Wymagania dla konstrukcji :

Mocowanie paneli fotowoltaicznych nalezy wykona¢ kompletnym systemem i rozwigzaniami firm
spetniajacych kryteria jakosciowe oraz wytrzymaltosciowe takie jak obcigzenie §niegiem iwiatrem.

Konstrukcja wsporcza pod moduly PV aluminiowa, wszystkie elementy konstrukcji dodatkowo ze
stali nierdzewnej PN-EN 10088-1 A2 lub lepszej (zgodnie z norma réwnowazna).

Zestaw konstrukcji musi by¢ dedykowany do rodzaju dachu oraz poszycia. Konstrukcja musi posiadac¢
certyfikat TUV lub réwnowazne.
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3.5. Zabezpieczenie instalacji:
- przeciwporazeniowa zgodnie z norma : PN-HD 60364-4-41 (lub réwnowazna),
- przeciwprzepigciowa zgodnie z normg : PN-HD 60364-7-712:2016 ( lub réwnowaznag),

- ochrona odgromowa : PN-EN 62305-2:2012 dla budynkéw posiadajacych instalacje odgromowa.

3.6. Optymalizator mocy :

Instalacje musza posiada¢ optymalizatory mocy. Stosowanie optymalizatoréw pozadane jest w
przypadkach niedopasowania pradowo-napigciowego w modutach PV.

Takie niedopasowanie pojawia si¢ nie tylko w przypadku zacienienia ogniw. Moze si¢pojawic z
uwagi na:

® Tolerancje¢ parametréw pradowo-napieciowych stosowang przez producentéw modutéwPV,
® Nieréwnomierne starzenie si¢ poszczegdlnych ogniw w modutach PV,

® Punktowe zabrudzenia ogniw i brak regularnego czyszczenia modutéw,

® Nieréwnomierne nagrzewanie si¢ modutéw i ogniw w module,

® Refleksy swietlne, zalamanie promieni stonecznych na krawedzi chmury,

® Uszkodzenie diod obejsciowych lub ogniw w module PV

Urzadzenia wchodzace w sktad instalacji musza by¢ fabrycznie nowe (nie starsze niz 12
miesi¢cy), posiada¢ gwarancje¢ producentéw zgodnie z wymaganiami minimalnymi
okreslonymi w tabelach, posiada¢ wymagane certyfikaty, posiada¢ instrukcje obstugi i
uzytkowania w jezyku polskim.

3.7. Minimalna zawarto$¢ projektow instalacji fotowoltaicznych:

® Karty katalogowe zastosowanych urzadzen spetniajacych wytyczne z regulaminu oraz
procedury;

® Zwiezly opis techniczny zawierajacy informacje co do zakresu robét, technologii ich
wykonania oraz doboru urzadzen zgodnie z wymogami programu;

® Potwierdzenie czytelnym podpisem akceptacji przyjetych rozwigzan przez wiasciciela
budynku

® Rysunek/rzut dachu z lokalizacja moduléw fotowoltaicznych, ich utozeniem wzgledemstron
Swiata, w przypadku montazu na gruncie sporzadzi¢ plan sytuacyjny urzadzen. Obowigzkowo
poda¢ wymiary dachu, odlegtosci modutéw do obrzezy poszycia dachu, kalenicy. Poda¢ sposéb
kotwiczenia konstrukcji montazowej instalacji PV do konstrukcji dachu. Dla konstrukcji
balastowej poda¢ minimalng wage dociazenia konstrukcji;

® Rodzaj poszycia dachu;

® Schemat elektryczny instalacji fotowoltaicznej;

® Poda¢ minimalne przekroje przewodéw DC i AC wraz z obliczeniami na spadek napiecia (DCdo
1%) i (AC do 3%);

® Odlegtosci modutéw do instalacji odgromowe;j (jesli dotyczy)
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® Opis zabezpieczen przepieciowych, przeciwporazeniowych. Opis zabezpieczen
przeciwpozarowych dla instalacji 6,5 kWp i powyzej mocy;

® Miejsce montazu falownika zgodne z dobra praktyka;

® Miejsce przylacza instalacji fotowoltaicznej do wewnetrznej sieci elektrycznej budynku;

Opis sposobu prowadzenia tras kablowych (DC, AC i PE);

® Wyliczenia rocznego uzysku energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej;

Projekt musi zawiera¢ ocene konstrukcji dachu wydang przez uprawnionego konstruktora.

Projekt powykonawczy winien by¢ wykonany zgodnie ze sztuka budowlana oraz aktualnie
obowigzujacym prawodawstwem. Projekt wykonawczy musi by¢ sporzadzony i podpisany
przez projektanta branzy elektrycznej oraz konstrukcyjnej.

Projekt musi by¢ uzgodniony z Rzeczoznawcq P.Poz. oraz podpisany przez w/w Rzeczoznawce.
4. Opis wymagan .

Przygotowanie dokumentacji

W ramach wykonania przedmiotu zaméwienia w zakresie opracowania dokumentacjiprojektowe;j,
wykonawca sporzadzi kompletny projekt budowlany zawierajacy branzg -elektryczna,
konstrukcyjno — budowlang oraz projekt zagospodarowania terenu, obejmujacy:

1. Koncepcje proponowanych rozwigzan technologicznych zaakceptowanych przez
zamawiajacego przed podjeciem dalszych prac,

2. Ekspertyz¢ konstrukcyjno — budowlang dachéw poszczegdlnych budynkéw na ktérych
planowana jest budowa instalacji fotowoltaicznych,

3. Projekt wykonawczy obejmujacy:

a. Branzg elektryczna,

b. Branze konstrukcyjno — budowlana,

c. Plan zagospodarowania terenu.

4. Specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robot.

5. Instrukcje ruchu i eksploatacji instalacji,

6. Harmonogram realizacji inwestycji,

7. Dokumentacj¢ powykonawcza instalacji,

8. Operat powykonawczy wraz z inwentaryzacja geodezyjng oraz protokotami zpomiar6w i
sprawdzen odbiorczych,

9. Zapewnienie nadzoru autorskiego przez caly okres trwania realizowanej inwestycjina
bazie sporzadzonego projektu,

10. Wszelkie inne roboty budowlane, towarzyszace, wymagane przy realizacji inwestycji.

Projekt wykonawczy powinien by¢ przedlozony do akceptacji Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Kazda z wyzej wymienionej dokumentacji powinna zosta¢ sporzagdzona w nastgpujacej formie:
1. Na pi$mie
2. W wersji elektronicznej na ptycie CD lub innym nosniku elektronicznym np. pendrive wformie

plikéw:
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a. Nieedytowalnych (.pdf),
b. Edytowalnych (.dwg lub .dxf, oraz .doc).
4.1. Przygotowanie terenu budowy, prowadzenie budowy.

Do wykonawcy nalezy przygotowanie, organizacja oraz pdzniejsze administrowanie placem
budowy. Podczas wykonywania rob6t Wykonawca jest zobowiazany do nalezytego przygotowania
placu budowy i1 takiej organizacji prac, aby zminimalizowa¢ ucigzliwo$ci zwigzane z realizacja
przedmiotu zaméwienia.

Wykonawca przez caly okres realizacji inwestycji jest odpowiedzialny za: sprzatanie, biezacywywodz
$mieci, odpadéw oraz nalezyte przygotowanie placu budowy obejmujace:

1. Umieszczenie tablic informacyjnych oraz ostrzegawczych oraz utrzymanie ich w dobrymstanie
przez caly czas trwania budowy,

2. Ogrodzenie placu budowy

3. Doprowadzenie niezb¢dnych mediow,

4. Organizacja zaplecza budowy.
Wykonawca na swéj koszt dokona:

1. Organizacji placu budowy,
2. Ubezpieczenia budowy

3. Podlaczenia niezbednych do realizacji budowy mediéow (wody, energii elektrycznej,
weztéw sanitarnych) 1 poniesie koszty ich uzytkowania.

4.2. Wytyczne w zaKkresie prowadzenia robot:

1. Wykonawca ma obowiagzek ztozy¢ wlasciwym miejscowo organom administracyjnym:
wniosek o wydanie dziennika budowy oraz zawiadomienie o zamierzonym terminie rozpoczgcia
budowy.

2. Realizowane przez wykonawc¢ prace budowlane w ramach przedmiotowej inwestycji
powinny zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnymi przepisami Ustawy Prawo Budowlane zdnia 7
lipca 1994 r. z p6zn. zm.

3. Wykonawca ma obowigzek przechowywacé na terenie budowy dziennik budowy oraz
dokonywac¢ do niego wpisow przez osoby uprawnione i zobowigzane prawem do dokonywania
WpisOw.

Odbidr robdt zanikowych powinien by¢ realizowany protokolarnie przy udziale Inspektoranadzoru
inwestorskiego.

1. Wykonawca ma obowigzek na biezaco zglasza¢ Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru
gotowosci do odbioru: a. rob6t zanikowych i ulegajacych zakryciu, b. robét czeSciowych - zgodnie
opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, c. catosci przedmiotu inwestycji.

2. Wykonawca ma obowigzek zatrudni¢ do realizacji inwestycji kierownika budowy oraz
kierownika robét elektrycznych w branzach: konstrukcyjno — budowlanej oraz elektryczne;j.

3. Kierownik budowy winien przebywac¢ na budowie lub by¢ osiggalny na zadanie,

Wykonawca ma obowigzek uczestniczy¢ w spotkaniach Rady Budowy,
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4.3. Materialy budowlane zastosowane przez Wykonawce powinny:
1. By¢ fabrycznie nowe i wolne od wad.

2. By¢ zgodne z kryteriami technicznymi okreslonymi w polskich normach lub aprobatami
technicznymi, o ile dla danego wyrobu nie ustalono Polskiej Normy oraz zgodne z wlasciwymi
przepisami i dokumentami technicznymi

3. Odpowiada¢ wymaganiom i co do jakosci wymaganiom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie okreslonymi w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych, Ustawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku oraz
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla sprzetu
elektrycznego.

4. By¢ zgodnie z projektem wykonawczym zatwierdzonym przez Zamawiajacego, zapisami PFU,
oferta Wykonawcy, oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw na plac budowy. Mozliwe
jest zastosowanie materiatéw innych producentéw z zachowaniem wymaganych parametréw i nie
gorszej jakosci niz zaprojektowane, jednakze kazdorazowo nalezy uzyska¢ akceptacje ich
zastosowania przez Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowiazek na biezaco dostarcza¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz Zamawiajgcego wnioski materiatowe wraz z niezbednymi atestami, deklaracjami zgodnosci,
DTR, oraz instrukcji obstugi i innych dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ wilasciwosci i
parametréw elementdéw sktadowych przedmiotu inwestycji.

4.4. Wymagania w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ prace zgodnie z aktualnymi przepisami w zakresie BHP.
Przed przystapieniem do robdt budowlanych wykonawca ma obowigzek sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) i przedlozy¢ go do weryfikacji Zamawiajacemu i
Inspektorowi nadzoru budowlanego. Realizacja prac powinna odbywacsi¢ zgodnie z przepisami
prawnymi zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy, Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. Prace
przy urzadzeniach elektroenergetycznych powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych.

II CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UZYTKOWEGO

1. Zabezpieczenie interesow osob trzecich,

Wykonawca zobowiazany jest stosowaé wszystkie powszechnie obowigzujace przepisyprawa
polskiego, ktére sa w jakikolwiek sposb zwigzane z realizacja robot. W przypadku, gdy
Wykonawca nie dotrzyma ww. wymagan, co spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to
w cato$ci obcigzg one Wykonawce. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasno$ci prywatnej i publicznej. Jezeli, w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan ze strony
Wykonawcy, nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasno$ci prywatnej lub publicznej, to
Wykonawca, na swdj koszt, naprawilub odtworzy uszkodzong wtasnos$c¢.



2. Niezbedne dokumenty:
1. Zgloszenie przylaczenia do sieci elektroenergetycznej instalacji fotowoltaicznej,
2. Schemat instalacji elektrycznej obiektu przedstawiajacy sposéb podiaczeniainstalaciji,
3. Specyfikacja Techniczna dla instalacji fotowoltaicznej,

4. Elektryczny schemat instalacji z wewnetrznym zrédtem,
3. Przepisy i normy prawne zwiazane z projektowaniem i wykonaniem inwestycji:
- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75
p0z.690 z

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953 z p6zn.
zZm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012
poz. 462z pdzn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278 z
pozn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

- USTAWA z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348 z
pézn.zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegoétowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623 z
pozn. zm.).

- USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz.
351z p6zn. zm.).

-Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgedem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
2015 poz. 2117).

- USTAWA z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku
(Dz.U.2016 poz. 542 z p6zn. zm.).

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan dla
sprzetu elektrycznego (Dz.U. 2016 poz. 806).



- USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz.
881 z pdzn. zm.).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. 2016 poz. 1968).

- USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z p6zn. zm.).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

- STAWA z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych zrédtach energii (Dz.U. 2015 poz.
478 zpdzn. zm.).

-USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2003 nr 80 poz. 717 z p6zn. zm.).

-USTAWA z dnia 11 wrze$nia 2015 r. o zuzytym sprzecie elektrycznym i elektronicznym
(Dz.U.2015 poz. 1688 z pézn. zm.).

- PN-EN 50160:2010 Parametry napigcia zasilajacego w publicznych
sieciach elektroenergetycznych.

-PN-EN 50160:2010/A1:2015-02 Parametry napi¢cia zasilajagcego w publicznych
sieciach elektroenergetycznych.

-PN-EN 61140:2005 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym - Wspdlne aspekty
instalacji i urzadzen.

- PN-EN 61293:2000 Znakowanie urzadzen elektrycznych danymi
znamionowymi dotyczacymi zasilania elektrycznego - Wymagania
bezpieczenstwa.

-PN-EN 62109-1:2010 Bezpieczenstwo konwerterow mocy stosowanych w
fotowoltaicznychsystemach energetycznych -- Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne.

-PN-EN 62109-2:2011 Bezpieczenstwo konwerteréw mocy stosowanych w
fotowoltaicznych systemach energetycznych -- Czgs$¢ 2: Wymagania szczegétowe dotyczace
falownikéw. IEC 62116

- PN-EN 61727:2002 Systemy fotowoltaiczne (PV) -- Charakterystyki uniwersalnych
ztaczy standardowych.

- PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Czg$¢ 1:
Zasadyoceny zgodnosci elementéw konstrukcyjnych.

- PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozj¢



