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Ogodlna charakterystyka obiektéw lub roboét

Zalozenia wyjsciowe.

llekoro¢ w niniejszym przedmiarze robot podano typ. nazwe wiasna materiatéw lub urzadzenia nalezy przez to rozumie¢ iz
nalezy stosowa¢ materiat , typ urzadzenia o parametrach nie gorszych niz okreslono w przedmiarze.

Kosztorys opracowano na potrzeby wykonania remontu pomieszczen w budynku Szkoty Podstawowej w Wéjtowej. Remotu
pomieszczen starej czesci szkoly - pomieszczenia wymagaja pilnego przeprowadzenia prac remontowych polegajacych na
odnowieniu: nawierzchni podtogi, powlok malarskich scian i sufitow. Wokoét scian przymocowano listwy przyscienne. Prace
remontowe nalezy pilnie wykonac¢ w starej czesci szkoty, komunikacji ogélnej. Kosztorys opracowano na potrzeby remontu i
izolacji prezciwwilgociowej scian i posadzek kottowni gazowej zlokalizowanej ponizej poziomu terenu. Przewiduje sig
docieplenie stropu szkoty.Prace remontowe instalcji kottowni.

Zakres prac przewiduje remont posadzek, malowanie scina, komunikacji.Wykonanie hydroizolacji iniekcyjnej pomieszczenia
kottowni. Przebudowe czesci ogrodzenia zewnetrznego przy placu zabaw. Kolejnos¢ wykonania prac

1.Termomodernizacja starej czesci szkoly- docieplenie stropu

2. Modernizacja kottowni i hydroforni - izolacja scian i posadzek w kotlowni poziomo i kurtynowa, wymiana rozdzielacz,
pomp, zaworéw

3. Wymiana czesci grzejnikéw i montaz zawordw termostatycznych

4. Montaz pompy ciepta o mocy 3x30 kw

5. Modernizacja sali gimnastycznej -cyklinowanie i malowanie posadzek, malowanie scian i sufitu, wymiana opraw
oswietleniowych

6. Modernizacja starej czesci szkoly- utozenie posadzki, malowanie scian i sufitow

7. Modernizacja placu zabaw- wygrodzenie czesci placu z brama i furtka

8. Instalacja i montaz fotowoltaiki o mocy 40kwp

W Wojtowej gm. Lipinki na dziatce nr 1297/3 zlokalizowany jest budynek Szkoty Podstawowej w ktorej projektowana jest
wymiana istniejacej instalacji c.o. i kottowni gazowej. Przebudowa polega na wymianie starej instalacji z rur stalowychna na
rury ze stali weglowej taczonych przez sprasowywanie poszczegoélnych elementéw. Planowana jest rowniez czesciowa
wymiana grzejnikéw i dobér dodatkowych oraz zamontowanie ponowne wymontowanych glowic termostatycznych i
zainstalowanie na nowych grzejnikach wraz z zaworami. Grzejniki stare Gz zostang zamienione na grzejniki stalowe
ptytowe o wys. 500 i 600 mm z podiaczeniem bocznym. Przy okazji robot zwigzanych z remontem instalacji c.0.ze wzgledu
na zly stan techniczny pomieszczen zaplanowano réowniez roboty zwigzane z remontem posadzki kottowni i hydroforni.
Polegaja one na demontazu rur, przeponowego inaczynia wzbiorczego , zbiornika hydroforowego , pompy i zmigkczacza i
ponowne zamontowanie tych urzadzen oraz rur po zakonczeniu robét budowlanych zwigzanych z remontem posadzki i
$cian w kottowni i hydroforni.Zaplanowano réwniez przebudowe instalacji technologicznej w kotlowni . Zaplanowano
wymiane starych rozdzielaczy, pomp do kotta i osprzetuzwigzanego z instalacja technologiczna.

Budynek Szkoty Podstawowej .Szkota wyposazony jest we wszystkie instalacje : wod- kan , c.o. , elektryczna i gazowa.
Tematem opracowania jest :

a) remont istniejgcej kottowni gazowej usytuowanej w piwnicach w budynku szkoty polegajaca na demontazu
wyeksploatowanego wyposazenia kottowni ( rozdzielaczy , pomp, zaworéw , rur) i ponownego montazu nhowych urzadzen i
uktadu sterowania .Na poszczegoélnych ciagach instalacyjnych zamontowane zostang pompy obiegowe z armatura
odcinajaca . Po skonczonym remoncie dokonac prob szczelnosci .

b) demontaz istniejacego przeponowego naczynia wzbiorczego usytuowanego na posadzce w kottowni w zwigzku
remontem posadzki. Po wykonaniu remontu posadzki ponownie zamontowaé ww naczynie . Po skofniczonym remoncie
dokonac préb szczelnosci.

Szkota wyposazony jest we wszystkie instalacje : wod- kan , c.o0., elektryczng i gazowa. Tematem opracowania jest wymiana
istniejacych grzejnikow w starej czesci szkoly polegajaca na wymianie starych grzejnikow na nowe.

W budynku Szkoty Podstawowej czynna jest instalacja c.o. zasilana z wiasnej kottowni gazowej usytuowanej w piwnicach
budynku . W starej czesci budynku w poziomie parteru i pigtra zamontowane s wyeksploatowane grzejniki zeliwne TA1 ora
typu GZ. Przy grzejnikach zamontowane s3 zawory grzejnikowe — starego typu brak zaworéw powrotnych .

Projektuje sie remont instalacji grzewczej polegajacy na demontazu w starej czesci szkolty —wszystkich grzejnikow wraz z
zaworami grzejnikowymi .

Przed demontazem grzejnikdéw nalezy spusci¢ wode z instalacji c.o.- w tej czesci szkoty

W zwiagzku z tym iz prace prowadzone beda w czynnym obiekcie roboty demontazowe i montazowe nalezy prowadzi¢
sukcesywnie dostosowujac harmonogram prac do funkcjonowania budynku . W budynku projektuje si¢ montaz nowych
grzejnikow stalowych a przy grzejnikach nowych zaworéw do gltowic termostatycznych z glowicami oraz zaworow
powrotnych .

Wykonaé wiaczenie projektowanych grzejnikéw do istniejacych gatazek. Po zdementowanych grzejnikach typu GZ oraz w
miejscu montazu grzejnikdéw o wys. 500 mm - dostosowac rozstaw gatazki zasilajacej do montowanego grzejnika — poprzez
odpowiednie jej ugiecie .

W przypadku koniecznosci dospawania gatazek przewody instalacji grzewczej projektuje sie z rur ze stali czarnej .Po
montazu grzejnikdw z armaturg dokonac préb szczelnosci instalacji z regulacjq , malowaniem gatazek.

1. Opis ogolny przedmiotu zaméwienia
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Niniejsze opracowanie obejmuje Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.,, MONTAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAIKI- Szkota Podstawowa w Wojtowej”. Do zakresu przedmiotowej inwestycji nalezy wykonanie kompletnej
wielobranzowej dokumentacji projektowej niezbednej do uzyskania wszystkich wymaganych przepisami uzgodnien, opinii,
zgtoszen, pozwolen, itp. oraz wykonanie catosci rob6t budowlanych w oparciu o uprzednio opracowang dokumentacje
zaakceptowang przez Zamawiajacego.

Zakres planowanych do realizacji robét budowlanych obejmuje:

1.1. Opis instalacji fotowoltaicznej:

Zgodnie z zaleceniami audytu energetycznego w ramach przewidzianych do realizacji prac przewiduje sie¢ montaz
kompletnych instalacji fotowoltaicznych o sumarycznej mocy minimalnej 39,6kWp - zlokalizowanych na dachu budynku
starej szkoty, tacznika Sali gimnastycznej ze stara szkota o mocy 19,8kWP oraz posadowionej na gruncie dziatki nr 1297/3,
stuzacej do wytwarzania energii elektrycznej na potrzeby wiasne budynkéw, a tym samym czesciowe zastapienie energii
pozyskiwanej obecnie ze zrédet konwencjonalnych energia stoneczna.

Wykonawca robét projektujac i wykonujac montaz instalacji fotowoltaicznej ma obowiazek zapewni¢ optymalne
wspotdziatanie istniejacej instalacji elektrycznej z nowa instalacja fotowoltaiczng. Rozwigzanie to powinno by¢ zawarte w
projekcie. Wykonawca robét dostosuje istniejace rozdzielnie elektryczne do wspétpracy z instalacja fotowoltaiczna. Panele
fotowoltaiczne powinny zosta¢ zamocowane nha powierzchni dachu budynku gtéwnego. Konstrukcja montazowa musi byé
systemowa oraz dopuszczona przez producenta zastosowanych paneli fotowoltaicznych. W przypadku gdy istniejace
konstrukcje budynkéw nie beda w stanie przenies¢ obciazenia od planowanych do montazu paneli fotowoltaicznych
Wykonawca robét zaprojektuje i wykona instalacje na gruncie w miejscu uzgodnionym z zamawiajacym.

1.2, Podstawowe elementy systemu:

- ogniwo stoneczne - element pétprzewodnikowy, w ktérym nastepuje konwersja energii promieniowania stonecznego
(Swiatta) w energie elektryczna w wyniku zjawiska fotowoltaicznego,

- modut fotowoltaiczny (inaczej panel fotowoltaiczny) - uktad potaczonych szeregowo lub szeregowo-réownolegle
ogniw stonecznych, zestaw fotoogniw jest umieszczony pomiedzy foliami przezroczystymi EVA oraz szyba ze szkta
hartowanego, catos¢ jest zamknieta w sztywnej, lekkiej ramie,

- inwerter (falownik) - urzadzenie, ktérego podstawowa funkcja jest zamiana pradu statego (DC) generowanego przez
moduty PV na prad przemienny (AC) o napieciu i czestotliwosci zgodnych z parametrami sieci OSD, inwerter moze zawieraé¢
takze elektroniczny, programowalny ukiad sterujacy oraz roztacznik DC oraz AC - wspéipracujacy z przekaznikiem kontroli
faz, ktory dziata jako zabezpieczenie przed praca wyspowa (roztacza generator przy wykryciu zaniku fazy lub asymetrii),

- fotowoltaiczna rozdzielnica elektryczna - kompletna rozdzielnica AC/DC zawierajaca urzadzenia do ochrony paneli
fotowoltaicznych i falownika w instalacji fotowoltaicznej przed przepieciem w obwodach DC wywotanym wytadowaniem
atmosferycznym oraz zwarciami po stronie wejscia AC do inwertera,

- licznik dwukierunkowy energii elektrycznej — urzadzenie, ktére zlicza energie elektryczng wyprodukowana w
instalacji fotowoltaicznej oraz pobrang z sieci,

- konektory - ztagcza typu MC4 przeznaczone sa do taczenia modutéw fotowoltaicznych, inwerteréw itp.,

- przewdd solarny - przewod taczacy moduty fotowoltaiczne z inwerterem o wysokiej odpornosci na amoniak,
promieniowanie UV i ozon do stosowania zarowno wewnatrz jak i na zewnatrz obiektow.

1.3. Celem systemu fotowoltaicznego.

Celem systemu fotowoltaicznego jest wytwarzanie energii elektrycznej z energii stonecznej przy uzyciu technologii
krzemowej polikrystalicznej. Zaktada si¢ podiaczenie systemu fotowoltaicznego do sieci energetycznej, typ instalacji on grid
(instalacja fotowoltaiczna podtaczona jest do sieci elektrycznej dostawcy energii). Energia produkowana przez moduty
fotowoltaiczne w okresach nadprodukcji bedzie oddawana do sieci. Niedobor energii elektrycznej produkowanej przez uktad
fotowoltaiczny bedzie pokrywany przez istniejaca sie¢ zasilajaca budynek.

Uzyte do realizacji zamoéwienia urzadzenia i elementy instalacji musza by¢ fabrycznie nowe.

Wykonawca robé6t zapewni¢ musi w okresie gwarancji dostep do elementéw zamiennych instalacji w zakresie napraw
gwarancyjnych i poza gwarancyjnych lub zamiennikow o parametrach rownowaznych. Wykonawca przed rozpoczeciem
robot przedstawi Zamawiajacemu i Inspektorowi Nadzoru zestawienie wszystkich przeznaczonych do uzycia przy realizacji
umowy materiatow i urzadzen, wraz z dokumentami potwierdzajacymi ich zgodnos¢ z wymaganiami niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego oraz z wszystkimi zatagcznikami, a takze wymagan okreslonych w obowiazujacych przepisach
prawa. Przed wykorzystaniem przy realizacji umowy materiatéw i urzadzen Wykonawca robét jest zobowigzany do
uzyskania ich pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru. Stosowane urzadzenia narazane na
wyladowania atmosferyczne posiada¢ musza zabezpieczenie przed takim zdarzeniem. Montaz elementow instalacji musi
odbywa¢ sie w spos6b minimalizujacy wptyw wyladowan atmosferycznych. Menu urzadzen i instrukcje obstugi musza by¢
napisane w jezyku polskim.

1.4. Minimalne parametry techniczne przyjetych modutéw fotowoltaicznych

Ztacza kablowe powinny zapewni¢ mozliwosé szybkiego przetaczania oraz pozwoli¢ na dowolnosé modyfikowania struktury
okablowania paneli. Zastosowac¢ nalezy systemy mocujagce metalowe, niekorodujace, dopuszczone do stosowania przez
producenta zastosowanych modutéw fotowoltaicznych, nie naruszajace struktury modutéw. Kompletny zestaw
fotowoltaiczny musi zapewnia¢ prawidtowe wspétdziatanie z istniejq instalacja elektryczng w budynku celem uzyskania
maksymalnego efektu ekonomicznegdo i ekologicznego. Podigczenie zestawu fotowoltaicznego musi zapewni¢ prawidtowe
funkcjonowanie istniejgcych urzadzen elektrycznych bedacych na wyposazeniu budynku. Wszystkie urzadzenia powinny
posiada¢ aktualne badania i dopuszczenia do stosowania w naszym kraju.
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Wykonawca rob6t musi przed rozpoczeciem prac dokonac szczegoétowej analizy istniejacej instalacji elektrycznej majacej na
uwadze optymalizacje efektu ekonomicznego i ekologicznego. Optymalizacja moze polega¢ wylacznie na propozycji
wykonania przez Wykonawce robét takich zmian w stosunku do audytu energetycznego i niniejszego Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, ktore beda prowadzi¢ do uzyskania lepszej efektywnosci instalacji fotowoltaicznej. Propozycja
optymalizacji musi zosta¢ zaakceptowana na pismie przez Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru przed wykonaniem prac.
Wykonawca robét powinien prowadzi¢ okablowanie w obrebie modutéw fotowoltaicznych i dazy¢ do maksymalnego
ograniczenia okablowania w szczegolnosci na zewnatrz budynku. Instalacja przed podpisaniem protokotu odbioru winna
by¢ przetestowana, sprawna i gotowa do pracy. Wykonawca robét zapewni¢ musi zastosowanie urzadzen i rozwigzan
zapobiegajacych uszkodzeniu instalacji w przypadku okresowego braku zapotrzebowania na energie elektryczna.
Wykonawca robét jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych i pominigtych w niniejszym opracowaniu
elementdw instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania i zapewnieniu jej
petnej funkcjonalnosci.

Wykonawcy zobowigzani sa do sporzadzania projektéw budowlanych dla wykonywanych instalacji. Projekty budowlane
powinny by¢é wykonywane przez osoby uprawnione (posiadajace uprawnienia budowlane w danej branzy) i przez nie
podpisywane i ostemplowane. Do dokumentéw odbiorowych nalezy dotaczy¢ dokumenty powykonawcze w tym projekty
powykonawcze.

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy (zwany dalej PFU) modernizacji zrodta ciepta i energii elektrycznej z
zastosowaniem nowoczesnych kottéw gazowych wraz z modernizacjq instalacji cieplnej i elektrycznej w tym zakresie,
zastosowanie odnawialnych zrédet energii (fotowoltaika i pompa ciepta) z urzadzeniami towarzyszacymi.

SP Woéjtowa

1. Montaz kaskady 3 wysokotemperaturowych pomp ciepta typu powietrze-woda o mocy grzewczej min. 90,3 kW (dla
parametrow pracy A7:W55) / 90,3 kW (dla parametrow pracy A7:W55;COP3,2. Zestaw ma by¢ priystosowany gtéwnie do
pracy w zakresie ogrzania w okresie przejsciowym do +2stC.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH INSTALACJI POMP CIEPLA
Wymagania ogdlne w zakresie oczekiwanej technologii pomp ciepta:
Uktad technologiczny pompy ciepta powinien obejmowaé pompy ciepta wraz z niezbednym osprzetem i elementami
zabezpieczajacymi, a w szczegdlnosci:
- filtry,
- zawory bezpieczenstwa,
- naczynia kompensujace po stronie pierwotnej i wtérnej,
- bufor wody grzewczej o pojemnosci zgodnej z wytycznymi

producenta p.c. (gwarantujac jej stabilng prace;)
- uktady regulacji temperatury zasilania instalacji w zaleznosci od

temperatury zewnetrznej (regulacja pogodowa z mieszaczem)
- uktad sterowania i automatyki z szafa zasilajgco-zabezpieczajaca
- mozliwos¢ zdalnej obstugi i monitoring pomp ciepta przez Internet.
Planowana lokalizacja pomp ciepta wraz z osprzetem — w istniejacych pomieszczeniach kottowni (lub na zewnatrz)
W zakresie zamoéwienia jest rowniez wykonanie zasilania elektrycznego pomp ciepta i wszystkich urzadzen el.
Pomocniczych. Wczesniej nalezy sprawdzi¢ wydajnos¢ istniejacego przytacza i catos¢ prac elektrycznych uzgodni¢ z
dostawca energii elektrycznej. Na zakres prac elektrycznych sklada sie rowniez wykonanie szafy zasilajaco-sterowniczej z
wymaganymi zabezpieczeniami oraz wykonanie okablowania i konfiguracji uktadu automatyki.
W zakresie zamo6wienia jest rowniez wykonanie wszelkich niezbednych prac budowlano- konstrukcyjnych towarzyszacych
planowanej inwestycji tj. przebi¢, fundamentéw pod urzadzenia, bruzd, otworéw montazowych itp. wraz z
przywréceniem naruszanych miejsc do stanu pierwotnego.
Wymagane parametry techniczne urzadzen wchodzacych w skiad instalacji pomp ciepta:
Typ pompy ciepta: pompa typu powietrze/woda
Typ zabudowy: zewnetrzny (lub wewnetrzny)
Stopien efektownosci SCOP - nie mniejszy niz 3,1 przy temperaturze 55°C
Temperatura zasilania obiegu grzewczego do 600C
Gwarancja Producenta lub Wykonawcy: 5 lat
Klasa energetyczna: A+
Poziom mocy akustycznej 76 dB
Certyfikacja: wymagane oznaczenie symbolem CE.
Wymagania szczegotowe dla elementéw instalacji pomp ciepta
I1zolacje przewodow instalacji wewnetrznych do zintegrowania z istniejacym zrédiem ciepta. Przewody instalacji
wewnetrznych nalezy zaizolowac¢ otuling z pianki polietylenowej. W miejscach szczegoélnie narazonych na zniszczenie
izolacja powinna posiada¢ ptaszcz ochronny z PCV lub réwnowazna.
Przewody chowane w warstwach posadzkowych lub bruzdach powinny by¢ zaizolowane otulina z dodatkowa ostong przed
dziataniem cementu i wapna (izolacja podtynkowa). Wymagana grubos¢ izolacji przewodéw wewnetrznych zgodnie z
rozporzadzeniem DU75 (Warunki techniczne dla budynk6éw). Podczas montazu izolacji nalezy przestrzega¢ wytycznych
producenta.
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Przedmiar robot
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
Kosztorys Modernizacja obiektow oswiatowych na terenie Gminy Lipinki
wraz z infrastrukturg towarzyszaca- Szkota Podstawowa w
Wojtowej
1 Element KOTLOWNIA
2 Element Roboty rozbidrkowe
2.1 KNR 401/701/4 |Odbicie tynkéw wewnetrznych, niéciinich, fil'rCch, pil Ttrich, ponid 5-m2, z
. |raprawywapiemnej
Wyliczenie iloscirobot:
1(3,20+4,08)*2*2,42+(2,06+5,58+2,66*2)* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 242 . 66598400
RAZEM:; 66,598400|m2 66,60
2.2 KNR 401/701/10 |Odbicie tynkdbw wewnetrznych, stropy ptaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe,
.. |PONCdS M2 zzipriwywipiennej
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 320'5,56+2,05'556 . 29190000
RAZEM:; 29,190000|m2 29,19
2.3 ,K,N,R,,,491,/,,2,1,,2/,1,,,J,R,Qb,?t}’,fQ?b,i,‘f’,r,K‘?,W?z,?!9@??‘1}’, betonowe niezbrojone, gruboscido 15-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 320556+205'556 | 29,190000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 05°5,56+1,0175 . -9,648000
RAZEM:; 19,542000|m3 19,54
2.4 KNR 231/107/1 |PRZEZ ANALOGIE ROZBIORKA- Wyréwnanie istniejacej podbudowy, ttuczniem
sortowanym, zageszczenie mechaniczne, $rednia grubos¢ warstwy po
oo....____|7ZlgglzczeniudotOcm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 820°5,56+2,05°656  ____ 29,190000
RAZEM:; 29,190000/m3 29,190
25  |KNR 401/354/4 |Wykucie z muru, oscieznic drewni'nych, powierzchnildo2m2
L 1,000000
‘ 1,000000|szt 1,00
2.6 |KNR 401/349/1 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet, na zaprawie wapiennej
... 0206202 0528000
RAZEM:; 0,528000|m3 0,53
2.7 ,K,NR,,,‘,‘,91,/,35‘,",/5,,JWY,KUF???,?WUW;,Q?@,‘?@?Q,339‘,",’){9*1,',‘{’?, krit okiennych, powierzchnitido 1-m2
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,00
2.8 KNR 404/1107/1 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, [T mochodem [krzyniowym n(]odlegtos¢ do 1-km,
(1) |zz[i[dunkiemiwyt dunkiem recznym, [Tmochéddost
Wyliczenie iloscirobot:
(66*0,015+29,19*0,015+19,54+29,19+0,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5314 . 70962990
RAZEM:; 70,962990 |t 70,96
2.9 KNR 404/1107/4 |Wywdz ztomu z terenu rozbiorki, [T mochodem [krzyniowym n(]odlegto$¢ do 1-km,
(1) nlkigdy uzupetiljgce z[1k[ zdy d[1[zy rozpoczety 1-km odlegtosci ponid 1-km,
|[I'mochdd do 5-t
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7006 T 96,960000
RAZEM:; 70,960000 |t 70,96
3 Element Posadzki
3.1 KNR 231/107/1 |Wyrdwnanie istniejgcej podbudowy, ttuczniem sortowanym, zageszczenie
“.______|mechiniczne, Sredniligrubos¢ wiritwy poz'ge'zczeniudo 10-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 820°556+205'556 29,190000
RAZEM:; 29,190000/m3 29,19
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3.2 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
W japorkami, zwykly
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 820'556+208'556 20,190000
RAZEM:; 29,190000/m3 29,19
3.3 KNR 202/615/6 J Izol'cje cieplne poziome z gruzu z betonu komérkowego, grubosci 15-cm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 438 4,380000
RAZEM:; 4,380000/m2 4,38
3.4 KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
“o..._._____|poziomapodposadzkowa
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 340°566+2,15566  ___ 31,413000
RAZEM:; 31,413000|m2 31,41
3.5 KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, wierzehu kontrukeji, nil fucho, 1-wiritwt
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 820°5,56+2,05°556 ___ 29,190000
RAZEM:; 29,190000|m2 29,19
3.6 KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub
M. japonkami, zwykty
Wyliczenie floscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 820°5,56+2,05°556 ____ 29,190000
RAZEM:; 29,190000|m3 29,19
3.7 KNR 202/1104/1 |Posadzki 1- i 2-barwne z ptytek ceramicznych podtogowych (terakotowych)
o___|NiKlejinych20x200mm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 820°5,56+2,05°5,56 ___ 29,190000
RAZEM:; 29,190000|m2 29,19
4 Element Izolacja przeciwwilgociowa
4.1 KNR 401/621/5 |Odgrzybinie scin cegl’nych metodg "[m{row[ni}, pon[d 5-m2, 2-krotnie
oo |dezynfekcjascian
Wyliczenie floscirobot:
1(3,20+4,08)*2*2,42+(2,06+5,58+2,66*2)* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 242 66,598400
RAZEM:; 66,598400|m2 66,60
5 Element Izolacja pionowa kurtynowa
51 KNR 202/603/1 | Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej kurtynowej
Wyliczenie iloscirobot:
1(3,20+4,08)*2*2,42+(2,06+5,58+2,66*2)* |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 242 66,598400
RAZEM:; 66,598400|m2 66,60
6 Element Izolacja pozioma
6.1 KNR 39/107/3  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworéw w 1 lub 2
poziomach), metodg "mokre w mokre" w murze z cegty o normalnej twardosci, mur
o.._._____|Qrubodci2cegiet
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (5.66+2,05+326)2 _ 21,920000
RAZEM:; 21,920000/m 21,92
6.2 KNR 39/107/1  |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej (wykonanie otworéw w 1 lub 2
poziomach), metodg "mokre w mokre" w murze z cegty o normalnej twardosci, mur
... |QruboScilcegty
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5562 . 11,120000
RAZEM:; 11,120000/m 11,12
7 Element TYNKI
7.1 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonyw! ne recznie, sci'ny i tupy, kitegoric:llt
Wyliczenie iloscirobot:
1(3,20+4,08)*2*2,42+(2,06+5,58+2,66*2)* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 242 66,598400
RAZEM:; 66,598400|m2 66,60
7.2 KNR 202/803/6 | Tynki zwykie wykonyw' ne recznie, ‘tropy i podciagi, kitegoritilll
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 820°5,56+2,05°556 ___ 29,190000
RAZEM:; 29,190000|m2 29,19
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7.3 KNNR 2/803/2 _|Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanyminaklej
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 60 66,600000
RAZEM:; 66,600000|m2 66,60
8 Element MALOWANIE
8.1 KNR 202/1501/5|Malowanie 2-krotne tynkow gtadkich zewnetrznych, farba emulsyjpa
Wyliczenie floscirobot:
1(3,20+4,08)*2*2,42+(2,06+5,58+2,66*2)* |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 242 66,598400
RAZEM:; 66,598400|m2 66,60
8.2 KNR 202/1501/5 | Malowanie 2-krotne tynkow gfadkich zewnetrznych, farba emulsyjna
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 820°5,56+2,05°5,56 ___ 29,190000
RAZEM:; 29,190000|m2 29,19
8.3 KNR 202/1504/7 |Malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowa, sztablatury, 2-krotne szpachlowanie,
(M. |2krotne$cian
Wyliczenie iloscirobot:
(3,20+4,08)"2*2,42+(2,06+5,58+2,66"2)" |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 242 66,598400
RAZEM:; 66,598400|m2 66,60
8.4 KNR 202/1504/7 |Malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowa, sztablatury, 2-krotne szpachlowanie,
(M. |2krotnesufitow
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 820°5,56+2,05°556 ____ 29,190000
RAZEM:; 29,190000|m2 29,19
9 Element KOMUNIKACJA
10 Element MALOWANIE
10.1 KNR 202/1504/7 |Malowanie doborowe farbg olejna lub ftalowa, sztablatury, 2-krotne szpachlowanie,
() lZkrotne
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 68+78 " 146,000000
RAZEM:; 146,000000| m2 146,00
10.2 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
..____|2krotne -$Cian
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 106+120 226,000000
RAZEM:; 226,000000|m2 226,00
10.3 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
o |2krotne -sufitéw
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2.25°1,98+2,53°3,54+(8,9°354))3 | 107,929200
RAZEM:; 107,929200| m2 107,93
10.4 |KNR 202/1504/7 |Malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowa, sztablatury, 2-krotne szpachlowanie,
(). J2krotne
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 68+106+78+120 _ 372,000000
RAZEM:; 372,000000|m2 372,00
10.5 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
... |Zkrotne -scian
Wyliczenie iloscirobot:
1(8,90+3,54)*2*3*2,40+(2,53+3,54)"2*2,4
+(1,98+2,55°2)2,4+7,852.4 | 244,104000
S 0t21%) " -12,600000
RAZEM:; 231,504000|m2 231,50
10.6  |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
|2-krotne - sufitow
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 225°1,98+2,53°354+(8,9"3,54)"3  107,929200
RAZEM:; 107,929200| m2 107,93
10.7 |KNR 202/1504/1 |Malowanie tynki wewnetrzne, 3-krotne szpachlowanie, 2-krotne $cian
(1)
Wyliczenie floseirobot:
1(8,90+3,54)*2*3*1,40+(2,53+3,54)"2*1,4
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, +(1.98+2552)"1,4+7,8514 | 142394000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 68+4106+78+120 372,000000
RAZEM:; 514,394000|m2 514,39
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10.8 |KNR 202/1504/2|Malowanie , tynki wewnetrzne, 2-krotne szpachlowanie, 2-krotne sufitow
(1)
Wyliczenie floseirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 195292419 102,150000
RAZEM:; 102,150000| m2 102,15
11 Element Stara czes¢ szkoty
12 Element POSADZKI
121 |KNR 401/818/5 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.37"7,46+5,37"2,64+5,89'9,1+4,75'5,79.  135,338500
RAZEM:; 135,338500| m2 135,34
12.2  |KNR 202/1102/1 |WTrltwy wyréwn[wcze pod polTdzki, z z[priwy cementowej grubosci 20-mm,
;e |martenaostro
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5,37°7,46+5,37°2,64+5,899,1+4,75'5,79___ 135,338500
RAZEM:: 135,338500/m2 135,34
12.3 |KNR 202/1102/3 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o
10-mm
Wyliczenie floseirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.37"7,46+5,37"2,64+5,89'9,1+4,75"5,79.  135,338500
RAZEM:; 135,338500| m2 135,34
12.4 |KNR 202/1112/1 |Posadzki z wyktadziny z tworzyw sztucznych, z warstwg izolacyjng, rulonowe
3 . Winigam
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5,37°7,46+5,37°2,64+5,89°9,1+4,75'5,79___ 135,338500
RAZEM:: 135,338500|m2 135,34
125 |KNR 202/1112/9 |Zgrzewanie wykfadzin rulonowych
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5,37°7,46+5,37°2,64+5,89°9,1+4,75'5,79___ 135,338500
RAZEM 135,338500/m2 135,34
126 |KNR 202/1113/6 |Listwy przyscienne PCWKlejone
Wyliczenie floscirobot:
{(5,37+7,46+5,37+2,64+5,89+9,10+4,75+ |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5792 92,740000
RAZEM 92,740000/m 92,74
13 Element MALOWANIE STAREJ CZESCI SZKOLY
13.1 KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
.. |Zkrotne -Scian
Wyliczenie iloscirobot:
{(5,37*7,46+5,37°2,64)*2*3,75+(5,89%9, 1+
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 475579020387 953401610
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, -(1427710) . -37,800000
RAZEM:: 915,601610|m2 915,60
13.2 |KNR 202/1505/1 |Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania,
e |2krotne -sufitéw
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5.37"7,46+5,372,64+5,89'9,1+4,75'5,79.  135,338500
RAZEM:; 135,338500| m2 135,34
13.3 |KNR 202/1504/7 |Malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowa, sztablatury, 2-krotne szpachlowanie,
() . Jekotnescian
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 91560 915600000
RAZEM:: 915,600000|m2 915,60
13.4 |KNR 202/1504/7 |Malowanie doborowe farba olejng lub ftalowa, sztablatury, 2-krotne szpachlowanie,
() . |Zkotesuftéw
Wyliczenie ilosci robot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 135,340000
RAZEM:; 135,340000| m2 135,34
14 Element STROP STRYCHU
14.1 KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych
nitucho, Iwiritwil
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 00  150,000000
RAZEM:: 150,000000| m2 150,00
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14.2 |KNR 202/607/1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja
pozioma podposadzkowa
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 150,000000
RAZEM:; 150,000000| m2 150,00
14.3 |KNR 202/1106/5 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, utwardzone opitkami stalowymi grubosci
sommo
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 150 7 150,000000
RAZEM:: 150,000000| m2 150,00
15 Element MODERNIZACJA PLACU ZABAW
15.1 KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi na odktad, koparka
201/212/2  ]0,15-m3, gruntkitegori Il
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 03 0,320000
RAZEM:; 0,320000|m3 0,32
152 |KNNR 6/808/4 |Ogrodzenie z siatki w ramach z katownikow - rozebranie
25,000000
RAZEM:; 25,000000/m 25,00
15.3 |KNRW Roboty rozbiérkowe, elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci
401/212/4  |ponid 15-cm, mechinicznie
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 015704525 1,687500
RAZEM:: 1,687500|m3 1,69
15.4 |KNR 223/308/3 |Fundimenty betonowe z betonu zwirowego, fund'menty o objetosci 0,50-m3
|R=0,955 M=1,000 S-=1,000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 009128 0,324000
RAZEM:; 0,324000|m3 0,32
15.5 |KNR 223/404/4 |Ogrodzenie wewnetrzne ptyty boil k(] furtk(] [t low[]z k(zt ttownikow 1,20x1,90 -m
paneli ogrodzeniowych
R=0955 M=1000 S=1000
1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,00
15.6  |KNR 223/404/3 |Ogrodzenie wewnetrzne ptyty boilk[} brim[ [tllow(] z k[ zt[ttownikow 4,0x1,1-m z
paneli ogrodzeniowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ha 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,00
15.7 |KNR 201/601/2 |Reczne wykonanie otworéw wierconych pod pale fundamentowe o gtebokosci do
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,20-m, kitegorii/podktidow I, otwér Dn-151-300-mm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 128 ... 3600000
RAZEM:: 3,600000/m 3,60
15.8 |KNR 223/404/1 |Ogrodzenie wewnetrzne [irtk[Jw rCmkich [trlowych wyrokosci 1,1°m
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R=085 M=1000 $=1,000 .
Wyliczenie iloscirobot:
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 7,500000
; 7,500000/m 7,50
16 Element Instalacja fotowoltaika
16.1  |Kalkulacja Instalacja i montaz fotowoltaiki o mocy 40 kWp montaz na ziemi oraz na dachu
indywidualna _ |(50%) wraz z ogrodzeniem
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 1000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,00
17 Element 1.Roboty budowlane zwigzane z remontem instalacji - kod CPV
45.30.00.00-0
171 KNRW Wymiana rur przytacznych do grzejnika, grzejnik zeliwny cztonowy, stalowy ptytowy,
402/517/4 (1 konwektor, ztacz! | (piwine, Dn-20
: 12,000000
RAZEM:; 12,000000|kpl 12,000
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17.2  |KNRW Demont[Zz zlworu gwintow[ hego, grzejnikowy lub dwuztgczk(, Fi-15-20-mm
4025121 |
Wyliczenie iloscirobot:
demontaz starych zaworéw 148
grzejnkowyeh e __ 48,000000
RAZEM:: 48,000000|szt 48,000
17.3  |KNR402/514/5 |Spuszczenie wody z instalacji (analog)
L 1,000000
‘ 1,000000|szt 1,000
17.4 |KNR 402/521/1 |Demontaz grzejnika stalowego piytowego 1-rzedowego GP-2iGP-4
Wyliczenie floscirobot:
grzejniki stalowe plytowe & 3 9 39,000000
RAZEM:: 39,000000 | kpl 39,000
17.5  |KNR 402/520/1 |Demont!z grzejnik | zeliwnego czlonowego, powierzchni” ogrzew In(1do 2.5-m2
Wyliczenie floscirobot:
grzejnkiGz A | 7,000000
RAZEM:: 7,000000 kpl 7,000
18 Element Roboty montazowe instalacji c.o. kod CPV 45.33.11.00-7 .0.
18.1 KNR 215/404/2 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania, w budynkach
.. |niemieszkalnych
Wyliczenie iloscirobot:
12*(16%0,5)+4*4+2*1 5410+1+12°2,544+2* |
124,5+2*1,5+2*1,5+2*1,5+2*6,5+2*14+2* |
16+2724,5+2"6,5+2*16+2*6,5+2*1,5+14(
13,2°2)+14%(2,5*2)+14*(3,2*2)+2*3+2*2,5 |
(42724275 5+2,*2,5+2*1,5+3,5*2+21,5+2" |
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 i = 611,700000
RAZEM:: 611,700000|m 611,700
182 |KNR 215/512/1 |Proba instalacji centralnego ogrzewania (na goraco), z dokonaniem regulacji
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 24 24,000000
RAZEM:: 24,000000|szt 24,000
18.3 |KNR 35/209/2 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikbw na $cianie,
grzejnik diugosci 400-800-mm, typ C-22, V-22, (2-pytowy)
,,,,,, 2,000000
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 2,000000
RAZEM:: 11,000000|szt 11,000
18.4 |KNR 35/209/5 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokos$ci 300-900 mm), montaz grzejnikdéw na $cianie,
grzejnik diugosci 1000-1400-mm, typ C-22,V-22, 2-ptytowy)
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1,000000
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 8,000000
RAZEM:: 30,000000|szt 30,000
18.5 |KNR 35/209/8 |Grzejniki stalowe ptytowe (wysokosci 300-900 mm), montaz grzejnikdéw na $cianie,
grzejnik diugosci 1600-2000-mm, typ C-22,V-22, 2-ptytowy)
,,,,,, 3,000000
. 1,000000
6,000000|szt 6,000
18.6 |KNR 35/214/2 |Podigczenie grzejnikéw do intr1cji c.o. (Dn-15-mm), podtgczenie z boku, grzejnik
(1) piytowy i rzedowy, typ: G, P, DF K, G, V, rozetazblachy
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 48,000000
RAZEM:: 48,000000|szt 48,000
18.7
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ; 28,000000
RAZEM:: 28,000000|szt 28,000
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18.8 |KNR 35/215/2 |Zawor grzejnikowy termostatyczny o podwdjnej regulacii, prosty lub katowy z
glowic mi termol tl tycznymi, [rm'tur( | Dn-15-mm
: 48,000000
RAZEM:; 48,000000|kpl 48,000
18.9 |KNR 35/215/2 |Zawér grzejnikowy termostatyczny o podwdjnej regulacji, prosty armatura
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, O S mm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 40,000000
RAZEM:: 40,000000|kpl 40,000
18.10 |KNR 31/208/4 |Z'wory powrotne pro’te lub katowe, Dn 20-mm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 48000000
RAZEM:: 48,000000|szt 48,000
18.11 |KNR 215/415/2 |Z['wory do regul(cji c.0., Dn-20-mm z korkiem [pultowym ( 'n(log)
(1)
Wyliczenie floseirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 14 14,000000
RAZEM:; 14,000000|szt 14,000
19 Element 2. Technologia kottowni gazowej -kod CPV 45.33.11.10-0, 45.33.00.00-9
20 Element Roboty demontazowe
20.1 KNRW Demont[Z rozdziel[cz[] z rur [t lowych do urzadzen i in[11Ccji c.0., do Fi-100-mm
4024272 |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 205 . .._.________ 1000000
RAZEM:: 1,000000|m 1,000
20.2 |KNRW Demont[ Z rurociggu [t lowego o potgczenilch pfwinych, Fi-40-50-mm
O S 6,000000
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s 1,500000
RAZEM:: 7,500000/m 7,500
20.3 |KNRW Demont( Z rurociggu [t lowego o potgczenilch [pfwinych, Fi-:65-80-mm
402/506/6 |
Wyliczenie iloscirobot:
rryfi€s 6
rary fi80 A 4,000000
10,000000|m 10,000
20.4 |KNRW
e
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 + 1,000000
RAZEM:; 1,000000 |kpl 1,000
21 Element Roboty montazowe w kottowni
21.1 KNRW Rozdziel cze do kottéw i int[1cji c.0., Dn-150-mm
215131 |
1,600000|m 1,600
21.2 |KNR 35/112/4 |Pompa kottowa 3-bieg. V=2,5m3/h, Hp=3,2mH20(analog)
staraczesészkoly 1,000000
1,000000|szt 1,000
21.3 |KNR 35/112/4 |Pompa kottowa 3-bieg. V=3m3/h, Hp=4 mH20 (analog)
""""" 1,000000
1,000000|szt 1,000
21.4 |KNR 35/112/4 |Pompy obiegowa 3-bieg. V=1,5 m3/h, Hc =3,3 mH20, 50-60W
nowaczesészkoly 1,000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
21.5 |KNR 35/113/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz
() . |zwordwDn-40-mm,ziwérkulowy
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 4,000000
RAZEM:; 4,000000|szt 4,000
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216 |KNR 35/113/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz
(2) zlworéw Dn-40-mm, ziwor zwrotny
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ha 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,000
217 |KNR 35/216/13 [Filtr o Ldnikowy i tkowy, [rmtur Dn40mm
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 + 1,000000
RAZEM 1,000000|szt 1,000
218 |KNR35/216/2 [Tréjdrogowy z wor mie(zljacy + Clownik, [rm‘tur”Dn-25:mm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 + 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,000
21.9 |KNRW Zwory kulowy kotnierzowy odcinCjicy 1,6-MP[] Dn-65-mm ( [h(log)
21 4SS
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 . 4000000
RAZEM 4,000000|szt 4,000
21.10 |KNRW Zrwory kulowy kotnierzowy zwrotny, 1,6-MP[} Dn-65-mm ( [nl(log)
2N AL
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 + 1,000000
RAZEM 1,000000|szt 1,000
2111 |KNR 35/216/3 |Tréjdrogowy z-wor mie(zljacy + Cilownik, rmiturcDn-32mm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 + 1,000000
RAZEM 1,000000|szt 1,000
21.12 |KNRW Odmulicze (o Tdniki) zeliwne kotnierzowe, rury przytgczone Fi-65-mm
215052705 (1) |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 1000000
RAZEM 1,000000|szt 1,000
21.13 |KNRW Zwory kulowy odcin(jacy , kotnierzowy Dn-80-mm
215052406
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4,000
21.14 |KNRW Zl'wory zwrotne zeliwne, kI powe, 1,6-MP[}, Dn-80-mm
215052173 (1) |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, i 1000000
RAZEM 1,000000|szt 1,000
21.15 |KNRW Tréjdrogowy zwor mielz[jgcy kotnierzowy, 1,6-MP[], Dn-80-mm
215082406
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 + 1,000000
RAZEM 1,000000|szt 1,000
21.16 |KNRW Odmulcze (olTdniki) zeliwne kotnierzowe, rury przytgczone Fi-80-mm
215/527/5.(2) |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 1000000
RAZEM:: 1,000000|szt 1,000
21.17 |KNR 708/301/1 |Uktad sterowania elektrycznego,pompami i zaworami mieszajgcymi SHC - ( przez
analog)
' ] 1,000000
1,000000|uktad 1,000
21.18 |KNR 35/216/8 |Termominometr techniczny, rm‘turcDn-1-mm
2,000000
; 2,000000|szt 2,000
21.19 |KNR 35/215/12 |Kurek [pultowy ze zlgczkg do wez[, (rmtur0Dn-200omm
' ] 2,000000
2,000000|szt 2,000
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21.20 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
215/403/5 bn-40?fq¢p
6,000000
; 6,000000/m 6,000
21.21 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
215/403/6 || Dn5Omm
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 15 1,500000
RAZEM 1,500000{m 1,500
21.22 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
215/403/7 || D85 mm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 e 6,000000
RAZEM:; 6,000000/m 6,000
21.23 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych na $cianach w budynkach,
215/403/8 || Dn-80-mm
Wyliczenie ilosci robét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 4 ... 4000000
RAZEM:: 4,000000{m 4,000
21.24 |KNRW Préby szczelnosci weztdéw cieplnych wymiennikowych, ogéina powierzchnia
215/5161 Jogrzew(Inldo8m2
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 + 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,000
21.25 |KNR 35/231/3  |Probl]zczelnosci in[t[1cji c.o. (rurocigg Fi-10-54-mm), budynki niemielzkIne,
ptukanie instalacji, czynnosci przygotowawcze i zakonczeniowe do wykonania
o Proby
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6+6+4+15 . 17500000
RAZEM:; 17,500000/m 17,500
21.26 |KNRW Rurociagi z PVC tagczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach
2151102 |niemie zk(Inych, Fi_zew. 25-mm
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 3 3,000000
RAZEM:: 3,000000/m 3,000
21.27 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych,
215/32/2(1) _[Dn20mm
Wyliczenie losci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 2,000000
RAZEM:; 2,000000 szt 2,000
21.28 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w
215/127a/1 _|budynkich mielzk[Inych, rurocigg Fi-do 63-mm
Wyliczenie ilosci robot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ..., 1000000
RAZEM:: 1,000000|préba 1,000
21.29 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215M28/2 |
Wyliczenie ilosci robot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 s 3,000000
RAZEM:; 3,000000/m 3,000
21.30 |Kalkulacja Wiaczenie projektowanej instalacji wodociggowej w istniejacy rurocigg zimnej wody
indywidualna wbudynku szkoty
Wyliczenie ilosci robét:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3 ..., 3000000
RAZEM:: 3,000000/m 3,000
21.31 |KNRW Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, izolacja w 1-ej warstwie grubosci
216/303/6 (1) _ |40-mm, i57-89-mm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 04'6+0,45"1,540,49'6+0,49°4 | 7,975000
RAZEM:; 7,975000/m2 7,975
21.32 |KNR 712/101/4 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
. |powierzchniB, rurociggi, Fi-do 57-mm2
Wyliczenie ilosci robét:
fia0 231426 ] 75,360000
RAZEM:: 75,360000|m2 75,360
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21.33 |KNR 712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy
powierzchni B, rurociag, Fi-68-219-mm
23,550000
131,880000
: 100,480000
RAZEM 255,910000|m2 255,910
21.34 |KNRW MClownie fCrbmi poliwinylowymi, ochronne, rury, Fi do 100-mm
202M818/2 | T
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 475 17,500000
RAZEM:; 17,500000|m 17,500
22 Element Remont posadzki w kottowni i hydroforni w Szkole w Wéjtowej- kod
CPV 45.33.11.10-0, 45.33.00.00-9
23 Element Roboty demontazowe
23.1 KNRW Demont[ z zbiornikThydroforowego, 200-dm3
402148 T |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 + 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,000
23.2 |KNRW Demont[Z nlczynilwzbiorczego otwl rtego, pojemnos¢ cl tkowit[1do 100-dm3
402410 |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 1000000
RAZEM 1,000000|szt 1,000
23.3 |KNRW Demont( Z rurociggu [t lowego ocynkownego, Fi-25-32-:mm
1,000000
; 1,000000|szt 1,000
23.4 |KNRW Demontaz pompyw hydroforni
; 1,000000
‘ 1,000000|szt 1,000
235 |KNRW Demontaz zmiekczacza wody ( analog)
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ha 1,000000
RAZEM:; 1,000000|szt 1,000
23.6 |KNRW Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych tgczonych, metoda klejenia (PVC
40211211 |ePVC), Fi-32mm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s . 8000000
RAZEM:: 3,000000|szt 3,000
23.7 |KNRW Demontaz rurociggu z tworzyw sztucznych taczonych, metodg klejenia (PVC
4021121/2  |ePVC), Fi-d0mm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 4,000000
RAZEM 4,000000|szt 4,000
24 Element Ponowne roboty montazowe
241 KNRW Rurociagi z PVC tagczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach
2151102 |niemie’zk'Inych, Fi_zew.25mm
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, s 1500000
RAZEM 1,500000|m 1,500
242 |KNRW Rurociagi z PVC tgczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach
215110/3 |niemie(zk(Inych, Fi_zew. 32:mm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 s 3,000000
RAZEM:.  3,000000|m 3,000
24.3 |KNRW Rurociagi z PVC tagczone metoda klejenia, na $cianach w budynkach
215/110/4  |niemie’zk'Inych, Fi_zew.40omm
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 4,000000
RAZEM 4,000000{m 4
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244 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w
215/127a/1 budynkl ch mie' zk[Inych, rurocigg Fi-do 63 on
1,000000
1,000000|préba 1,000
245 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215128/2 |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 85 . 8500000
RAZEM 8,500000/m 8,500
246 |KNR35/221/8 [N czyni wzbiorcze przeponowe, 45-56dm3
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o 1,000000
RAZEM 1,000000|szt 1,000
247 |KNR 215/122/1 [Zbiomiki hydroforowe, 200dm3
Wyliczenie floscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 o 1,000000
RAZEM 1,000000|szt 1,000
248 |KNRW Pompy hydroforowe ( analog)
2151458 (1) |
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 + 1,000000
RAZEM 1,000000|szt 1,000
249 |KNR35/132/1 |Montaz zmigkczaczawody (analog)
Wyliczenie iloscirobot:
7777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 + 1,000000
RAZEM 1,000000|szt 1,000
2410 |Kalkulacja Pompa ciepta 3 x 30 KW
indywidualna |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 1000000
RAZEM 1,000000 |kpl 1,000
25 Grupa Prace remontowe sali gimnastycznej
25.1  |Element Prace malarskie - roboty przygotowawcze
25.1.1 |KNRW Zabezpieczenie podtog folig
AL L
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 7378 273,780000
RAZEM:|  273,780000 m2 273,78
25.1.2 |[KNR AT
26/103/2
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 37,290400
RAZEM:; 95,063200|m2 95,06
25.2  |Element Parkiet sali gimnastycznej
25.2.1 |KNR 401/816/4 |Ocyklinowanie posadzek z deszczutek, deszczutki malowane lakierem
oo .______|Chemoutwardzalnym
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, n702840 273780000
RAZEM:; 273,780000|m2 273,78
25.2.2 |ZKNR C 2/615/1 J System parkietowy, roboty uzupelniajace, doszczelnianie parkietu z deszczutek
Wyliczenie floscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 2 7378 273,780000
RAZEM:; 273,780000|m2 273,78
25.2.3 |[KNRW Trzykrotne lakierowanie posadzek
A0V/819/7 |
Wyliczenie iloscirobot:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 27378  273,780000
RAZEM:; 273,780000|m2 273,78
25.2.4 |Kalkulacja Oznakowanie poziome - malowanie lini nawierzchni sportowych na boiska lini o
indywidualna szer. 5 cm, z przygotowaniem pow i zabezpieczeniem nawierzchni kpl 1

Modernizacja obiektéw o$wiatowych na
terenie Gminy Lipinki wraz z infrastrukturg
towarzyszacg- Szkota Podstawowa w

Wojtowej



30.03.2022- Szkota Podstawowa w

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2022

Wojtowej.bem (lic. 000508A3)
strona nr: 16
Nr Podstawa Opis robot Jm llosé
25.3 |Element Prace malarskie scian
25.3.1 |KNR 401/1204/8 |Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzehnitynku
i26*2%(2,36+2,04)*0,29+5*2*(2,26+2,31) !
10.36+2°(2'2,06+1,57)°0.36 _51,172800
i -95,060000
RAZEM:; 433,472800/m2 433,47
25.3.2 |KNR 401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w $cianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 2
25.3.3 |[NNRNKB Gruntowanie podfozy, powierzchnie pionowe
202/M134/2 (1) |
Wyliczenie iloscirobot:
777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 4 3347 433,470000
RAZEM:; 433,470000/m2 433,47
25.3.4 |KNR 401/1204/2 |Malowanie farbami odpornymi na $cieranie i zabrudzenia starych tynkow, 2-krotne,
sciany wewnetrzne
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 433,470000
RAZEM:; 433,470000|m2 433,47
25.3.5 |KNR 202/1611/3 |Rulztow nilIrCmowe w( T z[w(kie 1-kolumnowe, wyloko$¢ do 8-m, n[ ki dy
(1) podstawowe kolumna 1
2536 |KNR202/16  |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m - 1,00 222
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Razem (rg).  190,4303
S=2 W=0,88 P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 190,4303/(2*0,88)*1,00 = 108,20 m-g 108,20
25.4  |Element Prace malarskie sufitu
25.4.1 |KNR712/105/1 |Odttuszczanie, konstrukcje petnoscienne
Wyliczenie ilosci robot:
sufit sali gimnastycznej w rozwinieciu (13527378 | 369603000
RAZEM:: 369,603000|m2 369,60
25.4.2 |KNR 401/1213/1 |Lakierowanie powierzchni metalowych, powierzchnie gtadkie
) R=1,100 M=1000 $=1000 .
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777 ‘ 369,600000
RAZEM:; 369,600000|m2 369,60
25.4.3 |KNR 202/1611/3 |Rulztow nilIrCmowe w( T z[w(kie 1-kolumnowe, wyloko$¢ do 8:m, n[ ki dy
(1) podstawowe kolumna 2
25.4.4 |KNR202/16  |Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1 kol) 6-10m - 2,00 222
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Razem (rg).  137,4912
S=2 W=0,88 P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 137,4912/(2*0,88)*1,00 = 78,12 m-g 78,12
25.5 |Element Wymiana lamp sufitowych
25.5.1 |KNR 403/605/3 |Wymiana opraw przemystowych pytoszczelnych do nakrecania, do lamp rteciowych
(2) na HIGHBAY LED 150W szt 1
25.5.2 |KNR 202/1611/3 |RulztowniCIrCmowe wir z[wlkie 1-kolumnowe, wyloko$¢ do 8-m, n[ ki dy
(1) podstawowe kolumna 1
25.5.3 |[KNR202/16 || Rusztowania ramowe warszawskie 1-kolumnowe (za 1kol) 6-10m - 1,00 ???
Wyliczenie czasu pracy rusztowania:
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Razem(rg); 2508
S=2 W=0,84 P=1,00
Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 25,08/(2*0,84)*1,00 = 14,93 m-g 14,93
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(lic. 000508A3)
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Nazwa zawodu

Jm llos¢

Lp.
1

.|Betoniarze grupa Il

.|Wiertacze grupa Il

r-g 211,81358
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Zestawienie materiatlow

Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
777777 1.|Bale iglaste obrzynane klasa Il, grubosci 50 mm
,,,,,, 2,
,,,,,, 3.
,,,,,, 4.
,,,,,, 5.
6.|Brama ogrodzeniowa, konstrukcja i wypetnienie z paneli, o wys. od 1,45 do 1,95 m i szeroko$ci od 3,5 do
6,0 m, malowana antykorozyjnie dwuskrzydiowa - otwierana recznie z zamkiem m2 8,4

60. |Krztrtki przejsciowe moliezne, do rur miedzil nych Fi-G1"x28-mm szt 1,05
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
61.|Krztltki przejsciowe moliezne, do rur miedzirnych Fi-G1/2"x15-mm szt 100,905

102.|Ptyta z mineralnej wetny szklanej do izolacji akustycznej i cieplnej w konstrukcjach podtég ptywajacych
wykonywanych w technologii mokrej o grub. 40 mm m2 157,5

125.|Rur1PVC ci$nieniow!]bezkielichow(Itypu B 1,0 MP[125,0-mm m 4,77
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Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
126.|Rur1PVC ci$nieniow( ] bezkielichow1typu B 1,0 MP[132,0-mm m 3,12

.|Srodek impregnacyjno-wzmacniajgcy do podtozy - Gteboko penetrujacy grunt "bezrozpuszczalnikowy"

"Ceresit CT 17"

.|Uchwyt stalowy z wktadkg elastyczng dwudzielny, skrecany wkretami z kotkiem rozporowym z tworzywa

sztucznego

.|Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacji proste lub katowe z gtowicami, mosiezne

Fi-15-mm

.| Zwir filtracyjny
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Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢

,_
~[®

.| Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 1,12475

22.|Zestaw wiertniczy reczny do wiercen poziomych 198-508/30 m-g
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