SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

NAZWA ZAMOWIENIA: MONTAZ INSTALACJI POWIETRZNEJ POMPY

CIEPLA

ADRES ZADANIA : Szkota Podstawowa w Wéjtowej —DZ NR. 1297/3

NAZWA ZAMAWIAJACEGO : Gmina Lipinki

ADRES ZAMAWIAJACEGO : 38 - 305 Lipinki 53

Kody i nazwy robét budowlanych:

(CPV) 42511110-5 - Instalowanie pomp ciepla powietrze-woda
(CPV) 45321000-3 - Izolacja cieplna
(CPV) 45311200-2 — Roboty elektryczne

Opracowal: M. Huk ......ccoovvviinninnnnnnn

marzec. 2022 r



1.0. WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (STT) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z Modernizacja obiektéw oswiatowych na
terenie Gminy Lipinki wraz z infrastrukturg towarzyszacg - Szkota Podstawowa w Wéjtowe;:
roboty beda polegaty na modernizacji zrédta ciepta i energii elektrycznej z zastosowaniem
nowoczesnych kotloéw gazowych wraz z modernizacja instalacji cieplnej 1 elektrycznej w tym
zakresie, zastosowanie odnawialnych zrédet energii (fotowoltaika i pompa ciepta) z
urzadzeniami towarzyszacymi.

Roboty polega¢ beda na montazu kaskady 3 wysokotemperaturowych pomp ciepta typu
powietrze-woda o mocy tacznej grzewczej min. 90,3 kW (dla parametréw pracy A7:W55) /
90,3 kW (dla parametréw pracy A7:W55;COP3,2. Zestaw ma by¢ przystosowany gtéwnie do
pracy w zakresie ogrzania w okresie przejsciowym do +2stC w pozostatych okresach
uruchamiany bedzie istniejgcy uktad grzewczy z kondensacyjnymi wiszacymi kottami
gazowymi. Uklad pompy ciepta zostanie wyposazony w system magazynowania
krétkoterminowego energii elektrycznej jak i cieplnej zbiornik buforowy .

Opracowanie obejmuje program funkcjonalno-uzytkowy (zwany dalej PFU)

Wykonawca ma za zadanie :
- wykonanie dokumentacji wykonawczej przedmiotu zamdéwienia
- wykonanie montazu pomp z kompletnym zakresem prac
- pelnienie nadzoru nad realizacja prac
- dokonanie odbioru realizowanego zadania
- przekazanie Zamawiajacemu instalacji do eksploatacji

1.2 Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1

Uwagi dotyczace Specyfikacji Technicznej oraz oméwionych w niej elementéow

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”. Odstepstwa od
projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania istniejacych instalacji do wprowadzonych
zmian instalacyjno- budowlanych lub stosowania materialéw i technologii innych niz
projektowanych lecz dopuszczonych do stosowania w budownictwie i calkowicie
spetniajagcych wymagania stawiane materialom projektowanym. Zastosowanie tych
materialdw w zaden sposob nie moze powodowac obnizenia waloréw funkcjonalnych i
uzytkowych instalacji. Nie moze réwniez powodowacobnizenia ich trwatosci eksploatacyjne;.
Waznymi dokumentami wymagajacymi stosowania s3 rowniez instrukcje montazu i
eksploatacyjne dostarczane prze producentéow montowanych urzadzen. Wszelkie roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi
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Normami oraz innymi przepisami majacymi zastosowania przy realizacji rob6t budowlano-
montazowych.

1.3 Zakres robét objety Szczegétowa Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i
majace na celu budowe instalacji Niniejsza Specyfikacja techniczna dotyczy nizej
wymienionych robdét:

Roboty budowlane zewnetrzne :

- wycigcie w utwardzonym podtozu przestrzeni na wykonanie fundamentéw pomp

- wykonanie wykopéw pod fundamenty lub posadowienie gotowej ptyty
fundamentowej

- wywiezienie urobku na wysypisko wykonanie wiertnica przej$¢ dla rur z izolacja
cieplng przez $cian¢ zewngtrzng - utozenie rury preizolowanej taczacej pompy
ciepta
1 uktad maszynowni pompy ciepta

- betonowanie fundamentéw dla pomp

- montaz konstrukcji zamocowania pomp

Roboty montazowe technologiczne

Montaz kaskady 3 wysokotemperaturowych pomp ciepta typu powietrze-woda o mocy
grzewczej min. 90,3 kW (dla parametrow pracy A7:W55) /90,3 kW (dla parametréw pracy
AT7:W55;COP3,2. Zestaw ma by¢ przystosowany gtéwnie do pracy w zakresie ogrzania w
okresie przejsciowym do +2stC.

Zakres prac :

- wykonanie wtaczen do istniejacych rurociggdédw grzewczych montaz zaworu
nadmiarowo-upustowego i armatury odcinajace]

- montaz zbiornikéw buforowych do c.o. oraz c.w.u.

- montaz rur grzewczych z instalacja zamocowan

- montaz pomp ciepta montaz modutéw grzewczych i armatury regulacyjnej i
kontrolne;j

- montaz kabli grzewczych préby ci$nieniowe i grzewcze

- montaz uktadu sterowniczego

- uruchomienie i regulacja uktadu

Wymagania ogolne w zakresie oczekiwanej technologii pomp ciepla:

Uklad technologiczny pompy ciepla powinien obejmowaé pompy ciepta wraz z
niezbednym osprzetem i elementami zabezpieczajacymi, a w szczegdlnosci:

- filtry,

- zawory bezpieczenstwa,

- naczynia kompensujace po stronie pierwotnej i wtdérnej,

- bufor wody grzewczej o pojemnosci zgodnej z wytycznymi producenta
p.-c.(gwarantujac jej stabilng prace;)

- uktady regulacji temperatury zasilania instalacji w zaleznos$ci od
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temperatury zewngtrznej (regulacja pogodowa z mieszaczem)
- uktad sterowania i automatyki z szafg zasilajaco-zabezpieczajaca
- mozliwos¢ zdalnej obstugi 1 monitoring pomp ciepta przez Internet.
Planowana lokalizacja pomp ciepta wraz z osprzgtem — w istniejagcych pomieszczeniach
kottowni (lub na zewnatrz)
W zakresie zamdwienia jest rowniez wykonanie zasilania elektrycznego pomp ciepta i
wszystkich urzadzen el. Pomocniczych. Wczesniej nalezy sprawdzi¢ wydajnos$¢ istniejacego
przytacza i catos¢ prac elektrycznych uzgodni¢ z dostawca energii elektrycznej. Na zakres
prac elektrycznych sktada si¢ réwniez wykonanie szafy zasilajaco-sterowniczej z
wymaganymi zabezpieczeniami oraz wykonanie okablowania i konfiguracji uktadu
automatyki.
W zakresie zamdéwienia jest rowniez wykonanie wszelkich niezbednych prac budowlano
konstrukcyjnych towarzyszacych planowanej inwestycji tj. przebi¢, fundamentéw
pod urzadzenia, bruzd, otworé6w montazowych itp. wraz z przywrdéceniem naruszanych
miejsc do stanu pierwotnego.

Wymagane parametry techniczne urzadzen wchodzacych w sklad instalacji pomp
ciepla:

Typ pompy ciepta: pompa typu powietrze/woda

Typ zabudowy: zewng¢trzny (lub wewnetrzny)

Stopien efektownosci SCOP — nie mniejszy niz 3,1 przy temperaturze 55°C

Temperatura zasilania obiegu grzewczego do 60°C

Gwarancja Producenta lub Wykonawcy: 5 lat

Klasa energetyczna: A+

Poziom mocy akustycznej 76 dB

Certyfikacja: wymagane oznaczenie symbolem CE.

Roboty izolacji termicznej

Izolacje przewodow instalacji wewnetrznych do zintegrowania z istniejagcym zrédlem ciepta.
Przewody instalacji wewnetrznych nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowe;.

W miejscach szczegdlnie narazonych na zniszczenie izolacja powinna posiada¢ ptaszcz
ochronny z PCV lub r6wnowazna.

Przewody chowane w warstwach posadzkowych lub bruzdach powinny by¢ zaizolowane
otulina z dodatkowg ostong przed dzialaniem cementu i wapna (izolacja podtynkowa).
Wymagana grubos¢ izolacji przewodéw wewngtrznych zgodnie z rozporzadzeniem
DU75 (Warunki techniczne dla budynk6w). Podczas montazu izolacji nalezy
przestrzega¢ wytycznych producenta.

Roboty elektryczne

- wykonanie i montaz modutéw zasilajagcych
- montaz zasilania elektrycznego pomp i grzatek
- pomiary 1 uruchomienie

MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane materialy producentéw krajowych i
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zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Obowigzujacym Normom. Prze zastosowaniem danego
materialu nalezy uzyska¢ akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  Odbiér
techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony w
normach. Materialy stosowane do wykonania rob6t instalacyjnych nalezy stosowa¢ zgodne z
dokumentacjg projektowg, opisem technicznym i rysunkami.

SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu, na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz z czasie transportu, zatadunku i
wyladunku materialéw 1 urzadzen.

TRANSPORT

Urzadzenia dostarczone na budowe nalezy uprzednio sprawdzi¢ czy nie zostaty uszkodzone
podczas transportu. Nalezy je sktadowa¢ w magazynach zamknigtych. Urzadzenia powinny
by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tgczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub w pomieszczeniach zamknigtych w
pojemnikach. Stosowac si¢ do wytycznych w projekcie wykonawczym.

WYKONYWANIE ROBOT
Roboty budowlane

Zestaw pompy ciepta zewngtrznej typu powietrza - woda zostanie umieszczony od strony
péinocnej za Sciang budynku pomieszczenia maszynowni pompy ciepta na fundamencie
prefabrykowanym lub wykonanym na miejscu. W celu wykonania fundamentéw dla pomp
nalezy przy narzedzi rg¢cznych usungé grunt rodzimy. Nastepnie wykona¢ wykopy pod
fundamenty pomp a urobek réwniez wywiez¢ na wysypisko. W czasie wykonywania robét
ziemnych nalezy upewni¢ si¢ czy nie wystepuje istniejace uzbrojenie podziemne, ktoére
moze powodowac¢ zagrozenie lub uniemozliwi¢ wykonanie fundamentéw. Fundamenty
wykona¢ zgodnie warunkami podanymi w projekcie budowlano- wykonawczym.
Mocowanie pompy wykona¢ zgodnie i instrukcja montazowg producenta urzadzen. W
scianie zewnetrznej kottlowni nalezy za pomocg wiertnicy wykona¢ 2 otwory dla
przeprowadzenia rurociggu zasilajgcego i powrotnego (np: rur preizolowana §r. 50 mm).
Rozmieszczenie otworéw wg projektu technologicznego.

Roboty montazowe technologiczne

Zestaw pompy ciepla zewngtrznej typu powietrze - woda o mocy do 13 kW  nalezy
zainstalowac przy przylegajaca $cianie maszynowni pompy ciepta na gruncie lub na $cianie.
Pompe ciepta posadowi¢ zgodnie z instrukcja producenta na fundamentach wykonanych
przed ich montazem lub na $cianie budynku. Witaczenie pompy ciepta wykona¢ zgodnie z
zalaczonych schematem technologicznym do rurociggu powrotnego pomiedzy
rozdzielaczem gtéwnym a zbiornikami buforowymi i zbiornikiem do c.w.u. Pomigdzy
wlaczeniami na tym rurociggu powrotnym nalezy zainstalowa¢ zawor zwrotny
mie¢dzykotnierzowy o S$rednicy 32 mm. Za rozdzielaczem giéwnym nalezy zainstalowac

zawOr nadmiarowo-upustowy. Instalacje¢ taczaca nalezy wykona¢ z rur Alu-pex lub PP lub
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rury preizolowane. Do mocowania uzywac systemowych zamocowan. PrzejScia przez $ciang
wykona¢ w tulejach ochronnych i zabezpieczy¢ te przejscia pod wzgledem p. poz. EI-60.
Montaz pompy ciepta i modutéw hydraulicznych prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg montazowa
producenta. Armatur¢ odcinajacg i1 regulacyjng stosowa¢ na ci$nienie 0,6 MPa. Po
zmontowaniu urzadzen i rurociggédw nalezy wykonac¢ proby szczelno$ci na cisnienie 50%
wyzsze od roboczego. Nastgpnie wykona¢ ptukanie i uruchomienie urzadzen. Uktad
sterowniczy powietrznej pompy ciepta nalezy potaczy¢ zachowujac priorytet dla pracy pomp
ciepta. Zbiornik cieplej wody uzytkowej nalezy wyposazy¢ w grzatke elektryczng o
regulowanej mocy. W czasie prébnego ruchu urzadzen nalezy wykonac regulacje i pomiary
urzadzen. Po zakonczeniu ruchu prébnego nalezy wykona¢ sprawozdanie z pomiaréw 1
regulacji z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci urzadzen. Nalezy réwniez zweryfikowac
szczelno$¢ termiczng izolacji przez zastosowanie kamery termowizyjnej. Zamawiajacy
dokonuje weryfikacji sprawozdania. W miejscach przejs¢ rurociagdw przez przegrody
budowlane nie wolno wykonywa¢ zadnych potaczen. Wypelnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dilugos$¢ tulei powinna by¢ wicksza od
grubosci Sciany. Przejs$cia przez przegrody okres§lone, jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykonywa¢ w zaleznosci od ich $rednicy zewngtrznej za pomocg: masy peczniejacej
lub oston ogniochronnych. W czesci zewnetrznej rurociagi i skraplacz nalezy zabezpieczy¢
przed zamarzaniem poprzez zastosowanie rur preizolowanych z roztworem glikolu co
zabezpiecza caly uklad pompy ciepta.

Izolacja cieplna

Izolacje cieplng wykona¢ po wykonaniu prac montazowych i prébach szczelnosci. Przed
izolowaniem rurociggi nalezy oczys$ci¢ do II st. czystosci. Izolacj¢ rur i armatury wykonac
wyjatkowo starannie jako izolacje przestrzeni zewngtrznych. Grubos$¢ izolacji okreslaja
warunki techniczne.

Roboty elektryczne

Zakres robot elektrycznych zaweza si¢ do podiaczenia zasilania elektrycznego fabrycznych
sterownikéw pomp ciepta stanowigcych ich cz¢$¢ sktadowg. Zasilanie wykonac z istniejace;j
tablicy wewnetrznej znajdujacej si¢ w pomieszczeniu maszynowni pompy ciepta. Do
zasilenia kazdej z pomp ciepta zastosowa¢ pomiar zuzycia energii elektryczne;j,
zabezpieczenie nadpragdowe oraz kolejnosci i asymetrii faz, szyna wyréwnawcza.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano Montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne 1 przemystowe". Kazda dostarczona partia materialéw i urzadzen powinna byc¢
zaopatrzona w Swiadectwo kontroli, jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan
nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty
spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang faz¢ rob6t uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponowne.



ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom :

odbiorowi robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

odbiorowi czesciowemu

odbiorowi ostatecznemu

odbiorowi pogwarancyjnemu
Odbioru robét polegajacych na wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych Tom Instalacje sanitarne
1 przemystowe" Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajacy,
jakos¢ wykonania oraz przydatno$¢ robdt i elementéw do prawidlowego montazu. Po
przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy dokona¢ koncowego
odbioru technicznego instalacji.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:
. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i
uzupetniania w trakcie wykonywania robot,
. Dziennik budowy,
Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa
jakosci wydane przez dostawcOw materiatow),
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
. Protokoét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji, Przy odbiorze
koncowym nalezy sprawdzi¢:

Zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od
Dokumentacji projektowej,

. Protokoty z odbioréw czg¢sciowych i realizacj¢ postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,
Aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia),
. Protokoty badan szczelnosci instalacji
PRZEPISY ZWIAZANE

- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom II
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02
poz. 690)

- PN-85/B-02421 ,,0Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociggéw, armatury
1 urzadzen. Wymagania i badania"

- PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze".

- PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknig¢tego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania".

- PN-91/B-02415 ,,Ogrzewnictwo 1 cieplownictwo. Zabezpieczenie wodnych
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zamknigtych

- systemOw cieptowniczych. Wymagania".

- PN-91/B-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania".

- PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdélne wymagania i
badania".

- PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne.
Wymagania i badania".

- PN-EN 215-1:2002 ,,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania i
badania".

- PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace
jakosci wody"



