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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze dokumentacja projektu budowlanego branzy sanitarnej pt.:

"Projekt budowlany odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul . Stonecznej w Lubichowie”

Ul. Stoneczna, dz. nr 417, obreb Lubichowo, gm. Lubichowo

jest wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie
z art. 20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz.
1186)

Projektant:
mgr inz. Arkadiusz Burnicki

upr. POM/0227/POOS/10

Sprawdzajacy:
mgr inz. Jakub Otta
upr. POM/0005/PWBS/17



Uprawnienia i Izba Inzynierow.

FOMORLKA ORREGDWA
HBA INEYMEROW BUDUWNIDTWA
B0 B0 Gdamsk, ul. Swistolunska 43744
ity Tel S5-324-89-77

Fax S8-301-44-98

Gdansk, dnia 30 grudnia 2010 1,

syg, akt 421/POMMOKK/ 1D

DECYZJA

-

Ma podstawie art. 24 wvst.] pkt 2 wstawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektdw, inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw Dz L 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 7e
7/, art. 12 ust. 3, art.13 wst.1 pkt 1, art. 14 wst. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane /lekst jednolity Dz, U. 2 2006 r. Nr 136, poz. 1118 ze zm/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1,
§ 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r, w
sprawic samodzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie /Dre. 1 2 2006 r. Nr 83 poz. 578, 2
zm.f oraz art. 104 Kodeksu postgpowania administracyinego ftj. Dell 2 2000 r, Nr 98, poz. 1071 ze
zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Intynierdw Budownictwa
stwierdza, #e:

Pan ARKADIUSZ PIOTR BURNICKI
magister indynier
wrodzony dnia 26.11.1973 ¢ w Olsztynie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewideneyjny: POM/A227/POOS0

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji | urzgdzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwinzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Szczegiowy zakres prac  projektowych  objgtych  uprawnieniami
budowlanymi zostal okredlony na drugiej stronie decyzji { stanowi jej integralng crgsé.



Pan Arkadiusz Piotr Burnicki w ramach posiadanej specjalnosci upowazniony jest'du':

I,

Na podstawie art. 12 ust. | phkt 1, art. 13 ust. 4 wstawy Prawo budowlane,
wospecjalnosei instalacyjne] wo zakresic sicci, instalacji i ureadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych 1 kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projekiéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektdw budowlanych.

Na podstawie § 15 i § 23 wust. 1 rozporzgdeenia Ministra Transportu |
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm..
uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

1} do sporzgdzania projekiu zagospodarowania deiatki lub terenu. w zakresie
specjalnogel ninlejszych uprawnien

2} projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci 1 instalacje cieplne, wentylacyine, gazowe, wodociggowe |

kanalizacyjne, z doborem whasciwych urzgdzen w projekeie budowlanym.

Pouczenie

Od ninigsee] decyzi stuzy odwelmie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie) Teby Inynisrdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Ckregowe) komisii Kwalifikacying) Pomorskie] Okregowe) [zhy
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Sklad orzekajaey Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej:

FPRZIEWODNICZACY

Dk?gquej Komisji 5(1-aliﬁkncyjnc_1

drlini. Leszek Niedostatkiewicz

WICEPRZEWODNICZACY
Okregowe) Komis)) ifikacyjne

mgr in igniew Drewnowski
i
CZLQNEK
Okregowej Komig th}'q‘-]l’lkn{:}]nqi

dr ini I\;ﬁl/relﬁz. gsolowski

Orzymujg:

I.Pan Arkadiuzz Piotr Burnicki

a3-U00 Starogard Gdanski, wl, Kopernika 155
2.0krggowa Fada lzby

3.Glowny Inspektor Madzoru Budowlancgo
f.ala

A
h



® POLSKA
I I B A

%j{ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

WV

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-ZGF-BNZ-X3J) *

Pan Arkadiusz Piotr Burnicki o numerze ewidencyjnym POM/IS/0044/11

adres zamieszkania ul. Kopernika 15/6, 83-200 Starogard Gdanski

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-02-01 do 2021-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Inéynierdw
Budownictwa,



POMORSKA OKREGUO WA

60-335 Gasosh. @ Rz

£4-77, lax Aa-S3u1-44-28

-3 Gdansk, dnia 30 czerwea 2017 r.

Tel. bi—béé
sygn. akt. 232/POM/OKK/17
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynicréw budownictwa (t. ). Dz U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art, 12 ust. 2,
ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
2 2016 r. poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 wst. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic (Dz. U. z
2014 r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(L j. Dz U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, ze spelnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozenin egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym,

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, 2e;

Pan Jakub Bartosz Otta
magister inzynier inzynierii Srodowiska
urodzony dnia 11.10,1989 r. w Tczewie

olrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/O00S/PWBS/17

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

‘'UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci 2adania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sic
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnie budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.



Pan Jakub Bartosz Otta upowazniony jest:

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1-5, art. 13 ust. 3i 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz U.
22016 r, poz. 290 ze zm.), w specjalnodei instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
1 sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi.
¢) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,
¢) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
II. Na podstawie § 10§ § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresic specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi 2z obicktem budowlanym, takim jak: sieci i instalacje cieplne,
wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskief Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej lzby
Inzynierdw Budownictwa w terminie 14 dai od daty jej dorgczenia,

Sklad orzekajycy Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej:

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowej Kdmisji Kwdillgjncj

ZASTEPCA PRZEWODNICZACEGO
Okrggowe Komisji

CZLONEK
Okrggowe is5ji Kwallflkacyjnej

pypof. dr hab. in2. Ziemowit Suligowski

Otrzymujy:

1.Pan Jakub Bartosz Oua

ul Pdimocna 18,83-260 Kaliska
2.0krggowa Rada [zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Badowlanego
40/
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

POM-ISK-ZZB-4YW *

Pan Jakub Bartosz Otta o numerze ewidencyjnym POM/IS/0365/17

adres zamieszkania ul.Potnocna 18, 83-260 Kaliska

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-10-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Inynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rawnowaine pod wegledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www . piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowe] lzby Inéynierdw
Budownictwa,
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1 Celizakres opracowania
Celem opracowania jest projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr

417, obreb Lubichowo, gm. Lubichowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej zwigzana jest z

budowg chodnika przy ul. Stonecznej w Lubichowie (odrebne opracowanie).

2 Obszar oddziatywania inwestyciji
Zgodnie z Polskg Normg nr PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w

projektowaniu obszar oddziatywania inwestycji dotyczy jedynie dziatek przez ktoére bedzie
przebiega¢ proj. sie¢ kanalizacji sanitarnej— dz. nr 417 i miesci sie jedynie w granicy
wczesniej wymienionej dziatki. Zarzadcg terenu dziatki nr 417 jest Powiatowy Zarzad Drég w

Starogardzie Gdanskim.

3 Podstawa opracowania
Projekt zostat opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiajgcym.

Materiaty wyjsciowe do wykonania projektu:

o Koncepcja projektowanego uktadu drogowego otrzymana od Zamawiajgcego
e Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiajgcego

o Obowigzujgce Normy i Przepisy.

¢ Warunki techniczne wydane przez Gmine Lubichowo

e Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego z branzy instalaciji

sanitarnych.

4 Kategoria geotechniczna obiektu
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z

dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zaliczana jest do | kategorii

geotechnicznej ww. Rozporzgdzenia.

5 Sie€ kanalizacji sanitarne;
W zwigzku z budowg chodnika przy ul. Stonecznej w Lubichowie projektuje sie

rozbudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejgca sie¢ zostanie przedituzona o
okoto 225,0 m, do wysokosci dz. nr 413/1. Wigcznie do istniejgcej sieci o sSrednicy 200 mm
nastgpi poprzez istniejgcg studnie o rzednych 112,57/110,33, potozonej na terenie dz. nr
417, obreb Lubichowo. Do budowy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ rury kanalizaciji
zewnetrznej PVC-U SN8 SDR 34 ze $cianka litg wg PN-EN1401 o S$rednicy nominalne;j
200 mm. Stosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania wytrzymatosciowe. Rury nalezy

uktadac¢ zgodnie ze spadkiem przedstawionym na rysunku.
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W miejscu skrzyzowania z utwardzonymi zjazdami na prywatne posesje zaprojektowano
przejscia przeciskiem.Przecisk nalezy wykona¢ w rurze ostonowej stalowej o Srednicy
zewnetrznej 273 i grubosci scianek 4,5 mm. Rura powinna by¢ zabezpieczona powiokg
Polietylenowg o grubosci 2mm, co ma stanowi¢ ochrone antykorozyjng oraz przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Na rurze medialnej nalezy zamontowac¢ ptozy dystansowe o

wysokosci 24 mm.

Technologia przecisku:

Przed wykonaniem przejscia nalezy przygotowaé stanowisko robocze wykona¢ umocnione
komory robocze : startowg i odbiorczg. Nastepnie wykona¢ dokop na glebokosc
dostosowang do zagtebienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory
nalezy utwardzi¢ ptytami zelbetowymi, a nastepnie zmontowaé tor i $ciane oporowa.
Urzadzenie przeciskowe opusci¢ na dno wykopu i zmontowacC. Na powierzchni terenu
ustawi¢ hydrauliczny agregat napedowy. Podtgczyé przewody. Do komory opusci¢ rure
przeciskowg . Rure zamontowac¢ w urzadzeniu. Wykona¢ przecisk.. Po wykonaniu przecisku
urzadzenia zdemontowaé. Do komory startowej opusci¢ rury przewodowe oraz ptozy
Slizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociggu
uszczelnic koncéwki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robét
przeciskowych komory rozebraé, zasypaé wykopy a teren przywréci¢ do pierwotnego stanu.

W przypadku wystgpienia wéd gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie wykopow.

51 Studnie rewizyjne

Na trasie sieci oraz projektuje sie studnie rewizyjne oznaczone jako Sb o konstrukcji
zelbetowej o Srednicy komory roboczej 1200mm, przy zagtebieniu powyzej 3,0m z ptytg oraz
kominem wiazowym dn800. Studnie z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mato
nasigkliwego ponizej 4%, mrozoodpornego F-150, fgczonych pomiedzy sobg i elementem
dna za pomocg gumowych uszczelek. Plyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z
zelbetu o sSrednicy wiekszej od zewnetrznej Srednicy kregow, z otworem wilazowym o
Srednicy 600 mm. Wiazy kanatowe osadzi¢ na ptycie pokrywowej regulujgc wysokos¢ w
dostosowaniu do niwelety terenu. Dolny krag projektuje sie jako monolityczny. Studzienki
kanalizacyjne nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe. Posadowienie oraz montaz studzienek
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Przejscia kanatdw przez Sciany
studni w typowych tulejach szczelnych dla rur PVC, zapewniajgcych szczelno$¢ w stopniu

uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i ekfiltracje Sciekéw.

Z uwagi na ograniczong ilos¢ miejsca na infrastrukture podziemng projektuje sie
takze jedng studnie rewizyjngniewtazowgPP 600.Studnia sktada sie z kinety, rury trzonowej

wznoszgcej o Srednicy wewnetrznej 600 mm oraz teleskopu pozwalajgcego na korekte
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wysokosci studzienki. Teleskop instalowany na gtebokosci do 0.8m od poziomu gruntu.
Przestrzen wokot studzienek (0.3m) powinna byé wykonana z gruntu zdolnego do

zageszczania. Schematy studzienek zostaty przedstawione w czeséci graficznej.

6 Wykonanie
6.1 Podsypka

Projektuje sie wykonanie podsypki pod przewdd o grubosci warstwy min. 0,10m.

Przewody nalezy uktada¢ na warstwie podsypki. Materiat do podsypki powinien spetnia¢

nastepujgce wymagania:

e nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,

e nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

Jezeli grunty lokalne spetniajg powyzsze wymagania, nie musi by¢ wykonywany wykop do
poziomu podsypki. Poziom podtoza musi by¢ tak wykonany, by rurociggi mogty by¢ uktadane
bezposrednio na nim. Jezeli w dnie wykopu wystepujg kamienie o wielkosci powyzej 60mm

lub podtoze jest skalne, wysoko$¢ obsypki zwiekszy¢ o 0,05m.

6.2 Obsypka i zasypka wykopu

Obsypke wykonywac¢ warstwami, rownolegle po obu stronach rur, zageszczajgc
doktadnie kazdg warstwe (grubos¢ warstwy nie wieksza niz 1/3 $rednicy rury). Pierwsza
warstwa, az do osi rury powinna by¢ zageszczona ostroznie, azeby unikng¢ uniesienia sie
rury. Dla zapewnienia catkowitej stabilnosci przewodu materiat obsypki musi szczelnie

wypetniac¢ przestrzen pomiedzy rurg, a sciang wykopu.

Zasypke wykopu nalezy wykonaé zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypke nalezy
wykonywac do uzyskania min. 30cm warstwy zageszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po
spetnieniu tego warunku mozna przystgpi¢ do wypetniania wykopu zageszczajgc grunt

mechanicznie warstwami grubosci 30cm.

Zageszczenie gruntu powinno odbywacC sie warstwami. Kazda warstwa powinna byé
zageszczona do projektowanego wskaznika. Wskaznik zageszczenia gruntu wykonywanego
sposobem mechanicznym nie moze by¢ mniejszy niz JD=0,95 stopnia w skali Proctora, aby
umozliwi¢ bezpieczny ruch pojazdéw samochodowych po skonczeniu prac. Grubosé

zageszczanych warstw nie powinna by¢ wigksza niz:

e 0,15 m przy zageszczaniu recznym,
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e 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.

Uzyskanie prawidtowego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci
gruntu, okreslonej w PN-86/B-02480. Wilgotnos¢ zageszczanego gruntu powinna by¢ rowna
optymalnej lub powinna wynosi¢ co najmniej 80% jej wartosci. Odchylenie wskaznika

zageszczenia gruntu nie powinno by¢ wieksze niz 2%.

6.3 Ukfadanie przewodow

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu poprzez otwarty otwor montazowy. Przewody z rur
PE uktada¢ przy temperaturze 0° C do 30° C, warunki optymalne od + 5°C do + 15°C.
Roboty ziemne nalezy wykonywacC z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci. CatoS¢ prac
instalacyjno - montazowych wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i

Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy wyprzedzajgco powiadomi¢ uzytkownikow istniejgcego
uzbrojenia podziemnego; w razie koniecznosci — roboty wykona¢ pod ich nadzorem.
Ewentualne rdéznice miedzy rzednymi rzeczywistymi, a przyjetymi w projekcie nalezy

skorygowaé na miejscu.

6.4 Odwodnienie wykopow
Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w
caltym okresie trwania robét ziemnych. Wykonanie wykopoéw powinno postepowaé w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki umozliwiajgce szybki odptyw wdd
z wykopu. Wykonawca powinien wykonaé¢ urzgdzenia, ktore umozliwiajg odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.
Technologie odwodnienia wykopow opracuje Wykonawca.
6.5 Skrzyzowanie z istniejgcym uzbrojeniem
— Jezeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, nalezy
zawiadomi¢ o tym zainteresowang instytucje i zabezpieczy¢ przewody wg ich
wymogow. Nadzér nad pracami nalezy zleci¢ przedstawicielom wiasciciela sieci
— Istniejgce kable teletechniczne, energetyczne nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng z
PE lub PVC badz rurami Arota. Powyzsze prace nalezy wykona¢ pod nadzorem ich
wilasciciela,
-~ W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty ziemne prowadzi¢ recznie

z zachowaniem szczegolnej ostroznosci pod nadzorem wiasciciela sieci
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Wystepujgce na projektowanej trasie przektadanej sieci gazowej istniejgce uzbrojenie
podziemne przedstawiono na Planie sytuacyjnym oraz Profilu podtuznym. Wykopy w
poblizu w/w uzbrojenia podziemnego nalezy wykona¢ recznie pod nadzorem os6b
uprawnionych z zachowaniem nalezytej ostroznosci. Istniejgce uzbrojenie zabezpieczy¢
rurami Arota.
6.6 Zabezpieczenia antykorozyjne
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagajg dodatkowego zabezpieczenia.
Powierzchnie Scian studzienki stykajgce sie z gruntem nalezy zaizolowa¢ materiatem
bitumicznym posiadajgcym aprobate techniczng np. Bitizol 2R+P,w gruntach
nawodnionych gling plastyczng. Armatura bedzie zabezpieczona przez producenta.
7 Sposbdb zabezpieczenia wykopow
Dla budowy sieci nalezy wykona¢ wykopy wasko przestrzenne, o Scianach pionowych
zabezpieczonych wypraskami zakladanymi poziomo z rozporami.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci, takich jak:
elektroenergetyczne, wodociggowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej
odlegtosci.
Bezpieczng odlegto$¢ wykonywania robét, ustala kierownik budowy w porozumieniu z
wiasciwg jednostka, w ktorej zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje. Miejsca
tych roboét nalezy oznakowac napisami ostrzegawczymi i ogrodzic.
W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic
napisy ostrzegawcze.
W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié
balustrady, zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.
Porecze balustrad, powinny znajdowac¢ sie na wysokosci 1,1 m nad terenem i w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgledami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajgcy wpadniecie
do wykopu.
Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robot powinien zapewnic¢ staty jego dozor.
Niedopuszczalne jest uzywanie elementdw  obudowy  wykopu  niezgodnie
Z przeznaczeniem.
W czasie wykonywania koparka wykopow wasko przestrzennych nalezy wykonywac
obudowe wylgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu lub zastosowaé obudowe

prefabrykowang, z uzyciem wczesniej przewidzianych urzgdzen mechanicznych.
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Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1 m od poziomu terenu, nalezy wykonaé
zejscie (wejscie) do wykopu.
Odlegtos¢ pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekracza¢ 20 m.
Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie 0soOb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione.
Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub
skarp.
Jezeli roboty odbywajg sie w wykopie wasko przestrzennym jednocze$nie z transportem
urobku, wykop przykrywa sie szczelnym i wytrzymatym zabezpieczeniem.
W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowac¢ od dna
wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu.
W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia sie
nawisow gruntu.
Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej 0,6 m
poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.
Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.
Przebywanie osob pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest
zabronione.
Przy wykonywaniu robét nalezy przestrzegaé:
— Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych
— Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Ministerstwo Budownictwa i PMB
— Warunkéw technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,
— BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociggowe i
kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania

8 Ochrona srodowiska
Projektowane zagospodarowanie terenu, jak tez projektowane rurociggi nie wptyng
negatywnie na istniejgce warunki srodowiskowe.

9 Zagadnienia BHP
Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ warunkow BHP — Dziennik Ustaw nr 47
zdnia 06.02.2003 r. (,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robodt

budowlanych”).
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10 Uwagi koncowe

o Realizacje robét prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

o wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ z inwestorem i projektantem.

o W przypadku zaistnienia probleméw technicznych w trakcie realizacji nalezy je
konsultowa¢ z projektantem.

e wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ stosowne
dopuszczenia i atesty do obrotu i stosowania w budownictwie.

e za zmiany w projekcie nie skonsultowane z BP projektant nie ponosi
odpowiedzialnosci

e niniejszy projekt nadaje sie do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania
zatwierdzenia przez Inwestora co potwierdzone zostanie pieczecig ,Do realizacji” i
podpisem Inspektora Nadzoru.

¢ Nie wyklucza sie innego prowadzenia przewoddéw po konsultacji z projektantem.

o Jezeli zdaniem wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujeto
wszystkich koniecznych elementéw zarowno w zakresie podstawowego zagadnienia
jak i branz zwigzanych to przed przystgpieniem do wykonania oferty oraz robot musi
zgtosic¢ liste uwag do ktérych ustosunkuje sie projektant. W innym przypadku uwaza
sie, ze dokumentacja zostata zaakceptowana przez wykonawce i przyjeta do
realizacji bez uwag.

o Wymogi dla materiatéw, wyrobow i preparatéw majgcych kontakt z wodg pithg -
aktualny atest higieniczny wydany przez jednostke uprawniong do wydawania
atestow oraz opis rodzaju zastosowanego materiatu oraz wszelkg wymagang
dokumentacje, zgodnie z paragrafem 25.4 Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7
grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.
U. P0z.2294 z 2017r.)
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11 Informacja bioz

11.1 Podstawa opracowania
- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (tekst jednolity - Dz.U.

2019 poz. 1186)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.03.120.1126).

11.2 Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego
o Sie¢ kanalizacji sanitarnej

11.3 Zagrozenia zdrowia ludzi
Szczegdblng ostroznos¢ nalezy zwrocic uwage w trakcie przeprowadzenia préb

szczelno$ci instalacji, transportowaniu urzgdzen oraz wszystkich czynnosci w ktorych

wymagane jest uzycie elektronarzedzi.

11.4 Instruktaz Pracownikow
Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robot

szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy przed przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych powinni
zostacpoinformowani o istniejgcych zagrozeniach i przeszkoleni zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami BHP

11.5 Zapobieganie niebezpieczenstwom
Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robot budowlanych

Kierownictwo robét powinno zapewni¢ w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub ich

sgsiedztwie:
- wtasciwe, zgodne z odrebnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych,
- zabezpieczenie terenu rob6t zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierujgcymi

wiasciwg organizacje placu budowy, zapewniajgc bezpieczng i sprawng komunikacje oraz

umozliwiajgc szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

- umieszczenia na tablicy budowy telefonéw alarmowy strazy pozarnej, pogotowia

ratunkowego i policji

- teren robot doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku.
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11.6 Uwagi koncowe.

L.

Wszystkie roboty wykona¢ zgodnie z WTW i O.R.B-M. cz. Il pt. ,Instalacja Sanitarna i
Przemystowa” oraz przepisami BHP branzowymi i ogolnymi.

Urzadzenia montowa¢ , poddawacC prébie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami
producentow urzadzen.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentacji
projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ projektanta i Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowa.

W przypadku zamiany technologii, urzgdzen Iub materiatbw wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody.

Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i majg wptyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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