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OŚWIADCZENIE 

 

Oświadczam, że dokumentacja projektu budowlanego branży sanitarnej pt.: 

 

"Projekt budowlany odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul . Słonecznej w Lubichowie” 

 

Ul. Słoneczna, dz. nr 417, obręb Lubichowo, gm. Lubichowo 

 

jest wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie  

z art. 20. ust. 4. Ustawy z dnia 7. lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 

1186) 

 

 

Projektant: 

mgr inż. Arkadiusz Burnicki 

upr. POM/0227/POOS/10 

 

Sprawdzający: 

mgr inż. Jakub Otta 
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1 Cel i zakres opracowania 
 Celem opracowania jest projekt odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na terenie dz. nr 

417, obręb Lubichowo, gm. Lubichowo. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej związana jest z 

budową chodnika przy ul. Słonecznej w Lubichowie (odrębne opracowanie). 

2 Obszar oddziaływania inwestycji 
 Zgodnie z Polską Normą nr PN-92/B-01707- Instalacje kanalizacyjne – Wymagania w 

projektowaniu obszar oddziaływania inwestycji dotyczy jedynie działek przez które będzie 

przebiegać proj. sieć kanalizacji sanitarnej– dz. nr 417 i mieści się jedynie w granicy 

wcześniej wymienionej działki. Zarządcą terenu działki nr 417 jest Powiatowy Zarząd Dróg w 

Starogardzie Gdańskim. 

3 Podstawa opracowania 
 Projekt został opracowany zgodnie z ustaleniami z zamawiającym. 

Materiały wyjściowe do wykonania projektu: 

 Koncepcja projektowanego układu drogowego otrzymana od Zamawiającego 

 Ustalenia robocze z przedstawicielem Zamawiającego 

 Obowiązujące Normy i Przepisy. 

 Warunki techniczne wydane przez Gminę Lubichowo 

 Zlecenie Inwestora na wykonanie projektu budowlanego z branży instalacji 

sanitarnych. 

4 Kategoria geotechniczna obiektu 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. W sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania 

obiektów budowlanych projektowana sieć kanalizacji sanitarnej zaliczana jest do I kategorii 

geotechnicznej ww. Rozporządzenia.  

5 Sieć kanalizacji sanitarnej 
W związku z budową chodnika przy ul. Słonecznej w Lubichowie projektuje się 

rozbudowę istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej. Istniejąca sieć zostanie przedłużona o 

około 225,0 m, do wysokości dz. nr 413/1. Włącznie do istniejącej sieci o średnicy 200 mm 

nastąpi poprzez istniejącą studnię o rzędnych 112,57/110,33, położonej na terenie dz. nr 

417, obręb Lubichowo. Do budowy kanalizacji sanitarnej należy stosować rury kanalizacji 

zewnętrznej PVC-U SN8 SDR 34 ze ścianką litą wg PN-EN1401 o średnicy nominalnej 

200 mm. Stosowane materiały muszą spełniać wymagania wytrzymałościowe. Rury należy 

układać zgodnie ze spadkiem przedstawionym na rysunku. 
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W miejscu skrzyżowania z utwardzonymi zjazdami na prywatne posesje zaprojektowano 

przejścia przeciskiem.Przecisk należy wykonać w rurze osłonowej stalowej o średnicy 

zewnętrznej 273 i grubości ścianek 4,5 mm. Rura powinna być zabezpieczona powłoką 

Polietylenową o grubości 2mm, co ma stanowić ochronę antykorozyjną oraz przed 

uszkodzeniami mechanicznymi. Na rurze medialnej należy zamontować płozy dystansowe o 

wysokości 24 mm. 

Technologia przecisku: 

Przed wykonaniem przejścia należy przygotować stanowisko robocze wykonać umocnione 

komory robocze : startową i odbiorczą. Następnie wykonać dokop na głębokość 

dostosowaną do zagłębienia przewodu i posadowienia rury przeciskowej. Dno komory 

należy utwardzić płytami żelbetowymi, a następnie zmontować tor i ścianę oporową. 

Urządzenie przeciskowe opuścić na dno wykopu i zmontować. Na powierzchni terenu 

ustawić hydrauliczny agregat napędowy. Podłączyć przewody. Do komory opuścić rurę 

przeciskową . Rurę zamontować w urządzeniu. Wykonać przecisk.. Po wykonaniu przecisku 

urządzenia zdemontować. Do komory startowej opuścić rury przewodowe oraz płozy 

ślizgowe zamontowane co 1,5 m na rurze przewodowej. Po wprowadzeniu rurociągu 

uszczelnić końcówki manszetami z tworzywa sztucznego. Po wykonaniu robót 

przeciskowych komory rozebrać, zasypać wykopy a teren przywrócić do pierwotnego stanu. 

W przypadku wystąpienia wód gruntowych należy wykonać odwodnienie wykopów. 

5.1 Studnie rewizyjne 

Na trasie sieci oraz projektuje się studnie rewizyjne oznaczone jako Sb o konstrukcji 

żelbetowej o średnicy komory roboczej 1200mm, przy zagłębieniu powyżej 3,0m z płytą oraz 

kominem włazowym dn800. Studnie z betonu klasy C35/45 wodoszczelnego W-8, mało 

nasiąkliwego poniżej 4%, mrozoodpornego F-150, łączonych pomiędzy sobą i elementem 

dna za pomocą gumowych uszczelek. Płyta pokrywowa prefabrykowana, wykonana z 

żelbetu o średnicy większej od zewnętrznej średnicy kręgów, z otworem włazowym o 

średnicy 600 mm. Włazy kanałowe osadzić na płycie pokrywowej regulując wysokość w 

dostosowaniu do niwelety terenu. Dolny krąg projektuje się jako monolityczny. Studzienki 

kanalizacyjne należy wyposażyć w stopnie złazowe. Posadowienie oraz montaż studzienek 

należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi producenta. Przejścia kanałów przez ściany 

studni w typowych tulejach szczelnych dla rur PVC, zapewniających szczelność w stopniu 

uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i ekfiltrację ścieków. 

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsca na infrastrukturę podziemną projektuje się 

także jedną studnię rewizyjnąniewłazowąPP 600.Studnia składa się z kinety, rury trzonowej 

wznoszącej o średnicy wewnętrznej 600 mm oraz teleskopu pozwalającego na korektę 
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wysokości studzienki. Teleskop instalowany na głębokości do 0.8m od poziomu gruntu. 

Przestrzeń wokół studzienek (0.3m) powinna być wykonana z gruntu zdolnego do 

zagęszczania. Schematy studzienek zostały przedstawione w części graficznej. 

6 Wykonanie 
6.1 Podsypka 

Projektuje się wykonanie podsypki pod przewód o grubości warstwy min. 0,10m.  

Przewody należy układać na warstwie podsypki. Materiał do podsypki powinien spełniać 

następujące wymagania: 

 nie powinny występować cząstki o wymiarach powyżej 20mm, 

 materiał nie może być zmrożony, 

 nie może zawierać ostrych kamieni lub innego łamanego materiału. 

Jeżeli grunty lokalne spełniają powyższe wymagania, nie musi być wykonywany wykop do 

poziomu podsypki. Poziom podłoża musi być tak wykonany, by rurociągi mogły być układane 

bezpośrednio na nim. Jeżeli w dnie wykopu występują kamienie o wielkości powyżej 60mm 

lub podłoże jest skalne, wysokość obsypki zwiększyć o 0,05m.  

6.2 Obsypka i zasypka wykopu 

Obsypkę wykonywać warstwami, równolegle po obu stronach rur, zagęszczając 

dokładnie każdą warstwę (grubość warstwy nie większa niż 1/3 średnicy rury). Pierwsza 

warstwa, aż do osi rury powinna być zagęszczona ostrożnie, ażeby uniknąć uniesienia się 

rury. Dla zapewnienia całkowitej stabilności przewodu materiał obsypki musi szczelnie 

wypełniać przestrzeń pomiędzy rurą, a ścianą wykopu.  

Zasypkę wykopu należy wykonać zgodnie z pkt. 8 normy PN-B-10736. Zasypkę należy 

wykonywać do uzyskania min. 30cm warstwy zagęszczonego gruntu nad wierzchem rury. Po 

spełnieniu tego warunku można przystąpić do wypełniania wykopu zagęszczając grunt 

mechanicznie warstwami grubości 30cm. 

Zagęszczenie gruntu powinno odbywać się warstwami. Każda warstwa powinna być 

zagęszczona do projektowanego wskaźnika. Wskaźnik zagęszczenia gruntu wykonywanego 

sposobem mechanicznym nie może być mniejszy niż JD=0,95 stopnia w skali Proctora, aby 

umożliwić bezpieczny ruch pojazdów samochodowych po skończeniu prac. Grubość 

zagęszczanych warstw nie powinna być większa niż: 

 0,15 m przy zagęszczaniu ręcznym, 
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 0,30 m przy zagęszczaniu mechanicznym. 

Uzyskanie prawidłowego zagęszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotności 

gruntu, określonej w PN-86/B-02480. Wilgotność zagęszczanego gruntu powinna być równa 

optymalnej lub powinna wynosić co najmniej 80% jej wartości. Odchylenie wskaźnika 

zagęszczenia gruntu nie powinno być większe niż 2%. 

6.3 Układanie przewodów 

Rury należy opuszczać do wykopu poprzez otwarty otwór montażowy. Przewody z rur 

PE  układać przy temperaturze 0° C do 30° C, warunki optymalne od + 5°C do + 15°C. 

Roboty ziemne należy wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności. Całość prac 

instalacyjno - montażowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i 

Warunkami Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych.  

Przed przystąpieniem do robót należy wyprzedzająco powiadomić użytkowników istniejącego 

uzbrojenia podziemnego; w razie konieczności – roboty wykonać pod ich nadzorem. 

Ewentualne różnice między rzędnymi rzeczywistymi, a przyjętymi w projekcie należy 

skorygować na miejscu.  

6.4 Odwodnienie wykopów 

Technologia wykonywania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w 

całym okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów powinno postępować w 

kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 

spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki umożliwiające szybki odpływ wód 

z wykopu. Wykonawca powinien wykonać urządzenia, które umożliwiają odprowadzenie wód 

gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 

przewilgoceniem i nawodnieniem. 

Technologię odwodnienia wykopów opracuje Wykonawca.  

6.5 Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem 

- Jeżeli na trasie zostanie napotkane uzbrojenie nie ujawnione w projekcie, należy 

zawiadomić o tym zainteresowaną instytucję i zabezpieczyć przewody wg ich 

wymogów. Nadzór nad pracami należy zlecić przedstawicielom właściciela sieci 

- Istniejące kable teletechniczne, energetyczne należy zabezpieczyć rurą dwudzielną z 

PE lub PVC bądź rurami Arota. Powyższe prace należy wykonać pod nadzorem ich 

właściciela, 

- W miejscach istn. uzbrojenia terenu, roboty  ziemne prowadzić ręcznie 

z zachowaniem szczególnej ostrożności pod nadzorem właściciela sieci 
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Występujące na projektowanej trasie przekładanej sieci gazowej istniejące uzbrojenie 

podziemne przedstawiono na Planie sytuacyjnym oraz Profilu podłużnym. Wykopy w 

pobliżu w/w uzbrojenia podziemnego należy wykonać ręcznie pod nadzorem osób 

uprawnionych z zachowaniem należytej ostrożności. Istniejące uzbrojenie zabezpieczyć 

rurami Arota. 

6.6 Zabezpieczenia antykorozyjne 

Zastosowane rury z tworzyw sztucznych nie wymagają dodatkowego zabezpieczenia. 

Powierzchnię ścian studzienki stykające się z gruntem należy zaizolować materiałem 

bitumicznym posiadającym aprobatę techniczną np. Bitizol 2R+P,w gruntach 

nawodnionych gliną plastyczną. Armatura będzie zabezpieczona przez producenta. 

7 Sposób zabezpieczenia wykopów 

Dla budowy sieci należy wykonać wykopy wąsko przestrzenne, o ścianach pionowych 

zabezpieczonych wypraskami zakładanymi poziomo z rozporami.   

Wykonywanie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie sieci, takich jak: 

elektroenergetyczne, wodociągowe i kanalizacyjne powinno prowadzone w bezpiecznej 

odległości. 

Bezpieczną odległość wykonywania robót, ustala kierownik budowy w porozumieniu z 

właściwą jednostką, w której zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje. Miejsca 

tych robót należy oznakować napisami ostrzegawczymi i ogrodzić. 

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić 

napisy ostrzegawcze. 

W czasie wykonywania wykopów w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady, zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego. 

Poręcze balustrad, powinny znajdować się na wysokości 1,1 m nad terenem i w odległości 

nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu. 

Niezależnie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych względami 

bezpieczeństwa wykop należy szczelnie przykryć, w sposób uniemożliwiający wpadnięcie 

do wykopu. 

Jeżeli teren, na którym są wykonywane roboty ziemne, nie może być ogrodzony, 

wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór. 

Niedopuszczalne jest używanie elementów obudowy wykopu niezgodnie 

z przeznaczeniem. 

W czasie wykonywania koparka wykopów wąsko przestrzennych należy wykonywać 

obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu lub zastosować obudowę 

prefabrykowaną, z użyciem wcześniej przewidzianych urządzeń mechanicznych. 
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Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu, należy wykonać 

zejście (wejście) do wykopu. 

Odległość pomiędzy zejściami (wejściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20 m. 

Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 

urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione. 

Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 

skarp. 

Jeżeli roboty odbywają się w wykopie wąsko przestrzennym jednocześnie z transportem 

urobku, wykop przykrywa się szczelnym i wytrzymałym zabezpieczeniem. 

W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 

wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu. 

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 

nawisów gruntu. 

Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6 m 

poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu. 

Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować. 

Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparka, nawet w czasie postoju, jest 

zabronione. 

Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać: 

- Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. 

Ministerstwo Budownictwa i PMB 

- Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 

- BN-62/8836-02 Roboty Ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wodociągowe i 

kanalizacyjne. Warunki techniczne wykonania 

8 Ochrona środowiska 

Projektowane zagospodarowanie terenu, jak też projektowane rurociągi nie wpłyną 

negatywnie na istniejące warunki środowiskowe. 

9 Zagadnienia BHP 

Podczas prowadzenia robót należy przestrzegać warunków BHP – Dziennik Ustaw nr 47 

z dnia 06.02.2003 r. („Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych”). 
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10 Uwagi końcowe 

 Realizację robót prowadzić: 

 zgodnie z niniejszym projektem 

 z zachowaniem obowiązujących przepisów B.H.P. 

 zgodnie z instrukcjami montażu producentów materiałów i urządzeń.  

 wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić z inwestorem i projektantem. 

 W przypadku zaistnienia problemów technicznych w trakcie realizacji należy je 

konsultować z projektantem.  

 wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać stosowne 

dopuszczenia i atesty do obrotu i stosowania w budownictwie. 

 za zmiany w projekcie nie skonsultowane z BP projektant nie ponosi 

odpowiedzialności 

 niniejszy projekt nadaje się do realizacji tylko pod warunkiem uzyskania 

zatwierdzenia przez Inwestora co potwierdzone zostanie pieczęcią „Do realizacji” i 

podpisem Inspektora Nadzoru. 

 Nie wyklucza się innego prowadzenia przewodów po konsultacji z projektantem.  

 Jeżeli zdaniem wykonawcy, w dostarczonej dokumentacji projektowej nie ujęto 

wszystkich koniecznych elementów zarówno w zakresie podstawowego zagadnienia 

jak i branż związanych to przed przystąpieniem do wykonania oferty oraz robót musi 

zgłosić listę uwag do których ustosunkuje się projektant. W innym przypadku uważa 

się, że dokumentacja została zaakceptowana przez wykonawcę  i przyjęta do 

realizacji bez uwag. 

 Wymogi dla materiałów, wyrobów i preparatów mających kontakt z wodą pitną  - 

aktualny atest higieniczny wydany przez jednostkę uprawnioną do wydawania 

atestów oraz opis rodzaju zastosowanego materiału oraz wszelką wymaganą 

dokumentację, zgodnie z paragrafem 25.4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. 

U. Poz.2294 z 2017r.) 
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11 Informacja bioz 

11.1 Podstawa opracowania 

- Art. 20,ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r (tekst jednolity - Dz.U. 

2019 poz. 1186) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz.U.03.120.1126). 

11.2 Zakres robot dla całego zamierzenia budowlanego 

 Sieć kanalizacji sanitarnej 

11.3 Zagrożenia zdrowia ludzi 

 Szczególną ostrożność należy zwrócić uwagę w trakcie przeprowadzenia prób 

szczelności instalacji, transportowaniu urządzeń  oraz wszystkich czynności w których 

wymagane jest użycie elektronarzędzi. 

11.4 Instruktaż Pracowników 

 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robot 

szczególnie niebezpiecznych 

Pracownicy przed przystąpieniem do realizacji robot szczególnie niebezpiecznych powinni 

zostaćpoinformowani o istniejących zagrożeniach i przeszkoleni zgodnie z obowiązującymi 

przepisami BHP 

11.5 Zapobieganie niebezpieczeństwom 

 Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym 

z wykonywania robot budowlanych 

Kierownictwo robót powinno zapewnić w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich 

sąsiedztwie: 

- właściwe, zgodne z odrębnymi przepisami BHP, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, 

- zabezpieczenie terenu robót zaporami drogowymi, tablicami i znakami kierującymi 

właściwą organizacje placu budowy, zapewniając bezpieczną i sprawną komunikacje oraz 

umożliwiając szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń, 

- umieszczenia na tablicy budowy telefonów alarmowy straży pożarnej, pogotowia 

ratunkowego  i policji 

- teren robot doprowadzić do należytego stanu i porządku. 
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11.6 Uwagi końcowe. 

 Wszystkie roboty wykonać zgodnie z WTW i  O.R.B-M. cz. II pt. „Instalacja Sanitarna i 

Przemysłowa” oraz przepisami BHP branżowymi i ogólnymi. 

 Urządzenia montować , poddawać próbie i eksploatacji zgodnie z DTR-kami 

producentów urządzeń. 

 Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 

projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić projektanta i Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

 Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z 

dokumentacją projektową.  

 W przypadku zamiany technologii, urządzeń lub materiałów wykonawca jest 

zobowiązany do powiadomienia Projektanta i otrzymania pisemnej zgody. 

 Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność 

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiały lub 

wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową i mają wpływ na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

  S.1Plan zagospodarowania terenu skala 1:500 

  S.2 Profil sieci kanalizacji sanitarnej Skala 1:100/1:500 

  S.3 Schemat studni rewizyjnej Φ600 - 

  S.4 Schemat studni rewizyjnej Φ1200 - 

 


