PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zaméwien
45112723-9 Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw
45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Budowa placu zabaw przy swietlicy wiejskiej
ADRES INWESTYCJI  : Dziatka nr 24/8 obreb Kruszyna, gmina kobylnica
INWESTOR : Gmina Kobylnica
ADRES INWESTORA  :  Kobylnica ul. Gtéwna 20
BRANZA :  budowlana
SPORZADZIt. KALKULACJE : Dorota Prus
DATA OPRACOWANIA : 14.05.2022
Ogodtem wartosé kosztorysowa robot zt
Stownie:
INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. Poszcz |  Razem
1 Ciagi piesze o nawierzchni z kruszywa
1|KNR 2-31 0101-| Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebo- |m2
d.1/01 kosci 20 cm- na odktad
379.3 m2 379.300
RAZEM 379.300
2|KNR 2-31 0103-|Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m?2
d.1|04 gruncie kat. I-IV
379.3 m2 379.300
RAZEM 379.300
3|KNR 2-31 0105-| Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po zageszczeniu m?2
d.1/01 0105-02
379.3 m2 379.300
RAZEM 379.300
4/KNR 2-31 0104- | Warstwy odsaczajace z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zageszczanie reczne - |m?2
d.1{01 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
379.3 m2 379.300
RAZEM 379.300
5|KNR 2-31 0114-| Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm m?2
d.1/07 0114-08
379.3 m2 379.300
RAZEM 379.300
6|KNR 2-31 0401-|Rowki pod obrzeza betonowe w gruncie kat.lll-IV m
d.1]02
analogia
251 m 251.000
RAZEM 251.000
7|KNR 2-31 0402-|Lawa pod krawezniki betonowa zwykia m3
d.1]03
251%0.2*0.3 m3 15.060
RAZEM 15.060
8|KNR 2-31 0407-| Obrzeza betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemen- |m
d.105 towag,
251 m 251.000
RAZEM 251.000
2 Nawierzchnia bezpieczna, piaskowa wokot urzadzen zabawowych
9|KNR 2-31 0101-|Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV gtebo- |m2
d.2|01 kosci 20 cm - na odktad
568.68 m2 568.680
RAZEM 568.680
10{KNR 2-31 0103-| Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w m?2
d.2|04 gruncie kat. I-IV
568.68 m2 568.680
RAZEM 568.680
11|KNR 9-11 0101-| Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokninami na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposo- | m?
d.2|02 bem recznym
568.68 m2 568.680
RAZEM 568.680
12|KNR 2-31 0105- | Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 30 cm grubo$ci warstwy po zageszczeniu m?2
d.2|01 0105-02
568.68%0.3 m2 170.604
RAZEM 170.604
13|KNR 2-31 0407-|Obrzeza PCV trawnikowe m
d.2|02
analogia
180 m 180.000
RAZEM 180.000
3 Urzadzenia sprawnosciowe placu zabaw
14 |kalkulacja indy- |Linearium (liny zbrojone PP-16) szt.
d.3|widualna scalo- |Szerokos¢: 410cm; Diugosc: 410cm; Wysokosé: 250cm
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15 |kalkulacja indy- |Hu$tawka podwdjna, profil okragty szt.
d.3|widualna scalo- |Wysoko$¢: 225¢m; Szerokosé: 330cm; Dlugos¢: 192cm; Siedziska kubetkowe plaskie
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16| kalkulacja indy- |Bujak sprezynowy - stoh szt.
d.3|widualna scalo-
na
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2 szt. 2.000
RAZEM 2,000
17 |kalkulacja indy- |Bujak sprezynowy przestrzenny - auto szt.
d.3|widualna scalo-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18|kalkulacja indy- |Bujak sprezynowy - wieloosobowy - koniki szt.
d.3|widualna scalo-
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19|kalkulacja indy- |Karuzela krzyzowa szt.
d.3|widualna scalo- |Srednica 180cm, wysoko$é: 90cm; siedziska gumowane; zawieszenia fozyskowane
na
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20 |kalkulacja indy- |Piaskownica wypetniona oczyszczonem piaskiem szt.
d.3|widualna scalo- |Szerokos¢: 250cm, wysoko$¢: 35cm; diugosé: 250cm; wypetnienie: drewno $wierk/sosna
na zabezpieczone impregnatami
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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