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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogodlne dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji elektrycznych dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie.
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne dla robdt objetych szczegdétowg
specyfikacjg techniczng.
1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1.DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inwestorem, Wykonawca i Projektantem.
1.4.2.INWESTOR / ZAMAWIAJACY

Inwestor / Zamawiajgcy - osoba lub instytucja finansujgca wykonanie robdt, bedaca witascicielem i/lub
uzytkownikiem obiektu. Przedstawicielem inwestora jest osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do
kontrolowania przebiegu robét i odbioru robét oraz petnienia nadzoru, np. Inspektor nadzoru
1.4.3.KIEROWNIK BUDOWY / ROBOT

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji zadania.

1.4.4. MATERIALY

Wszelkie tworzywa i urzgdzenia niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.
1.4.5.0DPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC

Zgodnos$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat
okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju roboét budowlanych.
1.4.6.PROJEKTANT

Uprawniona osoba bedgca autorem dokumentaciji projektowe;j.
1.4.7.PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Czes$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego
przedmiotem robét.
1.4.8.SLEPY KOSZTORYS

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.9.TEREN BUDOWY

Teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w
kontrakcie jako tworzgce cze$¢ terenu wykonywania pracy.
1.4.10.ZADANIE BUDOWLANE

Czes$c¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna
do samodzielnego petnienia funkcji techniczno - uzytkowych.
1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
wykonywanych robét, metody uzyte przy prowadzeniu robét oraz za ich zgodnos$é z dokumentacijag projektowg, SST i
wyznaczonego przedstawiciela Inwestora..
1.5.1.PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
wykonywania prac wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznych robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.
1.5.2.D0KUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego: wykaz pozycji, ktore stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowag dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,

- Wykonawcy: wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w
ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3.ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajgcego stanowig cze$s¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w ,kontraktowych warunkach ogoélnych” (,Ogdélnych warunkach umowy”).



Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ przedstawiciela Zamawiajgcego, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartoéci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ wykonanych instalacji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, elementy
instalacji i budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.4.ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji zadania, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego roboét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce.

Koszt zabezpieczenia terenu robét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowa.
1.5.5.0CHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczgce ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykahnczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu prac oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwo$é
dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, drég dojazdowych oraz Srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6.0CHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji prac albo przez swoj personel.
1.5.7.MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatébw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym do
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pyliste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych
materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
1.5.8.0CHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociggi, kable itp. oraz odpowiednich wladz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informac;ji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.9.BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.



1.5.10.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatébw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdét. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca.
1.5.11.ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania
niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez przedstawiciela
Inwestora. Rdznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone do zatwierdzenia.

2.MATERIALY

Wszystkie materiaty wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Roboét lub Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych mogg by¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych
parametrow technicznych w zamiennych materialach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez
przedstawiciela Zamawiajgcego.
2.1.WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$s¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi przedstawiciela Inwestora o swoim zamiarze. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.
2.2.PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wkasciwosci.

Miejsca czasowego skiadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inwestorem.

3.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizaciji robét.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentac;ji projektowej, SST i wskazaniach Inwestora.
Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczanie sprzetu do uzytkowania i badan
okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowacé sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentac;ji projektowej i SST oraz zapewni¢ wykonanie zadania zgodnie z umowa.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos$é
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Inwestora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez Wykonawce
na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pismie.

Decyzje Inwestora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST a takze w normach i

wytycznych.



6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé¢ zatozong
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia pomiarowo — kontrolne.
6.2.CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Dopuszczone do uzycia mogg zostaé tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg techniczng w
przypadku wyrobéw dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w
pkt.1 i ktoére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
6.3.DOKUMENTY BUDOWY
6.3.1.DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone podpisem Wykonawcy i przedstawiciela Inwestora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inwestora,

- data zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw roboét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje przedstawiciela Zamawiajgcego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.3.2 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Ryczait — w niniejszym przedmiocie opracowania nie obowigzuje obmiar rob6t. Podstawg rozliczenia roboét jest kwota
ryczattowa, okreslona na etapie przetargu, wynikajgca ze Specyfikacji Technicznej i przedmiaru robot. Kwota
ryczattowa jest ostateczng i nie podlegajgca negocjacjom, a tym samym zmianom. Dlatego tez Wykonawca na etapie
skfadania oferty winien uwzgledni¢ koszty bezposrednie zwigzane z realizacjg robét i wkalkulowa¢ w cene ryczattowg
koszty pozostate, a tym samym niezbedne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohnczenia wszystkich robét.

6.3.3.POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujgce dokumenty:
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru robdét,
- protokoty z narad i ustalen,
korespondencje na budowie.
6 3.4.PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0DBIOR ROBOT
7.1.RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty moga podlegaé¢ nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robét znikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemul.

Inwestor / Zamawiajacy ustali z wykonawca sposéb i rodzaj dokonywanych odbioréw.
7.2.0DBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajagcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét.
7.3.0DBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
7.4.0DBIOR OSTATECZNY ROBOT
7.4.1.ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania rob6t z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdét uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
7.4.2.DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie
uzupetniajgce lub zamienne),

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,

- protokoty z pomiaréw wykonanych robét.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
7.5.0DBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.PODSTAWA PLATNOSCI
8.1.USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci robo6t budowlanych — podstawg ptatnosci robot budowlanych jest ryczatt, skalkulowany
przez Wykonawce na podstawie Specyfikacji Technicznej oraz wizji lokalnej — na etapie przygotowania oferty.
Ryczalt uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na prawidtowe wykonanie przedmiotu
zamowienia. Warto$¢ ryczattowa winna uwzglednia¢ : robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami
warto$¢ zuzytych materiatdw wraz kosztami ich zakupu, magazynowania, wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami
jednorazowymi ( sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy,
koszty posrednie, w skiad ktérych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikéw nadzoru, koszty
pomiarow i badan, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania robét, wydatki
dotyczgce BHP, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy koszt
utylizacji odpadow zysk kalkulacyjny zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych wystgpi¢ w
czasie realizacji rob6t i w okresie gwarancyjnym, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
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8.2.WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdlnych obejmuje wszystkie warunki
okreslone w w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

9.PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r nr 1333). Zarzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej
(Dz.U. nr138, poz.1555), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (wraz z pézniejszymi zmianami)).



WYMAGANIA SZCZEGOLOWE
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Kod CPV 45310000-3

1.WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST
Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robot instalacji elektrycznych dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie
1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3.ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem
instalacji elektrycznych dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie
1.4.0KRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podstawowe zgodne z odpowiednimi normami oraz wymaganiami ogoélnymi ST — kod CPV
45310000-3, 45232310-845232332-8
1.5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.
Kody CPV grup, klas i kategorii robét: 45310000-3, 453110000-0, 45315700-5, 45315300-1, 45232310-845232332-8

2.MATERIALY
2.1.0GOLNE WYMAGANIA

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogadlne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materialy, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadane
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie przedstawiciela Inwestora.
Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan w oparciu o produkty innych producentéw, niz wskazanych w dokumentacji
projektowej pod warunkiem: spetnienia tych samych parametréw technicznych oraz przedstawienia na pismie i
uzyskania akceptacji projektanta rozwigzan zamiennych.

Wymagania dotyczgce wtasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania — kod CPV 45310000-3.
2.2.WYKAZ ZASTOSOWANYCH PODSTAWOWYCH MATERIALOW
Zastosowano nastepujgce materiaty:

Agregat prgdotwodrczy wg projektu

Akumulator 12V/3,2 Ah

Akumulator bezobstugowy 18Ah/12V; praca buforowa: od 13.38 V do 13.8 V (-10mV°C), praca cykliczna: od 14.4 V
do 14.7 V (-10mV°C); maks. prad tadowania: 6.8A;

Antena radiowa

Antena telewizyjna DVB-T UHF

Antena telewizyjno-radiowa DVB-T DAB

bednarka ocynkowana

Bednarka stalowa pomiedziowana 30*4mm

Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work

Centrala - modut glosowy z wyswietlaczem

Centrala systemowa - panel frontowy

Centralka uniwers. 8A sterujgca oddymianiem w obudowie wg proj.

ciasto wapienne (wapno gaszone)

Cyfrowy czterokanatowy wzmacniacz DVB-T

Czujnik ruchu sufitowy natynkowy/wtynkowy 360 stopni

Czujnik ruchu $cienny natynkowy/wtynkowy 180 stopni

Czytnik kart zblizeniowych; standard kart: Unique, MIFARE®, HID® ; czestotliwo$¢ pracy: 125 kHz, 13,56 MHz;
zasieg odczytu: do 10 cm; interfejs wyjsciowy: Wiegand

Dysk HDD 8TB SATA Il dedykowany do CCTV

Elektrorygiel stand.z blok.,pamiec.,sygn.

folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm gat.l/Il
Gniazdo 2P, 16 A, 250 V, do sieci IT

Gniazdo 2P+Z, 10/16 A stand. podst. IP20

Gniazdo 2P+Z, 10/16 A stand. podst. IP44

Gniazdo czujki

Gniazdo DATA z uziem., 16 A, 250 V~, z kluczem

Gniazdo do manipulatora z kasownikiem

Gniazdo pt RTV-SAT ultraszerokopasmowe

Gniazdo z uziem., 16 A, 250 V

Iglica kominowa FeZn 3.5m

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6A S/FTP LSOH, B2ca, 1,0m

Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.7 S/FTP LSOH,B2ca, 3,0m

Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 4x120mm2

Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 4x240mm2'

Kabel NA2XY/YAKXs 0,6/1kV 4x35mm2

Kabel telekom. YnTKSYekw 1x2x0,8



Kable do transmisji danych S/FTP 4x2x23 AWG cat.6A, 500MHz, LSOH, B2ca

Kable elektroenergetyczne YAKXS 0,6/1kV, 4x16 mm2

Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 3x2,5 mm2

Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 3x2,5 mm2

Kable sygnalizacyjne HDGs 300/500V 5x2,5 mm2

Kable telekomunikacyjne bezhalogenowe ogniodporne o trwatosci ogniowej 90min, ekranowane HTKSHekw
FE180/PH90/E90 3x2x0,8mm

Kable telekomunikacyjne stacyjne YTDY 6x0,5mm

Kable telekomunikacyjne stacyjne YTKSY 3x2 x0.8 mm

Kable telekomunikacyjne stacyjne YTKSY 4x2x0,5

Kamera koputkowa IP 5Mpx wg projektu

Kamera tubowa IP 5Mpx wg projektu

Karta zblizeniowa; rodzaj: karta ISO; format: HID® iCLASS SE®; czestotliwos¢ pracy: 13,56 MHz; do nadruku;
Kaseta kontrolno sygnalizacyjna IT

Kaseta na 24 spawy, 62mm uniwersalna

klapa dymowa 130x130cm, z podstawa, z owiewka, z sitownikiem

Kofek stalowy do wstrz. z nabojem i ostong

kotki rozporowe plastykowe

Komputer PC z oprogramowaniem-Stacja kliencka NMS wg projektu

konstrukcje wsporcze do koryt i drabinek

Kontroler / router WiFi, montaz rack

Kontroler standardowy; porty do czytnikéw: 4; liczba drzwi dwustronnych: 2, liczba drzwi jednostronnych: 4; porty
komunikacyjne: TCP; pamie¢ kart: 20 000; pamie¢ zdarzen: 50 000; zasilanie kontrolera: 12 VDC
koncéwki kablowe

Korytko szr. 100, wys. 60

Korytko szr. 200, wys. 60

Korytko szr. 300, wys. 60

Korytko szr. 50, wys.42

Lampka modutowa LED

Latarnia uliczna wys. 8 m z wysieg. 1-ram.i tabli. bezp. i fundam. prefabr.w komplecie
Latarnia uliczna wys. 8 m z wysieg. 2-ram.i tabli. bezp. i fundam. prefabr.w komplecie
Listwa zasilajgca 7 gniazd 2Z+P z ogranicznikiem klasy D

tacznik do instalacji p/t klawiszowy - mechanizm + klawisz podwajny, 1P20'

tacznik do instalacji p/t klawiszowy - mechanizm + klawisz podwajny, 1P44

tacznik do instalacji p/t klawiszowy - mechanizm + klawisz pojed. P44

tacznik do instalacji p/t klawiszowy, schodowy - mechanizm + klawisz pojed. P44
tacznik klawiszowy przyciskowy, zwierny, antracyt, IP20

tacznik klawiszowy uniwersalny (schodowy), 1 modut, biaty, 10A/250V

tacznik klawiszowy uniwersalny, pojedynczy, 10A/250V

Manipulator przywotawczy

Masa ogniochronna EI60- worek 30 kg

Maszt anteowy fi 35 mm dt.12m z uchwytami

Matryca LED 31,5"

Modut gniazda RJ45 kat.6A STP,SL,AWC,T568A/B

Mufa przelotowa 0,6/1 kV do 4 zytowych kabli o izolacji polimerowej ze ztgczkami aluminiowymi do zaprasowania
Multiswitch 9-wejsciowy 24-wyjsciowy z aktywng naziemng

Obudowa metalowa RACK n/t, np. 600x600x9U,

Obudowa systemowa z zasilaczem buforowym kontroleréw, zasilanie 12V DC, 6 A. Do zasilania modutu kontrolera,
czytnikdw, zamkdw elektrycznych i tadowania akumulatora do 18 Ah.

opaski kablowe

Oprawa oswietleniowa A.1 wg projektu

Oprawa oswietleniowa A.2 wg projektu

Oprawa oswietleniowa A.3 wg projektu

Oprawa oswietleniowa A.4 wg projektu

Oprawa oswietleniowa A.5 wg projektu

Oprawa os$wietleniowa AW.1 wg projektu

Oprawa os$wietleniowa AW.2 wg projektu

Oprawa os$wietleniowa AW.3 wg projektu

Oprawa os$wietleniowa B.1 wg projektu

Oprawa oswietleniowa C.1 wg projektu

Oprawa oswietleniowa D.1 wg projektu

Oprawa oswietleniowa EW.1 wg projektu

Oprawa oswietleniowa EW.2 wg projektu

Oprawa os$wietleniowa EW.3 wg projektu

Oprawa os$wietleniowa Z.1 wg projektu

Oprawa os$wietleniowa Z.2 wg projektu

Oprawa uliczna typu LED 60W, z kloszem IP-65

Optyczna czujka dymu

Ostona rurowa karbowana fi 110mm

Ostona rurowa z HDPE do ukt. pod drogami fi 110mm



Panel krosowy niezatadowany 24-port, 1U

Panel krosowy, 19", 1U, 24 porty typu F

Panel s$wiattowodowy 19"/1U 12xSC/ APC

piasek do betonéw

Pigtail LC, 2m

ptaskownik perforowany

Ptyta czotowa skosna 45x45 2xRJ45 do modutéw SL UTP/STP, uchwyt M45

Pétka do szafy RACK 19' 800 mm

prety stalowe ocynkowane fi 8 mm

Program nadzorczy (pakiet oprogramowania zawierajgcy: program na serwer gtéwny i 1 stacje administratora; 2
licencje na dodatkowe stacje operatora; 1 licencja na bramke GSI CORP; Windows Server 2012 X64, Windows 7,8,
10, do, 21 stacji operatora; Integracja z ustugg Active Directory z wykorzystaniem protokotu LDAP; do 40 bramek
GSI COR (32 magistrale RS485 po 32 kontrolery lub do 2048 kontroleréw po IP na 1 bramke); sterowanie windami,
projektowanie i nadruk foto-identyfikatorow; rejestracja czasu pracy, wizualizacja na mapach; lokalizacje odlegte
poprzez modemy i sie¢ Ethernet)

Przekaznik odtgczajgcy

Przetgcznik z PoE, 24-port.

Przewody do systemoéw alarmowych i domofonéw OMY 2x1 mm2

Przewody sygnalizacyjne bezhalogenowe HDGs FE180/PH90/E90 5x1.5 mm2

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 1x16 mm2

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 1x25 mm2

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 4x120 mm2'

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 4x70 mm2'

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 5x16 mm2'

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 5x2,5 mm2'

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 5x35 mm2'

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, a1 (typu N2XH-J) 0,6/1,0kV, 5x6 mm2'

Przewdd koncentryczny RG-6

Przewdd LgY-450/750V 2,5mm?2

Przewdd LgY-450/750V 4mm2

Przewdd typu: LgY 450/750V / HO7V-K, 120 mm2

Przewdd typu: LgY 450/750V / HO7V-K, 16 mm2

Przewdd typu: LgY 450/750V / HO7V-K, 25 mm2

Przewdd typu: LgY 450/750V / HO7V-K, 35 mm2

Przewdd typu: LgY 450/750V / HO7V-K, 6 mm2

Przewdd typu: LgY 450/750V / HO7V-K, 70 mm2

Przewod w kl.B2ca-s1b, d1, a1 0,6/1,0kV, N2XH-J 2x2,5 mm2

Przewéd w kl.B2ca-s1b, d1, a1 0,6/1,0kV, N2XH-J 3x1,5 mm2

Przewod w kl.B2ca-s1b, d1, a1 0,6/1,0kV, N2XH-J 3x2,5 mm2

Przewdd w kl.B2ca-s1b, d1, a1 0,6/1,0kV, N2XH-J 4x1,5 mm2

Przycisk oddymiania reczny

Przycisk przywotseczo-odwotawczy

Przycisk przywotseczy sznurkowy

Przycisk reczny wyjscia uprawnionego

Przycisk wyjscia awaryjnego; styki: 2 pary zaciskdw C / NO / NC; typ montazu: nawierzchniowy
Punkt dostepowy WiFi

Puszka instalacyjna - 2-krotna p/t

Puszka p.poz.

Puszka podtynkowa 4-otwor.

Puszka przyt. z listwa zacisk.

Puszka trawnikowa do ztgcza odgr.z tw.szt.

Puszki n/t-wit,

Ramka 1-krotna, kolor biaty

Ramka 2-krotna, kolor biaty

Ramka 3-krotna, kolor biaty

Ramka 3-krotna, kolor biaty

Ramka 4-krotna, kolor biaty

Rejestrator CCTV IP wg projektu

Rura instalacyjna gtadka RB 18mm

Rura karbowana, gietka typ lekki RG 50mm

Rura odgromowa, 32mm/26mm

rury karbowane typ lekki, fi 18

Salowa lampka LED 4-kolor.

Sitownik drzwiowy 1A, 500N

stupki oznaczeniowe

Smozamykacz drzwiowy mechaniczny

Szafa teleinformatyczna ramowa stojgca, 42U, wym. 800X800x1980 (szer. x gt. x wys. mm), drzwi blacha/szkto
Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami

Tablica gtébwna TG wg schematu

Tablica T-1 wg schematu



Tablica T 1.1 wg schematu

Tablica T 1.2 wg schematu

Tablica T K wg schematu

Tablica TGl wg schematu

Tablica TO.1 wg schematu

Tablica TO.2 wg schematu

Tablica TSI-1 wg schematu

Tablica TSI-2 wg schematu

Tablica TSI-3 wg schematu

Tablica TSI-4 wg schematu

Tablica TSI-5 wg schematu

Tablica TW1 wg schematu

Tablica TW2 wg schematu

Tasma stalowa ocynkowana 30x4'

Terminal pacjenta TP z wezw. lekarza i wysw. LCD
Terminal pacjenta TP3 z wezw. lekarza

Uchwyt manipulatora

Uchwyt monitora CCTV

uchwyty

Uruchomienie fabryczne urzadzenia UPS
wazelina techniczna

Wielowejsciowy wzmacniacz FM/VHF/UHF
Wieszak kablowy do szafy 19"

wsporniki dachowe

Wtyk RJ45. POE kat. 6, na drut gruby 22-24aWG
Wytgcznik pradu przeciwpoz.

Wzmacniacz do multiswitchy 9-wejsciowych
Zacisk rynnowy, drut mocow. za pom. mostka
Zacisk uziem. modutowy do sieci IT

Zarzgdzalny przet. sieciowy - Switch 48xRJ45, 4xSFP+
Zasilacz 12V/4.5A do urzadzen modutowych
Zasilacz 24V/10A/240W DC

Zasilacz bezprzerwowy bateryjny UPS o mocy 12 kVA z by-passem z okablowaniem
Zasilacz bezprzerwowy bateryjny UPS o mocy 18 kVA z by-passem z okablowaniem
Zestaw akumulatoréw zewnetrznych do UPSa’
ztgcza kontrolne

Ztacza rynnowe ocynkowane

Ztacze kontrolne ptaskownik-drut czterosru
Ztaczka kompensacyjna do rur

Zwora elektromagnetyczna

zwir do betonow

2.3.SKLADOWANIE MATERIALOW
2.3.1.0PRAWY, ROZDZIELNICE

Oprawy oswietleniowe, rozdzielnice, osprzet nalezy przechowywaé w zamykanym magazynie. Miejsce
skladowania urzgdzen lub paczek z urzgdzeniami powinno by¢ tak zlokalizowane, aby nie bylo mozliwosci
uszkodzenia mechanicznego tych urzgdzen. Dodatkowo urzadzenia te powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem.
2.3.2.PRZEWODY | OSPRZET

Przewody elektryczne, rurki, koryta, pozostate materiaty do wykonywania instalacji nalezy sktadowaé¢ w
spos6b gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

3.SPRZET
3.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne. Kod CPV: 45310000-3,
45232310-845232332-8.
3.2.SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot oraz wymogow wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne. Kod CPV: 45310000-
3, 45232310-845232332-8.
4.2 TRANSPORT URZADZEN

Transport tych urzgdzen powinien sie odbywaé krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami transportowymi. Dodatkowo nalezy przestrzegaé zalecen producentow.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1.0GOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne. Kod CPV: 45310000-3,
45232310-845232332-8.

5.2.WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

Przewiduje sie wykonanie nastepujgcych podstawowych robaét:
Zasilanie
Zasilanie budynku wykona¢ elektroenergetyczng linig zasilajgca z istniejgcego zestawu pomiarowego. Pomiar energii
elektrycznej poétposredni istniejacy, w szafce pomiarowej zlokalizowanej przy stacji transformatorowej, w granicy
dziatki szpitala, wspdlny dla wszystkich budynkéw szpitala. Linie zasilajgcg wykona¢ kablem YAKXS 4x240 mm2.
Linie doprowadzi¢ do obudowy PR, zawierajgcej przetgcznik zrédta zasilania. W obudowie izolacyjnej na zewnatrz
budynku zainstalowaé przetgcznik automatyczny ,I-0-11”, 400A, umozliwiajgcy przetgczenia zrédia zasilania na
zasilanie rezerwowe z agregatu prgdotwdrczego. Agregat prgdotwérczy 174 kVA / 140 kW, zainstalowany w terenie.
Z przetgcznika PR zasilanie wyprowadzi¢ do obudowy GWP, ktérg wyposazy¢ w wytgcznik mocy z wyzwalaczem
wzrostowym, stanowigcy wytacznik gtéwny przeciwpozarowy budynku.
Przewidziano odrebny gtéwny wytacznik pradu dla sali operacyjnej. We wiatrotapie przy gtéwnym wejsciu do budynku
zainstalowac przeciwpozarowy wytacznik prgdu PWP - przycisk w obudowie zgodnej z przepisami. Dodatkowy
przycisk PWP dla sali operacyjnej oraz sal intensywneg nadzoru, chroniony dodatkowg obudowg z czytelng
infromacjg o mozliwosci zastosowania po konsultacji we wskazanym pracownikiem personelu (np. kierownikiem
bloku operacyjnego). Przyciski oznaczy¢ w trwaty i czytelny sposdb zgodnie 2z przepisami jako
,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU”.
Zadziatanie przeciwpozarowego wytgcznika prgdu wytgczy zasilanie dla catej instalacji w budynku, za wyjatkiem
odbioréw ochrony p.poz., ktérych dziatanie niezbedne jest w czasie pozaru. Zadziatanie przeciwpozarowego
wytgcznika prgdu nie spowoduje zatgczenia agregatu prgdotwoérczego, ponadto spowoduje odciecie zasilania obiektu
z agregatu.
Obwdd sterowania (zasilania wybijaka wylgcznika gtéwnego) wykonaé przewodami niepalnymi w kl. PH90. Dla
zapewnienia zadziatania PWP w przypadku zaniku 1 fazy obwdd sterowania zasilany z kazdej z 3 faz przez
automatyczny przetgcznik faz (APF).

Tablice rozdzielcze

W pom. komunikacji technicznym w piwnicy zainstalowa¢ tablice gtéwna TG. W tablicy gtéwnej zainstalowaé
zabezpieczenia tablic rozdzielczych na kondygnacjach. Obcigzalno$¢ szyn gtownych tablicy 400 A, wyposazonie wg
schematu. Tablice TG wykona¢ w obudowach stojgcych, metalowych, zamykang kluczem. W oddzielnych
obudowach zainstalowac tablice rozdzielczg piwnic.

Na kondygnacjach instalowac tablice wnekowe, w korytarzach, we wnekach ujetych w cz. architektoniczne;.
Stosowac tablice metalowe, zamykane kluczem. Wyposazenie tablic oraz wielko$¢ obudéw wg schematow.
Instalacja w pom. sali operacyjnej poraz w pom. intensywnego nadzoru rezerwowana w catosci agregatem oraz
dodatkowo dI zapewnienia bezprzerwowej pracy gwarantowana UPSami. W ww. pomieszczeniach instalacja gniazd
wtykowych dla urzgdzen medycznych w ukfadzie sieciowym IT zasilana poprzez transformatory separacyjne
medyczne.

Stosowac¢ rozdzielnice wyposazone w szyny montazowe 35 mm do zatrzaskowego montazu wytgcznikéw
instalacyjnych nadprgdowych stuzgcych do zabezpieczenia obwoddéw przed skutkami zwar¢ i przecigzen oraz innych
aparatow.

W tablicach zabezpieczenia obwodéw za pomocg wytgcznikow automatycznych nadprgdowych. Obwody tgczone
przez wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe 30 mA. Tablice wykona¢ z rezerwg miejsca min. 15 %.

Oddzielng tablice, ozn. RP wykona¢ dla odbioréw ochrony p.poz. Tablice RP zainstalowaé w na zewnatrz budynku w
obudowach izolacyjnych. Zasilanie tablicy sprzed wytgcznika gtéwnego p.poz. budynku. Z tablicy odbioréw p.poz.
wykona¢ zasilanie odbiornikéw, ktoérych dziatanie niezbedne jest podczas pozaru. Wszystkie odbiory zasilane
przewodami niepalnymi, w kl. PH90. Z tablicy odbioréw p.poz. wykonac¢ zasilanie:

-centrali oddymiania klatki schodowe;j,

-zestawu hydroforowego wody hydrantowe;.

Linie zasilajgce prowadzone w szachtach instalacyjnych. Szachty wykonaé z drzwiczkami rewizyjnymi na
kondygnacjach.

Dla rozdziatu energii elektrycznej oraz zabezpieczenia obwodow elektrycznych w w pomieszczeniach medycznych
grupy 2 zainstalowa¢ tablice oznaczone TSI. Tablice te wykona¢ jako prefabrykowane modutly zasilajgco — kontrolne
dla sieci IT w pomieszczeniach medycznych. W obiekcie przewidziano montaz 5 modutéw, oddzielnie dla kazdego z
pomieszczen 2. grupy, tj.: sali operacyjnej, sali pooperacyjnej, sali przygotowania pacjenta, sal intensywnego
nadzoru. Kazdy modut wyposazony w: kontrole rezystanciji sieci IT, lokalizacje doziemionego odptywu z mozliwoscig
jego odigczenia, kontrole pragdu obcigzenia transformatora, realizowane zgodnie z DTR modutu. Zasilanie kazdego z
modutéw poprzez transformator separacyjny medyczny. Transformatory proponuje sie zainstalowa¢ w pomieszczeniu
technicznym, obok modutéw TSI. Sygnalizacja doziemien za pomocg kaset kontrolno sygnalizacyjnych,
instalowanych wtynkowo w odpowiednich pomieszczeniach medycznych. Prace zwigzane z montazem modutéw
kontrolnych, kaset sygnalizacyjnych, transformatorow medycznych, okablowania sterowniczego wykonywa¢ zgodnie
z DTR zastosowanych urzadzen. Zastosowac¢ spoéjny system kontroli pomieszczen medycznych 2 grupy sieci IT
jednego producenta.

Oswietlenie podstawowe



Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodami o przekroju 1,5 mm? i ukiadaé jg w korytkach kablowych
perforowanych nad sufitami podwieszanymi (korytarze) oraz pod tynkiem (pozostate pomieszczenia). Osprzet do
instalacji wtynkowy.

Sterowanie oswietleniem fgcznikami klawiszowymi. Oswietlenie zatgczane grupami. W korytarzach oswietlenie
podzieli¢ na catonocne zatgczane przez obstuge oraz sterowane czujkami ruchu. Na klatce schodowej oswietlenie
zatgczane czujkami ruchu. W pokojach t6zkowych tgcznik swiatta dla tazienki z dodatkowym sygnalizatorem (lampkg)
we wspolnej ramce. Sterowanie oswietleniem w pokojach t6zkowych przyciskami zwiernymi przy wejsciu do pokoju
oraz przy tozkach (taczniki wtynkowe lub w panelach przytézkowych) poprzez przekazniki bistabilne montowane
tablicach rozdzielczych.

W obiekcie oswietlenie za pomocag opraw nastropowych oraz do wbudowania, dla zrédet LED. W pomieszczeniach
gospodarczych, technicznych, magazynach oprawy hermetyczne, IP65.

Temperatura swiatta w pomieszczeniach — 4000 K.

Natezenie oswietlenia w pomieszczeniach zgodnie z PN-EN 12464-1, {j:

-pokoje biurowe — 500 Ix;

-pokoje t6zkowe — 200 Ix,

-fazienki, toalety — 200 Ix,

-gabinety lekarskie i zabiegowe — 500 Ix,

-sala operacyjna — 1000 Ix,

-archiwa — 200 Ix;

-pom. techniczne, warsztatowe — 200 Ix;

-komunikacja/korytarze — 150 Ix (na poz. podfogi);

-hole/poczekalnie — 200 Ix (na poz. podtogi).

Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w programie DIALUX i znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym.
Przyjete zalozenia muszg zosta¢ potwierdzone powykonawczo protokotami pomiarowymi.

Uwaga: na etapie realizacji przez zamowieniem i zainstalowaniem opraw ustali¢ rodzaj sufitu w kazdym z
pomieszczen: w przypadku zabudowy sufitdw podwieszanych zastosowac¢ oprawy do wbudowania, w przypadku
braku sufitéw podwieszanych oprawy nastropowe.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne wykona¢ zgodnie z PN-EN 1838 i PN-EN 50172.

Na drogach ewakuacyjnych, w pomieszczeniach komunikacji oraz w pomieszczeniach wg rysunkéw (pokoje tozkowe,
tazienki pacjentdow, gabinety zabiegowe) zainstalowa¢ oprawy wyposazone w modut 1 godzinnego zasilania
rezerwowego, petnigce funkcje opraw oswietlenia ewakuacyjnego.

Stosowac¢ opraw ze zrédtami LED z odpowiednimi soczewkami rozpraszajgcymi. W celu oznaczenia kierunku
ewakuacji w przypadku zagrozenia pozarowego zainstalowa¢ oprawy piktogramowe z modutem 1 godzinnego
zasilania rezerwowego z piktogramami kierunkowymi. Na zewnatrz, nad wyjsciami z budynku zainstalowaé¢ oprawy z
modutem awaryjnym 1 godzinnym, dostosowane do pracy w niskich temperaturach. Instalacje wykonaé z
dodatkowym czwartym przewodem (czwarta zyta) do kazdej oprawy sygnalizujgcym zanik napiecia. Instalacje
wykona¢ w sposob pozwalajgcy na uzyskanie minimalnego natezenia o$wietlenia ewakuacyjnego o wartosci 1 Ix na
drogach ewakuacji oraz 5 Ix w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego oraz w rejonie wyj$¢ ewakuacyjnych.
Obliczenia natezenia oswietlenia wykonano w programie DIALUX i znajdujg sie w egzemplarzu archiwalnym. Oprawy
w systemie centralnego monitorowania i testowania za pomoce centralki monitoringu stanu opraw. Oprawy
ewakuacyjne pracujgce w trybie awaryjnym, oprawy kierunkowe w trybie ciggtym. Wszystkie oprawy posiadajgce
aktualne dopuszczenia CNBOP.

Oswietlenie zewnetrzne

Opracowanie obejmuje réwniez wykonanie oswietlenia terenu.

Dla oswietlenia drég kotowych / parkingdw stosowacé latarnie uliczne — stupy o wys. 8m z wysiegnikami, jedno/dwu -
ramiennymi. Stosowac¢ oprawy os$wietleniowe wyposazone w zrodta LED, 6800 Im, 4000K, montowane na stupach
aluminiowych anodowanych szarych. Stupy montowane na fundamentach betonowych prefabrykowanych.

Instalacja gniazd wtykowych

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ przewodami o przekrojach 2,5 mm?2 Przewody uktadaé jak przewody
odwietleniowe, tj. w korytach kablowych, w bruzdach p/t.

W pomieszczeniach toalet / tazienek oraz technicznych, gospodarczych, socjalnych gniazda w wykonaniu szczelnym.
W pokojach biurowych gniazda instalowane w zestawach PEL (Punkt Elektryczno-Logiczny), skiadajacych sie z
gniazd elektrycznych 230V oraz gniazd logicznych uniwersalnych/

Zestawy instalowa¢: kazde z gniazd w oddzielnej puszce, oddzielny mechanizm, ostoniete wspolnymi ramkami,
gniazda opisa¢ w czytelny i widoczny sposéb.

Zaktada sie stosowanie nastepujacych zestawdéw gniazd PEL dla pomieszczen:

*PEL1: zestaw sktadajgcy sie z:

-3 gniazd 230 V DATA dedykowanych dla komputeréw,

-2 gniazd RJ45 teleinformatycznych — okablowanie doprowadzone do szafy dystrybucyjnej,

*PEL2: zestaw sktadajgcy sie z:

-2 gniazd 230 V DATA dedykowanych dla komputeréw,

-2 gniazd RJ45 teleinformatycznych — okablowanie doprowadzone do szafy dystrybucyjne;j,

*PEL3: zestaw sktadajgcy sie z:

-4 gniazd 230 V DATA dedykowanych dla komputeréw,

-4 gniazd RJ45 teleinformatycznych — okablowanie doprowadzone do szafy dystrybucyjnej,

*AP: 1 gniazdo RJ45 teleinformatyczne (dla Akcess Pointa) — okablowanie doprowadzone do szafy dystrybucyjne;.
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Instalacja sity

Instalacja sity obejmuje wykonanie obwoddéw 230V i 400V dla urzadzenh technologicznych, wentylacji, itp. Nalezy
wykonac zasilanie min. :

-central wentylacyjnych,

-wentylatoréw dachowych,

-maszynowni wind.

Odbiory niewielkiej mocy oraz urzadzenia przenosne zasilane z gniazd wtykowych.

Zasilanie urzadzen doprowadzi¢ do skrzynek przytgczeniowych.

Przed wykonaniem instalacji nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z DTR faktycznie stosowanych urzadzen i
uwzgledni¢ wymagania i wytyczne w nich zawarte. Sposéb podigczenia zasilania wg DTR urzadzen. Sposob
podtgczenia zasilania, przekroje przewodow zasilajgcych i zabezpieczenia zgodnie z DTR urzgdzen.

Sterowanie urzadzenh wentylacyjnych wg wytycznych projektu branzy sanitarne;.

Urzadzenia wentylacyjne, dla ktérych nalezy wykonac zasilanie: centrale wentylacyjne nawieweno-wywiewne oraz
nawiewne, wentylatory dachowe systemu wentylacji higrosterowanej (15 szt.), kratki wentylacyjne higrosterowane
wyposazone w indywidualne zasilacze, wentylatory kanatowe, wentylatory tazienkowe.

Centrale wentylacyjne sterowane automatycznie wg zadanych parametrow projektowych, czujniki, wentylatory,
pompy obiegowe central zasilane z szafek automatyki central dost. w ramach dostawy central. Urzgdzenia wentylac;ji
higrostoerowanej, tj. wentylatory dachowe i kratki higrosterowane sterowane autoamtycznie zintegrowanymi cz.
wilgotnosci. Wentylatory kanatowe zatgczane wraz z odpowiednimi centralami wentylacyjnymi. Wentylatory
tazienkowe w pomieszczeniach sterowane w nastepujgcy sposoéb:

-w toaletach zafgczenie wentylatora wraz z oswietleniem, wylgczenim z opdznieniem — wytgcznik opdzniajgcy
zintegrowany,

-w pomieszczeniach posiadajgcych okna (np. pok. socjalne) sterowanie wentylatorow reczne — tacznikiem
klawiszowym,

-w pom. bez okien np. brudowniki sterowanie wentylatoréw reczne — tgcznikiem, z zatozeniem pracy ciagtej.

Odbiory ochrony p.pozarowej, ktorych dziatanie jest koniczne podczas pozaru zasilane z tablicy RP, sprzed
wytacznika gtéwnego p.poz. Obiektu. Zasilanie wszystkich odbioréw z tablicy RP wykona¢ przewodami niepalnymi, w
kl. PH90.

Z tablicy odbioréw p.poz. wykona¢ zasilanie:

-centrali oddymiania klatki schodowej,

-zestawu hydroforowego wody hydrantowe;.

Okablowanie strukturalne

Zatozenia projektowe:

1.Wszystkie elementy pasywne skiadajgce sie na okablowanie strukturalne muszg byé oznaczone nazwg lub
znakiem firmowym, tego samego producenta okablowania i pochodzi¢ z jednolitej oferty reprezentujgcej kompletny
system w takim zakresie, aby zostaly spetnione warunki niezbedne do uzyskania bezptatnego certyfikatu
gwarancyjnego w/w producenta i rozszerzenia istniejgcej gwarancji;

2.Maksymalna dtugos¢ kabla instalacyjnego (tzw. fgcza statego) nie moze przekroczy¢ 90 metrow;

3.Minimalne wymagania elementéw okablowania komputerowego to rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E
(wydajnos¢ catego systemu) w wersji ekranowanej;

4.Okablowanie strukturalne w oparciu o kabel S/FTP Kat.6a, 500 MHz o $rednicy zyly 23AWG, w ostonie
bezhalogenowej (kl. B2ca). W punkcie dystrybucyjnym kabel skretkowy zakonczony na panelach 24 lub 48 port
(wys.1U) niezatadowanych, wyposazonych we wkfadki RJ45, a od strony gniazda Uzytkownika na zestawach
instalacyjnych z ekranowanym modutem gniazda RJ45 XGA kat.6 SL, uchwyt Mosaic 45, montaz podtynkowy;
5.Punkt Logiczny w pomieszczeniach na skosnej ptycie czotowej z mozliwoscia montazu jednego lub dwdch
modutéw gniazd RJ45 SL w uchwycie do osprzetu Mosaic;

6.Punkt dystrybucyjny wykona¢ w oparciu o szafke stojagcg 19”, 800*800 mm, 42U w pomieszczeniu technicznym w
piwnicach.

7.Doprowadzenie instalacji zewnetrznej wg opracowania operatora (alternatywnie z istniejgcego budynku szpitala).
8.Urzadzenia aktywne w szafie: switche 24-port. dla obstugi potgczen logicznych oraz switch 24-port PoE dla obstugi
kamer CCTV.

9.0kablowanie uktada¢ w korytach kablowych (odrebnych dla instalacji niskoprgdowych) uktadanych réwnolegle do
koryt instalacji elektrycznych, odcinki pionowe do gniazd w bruzdach p/t lub w przestrzeni $cianke GK — w rurkach
instalacyjnych. W pomieszczeniach niewyposazonych w sufity podwieszane cato$¢ instalacji wykona¢ w bruzdach
p/t, w rurkach karbowanych.

Wymagania dla instalacji

Gniazda koricowe

Jako gniazda koncowa stosowaé ptyte czotowg skosng z zasuwka, zgodng ze standardem uchwytu typu 45x45mm.
W plycie czotowej zainstalowaé jeden lub dwa ekranowane moduty gniazda RJ45 Kat.6A I1SO, STP SL AWC
T568A/B, umozliwiajgce obstuge aplikacji 100/1000/10000 BASE-T .

Modut musi by¢ odporny na 1000 cykli fgczeniowych oraz zapewni¢ mozliwos¢ dokonywania co najmniej 20-to
krotnej terminacji kabli instalacyjnych co umozliwi korekte ewentualnych bteddéw instalacyjnych bez koniecznosci
wymiany catego modutu oraz pozwoli na przyszte zmiany w strukturze sieci.

Ptyty czolowe gniazda standardu 45x45 majg mie¢ mozliwo$¢ montazu mechanicznych zabezpieczen gniazda przed
dostepem dla os6b niepowotanych, powinny umozliwia¢ ich zaslepienie zabezpieczajgc przed niepowotanym
podtgczeniem sie do sieci, przed podtgczeniem do innego systemu transmisyjnego lub wypieciem kabla krosowego.
W celu podniesienia bezpieczenstwa uzytkowania okablowania, przy zachowanym standardzie ztgcza RJ45 system
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powinien umozliwia¢é mechaniczne zabezpieczenie interfejsu po stronie gniazda abonenckiego przed
nieupowaznionym wpieciem kabla krosowego czy ingerencje osoby nieupowaznionej w gniazdo RJ45. Producent
powinien zapewniaé takze system zabezpieczenia gniazd i paneli dystrybucyjnych, ktéry uniemozliwi przypadkowe
wyjecie wtyczki kabla krosowego z gniazda lub panelu. Réwniez powinien zapewni¢ mozliwos¢ zainstalowania na
potgczeniu gniazdo-patchcord zabezpieczenia przed pytem i wilgocig o min. IP54 a takze IP67.

WYMAGANIA DOTYCZACE GNIAZD

Wszystkie gniazda majg by¢ zakanczane beznarzedziowo lub narzedziem, ktére pozwala zakonczy¢ wszystkie pary
w jednym ruchu i z jednakowg sitg. Celem jest zachowanie minimalnego rozplotu par nie wiekszego niz 6mm i w
efekcie uzyskanie wysokich zapaséw parametrow transmisyjnych.

Obudowa gniazda ma sie sklada¢ w szczelng elektromagnetycznie catos$¢, tworzgca klatke Faradaya. Kabel ma byé
zamontowany w gniezdzie w taki sposéb, aby byt zapewniony styk elektryczny ekranu kabla z obudowg gniazda na
catym jego obwodzie.

Kable transmisyjne

Okablowanie poziome nalezy wykona¢ podwdjnie ekranowanym kablem typu S/FTP o pasmie czestotliwo$ciowym
500MHz, w ostonie bez halogenowej . Okablowanie powinno by¢ zgodne z zastosowanym rodzajem okablowania w
catym budynku. Kable te przeznaczone s3g do instalacji pionowych i poziomych w sieciach teleinformatycznych oraz
obstugujg wszystkie aplikacje klas od D do EA takie jak np.: telefon, 100Base-TX, 1000Base-T, 10GBase-T jak
réwniez VolP (Voice over IP) i PoE (Power over Ethernet).

WYMAGANIA DLA KABLI OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO - DANE TECHNICZNE

Budowa kabla S/IFTP

Wydajnos$¢ kabla Klasa EA

Kategoria kabla 6A

Srednica zewnetrzna kabla 7,8 mm

Typ przewodu Skretka

Przekroj przewodu 26AWG

Standard transmisiji IEEE 802.3bt Typ 4

Dostepne kolory Czarny | Niebieski | Zielony | Pomarahczowy
| Rézowy | Fioletowy | Czerwony | Szary |
Bialy | Zotty

Rodzaj ostony zewnetrznej kl. B2ca

Dopuszczalne bezpieczne napiecie 300V

Gwarantowana liczba cykli potgczen 750 razy

Temperatura pracy -20°C do +60°C

Producent system okablowania strukturalnego powinien posiada¢ certyfikat zapewnienia jakosci ISO9001.

W celu zagwarantowania najwyzszej jakosci potgczenia, a przede wszystkim powtarzalnych parametrow, wszystkie
ztgcza, zarébwno w gniazdach koncowych, panelach oraz ztgczach RJ45 w kablach krosowych i przytgczeniowych
muszg by¢ zarabiane w oparciu o technologie IDC. Proces montazu modutdw gniazd RJ45 ma gwarantowaé
najwyzszg powtarzalno$¢ przy jednoczesnym uniezaleznieniu jako$ci/stopnia zuzycia narzedzia terminujgcego od
jakosci powstatego ztgcza. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modutach gniazd RJ45 montowanych zaréwno
w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych nasciennych nie moze by¢ wiekszy niz 8 mm. Ze wzgledu na
wymagang najwyzszg diugoterminowg trwatos$¢ i niezawodnos$¢ oraz doskonate parametry kontaktu nalezy stosowac
kable przytgczeniowe i krosowe wykonanymi i przetestowanymi przez producenta systemu okablowania..

Wymagania dla szafy GPD
—  Wysokos$¢ 42U, szerokos¢ 800mm oraz gteboko$¢ min. 800 mm;
—  Cztery lub sze$c¢ pionowych profili / stupéw montazowych o rozstawie 19”;
—  Drzwi przednie jednoskrzydtowe z szybg i perforowane po bokach z mozliwo$cig montazu prawo- i
lewostronnego, z zamkiem i klamka;
—  Sciany boczne i tylna zdejmowane;
—  Perforacja u dotu szafy na wszystkich $cianach;
— 4 ,belki poziome” mocowane do zewnetrznego stelaza szafy po 2 z kazdej strony przeznaczone do
mocowania kabli skretkowych, z mozliwoscig instalacji dodatkowych belek;
—  Wszystkie elementy roztgczne tj. drzwi, $ciany boczne itd. majg posiadac linki uziemiajace;
— W dachu i podstawie otwory pod zainstalowanie paneli wentylacyjnych/zaslepek z wtékning oraz
otwory umozliwiajgce wprowadzenie kabli liniowych od gory;
— Dot szafy wypetniony panelami zaslepiajgcymi otwory do wprowadzenia kabli od dotu;
—  Otwor o wysokosci min. 3U i szerokosci min 450mm znajdujgce sie w dolnej czesci tylnej sciany
szafy;
— Szafa ma posiada¢ nézki regulowane lub mozliwos¢ zastosowania két jezdnych;
—  Szafa musi by¢ wypoziomowana;
— szafa wyposazona w min. 2 listwy zasilajgce 19”, 1U, kazda po min. 8 gniazd 230V;
szafa wyposazona w panel wentylacyjny w gornej pokrywie.
Ponadto szafka dystrybucyjna GPD stuzyta bedzie do obstugi projektowanej instalacji monitoringu CCTV. W tym celu
w szafie zainstalowa¢ elementy wg schematu, tj. panel krosowy, switch PoE oraz poétke statg z rejestratorem NVR.
Przyjeto stosowanie kamer IP, rozmieszczonych wg rysunku, o parametrach:
-kamery tubowe: kamera IP w obudowie; 5 MPX, CMOS 1/2.5” APTINA; czutos$¢: 0.01 Ix (0 Ix z wigczonym IR); DSS;
WDR (podwdjne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 ~ 12
mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 ki/s dla 2592 x 1944, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych

15




rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG; strefy prywatnosci: 4;
detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii,
wkroczenie do strefy, zliczanie obiektdw, detekcja ttumu, detekcja twarzy; zasieg IR do 30 m; wej. audio; obudowa:
IP 66; aluminiowa, w kolorze biatym, uchwyt scienny z przepustem kablowym w zestawie , stopienn ochrony IK10;
zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C;

-kamery koputowe: kamera IP wandaloodporna; 5 MPX, CMOS 1/2.5” APTINA; czuto$é: 0.04 Ix (0 Ix z wigczonym
IR); DSS; WDR (podwdjne skanowanie przetwornika), 120dB; DNR: 2D, 3D; Defog (F-DNR); HLC; obiektyw: f=2.8 ~
12 mm/F1.4; mechaniczny filtr podczerwieni; 30 kl/s dla 2592 x 1944, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych
rozdzielczosci; liczba strumieni: 3; kompresja: H.264, H.264+, H.265, H.265+, MJPEG; strefy prywatnosci: 4;
detekcja ruchu; funkcje analizy obrazu: sabotaz, pojawienie sie obiektu, znikniecie obiektu, przekroczenie linii,
wkroczenie do strefy, zliczanie obiektéw, detekcja ttumu, detekcja twarzy; zasieg IR do 30 m; wej./wyj. audio;
wej./wyj. alarmowe: 1/1; obstuga kart: microSD; $rednica: 150 mm; obudowa: IP 66; obudowa: wandaloodporna
IK10, aluminiowa, w kolorze biatym klosz z poliweglanu; zasilanie: PoE, 12 VDC; temp. pracy: -30°C ~ 60°C;

-dla rejestracji obrazu: rejestrator NVR o pojemnosci dostosowanej do liczby obstugiwanych kamer: Rejestrator IP do
32 kanatéw wideo i audio; tgczna przepustowos$¢ nagrywania 256 Mbit/s; obstuga do 8 x HDD 3.5” 6 TB SATA
wejscia/ wyjscia alarmowe: 8/4; nagrywanie do 960 kl/s w rozdzielczosci 3840 x 2160; obstuga rozdzielczosci 3840 x
2160 i nizszych; wyjscia monitorowe: gtéwne (1xHDMI(4kUItraHD),1xVGA), pomocnicze (1xHDMI); obudowa 19"
2U);

Jako stacje obstugi dostarczy¢ stacje klienckg NMS; min. do 75 kanatéw wideo i audio; predko$¢ wyswietlania do
960 kli/s; do 3 monitoréw jednoczesnie; System operac.: Microsoft Windows 10 IoT; + matryca TFT podswietlenie
LED; przekatna ekranu: 31.5"; rozdzielczos¢ matrycy: 1920 x 1080; format: 16:9; jasnosé: 350 cd/m2; kontrast:
1400:1; czas odpowiedzi odpowiedzi matrycy: 4 ms; wbudowane gtosniki: 2 x 10 W; wejscia wideo: 1 x VGA, 1 x
HDMI, 1 x DVI; wejscia audio: 1 x Mini Jack stereo , 2 x RCA (przelotowe); ztgcze multimedialne: USB 2.0; zasilanie:
100 ~ 240 VAC.

Zatozono zaisntalowanie stacji obstugi w dyzurce (ustali¢ szczegoéty na etapie realizacji).

System kontroli dostepu

Przyjeto wykonanie w budynku systemu kontroli dostepu. System przejs¢ objetych kontrolg dostepu wykona¢ dla
pomieszczen niedostepnych dla oséb postronnych — pomieszczenia dostepne dla personelu.

Dla przejs¢ szczegdlnie istotnych z punktu widzenia bezpieczehstwa placéwki zaleca sie réwniez zamkniecie
antywtamaniowe mechaniczne — kontrola dostepu stanowi zabezpieczenie dodatkowe.

Wymagania system KD

System kontroli dostepu musi byé zaawansowanym systemem bezpieczenstwa i zarzgdzania zdarzeniami
wykorzystujgcym narzedzia IT zgodne ze standardami oraz architekture rozproszong. Wymaga sie aby system
wykorzystywat procesory wielordzeniowe, dzieki czemu rozwigzanie to jest szybkie i bezpieczne.

Lista norm wykorzystanych w projekcie:

- PN-EN 60839-11-2:2015-08 - wersja angielska - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -- Czes¢
11-2: Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wytyczne stosowania.

- PN-EN 60839-11-1:2014-01 - wersja angielska - Systemy alarmowe i elektroniczne systemy zabezpieczen -- Czes¢
11-1: Elektroniczne systemy kontroli dostepu -- Wymagania dotyczgce systemow i czesci sktadowych.

- PN-EN 50133-7:2002 - wersja angielska - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 7: Zasady stosowania.

- PN-EN 50133-2-1:2002 - wersja angielska - Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu stosowane w
zabezpieczeniach -- Cze$¢ 2-1: Wymagania dla podzespotow.

Wymagania ogdine:

-Aktywacja zdarzen w oparciu o aktywno$¢ konkretnej osoby

-Aktywacja zdarzen w oparciu o konkretne komunikaty dziennika

-Mozliwos$¢ konfigurowania sterownikéw apC w wielu strefach czasowych

-Architektura rozproszona umozliwiajgca skalowalno$¢ do potrzeb uzytkownika oraz niezalezng kontrole nad
lokalizacjami

-Sprawne sledzenie danych skonsolidowanych dzieki globalnemu raportowaniu konfiguracji, audytéw i dziennikow
-Przypisywanie uktadéw aplikacji do konkretnych zdarzen

-System w oparciu o standard kart MIFARE DESFire EV1 8k.

-System kontroli dostepu zapewniajgcy mozliwo$c¢ rejestraciji i rozliczalno$ci czasu pracy,

Interfejs operatora ma umozliwiac:

- konfiguracje parametrow fizycznych elementéw systemu
- definiowanie elementéw logicznych

- monitorowanie stanu systemu ,on-line” poprzez system graficznych map obiektéw i komunikatow
- wyswietlanie zdje¢ uzytkownika po uzyciu karty

- wygenerowanie filtrowanych raportéw zdarzen i zapis w formacie *.xls

Kontroler

Kontroler standardowy przeznaczony jest do pracy w systemach kontroli dostepu pod programem nadzorczym.
Kontrolery standardowe, w odréznieniu od kontroleréw zintegrowanych, sktadajg sie z modutdéw umieszczonych w
metalowej obudowie z zasilaczem. Powinny by¢ montowane w strefie chronionej. Pozostate elementy systemu -
czytniki, zamki elektryczne, przyciski - instaluje sie przy kontrolowanym przejsciu i tgczy z kontrolerem. Takie

16



rozwigzanie gwarantuje wieksze bezpieczenstwo systemu. Czytniki mogg by¢é w dowolnej technologii identyfikacji
pod warunkiem, ze posiadajg interfejs Wieganda.

Kontroler moze obstugiwac:
* 2 drzwi dwustronnie
* 4 drzwi jednostronnie

Kontroler posiada wbudowany port IP.

Porty do czytnikow

Liczba drzwi dwustronnych 2
Wymiary (mm) 187 x 120 x 22

Liczba drzwi jednostronnych 4
Port czytnika Wiegand

Porty komunikacyjne TCP

Pamie¢ kart 20 000
Pamie¢ zdarzen 50 000
Liczba linii dozorowych 12
Liczba wyjs¢ sterujgcych 5
Zasilanie kontrolera 12 VDC

Zasilanie z akumulatora 12V /7 Ah

Zakres temperatur -10°C do 55°C

Wilgotnos¢ (bez kondensaciji) 10% - 90%

Typy czytnikow zblizeniowe, magnetyczne, biometryczne
Woyjscia do czytnikow 12V

Typ przewodu/maksymalna

dtugos¢ do czujnika na koncu [ AWG #22 - 300 m

linii

Wyjscie zamka przekaznikowe

Monitorowane  wyjscia do| .

zamkow nie

Wyjscia sterujgce do

sygnalizatoréw w czytnikach 4
Port rozszerzen 1 x port modutu 4 przekaznikéw
Szybkos$¢ komunikacji 115200 bps / 10/100 Mb/s

Dodatkowe wyjscie zasilajagce | prak

Certyfikaty CE

Czytnik kart zblizeniowych
Czytniki w kolrze biatym lub czarnym, obudowa z tworzywa sztucznego ABS oraz konstrukcja zapewniajaca stopien
ochrony IP66.

Czytniki majg posiada¢ najczesciej spotykany wyjsciowy interfejs Wiegand. Podtgczenie przewodéw DO i D1
odpowiadajgcych za transmisje danych do wejscia Wiegand kontrolera umozliwia odczyt numerow kart.

Czytniki majg bstugiwac wiele formatéw kart. Pracujg na czestotliwosciach 125 kHz oraz 13,56 MHz, co pozwala na
odczyt numeréw kart w formatach Unique (wyjscie 26 bitéw), HID® Prox (wyjscie 26 lub 37 bitéw) oraz MIFARE®
(wyjscie 34 bity).

Wbudowane sygnalizatory — brzeczyk oraz zielono-czerwona dioda LED, oprécz wewnetrznego sterowania przez
uktad czytnika w czasie odczytu karty posiadajg wyprowadzone linie sterujgce, ktére mozna podigczy¢ do
odpowiednich wyjs¢ kontrolera. Pozwala to na generowanie sygnatéw dzwiekowych i optycznych w zaleznosci od
rodzaju zdarzenia okreslonego w systemie kontroli dostepu.

Typ czytnika zblizeniowy

Standard kart Unique, MIFARE®, HID® Prox

Czestotliwos¢ pracy 125 kHz. 13.56 MHz




Zasi dczyt
asieg odczytu 4o 10 em
NaDiec an
apiecie zasilania 12V DG
Pobér pradu 25 mA
Czujnik antysabotazowy
brak
Interfejs wyjsciow
IS Wil y Wiegand
Liczba bitéw wyjsciowych 26 (Unique), 26 lub 37 (HID® Prox), 34
(MIFARE®)
Typ ztgcza kabel elastyczny
Kolor czarny
Wymiary 120 mm x 48 mm x 20 mm
Srodowisko montazu do instalacji wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen
T t
emperatura pracy _40°C do 60°C
Wilgotnosé led
ilgotno$¢ wzgledna 10% - 95%

Instalacja w kotfowni

Urzadzenia w kottowni zasilane z tablicy TK. Sterowanie z automatyki pogodowej — wg proj. instalacji sanitarnych. W
kottowni wykona¢ zasilanie kottéw gazowych (KG), pomp obiegowych c.o. (PO).

Kottownia wyposazona zostanie w system bezpieczehstwa instalacjii gazowej,wykona¢ zasilanie centralki
detekcyjno-alarmowej (CDG) oraz oprzewodowanie z centralki CDG do detektora gazu, sygnalizatora akustycznego
na zewnetrznej $cianie oraz automatycznego zaworu klapowego odcinajgcego doptyw gazu w przypadku wykrycia
nadmiernego stezenia w kottowni.

W kottlowni wykona¢ miejscowg szyne wyréwnawcza, do ktérej dotgczy¢ przewodem LYzo 6 metalowe elementy
wyposazenia kotlowni (obudowy urzgdzen, rurociagi, zbiorniki, armature, itp.) Szyne uziemi¢ do uziomu
fundamentowego.

Instalacja oddymiania klatki schodowej

Wg projektu architektonicznego zapewniono wymagang minimalng powierzchnie czynng klapy oddymiajgcej w klatce
schodowej na poziomie 5% powierzchni jej rzutu poziomego na ostatniej kondygnac;ji.

Dobor urzadzen systeméw oddymiania (klap dymowych i drzwi napowietrzajgcych) wg projektu architektonicznego.
Przyjeto system oddymiania sktadajacy sie z klapy dymowej z sitownikiem elektrycznym 24V o poborze pradu 2,5A
oraz w drzwi napowietrzajgcych, prowadzgcych na zewnatrz budynku, dwuskrzydtowych, wyposazonych w sitowniki
drzwiowe elektryczne 24V, 1,0 A.

Dla zasilania urzadzeh systemu oddymiania zainstalowaé centrale oddymiania o obcigzalnosci wyjs¢ 8 A,
wyposazong we wbudowane akumulatory.

Zasilanie elementow wykonawczych systemu (sitownikéw klap i drzwi) wykonac¢ z centralki oddymiania przewodami
typu HDGs 3x1,5 mm w klasie PH30. Sposéb montazu klapy oddymiajgcej oraz drzwi napowietrzajgcych wg projektu
architektonicznego.

Zadziatanie systemu oddymiania zachodzi¢ moze w dwojaki sposoéb:

- automatyczny, sterowany za pomocg czujek dymowych,

- reczny, za pomoca recznych przyciskéw oddymiania (RPO).

Instalacja przyzywowa

W pokojach tézkowych przy t6zkach zainstalowane zostang przyciski przywotawcze t6zkowe dla wezwania obstugi
medycznej. W fazienkach moduty tazienkowe z ciegnem. Przy wejsciu do pokoi kasownik alarmu.

Na instalacje skfada sie sie¢ sterowanych mikroprocesorowo programowalnych modutéw salowych (terminali) i
centralek (dyzurowa, salowa i oddziatowa), ktére komunikujg sie po magistrali korytarzowej i obiektowej. Objete
systemem sale wyposazone przy kazdym 1ézku w programowalne przyciski przywotawcze z gniazdem do
manipulatora. W sanitariatach przewidziane zostaty przyciski pociggane. Przywotawcze oraz osobne przyciski
kasujgce tylko wezwania z toalet, tym samym nie mozliwe jest skasowanie przyciskiem na terminalu wezwania z WC.
Wysytana w systemie informacja zawiera opis zdarzenia "Wezwanie t6zko 1, Sala 22" lub "Wezwanie WC, Sala 22".
Personel powiadamiany jest dzwiekowo i optycznie. Centralka w punkcie pielegniarskim dodatkowo nadzoruje catg
instalacje i informuje o wszelkich zaktdceniach i awariach.

Dzieki funkcji "Przypomnienie” personel moze odbierajgc wezwanie ustawi¢ sobie przypomnienie dla danej sali, ktére
objawi sie w postaci pulsujgcej zielonej lampki nad tg salg. Wezwanie znika z wyswietlaczy i centralki w dyzurce, ale
nie znika komunikat w systemie. Wezwanie lekarza jest mozliwe z kazdej Sali dopiero po zaznaczeniu obecnosci
przez personel.



System musi posiadac rejestracje zdarzen oraz umozliwia¢ rozbudowe o komunikacje interkomowg. Terminale
salowe posiadajg przekierowywania wezwan, gdy personel znajduje sie poza dyzurkg a w tym momencie pojawia sie
wezwanie pomocy.

Lampki salowe posiadajg 4 kolory dla rozréznienia wezwania zwyklego, obecnosci, wezwania z toalety oraz
posiadajg szyld opisowy dla danej Sali. Wykonanie wezwania z t6zka jest przekazywane na terminal w sali nadzoru i
na centralke w punkcie pielegniarskim. Skasowanie wezwanie moze odby¢ sie tylko w sali na terminalu lub w
tazience nalezacej do tej sali, jezeli wezwanie tam zostato dokonane. Wezwanie na wyswietlaczu jest pokazywane
jako wezwanie z konkretnej sali i z konkretnego numeru tézka (doktadna identyfikacja miejsca wezwania). Takze
wezwania z toalet sg wyswietlane na centralkach jako wezwanie z WC a na lampkach salowych zapala sie
jednoczesnie czerwony oraz biaty LED. Personel po przybyciu do sali skgd dokonano wezwania potwierdza swoja
obecnos¢ naciskajgc przycisk obecnosci pielegniarki. W przypadku gdy bedzie potrzebowata dodatkowej pomocy
naciska ktorykolwiek z przyciskow przywotawczych w tej Sali — nastepuje wezwanie alarmowe o wyzszym priorytecie
i lampka salowa informuje o tym barwg zielong z towarzyszacg jej pulsujacg barwg czerwong. Wezwanie to trafi na
centralke w dyzurce. Kasowanie wezwania nastepuje po ponownym nacisnieciu przycisku obecnosci w momencie
gdy nad drzwiami Swieci sie tylko i wytgcznie zielona lampka.

Instalacja telewizyjna
W pokojach t6zkowych oraz pokojach personelu zainstalowane zostang gniazda TV, obok gniazd elektrycznych.
Instalacje telewizyjng wykona¢ przewodami koncentrycznymi, w kl. RG-6, w rurkach instalacyjnych. Przewody
sprowadzone do szachtdw na kondygnacjach, gdzie zainstalowane zostang urzgdzenia rozdzielajgce (multiswitche).
Instalacja wyprowadzona na dach, na dachu zainstalowa¢ maszt antenowy. Dobér anten i urzadzen rozdzielczych
wg dostawcy systemu.

Instalacja odgromowa i uziemiajgca

Zgodnie z normg PN-EN 62305-1 i przyjetymi zatozeniami budynek wymaga wykonania instalacji odgromowej w Il
klasie LPS. Zwody poziome na dachu wykona¢ przewodami odgromowymi Fe/Zn fi 8 mm na uchwytach
systemowych, dostosowanych do rodzaju pokrycia dachowego. Dla wyrzutni powietrza, wentylatoréow dachowych i
komina spalinowego oraz dla masztu antenowego na dachu wykona¢ zwody pionowe izolowane (iglice Fe/Zn fi 16)
montowane na podstawach systemowych lub do Sciany kominowej. Przewody odprowadzajgce wykonaé drutem
odgromowym Fe/Zn fi 8 mm i utozy¢ w rurkach uniepalnionych grubosciennych odgromowych (o gr. $cianek 3 mm)
pod ociepleniem budynku. Na dachu mocowa¢ przewody do krawedzi dachu, wykona¢ tuk wokét krawedzi dachu w
taki sposéb, aby utozenie drutu nie powodowato $ciekania wody na $cine.

Przewody odprowadzajgce wprowadzaé do puszek ze ztgczami kontrolnymi. Zaciski (ztgcza) kontrolne wykonac jako
skrecane srubami 4 x M6 i instalowa¢ w puszkach gruntowych. Zastosowac¢ typowe puszki dla zaciskéw kontrolnych
do montazu w gruncie, np. o wymiarach 200x200x165 mm.

Uwaga: puszke z zaciskiem instalowac w ten sposdb, aby pokrywa puszki zlicowana byta z nawierzchnig.

Do zaciskéw kontrolnych dotaczy¢ przewody uziemiajgce, ktore wykonaé ptaskownikiem Fe/Cu 30x4 mm. Uziemienie
instalacji do uziomu fundamentowego.

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2. Zaleca si¢ wykonane catosci instalacji z
elementéw systemowych. Rezystancji uziemienia nie moze przekracza¢ wartosci 10 W.

Zaprojektowano wspolny system uziemiajacy i ochronny. Nalezy wykonaé uziom fundamentowy z bednarki Fe/Zn
30x4 utozonej w fundamentach budynku lub w warstwie ,chudego” betonu. Do systemu uziemienia dotgczy¢
wszystkie czesci przewodzgce dostepne i obce. Polgczenia zabezpieczyé antykorozyjnie. W migjscach
doprowadzenia przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej, z uziomu zastosowa¢ wypusty z bednarki
Fe/Cu 30x4mm (przewody uziemiajgce) o dtugosci umozliwiajgcej montaz zaciskéw probierczych. Dodatkowo z
uziomu nalezy wyprowadzi¢ bednarke w pomieszczeniach dla wykonania gtéwnej oraz lokalnych szyn uziemiajgcych.
Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 10 Q. Miejscowe potgczenia wyrownawcze wykonaé przewodami
LgYzo o przekrojach zgodnych z PN-HD 60364-5-54:2011, tgczgc czesci przewodzace dostepne i obce.

Do szyny uziemiajgcej tgczy¢ metalowe elementy konstrukcji i wyposazenia budynku.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z PN-EN 62305-1, PN-EN 62305-2.

W pomieszczeniach natryskdéw, tazienkach wyposazonych w wanny, brodziki wykona¢ miejscowe potgczenia
wyréwnawcze. Polgczenia wykonaé¢ przewodem LgYzo 4 mm2. W pomieszczeniach natryskéw w puszce z listwg
zaciskowg potaczy¢ drutem LgYzo 4 mm? metalowg armature, brodziki, wanny, rurociggi i przewod ochronny PE.

W pom. technicznych (hydroforownia, kottownia, wentylatorownia, serwerownia, itp.) wykona¢ miejscowe szyny
uziemiajgce w postaci puszki systemowej z listwg zaciskowg dotgczonej do uziomu. Do szyny dotgczy¢ metalowe
elementy wyposazenia pomieszczen (obudowy urzgdzen przewody instalacji c.o., wody, wentylacyjne, koryta
kablowe, itp.).

W szachtach instalacyjnych wykona¢ szyny uziemiajgce, w postaci ptaskownika Fe/Zn 30x4 przez catg wysokos¢
budynku. Szyne uziemi¢ do uziomu. Do szyny w szachtach tgczy¢ miejscowe szyny uziemiajgce/wyréwnawcze.

W panelach medycznych zainstalowane zostang gniazda ekwipotencjalne. Do kazdego gniazda w panelu
doprowadzi¢ przewdd LgYzo 4mm2, w rurce instalacyjnej, dotgczony do szyny uziemiajgcej w szachcie.

Ochrona od porazen i przeciwprzepieciowa

Ochrona dodatkowa od porazen — samoczynne szybkie wylgczenie zasilania w uktadzie TT w instalacji za pomocg
wytgcznikéw ochronnych réznicowopradowych o pradzie wytgczenia 30 mA. Ochronie podlegajg wszystkie dostepne
czesci maszyn i urzadzen mogace znalez¢ sie pod napieciem oraz bolce ochronne gniazd wtykowych. Do ww.
urzgdzen prowadzi¢ dodatkowy przewdd ochronny (trzecia zyta w instalacji 230V i pigta zyta w instalacji 400V), ktéry
od pozostatych powinien odréznia¢ sie zétto-zielonym kolorem izolacji. W obudowie GWP wytgcznika gtéwnego
wykona¢ uziemienie przewodu ochronnego PE do uziomu fundamentowego. Rezystancja uziemienia nie moze
przekracza¢ 10 Ohm. Ochrone od porazen wykonac¢ zgodnie z PN-HD 60364-5-54 oraz PN-HD 60364-5-41.
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W pomieszczeniach sali operacyjnej i intensywnego nadzoru ochrona przeciwporazeniowa w ukfadzie IT.
Ochrone instalacji wewnetrznych przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi projektuje sie zastosowaé w
systemie dwustopniowym - ochronniki typ I+l (kl.B+C) w rozdzielni gidwnej TG.

Wykonanie instalacji

W budynku objetym opracowaniem instalacje wykona¢ zgodnie z przepisami wynikajgcymi z rozporzadzania CPR
305/2011 (DzU.2016 poz. 1966), tj.: przewodami w klasie min. B2ca-s1b, d1, a1, np. typu N2XH-J. Ze wzgledu na
przebieg instalacji przez pomieszczenia, gdzie beda réwniez przebiegaty drogi komunikacji i ewakuacji z
pomieszczen przyjeto zastosowanie jednolitej klasy okablowania.

W pomieszczeniach wyposazonych w sufity podwieszane instalacje uktada¢ w korytach kablowych. Koryta mocowaé
za pomocg wspornikéw systemowych do $cian i stropu. Odgatezienia instalacji nad sufitem podwieszanym uktada¢
n/t. W pomieszczeniach bez sufitbw podwieszanych instalacje uktadaé w bruzdach p/t. Na etapie realizacji
zweryfikowac¢ rodzaj sufitbw w pomieszczeniach i sposéb uktadania instalacji dostosowac¢ do rodzaju sufitow.
Instalacje teletechniczne uktadane wtynkowo w bruzdach dodatkowo uktada¢ w rurkach instalacyjnych gietkich.

Zagospodarowanie terenu

a)zasilanie budynku

Dla zasilania budynku z sieci elektroenergetycznej (zasilanie podstawowe) wykonac elekiroenergetyczng linie
zasilajgcgod zastawu ztaczowo-pomiarowego (ZZP) - linie wykona¢ kablem elektroenergetycznym nN typu YAKXS
4x240. Kabel doprowadzi¢ do $ciany zewnetrznej budynku i wprowadzi¢ do obudowy PR (przetacznik zrodla
zasilania), a dalej do GWP, zawierajgcej wytgcznik gtéwny budynku.

Linie zasilajgcg z agregatu wykonac¢ kablem YAKXS 4x240 i doprowadzi¢ do obudowy przetgcznika PR.
b)oswietlenie terenu

Opracowanie obejmuje wykonanie oswietlenia terenu przy projektowanym budynku (parkingi, drogi kotowe, palce
manewrowe).

Oswietlenie parkingéw i drég kotowych wykona¢ za pomocg latarni ulicznych - stupy o wys. 8m z wysiegnikami,
jedno, dwu lub tréj - ramiennymi. Na wysiegnikach instalowa¢ oprawy oswietleniowe wyposazone w zrodta LED.
Stosowac stupy aluminiowe, anodowane szare, montowane na fundamentach prefabrykowanych betonowych,
wyposazone w tabliczki bezpiecznikowe stupowe.

Oznaczenie latarni uzgodni¢ z Inwestorem. Linie kablowe oswietlenia terenu wykonaé kablami typu YAKXS 4x16 +
Fe/Zn 25x4.

c)wykonanie linii kablowych

Projektowane kable oswietleniowe i niskiego napiecia uktada¢ zgodnie z trasami pokazanymi na planie
zagospodarowania. Kabel i kanalizacje uktada¢ w ziemi na gtebokosci 70 cm na 10 cm warstwie piasku, nastepnie
kabel przykry¢ warstwg piasku grubosci 10 cm i 15 cm warstwg rodzimego gruntu. Warstwe gruntu przykry¢ folig
koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,3 mm i szerokosci min. 20 cm. W odstepach co 10 m oraz przy
wejsciach do ztgcza kabel zaopatrzy¢ w opaski podaniem relacji i typu kabla, o tre$ci uzgodnionej z inwestorem.
Kable nN oraz oswietleniowe w miejscach skrzyzowan z elementami uzbrojenia podziemnego kabel ukfada¢ w
rurach ostonowych karbowanych o s$rednicy min. 50 mm. Pod drogami kotowymi kable uktadaé w rurze
przeznaczonej do uktadania pod drogami o $rednicy 110 mm.

Trasy kabli w terenie na zatamaniach oznaczy¢ stupkami betonowymi. Cato$¢ prac zwigzanych z uktadaniem kabli
wykonac¢ zgodnie z N SEP-E-004.

5.3.ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE

Podstawa prac jest projekt branzowy w zakresie instalacji elektrycznej.
5.4.ROBOTY MONTAZOWE

Trasy przewodoéw wyznaczy¢ w budynku przed utozeniem. Przewody prowadzi¢ w ciggach poziomych i
pionowych zachowujgc katy proste.

5.5.ROBOTY DEMONTAZOWE

Demontazowi podlegajg instalacje w budynku przeznaczonym do rozbiérki.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0GOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogéline.
6.2.KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z
czestotliwoscig zaakceptowang przez Inwestora w oparciu o normy.
W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac:

- zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentac;ji technicznej i
warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenhstwa pracy,

- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi i porazeniem pradem,

- badanie sposobu wykonania potgczen,

- badanie utozenia przewoddw.
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7.0BMIAR ROBOT
ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogoélne, Kod CPV: 45310000-3,
45232310-845232332-8.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0GOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru roboét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
8.2.0DBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

-sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego,
-badanie skutecznosci ochrony przeciw porazeniowej,

-badanie izolacji przewodow,

-badanie rezystancji uziemienia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokotdéw pomiardw,
szczegotowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji
przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru korncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy okresli¢
konieczne dalsze postepowanie prowadzgce do wyeliminowania zagrozen uzytkowania i doprowadzi¢ instalacje do
stanu umozliwiajgcego jej odbidr (spetnienie wymaganych parametrow).

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w
Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994r PRAWO BUDOWLANE (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r nr 1333)

— Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z 3 listopada 1992r w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( Dz. U. nr 92 poz. 460,
zmiana Dz. U. z 1995 r nr 102 poz. 507)

— Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 12 kwietnia 2002 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

— Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z 4 marca 1999r w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm (Dz. U. Nr 22 poz. 209, zmiana Dz. U. z 2000r nr 51 poz. 617)

— Polska Norma PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

—  Polska Norma PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

— Polska Norma PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

— Polska Norma PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

— Polska Norma PN-84/E-02035 Oswietlenie elektryczne obiektow energetycznych

—  Polska Norma PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz swiattem elektrycznym

—  Polska Norma PN-84/E-02033 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP).

— PN-IEC 60364-4-473 :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

— PN-IEC 60364-4-482: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wpltywdéw zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa

— PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine

— PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

— PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza

— PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

— PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

— PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ prgdowa diugotrwata przewodow

— PN-IEC 60364-5-534.2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami
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PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa
Postanowienia ogdine. Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
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