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ROZDZIAL 1,
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1.PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot branzy sanitarnej dla zadania dot. opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sanitarnych wewnetrznych
wod.kan., wentylacji, ogrzewania, technologii kottowni gazowej i gazu, chtodzenia oraz zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowe;j
dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go Maja (dz. nr ewid. 4503/2).

1.2.ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine dla robét objetych szczegétowag specyfikacja
techniczna.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej
korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inzynierem — Kierownikiem projektu — Wykonawca i Projektantem.

1.4.2. INZYNIER / KIEROWNIK PROJEKTU
Osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i administrowanie kontraktem.

1.4.3. KIEROWNIK BUDOWY
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu.

1.4.4. KSIAZKA OBMIAROW

Akceptowany przez inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych roboét w formie wyliczen, szkicéw i dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.5. MATERIALY
Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.4.6. ODPOWIEDNIA (BLISKA) ZGODNOSC
Zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z
przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowa dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.7. POLECENIE INZYNIERA / KIEROWNIKA PROJEKTU
Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.8. PROJEKTANT
Uprawniona osoba prawna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.9. PRZEDSIEWZIECIE BUDOWLANE
Kompleksowa realizacja nowego potgczenia drogowego lub catkowita modernizacja/ przebudowa (zmiana parametréw
geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.10. PRZETARGOWA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot.

1.4.11. REKULTYWACJA
Roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji
zadania budowlanego.

1.4.12. SLEPY KOSZTORYS

Wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
1.4.13. TEREN BUDOWY

Teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzace czes¢ terenu wykonywania pracy.

1.4.14. ZADANIE BUDOWLANE
Czes$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do
samodzielnego petnienia funkcji techniczno-uzytkowych.



1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany za jako$¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
wykonywanych robdt, metody uzyte przy prowadzeniu robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. PRZEKAZANIE TERENU WYKONYWANIA PRAC

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren wykonywania prac wraz
ze wszystkimi wymaganiami uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz 2 egzemplarze dokumentac;ji
projektowej i 2 komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowych
warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
— Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz projektowg dokumentacje
wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
— Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowe;j.

1.5.3. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierownika
projektu stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejno$¢ ich waznosci wymieniona w
Lkontraktowych warunkach ogélnych” (,0gélnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomic¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze
skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ wykonanych instalaciji, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, elementy instalacji i budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.54. ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Roboty prowadzone (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, itp.) na terenie wykonywanych robét, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika
projektu, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda
utrzymane przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu pracy w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce.

Fakt przystagpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z
Inzynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu
tablic informacyjnych, ktérych tre$é bedzie zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymane
przez Wykonawce w dobrym stanie technicznym przez caty okres realizacji zlecenia.

Koszt zabezpieczenia terenu roboét nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczgce ochrony s$rodowiska
naturalnego.

W okresie trwania i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

— utrzymywac teren robot i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

— podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska
na terenie i wokét terenu prac oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos¢ dla oséb lub dobr publicznych i innych, a
wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

— lokalizacje magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,

oraz $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych ptynami lub substancjami toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

— mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0so6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji prac
albo przez swdj personel.



1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym do dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np.
materiaty pyliste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatéw od witasciwych organéw administracji
panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable,
itp. oraz odpowiednich wiladz bedacych wiascicielami tych urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a
wiascicielem nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu
ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w
warunkach umowy.

1.5.9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji zlecenia Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

1.5.10. OCHRONA | UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika projektu powinien
rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb cigglty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca. Wyjatkiem beda przypadki, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.12.  ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaé majg materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;.

W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice pomiedzy powotanymi
normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokiadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy wyszczegdlnione w Dokumentacji Projektowej, Przedmiarach Robét Ilub Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych mogg by¢ zastgpione innymi pod warunkiem zachowania identycznych lub lepszych parametrow
technicznych w zamiennych materiatach oraz uzyskania akceptacji ich zastosowania przez Inzyniera kontraktu.

2.1. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuzszym, jes$li bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez
Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialtu nie moze by¢ pobzniej zmieniany bez zgody
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.2, PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one uzyte do robét, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowany
przez Inzyniera/Kierownika projektu.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakosé wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez
Inzyniera/Kierownika projektu. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczanie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowa¢ sprzet jak rowniez naprawiac lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inzyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robot i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentaciji
projektowej, SST i wskazania Inzyniera/Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespetniajgce tych warunkéw
moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera/Kierownika projektu pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowych odcinkow
drég na koszt wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizaciji
robot opracowany przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robé6t zostang, usuniete przez Wykonawce na wiasny
koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera/Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich dokltadnos$¢.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na
wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier/Kierownik projektu uwzgledni wyniki badan i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i
przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inzyniera/Kierownika projektu powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreslonym przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera/Kierownika projektu program zapewnienia
jakosci. W programie tym Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i
plan organizacji robét gwarantujgcy wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowg SST oraz ustaleniami. Program
zapewnienia jakosci powinien zawierac:
czes¢ ogolng opisujaca:
— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposoby prowadzenia robét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposob zapewnienia bhp,
— wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow robot,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig wykonywanych robét.
oraz czes$¢ szczegotowg opisujgca dla kazdego asortymentu robot:
— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do
sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje i ilosci srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw, itp.,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu, sposéb i procedure pomiaréw i
badan,
— sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong jako$c¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wigczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz
robot.



Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier/Kierownik projektu moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE
Inzynier/Kierownik projektu moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z PN lub AT w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktdre spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot bedzie
posiadac te dokumenty okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi/Kierownikowi
projektu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY
6.4.1. DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jedno po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
podpisem Wykonawcy i Inzyniera/Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robdét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierownika projektu,

— data zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czg$ciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonania robot podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,

— dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajecia stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania poleceh Wykonawcy robét.

6.4.2. KSIAZKA OBMIAROW

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementoéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki
obmiaréw.

6.4.3. POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentéw budowy zalicza sie takze nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacja zadania budowlanego,
— protokoty przekazania terenu budowy,
— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robét,
— protokoty z narad i ustalen,
— korespondencje na budowie.

6.4.4. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie
dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera/Kierownika projektu i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT i
71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robo6t wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/Kierownika o zakresie obmierzania robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiarow bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji
Inzyniera/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera Kierownika projektu.

7



7.2. ZASADY OKRESLENIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.
lloci, ktore maja byé obmierzone w oparciu o powierzchnie bedg wyznaczone w m? (metr kwadratowy).

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® (metr szescienny) jako
dlugos¢é pomnozona przez sredni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach (zgodnie z wymaganiami SST).

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan
atestujagcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacii.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki
obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor
zostanie uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
— odbiorowi robét znikajgcych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu,
— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidor robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje
Inzynier/Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci rob6ét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie
powiadomieniem Inzyniera/Kierownika projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziatania budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

8.3. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robé6t. Odbioru czesciowego dokonuje sie wg zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Kierownik projektu.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robé6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznie bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera/Kierownika projektu.

Odbidér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inzyniera/Kierownika projektu zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnos$ci Inzyniera/Kierownika
projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong wartosé wykonywanych robot w
stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO OSTATECZNEGO ODBIORU
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokédt odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:
— dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizaciji
umowy,
— szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie uzupetniajgce lub zamienne),
— recepty i ustalenia technologiczne,
— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
— deklaracja zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i PZJ,
— opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
urzadzen,
— geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,
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— kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej
pozycji kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wymienionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:
— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,
— wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
— wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. WARUNKI UMOWY | WYMAGANIA OGOLNE
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych obejmuje wszystkie warunki okreslone w
w/w dokumentach, a niewyszczegdlnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. nr89, poz.414 z p6zn. zmianami). Zarzadzenie Ministra Infrastruktury
z dn. 19.11.2001 r. ws. dziennika budowy, montazu i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr138, poz.1555).



ROZDZIAL 2
CPV 45332400-7, 45231300
INSTALACJA WOD.KAN.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
instalacji wod.kan. dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go Maja (dz. nr ewid. 4503/2).

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.kan. dla
rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go Maja (dz. nr ewid. 4503/2).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z okresleniami zawartymi w obowigzujgcych PN.

1.4.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA
Zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia,
stanowigcych catos¢ techniczno-uzytkows.

1.4.2. INSTALACJA CIEPLEJ WODY
Czes¢ instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszone;j
temperaturze, uznanej za uzytkowa.

1.4.3. PODLACZENIE WODOCIAGOWE
Odcinek przewodu taczacy zrédto wody z instalacjg wodociggows.

1.4.4. PUNKT CZERPALNY
Miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.4.5. INSTALACJA KANALIZACYJNA
Zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzacych do odprowadzania $ciekdw z obiektu budowlanego i jego otoczenia
do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

1.4.6. PRZYBOR SANITARNY
Urzadzenie stuzace do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych powstatych w wyniku dziatalnosci
higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

1.4.7. PODEJSCIE
Przewdd taczacy przyboér sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem odptywowym.

1.4.8. PRZEWOD SPUSTOWY (PION)
Przewdd stuzgcy do odprowadzania sciekéw z podej$¢ kanalizacyjnych, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu
odptywowego.

1.4.9. PRZEWOD ODPLYWOWY (POZIOM)
Przewdd stuzacy do odprowadzenia $ciekéw z pionéw do podtgczenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika.

1.4.10. PODLACZENIE KANALIZACYJNE (PRZYKANALIK)
Przewdd odprowadzajgcy Scieki z nieruchomosci do sieci kanalizacyjnej zewnetrznej lub innego odbiornika.

1.4.11. WPUST
Urzadzenie stuzace do zbierania $ciekéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich do instalacji kanalizacyjne;.

1.412. CZYSZCZAK

Element instalacji umozliwiajacy dostep do wnetrza przewodu kanalizacyjnego w celu jego czyszczenia.

Pozostate okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujgcymi normami, ti. PN-92/B-01706 oraz PN-92/B-01707 i
definicjami podanymi w SST ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robodt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i wptynie to na pogorszenie jakosci elementéw
wykonanych robét, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY
21. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

2.2. RURY PRZEWODOWE

Instalacje bytowo-gospodarczg wykonac¢ z rur wielowarstwowych z wewnetrzng warstwa aluminium typu PE-RT/AL/PE-
RT oraz z rur stalowych ocynkowanych.

Instalacje hydrantowg wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych.
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Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku zastosowac rury kanalizacyjne kielichowe PP-HT. Instalacje
bytowg podposadzkowg wykonac z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC lite jednowarstwowe typ ciezki ,S”.

2.3. LACZNIKI DO RUR
Do rur stalowych zastosowaé ksztattki zeliwne ocynkowane, do rur wielowarstwowych stosowac ksztattki systemowe.
Do rur kanalizacyjnych kielichowych stosowaé ksztattki kanalizacyjne kielichowe z uszczelkami gumowymi.

2.4. MATERIAL IZOLACYJNY

Przewody wody zimnej nalezy ociepli¢ otulinami gr. 13 mm — na powierzchni $cian, w $ciankach instalacyjnych, sufitach
podwieszanych i pod tynkiem grubos¢ izolacji 9 mm. W posadzce zastosowac otuliny z pianki PE o gr. 6 mm.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji nalezy ociepli¢ otulinami o wspétczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz
A40=0,035 W/mK zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr201, poz.1238, zat. nr2 (z pdzn. zmianami).

Dla rur prowadzonych po wierzchu $cian grubos¢ izolacji dla srednicy wewnetrznej do DN20 mm winna wynosi¢ 20 mm,
dla zakresu $rednicy wewnetrznej DN20+32 mm — 30 mm, dla zakresu $rednicy wewnetrznej DN32+100 mm — minimalna grubos¢
izolacji powinna by¢ réwna $rednicy wewnetrznej rury.

Grubos$¢ izolacji cieplnej przewodoéw w miejscach przejscia przez $ciany lub stropy i miejscach skrzyzowan oraz
prowadzone pod tynkiem powinna wynosi¢ 50% grubosci dla danej Srednicy. Dla przewodéw prowadzonych w posadzce
zastosowac¢ 6 mm izolacji.

Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz A4=0,035 W/mK nalezy
odpowiednio skorygowaé¢ grubos¢ warstwy izolacyjne;.

Dla rur prowadzonych po wierzchu $cian oraz pod tynkiem zastosowaé¢ otuliny o wilasnosciach
nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).

2.5. MATERIALY | PRZYBORY SANITARNE
Zastosowano m.in. nastepujace elementy:
—  urzadzenie do odzysku wody deszczowej,
—  hydrofor,
—  zawor antyskazeniowy klasy BA DN32 mm i DN65 mm,
—  zawor antyskazeniowy klasy EA DN65 mm,
—  zawor pierwszenstwa DN65 mm,
—  baterie zZlewozmywakowe $cienne, z ruchoma dtugg wylewka, z ceramicznymi gtowicami,
—  pompka cyrkulacyjna z oprzyrzgdowaniem,
—  baterie umywalkowe, jednouchwytowe, mieszakowe, wyposazone w gtowice ceramiczng z blokada (ogranicznik temperatury
maksymalnej nastawiany przez Instalatora),
—  baterie natryskowe, jednouchwytowe z ruchomg wylewka i rgczkg prysznicowg, z gtowicg ceramiczng z blokadag
(ogranicznikiem temperatury maksymalnej nastawianym przez Instalatora),
—  baterie $cienne samozamykajgce z
mieszaczem,
—  zawory termostatyczne na instalacji cyrkulacji c.w.u.,
—  wodomierze,
—  zawory odcinajace,
—  wpusty podiogowe z tworzywa z kratkami ze stali nierdzewne;j i z kratkami metalowymi,
—  zlewy gospodarcze,
— umywalki porcelanowe $cienne i blatowe,
— umywalki porcelanowe dla niepetnosprawnych,
—  zlewozmywaki jednokomorowe oraz jednokomorowe z ociekaczami,
—  zlewozmywaki dwukomorowe,
—  miski ustepowe typu wiszgcego ze stelazami,
—  miski ustepowe dla niepetnosprawnych typu wiszgcego na stelazach,
—  hydranty HP25 wnekowe z drzwiami w $ciance bocznej
Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatéw aprobate Inspektora Nadzoru, a w przypadku stosowania innych
materiatéw niz w dokumentacji budowlano-wykonawczej zgode projektanta. W tym celu zobowigzany jest przedstawi¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem szczegétowe informacje dotyczgce materiatow oraz odpowiednie aprobaty i certyfikaty.
W przypadku zastosowania materiatéw nieodpowiadajgcych wymaganiom zostang one zdemontowane i wywiezione poza
teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.6. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty takie jak rury, ksztattki, itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robét,
materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

2.7. SKLADOWANIE MATERIALOW NA BUDOWIE

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych. Diluzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywaé w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Nie
wolno sktadowac rur cigzszych na rurach Izejszych. Szerokos¢ stosu sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z
drewna.

Armature, ksztaltki i przybory sanitarne nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i zamknietych. Czesci
obrobione armatury powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg ttuszczami technicznymi. Otwory armatury dostarczonej na budowe
bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

3. SPRZET

Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania rob6t powinny by¢ bezpieczne, sprawne, sprawdzone i winny posiadaé
odpowiednie $wiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet winien by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
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4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonania robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYSZCZEGOLNIENIA ROBOT
Przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujgcych robét:
- przebicie otworéw w $cianach i w stropach,
- wykonanie podku¢ pionowych i poziomych w $cianach,
- montaz przewodow instalacji wody i kanalizaciji,
- obudowa przewodéw wodociggowych ptytami gips-karton,
- montaz i podtgczenie baterii, sptuczek,
- podtgczenie i rozruch urzadzenia do odzysku wody deszczowej,
- podtaczenie i rozruch hydroforu,
- montaz zaworéw odcinajgcych, zaworéw antyskazeniowych i zaworow termostatycznych,
- montaz hydrantow,
- wykonanie préby szczelnosci wykonanych instalacji,
- wykonanie izolacji przewodéw wodociggowych,
- zakrycie bruzd sciennych.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, instrukcjami producentéw urzadzen, materiatéw i sprzetu, sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Roboty nalezy wykonywaé¢ sukcesywnie zgodnie z przedtozonym przez
Wykonawce, a zaakceptowanym przez Inwestora harmonogramem. Za jako$¢, doktadnos$¢ i organizacje robdt odpowiada
Wykonawca. Przed ostatecznym zamontowaniem poszczegolnych elementéw nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe, dopiero po
skoordynowaniu ewentualnych niedoktadnosci mozna element zamontowaé na state. Niezbedna jest koordynacja robét
montazowych i demontazowych. Za wtasciwg koordynacje odpowiada kierownik budowy.

5.2.1. MONTAZ PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH

Potaczenia instalacji z rur stalowych ocynkowanych wykona¢ za pomoca ksztattek zeliwnych ocynkowanych.

Potaczenia instalacji z rur wielowarstwowych z wewnetrzng warstwg aluminium typu PE-RT/AL/PE-RT wykona¢ za
pomocg zaprasowywanych ksztaltek systemowych. Zachowa¢ normatywne odlegtosci pomigedzy punktami mocowania przewodow
poziomych. Przewody montowaé do $cian.

5.2.2. MONTAZ ARMATURY
Armatura stosowana w instalacji wodociggowej powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) danej
instalacji. Na przewodach rozprowadzajgcych w miejscu fatwo dostepnym instalowa¢ zawory odcinajgce.

5.23. MONTAZ PRZEWODOW KANALIZACYJINYCH
Potaczenia kielichowe rur z PVC, PP-HT i zeliwnych nalezy wykonywac przy uzyciu pierscienia gumowego $rednicy
dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Odgatezienia przewodéw odptywowych (poziomoéw) powinny by¢ wykonane za pomocg
tréjnikdw. Przewody nalezy mocowaé do elementdéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw lub wspornikdw. Konstrukcja
uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ odizolowanie przewoddéw od przegréd budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma
nalezy stosowac¢ podkiadki elastyczne.
Przewody kanalizacyjne powinny spetnia¢ nastepujace warunki umozliwiajgce ich oczyszczenie:
- pionowe przewody spustowe powinny by¢ wyposazone w rewizje stuzgce do czyszczenia przewodow, montowane na
najnizszej kondygnaciji lub w miejscach, w ktérych wystepuje zagrozenie zatkania przewodow,
- czyszczaki powinny mie¢ szczelne zamkniecia, umozliwiajgce fatwg eksploatacje, lecz utrudniajgce dostep osobom
niepowotanym.
Przewody spustowe nalezy wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach powyzej okien i drzwi prowadzacych do
pomieszczen znajdujgcych sie w odlegtosci nie mniejszej niz 4,0 m od tych przewoddw. Rury wentylacyjne powinny tworzyé
pionowe przedtuzenie przewodow spustowych.

5.24. MONTAZ PRZYBOROW | URZADZEN

Zlewy, umywalki i pisuary nalezy mocowac¢ do $cian w sposéb zapewniajacy fatwy demontaz i wlasciwe ich uzytkowanie.
Montaz urzgdzen technologicznych wykona¢ zgodnie z DTR producenta.

Miski ustepowe i pisuary typu wiszgcego mocowac do stelazy.

Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamkniecia wodne
(syfony). Wysokos$¢ zamknigcia wodnego powinna gwarantowa¢ niemoznos$¢ wysysania wody z syfonu podczas sptywu wody z
innych przyboréw oraz przenikania zapachoéw z instalacji do pomieszczen.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szerokos¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie od 0,30 do
0,50 m (zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych) jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty z wykopu grunt
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad. Grunt pozostaty z objetosci rur, studni itp. nalezy poddac utylizaciji.

Szalowanie wykopow powinno by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych”, tom |, rozdz. IV, 1989 r. — Roboty ziemne. Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposéb
umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji
projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodow
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.
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5.3.1. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje wptukanie igtofiltrow, podtgczenie igtofiltrow do rurociggdéw zbiorczych,
prace zwigzane z instalacjg agregatow pompowych, wykonanie rurociggéow odprowadzajgcych wode, doprowadzenie energii
elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatéw pradotwdrczych, obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie
pompowania probnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ dostosowane do postepu robét budowlanych.

Po zakonczeniu prac na poszczegdlnych odcinkach nalezy zdemontowac instalacje igtofiltrow, agregaty pompowe i
rurociggi.

5.3.2. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZENIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. W przypadku matego zagtebienia przewodéw kanalizacyjnych nalezy je
zabezpieczy¢ przed zamarzaniem 30 cm warstwa zuzla.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopoéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,
- zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows,

- przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

- badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Instalacje wody zimnej nalezy podda¢ badaniom na szczelno$¢. Badania szczelnosci urzadzen nalezy wykonywac¢ w
temperaturze powietrza wewnetrznego powyzej 0°C przed zakryciem bruzd i kanatéw, przed robotami malarskimi i wykonaniem
izolacji cieplnej.

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji $ciekéw bytowo-gospodarczych nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce $cieki bytowo-gospodarcze sprawdza sie na szczelno$¢ po
napetnieniu wodg powyzej kolana tgczacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

Wszystkie badania i pomiary majg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspekiora
Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT .
71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 7.
8. ODBJC')R ROBOT i
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogoélne, pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokédt odbioru ostatecznego robot

sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac

nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jezeli zostata sporzadzona w trakcie
realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),

- proby cisnieniowe z wynikiem pozytywnym,

- protokoty robét czesciowych i zanikajgcych,

- dziennik budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci zastosowanych materiatow i urzgdzen,

- protokoty koniecznosci i rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét koniecznych i towarzyszgcych, ktdre nie zostaty ujete w
pierwotnej dokumentacji, a sg niezbedne do prawidlowego dziatania poszczegdlnych instalacji oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,
- zakup wszystkich materiatéw,
- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
- dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materiaty, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i

przepisow polskich obowigzujgcych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:

- Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (z p6zn. zmianami),

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401),

- Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekoéw (Dz.U. nr203, poz.1718),

- Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. ws. wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,

- Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. ws. ochrony p.pozarowej budynkdw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. nr121, poz.1138),

- Rozp. Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 05.08.1998 r. ws. aprobat i kryteriéw technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr107, poz.679, Dz.U. z 2002 r., nr8, poz..71 z pdzn. zmianami),
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ustawa o normalizacji z dn. 12.09.2002 r.,

Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (z p6zn. zmianami)),

PN-1SO-6701-1 Budownictwo. Terminologia. Terminy ogdine,

PN-ISO-3443-4 Tolerancje w budownictwie. Metoda przewidywania odchytek montazowych i ustalania toleranciji,

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogélne wymagania
dotyczace urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny,

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Wspodine
wymagania i badania,

PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje
kanalizacyjne,

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody
zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych,

wytyczne zawarte w DTR poszczegdlnych Producentow.
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ROZDZIAL 3
CPV 45331100-7
INSTALACJA GRZEWCZA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacyjnych zwigzanych z instalacjg grzewczg dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go
Maja (dz. nr ewid. 4503/2).

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem instalacji grzewczej
dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go Maja (dz. nr ewid. 4503/2).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Zespot powigzanych ze soba elementdw stuzgcych do przesytania czynnika grzewczego od zrodta ciepta do grzejnikow w
celu podwyzszenia temperatury powietrza w budynku stosownie do potrzeb.

1.4.2. GRZEJNIK
Element instalacji c.o. wypromieniowujacy energie cieplng doprowadzong do niego za posrednictwem nosnikow ciepta
(np. pradu elektrycznego, pary wodnej, goragcej wody).

1.4.3. TERMOSTATYCZNY ZAWOR GRZEJNIKOWY
Automatyczny regulator temperatury pomieszczenia, sktadajgcy sie z zespotu sterujgcego (gtowicy termostatycznej) oraz
zespotu wykonawczego (zaworu grzejnikowego).

1.4.4. CZYNNIK GRZEWCZY
Np. gorgca woda - krgzace w instalacji c.0. przekazujace ciepto ze zrédta ciepta poprzez grzejniki do pomieszczen w
budynku.

1.4.5. PRZEWODY ROZPROWADZAJACE
Poziome przewody taczace zrédto ciepta ze wszystkimi pionami rozprowadzajgce czynnik grzewczy po budynku,
zlokalizowane na najnizszej kondygnaciji.

1.4.6. PION
Przewdd stuzacy do doprowadzenia czynnika grzewczego do grzejnikdw na wyzszej kondygnacji budynku.

1.4.7. GALAZKA
Poziomy element instalaciji c.o. taczacy pion instalacji c.o. z grzejnikiem.

1.4.8. ZAWOR ODCINAJACY
Stalowy zawor kulowy z korpusem spawanym i odcinaniem przeptywu czynnika poprzez obrét o kgt 90° wypolerowanej
kuli ze stali nierdzewne;.

1.4.9. ZAWOR ZWROTNY
Zawor jednokierunkowy, stuzacy do zabezpieczenia przed wstecznym kierunkiem czynnika.

1.4.10. POMPA
Urzadzenie przeznaczone do ttoczenia wody grzewczej z ,mokrym” wirnikiem silnika i zintegrowang elektroniczng
regulacjg wydajnosci.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty
na zyczenie Inzyniera.

2.1.1. WYKAZ WAZNIEJSZYCH ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

- dolnozasilane grzejniki stalowe ptytowe z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawa wstepna,

- dolnozasilane grzejniki stalowe ptytowe higieniczne z wbudowanym zaworem termostatycznym z nastawg wstepna,

- grzejniki fazienkowe drabinkowe.

- podwojne przytacza grzejnikowe w wersji katowej bez nastawy wstepnej umozliwiajace odtgczenie grzejnika przy pracy
pozostatej czesci instalacji,

- zawory termostatyczne w wersji katowej z nastawg wstepna, wykonanie standardowe,

- zawory odcinajgce powrotne w wersji kgtowej bez nastawy wstepnej, umozliwiajace odtgczenie grzejnika przy pracy
pozostatej czesci instalacji

- gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczowym,

- automatyczne zawory odpowietrzajgce wraz z zaworami odcinajgcymi kulowymi,

- rury wielowarstwowe PE-RT/AL/PE-RT do instalaciji c.o.,
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- ksztattki i ztgczki dla rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT do instalac;ji c.o.,

- rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania wg PN-80/H-74209,

- ksztattki dla rur stalowych bez szwu walcowanych na gorgco ogélnego zastosowania do instalaciji c.o.,

- otulina izolacyjna z materiatu o wspétczynniku przewodzenia nie wiekszym niz 0,035 W/mK o min. gr. 6 mm (dla przewodow
prowadzonych pod tynkiem izolacja z materiatéw NRO),

- otulina izolacyjna z materiatu o wspédtczynniku przewodzenia nie wigekszym niz 0,035 W/mK o min. grubosci dla $rednic do
DN22 mm - 20 mm, dla zakresu $rednic DN22+35 mm - 30 mm, dla zakresu $rednic DN35+100 mm — minimalna grubosc¢
izolacji rbwna $rednicy wewnetrznej rury. Grubos¢ izolacji cieplnej przewodéw w miejscach przejscia przez Sciany lub stropy i
miejscach skrzyzowan - 50% grubosci dla danej $rednicy (dla przewodéw prowadzonych po wierzchu izolacja z materiatéw
NRO),

- materiaty uszczelniajgce przejscia przewodoéw instalacji grzewczej przez przegrody oddzielenia p.poz. zgodnie z klasg tych
oddzielen,

- uchwyty do rurociggéw, punkty state, punkty przesuwne, itp.,

- wielofunkcyjny automatyczny zawér réwnowazacy ze ztaczkami pomiarowymi, montowany na zasilaniu — na rys. oznaczono
ZAWOR ROWNOWAZACY,

- zawor odcinajacy z ptynng nastawg wstepna, gwint wewnetrzny, z mozliwoscig pomiaru przeptywu, oraz podtgczenia rurki
impulsowej dajacej sygnat cignienia dla regulatora réznicy ciénienia, montowany na zasilaniu — na rys. oznaczono ZAWOR
ODCINAJACY,

- regulator réznicy cisnienia, gwint wewnetrzny, DN32 mm, utrzymuje statg réznice cisnienia w zakresie dP = 5...25 kPa, z
izolacja, montowany na powrocie — na rys. oznaczono RRC (5-25kPa),

- zawory odcinajgce kulowe.

2.2, KLADOWANIE MATERIALOW
221, RURY

Rury nalezy sktadowaé¢é w wigzkach lub luzem w potozeniu poziomym ptaskim, na réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Rury wymagajg
starannosci i delikatnosci przy obchodzeniu sig z nimi.

222 GRZEJNIKI

Grzejniki wraz z osprzetem (zawiesia, itp.) powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych przed
wptywami atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Miejsce sktadowania powinno by¢ tak wybrane, aby nie byto
mozliwosci uszkodzenia mechanicznego grzejnikow.

2.23. ARMATURA | IZOLACJA

Armatura powinna byé przechowywana w opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Na czas sktadowania dostepne powierzchnie wewnetrzne armatury powinny
by¢ zakonserwowane.

Izolacja z pianki powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.
Miejsce sktadowania powinno by¢ tak wybrane, aby nie bylo mozliwosci uszkodzenia mechanicznego izolacji.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 3.
3.2, SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét Wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.
Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 4.

4.2, TRANSPORT POSZCZEGOLNYCH URZADZEN | ELEMENTOW

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane
obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez klinowanie lub w inny sposob. Rury w czasie
transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowa¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucac¢. Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac¢ $cian $rodka
transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu.

Grzejniki powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu chronigcymi materiaty przed wilgocia. W czasie transportu
nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami mogacymi spowodowaé¢ uszkodzenia mechaniczne. Zaleca sie transportowanie
grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci.
Palety z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu s$rodka transportu nie nastgpito ich
przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikéw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikdw luzem, utozonych w warstwy,
zabezpieczonych przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.

Transport armatury powinien sie odbywac krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna byé pakowana w skrzynie lub
pojemniki.

Izolacja powinna by¢ przewozona krytymi $rodkami transportu. W czasie transportu nie powinna sie styka¢ z ostrymi
przedmiotami mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem,
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Materialy przeznaczone do wykonania termoizolacji powinny mie¢ ptaszczyzny krawedzie
nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie¢ w granicach
toleranciji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 5.
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5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujgcych robét:
- wykonanie przebi¢ w przegrodach budowlanych,
- utozenie przewoddw rozprowadzajacych instalacji c.o. w budynku,
- utozenie podej$¢ do grzejnikow,
- montaz uktadéw pompowych dla poszczegdlnych nagrzewnic uktadéw wentylacyjnych,
- montaz armatury,
- montaz i podtgczenie grzejnikow,
- ptukanie instalacji c.o.,
- proba szczelnosci instalacji c.o.,
- regulacja instalaciji c.o.,
- wykonanie izolacji przewodoéw instalacji c.o.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawg prac jest projekt branzy sanitarnej oraz pozwolenie na budowe wydane przez wtasciwy terenowo organ wiadzy
budowlane;j.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Sposoéb prowadzenia przewoddw powinien zapewniaé wlasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych, mozliwos¢ wykonania
izolacji cieplnej i zabezpieczenie przed dewastacja.

Rozprowadzenie rur instalacji grzejnikowej w posadzce wykonaé w warstwie styropianu w systemie tréjnikowym
promienistym, w ktérym wykonanie kolejnych rozgatezien nastepuje od przewodu gtéwnego bez zastosowania rozdzielaczy. W celu
stworzenia rurom warunkéw do pracy termicznej w posadzce, nalezy je prowadzi¢ w izolacji termicznej uszczelnionej na koncach,
gwarantujgcej brak mozliwo$ci zamontowania rur na sztywno poprzez zalanie szlichtg betonowg lub zarzucanie tynkiem. Minimalna
warstwa betonu nad rurg powinna ze wzgledéw wytrzymatosciowych wynosi¢ ok. 4,0 cm. W przypadku tynku wymagana grubos$c¢
miesci sie w zakresie 3+4 cm, zaleznie od Srednicy rury, wymagana jest konieczno$¢ stosowania siatki tynkarskiej. Rury uktadaé
zgodnie z wymaganiami Producenta.

Wszystkie przejécia przewoddw przez przegrody budowlane ($ciany, stropy) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie. W tulei nie moze znajdowac sie zadne potgczenie
przewodu. Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy
tulejg a przewodem nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym lub elastycznym, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu.

Przewody powinny byé montowane w taki sposob, aby mozliwy byt dostep do armatury znajdujgcej sie na tych
przewodach. Armature nalezy umieszcza¢ w punktach widocznych i fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Przed
instalowaniem armatury nalezy usuna¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Grzejniki nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta. Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawia¢ w
ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany. Mocowanie wspornikow i uchwytéw grzejnikowych powinno byé wykonane w
sposob trwaty. W przypadkach $cian lekkich, np. gipsowo-kartonowych dopuszcza sie stosowanie wspornikdw przymocowanych
Srubami przelotowymi z szerokimi podktadkami. Minimalne odlegtosci grzejnika stalowego ptytowego lub czionowego wynosic¢
powinny: od podtogi — 7 cm, od parapetu - 7 cm, od $ciany za grzejnikiem — 5 cm, od bocznej sciany — 15 cm (od strony grzejnika, z
ktorej nie ma zamontowanej armatury grzejnikowej) i 25 cm (od strony grzejnika, z ktérej zamontowana jest armatura grzejnikowa).

Po montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ wymagane proby szczelnosci oraz wykona¢ zabezpieczenia antykorozyjne.
Prawidtowos$¢ prob powinna by¢ potwierdzona protokotem odbiorczym.

Nastawy armatury regulacyjnej powinny by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci
instalacji w stanie zimnym. Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw grzejnikowych powinien byé
ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych oston roboczych.

Pompy z silnikiem o mocy do 0,4 kW mogg by¢é montowane bezposrednio na przewodzie, pompy z silnikami o mocy 0,4-
2,2 kW moga by¢é montowane bezposrednio na przewodzie, ale przewdd za i przed pompg nalezy trwale umocowaé wzdtuz catego
obwodu rury do podpory osadzonej w $cianie, stropie albo posadzce. Przy potgczeniach gwintowanych nalezy zastosowac
Srubunek umozliwiajgcy wymiane pompy. Montaz pompy nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami producenta dotyczacymi jej
instalowania. Przed uruchomieniem pomp instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzy¢é. W celu zabezpieczenia pompy przed
kawitacjg jej uruchomienie musi odbywac¢ sie przy catkowicie otwartym zaworze na kré¢cu ssacym.

Filtry powinny by¢ instalowane w miejscach tatwo dostepnych. Nie nalezy ich instalowa¢ nad urzadzeniami elektrycznymi,
elektronicznymi lub innymi urzgdzeniami wrazliwymi na zalanie wodg. Przy montazu filtra nalezy zwréci¢ uwage, aby oznaczenia
przeptywu wody przez to urzadzenie byto zgodne z rzeczywistym kierunkiem przeptywu wody.

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczynaé po zakonczeniu montazu odcinka przewodu lub urzgdzenia, przeprowadzeniu préb
szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni oraz po potwierdzeniu prawidtowosci w/w robét protokotem
odbioru. Powierzchnie izolowanego przewodu lub urzadzenia oraz materiatu izolacji powinny by¢ suche i czyste. Maty i otuliny
powinny by¢ tak natozone na styk czotowy, aby jednoczesnie $cisle przylegaty do izolowanej powierzchni. Do izolacji cieplnej
armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowanie dwu- lub wieloczesciowych ksztaltek izolacyjnych wykonanych ze
sztywnych porowatych materiatéw izolacyjnych.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych roboét protokotem odbiorczym. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Przewody, armatura i urzadzenia po wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i izolaciji
cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania. Catos¢ prac Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg
techniczna, przepisami, normami oraz z ,Wytycznymi projektowania instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT . .
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, pkt. 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normy. W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytwoérce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczehstwa pracy,
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— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych
lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami.

7. OBMIAR ROBOT .
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 7.
8. ODBIOR ROBOT .
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
— badanie instalacji w stanie pracy.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omodwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki
badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktores z wymagan przy odbiorze technicznym koricowym nie zostato spetnione nalezy okresli¢ dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady podstawy ptatnosci podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 9.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

— wykonanie wszystkich czynnos$ci objetych niniejszg SST,

— zakup wszystkich materiatéw,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia,

—  PN-72/B-01430 Centralne ogrzewanie. Urzadzenia wewnetrzne. Podziat, nazwy i okreslenia,

— PN-EN 12831 Instalacje grzewcze w budownictwie. Metoda obliczania projektowego obciazenia cieplnego.

— PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy

odbiorze,

— PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania przy
odbiorze,

— PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych. Warunki techniczne
dostawy,

— PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania,
—  PN-90/M-75010 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania,

— PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogolne zasady ochrony,

— PN-90/H-83131/01 Centralne ogrzewanie. Grzejniki. Ogolne wymagania i badania,

—  PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

—  PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania,

— PN-90/M-75011 Armatura inst. c.0. Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie nom. 1,0 MPa. Wymiary przytagczeniowe,
— PN-92/M-75016 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory grzejnikowe,

—  PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach,

— PN-91/M-75009 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania,
—  PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania,

— PN-EN 12171:2003. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi,

— PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze.

— Dz.U. nr75, poz.690 (z p6zn. zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

— wytyczne zawarte w DTR poszczegdéinych Producentow.

18



ROZDZIAL 4
CPV 45331110-0, CPV 45333000-0
TECHNOLOGIA KOTLOWNI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
branzy sanitarnej w zakresie technologii kottowni dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go Maja (dz.
nr ewid. 4503/2).

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robdt zwigzanych z wykonaniem robét branzy
sanitarnej w zakresie technologii kottowni dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go Maja (dz. nr
ewid. 4503/2).

1.5. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.5.1. CZYNNIK GRZEWCZY

Np. gorgca woda - krgzace w instalacji c.0. przekazujace ciepto ze zrdédta ciepta poprzez grzejniki do pomieszczen w
budynku.

1.5.2. ZRODLO CIEPLA
Urzadzenie stuzgce do podgrzewania czynnika grzewczego krgzacego w instalacji c.o. stuzgcego do ogrzewania
pomieszczen w budynku.

1.5.3. KOCIOL KONDENSACYJNY
Kociot o konstrukcji dostosowanej do statego skraplania sie przewazajgcej czesci pary wodnej zawartej w spalinach.

1.5.4. SPRZEGLO HYDRAULICZNE
Urzadzenie przeznaczone do rozdzielenia obiegu kottowego i grzewczego, zapewniajace niezalezno$¢ dziatania tych
obiegéw bez koniecznosci réwnowazenie przeptywow.

1.5.5. NACZYNIE WZBIORCZE PRZEPONOWE
Zbiornik z elastyczng przepong, oddzielajgca przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci
wody znajdujace sie w ztadzie, wywotane zmianami jej temperatury: najczesciej sg to zbiorniki cisnieniowe.

1.5.6. ZAWOR BEZPIECZENSTWA
Urzadzenie zabezpieczajace przed wzrostem cisnienia w zamknietych systemach grzewczych.

1.5.7. POMPA
Urzadzenie przeznaczone do ttoczenia wody grzewczej z ,mokrym” wirnikiem silnika i zintegrowang elektroniczng
regulacjg wydajnosci.

1.5.8. ZAWOR ODCINAJACY
Stalowy zawor kulowy z korpusem spawanym i odcinaniem przeptywu czynnika poprzez obrét o kgt 90° wypolerowanej
kuli ze stali nierdzewne;.

1.5.9. ZAWOR ZWROTNY
Zawor jednokierunkowy, stuzacy do zabezpieczenia przed wstecznym kierunkiem czynnika.

1.5.10. KOMIN
Murowana, betonowa Ilub stalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody (przewdd) do odprowadzania
zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku.

1.5.11.  INSTALACJA GAZOWA

Uktad przewoddéw gazowych w budynku wraz z armatura, wyposazeniem i urzgdzeniami gazowym, majacy poczatek w
miejscu potgczenia z kurkiem gtéwnym gazowym odcinajgcym te instalacje od przytgcza, a zakonczenie na urzgdzeniach gazowych
wraz z tymi urzgdzeniami.

1.5.12. PRZYBORY GAZOWE
Urzadzenia, ktére sg zaopatrywane w gaz z instalacji wewnetrznej gazu.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne.

2. MATERIALY
21. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogodlne, pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty
na zyczenie Inzyniera.

21.1. WYKAZ WAZNIEJSZYCH ZASTOSOWANYCH MATERIALOW

- wiszacy kondensacyjny kociot gazowy 70 kW z wymiennikiem ze stopu aluminium i krzemu, o przewodnosci cieplnej 150 W/m?
oraz pojemnosci wodnej 5,8 |, zakres znamionowej wydajnosci grzewczej przy: 80/60 C 16,5+68,1 kW, 50/300 C 18,3+72,9 kW,
standardowa sprawnos¢ eksploatacyjna: 75/60 C - 106%, 40/30 C - 109%, wytworzone ciepto uzytkowe przy znamionowej
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mocy cieplnej na poziomie 30% i w trybie niskotemperaturowym 98,1% (niska temperatura oznacza 30°C w przypadku kottow
kondensacyjnych),

— elementy systemu kaskadowego dla trzech kottéw: rama montazowa na nézkach, zestawy odcinajgce (zawory odcinajgce na
kré¢cach zasilania c.o., powrotu c.o., gazu oraz zawor spustowy), podtgczenia hydrauliczne pomiedzy kottami a kolektorami
kottowymi z pompami elektronicznymi zamontowanymi w miejsce wstawki na przewodzie powrotnym, kolektory kottowe
DN65mm, zestaw potgczeniowy pomiedzy kolektorami kottowymi a sprzegtem, sprzegto hydrauliczne pracujace, jako zespolony
separator powietrza z odmulaczem i ze zwrotnica,

— automatyka kottowni Producenta kottéw m.in.: zintegrowany z kottem regulator systemowy, modut komunikacyjny, modut
rozszerzajgcy mieszacza, pogodowy regulator systemowy, czujniki c.w.u., czujnik sprzegta,

— podgrzewacze c.w.u. o pojemnosci 1000 litrow,

— zawory bezpieczenstwa do instalacji c.o.,

— zawory bezpieczenstwa do instalacji c.w.u.,

— zabezpieczenie stanu wody,

— zawory odcinajgce,

— zawory zwrotne,

— zawory 3-drogowe z sitownikiem,

— przeponowe naczynia wzbiorcze,

— rozdzielacze zasilania i powrotu,

— zawory réwnowazace,

— regulatory réznicy ci$nien,

— filtry siatkowe,

— pompa elektroniczna,

— pompa cyrkulacyjna,

— neutralizator kondensatu,

— przewody i ksztattki systemu kominowego powietrzno — spalinowego dla kaskady kottéw kondensacyjnych o $rednicy
DN200/300 mm,

— zawory odcinajgce do gazu,

— filtry do gazu,

— zawory odcinajgce do wody pitnej,

— zawory zwrotne do wody pitnej,

— filtry do wody pitnej,

— zawory odcinajgce do wody pitnej - spust,

— zlew zeliwny,

— ukfad do uzupetniania ubytkéw w obiegu instalacji grzewczej: manualny filtr wstepny z ptukaniem wstecznym, grzewczy blok
napetniajacy (zintegrowany przerywacz strugi klasy BA z odptywem, reduktor ci$nienia, zawér odcinajgcy, manometr), stacja
jonowymienna z wyswietlaczem i wbudowanym wodomierzem, wkfad do redukgc;ji soli,

— manometry, termometry, termomanometry,

— rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania wg PN-EN 10224:2006 tgczone przez spawanie,

— rury stalowe czarne bez szwu wg PN-EN 10208-2:2011 tgczone przez spawanie,

— rury PE,

— otuliny z materiatu izolacyjnego o wspotczynniku przewodzenia ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK i witasciwosciach
nierozprzestrzeniajgcych ognia wg WT 2017,

— materiaty uszczelniajgce przejscia przewodoéw instalacji grzewczej przez przegrody oddzielenia p.poz. zgodnie z klasg tych
oddzielen,

— uchwyty do rurociggéw, punkty state, punkty przesuwne, itp.,

— materialy pomocnicze: farba podktadowa S-500 czerwona tlenkowg lub farba ftalowo-miniowa, farba nawierzchniowa
syntetyczna lub syntetyczna emalia ftalowa, szybkoschngca farba podktadowa, emalia olejno-ftalowa Ilub emalia
chlorokauczukowa, ptytki podtogowe, zaprawa tynkowa, farba malarska, itp.,

— gasnice proszkowe, koce gasnicze.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW
2.3.1. RURY

Rury nalezy sktadowa¢ w wigzkach lub luzem w potozeniu poziomym pfaskim, na réwnym podtozu, w sposéb
gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP. Mozna je
sktadowac na gesto utozonych podktadach.

2.3.2. URZADZENIA, ARMATURA | IZOLACJA

Urzadzenia nalezy przechowywa¢ w zamykanych pomieszczeniach w pozycji zgodnie z wytycznymi producenta. Miejsce
sktadowania powinno by¢ tak wybrane, aby nie byto mozliwosci uszkodzenia mechanicznego tych urzadzen. Dodatkowo urzadzenia
powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem. Na czas sktadowania
urzadzenia nalezy zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie kurzu, wilgoci i brudu.

Armatura powinna byé przechowywana w opakowaniach w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje. Na czas sktadowania dostepne powierzchnie wewnetrzne armatury powinny
by¢ zakonserwowane.

Izolacja z pianki powinna byé przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymi.
Miejsce sktadowania powinno by¢ tak wybrane, aby nie byto mozliwosci uszkodzenia mechanicznego izolacji.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 3.

3.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 4.

4.2. TRANSPORT POSZCZEGOLNYCH URZADZEN | ELEMENTOW

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez klinowanie
lub w inny sposdb. Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami moggcymi spowodowac¢ uszkodzenia
mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzuca¢. Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze
przewyzszac¢ $cian $rodka transportu o wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej wyrobu.

Kotty nalezy transportowa¢ w pozycji pionowej. W czasie transportu kociot powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunigciami i przechytami na platformie pojazdu za pomoca paséw, klinéw lub klockéw drewnianych. Podnoszenie i opuszczanie
kotta powinno odbywac¢ sie przy uzyciu podnosnikéw mechanicznych, np. wézkéw widtowych. W czasie transportu niedopuszczalne
jest zaczepianie linek za wystajgce elementy kotta, np. drzwiczki, rgczki kotta, gdyz grozi to wypadkiem lub uszkodzeniem kotta.

Transport armatury powinien sie odbywac krytymi $rodkami transportu. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura drobna powinna byé pakowana w skrzynie lub
pojemniki.

Izolacja powinna by¢ przewozona krytymi $rodkami transportu. W czasie transportu nie powinna sie styka¢ z ostrymi
przedmiotami mogacymi spowodowaé uszkodzenia mechaniczne. Powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem,
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. Materialy przeznaczone do wykonania termoizolacji powinny mie¢ ptaszczyzny krawedzie
nieuszkodzone, a odchyiki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
toleranciji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT i
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 5.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujgcych robét:
— montaz kottéw wraz z elementami uktadu kaskadowego,
— wykonanie uktadu kaskadowego spalinowo - powietrznego,
— montaz podgrzewaczy c.w.u.,
— utozenie projektowanych przewodéw instalaciji technologii kottowni,
— montaz armatury w kottowni,
— montaz elementéw automatyki kottowni,
— montaz ukfadu do uzupetniania ubytkéw wody w obiegu instalacji grzewczej,
— montaz przewodow i armatury gazowej,
— montaz neutralizatora kondensatu i podtgczen do niego oraz odprowadzenia wody z neutralizatora do kanalizacji,
— napetnienie ztadu wodg zdemineralizowang (zalecane dla kottéw z wymiennikiem aluminiowo krzemowym),
— wykonanie préby cisnieniowe;j,
— izolacja antykorozyjna instalacji w kottowni,
— montaz izolacji termiczne;j,
— wykonanie préby szczelnosci i wytrzymatosci rur gazu,
— oznakowanie najwazniejszych przyrzadow i urzgdzen zgodnie ze schematem technologii umieszczonym w kottowni.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawg prac jest projekt branzy sanitarnej w odpowiednim zakresie oraz pozwolenie na budowe lub zgtoszenia wydane
przez wiasciwy terenowo organ wtadzy budowlane;j.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Kociot nalezy montowa¢ przy zachowaniu minimalnych odlegtosci zawartych w DTR. Odlegto$¢ od przegréd powinna by¢
taka, aby zapewniony byt dostep do wszystkich czesci kotta wymagajacych obstugi, konserwacji i czyszczenia.

Pompy z silnikiem o mocy do 0,40 kW mogg by¢ montowane bezposrednio na przewodzie, pompy z silnikami o mocy
0,4+2,2 kW mogg by¢ montowane bezposrednio na przewodzie, ale przewdd za i przed pompa nalezy trwale umocowa¢ wzdtuz
catego obwodu rury do podpory osadzonej w Scianie, stropie albo posadzce. Przy potgczeniach gwintowanych nalezy zastosowac
Srubunek umozliwiajacy wymiane pompy. Montaz pompy nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta dotyczacymi jej
instalowania. Przed uruchomieniem pomp instalacje nalezy napemi¢ wodg i odpowietrzy¢. W celu zabezpieczenia pompy przed
kawitacja jej uruchomienie musi odbywac sie przy catkowicie otwartym zaworze na kré¢écu ssgcym.

Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywac¢ na podporach statych (w
uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z
wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane s3 rury.

Armature nalezy umieszczaé w punktach widocznych i tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli. Przed
instalowaniem armatury nalezy usunaé¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armature na przewodach nalezy
instalowac tak, aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbiorczym. Powierzchnie izolowanego przewodu lub urzgdzenia oraz materiatu izolacji
powinny by¢ suche i czyste. Maty i otuliny powinny by¢ tak natozone na styk czotowy, aby jednoczesnie Scisle przylegaly do
izolowanej powierzchni. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem. Do
izolacji cieplnej armatury i potgczen kotnierzowych zaleca sie stosowanie dwu- lub wieloczesciowych ksztattek izolacyjnych
wykonanych ze sztywnych porowatych materiatéw izolacyjnych. Przewody, armatura i urzgdzenia po wykonaniu zewnetrznej
ochrony antykorozyjnej i izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania.

Catos¢ prac Wykonawca wykona zgodnie z dokumentacjg techniczna, przepisami, normami oraz z ,Wytycznymi
projektowania instalacji centralnego ogrzewania” COBRTI INSTAL.

W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ ztgcza gwintowane. Stalowe przewody instalacyjne powinny by¢
taczone przez spawanie gazowe. Miejsce spawane powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastepnie starannie
osuszone przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowos¢ rur za pomocg
drewnianej taty.
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Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzony oraz rur o zmniejszonym lub
znieksztatconym przekroju.

Rury spawa sie na styk, pozostawiajgc konce prostopadte Sciete oraz zachowujgc ich odlegto$¢ od siebie (w celu
unikniecia przetopu) w granicach 0,5+1,5 mm. Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez przerw, a wtasno$¢ drutu spawalniczego
zblizone do materiatu spawanego. Spawanie instalacji gazowych powinno by$ wykonane przez spawaczy o duzych kwalifikacjach
zawodowych. Ztgczy rurowych spawanych, nie wolno stosowaé w miejscach przechodzenia przez Sciany i stropy.

W czasie prac nalezy zwraca¢ uwage na jakos$¢ wykonywanych potaczen, doktadno$é ustawienia w pionie i pewnosé
zamocowania rur.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg (wilgocig i szkodliwymi wyziewami) i by¢ pomalowane na zétto.

Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwiaé samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowa¢
ewentualne odksztatcenia instalacji wywotane deformacja lub osiadaniem budynku.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych instalacji oraz pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych.
Rury gazowe prowadzone po $cianach powinny by¢ mocowane za pomocg specjalnych uchwytéw usytuowanych w odstepach co
najmniej 3 m. Nie mogg by¢ mocowane do innych przewoddéw ani stanowi¢ dla nich wspornikéw.

Odbiorniki gazowe nalezy faczyé z odgatezieniem za pomoca potaczen statych (gwintowanych).

Na kazdym odgatezieniu do odbiornika powinien by¢ zamontowany kurek zamykajacy, niezaleznie od kurkéw na
odbiorniku. Kurek powinien mie¢ trwale zaznaczone potozenie: otwarty i zamkniety. Na przewodach doprowadzajgcych gaz do
urzadzen, nalezy zainstalowac filtry gazu.

Po zmontowaniu instalacje wewnetrzng gazu nalezy oczysci¢ sprezonym powietrzem lub azotem, a nastepnie poddac
probie ciSnieniowe;j.

Instalacje wewnetrzng poddaé prébie na cisnienie 0,10 MPa przez 30 minut od momentu ustabilizowania sig ci$nienia.

Po przeprowadzeniu préb szczelnosci nalezy wykona¢ protokét szczelnosci instalacji. Jednym z podstawowych warunkéow
przystgpienia do gtéwnej proby szczelnosci instalacji gazu jest dostarczenie przez wykonawce protokotu badania sprawnosci
kanatoéw spalinowych i wentylacyjnych.

Po zakonczeniu préb nalezy przeprowadzi¢ napetnienie instalacji gazem przy odcietych urzagdzeniach gazowych, ktérg
przeprowadza wykonawca wspodlnie z dostawcg gazu, wg procedur dostawcy gazu. Do kontroli wyptywu gazu stosowac palnik
kontrolny.

Po napetnieniu gazem instalacji nalezy podtgczy¢ do niej urzadzenia gazowe, a nastgpnie przeprowadzi¢ sprawdzenie
szczelnosci wszystkich potgczen roztagcznych oraz uruchomienie i regulacje urzgdzen gazowych wg ich DTR.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT . .
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, pkt. 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 normy.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— zbadanie materiatéw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi
podanymi przez wytwoérce,
— badanie zachowania warunkéw bezpieczehstwa pracy,
— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych
lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami.

7. OBMIAR ROBOT .
71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 7.
8. ODBIC’)R ROBOT i
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego,
—  badanie poprawnosci zmontowania instalacji technologicznej kottowni.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omdwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki
badan przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.
Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione nalezy okresli¢ dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady podstawy ptatnosci podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 9.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

— wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,

— zakup wszystkich materiatéw,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— PN-93/B-35350. Kotty grzewcze gazowe wodne nisko- i $Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania,

— PN-B-02431-1. Kottlownie wbudowane na paliwa gazowe o gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania,
— PN-70/H-83136. Kotty grzewcze. Nazwy i okreslenia,

— PN-89/B-10425. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne,

— PN-EN 12171:2003. Instalacje ogrzewcze w budynkach. Instrukcje eksploatacji, konserwacji i obstugi,
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PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenstwa. Badania i wymagania,

PN-82/M-74101. Armatura przemystowa. Zawory bezpieczenstwa. Wymagania i badania,

PN-B-02414:1999 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi
przeponowymi. Wymagania,

PN-B-10400:1964 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze,

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania
odbiorcze,

PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania.

PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania,

PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony,

PN-B-02420:1991 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania,

PN-N-01270:1970 Wytyczne znakowania rurociggow.

Dz.U. nr75, poz.690 (z p6zn. zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

PN-90-M-34502:1990 Gazociagi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymatosciowe.

PN-92-M-34503 Gazociggi i instalacje gazownicze. Proby rurociggéw.

PN-C-04750 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania.

PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe dla mediéw palnych. Rury o klasie wymagan A.

PN-EN ISO 15614-1:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali —-Badanie technologii spawania- Czes$¢
1:Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopéw niklu.

PN-EN 12062:2000 Spawalnictwo-Badania nieniszczace ztaczy spawanych-Zasady ogélne dotyczace metali.

PN-EN 12007-3:2004Systemy dostawy gazu-Rurociagi o maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar wigcznie —Cze$c¢
3:Szczegdlowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali.

PN-EN 1984:2002 Armatura przemystowa — Zasuwy stalowe i staliwne.

PN-C-96004-4:1994P. Gazownictwo. Terminologia. Urzadzenia gazowe powszechnego uzytku,

PN-H-02650:1989P. Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury,

Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 r. — tekst jednolity (Dz.U. nr156, poz.1118 z p6zn. zmianami).

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10.04.1997 r. — tekst jednolity (Dz.U. nr89, poz.625 z p6zn. zmianami).

Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 12.2000 r. (Dz.U. nr122, poz.1321 z p6zn. zmianami).

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003 r. (Dz.U. nr80, poz.717 z pézn. zmianami).

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. nr92, poz.881 z p6zn. zmianami).

Dziennik Ustaw nr75, poz.690 (z pézn. zmianami) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. ws. warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.
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ROZDZIAL 5
CPV 45331000-6
INSTALACJA WENTYLACJI

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot instalacyjnych zwigzanych z instalacjg wentylacji dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go
Maja (dz. nr ewid. 4503/2).

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji
dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go Maja (dz. nr ewid. 4503/2).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

CZERPNIA WENTYLACYJNA — element instalaciji, przez ktory jest zasysane powietrze zewnetrzne.

WYRZUTNIA WENTYLACYJNA — element instalacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.

PRZEPUSTNICA — zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajacy na zamkniecie lub
na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

TEUMIK HALASU - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodow.

NAWIEWNIK — element lub zespdl, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

WYWIEWNIK — element lub zespdt, przez ktory powietrze wyplywa z wentylowanej przestrzeni.

CENTRALA WENTYLACYJNA — urzadzenie sktadajgce sie z zespotu wentylatorowego, filtréw, nagrzewnic, wymiennikéw ciepta,
chfodnic, itp. stuzgce do wymiany zanieczyszczonego lub gorgcego powietrza na $wieze lub chtodne w pomieszczeniach.
PRZEWOD WENTYLACYJNY — element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktorg przeptywa powietrze.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.
2. MATERIALY
21. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.
Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadane zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez Producenta w taki dokument.
Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera budowy.

2.2, WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
Zastosowano m.in. nastepujgce elementy:

- centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna z wymiennikiem przeciwprgdowym z kompletnym uktadem automatyki kontrolno
sterujacej,

- centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna z wymiennikiem glikolowym z kompletnym uktadem automatyki kontrolno
sterujacej,

- centrale wentylacyjne nawiewne z nagrzewnica elektryczng o mocy 6 kW z kompletnym ukladem automatyki kontrolno
sterujgce;j,

- centrale wentylacyjne nawiewne z nagrzewnica elektryczng o mocy 9 kW z kompletnym ukiadem automatyki kontrolno
sterujacej,

- wentylatory $cienne indywidualne wraz z automatyka,

- wentylator kanatowy wraz z automatyka,

- samoczynne automaty nawiewne $cienne regulowane temperaturowa,

- nawiewniki okienne ci$nieniowe,

- nawiewniki okienne higrosterowalne,

- uktad Scienny w $cianie wewnetrznej w wykonaniu p.poz.,

- ukfad scienny w Scianie zewnetrznej w wykonaniu p.poz.

- kanaty i ksztattki wentylacyjne prostokatne z blachy ocynkowane;j,

- kanaty i ksztattki okragte sztywne SPIRO z blachy ocynkowanej,

- izolacja kanatéw wentylacyjnych,

- przepustnice okragte reczne,

- przepustnice okragte z sitownikiem,

- ttumiki szumu okragte,

- ttumiki szumu okragte elastyczne,

- aluminiowe prostokatne kratki wentylacyjne z przepustnicg i ramkg montazowg oraz podwdjnym rzedem kierownic,

- aluminiowe prostokatne kratki wentylacyjne z przepustnicg i ramka montazowa,

- stalowe okragte anemostaty nawiewne,

- stalowe kragte anemostaty wywiewne,

- nawiewnik z wyptywem laminarnym H13 (strop laminarny),

- kratka wentylacyjna prostokgtna +Skrzynka rozprezna PBS (z kroécem bocznym)+H13,

- czerpnie $cienne,

- wyrzutnie dachowe,

- przejscia dachowe szczelne,

- wentylatory dachowe dla zbiorczych kanatéw wentylacyjnych wraz z automatyka,

- podstawy dachowe pod wentylatory dachowe,
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- kratki wentylacyjne higrosterowane oraz z czujnikiem ruchu,

- kratki grawitacyjne,

- zawory na kanatach murowanych w wykonaniu p.poz.,

- konstrukcje wsporcze do mocowania kanatéw wentylacyjnych,

- elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane w ksztatcie litery L, Z lub innym wraz z wktadkami gumowymi ttumien
drgan, pretéw gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do
obrzezy kanatéw, Sruby, nity, kotki rozporowe, itp. (z powtoka antykorozyjnag),

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW
2.3.1. URZADZENIA | OSPRZET

Urzadzenia i osprzet wentylacyjny nalezy przechowywa¢ w zamykanym magazynie w pozycji zgodnej z wytycznymi
producenta. Miejsce sktadowania urzadzen lub paczek z urzadzeniami powinno by¢ tak zlokalizowane, aby nie bytlo mozliwosci
uszkodzenia mechanicznego tych urzadzen.

Dodatkowo urzadzenia te powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz
przed zalaniem.

2.3.2. PRZEWODY WENTYLACYJNE
Przewody wentylacyjne i pozostate materialy do ich wykonywania nalezy skladowa¢ osobno w potozeniu poziomym
ptaskim, na réwnym podiozu, w sposob gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdine.

3.2, SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

4.2, TRANSPORT URZADZEN WENTYLACYJNYCH

Transport urzgdzen powinien sie odbywac¢ krytymi Srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Dodatkowo nalezy przestrzega¢ zalecen producentéw. Przy roztadowywaniu oraz przewozie przestrzegac
wymagan BHP zawartych w obowigzujacych przepisach.

4.3. TRANSPORT PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Przewody powinny by¢
tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposob.
Przewody i materiaty na przewody w czasie transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi przedmiotami, moggcymi spowodowaé
uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac przetadunkowych przewodéw i materiatéw nie nalezy rzucac.

5. WYKONANIE ROBOT i
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT

Przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujacych robot:

— wykonanie uktadow instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z odzyskiem ciepta: montaz central
wentylacyjnych z automatyka, wykonanie uktadéw kanatéw czerpalnych i wyrzutowych, wykonanie realizacja uktadu kanatéw
wentylacyjnych nawiewnych i wywiewnych, montaz elementéw nawiewnych i wywiewnych, wykonanie izolacji cieplnej
kanatéw, wykonanie instalacji zasilania nagrzewnicy centrali wentylacyjnej, regulacja instalacji grzewczej nagrzewnicy,

— wykonanie wentylacji indywidualnej pomieszczen: montaz wentylatorow wyciggowych, montaz samoczynnych automatéw
nawiewnych, montaz uktadu wywiewnego z wentylatorem kanatowym,

— wykonanie zbiorczych kanatéw wentylacyjnych, podtgczeni kratek higrosterowanych, montaz wentylatoréw dachowych wraz z
podstawami dachowymi i automatyka,

—  probne uruchomienie instalacji, sprawdzenie szczelnosci instalaciji, regulacja.

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca dokonaé musi wstepnego wytyczenia tras i oznaczy¢ je poprzez zaznaczenie
kredg na $cianach i sufitach (jesli jest to mozliwe). Nastepnie Wykonawca wykona przebicia przez $ciany i stropy dla
poprowadzenia przewodow wentylacyjnych oraz odpowiednio je zabezpieczy (cieplnie i p.wilgociowo).

Powyzsze wytyczne rozpatrywac tgcznie z czescig opisowsg i rysunkowag dokumentacji projektowe;j.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawg prac jest projekt instalacji wentylacji oraz pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowo organ
wtadzy budowlane;j.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Elementy podwieszen kanatéw: uchwyty ocynkowane w ksztalcie litery L, Z lub innym wraz z wkiadkami gumowymi
ttumien drgan, pretow gwintowanych ocynkowanych M6, M8 i M10, klamry montazowe ocynkowane - L, zaciski ocynkowane do
obrzezy kanatow, Sruby, nity, kotki rozporowe, itp. (z powtoka antykorozyjng).

Do mocowania kanatéw nalezy wykorzystywac¢ elementy konstrukcyjne budynku oraz elementy przewidziane przez
architekta i konstruktora. Kanaty podwiesza¢ w odstepach w zaleznosci od wymiaru i sztywnos$ci kanatu oraz zgodnie z wytycznymi
podanymi przez Producenta. Przewody powinny byé zamocowane w sposéb elastyczny, zabezpieczajgcy przed przenoszeniem
drgan.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie
potaczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosi¢ minimum 100 mm.
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Instalacje wentylacji zaizolowa¢ materiatem izolacyjnym o wspoétczynniku przewodzenia ciepta nie wigkszym niz 0,035
W/mK zgodnie z wymaganiami Dz.U. nr201, poz.1238, zat. nr2 (z p6zn. zmianami).

W przypadku zastosowania materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania ciepta, nalezy odpowiednio
skorygowac grubosci warstw izolacyjnych.

UWAGA! Izolacje przewoddw wykona¢ z materiatow typu NRO (nierozprzestrzeniajgcych ognia).

Wykonaé konstrukcje wsporcze dla posadowienia centrali wentylacyjnej oraz konstrukcji wsporczych dla kanatow
wentylacyjnych prowadzonych na poziomie dachu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ] .
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdline.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normy.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
- badanie zachowania warunkéw bezpieczehstwa pracy,
- badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach
przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,
- badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,
- badanie zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi i porazeniem pragdem,
- badanie szczelnosci przewodow wentylacyjnych, przewodéw gaz/ciecz oraz instalacji skroplin,
- badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,
- badanie sposobu zamocowania wentylatoréw i przewodéw wentylacyjnych i ich zabezpieczenia przed przesuwaniem,
- badanie odchyiki przewodéw wentylacyjnych od osi,
- stopien przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

7. OBMIAR ROBOT .
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogoélne, pkt. 7.
8. ODBI()R ROBOT .
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogélne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koricowego,
- badanie szczelnosci przewodow wentylacyjnych,
- badanie wydajnos$ci urzadzen wentylacyjnych.

Woyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omdwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki
badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji, szczelnosci przewoddw i wydajnosci urzadzen wentylacyjnych) zostaty spetnione. Jezeli kiére$ z wymagan przy
odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien sprawnosci dziatania uktadu
wentylacyjnego i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Ogdine ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w Rozdziale 1.
Wymagania Ogdlne.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
- wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
- zakup wszystkich materiatéw,
- dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
- dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie,

- PN-68/B-01411 Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych. Podziat, nazwy i okreslenia,

- PN-67/B-03410 Wentylacja. Wymiary poprzeczne przewodéw wentylacyjnych,

- PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,

- PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

- PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania,

- PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania,

- PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania,

- PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych,

- PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci,

- PN-B-76004:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Grawimetryczne metody badan,

- Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (z pézn. zmianami).
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ROZDZIAL 6
CPV 45331000-6
INSTALACJA CHLODZENIA

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczace wykonania i odbioru robét dla
instalacji chtodzenia dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go Maja (dz. nr ewid. 4503/2).

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem instalacji chtodzenia
dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go Maja (dz. nr ewid. 4503/2).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. KLIMATYZACJA

Klimatyzacja, to ksztattowanie mikroklimatu pomieszczenia. Na mikroklimat sktadajg sie takie parametry powietrza jak:
cisnienie, temperatura, wilgotnos¢, czystosc. Klimatyzacja powinna utrzymac powietrze w pomieszczeniach w takim stanie, aby jego
czystosé, temperatura, wilgotnos¢ pozostaty w okreslonych granicach.

1.4.2. KLIMATYZATOR

Urzadzenie stuzace do chtodzenia powietrza wewnatrz pomieszczenia. Klimatyzator sktada sie z dwoéch oddzielnych
jednostek: wewnetrznej, umieszczonej w klimatyzowanym pomieszczeniu w sktad, ktérej wchodzi wymiennik ciepta, filtry oraz
wentylator nadmuchowy oraz sterowanie (pilot bezprzewodowy, panel Scienny); jednostka zewnetrzna (odprowadzajgca ciepto)
znajduje sie poza budynkiem i tworzy jg sprezarka, skraplacz oraz zawdr rozprezny.

1.4.3. PRZEWOD GAZ/CIECZ
Przewody miedziane o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego stanowigcy obudowe przestrzeni, przez kidrg
przeptywa czynnik chtodniczy freonowy oraz ciecz.

1.4.4. INSTALACJA SKROPLIN
Przewody wykonane z tworzywa o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego stanowigcy obudowe przestrzeni, przez
ktora przeptywa woda ze skraplacza jednostki wewnetrznej (ciecz).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.
2. MATERIALY
21. OGOLNE WYMAGANIA

Ogdlne wymagania dotyczace materiatbw podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktdrych PN i BN przewidujg posiadane zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Jednostki wewnetrznej inst. chtodzenia powinny posiadac¢ filtry z atestem PZH Wszystkie urzadzenia posiada¢ powinny
takze zabezpieczenie wymiennika antykorozyjne (powtoke hydrofilowa).

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera budowy.

2.2. WYKAZ ZASTOSOWANYCH MATERIALOW
Zastosowano m.in. nastepujace elementy:

—  jednostka wewnetrzna SPLIT Scienna o klasie wydajnosci 3,5 kW, poziomie ci$nienia akustycznego dla chtodzenia 25+40,5
dB(A) oraz przeptywie powietrza dla chtodzenia 540 mh,

—  jednostka zewnetrzna SPLIT o wydajnos$ci przytagczeniowej chtodniczej 3,5 kW (1,1+4,2 kW), masie dopuszczalnej do 25 kg,
poziomie cisnienia akustycznego dla chtodzenia: 56 dB(A), zakresie temperatury pracy dla chtodzenia -15++50°C oraz
zakresie temperatury pracy dla grzania -25++30°C,

— inverterowy agregat skraplajgcy wyposazony w modut umozliwiajgcy podtaczenie jednostki do wymiennika freonowego oraz
automatyki w centrali wentylacyjnej o wydajnosci chtodniczej 33,5 kW oraz grzewczej 33,5 kW, masie dopuszczalnej do 157
kg, poziomie cisnienia akustycznego: 61 dB(A), zakresie temperatury pracy dla chiodzenia -15++55°C oraz zakresie
temperatury pracy dla grzania -25++27°C,

—  konstrukcje wsporcze pod jednostki zewnetrzne,

—  atestowane miedziane rury chtodnicze preizolowane odporne na uszkodzenia mechaniczne oraz promieniowanie UV,

—  przewody skroplin wykonane z tworzywa PP w zakresie srednic DN25+DN40 mm (wraz z ksztaltkami i osprzetem),

—  osprzet instalacyjny (obejmy, kotwy, szpilki mocujace, uszczelnienia, itp.),

—  izolacje przeciwroszeniowe, paroszczelne.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW
2.3.1. JEDNOSTKI WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE

Jednostki wewnetrzne oraz jednostki zewnetrzne nalezy przechowywaé w zamykanym magazynie w pozycji zgodnej z
wytycznymi poszczegolnych Producentéw. Miejsce skladowania urzadzen lub paczek z urzadzeniami powinno by¢ tak
zlokalizowane, aby nie bylo mozliwosci uszkodzenia mechanicznego tych urzadzen. Dodatkowo urzgdzenia te powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem zbyt wysokich i zbyt niskich temperatur oraz przed zalaniem.

2.3.2. PRZEWODY, ARMATURA (OSPRZET)

Przewody miedziane, przewody z tworzywa (skropliny) oraz osprzet instalacyjny (kolana, trojniki, ztgczki, itp.) oraz
pozostate materiaty do wykonywania instalacji nalezy sktadowa¢ osobno w potozeniu poziomym ptaskim, na réwnym podtozu, w
sposob gwarantujgcy zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem.
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3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdlne.

3.2. SPRZET DO ROBOT MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w peini sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdine.

4.2, TRANSPORT URZADZEN
Transport urzadzen powinien sie odbywac¢ krytymi $rodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
transportowymi. Dodatkowo nalezy przestrzegac¢ zalecen producentéw.

4.3. TRANSPORT POZOSTALYCH ELEMENTOW

Materiaty niezbedne do wykonania instalacji nalezy przewozi¢ krytymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu
poziomym. Przewody powinny by¢ tadowane obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez
podklinowanie lub inny sposaéb.

Przewody i materiaty na przewody oraz osprzet instalacyjny w czasie transportu nie powinny sie styka¢ z ostrymi
przedmiotami, moggcymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przetadunkowych przewodoéw i materiatéw nie nalezy rzucac.

5. WYKONANIE ROBOT ]
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogoélne.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujacych robot:
- wyznaczenie i wykonanie tras i przebi¢ pod prowadzong instalacje freonowg gaz/ciecz zasilajacg jednostki rozmieszczone w
danych pomieszczeniach,
- montaz jednostki wewnetrznej w serwerowni,
- wykonanie podtgczenia instalacji freonowej,
- wykonanie instalacji odprowadzenia skroplin z jednostki wewnetrznej wraz z podtgczeniem do kanalizacji sanitarnej,
- montaz jednostki zewnetrznej, wykonanie podtgczen elektrycznych,
- probne uruchomienie instalacji, sprawdzenie szczelnosci instalacji, regulacja.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona wstepnego wytyczenia tras i oznaczy lokalizacje jednostek i przebic¢
poprzez zaznaczenie kredg na $cianach, sufitach i podciggach. Nastepnie wykonawca wykona przebicia przez Sciany i stropy dla
poprowadzenia przewodow gaz/ciecz oraz przewodow instalacji skroplin.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawg prac jest projekt branzowy w zakresie instalacji klimatyzacji (chtodzenia) pomieszczen biurowych i instalacji
elektryczne;j.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Przewody gaz/ciecz powinny by¢ zamocowane do przegrod budynkéw w odlegtosci umozliwiajacej szczelne wykonanie
potgczen poprzecznych.

Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm
wigksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewodéw z izolacja. Przegrody na catej grubosci przegrody powinny by¢
obtozone materiatem izolacyjnym elastycznym o podobnych wtasciwosciach cieplnych i p.pozarowych.

Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny byé wykonane w sposéb nieobnizajgcy
odpornosci ogniowej tych przegrod. Izolacje cieplne przewoddw powinny mie¢ szczelne wykonania wzdtuzne i poprzeczne oraz byé
wyposazone w warstwe chronigcg przed uszkodzeniami mechanicznymi i wilgocig. Materiat podpér i podwieszen powinna
charakteryzowac¢ odpowiednia odpornos¢ na korozje w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i
wytrzymatosci przewoddéw tak, aby ugiecie sieci przewoddw nie wplywato na jej szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i
nienaruszalno$c¢ konstrukcji. Montaz nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi podanymi przez Producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT . .
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogdline.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie i z czestotliwoscig

zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normy. W szczegélnosci kontrola powinna obejmowac:

—  zbadanie materiatow i elementéw instalacji klimatyzacji pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w dokumentac;ji
technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,

—  badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

—  badanie w zakresie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych
lub warunkami technicznymi wytworni materiatéw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie i sprawdzenie prac budowlanych w zakresie dot. wykonania instalacji chtodzenia (przekucia, obudowy ptytami g.k.,
itp.),

—  badanie zabezpieczenia przed korozjg i pradami btgdzacymi,

—  badanie zabezpieczenia przed wytadowaniami atmosferycznymi i porazeniem pradem,

—  badanie szczelnosci przewodow gaz/ciecz oraz instalacji skroplin,

—  badanie zastosowanych ztgczy i ich uszczelnienie,

—  badanie utozenia przewoddéw gaz/ciecz i przewodoéw skroplin,
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—  badanie sposobu zamocowania urzagdzen klimatyzacyjnych, posadowienia jednostek zewnetrznych oraz montazu i mocowania
przewoddéw gaz/ciecz i skroplin i ich zabezpieczenia przed przesuwaniem oraz ich potgczen z urzgdzeniami,
—  stopien przywrdcenia terenu do stanu pierwotnego.

7. OBMIAR ROBOT .
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogoélne, pkt. 7.
8. ODBIC’)R ROBOT .
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Rozdziale 1. Wymagania Ogodlne.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6.2 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Odbiorowi koncowemu podlega:
—  sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego,
—  sprawdzenie kompletnos$ci wykonanych prac budowlanych (przekucia, obudowy ptytami g.k., itp.),
—  badanie szczelnosci przewodéw gaz/ciecz i przewodow skroplin,
—  badanie wydajnosci i skutecznosci jednostek wewnetrznych.

Woyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokétu, szczegétowo omdwione,
wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki
badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za dokfadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji, szczelnosci instalacji, wydajnosci urzadzen, itp. oraz badania opisane w pkt. 6.2.) zostaty spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wplyw na
stopien sprawnosci dziatania catego ukfadu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Rozdziale 1.
Wymagania Ogdlne.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
—  wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg ST,
—  zakup wszystkich materiatéw i urzgdzen,
— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,
—  dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
—  PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego,
— PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach

przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

—  PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze,

—  PN-B-76003:1996 Wentylacja i klimatyzacja. Filtry powietrza. Klasy jakosci,

—  PN-77/M-04605 Proby szczelnosci urzadzen chtodniczych o napetnieniu czynnikiem powyzej pieciu kilogramow,

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr75, poz.690 (z p6zn. zmianami)),

—  Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. (z p6zn. zmianami).
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ROZDZIAL 7
CPV 45333000-0
INSTALACJA GAZU

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot dla instalacji gazu dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go Maja (dz. nr ewid. 4503/2).

1.2, ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazu dla
rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go Maja (dz. nr ewid. 4503/2).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. INSTALACJA GAZOWA

Uktad przewodéw gazowych w budynku wraz z armatura, wyposazeniem i urzadzeniami gazowym, majgcy poczatek w
miejscu potgczenia z kurkiem gtéwnym gazowym odcinajgcym te instalacje od przytgcza, a zakonczenie na urzgdzeniach gazowych
wraz z tymi urzgdzeniami.

1.4.2. TULEJE PRZEJSCIOWE
Rury, ktére zabezpieczajg instalacje przy przejsciach przez przegrody budowlane.

1.4.3. PRZYBORY GAZOWE
Urzadzenia, ktére sg zaopatrywane w gaz z instalacji wewnetrznej gazu.

1.4.4. PROBA CISNIENIOWA
Poddanie sieci gazowej cisnieniu prébnemu, wigkszemu od maksymalnego cisnienia roboczego (MOP) w celu
sprawdzenia jej bezpiecznego funkcjonowania.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST Rozdziat 1. Wymagania ogdlne.
2. MATERIALY
21. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o
jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie
dokumenty na zyczenie Inzyniera.

Wykaz zastosowanych materiatow:

- rury stalowe czarne bez szwu wg PN-EN 10208-2:2011 tgczone przez spawanie,

- rury PE 100RC SDR11 do instalacji gazowych,

- szafka gazowa przytgczeniowa,

- zawor z gtowicg zamykajgcg DN100 z przeciwkotnierzami DN65 mm wraz z systemami sterowania i detekcji gazéw,
- gazomierz miechowy G25

- ksztattki stalowe (tuk prefabrykowany, kolana, redukcje, itp.),

- zawory kulowe,

- materiaty pomocnicze (uchwyty metalowe, szybkoschngca farba podktadowa, emalia olejno-ftalowa, itp.).

2.2, SKLADOWANIE MATERIALOW
221, RURY

Rury nalezy przechowywaé w potozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podtozu, w sposéb gwarantujgcy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniami i opadami atmosferycznymi oraz spetnienie warunkéw BHP.

Rury stalowe przechowywac w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej DN30 mm tylko w wigzkach.

222 KSZTALTKI

Zaleca sie sktadowanie ksztattek w ich oryginalnych opakowaniach, az do momentu ich uzycia. Pozostate warunki sg
podobne jak przy sktadowaniu rur. Zaleca sig¢ chroni¢ bose konce zewnetrznym kapturem. Na kartonach lub indywidualnych
torebkach nalezy umiescic¢ etykiete z nazwg producenta, typem i wymiarami ksztattki, liczbg ksztattek w pojemniku, specjalnymi
warunkami przechowywania i czasem przechowywania.

2.23. ARMATURA
Armatura zgodnie z PN-92/M-7401 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujgcymi korozje.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 3.

3.2. SPRZET DO ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH | MONTAZOWYCH

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii robét wykonawca zapewni potrzebny sprzet montazowy.

Sprzet montazowy i $rodki transportu muszg by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéow
wykonywanych robét oraz wymogoéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 4.

4.2. TRANSPORT RUR

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wytgcznie w potozeniu poziomym. Rury powinny by¢ tadowane
obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie lub inny sposéb. Rury w czasie
transportu nie powinny styka¢ sie z ostrymi przedmiotami, mogacymi spowodowac¢ uszkodzenia mechaniczne. Podczas prac
przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé. W czasie transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem przez zaslepki o odpowiedniej srednicy umieszczone na kohncach odcinkéw. Zaslepki nalezy usuwaé dopiero
bezposrednio przed montazem.

4.3. TRANSPORT KSZTALTEK
Ksztattki nalezy przewozi¢ w specjalnie przystosowanych pojemnikach, skrzyniach itp. Pozostate warunki sg podobne jak
przy sktadowaniu rur. Zaleca sie chroni¢ bose konce zewnetrznym kapturem.

4.4. TRANSPORT ARMATURY

Transport powinien odbywac¢ sie krytymi srodkami transportu, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi.
Armatura transportowa luzem powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. Armatura
drobna (< DN25 mm) powinna by¢ pakowana w skrzynie lub pojemniki.

5. WYKONANIE ROBOT .
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 5.

5.2. WYSZCZEGOLNIENIE ROBOT
Przewiduje sie wykonanie m.in. nastepujacych robot:
- przygotowanie i zabezpieczenie miejsc pracy,
- wykonanie wykopu wraz z umocnieniem,
- uktadanie rur w wykopie,
- zasypanie i zageszczenie wykopow,
- montaz rurociggoéw instalaciji,
- montaz armatury gazowej,
- malowanie rur stalowych,
- wykonanie proby szczelnosci i wytrzymatosci gazociggow,
- uruchomienie i regulacja urzadzen gazowych.

5.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | WYKONAWCZE
Podstawg prac jest projekt instalacji gazu oraz pozwolenie na budowe wydane przez wiasciwy terenowo organ wiadzy
budowlane;j.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ ztgcza gwintowane. Stalowe przewody instalacyjne powinny by¢
taczone przez spawanie gazowe. Miejsce spawane powinno by¢ doktadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastepnie starannie
osuszone przez przepalanie palnikiem gazowym. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspotosiowo$¢ rur za pomocg
drewnianej taty.

Niedopuszczalne jest wbudowanie w instalacje rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzony oraz rur o zmniejszonym lub
znieksztatconym przekroju.

Rury spawa sie na styk, pozostawiajgc konce prostopadte Sciete oraz zachowujgc ich odlegtos¢ od siebie (w celu
uniknigecia przetopu) w granicach 0,5+1,5 mm. Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez przerw, a wtasno$¢ drutu spawalniczego
zblizone do materiatu spawanego. Spawanie instalacji gazowych powinno by$ wykonane przez spawaczy o duzych kwalifikacjach
zawodowych. Ztgczy rurowych spawanych, nie wolno stosowaé w miejscach przechodzenia przez Sciany i stropy.

W czasie prac nalezy zwraca¢ uwage na jakos¢ wykonywanych potgczen, doktadnos¢ ustawienia w pionie i pewnosc¢
zamocowania rur.

Przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg (wilgocig i szkodliwymi wyziewami) i by¢ pomalowane na zétto.

Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwia¢ samokompensacje wydtuzen cieplnych oraz eliminowac¢
ewentualne odksztatcenia instalacji wywotane deformacja lub osiadaniem budynku.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od innych instalacji oraz pomiedzy punktami mocowania przewodéw poziomych.
Rury gazowe prowadzone po $cianach powinny by¢ mocowane za pomoca specjalnych uchwytéw usytuowanych w odstepach co
najmniej 3 m. Nie mogg by¢ mocowane do innych przewoddéw ani stanowi¢ dla nich wspornikéw.

Na kazdym odgatezieniu do odbiornika powinien by¢ zamontowany kurek zamykajacy, niezaleznie od kurkéw na
odbiorniku. Kurek powinien mie¢ trwale zaznaczone potozenie: otwarty i zamkniety. Na przewodach doprowadzajacych gaz do
kottdow, nalezy zainstalowac¢ filtry gazu.

5.5. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy wykonywaé sprzetem mechanicznym lub recznie, szczegdlng ostroznos¢ zachowa¢ w miejscach zblizen i
skrzyzowan z wykonanym wczesniej uzbrojeniem.

Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic¢ z kamieni, korzeni i podobnych czesci statych, zniwelowac i utozy¢ przewdd. Rury
PE RC nadajg sie do uktadania w ziemi bez podsypki i obsypki. Po ok. 1+2 godzin stabilizacji termicznej, wykona¢ nadsypke i
zasypke gruntem rodzimym pozbawionym kamieni, gruzu, ztomu, desek, itp. Po kazdorazowym zasypaniu warstwy wykopu, grunt
nalezy zagesci¢ ubijakami. Przed wykonaniem nadsypki, w trakcie zasypywania gazociggu bezposrednio nad nim (w odlegtosci 5,0
cm) utozy¢ tasme lokalizacyjng o szerokosci 60 mm i grubosci min. 0,3 mm z wtopiong tasmg metalowg wykonang ze stali
kwasoodpornej o rezystancji nie wiekszej niz 950 Q/km. Zamiast tasmy lokalizacyjnej dopuszcza sige zastosowanie przewodu
lokalizacyjnego z izolowanego drutu miedzianego o przekroju min. 1,0 mm?. Konce odcinkdw tasmy lokalizacyjnej nalezy
wyprowadzi¢ do szafki gazowej. Konce odcinkow tasmy lokalizacyjnej w szafce gazowej nalezy trwale umocowaé tak, aby
uniemozliwi¢ powstanie przypadkowych potgczen z metalowg obudowg szafki lub metalowymi elementami w szafce. Na wysokosci
0,40 m nad gazociggiem nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego (siatki, folii) w kolorze zéttym o szerokosci 200
mm i grubosci min. 0,1 mm z nadrukiem. Oznakowanie trasy gazociggu wykonaé¢ zgodnie z ST-IGG-1001:2011 i ST-IGG-
1002:2011. Tasmy ostrzegawcze i lokalizacyjne winny odpowiada¢ ST-IGG-1003:2011 i ST-IGG-1004:2011.
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5.6. ODWODNIENIE WYKOPOW

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje wptukanie igtofiltrow, podtgczenie igtofiltrow do rurociggdéw zbiorczych,
prace zwigzane z instalacjg agregatow pompowych, wykonanie rurociggéow odprowadzajgcych wode, doprowadzenie energii
elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatéw pradotwdrczych, obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie
pompowania probnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ dostosowane do postepu robét budowlanych oraz warunkéw gruntowo-wodnych.

Po zakonczeniu prac na poszczegolnych odcinkach nalezy zdemontowaé instalacje igtofiltrow, agregaty pompowe i

rurociggi.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT . .
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, pkt. 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i z czestotliwoscig
zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu o normy. Kontrola jakosci dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu:
- zgodnosci zastosowanych materiatéw z atestami, aprobatami i normami,

- zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektows,
- przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, préb i sprawdzen,
- badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Jednym z podstawowych warunkéw przystgpienia do odbioru instalacji jest dostarczenie przez Wykonawce protokotow
badania sprawnosci kanatéw spalinowych i wentylacyjnych.

Proba gtéwna wymaga wykonania nastepujacych czynnosci:

- sprawdzenia prawidlowosci prowadzenia przewoddw gazowych i rur spalinowych oraz usytuowania poszczegélnych instalacji
zgodnie z zatwierdzonym projektem,

- sprawdzenia jakosci uzytych materiatow i prawidtowosci wykonania rob6t montazowych,

- proby szczelnosci przewodow, ktérej jest celem wykrycie wad materiatéw (rur, ksztattek instalacyjnych), a takze jakosci
wykonania potaczen skrecanych lub spawanych.

Proba szczelnosci polega na napetnieniu przewodoéw powietrzem pod ci$nieniem 50 kPa. Badanie przeprowadza sie
osobno dla przewoddw uzytkowych za gazomierzem i osobno dla przewodéw rozdzielczych oraz pionéw. Pomiar spadku ci$nienia
manometrem nalezy rozpoczg¢ po uptywie ok. 15+30 minut od chwili napetnienia przewodéw powietrzem. Czas ten jest niezbedny
do wyrownania temperatury powietrza w instalacji z temperaturg otoczenia. Jezeli w ciggu 30 min. nie zaobserwuje sie spadku
ci$nienia na manometrze, instalacje mozna uznac¢ za szczelna.

Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za wady ukryte. Jezeli wynik proby jest ujemny,
wykonawca powinien odnalez¢é miejsce nieszczelne uzywajac do tego celu wody mydlanej lub specjalnych testerow szczelnosci.

7. OBMIAR ROBOT .
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robé6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, pkt. 7.
8. ODBI()R ROBOT .
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogoélne, pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR KONCOWY
Przy odbiorze kohcowym instalacji rozprowadzenia gazéw sprawdzamy:
—  uzycie wiasciwych materiatéw, urzadzen i aparatury kontrolno-pomiarowej,
—  prawidtowosci wykonania potgczehn spawanych, Kkotnierzowych i gwintowanych (na podstawie protokotéw odbiorow
czesciowych),
—  jakosci zastosowanego szczeliwa przy potgczeniach kotnierzowych, gwintowanych i w dtawicach armatury,
—  spadki rurociggow,
—  jakosci gie¢ w rurociggach,
—  odlegtos¢ rurociggdw od innych sieci i $cian,
—  prawidtowosci podpor statych i ruchomych,
—  prawidtowosci rozstawienia wydtuzek i sposéb kompensac;ji,
—  trwato$¢ zamocowania rurociggéw do Scian, itp.,
—  prawidtowos¢ ustawienia armatury.
Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ przez sprawdzenie zgodnosci wykonanej instalacji z projektem oraz WTWIiOR.
Do odbioru koncowego nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i miedzyoperacyjnych, protokoty doktadnego
przemycia rur, jezeli przeznaczenie przewodu tego wymagato — wyniki badan wycietych spawdw oraz radiogramy wybranych
losowo spoin.

9. PODSTAWA PLATNOSCI i

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady podstawy ptatnosci podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, pkt. 9.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

—  wykonanie wszystkich czynnosci objetych niniejszg SST,

—  zakup wszystkich materiatow,

—  dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

—  dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-92-M-34503 Gazociagi i instalacje gazownicze. Préby rurociggow,

- PN-C-04750 Paliwa gazowe. Klasyfikacja, oznaczenia i wymagania,

- ST-IGG-0601:2008 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociagéw Ilgdowych. Wymagania i zalecenia,
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ST-1IGG-0602:2009 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw ladowych. Ochrona katodowa. Projektowanie,
budowa i uzytkowanie,

PN-EN 10208-1:2011 Rury stalowe dla medioéw palnych. Rury o klasie wymagan A,

PN-EN ISO 15614-1:2005 Specyfikacja i kwalifikowanie technologii spawania metali. Badanie technologii spawania. Czes$¢ 1:
Spawanie tukowe i gazowe stali oraz spawanie tukowe niklu i stopéw niklu,

PN-EN 12062:2000 Spawalnictwo. Badania nieniszczace ztgczy spawanych. Zasady ogélne dotyczace metali,

PN-EN 12007-3:2004 Systemy dostawy gazu. Rurociagi 0 maksymalnym cisnieniu roboczym do 16 bar wigcznie. Cze$¢ 3:
Szczegotowe zalecenia funkcjonalne dotyczace stali,

PN-EN 1984:2002 Armatura przemystowa. Zasuwy stalowe i staliwne,

PN-C-96004-4:1994P. Gazownictwo. Terminologia. Urzgdzenia gazowe powszechnego uzytku,

PN-H-02650:1989P. Armatura i rurociagi. Cisnienia i temperatury,

Ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1994 r. — tekst jednolity (Dz.U. nr156, poz.1118 z p6zn. zmianami),

Ustawa Prawo energetyczne z dn. 10.04.1997 r. — tekst jednolity (Dz.U. nr89, poz.625 z pézn. zmianami),

Ustawa o dozorze technicznym z dn. 21.12.2000 r. (Dz.U. nr122, poz.1321 z p6zn. zmianami),

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dn. 27.03.2003 r. (Dz.U. nr80, poz.717 z pézn. zmianami),
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. nr92, poz.881 z p6zn. zmianami),

Dz.U. nr75, poz.690 (z p6zn. zmianami); Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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ROZDZIAL 8
CPV 45232150-8 i 45232411-6
PRZYLACZE WODY,
PRZYLACZE | INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogolne dotyczgce wykonania i odbioru
robot dla przytgcza wody, przytacza i instalacji kanalizacji sanitarnej dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie
przy ul. 1-go Maja (dz. nr ewid. 4503/2)..

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie roboty montazowe i budowlane zgodnie z pkt. 1 i przedmiarem
robét, a w szczegolnosci:

A) ROBOTY WSPOLNE:
przygotowanie i zabezpieczenie miejsc pracy,
—  wykonanie wykopu wraz z umochieniem,
—  zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia i zatozenie rur ochronnych na skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem,
—  proby szczelnosci wykonanych przytaczy i instalacji,
—  zasypanie i zageszczenie wykopow,

B) ROBOTY DLA WODY:

—  wlgczenie do istniejgcego wodociggu poprzez nawiertke DN200/80 mm,
—  montaz zasuwy DN80 mm,

—  montaz wodomierza i armatury w budynku,

— wykonanie odcinka przewodu wodociggowego bezwykopowo,

—  ulozenie przewodu wodociggowego w wykopie.

C) ROBOTY DLA KANALIZACJI SANITARNEJ:
zabudowa studni na sieci kanal|zaCJ| sanitarnej,
— wigczenie do istniejgce;j sieci sanitarnej,
—  ukfadanie rur kanalizacyjnych,
—  montaz studni kanalizacyjnych z kregéw betonowych,
—  montaz zasuwy burzowej,
—  montaz pompowni $ciekéw z uktadem sterowania

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. SIEC WODOCIAGOWA

Uktad potaczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajgcych wode przeznaczong do spozycia
przez ludzi, znajdujgcych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu wodomierzowego na przytgczu
wodociggowym.

1.4.2. SIEC KANALIZACYJNA
Uktad potaczonych przewoddw kanalizacyjnych i obiektdw inzynierskich, znajdujgcych sie poza budynkami od pierwszej
studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekdw lub wylotéw kanatéw deszczowych do odbiornika.

1.4.3. PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacji wodociggowe;j.

1.4.4. KANAL
Liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia $ciekow.

1.4.5. STUDZIENKA KANALIZACYJNA
Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i prawidiowej
eksploatacji kanatow.

1.4.6. STUDZIENKA KASKADOWA
Studzienka kanalizacyjna majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekow,
sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogodlne Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa i wptynie to na pogorszenie jakosci
elementéw wykonanych robét, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.6. ZABEZPIECZENIE ROBOT
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonanie robot zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami
BHP i p.pozarowe.

34



1.7. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca robét jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw BHP ogdlnych i branzowych, a w szczegdlnosci Rozp.
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. ws. ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

2. MATERIALY
21. OGOLNE WYMAGANIA

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatow aprobate inspektora nadzoru, a w przypadku stosowania innych
materiatbw niz w dokumentacji budowlano-wykonawczej zgode projektanta. W tym celu zobowigzany jest przedstawi¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem szczegdétowe informacje dotyczace materiatéw oraz odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materiatow nieodpowiadajgcych wymaganiom zostang one zdemontowane i wywiezione poza
teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.1.1. RURY PRZEWODOWE

Do wykonania przytacza wody nalezy zastosowac rury PE klasy 100 SDR 11 DN90 mm. Odcinek ok. 1,0 m przed
budynkiem wykonac z rury stalowej ocynkowanej zaizolowanej 2x tasmg DENSO.

Do wykonania kanalizacji sanitarnej zastosowac rury i ksztattki kanalizacyjne PVC-lite jednowarstwowe SDR34 SN8 oraz
przewdd ttoczny DN80 mm stalowy.

2.1.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Jako studzienki kanalizacyjne nalezy zastosowac studnie z kregéw betonowych DN1000 mm.

Studzienki betonowe wyposazy¢ w stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom normy PN-H-74086, w dnach
wyprofilowaé kinety. Dla studni zlokalizowanych w terenie utwardzonym zastosowa¢ wiazy zeliwne klasy D400, dla studni
zlokalizowanych z terenie zielonym zastosowa¢ wiazy zeliwne klasy B125.

2.1.3. MATERIAL IZOLACYJNY
Przewody kanalizacyjne o przykryciu mniejszym niz 1,0 m obsypac¢ piaskiem i ociepli¢ 30 cm warstwag keramzytu okrytego
folia.

2.2 ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty takie jak rury, ksztattki itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych. Diuzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywaé w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Nie
wolno sktadowac rur ciezszych na rurach Izejszych. Armatura zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna byc¢
sktadowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie sie w niej wody.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania robot powinny by¢ bezpieczne, sprawne, sprawdzone i winny posiadac
odpowiednie $wiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet winien by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonania robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT i
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne”, pkt. 5.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Prace powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentéw urzgdzen, materiatéw i sprzetu, sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty nalezy wykonywac¢ sukcesywnie zgodnie z przedtozonym przez Wykonawce, a zaakceptowanym przez Inwestora
harmonogramem.

Za jakos¢, doktadnosc¢ i organizacje robot odpowiada Wykonawca. Niezbedna jest koordynacja robét demontazowych i
montazowych. Za wtasciwg koordynacje odpowiada kierownik budowy.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie od 0,30 do
0,50 m (zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych) jako zapas potrzebny na deskowanie
Scian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty z wykopu grunt
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad. Grunt pozostaty z objetosci rur, studni itp. nalezy poddac utylizaciji.

Szalowanie wykopdw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych” z 1989 r., tom |, rozdz. IV, Roboty ziemne. Szalowanie powinno byé skonstruowane w sposéb
umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie kanalizacji wg dokumentaciji
projektowe;j.
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Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 m do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

5.4. ODWODNIENIE WYKOPOW

Woykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje wptukanie igtofiltrow, podtaczenie igtofiltrow do rurociggéw zbiorczych,
prace zwigzane z instalacjg agregatow pompowych, wykonanie rurociggéow odprowadzajgcych wode, doprowadzenie energii
elektrycznej z sieci energetycznej lub z agregatéw pradotwérczych, obstuge pomp i maszyn w czasie pompowania, wykonanie
pompowania prébnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢ dostosowane do postepu robét budowlanych oraz warunkéw gruntowo-wodnych.

Po zakonczeniu prac na poszczegolnych odcinkach nalezy zdemontowaé instalacje igtofiltrow, agregaty pompowe i
rurociagi.

5.5. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZANIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien byé réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.6. SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI

W przypadku skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi na kable nalezy
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT.

W obrebie kolizji z sieciami roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscig i pod nadzorem
Instytucji bedacych wtascicielami obiektow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT . .
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogélne, punkt 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT

Kontrola jakosci dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu:

—  zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
—  zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

—  przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,

—  badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.

Wszystkie badania i pomiary majg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspekiora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT .
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, punkt 7.
8. ODBI()R ROBOT .
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogodlne”, pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur,
- wykonane studzienek,
- wykonana izolacja,
- zasypany zaggszczony wykop.
Odbior robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogdlnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady podstawy ptatnosci podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdine.
Cena jednostkowa jest ceng usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:

— wykonanie wszystkich czynnos$ci objetych niniejszg SST,

—  zakup wszystkich materiatéw,

— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréw branzowych,

—  dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, prob i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materiaty, montaz, préby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i
przepisow polskich obowigzujgcych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:
—  Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami,
—  Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bhp podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401),
—  Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. nr203, poz.1718),
— Rozp. Ministra Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. ws. wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
—  PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,
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BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-1070 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania,

Dz.U. nr75, poz.690 (z pézn. zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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ROZDZIAL 9
CPV 45232130-2
ZEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i odbioru
robot zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej dla rozbudowy budynku Szpitala Powiatowego w Pajecznie przy ul. 1-go Maja
(dz. nr ewid. 4503/2).

1.2 ZAKRES STOSOWANIA SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie roboty demontazowe, montazowe i budowlane zgodnie z pkt. 1 i
przedmiarem robdt, a w szczegolnosci:
—  przygotowanie i zabezpieczenie miejsc pracy,
—  wykonanie wykopu wraz z umochieniem,
—  zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia,
—  ukfadanie rur kanalizacyjnych w wykopie,
—  montaz studzienek DN1000 mm, DN600 mm i DN400 mm,
—  montaz separatora substancji ropopochodnych o przepustowosci 3/30 litréw z osadnikiem o poj. 1200 litrow,
—  montaz wpustéw deszczowych,
—  montaz odwodnienia liniowego,
—  montaz osadnikéw do rur spustowych,
—  montaz pomp,
—  montaz trzech zbiornikéw o poj. 12 m® kazdy,
—  zasypanie i zageszczenie wykopow.

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i wptynie to na pogorszenie jakosci
elementéw wykonanych robodt, to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.5. ZABEZPIECZENIE ROBOT
Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie stanowisk pracy i wykonanie robét zgodnie ze sztukg budowlang i przepisami
BHP i p.pozarowe.

1.6. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Wykonawca roboét jest zobowigzany do przestrzegania przepiséw BHP ogdlnych i branzowych, a w szczegélnosci Rozp.
Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dn. 28.03.1972 r. ws. ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych.

2. MATERIALY
21. OGOLNE WYMAGANIA

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub
atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem materiatow aprobate inspektora nadzoru, a w przypadku stosowania innych
materiatéw niz w dokumentacji budowlano-wykonawczej zgode projektanta. W tym celu zobowigzany jest przedstawi¢ z
odpowiednim wyprzedzeniem szczegétowe informacje dotyczgce materiatow oraz odpowiednie aprobaty i certyfikaty.

W przypadku zastosowania materiatow nieodpowiadajgcych wymaganiom zostang one zdemontowane i wywiezione poza
teren budowy na koszt Wykonawcy.

2.1.1. RURY PRZEWODOWE
Do wykonania zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej zastosowa¢ rury kanalizacyjne PVC-lite jednowarstwowe
o $rednicy DN200+160 mm.

2.14. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Jako studzienki kanalizacyjne nalezy zastosowaé¢ studnie betonowe DN1000mm, DN600 mm i DN400 mm z wiazami
zeliwnymi klasy D400. Studnie betonowe wyposazy¢ w stopnie ztazowe, a w dnach wyprofilowa¢ kinety. W miejscach przejsé rur
PVC przez $ciany studzienek nalezy zastosowac przejscia szczelne z uszczelkg wargowa.

2.2. ODBIOR MATERIALOW NA BUDOWIE

Materiaty takie jak rury, ksztattki itp. nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi wytworcy.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatéw.

2.3. SKLADOWANIE MATERIALOW

Magazynowane rury i ksztattki na placu budowy powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem promieni
stonecznych. Dtuzsze magazynowanie rur i ksztattek powinno sie odbywa¢ w pomieszczeniach zamknietych lub zadaszonych. Nie
wolno sktadowac rur ciezszych na rurach Izejszych. Armatura zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna byc¢
sktadowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie sie w niej wody.
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3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Sprzet i urzadzenia uzywane do wykonywania robot powinny by¢ bezpieczne, sprawne, sprawdzone i winny posiadac
odpowiednie $wiadectwa dopuszczajgce do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzet winien by¢
zaakceptowany przez inspektora nadzoru.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
—  zurawi samochodowych,
—  koparek,
—  spycharek kotowych lub ggsienicowych,
—  sprzetu do zageszczania gruntu,
—  wyciggarek mechanicznych,
—  samochoddéw dostawczych, skrzyniowych i samowytadowczych,
—  pita spalinowa z tarczg do ciecia nawierzchni,
—  rozktadarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m,
—  réwniarka samojezdna 74 kW,
—  ubijak spalinowy 200kg,
—  walec statyczny samojezdny 10 t,
—  walec statyczny samojezdny 15

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonania robot i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robé6t podano w SST ,Wymagania ogodlne”, pkt. 5.

5.2. ROBOTY MONTAZOWE

Prace powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja, instrukcjami producentéw urzgdzen, materiatéw i sprzetu, sztukg
budowlang oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty nalezy wykonywaé¢ sukcesywnie zgodnie z przedtozonym przez Wykonawce, a zaakceptowanym przez Inwestora
harmonogramem.

Za jakos¢, doktadnosé i organizacje robét odpowiada Wykonawca.

Niezbedna jest koordynacja robét demontazowych i montazowych. Za wiasciwg koordynacje odpowiada kierownik
budowy.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét - wykopu (recznie lub mechanicznie)
powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktérych dodaje sie obustronnie od 0,30 do
0,50 m (zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych) jako zapas potrzebny na deskowanie
$cian i uszczelnienie stykow. Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia. Wydobyty z wykopu grunt
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odkfad. Grunt pozostaty z objetosci rur, studni itp. nalezy poddac utylizaciji.

Szalowanie wykopdw powinno byé wykonane zgodnie z wymaganiami ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych” z 1989 r., tom |, rozdz. IV, Roboty ziemne. Szalowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajgcy jego montaz i demontaz, odpowiednie rozparcie oraz montaz i posadowienie przewodow wg dokumentaciji
projektowe;j.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej, przy czym dno wykopu
Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewoddéw
rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 m do 0,15 m gtebiej od projektowanego poziomu dna.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi.

5.4. ZASYPANIE WYKOPOW | ICH ZAGESZCZANIE

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie
uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopéw Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

5.6. SKRZYZOWANIA Z PRZESZKODAMI

W przypadku skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi na kable nalezy
zatozy¢ rury ochronne dwudzielne typu AROT.

W obrebie kolizji z sieciami roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie, ze szczegdlng ostroznoscig i pod nadzorem
Instytucji bedacych wtascicielami obiektow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT . .
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne, punkt 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY | BADANIA W CZASIE ROBOT
Kontrola jakosci dla wszystkich robét polega na sprawdzeniu:
—  zgodnosci zastosowanych materiatow z atestami, aprobatami i normami,
—  zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa,
—  przeprowadzeniu niezbednych pomiaréw, prob i sprawdzen,
—  badaniu zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy.
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Wszystkie badania i pomiary majg by¢ przeprowadzone zgodnie z wymogami norm. W przypadku gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania, stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw i badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru i badan. Po wykonaniu pomiaru lub badan Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT .
71. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogolne, punkt 7.
8. ODBJC')R ROBOT i
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne”, pkt. 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe wykonania rur,
- wykonanie studzienek,
- zabudowa separatora,
- zasypany zaggszczony wykop.
Odbidér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogolnego postepu robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogdlne zasady podstawy ptatnosci podano w SST Rozdziat 1. Wymagania Ogdlne. Cena jednostkowa jest ceng
usredniong dla przyjetego sposobu wykonania i obejmuje:
— wykonanie wszystkich czynnos$ci objetych niniejszg SST,
—  zakup wszystkich materiatéw,
— dokonanie wszystkich niezbednych odbioréow branzowych,
— dokonanie wszystkich niezbednych pomiaréw, préb i badan.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Materiaty, montaz, proby i odbiory oraz wszystkie wykonane prace winny spetniaé wymagania odpowiednich norm i

przepisow polskich obowigzujgcych w trakcie realizacji prac, a przede wszystkim:

—  Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. z p6zniejszymi zmianami,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. ws. bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 03.47.401),

— Ustawa z dn. 07.06.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu $ciekéw (Dz.U. 02.203.1718),

—  PN-B-06050:1999P Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

—  PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania,

—  Dz.U. nr75, poz.690 (z p6zn. zmianami), Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. ws. warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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