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1.

1.1.

Czes¢ opisowa
Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla zadania pn.

»Przebudowa ulicy Promienistej w Pepowie”.

1.2.

1.3.

1.4.

Inwestor

Gmina P¢gpowo
ul. Stanistawy Nadstawek 6
63-830 Pepowo

Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkOw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181),

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 60),

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. — Prawo o ruchu drogowym,

e Zlecenie wykonawcy robot,

e Wizji lokalnej 1 pomiar6w w terenie.

Stan istniejacy

Opracowanie obejmuje swoim zakresem pas drogowy drogi powiatowej nr 4908P na
skrzyzowaniu oraz pas drogowy ulicy Promienistej. Na calym omawianym odcinku ulica
posiada nawierzchni¢ z trylinki oraz bitumiczng o szeroko$ci 6,2-6,5m i posiada przekroj
uliczny. Poczatek opracowania znajduje si¢ w obregbie skrzyzowania z drogg powiatowg nr
4908P, a koniec przy skrzyzowaniu z ulicag Ksiedza Ptaczka.

Stan nawierzchni wymaga naprawy na odcinku z trylinki. Droga odwadniana jest do
istniejgcej kanalizacji deszczowej za pomoca wpustow deszczowych wraz z przy kanalikami.

W obrgbie skrzyzowania z drogg powiatowa nr 4908P znajduje si¢ istniejace oznakowanie A-
7, D-6, D-1, B-36, D-23 | C13/16. Ponadto na odcinku objetym opracowaniem znajduja si¢
ponizsze znaki: A-7, F-6, B-18 oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu.



1.5. Parametry techniczne

« Kategoria drogi gminna

e Kilasadrogi D

o Predko$c¢ projektowa drogi  Vp=50km/h,
e Szeroko$¢ jezdni 6,5m

o Kat. ruchu KR1-2

1.6. Opis projektowanego oznakowania

Wszystkie znaki drogowe projektuje si¢ jako mate. Nalezy zastosowac foli¢ odblaskowg
drugiej generacji. Oznakowanie jezdni cienkowarstwowe.

Oznakowanie poziome:

W obrebie skrzyzowan na drogach podporzadkowanych zaprojektowano lini¢ warunkowego
zatrzymania P-13, a wzdtuz osi oznakowanie P-4. Przejscie dla pieszych oznaczono za pomocg
malowania P-10, a przed przejsciem zaprojektowano linie warunkowego zatrzymania P-14. Przy
skrzyzowaniu z drogg powiatowa zaprojektowano linig P-10/11 przejazd rowerowy z przej$ciem dla
pieszych.

Oznakowanie poziome nalezy wykonaé¢ za pomocg malowania cienkowarstwowego koloru
biatego 1 czerwonego

Oznakowanie pionowe:

Na drogach podporzadkowanych ustawiono znaki A-7 lub B-20, a na drodze z
pierwszenstwem D-1 lub A-6. Przed przejsciem dla pieszych zaprojektowano znaki D-6.

W miejscu ograniczenia predkosci ustawiono znaki B-33, a w miejscach gdzie obowigzuje
zakaz wyprzedzania znaki B-25. Zakaz wyprzedzania i ograniczenie predkosci odwotano za pomocg
znaku B-42. Przed niebezpiecznym zakretem ustawiono znaki A-2

Istniejace znaki A-7, F-6, E-4 nalezy przestawi¢ zgodnie z miejscem wskazanym na planie
docelowej organizacji ruchu.

Istniejacej znaki B-33 wskazane na planie docelowej organizacji ruchu nalezy zlikwidowac.

Pozostate istniejace znaki pozostaja bez zmian.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego:

Istniejace urzadzenia bezpieczenstwa U-18a pozostajg bez zmian. Zaprojektowano dodatkowo
barier¢ U-12a przy istniejgcej krawedzi przepustu.

Tabela 1. Podstawowe wymiary znakdéw kategorii A, B, C i D (wymiary podano w mm)

Kategorie znakow
, A B C D
Grypa znakéw| Symbol Ostrzegawcze|Nakazu|Zakazu Informacyjne
Dhugosé¢ boku|  Srednica  |Dhlugo$é podstawy | Wysoko$é (n=0,1,2)

Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n

Duze D 1050 900 900 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n

Male M 750 600 600 600+150n

Mini MI 600 400 400 400+10




Szczegdtowe rozmieszczenie znakow drogowych zostato pokazane na planach sytuacyjnych.

1.7. Zasady umieszczania znakéw drogowych i uwagi

Odleglosci 1 wysokos$ci umieszczania znakdéw pionowych powinny odpowiadaé
»Szczegdtowym warunkom technicznym znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkom ich umieszczania na drogach” oraz powinny by¢
umieszczone w miejscu dobrej widocznosci, aby nie ograniczaty widocznosci.

Uwagi:
e Minimalna szeroko$¢ jezdni na zwezonym odcinku drogi ze wzgledu na
bezpieczenstwo i szeroko$¢ samochodu nie moze by¢ mniejsza niz 2,50m,

e Zapor¢ drogowa U-20b umiesci¢ na wysokosci 0,90 — 1,10m liczac od gornej
krawedzi zapory,

e Znaki na drogach z poboczem umieszczac tak, aby odlegto$¢ znaku od krawedzi drogi
nie byla mniejsza niz 0,50m. Gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie
znaku poza korong drogi znak powinien by¢ umieszczony:

- nadrogach z poboczami gruntowymi — na poboczu w odleglo$ci nie mniejsze;j
niz 0,50m od krawedzi jezdni,
- naulicach w odleglosci 0,50 — 2,0m od krawedzi jezdni.

e Znaki drogowe powinny by¢ umieszczone na wysokosci:
- 2,0m wyjatkowo 1,50m przy braku ruchu pieszych,
- 2,2m w przypadku umieszczenia znaku w chodniku.
Przyktadowe schematy umieszczania znakéw drogowych przedstawiajg nastepujace rysunki:

a) Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni
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b) Wysoko$¢ umieszczania znakow drogowych
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f) na lub za urzgdzeniami bezpieczenstwa ruchu g) dwéch na jednym stupku na drogach innych niz ulice




4.0Karta opinii i uzgodnien

KARTA OPINII | UZGODNIEN

Do projektu statej organizacji ruchu i zabezpieczenia robot:
»Przebudowa ulicy Promienistej w Pepowie”

Inwestor: Gmina Pepowo, ul. Stanistawy Nadstawek 6 , 63-830 Pepowo

Projektant: ........cooveevreeeneeeneeeneeeersseereees




