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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

I. Przedmiot inwestycji.

|1 Przedmiotem inwestycji jest budowa toru do jazdy na rolkach przy Szkole Podstawowej nr 2 w Osobnicy
na dz. nr ewid. 3453/1.

|.2 Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora
- Aktualna mapa sytuacyjna
- Wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z Inwestorem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania.

Dziatka nr ew. 3453/1 w miejscowosci Osobnica, gm. Jasto posiada regularny ksztatt. Dziatka jest uzbrojona
oraz ogrodzona. Posiada istniejacy zjazd na droge publiczna powiatowa urzadzona na dz. nr ew. 1421/9.

Teren przeznaczony na urzadzenie toru do jazdy na rolkach jest nastoneczniony i w cafosci pokryty
nawierzchnia trawiasta.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

W ramach inwestycji planuje sig budowe toru do jazdy na rolkach w potudniowej czesci dziatki nr ewid. 3453/1
w  miejscowosci Osobnica. Tor rolkowy bedzie nieogrodzony, ogdlnodostepny. Projektuje sie réwniez
wykonanie chodnika jako dojécia do projektowanego toru oraz istniejacego placu zabaw, na ktérym zostanie
zamontowana tawka oraz kosz na $mieci.

4. Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowanej dziatki.

4.1 Parametry techniczne poszczegélnych urzadzen otwartej strefy aktywnosci:

Poz. .- tawka z oparciem - 3 szt.

tawka o konstrukgiji stalowej z siedziskiem i oparciem wykonanym z desek o wymiarach :
-dlugosé - 180 cm

-szerokos¢ - 60 cm

-wysokos¢ 77 cm

Glebokos¢ posadowienia w gruncie 30cm

Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukeja producenta.
Posadowienie za pomoca kotew zgodnie z wytycznymi producenta.
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Poz. 2 — Kosz na $mieci 2szt.

Wymiary: wysoko$¢ 120cm, wysokos¢ wsypu 90em, srednica pojemnika 0,3m, szerokos¢ 36¢cm,
Glebokos¢ posadowienia w gruncie 40cm
Uzyte materiaty, konstrukcja, oraz sposéb montazu zgodnie z instrukcja producenta.

4.3 Projektowane nawierzchnie
Tor do jazdy na rolkach wykonana jako nawierzchnia betonowa o powierzchni 160,0m?, dtugos¢ toru 81,0 m.

Woarstwy toru:

- podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grubosci |0cm,

- warstwa gérnej podbudowy z kruszyw famanych o grubosci |15cm,

- nawierzchnia betonowa grubosci 12cm, zbrojona siatka stalowa z drutu @ 8 z oczkami |5 x15.

Wokét toru projektuje sie obrzeza betonowe o wymiarach 38 x 8cm, dtugosc 160 m.
Chodnik z kostki brukowej o powierzchni 90,0 m2.

Warstwy chodnika:

- Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 30 cm
- Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o gruboéci po zageszczeniu 10 cm

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce piaskowej

Wokét chodnika projektuje sie obrzeza betonowe o wymiarach 20 x 6cm, dtugos¢ 116 m

4.4 Projektowany drenaz odwadniajacy powierzchnig terenu

Pod powierzchnia przeznaczona na budowe toru do jazdy na rolkach nalezy wykonac drenaz odwadniajacy.

Drenaz projektuje sig jako zestaw pofaczonych ze soba rur drenazowych oraz studzienek kanalizacyjnych o
dtugosci 84m wykonanych z tworzywa PVC @ 100.

Przytaczenie drenazu do sieci gminnej kanalizacji zgodnie z odrgbnym opracowaniem.

5. Projektowane obiekty zlokalizowane sa poza terenem wpisanym do rejestru zabytkow jako
chroniony ukfad urbanistyczny, nie wystepuja w sasiedztwie wymagajace ochrony dobra kultury wspotczesne;.

6. Przedmiotowa dziatka znajduje sie poza terenem wplywu eksploatacji gorniczej.

7. Informacja o przewidywanych zagrozeniach dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw omawianej inwestycji.
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Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach dziatki budowlanej nr ew. 3453/1, obr. 0012 Osobnica,
gm. Jasto. Nie przewiduje sie wycinki drzew. Przewiduje si¢ prace ziemne zwiazane z niwelacja terenu jednak
nie mogace powodowaé zmiany stosunkéw wodnych na dziatkach sasiednich. Planowana inwestycja nie
powoduje utrudnien ani ograniczen dla osob trzecich.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

8.1 Montaz urzadzen nie powoduje szczegdlnych zagrozen pod warunkiem przestrzegania przepisow BHP przy
montazu. Wykonanie montazu urzadzen moga dokonywaé osoby, firmy przeszkolone w tym celu przez
producentéw oraz w oparciu o instrukcje montazu, zalecen, wskazéwek i pod nadzorem dostawcy oraz
instytucji dozoru technicznego. Posadowienie oraz kotwienie urzadzen do gruntu zgodnie ze specyfikacja
producenta urzadzenia. Wszystkie urzadzenia dostarczone przez producenta i elementy wyposazenia placu
zabaw powinny zapewniaé ich bezpieczne uzytkowanie oraz posiadaé odpowiednie certyfikaty zgodnosci
z europejskimi i Polskimi Normami: PN-EN-16630:2015-06 wyposazenie sitowni plenerowych i zainstalowane
na state, PN-EN [176:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie z jej nowelizacjami oraz PN-EN
1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki — Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku.
Wszystkie montowane urzadzenia musza posiadac atesty i certyfikaty bezpieczenstwa potwierdzajace, ze
zostaly wykonane w oparciu o obowigzujace normy w tym zakresie oraz posiada¢ dopuszczenie do
stosowania w kontakeie z dzie¢mi. Woda deszczowa zostanie rozprowadzana na teren dziatki inwestora.

8.2 Nalezy zachowaé szczegdlng ostrozno$¢ oraz przestrzegac przepisdw BHP podczas prac zwigzanych
Z montazem urzadzen.
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NINIEJSZA DECYZIA
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Podkarpackiej Okregowe;
Komisji  Kwalifikacyjnej
lzby Architektéw RP

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIE)

PODKARPACKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt: OKK/PK OIA-7131/4/2011 Rzeszow, dnia 10 czerwca 2011 r.

DECYZJA Nr Rz/A-13/11

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z podzn. zm.), art, 11 i 24
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pdzn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. MICHAL JAN WEUDZIK ur. 01.10.1980 .
posiada odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodow3a
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej |zby Architektow.
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej Komisji
Kwalifikacyjnej Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
decyzji. )

1. Wiadystaw Wozniak Przewodniczacy

2. Adam Kardy$ | wiceprzewodniczacy
3. Ryszard Witek 1l wiceprzewodniczgcy
4. Jan Bulsza sekretarz

5. Danuta Gatarska cztonek

6

. Wiadystaw Boczkaj czionek
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Podkarpacka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Jan Wiudzik
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr Rz/A-13/11,

jest wpisany na liste czionkow Podkarpackiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PK-0306.

Czionek czynny od: 17-08-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 30-06-2023 r. Rzeszow.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Grzegorz Ruszel, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PK-0306-Y86A-EDBE-A3B3-2896

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kentaktujac sie bezposrednio z wiadciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.




