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PRZEGRODY POZIOME
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Okfadzina elewacyjna - ptyty cementowe - 0,8cm Ptyta gipsowo-kartonowa (do pom. wilgotnych) 2x1,25cm - 2,5 cm
Podkonstrukcja okfadzin elewacyjnych wg przyjetego systemu Konstrukcja stalowa $ciany - 10,0 cm
Pustka powietrzna - 2,0cm Wetna mineralna pomigdzy elementami konstrukciji
Wetna mineralna - 14,0 cm (o gestosci min. 40 kg/md) - 10,0 cm
Plyta osb - 1,3cm Ptyta gipsowo-kartonowa (do pom. wilgotnych) 2x1,25cm - 2,5cm
Konstrukcja stalowa $ciany - 10,0 cm
Wetna mineralna pomiedzy el. konstr. - 10,0 cm &V@
Ptyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 cm - 2,5¢cm . .
Plyta gipsowo-kartonowa (ogniochronna) 2x1,25 cm - 2,5¢cm
Konstrukcja stalowa $ciany - 10,0 cm
Wetna mineralna pomiedzy elementami konstrukgcji
Plyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 cm - 2,5¢cm (o gestosci min. 40 kg/m?) - 10,0 cm
Konstrukcja stalowa $ciany - 10,0 cm Ptyta gipsowo-kartonowa (ogniochronna) 2x1,25 cm - 2,5cm
Wetna mineralna pomiedzy el. konstr. - 10,0 cm
Plyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 cm - 2,5¢cm

P1.P2.P3 Pokrycie dachu - blacha powlekana z imitacjg rabka stojacego
! P,osadzka' Mata strukturalna
. Ptyta 2x gkf 24cm
P1 '_ iljzhcl)tlzlc?:?}{f%?i:v\\:\?blynie 2,0cm Szczelina wentylacyjna - 4,0 cm
- . Membrana wysokoparoprzepuszczalna
P2 '_ Vggﬂ?iﬁiﬂ‘iﬁgﬁ?ﬁ;gﬁ?ﬁl:ggvmi).éca oK ;8 gm Wentylacja przestrzeni pod potacig dachowg za pomocag
P3-Gres tSChnicszy y I - 2’0 om przewietrzania poprzez otwory w $cianach szczytowych
~Izolacja - folia w plynie : zabezpieczonych siatkg
| warstwy wg branzy konstrukcyjnej: Uwadga
Piyta zelbetowa 20,0 cm . . o
Folia budowlana gruba, zgrzewalna Wszystkie systemowe rozwiazania scian zewn_etrznych,
Styropian XPS * 15.0 cm wewnetrznych oraz stropu, powinny by¢ potwierdzone
Papa * Klasyfikacja Ogniowa ITB nr 0885/17/Z00NZP (sciany),
Chudy beton 10,0 cm 02194/17/Z00NZP (strop) a plyty gipsowo — kartonowe,
Warstwa zageszczonej pospdiki 10,0 cm lub cementowo-wiérowe powinny posiada¢ DWU
zgodnie z powyzszymi parametrami.
+0,00=4,65 mn.p.m. Fraktal S.C. tel. 502542586 || Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
ul. Bagienna 12/1 tel. 60258 33 88 || Branza: ARCHITEKTURA

UWAGI:
1) Przed przystapieniem do prac

budowlanych wymiary sprawdzi¢ w naturze.

2) Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z
opracowaniami branzowymi.
3§Wszystkie element¥ konstrukcyjne
wykonac zgodnie z PT Konstrukcja.

4) Wszystkie otworowania wykona¢ zgodnie

z PT architektura i PT Instalacje
5) W przypadku wystgpienia niezgodnosci
nalezy zwréci¢ sie do projektanta.

70-772 Szczecin asumpt@gmail.com

UL. MORSKA / NADBALTYCKA )
DZ. NR 30/25 Z OBREBU tUKECIN 2, GM. DZIWNOW

GMINA DZIWNOW
ul. Szosowa 5, 70-420 Dziwnéw
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