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PRZEGRODY PIONOWE PRZEGRODY POZIOME @
SZ1 SW2 P1 , sz P3 '\P/l:ll:;y:ifuitaucrgtljn;blacha powlekana z imitacjg rabka stojgcego
Oktadzina elewacyjna - ptyty cementowe - 0,8 cm Plyta gipsowo-kartonowa (do pom. wilgotnych) 2x1,25cm - 2,5 cm Posadzka: Pivta 2x akf 24 cm
Podkonstrukcja oktadzin elewacyjnych wg przyjetego systemu Konstrukcja stalowa $ciany - 10,0 cm P1 - Ptytki podtogowe, 2,0cm S Y18 <X g : :
- - - - - — - T - zczelina wentylacyjna - 4,0 cm
Pustka powietrzna 2,0cm Wetna mineralna pomigdzy elementami konstrukcji Izolacja - folia w ptynie M
n - P I ~ - . embrana wysokoparoprzepuszczalna
Wetna mineralna 14,0 cm (o gestosci min. 40 kg/m?3) 10,0 cm P2 - Wyktadzina dywanowa (pom.biurowe), 1,0 cm - - -
Ptyta osb - 1,3cm Plyta gipsowo-kartonowa (do pom. wilgotnych) 2x1,25cm - 2,5 cm - Samopoziomujgca warstwa wyréwnujgca ok 2,0cm Wentylacja przestrzeni pod potacia dachowg za pomocg
Y. - — : yia gip pom. wiigotny! : : poziomujg Y g : : przewietrzania poprzez otwory w $cianach szczytowych
Konstrukcja stalowa $ciany - 10,0 cm P3 - Gres techniczny, 2,0cm - -
- - . - D - zabezpieczonych siatkg
Wetna mineralna pomiedzy el. konstr. 10,0 cm SW3 Izolacja - folia w ptynie
Ptyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 cm - 2,5cm warstwy wg branzy konstrukcyjnej:
vla gip Ptyta gipsowo-kartonowa (ogniochronna) 2x1,25 cm - 2,5¢cm [Piyta iéllbe%owa Y wnel 20.0 cm Uwaga . . o
va1 Konstrukga stalowa sciany - i _ 10,0 cm Folia budowlana gruba, zgrzewalna Wszystkie systemowe rOZWqual:lla SCIar'l zewn_etrznych,
Wetna mineralna pomiedzy elementami konstrukciji Styropian XPS 150 cm wewnetrznych oraz stropu, powinny by¢ potwierdzone
Ptyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 cm - 2,5¢cm (o gestosci min. 40 kg/m?®) - 10,0 cm Papa * Klasyfikacja Ogniowa ITB nr 0885/17/Z00NZP (Sciany),
Konstrukpja stalowa épiany - 10,0 cm Plyta gipsowo-kartonowa (ogniochronna) 2x1,25 cm - 2,5cm ﬁy beton 10,0 cm 02194/17/Z00NZP _(§trop) a plyty gipso_wo - kartonowe,
Wetna mineralna pomiedzy el. konstr. - 10,0 cm Warstwa zageszczone] pospotki 10,0 cm lub cementowo-wiérowe powinny posiada¢ DWU
Ptyta gipsowo-kartonowa 2x1,25 cm - 2,5cm zgodnie z powyzszymi parametrami.
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@AK |  Fraktals.C. tel. 50254 2586 || Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
77 ul. Bagienna 12/1 tel. 60258 33 88 || Branza: ARCHITEKTURA

% 70-772 Szczecin asumpt@gmail.com Projektant: . h Arkadi Czark K
UWAGI: A= rojektant: mgr inz. arch. Arkadiusz Czarkowski

1) Przed przystapieniem do prac fraktalsc('@gmaiLcom slawomir@wunsch.pl upr. nr 4/ZPOIA/OKK/2013

budowlanych wymiary sprawdzi¢ w naturze. | Obiekt: BUDYNEK SWIETLICY W LUKECINIE Sprawdzajgcy: | mgr inz. arch. Stawomir Wunsch

2) Rysunki .naleﬁy rozpatrywac tacznie z WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU upr. nr 3/96

3} Wezystkie elementy kbnstrukcyjne ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Tytut rysunku: Skala: 1:50
wykonac zgodnie z P¥ Konstrukcja. UL. MORSKA / NADBALTYCKA Rys. nr:

A.6

4) Wszystkie otworowania wykonac zgodnie | pz. NR 30/25 Z OBREBU £UKECIN 2, GM. DZIWNOW
z PT architektura i PT Instalacje :

12.2020

5) W przypadku wystgpienia niezgodnosci Inwestor: GMINA DZIWNOW . -
nglezs Z\X/?c')cié sieydoagrojektantag ul. Szosowa 5, 70-420 Dziwnéw Przekroje: A2, A3 Data:
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