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1. CZESC OPISOWA
OPIS TECHNICZNY

1.1.PODSTAWA OPRACOWANIA.

o Wytyczne Inwestora oraz Architekta prowadzacego
o Normy oraz przepisy obowigzujace w czasie opracowywania projektu budowlanego konstrukcji.

.2.ZAKRES OPRACOWANIA | OPIS OGOLNY.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku $wietlicy zlokalizowanego przy ulicy
Morskiej / Nadbattyckiej w Dziwnowie. Budynek zaprojektowano jako jednokondygnacyjny, wolnostojacy, bez
podpiwniczenia. Do bryly budynku przylaczone jest zadaszenie taczace budynek z pomieszczeniem
gospodarczym. Rzut budynku $wietlicy jest kwadratem o wymiarach 14,01x12,76m, a pomieszczenie
gospodarcze o wymiarach 4,0x3,31m.

Projektowana konstrukcja budynku stanowi¢ bedzie konstrukcje stalowa cienkoScienna
posadowiona na ptycie fundamentowej grubosci 20cm. Plyta zbrojona zbrojeniem obwodowym oraz
zbrojeniem rozproszonym. Stwierdzam, ze w  podtozu gruntowym nie wystepujg niekorzystne zjawiska
geologiczne i zakwalifikowano je jako proste warunki gruntowe, a projektowang budowe budynku
mieszkalnego jednorodzinnego zaliczam do pierwszej kategorii geotechniczne;.

Konstrukcje nosng budynku stanowi¢ beda wykonane w technologii szkieletowej z wykorzystaniem
lekkich ksztattownikéw systemu HOWICK gietych na zimno z blachy stalowej ocynkowanej gatunku S350GD
oraz profili walcowanych ze stali S235. Ksztattowniki ceowe o wymiarach 100x41,3x10 giete z blachy gr. 1,2
lub 1,6mm. Poszczegdlne ksztattowniki zimnogiete taczone beda ze sobg przy pomocy blachowkretow.

Elementami no$nymi konstrukcji dachu bedq prefabrykowane, trojkatne dzwigary kratownice o
wysokosci ok. 2,85m rozstawione co 1,2m.

Sciany wykonane bedg jako panelowe z profili ceowych 100x41,3x10.

Szczegoty rozwigzan konstrukeyjnych nalezy zawrze¢ na dokumentaciji rysunkowe;.

1.3.PODSTAWOWE OBCIAZENIA ZMIENNE
W projekcie przyjeto nizej wymienione obcigzenia zmienne o wartosciach charakterystycznych:

o Obcigzenia zmienne uzytkowe stropow (y=1,50) Q«= 1,50 kN/m2
o Obcigzenia zastepcze od lekkich Scianek dziatowych (y=1,50) Q= 0,5 kN/m2

o Obcigzenia zmienne $niegiem wg PN-EN 1991-1-3 (y=1,50) Skv= 0,72 kN/m2

o Obcigzenia zmienne wiatrem dachu dwuspadowego:
Sita oddziatywania wiatru na powierzchnig zewnetrzng (parcie):
Fw,e = Cst'qp(Ze)'Cpe = 0,35 kN/m? (Y=1 ,50)

Sita oddziatywania wiatru na powierzchnig zewnetrzng (ssanie):
Fu,e = CsCd*Gp(Ze)-Cpe = -0,20 kKN/m2 (y=1,50)

|.4.WYROBY BUDOWLANE

Zgodnie z prawem budowlanym przy wykonywaniu prac budowlano — montazowych nalezy stosowaé
wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie
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1.4.1.Materiaty uzyte w konstrukg;ji.
*  Konstrukcja stalowa - stal klas S235 i S350GD

1.5.ZALOZENIA OBLICZENIOWE

1.5.1.Normy projektowania i programy.
- EN 1990:2004 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcii

- EN 1991-1-1:2004 Eurokod: Oddziatywania na konstrukcje
Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogolne, obcigzenia zmienne

- EN 1991-1-4 Eurokod: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-4: Oddziatywania wiatru

- EN 1991-1-3:2003 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogolne - Obcigzenie $niegiem

1.5.2.Metody analizy statycznej

Do analizy statycznej konstrukcji wykorzystano programy komputerowe:
o RM-WIN - do analizy statycznej konstrukcji stalowe;

1.6.WARUNKI WYKONYWANIA ROBOT ZIEMNYCH. WNIOSKI | ZALECENIA.

wykonanie fundamentow przewidziano z wykopu szeroko-przestrzennego.

wykopy prowadzone ponizej poziomu wody gruntowej muszg by¢ odwodnione w sposéb
zabezpieczajacy przed wymywaniem gruntu i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego lub uprawnionego geotechnika.

grunty nasypowe nalezy wymieni¢ na chudy beton do wierzchu gruntéw nosnych

dno wykopu nalezy odstania¢ bezpo$rednio przed potozeniem betonu podktadowego i
wykonywaniem w danym obszarze stdp i taw fundamentowych

grunt w dnie wykopu nalezy chroni¢ przed wptywami atmosferycznymi tj. zamoknieciem i
przemarznieciem.

przed przystapieniem do dalszych rob6t wykopy muszg by¢é odebrane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, odbior nalezy odnotowa¢ w Dzienniku Budowy.

PROJEKTOWAL.:
mgr inz. MICHAL DUSZYK
upr. bud. MAZ/0482/POOK/14
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I.cZESC OBLICZENIOWA
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DACH

char.[kN/ obl. [kN/
grub.Jszt mA2] v mA2]
Blachodachowka 0.35 1.35 0.47
Wiatroizolacja 0.02 1.35 0.03
Ptyta wtékno-cementowa 0.30 1.35 0.41
Wetna mineralna 1.2 0.3 0.36 1.35 0.49
Konstrukcja stropu - - -
Paroizolacja 0.02 1.35 0.03
2x Plyta g-k 0.30 1.35 0.41
Goéra 1.03 1,34 1.42
Dot 0.32 1,35 1.82
obcigzenie $niegiem 0.72 1.50 1.08
obcigzenie $niegiem 0.89 1.50 1.335
obcigzenie wiatrem 0.06 1.50 0.09
obcigzenie wiatrem 0.17 1.50 0.255
obcigzenie wiatrem 0.34 1.50 0.51
PLYTA FUNDAMENTOWA
char.[kN/ obl. [kN/
grub.Jszt mA2] v mA2]
Piyty gresowe 0.64 1.35 0.86
Folia budowlana 0.02 1.35 0.03
Wylewka betonowa 24 0.05 1.20 1.35 1.62
Folia budowlana 0.02 1.35 0.03
Styropian 0.45 0.1 0.05 1.35 0.06
2x Papa 0.30 1.35 0.41
Ptyta Zzelbetowa - - -
Styropian twardy 0.45 1.35 0.61
Chudy beton 24 0.1 2.40 1.35 3.24
Razem 2.23 1,35 3.00
obcigzenie uzytkowe 1.5 1.50 2.25
SCIANY
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char.[kN/ obl. [kN/
grub szt mA2] v mA2]
Ptyty g-k 0.42 1.35 0.57
Ptyta OSB 22mm 0.15 1.35 0.20
Wetna mineralna 10cm 1.2 0.1 0.12 1.35 0.16
Wiatroizolacja 0.02 1.35 0.03

Konstrukcja sciany - - -

Styropian 15cm 0.45 0.15 0.07 1.35 0.09
Tynk mineralny 19 0.015 0.29 1.35 0.38
Razem 1.06 1,35 1.43
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I1.1.0BLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMALOSCIOWE KONSTRUKCJI BUDYNKU

1.1.1.0bliczenia konstrukcji dachu

WEZLY :
4
0.625
0.613
0.600
12 jj@
2 4 0.269
1 . 1 1 77 0.300
= 75
?—05—F1 550 11.550 | 1.550| 1.5501.550 |1 ssoL V= (12000
WEZZY
Nr X [m] Y [m]: Nr X [m] Y [m]
1 0.000 0.000 12 0.775 0.619
2 0.000 0.300 13 12.400 0.000
3 6.200 0.000 14 12.400 0.350
4 6.200 2.850 15 9.300 0.000
5 3.100 0.000 16 7.750 0.000
6 4.650 0.000 17 10.850 0.000
7 1.550 0.000 18 11.625 0.000
8 0.775 0.000 19 9.300 1.600
9 3.100 1.575 20 10.850 0.975
10 1.550 0.938 21 11.625 0.663
11 4.650 2.213 22 7.750 2.225
PRETY

PRZEKROJE PRETOW:

400

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekrdj:
1 00 1 11 0.775 0.319 0.838 1.000 2 Pas gérny 3xC 1,2
2 00 11 9 0.775 0.319 0.838 1.000 2 Pas gérny 3xC 1,2
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3 00 9 8 1.550 0.637 1.676 1.000 2 Pas gérny 3xC 1,2
4 00 8 10 1.550 0.638 1.676 1.000 2 Pas gérny 3xC 1,2
5 00 10 3 1.550 0.637 1.676 1.000 2 Pas gérny 3xC 1,2
6 10 3 21 1.550 -0.625 1.671 1.000 2 Pas gérny 3xC 1,2
7 00 21 18 1.550 -0.625 1.671 1.000 2 Pas gérny 3xC 1,2
8 00 18 19 1.550 -0.625 1.671 1.000 2 Pas gérny 3xC 1,2
9 00 19 20 0.775 -0.312 0.835 1.000 2 Pas gbérny 3xC 1,2
10 01 20 13 0.775 -0.313 0.836 1.000 2 Pas gérny 3xC 1,2
11 11 0 1 0.000 0.300 0.300 1.000 6 Krzyzulec
12 11 0 11 0.775 0.619 0.992 1.000 6 Krzyzulec
13 11 11 7 0.000 -0.619 0.619 1.000 6 Krzyzulec
14 11 11 6 0.775 -0.619 0.992 1.000 6 Krzyzulec
15 11 6 9 0.000 0.938 0.938 1.000 6 Krzyzulec
16 11 6 8 1.550 1.575 2.210 1.000 6 Krzyzulec
17 11 8 4 0.000 -1.575 1.575 1.000 6 Krzyzulec
18 11 8 5 1.550 -1.575 2.210 1.000 6 Krzyzulec
19 11 5 10 0.000 2.213 2.213 1.000 6 Krzyzulec
20 11 5 3 1.550 2.850 3.244 1.000 6 Krzyzulec
21 11 3 2 0.000 -2.850 2.850 1.000 6 Krzyzulec
22 11 3 15 1.550 -2.850 3.244 1.000 6 Krzyzulec
23 11 15 21 0.000 2.225 2.225 1.000 6 Krzyzulec
24 11 15 18 1.550 1.600 2.228 1.000 6 Krzyzulec
25 11 18 14 0.000 -1.600 1.600 1.000 6 Krzyzulec
26 11 18 16 1.550 -1.600 2.228 1.000 6 Krzyzulec
27 11 16 19 0.000 0.975 0.975 1.000 6 Krzyzulec
28 11 16 20 0.775 0.663 1.020 1.000 6 Krzyzulec
29 11 20 17 0.000 -0.663 0.663 1.000 6 Krzyzulec
30 11 20 12 0.775 -0.663 1.020 1.000 6 Krzyzulec
31 11 12 13 0.000 0.350 0.350 1.000 6 Krzyzulec
32 00 0 7 0.775 0.000 0.775 1.000 8 Pas dolny
33 00 7 6 0.775 0.000 0.775 1.000 8 Pas dolny
34 00 6 4 1.550 0.000 1.550 1.000 8 Pas dolny
35 00 4 5 1.550 0.000 1.550 1.000 8 Pas dolny
36 00 5 2 1.550 0.000 1.550 1.000 8 Pas dolny
37 00 2 15 1.550 0.000 1.550 1.000 8 Pas dolny
38 00 15 14 1.550 0.000 1.550 1.000 8 Pas dolny
39 00 14 16 1.550 0.000 1.550 1.000 8 Pas dolny
40 00 16 17 0.775 0.000 0.775 1.000 8 Pas dolny
41 00 17 12 0.775 0.000 0.775 1.000 8 Pas dolny
WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiat:
2 7.0 230 101 27 16 10.0 73 S350GD
6 3.1 48 7 5 2 4.1 73 S350GD
8 3.1 48 7 2 5 4.1 73 S350GD
STAZE MATERIALZOWE:
Materiat: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2 ] [1/K]
73 S350GD 205 318.000 1.2E-5
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OBCIAZENIA:

0.8

0.8
1.

Py

6
7

6
7

(.):8'(-)1{3‘1'

3

19

o

o 21

00)

(o)

6

22

o0
0 ©
o

23

0.86
0.86

8

0.86

0.8% 25

0.80.86

32 33

OBCIAZENIA:

34

35

36

37

([kN], [kNm], [kN/m])

38

39

40

0.30.30.387°0.38"™0.38 0.38 0.380.38°0.30.30.38
T — adSa: 4

3]

Grupa: CW
Grupa: A ""
1 Liniowe
2 Liniowe
3 Liniowe
4 Liniowe
5 Liniowe
6 Liniowe
7 Liniowe
8 Liniowe
9 Liniowe
10 Liniowe
32 Liniowe
33 Liniowe
34 Liniowe
35 Liniowe
36 Liniowe
37 Liniowe
38 Liniowe
39 Liniowe
40 Liniowe
41 Liniowe
Grupa: S ""
1 Liniowe-Y

2 Liniowe-Y
3 Liniowe-Y
4 Liniowe-Y
5 Liniowe-Y
0 Liniowe-Y
7 Liniowe-Y
8 Liniowe-Y
9 Liniowe-Y
0 Liniowe-Y

oNeoNeoholNoleoloNolNeololololoNolNolololNeleolNo)

OO OO OO OOooOo

oNeoNeohololNeoloNolNeoolololoNolNeolololNeleolNo)

OO OO OOOOooOo

"Ciezar wtasny"

oo ocoococococococooHRPrRHFRHFRARFRARRARRERERERERRE

OO OO OO OOooOo

.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.38
.38
.38
.38
.38
.38
.38
.38
.38
.38

Zmienne

1

OocooocococoococoorHFRPRERERERRERERERERERE

.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.24
.38
.38
.38
.38
.38
.38
.38
.38
.38
.38

Zmienne

0.
.86
.86
.86
.86
.86
.86
.86
.86
.86

OO OO OO OooOo

86

al[m] b[m]
yE= 1.35

yf= 1.35

0.00 0.84
0.00 0.84
0.00 1.68
0.00 1.68
0.00 1.68
0.00 1.67
0.00 1.67
0.00 1.67
0.00 0.84
0.00 0.84
0.00 0.78
0.00 0.77
0.00 1.55
0.00 1.55
0.00 1.55
0.00 1.55
0.00 1.55
0.00 1.55
0.00 0.78
0.00 0.77
yE= 1.50

0.00 0.84
0.00 0.84
0.00 1.68
0.00 1.68
0.00 1.68
0.00 1.67
0.00 1.67
0.00 1.67
0.00 0.84
0.00 0.84
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W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
RM Win v. 11.84 1licencja nr 39341

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie vE Pd
CW-"Ciezar wtasny" State 1.35

A -"" Zmienne 1 1.35 1.00
s =" Zmienne 1 1.50 1.00
MOMENTY :

TNACE:

2.21

1.79

0035 9&0\80

34 35
0778 535224 -0.4% 0.42
NORMALNE :

226.87:26. 8709
o 479 17
75 10. 067

& 1025 L 6” 0873659

SItY PRZEKROJOWE : T.I rzedu
Obciazenia obl.: CW AS

Pret x/L x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN]
1 0.00 0.000 0.00 1.79 -0.74
0.78 0.655 0.59%* 0.00 0.00
0.79 0.658 0.59% 0.00 0.00
1.00 0.838 0.54 -0.49 0.20
2 0.00 0.000 0.54 0.04 -37.58
0.02 0.016 0.54%* 0.00 -37.57
0.02 0.013 0.54% 0.00 -37.57
1.00 0.838 -0.38 -2.24 -36.65
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.01

.00
.00

.03
.00
.00
.03

.00
.00

.03
.00

10.
10.
10.
10.

.47
.56
.59

.96
.06
.08

.14
.05
27

.00
L7
.84

.81
77
.65

.09
.04
.03
.93

.15
.02
.07

.24
.00
.00
.69

.94
.93

.40
.39
.39
.38

.27
.25

08
07
07
06

.83
.79

.94
.91
.91
.88

.92
.87

.51
.54
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19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33
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= o

[ eNeNe)

= O

] P O OO = O O o o

[ eNeNe)]

= O

R O oo

= O

P O OO

]

P O OO

R O OO

.49
.00

.00
.00

.00
.51
.49
.00

.00
.00

.00
.51
.49
.00

.00
.00

.00
.51
.49
.00

.00
.00

.00
.51
.49
.00

.00
.00

.00
.54
.47
.00

.00
.00

.00
.54
.47
.00

.00
.00

.00
.59
.58
.00

.00
.19
.17
.00

N O

Wk PO

N O

w PP o

N O

NP PO

[ e]

(@) el eNe) o O R O oo [eNe] N~ B~ O

(@)

OO OO

OO OO

.088
.210

.000
.213

.000
.660
.597
.244

.000
.850

.000
.660
.597
.244

.000
.225

.000
.140
.096
.228

.000
.600

.000
.140
.096
.228

.000
.975

.000
.546
.482
.020

.000
.663

.000
.546
.482
.020

.000
.350

.000
.460
.448
.775

.000
.145
.133
775

.01*
.00

0.00

(@}

[eoNeNe N

.00

.00
.02*
.02*
.00

0.00

o

[eNeNe N

.00

.00
.02*
.02%
.00

0.00
0.00

O O OO

.00
.01*
.01*
.00

0.00
0.00

o [eoNeNe N

o

[eNeNe N

.00
.01*
.01*
.00

.00
.00

.00
.00*
.00*
.00

0.00

(@]

O O OO

.00

.00
.00*
.00*
.00

0.00
0.00

[eoNeNe N

oo NeNe)

.00
.06%
.06*
.03

.03
.03*
.03*
.08

[eNe)

[eoNeNeNo]

[eoNe)

[oNeNeNo]

o O

o O O o

[eNe)

[eoNeNeNo]

[eoNe)

O O O o o O o O O o

[eNe)

[eoNeNeNo]

[oNeNeNo]

.00
.03

.00
.00

.03
.00
.00
.03

.00
.00

.03
.00
.00
.03

.00
.00

.03
.00
.00
.03

.00
.00

.03
.00
.00
.03

.00
.00

.01
.00
.00
.01

.00
.00

.01
.00
.00
.01

.00
.00

.25
.00
.00
.18

.08
.00
.00
.35

11
11
11

11.

o

11.
11.
11.
.37

11

10.
10.
10.
10.

(@)

33.
33.
33.
33.

26.
26.
26.
26.

26.
26.
26.
26.

.54
.56

.48
.41

.74
.78
.78

83

.97
.88

46
41
42

.50
.42

.05
.02
.02
.00

.92
.87

.98
.00
.00
.03

.79
.75

80
81
81
82

.29
.26

15
16
16
18

.84
.83

87
87
87
87

87
87
87
87
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34 0.00 0.000 -0.08 0.41 35.38
0.48 0.751 0.07* 0.00 35.38
0.48 0.745 0.07* 0.00 35.38
1.00 1.550 -0.10 -0.44 35.38
35 0.00 0.000 -0.10 0.43 35.38
0.51 0.787 0.06%* 0.00 35.38
0.50 0.775 0.06%* 0.00 35.38
1.00 1.550 -0.10 -0.42 35.38
36 0.00 0.000 -0.10 0.41 25.86
0.48 0.745 0.06* 0.00 25.86
1.00 1.550 -0.12 -0.44 25.86
37 0.00 0.000 -0.12 0.44 25.86
0.52 0.805 0.06%* 0.00 25.86
0.52 0.799 0.06* 0.00 25.86
1.00 1.550 -0.10 -0.41 25.86
38 0.00 0.000 -0.10 0.42 34.81
0.50 0.775 0.06%* 0.00 34.81
0.50 0.769 0.06%* 0.00 34.81
1.00 1.550 -0.10 -0.43 34.81
39 0.00 0.000 -0.10 0.44 34.81
0.52 0.799 0.07* 0.00 34.81
1.00 1.550 -0.08 -0.41 34.81
40 0.00 0.000 -0.08 0.34 25.20
0.82 0.633 0.03* 0.00 25.20
0.80 0.621 0.03* 0.00 25.20
1.00 0.775 0.02 -0.08 25.20
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NAPREZENIA:

Obciazenia obl.:

1 0.

10 0.
.25
.00

11 0.
.00

12 0.
.48
.00

13 0.
.00

14 0.
.49
.00

15 0.
.00

16 0.
.49
.00

17 0.
.00
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.00
.00

.00
.00

.00
.00

.00
.00

.00
.00

.00
.00

.00
.00

00

00

00

00

00

00

00

00

T.I rzedu
CW AS
x[m] : SigmaG: SigmaD:
[MPa]

0.000 -1.05 -1.05
0.665 -21.78 36.35
0.838 -19.84 33.85
0.000 -73.67 -19.98
0.838 -38.05 -75.81
0.000 -40.04 -78.40
1.676 -33.76 -82.76
0.000 -31.43 -80.43
1.676 -23.64 -86.30
0.000 -26.57 -89.23
1.676 -47.39 -47.39
0.000 -47.01 -47.01
1.671 -26.09 -88.88
0.000 -23.20 -85.99
1.0671 -31.07 -79.87
0.000 -31.69 -80.49
1.671 -38.11 -76.78
0.000 -35.58 -74.25
0.835 -068.71 -22.50
0.000 -16.99 29.22
0.206 -19.63 32.76
0.836 -0.98 -0.98
0.000 -6.29 -6.29
0.300 -6.25 -6.25
0.000 -111.34 -111.34
0.480 -111.90 -109.93
0.992 -111.27 -111.27
0.000 0.88 0.88
0.619 0.81 0.81
0.000 32.61 32.61
0.488 31.99 33.96
0.992 32.55 32.55
0.000 -15.62 -15.62
0.938 -15.52 -15.52
0.000 -3.03 -3.03
1.079 -5.58 3.20
2.210 -2.86 -2.86
0.000 2.97 2.97
1.575 2.80 2.80

.003
.114%
.106

.232
.238%*

.247
.260%*

.253
.271*

.281%
.149

.148
.279%

.270%
.251

.253*
.241

.233%
.216

.092
.103*
.003

.020%*
.020%*

.350
.352%
.350

.003*
.003*

.103
.107*
.102

.049%*
.049%*

.010
.018%*
.009

.009%*
.009*
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18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35
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.00
.51
.00

.00
.00

.00
.50
.00

.00
.00

.00
.50
.00

.00
.00

.00
.49
.00

.00
.00

.00
.51
.00

.00
.00

.00
.50
.00

.00
.00

.00
.51
.00

.00
.00

.00
.59
.00

.00
.00

.00
.00

.00
.00

.000
.131
.210

.000
.213

.000
.635
.244

.000
.850

.000
.609
.244

.000
.225

.000
.088
.228

.000
.600

.000
.140
.228

.000
.975

.000
.514
.020

.000
.663

.000
.522
.020

.000
.350

.000
.454
.775

.000
775

.000
.550

.000
.550

-17.
-20.
-18.

-17.
.51

-17

37.
34.
38.

w

37.
33.
36.

-17
-17

-16.
-18.
-16.

-15.
-15.

34.
34.
35.

-107.
-107.
-107.

-5.
.93

86.
62.
74.

74.
120.

147.
158.

158.
156.

84
56
01

75

98

26
29

.14
.83

09
07
79

.79
.55

34
91
17

.97
.80

.40
.14
.57

49
38

96
39
03

.93
.85

29
94
36

97
97
87
97

97
21

73
43

43
45

-17.
.78
-18.

-11

-17.
.51

-17

37.
47.
38.

w

37.
45.
36.

=17
-17

-16.
-10.
-16.

-15.
-15.

34.
36.
35.

-107

-105.
-107.

-5.
.93

86.
97.
92.

92.
.71

72

100.
95.

95.
96.

84

01

75

98

16
29

.14
.83

09
96
79

.79
.55

34
06
17

.97
.80

.40
.29
.57

49
38

96
41
03

.93
.85

.29

91
36

97

97

32

12

12

23

64

64
49

o o o O o o o o o o O o o (e Ne]

o o

.056
.065*
.057

.056%*
.055%*

.119
.148%*
.120

.010%*
.009%*

117
.145%*
.116

.056%*
.055*

.051
.059%*
.051

.009*
.009*

.020
.029*
.021

.049%*
.048%*

.110
.115%*
.110

.003*
.003*

.337
.339%*
.338

.019%*
.019%*

.273
.306*
.290

.290
.378%*

.465
.498%*

.498%*
.492
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36 0.00 0.000
1.00 1.550
37 0.00 0.000
1.00 1.550
38 0.00 0.000
1.00 1.550
39 0.00 0.000
1.00 1.550
40 0.00 0.000
1.00 0.775
41 0.00 0.000
0.43 0.333
1.00 0.775

125.
135.

135.
125.

154.
156.

156.
146.

66
21

21
77

73
56

56
28

65.70
61.60

61.60
65.65

94.061
93.82

93.82
98.23

0.395
0.425%*

0.425*
0.396

0.487
0.492*

0.492*
0.460

0.362*
0.270

0.270
0.287*
0.256

REAKCJE PODPOROWE:

23.67

REAKCJE PODPOROWE :
Obciazenia obl.: CW AS

Wezel: H[kN]
1 0.00
13 0.00

REAKCJE PODPOROWE :
Obcigzenia char.: CW AS

Wezetl: H[kN]
1 0.00
13 0.00

PRZEMIESZCZENIA WEZEOW:

Obciazenia char.: CW AS

23.66
T.I rzedu
V [kN] Wypadkowa [ kN] M [KkNm]
23.67 23.67
23.66 23.66
T.I rzedu
VI[kN] Wypadkowa [ kN] M[kNm]
16.94 16.94
16.93 16.93
T.I rzedu
Uy [m] Wypadkowe [m] Fi[rad] ([deg])
00000 0.00000 -0.00409 ( -0.234)
00001 0.00051 -0.00382 ( -0.219)
00664 0.00698 0.00003 ( 0.002)
00661 0.00693 0.00156 ( 0.090)
00625 0.00634 -0.00074 ( -0.043)
00688 0.00709 -0.00001 ( 0.000)
00414 0.00417 -0.00233 ( -0.134)
PB-K-18
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8 0.00024 -0.00259 0.00260 -0.00240 ( -0.138)

9 0.00257 -0.00623 0.00674 -0.00072 ( -0.041)
10 0.00206 -0.00419 0.00467 -0.00187 ( -0.107)
11 0.00258 -0.00702 0.00748 -0.00029 ( -0.01e6)
12 0.00157 -0.00258 0.00302 -0.00257 ( -0.147)
13 0.00428 0.00000 0.00428 0.00386 ( 0.221)
14 0.00368 -0.00001 0.00368

15 0.00323 -0.00611 0.00691 0.00078 ( 0.045)
16 0.00262 -0.00680 0.00729 0.00005 ( 0.003)
17 0.00384 -0.00396 0.00551 0.00234 ( 0.134)
18 0.00406 -0.00244 0.00473 0.00228 ( 0.131)
19 0.00170 -0.00610 0.00633 0.00076 ( 0.043)
20 0.00222 -0.00401 0.00459 0.00188 ( 0.108)
21 0.00270 -0.00244 0.00363 0.00245 ( 0.141)
22 0.00167 -0.00694 0.00714 0.00033 ( 0.019)

DEFORMACJE: T.I rzedu
Obcigzenia char.: CW AS
Pret: Wa[m]: Wb[m]: FIa[deg]: FIb[deg]: flm]: L/f:
1 -0.0002 -0.0030 -0.219 -0.147 0.0001 5840.2
2 -0.0030 -0.0047 -0.147 -0.107 0.0001 9309.9
3 -0.0047 -0.0067 -0.107 -0.041 0.0004 3863.0
4 -0.0067 -0.0075 -0.041 -0.016 0.0003 5927.4
5 -0.0075 -0.0069 -0.0106 0.090 0.0006 2872.3
0 -0.0053 -0.0058 -0.086 0.019 0.00006 2891.4
7 -0.0058 -0.0050 0.019 0.043 0.0003 5971.4
8 -0.0050 -0.0029 0.043 0.108 0.0004 3927.4
9 -0.0029 -0.0013 0.108 0.141 0.0001 10909.4
10 -0.0012 0.0014 0.141 0.206 0.0001 6383.5
11 0.0000 -0.0005 -0.098 -0.098 0.0000 8.22E+18
12 0.0000 -0.0030 -0.176 -0.170 0.0000 56120.4
13 0.001e6 0.0002 -0.124 -0.124 0.0000 4.20E+18
14 -0.0010 -0.0029 -0.113 -0.107 0.0000 56120.4
15 -0.0005 -0.0021 -0.097 -0.097 0.0000 3.37E+18
16 -0.0032 -0.0062 -0.109 -0.044 0.0004 5653.2
17 0.0020 0.0011 -0.054 -0.054 0.0000 5.82E+18
18 -0.0025 -0.0030 -0.060 0.005 0.0004 5653.2
19 -0.0017 -0.0026 -0.023 -0.023 0.0000 9.39E+18
20 -0.0048 -0.0050 -0.074 0.066 0.0012 2622.8
21 0.0021 0.0022 0.001 0.001 0.0000 1.31E+19
22 -0.0013 -0.0010 -0.064 0.076 0.0012 2622 .8
23 -0.0026 -0.0017 0.024 0.024 0.0000 8.21E+18
24 -0.0066 -0.0055 -0.003 0.062 0.0004 5562.8
25 0.0017 0.0032 0.055 0.055 0.0000 7.33E+18
26 -0.0030 0.0000 0.045 0.111 0.0004 5562.8
27 -0.0038 -0.0022 0.095 0.095 0.0000 3.22E+18
28 -0.0055 -0.0036 0.103 0.110 0.0000 53077.1
29 0.0027 0.0041 0.118 0.118 0.0000 1.48E+18
30 -0.0001 0.0028 0.158 0.165 0.0000 53077.1
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31 -0.0043 -0.0037 0.098 0.098 0.0000 8.68E+17
32 0.0000 -0.0026 -0.234 -0.138 0.0002 4064.8
33 -0.0026 -0.0041 -0.138 -0.134 0.0000 15903.1
34 -0.0041 -0.0063 -0.134 -0.043 0.0007 2071.5
35 -0.0063 -0.0069 -0.043 0.000 0.0006 2660.3
36 -0.0069 -0.0066 0.000 0.002 0.0004 3465.9
37 -0.0066 -0.0068 0.002 0.003 0.0004 3481.9
38 -0.0068 -0.0061 0.003 0.045 0.0006 2666.8
39 -0.0061 -0.0040 0.045 0.134 0.0007 2089.4
40 -0.0040 -0.0024 0.134 0.131 0.0000 20642.0
41 -0.0024 0.0000 0.131 0.221 0.0002 4294 .7
I1.1.2.0bliczenia fundamentéw
PB-K-20

BUDYNEK SWIETLICY W LUKECINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,



Lzize LRz i wdo s S ekl THL-JE.Za, Uz 1N incoar e -LE Zaenesise,
Bbmﬂ‘? o ol L R T LY )
DLl

T
k@
~ H
3 o
?
AT Pa-wrin Hode 1 s Tovw BB PN wa)
LI 0 R IR T el LT VIR A HL-JL.ZAL, Uzl iancoar e -LE Zaonicom,
MR MO T o ] R S |
Danez 1
r
s J
TN Pa-nrin Hode 1 s TovwBndaGw P v

PB-K-21

BUDYNEK SWIETLICY W LUKECINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,



Lzize sHacd o wobassh- ey, .. THL-JLE.SA, LU TR B NN T ok B N i )
M O3 B B ]k o ] | A | ) I
Danez 1

r

o

'\1.“-' N Pa-weim Hovde 1 s “evw DA s Gns PN )

| 10ey &2zt e YN Jostadrgre el vt 4 - Loaaoen i,
My 1
N = = =
" -~ - - -z - - - e .
- R - T s Trea
e I e = mmm——— S Tl =
- - - -’ - i- - e e, - - -
- _,.~" . e e tmmesss el . ) 8 ey . .. Tred
o C e . .- — e T T
& L e =" - . SRl B -
. o . e . ~., ® e Sea
- o - - - 7. .
’ e n e s .
N . )
. . . E
'-l I ._:'/ '-'
S N - . - !
) ~ . ) - T I e
.. . - e - -2
4 i . R e i S i - = - i et
el el ) Sessmme S L Fad L e = - Lo
i . e T et e e m T
Mes e Y.l T E T cet e T e e
11810 5 - - ) =- - . - .. = -
215 N E
JIsd
D | -..
Sl
El4nl
I J 5
175
1A X0 Panvian Houde 1 oA “evw Dnd s Gns PN )

PB-K-22

BUDYNEK SWIETLICY W LUKECINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA,



LR s S 00 g ST |

Lb.&d 8- pas iurzsay s bac-LE Tasnsoe,

A ATITTieaea Y
e o, " 'l.!all
« aoan s ow

-
.-

e

r
A Pa-wrin Hode 1

Tovw BB PN wa)

Koniec

PROJEKTOWAL.:

mgr inz. MICHAL DUSZYK
upr. bud. MAZ/0482/POOK/14
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Il UPRAWNIENIA | OSWIADCZENIA

4 VAZOWEC
ALR=AOWE
1Ry 4
INFY N
B EOWICTN,

AN

Mazrweichs Ohregown da Intye krow Bacernicraa Warszawa, cmiz U grodnia 204

Okregows Komisja Xwalifikacy =a
Sy wkt MAZTINLAI VIR

DECYZIA

Na pedstawie as, 24 ust, 1 pxt 3 wzwigzku 2 en, 1] ust. | ustawy z daie |5 grucnia 2000~ o
samorrydach zawndowych archektow ores inimiesdw dowrictwa (tekst jadn: Dl 2
2013 poz, 932 zpddn zm. ) iwrt. 12 ast, I pkt 1§ 5, s, 2, 3idephr 1 an. 13 aen. 114, an.
14 ust  pkt 2 uatawy = dna 7 dpea 199 . Prawo budowlanc (tckst jecn: Del). 2 2003
poc. 1409 & pomn o) oeee § 10 5 § 12 wi. | oeporgleenia Minstoe [nfrusicubury i
Rozworu =z dria 11 wrzednic 2014 r. w sprawie samodzielaych funkeji techmicznych w
hodownichwis (Dx11 2 AN? ¢ poa. 1278), po osta'eniv, & mslaly soclniome waunki w
zagregie mzypotowania zawodowego oraz po ziczeniu egzam ol na uprawnietia budowlase 2
wyikien parytywnym, Dirggrwa Komisjn Kwalifikacyina Maowieck'e Okrgpowsj 1oy
Irzymierdw Bodownicowa nudsje:

Pane mgr inZz. Michalowi Adamowi Duszyk
ur. doiz 10 maja 1985 roke w m. Tychy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZAMEZ/POUK 14
do projekivwania bes ogranieres
w specjalnesci Komstrukcyjno-budowlane)

Ninigjsze uprawnicnia badow lane stanawia podstawe:

[. w specialnosal sonstruseyiro-bucowlong do:
1y o ektowan'a, spowdzania pojektow acloiectomeom-budowlayeh § osprawowani:
nadzoru suraskiago,
2y sprawawania kanerali technicane] utrmymania oniektdw bodowlanycl,
w edniesienin do konstrukzji obiekiu,

[[ w soecjdnofi komstrukeyjnosbulowdung, do saoomdania proiektu zapospodarowatis
dziclk: ub terenu.
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UZASADNIENIE:
W zwigzku z wazgladnienier w catoéel Zgdenla swonv, na podeavda am 107 § 4 Kpe,
odstenwe si¢ od wrasadmicmia decyz)r.

POUCZENIE:
Od miniejaej decyrji shiry adwolaniz do Krejowrj Komisji Kwalif kacyjoej Polshie [Zhy
Inzvaierdw  Budowricrwa w  Warmmawie, za  pofrednicovem  Okregowe] Komrisji
Kwaliikacyjre) Marowcckog) Okregowe) lzby Iaiyricaiw Hudownicowa w termimie 14 dni
od duty jo Jomprzenia

Skdad Orzekajacy:

i luh in? Fupenioss Kicle, wof nalew
mer Inz Zyemuar Garrolirsk cons asnie

gr ine Legesk Sarwwics

Oran”
1. Pan Michl Adem Dusenk
ul Swedacbego L
A2 Kuoni=
4 Odrpzown Bada Meao=esaiie) Llogpom By Inkmeeces Hedoonclrg
% Cileary Faowkin- Nabows lslindansza

L
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MAZ UXS SHT AEM <

Fan MICHAL ADAM DUSZYE ¢ numerze ew dencyinym WAZ/ 30,0060/15

acrac zamicszkizaia ul. SAICERSKIEGD 22, 40 839 KATOWICE

jest czeankiem Mazovdeckie] Olrggowe] IzLy Indynierdw Budovmictvs | posiada wymagane
udczpizczariz ad ozpoviedzialnedei cywilne .

Hnigisie weswiadazenie (o3t wezne od 2020-02-01 ¢ 202101 51

Trtwaceras o vastale wypearrvures sekrarioorie Taprtrrane Berpinmarym poopicsem slebrranizangy
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PEACINITE pod VIR er Ut ara prawet i 23tanmnian cpaeensn pedim e soecoamily
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust.4 ustawy Prawo Budowlane z dnia 8 czerwca 2017r - (Dz. U. 2017 poz. 1332 ):
oswiadczam

ze Projekt Wykonawczy
BUDYNEK SWIETLICY W tUKECINIE WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
ul. Morska / Nadbattycka, dz. nr 30/25 z obrebu Lukecin 2, gm. Dziwnéw
Inwestor: Gmina Dziwnow, ul. Szosowa 5, 70-420 Dziwnow

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedza techniczna.

Projektowat:
mgr inz. MICHAL DUSZYK

upr. bud. nr MAZ/0482/POOK/14
SPEC. KONSTRUKCYJNA
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IV.CZESC RYSUNKOWA

IV.1.SPIS RYSUNKOW
Numer rysunku Skala Data
PW-K-01 1:50 12.2020
PW-K-02 1:50 12.2020
PW-K-03 1:50 12.2020
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