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Samozamykacz;
Szyld ze stall Samozamykacz; | Samozamykacz; Szyld ze stali Samozamykacz,
Szyld ze stali nierdzewne;j Szvid zeystali ’ Szvid zeystali ’ nigr dzewnei Samozamykacz; Szyld Szyld ze stali
nierdzewnej matowej; Klamka po nigr dzewnei nigr dzewnei Zamek patentow matowei- Klamkja o Samozamykacz; Szyld | ze stali nierdzewnej nierdzewnej
matowej; Klamka po | obustronach; Zamek matowei: Klanika matowei: KIarrJ1ka siatka stglowa ko?/c’)r obu stran,ach' Zampek ze stali nierdzewne;j matowej; Klamka po | matowej; Klamka po
Akcesoria obu stronach; Zamek | patentowy; Zamek o obu {c,’tronach' o obu {c:tronach' ciemnoszar m RAL atentow’ od matowej; Klamka po obu stronach; Zamek obu stronach;
patentowy; tazienkowy; ZZmek atentow" ZF?amek atentow,' 7016y wepwn trz- gkucia obu stronach; Zamek patentowy; Okucia Zamek patentowy;
Oscieznice Oscieznice Oéc?einice Y Oéc?eznice Y ant wlgméniowe w patentowy antywfamaniowe w Okucia
regulowane regulowane; Na dole | | kly ie min.WK2 klasie min.WK2 antywtamaniowe w
drzwi obicie ze stali regulowane reguiowane asie min. klasie min.WK2
nierdzewne;j
DRZWI WEJSCIOWE
Drzwi tarasowe. DO BUDYNKU
Przeszklone, szkfo Drzwi do sali przeszklone,
. bezpieczne. Szyby : dwuskrzydtowe, Drzwi wejsciowe do
Drzwi wewnetrzne Przeszklone, szyby .
. zespolone niesymetryczne, szkto pom.
Drzwi do do wc z otworem lub . . - zespolone /
: . S Drzwi do Drzwi do dwukomorowe; Max. | . i bezpieczne, gospodarczego,
pomieszczenia podcieciem . , - i _ | jednokomorowe; szkfo
. : pomieszcznh pomieszcznh . . wsp. U [W/m2K] = : bezprogowe, z dwuskrzydtowe,
. biurowego. zamek z | wentylacyjnym o Drzwi do azurowe do bezpieczne . .
Uwagi . I gospodarczych. Z | gospodarczych. Z R 1,1 (zalecany 0,9). . samozamykaczem; niesymetryczne,
wkfadkg patentowa, powierzchni min. K k Smietnika. Pré jednoskrzydtowe, z Szvb | Klo bezpi
Klamka metalowa 0.022m? samozamykaczem | samozamykacze rég zerowy | < vietlem. z panelem zyby zespolone szkio bezpieczne,
’ ’ ’ m. (ukryty); Dt1 stanowi ’ dwukomorowe; Szkio | bezprogowe. Kratka
srebrna bezprogowe, zamek . bocznym, . N, .
? jeden zestaw z bezpieczne; Prog wentylacyjna o pow.
tazienkowy ; przeszklonym, . ;
oknami O5 o bezbrodowe zerowy (ukryty); Max. min 0,2 m2
tacznych wymiarach prog ' wsp. U [W/m2K]
805x250cm zestawu = 1,50
(zalecany 1,30)
UWAGA: Przed przystgpieniem do montazu sprawdzi¢ wymiary otwordw bezposrednio na budowie
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UWAGI:

1) Przed przystapieniem do prac
budowlanych wymiary sprawdzi¢ w naturze.
2) Rysunki nalezy rozpatrywac tacznie z
opracowaniami branzowymi.

3§Wszystkie element¥ konstrukcyjne
wykonac zgodnie z PT Konstrukcja.

4) Wszystkie otworowania wykona¢ zgodnie
z PT architektura i PT Instalacje

5) W przypadku wystgpienia niezgodnosci
nalezy zwréci¢ sie do projektanta.
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WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU upr. nr 3/96
ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Tytut rysunku: Skala:
UL. MORSKA / NADBALTYCKA Rys. nr:
DZ. NR 30/25 Z OBREBU tUKECIN 2, GM. DZIWNOW A 11
Inwestor: GMINA DZIWNOW .. .
ul. Szosowa 5, 70-420 Dziwnéw Zestawienie drzwi Data: 122020
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