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BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
LUKECIN, DZ. NR 30/25, OBREB LUKECIN 2, GMINA DZIWNOW
WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego wewnetrznych instalacji sanitarnych dla zadania:
»Budowa budynku swietlicy wraz z niezbedngq infrastrukturg techniczng”
zlokalizowanego w tukecinie, dz. nr 30/25, obreb tukecin 2, gm. Dziwnow.

1 Wstep

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy budynku swietlicy zlokalizowanego w | strefie
klimatycznej o temperaturze zewnetrznej te= — 16°C. Projekt obejmuje wewnetrzne instalacje
sanitarne: wody zimnej i cieptej, ogrzewania, kanalizacji sanitarnej, wentylacji mechanicznej.

2 Podstawa opracowania.
zlecenie Inwestora,
P.B. architektury,

aktualne normy i przepisy obowigzujgce w zakresie objetym opracowaniem.

3 Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla budynku
Swietlicy w tukecinie.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
wewnetrzng instalacje wody zimnej, cieptej,
wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
wewnetrzng instalacje ogrzewania,

wewnetrzna instalacje wentylacji mechanicznej.

4 Wewnetrzne instalacje sanitarne.
4.1 Instalacja wody zimnej i ciepfej.
4.1.1 Zasilenie w wode zimngq.

Woda do projektowanego budynku dostarczana bedzie z miejskiej sieci wodociggowe].

Projekt przytgcza stanowi odrebne opracowanie. Gtéwne opomiarowanie dla

P. P. ,INSTALATOR” Spétka jawna wew. instalacje wod-kan, c.o., gaz., kottownie oraz wezty cieplne,
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projektowanego budynku bedzie znajdowaé¢ w studni wodomierzowej znajdujgcej sie na
terenie planowanej inwestycji w terenie zielonym.
4.1.2 Zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla projektowanego budynku
wynikajgce z rodzaju i ilosci zaprojektowanych przyboréw sanitarnych, réwnoczesnosci poboru
(zgodnie z normg PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”) wynosi:

zapotrzebowanie dla budynku :

q=0,72dm3/s=2,60m3/h

4.2 Opomiarowanie zuzycia wody.

W celu opomiarowania ilosci zuzytej wody dla budynku przewidziano wodomierz zlokalizowany w
studni wodomierzowej znajdujgcej sie na terenie planowanej inwestycji w terenie zielonym.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa zostanie zabezpieczona przed wtdornym skazeniem przy
pomocy zaworu antyskazeniowego, zlokalizowanego w studni wodomierzowej. Wodomierz wraz z

armaturg zestawu wodomierzowego stanowig odrebne opracowanie.

4.2.1 Ciepta woda uzytkowa.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej nastgpi w podgrzewaczach elektrycznych. Dobrano
podgrzewacze podumywalkowe o mocy znamionowej Q,.n=2kW, napieciu znamionowym 230V oraz
cisnieniu znamionowym 6 bar. Podgrzewacze zlokalizowano bezposrednio przy punktach poboru
wody. Na przewodzie doprowadzajgcym zimng wode do podgrzewacza nalezy zamontowac zawor
bezpieczenstwa o ci$nieniu znamionowym 6 bar.

4.2.2 Przewody.

Przewody wody zimnej zaprojektowano z rur PP PN20 (polipropylen). Przewody tgczone poprzez
zgrzewanie zgodnie z instrukcjg i systemem producenta stosowanych materiatéw. Technika taczenia
polega na wykonaniu nieroztgcznego potaczenia przewoddw z ksztattkami mufowymi poprzez
rozgrzanie obu elementdw i mechaniczne ich dopasowanie. Roztopiony materiat pod wptywem
spadku temperatury (stygniecia) tworzy jednolita strukture tworzgc nieroztgczne potaczenie
elementéw wpasowywanych. Przewody z tworzywa sztucznego prowadzone pod stropem lub w
bruzdach sciennych. Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

System powinien by¢ dopuszczony do instalacji wody pitnej zgodnie z Aprobatg Techniczng COBRTI
INSTAL AT/2006-02-1602 oraz posiada¢ Atest Higieniczny PZH HK/W/0419/01/2001.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody wydzielenia pozarowego (strefy pozarowe) oraz
przez przegrody wydzielajgce pomieszczenia zamkniete o wymaganej odpornosci EI60 lub wyzszej
powinny mieé klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw.
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Przejscia przewoddw przez odrebne strefy pozarowe uszczelni¢ manszetami p.poz. o odpornosci
ogniowej przegrody.

4.2.3 Prowadzenie przewodow.

Instalacja wodociggowa w budynku przeznaczona jest na cele socjalno-bytowe. Instalacje wody
zimnej zaprojektowano z rozdziatem dolnym. Rozprowadzenie przewoddw pod stropem parteru w
przestrzeni sufitu podwieszanego. Montaz rur prowadzonych pod stropem oraz piony na
standardowych zawiesiach stalowych na obejmach z gumowg przektadka.

Przewody w przejSciach przez $ciany i stropy prowadzi¢ w tulejach ochronnych z materiatu nie
twardszego niz sama rura np. tulejach z tworzywa sztucznego, umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie sie przewodéw. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na
przewodzie.

Trasy prowadzenia instalacji, sSrednice, spadki zgodnie z czescig graficzng opracowania.
4.2.4 Izolacja przewodow.

Przewody wody zimnej izolowa¢ przeciw kondensacji piankg polietylenowg o gr. 9 mm. lzolacja
cieptej wody z wetny mineralnej, lambda min.=0,035 wg PN-EN ISO 8497:1999. Grubos¢ izolacji
zgodnie z ponizszg tabelka (wg WT2018).

Minimalna grubos¢ izolacji dla przewoddéw instalacji cieplnych powinna spetnia¢é wymagania
dotyczace izolacji wg. ponizszej tabelki (WT):

MWimmazalna gouboss izolacit ciepiney
e e atenial o wspdleymmikn
. fab komponentu (maat X rodoezy
Io Fodea) preewodn ab ¥ ; 3
=003 50 W m - K310
1 2 3
1 Srednica wewnetizna do 22 mom 20 man
X Sredmca wewnetrena od 22 do 35 Do 30 man
3 Srednica wewnetrena od 35 do 100 oo rémma Sredmicy weametree) Ty
4 Srednica wewmnetrrna ponsd 100 oo 100 nom
= Preewody 1 srmahes we ip. [ pr=echodzace pozes scrany hib stropoy, 0% momagan = 1. 14
= skrey@owenma preewnodowr
Preewody ogrzewan cenfralnych  przewody wody cieple) 1 cyalmlzcji 0% womagan = 1n. 14
P mstalaci cieple] wody wiytkowsj wg lp. 14, wlodone w komsponentach
budowlanych nwedry omzewanymm ponses=cremianm rédnych wiytioow-
mikdwr
7 Preewody wg Ip. 6 nlofone w podicdza 6 moam
8 Preewody ogrzewania powietomegzo (ulofone w coescl ogrzewans] bu- 40 naron
9 Preewody ogrzewania powismegzo (ulcdone w coeicl Iusogr=ewans] B0 man
badynku)
10 Przewody instalaci wody lodowej prowadzone wewngtrz budynka™ S0% womazan = lp. 14
11 | Preewody mmstalach wody lodowe] prowadzone na mewnaires baedymlon™ 10C% wymagan = ip. 1—4
Uwaga:
Y Przy zastosowaniu mateniai izolacyneso o mimmmn wspdlemynmikn preewodzenia crepla niz podary w tabell — naledy
i skorygowad grubosé warstry molzeyimaj.
= Izolacja cieplna wykonana jako powiebhznoszezelna

4.2.5 Uzbrojenie.
Uzbrojenie stanowig:

- zawory odcinajgce kulowe
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- zawory czerpalne przy sptuczce zbiornikowej

— zawory na podejsciach do baterii

- zawory ze ztaczkg do weza

- baterie jednouchwytowe stojgce (umywalkowe, zlewozmywakowe).
4.2.6 Proba cisnieniowa.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ prébe szczelnosci woda na ci$nienie P,=1,0 MPa.
Proby wykonaé zgodnie z ,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI
INSTAL” oraz wytycznymi producenta przewoddw. Przed przystgpieniem do préby cisnieniowej
nalezy odtgczy¢ wszystkie elementy i armature, ktdre przy cisnieniu wyzszym od ci$nienia probnego
mogtyby zaktdcié probe lub ulec uszkodzeniu.

4.3 Instalacja kanalizacji sanitarnej.
4.3.1 Odprowadzenie sciekow.

Z projektowanego budynku Scieki bytowo — gospodarcze zostang odprowadzone do miejskiej
kanalizacji sanitarnej. Przytacze kanalizacji sanitarnej stanowi odrebne opracowanie.

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wytgcznie do odprowadzania $ciekdow bytowo —
gospodarczych. Zabrania sie wprowadzania do projektowanej kanalizacji Sciekdw deszczowych.
Scieki deszczowe zostang zagospdoarowne na terenie inwestora.

4.3.2 Przewody.

Piony kanalizacji sanitarnej wraz z podejsciami do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych
zaprojektowano w systemie kanalizacji z rur PVC. Przewody montowane do przegrdd za pomoca
systemowych obejm. Montaz przewoddw oraz rozstaw obejm wykonaé zgodnie z instrukcjg
montazowa Producenta.

Przewody kanalizacji podposadzkowej zaprojektowano z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych
PVC (kolor pomaranczowy), przeznaczonych do instalacji podziemnych. Rury i ksztattki PVC o
potgczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 (PVC klasa S).

Przejscia rur przez posadzke na gruncie wykonaé jako szczelne poprzez zamontowanie na rurze
kotnierzy uszczelniajacych. Przejscie szczelne wykonaé zgodnie z wytycznymi Producenta.

Przejscie rur przez Sciany i fawy fundamentowy wykona¢ w rurach ochronnych. Rury ochronne
wykonac z rur PVC.

Wszystkie przejscia przewoddw przez przegrody wydzielenia pozarowego (strefy pozarowe) oraz
przez przegrody wydzielajgce pomieszczenia zamkniete o wymaganej odpornosci EI60 lub wyzszej
powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagana dla tych elementéw.
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Przejscia przewoddw przez odrebne strefy pozarowe uszczelni¢ manszetami p.poz. o odpornosci
ogniowej przegrody.

4.3.3 Prowadzenie przewodoéw.

Przewody odptywowe z poszczegdlnych przybordw sanitarnych taczyé za pomoca ksztattek PVC z
zachowaniem min. spadkdédw nie mniej niz 2,0%. Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach
budynku i zakonczy¢ rurg wywiewng wentylacyjng umieszczong minimum 0,5 m nad potacig dachu.
Poziome przewody prowadzi¢ pod stropem lub w przestrzeni sufitu podwieszanego. Piony
zaopatrzy¢ nalezy w czyszczaki. W miare mozliwosci podejscia do pionu ukryé wewnatrz Scianek

dziatowych lub wylewce betonowej.

Nalezy zachowa¢ minimalne spadki dla przewoddw kanalizacyjnych:
dla rur o srednicy 110 mm minimum 2,0%,
dla rur o $rednicy 160 mm minimum 1,5%.

4.3.4 Przybory sanitarne.

Rodzaj i typ armatury oraz biatego montazu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Przybory sanitarne tj.

miska ustepowe montowane na stelazach podtynkowych.

4.4 Instalacja ogrzewania.
4.4.1 Rodzaqj instalacji.

Obiekt zlokalizowany bedzie w | strefie klimatycznej (temperatura obliczeniowa powietrza
zewnetrznego t.=— 169C). Temperatury pomieszczen zostaty dobrane zgodnie z Dz.U nr 75 poz. 690
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki oraz ich usytuowanie (z
pozniejszymi zmianami).

4.4.2 Zrédto ciepta.

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie instalacja energi elektrycznej (zgodnie z
projektem branzy elektrycznej) oraz ogniwa fotowoltaiczne zlokalizowane na dachu.

4.4.3 Elementy grzejne.
Jako elementy grzejne w pomieszczeniach zastosowano:
panelowe promienniki ciepta

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano panelowe promienniki ciepta typ ECOSUN U flrmy FENIX.
Moce promiennikdw dobrano na podstawie obliczonych strat ciepta dla budynku. Zasilenie
promiennika nastgpi poprzez energie elekryczng (zgodnie z projektem branzy elektrycznej). Praca
promiennikéw kontrolowa¢ bedg fabryczne regulatory wyposazone w czujnik temperatury otoczenia
zlokalizowane w ogrzewanych pomieszczeniach. Promienniki zamontowanego mogga by¢ do sufitu,
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zawieszone pod sufitem lub wbudowane w sufit podwieszany zgodnie z wytycznymi producenta.
Zainstalowanie paneli zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcjg producenta.

4.5 Instalacja wentylacji mechanicznej

4.5.1 Bilans powietrza wentylacyjnego

Wymagania dotyczgce wymiany powietrza w budynkach okresla norma PN-83/B-03430 ,,Wentylacja
w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania” wraz ze
wszystkimi pdzniejszymi zmianami. Na podstawie normy okreslono strumien swiezego powietrza jaki
powinien przeptyngc przez dany rodzaj pomieszczenia czy obiektu, aby zostaty spetnione normy
higieniczne, czyli mieszkajgcy lub pracujgcy tam ludzie odczuwali komfort przebywania.

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa oraz nagrzewnica
elektryczna. Centrala wentylacji mechanicznej zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu gospodarczym.

Minimalny strumien objetosci powietrza wentylacyjnego:
. dlawc=50m3/h

. iloé¢ powietrza wentylacyjnego na osobe —20 m3/h

Tabela 1. llosci powietrza wentylacyjnego dla poszczegdlnych pomieszczen.

ILOSC POWIETRZA
» P DLA ¢
NUMER NAZWA UKtAD POWIERZCHNIA | WYSOKOSC | KUBATURA | ILOSC 0SOB PRZEBYWAIACYCH NAWIEW | WYWIEW | KROTNOSC
0508

m? m m? szt m3/h m3/h m3/h 1/n
03 SALA N1-W1 68,04 m? 3,00 204,12 40 20 800 700 39
04 ANEKS KUCHENNY N1-W1 9,17 m? 3,00 27,51 - 100 3,6
02 POM BIUROWE N1-W1 11,51 m? 3,00 34,53 3 20 60 60 1,7
05 MAGAZYNEK N1-W1 3,88 m? 3,00 11,64 30 30 2,6
06 POM GOSP N1-W1 12,87 m? 3,00 38,61 50 50 13
01 KORYTARZ N1-W1 25,53 m? 3,00 76,59 100 - 1,3
08 WCD 5,69 m? 3,00 17,07 50 29
07 WCM 5,69 m? 3,00 17,07 50 29
12 POM GOSP 9,18 m? 3,00 27,54 wentylacja grawitacyjna 50 1,8

W budynku projektuje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng z odzyskiem ciepfa oraz nagrzewnica
elektryczna. Centrala wentylacji mechanicznej zlokalizowana bedzie w pomieszczeniu gospodarczym.

Parametry centrali:
. Ln=1140m?h
. Llw=940m3/h
Sprez wentylatoréw podany na etapie PW.

4.5.2  Wentylacja mechaniczna bytowa
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Powietrze zewnetrzne dostarczane bedzie do centrali poprzez czerpnie powietrza zlokalizowang w
Scianie zewnetrznej budynku w pomieszczeniu gospodarczym, natomiast usuwanie powietrza

nastgpi przez wyrzutnie dachowa.

W projekcie dobrano kompaktowg centrale z odzyskiem ciepta o wymiarach 722x1120x1057mm.

Centrala posiada nastepujace elementy:
filtry powietrza (nawiew, wywiew),
sekcje wentylatorowe (nawiew, wywiew),
odzysk ciepta (wymiennik krzyzowy przeciwpradowy),
zewnetrzng nagrzewnice kanatowg elektryczng o mocy 6kW

Doktadne okredlenie pomieszczern obstugiwanych przez centrale wentylacyjng pokazano na
zatgczonych rysunkach. Powietrze $wieze uzdatnione w centrali wentylacyjnej z odzyskiem ciepta
nawiewane do pomieszczern poprzez instalacje z przewodow wentylacyjnych. Po uzdatnieniu
(filtracja, odzysk ciepta, ogrzewanie) bedzie ttoczone do przewodu nawiewnego, a nastepnie za
pomocg nawiewnikéw nawiewane do pomieszczen. Powietrze nawiewane bedzie do pomieszczen
poprzez stalowe kratki wentylacyjne oraz poprzez anemostaty sufitowe. Kolorystyke uzgodni¢ z
architektem. Wszystkie kratki wentylacyjne i anemostaty wyposazy¢ w przepustnice regulacyjne.

Instalacje wentylacji nawiewno — wywiewng nalezy wykonaé¢ z przewoddéw z blachy stalowej
ocynkowanej, przewody prowadzone w suficie podwieszanym oraz pod stropem pomieszczen. W
projekcie przewidzino przewody z blachy stalowej ocynkowanej zgodnie z BN-64/8865-04 i BN-
64/8865-05. Przewody wentylacyjne montowane na podporach lub wieszakach z zastosowaniem
podktadek amortyzacyjnych z ptyt gumowych o gr. 5 mm. Przewody wentylacyjne wyizolowac
akustycznie i obudowac ptytg G-K.

W celu zachowania odpornosci ogniowej przegrod budowlanych stanowigcych oddzielenia stref
pozarowych, w miejscach przej$¢ kanatéw przez przegrody przewidziano odcinajgce klapy ppoz. W
przypadku pozaru klapa umozliwia odciecie strefy pozarowej objetej pozarem. Zamknieta klapa
odcinajgca pozwala zachowa¢ odpornosé ogniowg elementu oddzielania przeciwpozarowego, przez

ktory prowadzony jest kanat wentylacyjny.

Cafa instalacje wentylacyjng nalezy po wykonaniu wyczysci¢ wewnetrznie, sprawdzi¢ na szczelnosci
oraz wykona¢ regulacje wydajnosciowg systemu wraz z protokotem pomiaréw.

Wszystkie instalacje uktadéw wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych oraz wywiewnych powinny
zapewni¢ mozliwos¢ ograniczenia intensywnosci dziatania lub jej wytaczenia poza okresem
uzytkowania pomieszczen, z zachowaniem warunku normalnej pracy przez co najmniej jedng

godzine przed i po ich uzytkowaniu.
Wszystkie urzgdzenia i materiaty muszg miec stosowne atesty, certyfikaty i dopuszczenia.

4.5.3  Wentylacja wywiewna WC
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Dla pomieszczen sanitarnych (WC) zaprojektowano osobny uktady wentylacji wywiewnej ktdrego nie

nalezy taczy¢ z instalacjg wentylacji bytowej. Wentylator wyciggowy zlokalizowano w pomieszczeniu

wc meskim w przestrzeni sufitu podwieszanego. Wentylator wyciggowy o maksymalny przeptywie
210 m3/hi maksymalnym podcisnieniu 118 Pa. Do wentylatora mozna podtgczy¢ 4 kratki wyciggowe.
Praca centrali wentylacyjnej i wentylatora wyciggowego powinna byc¢ ze sobg sprzezona.

Prowadzenie przewoddw w czesci graficznej opracowania. Przewody wywiewne wyprowadzi¢ ponad
dach i zakonczy¢ wyrzutnig dachowa.

Kompensacja powietrza wywiewanego z pomieszczen realizowana bedzie poprzez nawiew powietrza
do korytarza i dalej z centrali wentylacyjnej, a nastepnie poprzez kratki drzwiach do pomieszczen.
Minimalna powierzchnia kratek 200 cm?.

4.5.4 Wentylacja pozostalych pomieszczen

Pomieszczenie gospodarcze:

W pomieszczeniu gospodarczym projektuje sie wentylacje grawitacyjng. Wywiew powietrza realizowany
bedzie poprzez przewdd wywiewny wyprowadzony poprzez dach.

Pomieszczenie Smietnika:

W pomieszczeniu $mietnika zaprojektowano naturalng wentylacje. Przewietrzanie pomieszczenia realizowane

bedzie poprzez azurowe Sciany pomieszczenia.

4.5.5 lzolacja cieplna przewodow wentylacyjnych

Przewody nawiewne i wywiewne prowadzone pod stropem oraz w obrebie w sufitu podwieszanego
zaizolowac¢ wetng mineralng o gr. 20mm A = 0,039 [W/mK] w ptaszczu ze zbrojonej foli aluminiowej.
Przewody czerpne i wyrzutowe powinny by¢ zaizolowe wetng mineralng w ostonie z foli aluminiowej o
gr. 80mm. Izolacje prowadzong na zewnatrz zabezpieczy¢ przez obudowe z blachy ocynkowanej gr. min. 0,5
mm.

Przewody wyrzutowe wyprowadzone ponad dach szachcie instalacyjnym w szachcie instalacyjnym o
odpornosci i izolacyjnosci ogniowej (EI30) zgodnie z projektem architektury.

Przewody wyrzutowe z pomieszczenia gospodarczego nalezy zaizolowa¢ wetng mineralng o
gr. 50mm A = 0,039 [W/mK] w ptaszczu ze zbrojonej foli aluminiowe;j.

UWAGA:
Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na staranne wykonanie izolacji kanatéw w szachtach z uwagi na mozliwy
hatas.

4.6 Warunki wykonawstwa.

Instalacje.
Roboty instalacyjne i montazowe nalezy wykonaé zgodnie z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkdw technicznych, jakim
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powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr75 z 15 czerwca 2002r, poz.
690) oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 109, poz.
1156);

Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarnych i Przemystowe” oraz sztuka
budowlang;

Powyzsze opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z aneksem ochrony przeciwpozarowej

Materiaty.
Zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak

B lub CE). Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych
technologicznych producenta rur i ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy
uprawnieni do wykonania instalacji w technologii okreslonej w projekcie.
Wskazane w projekcie nazwy materiatow i producentdw sg przyktadowe i okreslajg
minimalny standard techniczny wymagany dla tych materiatéw. Mogg byé one zastgpione
innymi materiatami o réwnorzednym wygladzie i wtasciwosciach po wczesniejszej akceptacji
projektanta i Inwestora.

Montaz.
Montaz instalacji i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami,
przepisami bhp i p.poz., aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu
producentéw. PrzejScia przewoddw stalowych przez strefy oddzielenia pozarowego
uszczelni¢ masami p.poz. min. dla klasy odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia
przewoddéw z tworzyw sztucznych przez strefy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ obejmami
p.poz. min. dla klasy odpornosci ogniowej przegrody.

Informacja.

Uzytkownik jest zobowigzany do:
szczegbtowego zapoznania sie z niniejszym opracowaniem w zakresie czeSci opisowej i
rysunkowej;
przegladéw gwarancyjnych, pogwarancyjnych i konserwacyjnych urzadzen zgodnie z
wytycznymi producentéw;
okresowe]j kontroli wszystkich zainstalowanych urzadzen, armatur i instalacji;
wykonywania pozostatych czynnosci eksploatacyjnych zgodnie z postanowieniami prawa,
przyjetg praktyka i doraznymi potrzebami.

Opracowat:

mgr inz. Petros METLERSKI
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam ze:

Projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych dla zadania ,Budowa budynku swietlicy wraz
Z niezbednq infrastrukturg techniczng” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. Petros METLERSKI

Sprawdzajgcy:
mgr inz. Krzysztof GOGULSKI
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