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obniżenie sufitu podwieszonego
pod przewody wentylacji mech.

obniżenie sufitu podwieszonego
pod przewody wentylacji mech.

Zestawienie pomieszczeń
Nr

pom.
01
02
03
04
05

Nazwa pomieszczenia

korytarz
pomieszczenie biurowe
sala
aneks kuchenny
magazynek

Pow.[m2]

25,53
11,51
68,04

9,17
3,88

Rodzaj posadzki

gres
wykł. dywanowa

gres
gres

gres techniczny

Zestawienie pomieszczeń
Nr

pom.
06
07
08
G1

Nazwa pomieszczenia

pomieszczenie gospodarcze
WC męskie + N
WC damskie + N
pomieszczenie gospodarcze

Pow.[m2]

12,87
5,69
5,69
9,18

151,56 m²

Rodzaj posadzki

gres techniczny
gres
gres

gres techniczny

Sm śmietnik 5,17 gres techniczny

N

88,
3°

LEGENDA

CZUJNIKI RUCHU

EW

P PLAFONIERY LED 2000lm

OPRAWY EWAKUACYJNA LED 245lm

OPRAWY LED 3300lm

OPRAWY PRZEMYSŁOWA LED 4400lm

OPRAWY LED 5200lm

OPRAWY LED 8800lm

PROMIENNIKI CIEPŁA (SZEROKOŚĆ x DŁUGOŚĆ)

WYWIEWNIKI / ANEMOSTATY WYWIEWNE

NAWIEWNIKI / ANEMOSTATY NAWIEWNE

CENTRALA NAWIEWNO-WYWIEWNA Z REKUPERATOREM
I NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ W PRZESTRZENI SUFITU
PODWIESZONEGO

WENTYLATOR WYCIĄGOWY

promiennik
ciepła 600x1200

±0,00 = 4,65 m n.p.m.
Projektant:
Branża: ARCHITEKTURA

Data:

Rys. nr:
1:75

A.4
12.2020

mgr inż. arch. Sławomir Wunsch
upr. nr 3/96

mgr inż. arch. Arkadiusz Czarkowski
upr. nr 4/ZPOIA/OKK/2013

Sprawdzający:

Skala:Tytuł rysunku:

Rzut sufitów PRZYZIEMIAInwestor:

Fraktal S.C.
ul. Bagienna 12/1
70-772 Szczecin

tel.    502 54 25 86

fraktalsc@gmail.com
asumpt@gmail.com
slawomir@wunsch.pl

GMINA DZIWNÓW
ul. Szosowa 5,   70-420 Dziwnów

Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY W ŁUKĘCINIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
UL. MORSKA / NADBAŁTYCKA

DZ. NR 30/25 Z OBRĘBU ŁUKĘCIN 2, GM. DZIWNÓW

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
tel.    602 58 33 88

UWAGI:
1) Przed przystąpieniem do prac
budowlanych wymiary sprawdzić w naturze.
2) Rysunki należy rozpatrywać łącznie z
opracowaniami branżowymi.
3) Wszystkie elementy konstrukcyjne
wykonać zgodnie z PT Konstrukcja.
4) Wszystkie otworowania wykonać zgodnie
z PT architektura i PT Instalacje
5) W przypadku wystąpienia niezgodności
należy zwrócić się do projektanta.
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