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OPIS TECHNICZNY

PRZYLACZY | INST.ZEW WOD-KAN DLA ZADANIA PN.”BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA".

1. Wstep.

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytaczy i zew.inst. wod-kan dla zadania pn. ,,Budowa budynku
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”- tukecin. Gmina Dziwnéw dz. nr 30/25 obreb tukecin 2.

2. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowig:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, z pézniejszymi zmianami;
- aktualne normy i przepisy obowigzujace w zakresie objetym opracowaniem.
3. Temat i zakres opracowania.

Tematem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy przytaczy i zew.inst. wod-kan dla zadania pn. ,,Budowa budynku
wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng”- tukecin. Gmina Dziwnéw dz. nr 30/25 obreb tukecin 2.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje:
Przytgcze wodociggowe
Zewnetrzng instalacje wodociggowg;
Przytgcze kanalizacji sanitarnej
Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej;
4. Rozwigzania projektowe.
4.1. Przytacze i zewnetrzna instalacja wodciggowa.
4.1.1. Warunki wykonania przytagcza wodociggowego.

Zgodnie z wydanymi warunkami nr W 15/tukecin/2019 z dnia 12.12.2019r przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o.0.
ul. Mickiewicza 19, 72-420 w Dziwnowie, wiaczenie projektowanego przytacza wodociggowego PE40 nastapi do biegnacego
w ulicy Morskiej przewodu w100. Witaczenie do sieci nalezy wykona¢ w punkcie W1 zgodnie z Rys nr 1 (PZT). Wiaczenie do
przewodu wykona¢ za pomocg wbudowania tréjnika redukcyjnego. Z uwagi na charakter wiaczenia (wiaczenie
projektowanego przewodu do sieci wodociggowej @100 wymaga przerwania ciggtosci dostaw wody i oprdznienia rurociagu),
nalezy sporzadzi¢ harmonogram wytaczen dla przedmiotowej inwestycji oraz koncepcje odwadniania i ptukania i ponownego
nawadniania odcinka sieci. Harmonogram musi uwzglednia¢ co najmniej czas potrzebny do oprdznienia z wody odcinka,
ewentualnego demontazu istniejgcego uzbrojenia, demontazu istniejgcego uzbrojenia, przytaczenia nowego odcinka sieci,
ptukania i nawadniania powstatego odcinka wody oraz wykonania badan jakosciowych wody. Ponadto Harmonogram i
Koncepcja muszg by¢ zgodne z Wytycznymi ZWiK Dziwnéw. Harmonogramy i koncepcje bezwzglednie wykona¢ w oparciu o
uzgodnienia i konsultacje z ZWiK Dziwndw.

Odcinki miedzy weztami W1 -W6 nalezy wykona¢ metoda tradycyjng-wykopowa. Przed przystgpieniem do gtdwnych prac
wykopowych nalezy wykonaé odkrywki miejscowe w celu okreslenia rzeczywistej lokalizacji i przebiegu istniejacej
infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci przewoddéw wodno-kanalizacyjjnych, gazowych, energetycznych i
telekomunikacyjnych. Nalezy doktadnie okresli¢ warunki gruntowo-wodne wystepujgce w miejscu wykonywanych robot.
Zewnetrzng instalacje wodociggowa nalezy wytrasowac zgodnie z czescig rysunkowa niniejszej dokumentacji Rys nr 1.
Spadki, dtugosci i srednice przewoddw pokazane na profilach.

Projektowane odejscie w wezle W1 uzbroi¢ w zasuwe odcinajaca kotnierzowa dtugg DN50 typu E2 z zeliwa sferoidalnego
klasy min CC-40, np. firmy HAWLE (nr kat. 4700). Przedtuzenie wrzeciona zasuwy — teleskopowe, w obudowie z tworzywa
sztucznego, zabezpieczone skrzynkg zeliwng przeznaczong do lokalizacji w terenie drogowym z wrzecionem
wyprowadzonym do skrzynki ulicznej typu ciezkiego.

Studnie wodomierzowg wykona¢ zgodnie z wytycznymi i w uzgodnieniu z ZWiK Dziwndéw. Projektuje sie studnie
polimerowa DN1000. Wtaz zwienczajacy do studni wykonac jako wtaz typu Watcz z zabezpieczeniem przed zalewaniem
studni wodami opadowymi. Studnie zaizolowa¢ termicznie i zabezpieczy¢ przed przemarzaniem. Studnia wodomierzowa
uzbrojona w wodomierz DN15 montowany na konsoli wodomierzowej z zaworem odcinajagcym przed wodomierzem i

P. P. ,INSTALATOR” Spétka jawna - wew. instalacje wod-kan, c.o., gaz., - kottownie oraz wezty cieplne,

71-531 Szczecin, ul. Nieduza 4/1 - sieci wod-kan, gaz., cieptownicze, - technologie. Z
(0-91) 4211922, - wentylacja mech. wraz z klimatyzacja,

e-mail: biuro@ppinstalator.net



PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZYLACZY | ZEW.INST. WOD-KAN DLA INWEST. PN. BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA -
LUKECIN, GMINA DZIWNOW DZ. NR 30/25 OBREB tUKECIN 2

zaworem oraz przyfacze wodociggowe zabezpieczone za pomoca zaworu antyskazeniowego typu EA za wodomierzem.
Pozostate zestawienie elementéw uzbrojenia zgodnie z schematem studni zgodnie z Rys nr 4 niniejszego opracowania.
UWAGA. - Z UWAGI NA BRAK INFORMACJI ODNOSNIE MATERIAtU SIECI WODOCIAGOWEJ DO KTOREJ NASTAPI
WLACZENIE PROJEKTOWANEGO PRZYtACZA WODOCIAGOWEGO NA ETAPIE WYKONYWANYCH PRAC PROJEKTOWYCH
PRZED ROZPOCZECIEM PRAC | ZAMOWIENIEM MATERIAtU NALEZY DOKONAC ODKRYWEK W MIEJSCU WEACZENIA
PROJEKTOWANEGO PRZYtACZA | OKRESLENIE RODZAJU MATERIALU PRZEWODU SIECI WODOCIAGOWEJ. EWENTUALNA
REWIZJE ROZWIAZANIA WYKONANIA WEACZENIA PRZYtACZA NA ETAPIE PRAC WYKONAWCZYCH NALEZY
SKONSULTOWAC Z ZWiK DZIWNOW | JEDNOSTKA PROJEKTOWA,

Projektowane przytacze wodociggowe PE40 dostarczato bedzie wode na cele bytowo-gospodarcze nowo projektowanej
Swietlicy .

4.1.2. Sposéb wykonania oraz materiaty.

Wiaczenie projektowanego przytacza wodociggowego do przewodu ¢100 biegngcego w ul. Morskiej wykonaé poprzez
wbudowanie trdjnika redukcyjnego DN100/50 o potgczeniu kotnierzowym z zeliwa sferoidalnego GGG40 o $rednicy. Tréjnik
przytaczyé do istniejacej sieci wodociggowej ¢100 przy pomocy ztgczy kotnierzowych do potfaczer z rurami (RODZAJ
MATERIAtU RURY PRZEWODOWEJ OKRESLIC NA ETAPIE PRAC WYKONAWCZYCH) zabezpieczonych przed przesunieciem
(RODZAJ POtACZEN OKRESLIC PO WYKONANIU ODKRYWEK W POROZUMIENIU Z ZWIK DZIWNOW | JEDNOSTKA
PROJEKTOWA). Za trojnikiem zamontowac zasuwe kotnierzowa dtugg DN50 typu E2 z zeliwa sferoidalnego np. firmy HAWLE
(zgodnie z schematem wezta W1). Przytgczany przewdd PE40x3,7 SDR11 PN 16 uzbrojony w zasuwe odcinajacy dtugg typu
E2 z zeliwa sferoidalnego klasy min CC-40, z wrzecionem wyprowadzonym do skrzynki ulicznej. Roboty prowadzone na
odcinku pasa drogowego wykonac¢ metoda tradycyjng. Na przytgczu do budynku do zasuwy podtgczyé projektowany odcinek
przytgcza za pomoca tulei kotnierzowej do zgrzewania z rurami PE oraz kotnierzem stalowym powlekanym PP firmy WAVIN.
Nowo projektowany odcinek przytacza wykonac z rur i ksztattek PE40 SDR11 PN16 o srednicy Dz40x3,7 koloru niebieskiego
firmy WAVIN. taczenie rur i ksztattek wykonanych z PE za pomocg muf elektrooporowych.

Ksztattki kielichowe i kotnierzowe wykonane jako monolityczne odlewy z zeliwa sferoidalnego, przeznaczone do transportu
wody pitnej. Ksztattki kielichowe z potaczeniami blokowanymi jak w rurach, oraz na ci$nienie robocze takie same jak dla rur.
Kotnierze ksztattek kotnierzowych i kielichowo — kotnierzowych obrotowe owiercone na cisnienie PN 10 wg normy PN-EN
1092-2, uszczelniane za pomocg uszczelki ptaskiej z EPDM zbrojonej wktadka stalowa. Ksztattki kielichowe i kotnierzowe z
powtokg wewnetrzng wykonang z cementu hutniczego i powtoka zewnetrzng wykonang jako cynkowo-aluminiowg
powleczong epoksydem.

Rury i ksztattki jako odlewy jednolite do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego
producenta w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych srednicy zewnetrznej i odpowiedniej
wspotpracy potaczen przy wysokich ci$nieniach. Montaz rur wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Na catej trasie wodociggu na wysokosci 30 cm nad rurg nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadkg stalowa taczong na
zaciski z wyprowadzeniem koncéwek do skrzynki zasuwowej i wodomierza.

Armature na przyfaczu nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu.

Przytacze wodociggowe przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyijnie i zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi ZWiK.
Oznaczenia uzbrojenia na wodociggu dokona¢ za pomoca tablic tworzywowych umieszczonych na istniejgcych trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2m nad terenem, miejscu widocznym, w odlegtosci nie
wiekszej niz 5m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Dla tablic oznaczajacych zasuwy wodociggowe
obowigzuje nalezy stosowac tto biate a cyfry, litery, uktad wspétrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim.

Odlegtos¢ projektowanego wodociggu od uzbrojenia terenu oraz od budowli nadziemnych jakie nalezy zachowac przy

realizacji inwestycji (w przypadku prowadzenia réwnolegtego do urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapie
geodezyjnej wykonac zgodnie z PN):

¢ przewody kanalizacyjne 2,0m,

¢ gazociag 1,5m,

+  kabel telekomunikacyjny 0,8m,

+  kabel elektroenergetyczny 0,8m,
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+  stupy elektroenergetyczne 0,8m,

*  budynki mieszkalne 3,0m.

Z uwagi na duza ilos¢ infrastruktury technicznej w okolicy sieci wodociggowej wykopy wykonywac z szczegdlng
ostroznoscia. Z uwagi na zakres wtdrnika rzedne okreslone na podstawie dokumentacji majg charakter pogladowy.

4.1.3.  Warunki wykonania zewnetrznej instalacji wodociggowej

Zewnetrzng sie¢ wodociggowa projektuje sie od wezta W6 — studnia wodomierzowa do budynku Rys nr 4 niniejszego
opracowania.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa zasilajgcg projektuje sie od projektowanego przytacza wodociggowego w studni
wodomierzowej W6 w kierunku budynku.

Miejsce wejscia zewnetrznej instalacji wodociggowej do budynku oznaczono w punkcie W08.

Potaczenie zewnetrznej instalacji wodociggowej z projektowanym przytgczem wodociggowym (wg schematu studni
wodomierzowej rys nr 4) projektuje sie w punkcie W6 w studni wodomierzowe;j.

Przewody przytaczy wodociggowych projektuje sie z rur i ksztattek PE40x3,7 odmiany SDR11 PE100 PN16 w kolorze
niebieskim. Do potfaczen PE stosowane ztgcza elektrooporowe.

4.1.4. Sposéb wykonania oraz materiaty.

Zewnetrzng instalacje wodociggowa zasilajgcg budynek nalezy wytrasowaé zgodnie z rysunkiem PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA TEREN (cze$¢ rysunkowa — rys. 1) niniejszego opracowania.

Przewdd wprowadzi¢ do budynku w punkcie W8. Przejscia przewodu pod tawa fundamentowg oraz przez posadzke budynku
wykonaé w rurze ostonowej o 2 demencje wiekszej od srednicy przewodu. Przewdd uzbroi¢ w zawér odcinajacy DN50 do rur
PE. Zawor bedzie jednoczesnie gtdwnym zaworem odcinajagcym dla wewnetrznych instalacji budynku. Przewdd obudowaé
zabudowa g-k. Zapewni¢ dostep do zaworu bez koniecznosci demontazu zabudowy.

Rury i ksztattki jako odlewy jednolite do zabudowy w ramach jednego projektu powinny pochodzi¢ od jednego
producenta w celu zapewnienia jednakowego zakresu tolerancji dotyczacych Srednicy zewnetrznej i odpowiedniej
wspotpracy potaczen przy wysokich ci$nieniach. Montaz rur wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

Na catej trasie wodociggu na wysokosci 30 cm nad rurg nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng z wktadka stalowg tgczong na
zaciski z wyprowadzeniem konicowek do skrzynki zasuwowej i wodomierza.

Armature na przytaczu nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi umieszczonymi w widocznym miejscu.

Przytacze wodociggowe przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru Inspektorowi ZWiK.
Oznaczenia uzbrojenia na wodociggu dokona¢ za pomocg tablic tworzywowych umieszczonych na istniejgcych trwatych
obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach, na wysokosci ok. 2m nad terenem, miejscu widocznym, w odlegtosci nie
wiekszej niz 5m od oznaczanego uzbrojenia. Tablice z wciskanymi literkami. Dla tablic oznaczajgcych zasuwy wodociggowe
obowigzuje nalezy stosowac tto biate a cyfry, litery, uktad wspétrzednych i obrzeza w kolorze niebieskim.

Odlegtos¢ projektowanego wodociggu od uzbrojenia terenu oraz od budowli nadziemnych jakie nalezy zachowaé przy

realizacji inwestycji (w przypadku prowadzenia rownolegtego do urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapie
geodezyjnej wykonac zgodnie z PN):

*  przewody kanalizacyjne 2,0m,

¢ gazociag 1,5m,

+  kabel telekomunikacyjny 0,8m,

+  kabel elektroenergetyczny 0,8m,

*  stupy elektroenergetyczne 0,8m,

*  budynki mieszkalne 3,0m.
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4.1.3. Zapotrzebowanie na cele socjalno-bytowe.

Obliczeniowe zapotrzebowanie wody na cele socjalno-bytowe dla projektowanego zespotu budynkéw w zabudowie
mieszkaniowo — ustugowe] wynikajace z rodzaju i ilosci zaprojektowanych przyborédw sanitarnych, réwnoczesnosci poboru
(zgodnie z normg PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu”) wynosi:

q=0,72 dm?/s =2,60 m*/h

4.1.4. Zapotrzebowanie wody na cele p.poz na zewnatrz budynkéw.

Wg Rozporzadzenia z dn. 06.08.2009 w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych Dz.U. Nr
124 Poz. 1030, budynki powinny by¢ chronione przez co najmniej dwa hydranty zewnetrzne DN80.

4.1.5. Opomiarowanie zuzycia wody.
Wodomierz gtéwny zlokalizowany w studni wodomierzowej Rys. nr 3.

Zestaw wodomierzowy uzbroi¢ w zawory odcinajace. Wodomierz zamontowac¢ na konsoli wodomierzowej tak, aby ztacza
przenosity obcigzenia na bloki wsporcze przytwierdzone do podfoza studni wodomierzowej lub na systemowej konsoli
wodomierzowej.

W celu pomiaru ilosci zuzytej wody zaprojektowano wodomierz kl. C typu Aquarius V3 DN15 Q,=1,5m>/h firmy Mirometr,
zlokalizowany w studni wodomierzowe;j.

Przejscie wodociggu przez $ciany studni wodomierzowej wykonac¢ jako przejscia szczelne systemowe przeznaczone do przejsc
w studnia polimerowych. Zestawienie armatury zestawu wodomierzowego — Rys. nr 3.

Zestaw wodomierzowy wykona¢ zgodnie z PN -ISO-4064-1, PN-ISO-4064-2+Ad1, PN - ISO- 4064-3 oraz z ,wytycznymi ZWiK
Dziwnow”. Wodomierz zamontowac na konsoli wodomierzowej w pozycji poziomej ( licznikiem do gory).

Instalacja wodociggowa zostanie zabezpieczona przed wtérnym skazeniem przy pomocy zawordw antyskazeniowych, typu
EA np. firmy DANFOSS SOCLA, zlokalizowanych w studni wodomierzowej za zestawem wodomierzowym zgodnie z Rys nr 3
opracowania.

4.1.7. Roboty ziemne.

UWAGA: Roboty ziemne rozpocza¢ od miejsca wtgczenia do sieci wodociggowej (w wezle W1 zgodnie z PZT ) w kierunku
projektowanego budynku budynkow.

UWAGA: Prace przytaczeniowe nalezy rozpocza¢ od odkrycia istniejgcego wodociggu i okreslenia jego rzeczywistej
rzednej. Zagtebienie projektowanego odcinka sieci w miejscu wiaczenia dostosowac do rzednych istniejacej sieci. Prace
nalezy rozpoczac od ustalenia rzeczywistych rzednych sieci krzyzujacych sie z projektowang siecig w celu wyeliminowania
ewentualnych kolizji.

Przytacze i zewnetrzna instalacje wodociggowa wykonaé metoda tradycyjna.

Wykopy pod rurociaggi wykona¢ jako waskoprzestrzenne, odeskowane z zastosowaniem rozpér o gtebokosci 1,60 m i
szerokosci 1,2 m.

Rurocigg uktadac z minimalnym przykryciem 1,40m biorgc od projektowanego poziomu terenu do goérnej krawedzi rury oraz
zgodnie z czescig graficzng. Uktadanie winno odbywac sie w wykopie suchym, zabezpieczonym i umocnionym. Dno wykopu
nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowac. Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki,
naturalnej wilgotnosci (odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci wiekszej niz 0,05MPa, dajgcy sie
wyprofilowaé wg ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 1/4 obwodu), nie
powodujgcy zagrozenia korozyjnego. W innym przypadku np. gruntéow spoistych lub korozyjnych nalezy wykona¢ podsypke
piaskowg o grubosci warstwy ~ 0,10 m i zagescic. Nastepnie utozy¢ rurociagi i wykonaé obsypke z piasku o grubosci warstwy
~ 0,3 m ponad wodociaggiem.

Uktadanie wykonac¢ na gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologiag montazu tych rur.
Kazdy odcinek rury powinien by¢ utozony zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylega¢ do podtoza
na catej swej dtugosci. Odchylenie od osi utozonego przewodu od ustalonego kierunku osi przewodu wodociggowego nie
moze przekraczaé 10 cm. Réznice rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie mogg w zadnym punkcie
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przewodu przekraczaé £ 5 cm. Na obsypce nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczo - lokalizacyjng koloru niebieskiego z zatopiong

wktadka metalowa, ktéra nalezy potaczy¢ na koricdwkach ze stalowymi (zeliwnymi) czeSciami armatury (np. zasuwy, hydrant,

wodomierz). Po utozeniu tasmy wykop zasypac gruntem:

¢ w przypadku prowadzenia wykopdw pod nawierzchniami utwardzonymi (drogi, parkingi, chodniki itp.) nalezy
przewidzie¢ wymiane gruntu rodzimego na piasek z zageszczeniem go do warunkéw okreslonych w proj. drogowym,

¢ w przypadku wykopdw w terenach zielonych — gruntem rodzimym, z ktérego nalezy usung¢ duze i ostre kamienie.

Sie¢ wodociggowa wraz z przytgczem nalezy poddac prébie cisnieniowej wg PN-B-10725 oraz dezynfekcji. Przed zasypaniem

wodocigg nalezy zgtosi¢ do odbioru. Armature na projektowanej sie¢ wodociggowej nalezy oznakowac tabliczkami
emaliowanymi (wypalanymi) umieszczonymi na stupkach.

4.1.8. Préba szczelnosci i dezynfekcja.

Préba cisnieniowa powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z obowigzujgcymi normami /PN —B-10725: 1997/. W czasie préby
ci$nienia rurocigg powinien by¢ odkryty. Nalezy sie upewnié, czy wszystkie ksztattki, a zwtaszcza zaslepki sa witasciwie
wzmocnione, zabezpieczone. Rurocigg napetniac z najnizszego punktu i odpowietrza¢ w najwyzszym punkcie.

Prébe cisnienia mozna przeprowadzi¢ najwczesniej 48 godz. po zasypaniu prostych odcinkéw rur. Przed préba rurocigg musi
by¢ wypetniony wodg przez min 2 godziny. Cisnienie prébne wynosi 1,5 krotnos¢ cisnienia roboczego, ale nie mniej niz 1,0
MPa. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie, co 10 minut, podnies¢ do pierwotnej wartosci. Po dalszych 30
minutach spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. Po zakoriczeni robét montazowych i rob6t ziemnych oraz
przeprowadzeniu proby cisnieniowej, nalezy przed oddaniem przewodu do uzytkowania dokonaé dezynfekcji przewodu
podchlorynem sodu technicznego po 72 godz. Nalezy dokona¢ ptukania przewodu a nastepnie pobrac¢ prébki wody z
przewodu do przeprowadzenia bakteriologicznej analizy wody.

4.1.9. Uwagi koncowe.
>  Roboty wykonac zgodnie z ustaleniami podanymi w warunkach technicznych przytacza do sieci wodociggowe;j,
>  Wykonawstwo oraz odbiory rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji

wodociggowych — zeszyt 7” COBRTI INSTAL Warszawa 2003,

>  Materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé¢ stosowne S$wiadectwa jakosci stwierdzajgce dopuszczenie do
stosowania w budownictwie,

>  Odbiory robét przewodéw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:
PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.,

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

4.2, Przytacze i zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
4.2.1.  Warunki wykonania przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej.

Zgodnie z wydanymi warunkami nr K 17/tukecin/2019 z dnia 12.12.2019r przez Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z
0.0. ul. Mickiewicza 19, 72-420 w Dziwnowie, wigczenie projektowanego przytacza KS PP160 do sieci kanalizacji sanitarnej
ks160 nastapi poprzez istniejacy studne kanalizacji sanitarnej w punkcie S1 w ulicy Morskiej.

Wiaczenie projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej KS inwestycji podlegajacej niniejszemu opracowaniu
nastgpi do projektowanej studni przytaczy kanalizacji sanitarnej w punktach S2 zgodnie z Rys nr 1 (PZT) .

Zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wytgcznie do odprowadzania $ciekow bytowo - gospodarczych.
Zabrania sie wprowadzania do projektowanej kanalizacji Sciekdw deszczowych. Odprowadzenia Sciekdédw technologicznych z
lokali uzytkowych typu gastronomicznego do sieci sanitarnej odbywac sie bedzie poprzez betonowy separator ttuszczu
zlokalizowany w punkcie S9.

Przytacze i zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wytrasowaé zgodnie z czescig rysunkowa niniejszej
dokumentacji Rys nr 1. Spadki, dtugosci i Srednice przewoddéw pokazane na profilach.
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4.2.2. lloé¢ sciekdw bytowych odprowadzanych z budynku.
Obliczony odptyw $ciekdw bytowo-gospodarczych z projektowanego budynku wynosi:

Qs=1,25dm?3/s=4,52m?/h
4.2.3. Sposob wykonania i materiaty.
Przytagcze i zewnetrzng instalacje KS nalezy wytrasowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu (czes$¢ rysunkowa —
rys. 1). Srednice, dtugosci, rzedne i spadki przewodéw zostaty pokazane na profilach w czeéci graficznej opracowania.
Przytacze KS projektuje sie od istniejgcej studni w punkcie S1 studni rewizyjnej S2 zlokalizowanej na dziatce inwestycji objetej
opracowaniem.
Zewnetrzng instalacji kanalizacji sanitarnej projektuje sie od projektowanej studni w punkcie S2 w kierunku budynku.
Scieki bytowe z projektowanego budynku odprowadzane beda do sieci kanalizacji sanitarnej ks160 biegnacej w ulicy
Morskiej poprzez przewody instalacji zewnetrznej, az do wtgczenia do projektowanej studni w punkcie S2.
Przewody przytacza i zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC i PP o $rednicach 160
mm.

Rury i ksztattki PP, PVC o potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o

sztywnosci obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 (PVC klasa S). Rury PP SN10 stosowad na odcinkach instalacji

prowadzonych w obrebie drdg, ktérych przykrycie jest mniejsze niz 1,40m. Nalezy stosowac wytgcznie rury gtadkie lite (o

jednowarstwowej strukturze $cianki), z czystego polipropylenu zgodnie z normg PN EN 1852, o sztywnosci obwodowej min.

SN 10. Wtaczenia dla podejs$¢ ptytszych niz dno studzienki (>0,50 m) wykonaé poprzez kaskade. Przejscie kanatéw przez

Sciany zewnetrzne budynkdéw oraz ptyte fundamentowa wykonac jako szczelne np. poprzez zamontowanie na rurze kotnierzy

uszczelniajgcych EPDM np. firmy INTEGRA. Przejscie szczelne wykonac zgodnie z wytycznymi Producenta.

Studnie rewizyjne projektuje sie jako:

¢ studnia w systemie z elementéw prefabrykowanych betonowych @1000, tgczonych na uszczelnienie gumowe z gumy
syntetycznej. Kregi betonowe i fundamenty wyposazone fabrycznie w stopnie ztazowe. System produkowany z betonu
klasy min. C35/45, nasigkliwo$¢ max 4 %, mrozoodpornos¢ (F-50). Przejscie przez Sciany studni rewizyjnych wykonaé w
tulejach mechanicznych (tuleja ochronna segmentowa),

Whtazy do studzienek wg normy PN-EN 124:

+ usytuowanych w ulicy i drogach — typu ciezkiego klasy D400,

*  usytuowanych w chodnikach — typu lekkiego klasy C250,

*  usytuowanych na terenach zielonych — klasy A150 kN.

¢ Srednica pokrywy wtazu $680 mm. Gieboko$¢ osadzenia pokrywy wtazu w korpusie min. 50 mm, wysoko$¢ wiazu
1504+10 mm.

4.2.4. Roboty ziemne i uktadanie kanatow.

UWAGA: Roboty ziemne rozpoczac¢ od miejsca wiaczenia instalacji w kierunku budynkéw.

Nalezy doktadnie okresli¢ warunki gruntowo-wodne wystepujagce w miejscu wykonywanych robét i na ich podstawie
dobra¢ ewentualna metode odwadniania wykopow.

Kanaty uktadaé w wykopach suchych kombinowanych do gtebokosci 1,6 m waskoprzestrzennych odeskowanych z
zastosowaniem rozpdr, powyzej 1,6 m szerokoprzestrzennych o $cianach skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie
oczyscic oraz zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi i normami oraz
instrukcjami opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowa gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi by¢ wykonana sposobem
recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok. 10 cm musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie
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podparcie dla rury i kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czgstek statych o wymiarach
powyzej 30 mm.

UWAGA: Na catej dtugosci wykopu dla kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej pod nawierzchnig utwardzong (drogi,
chodniki, parkingi) nalezy wykona¢ wymiane gruntu rodzimego na piasek. Pod terenami zielonymi nie przewiduje sie
wymiany gruntu.

Obsypka kanatéw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna byé wykonana szybko po
stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.

Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki co materiat do wykonania podtoza. Obsypka rur
musi byé prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury.
Pozostatg cze$¢ wykopdw zasypaé gruntem:

¢ w przypadku prowadzenia wykopow pod nawierzchniami utwardzonymi (drogi, parkingi, chodniki itp.) nalezy

przewidzie¢ wymiane gruntu rodzimego na piasek z zageszczeniem go do warunkéw okreslonych w proj. drogowym,

¢ w przypadku wykopdw w terenach zielonych — gruntem rodzimym, z ktérego nalezy usung¢ duze i ostre kamienie.
Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub odpowiednio zageszczonym. Montaz
przewoddw powinien odbywac sie na dnie wykopu zachowujac projektowany spadek przewoddw. Uktadanie wykona¢ na
gtebokosci i ze spadkiem zgodnie z czescig graficzng projektu oraz technologia montazu tych rur. Przewody z rur PVC, PP

nalezy uktada¢ przy temperaturze powietrza od +5 do 30°C.

Uwaga: w miejscach wystgpienia na dziatce stabych gruntéw oraz poziom wody gruntowej i uplastycznienie moze zajs¢
koniecznos$¢ uktadania rurociggéw w wykopie waskoprzestrzennym na podsypce piaskowej gr. 15cm i fundamencie z watu
z geowtdkniny wypetnionej pospotky. Geowtdknine uktadaé na zaktad (min. 1 m) tworzac dtugi wat pod catg dtugoscig
kolektoréw. Pod watem nalezy utozyé geowtdknine i przytwierdzic¢ jej korice do konstrukcji drogi, by uniemozliwi¢ zapadanie
sie rurociggéw. Obsypac warstwg piasku grubosci do konstrukcji drogi. Podsypke i obsypke zagesci¢c mechanicznie. Studnie
posadawiaé na gruncie ta samg technologia. Nie wyklucza sie indywidualnego mikropalowania pod ciezkim urzadzeniami tj.
studniami, separatorami, osadnikami w przypadku stwierdzenia nienosnego gruntu. W takim wypadku nalezy powiadomic
projektanta w celu weryfikacji rozwigzania posadowienia. Do kazdej ze studni, na wlocie i wylocie, nalezy wtgczy¢ najpierw
odcinek o dtugosci 1m i nastepnie pozostate odcinki. Wiaczenie rurociggdw do studni wykonac przy pomocy przejs¢
szczelnych.

5. Uwagi koricowe.

¢ Wykonawstwo oraz odbiory roboét wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych — zeszyt 12” COBRTI INSTAL Warszawa 2006,

*  Materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne Swiadectwa jakosci stwierdzajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie,

¢ Odbiory robdt przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia:

BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania.

¢ Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegdlnym uzytkownikom uzbrojenia podziemnego o
terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas wykonania robét. W celu doktadne;j
lokalizacji istniejacych przewoddw podziemnych nalezy wykonad recznie prébne przekopy,

+ Badania i odbior koncowy prowadzi¢ nalezy zgodnie z normg PN-84/B-10735 ,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.”

*  Przed rozpoczeciem robat nalezy sprawdzi¢ probnym przekopem rzeczywiste zagtebienie istniejacej infrastruktury. W
poblizu istniejacej infrastruktury wykopy wykonywac recznie
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6. Warunki wykonawstwa.

Instalacje.

. Roboty instalacyjne i montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
Ustaw Nr75 z 15 czerwca 2002r, poz. 690) oraz obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. Ustaw Nr 109, poz. 1156);

Cato$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-

montazowych cz. Il - Instalacje Sanitarnych i Przemystowe” oraz sztuka budowlang;
Materiaty.
. Zastosowane do budowy materiaty i urzadzenia powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie

(znak B lub CE). Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych producenta rur i
ksztattek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni do wykonania instalacji w technologii okreslonej w
projekcie.

Wskazane w projekcie nazwy materiatéw i producentéw sg przyktadowe i okreslajg minimalny standard
techniczny wymagany dla tych materiatdw. Mogg by¢ one zastgpione innymi materiatami o rownorzednym wygladzie i
wiasciwosciach po wczesniejszej akceptacji projektanta i Inwestora.

Podstawa do wyceny projektu jest wielobranzowy projekt przetargowy.
Moga wystapi¢ pewne rdznice pomiedzy projektem i przedmiarem, jednakze przedmiar nie jest podstawa do wyceny prac
budowlanych.
Montaz.
Montaz instalacji i urzadzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami bhp i p.poz.,
aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producentéw. Przejscia przewoddw stalowych lub zeliwnych
przez strefy oddzielenia pozarowego uszczelni¢ masami p.poz. min. dla klasy odpornosci ogniowej przegrody. Przejscia
przewoddw z tworzyw sztucznych przez strefy oddzielenia pozarowego uszczelni¢c obejmami p.poz. min. dla klasy
odpornosci ogniowej przegrody.
Informacja.
Uzytkownik jest zobowigzany do:

szczegbtowego zapoznania sie z niniejszym opracowaniem w zakresie czesci opisowej i rysunkowej;

przegladéw gwarancyjnych, pogwarancyjnych i konserwacyjnych urzgdzen zgodnie z wytycznymi producentéw;

okresowej kontroli wszystkich zainstalowanych urzadzen, armatur i instalacji;

wykonywania pozostatych czynnosci eksploatacyjnych zgodnie z postanowieniami prawa, przyjetg praktyka i
doraznymi potrzebami.

7. Informacja dotyczaca BiOZ podczas wykonywania robét.

Przed realizacjg inwestycji wykonawca powinien sporzadzi¢ w oparciu o projekt plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
uwzgledniajacy specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzonych robét budowlanych zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r.

Szerokos¢ dna wykopu nie moze by¢ mniejsza od 0,5 m. Wykopy o gtebokosci wiekszej niz 1 m muszg mie¢ umocnione $ciany
oraz posiadaé bezpieczne zejscia. Krawedzie wykopdw nalezy zabezpieczy¢ poreczami o wysokosci 1,1 m ponad teren.
Porecze nalezy ustawi¢ w odlegtosci min. 1 m od krawedzi wykopu i oznakowa¢ w sposdb zapewniajgcy ich widocznosé w
nocy. Urobek nie powinien by¢ sktadowany w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich
wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich robot.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg kierownik robodt i mistrz
budowlany stosownie do zakresu obowigzkow.
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