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OPIS TECHNICZNY

1) Podstawa prawna - podstawg prawng jest zlecenie — umowa
2) Obowigzujace normy i przepisy
a) Normy dla instalacji niskiego napigcia
Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz
zgodnie z nastepujacymi normami i przepisami:

- Norma PN-IEC 60364

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.- U, nr 109 poz. 719)

- Norma PN-EN 1838 : 2006r. Oswietlenie awaryjne



Opis techniczny

Do projektu wykonawczego instalacji elektrycznych dla budynku §wietlicy w
Lukecinie przy ul. Morskiej/Nadbattyckiej dz. 30/25.

Podstawa opracowania

Projekt wykonawczy opracowano w ramach istniejacych drog i urzadzen
podziemnych oraz projektu architektury, konstrukcji i technologii sanitarne;j.

Dane wyjsciowe

1 Sytuacja terenu
2 Rzut $wietlicy
3 Dane zebrane przez projektanta

Zakres opracowania

Projekt wykonawczy obejmuje wybudowanie instalacji elektrycznych dla budynku
swietlicy w Lukecinie przy ul. Morskiej/Nadbaltyckiej dz. 30/25.

Zasilenie Swietlicy

Od projektowanego ZKP (wg oddzielnego opracowania ENEA), zlokalizowanego
na dzialce nr 30/25, nalezy ulozy¢ kabel typu YKY4x16mm? (na gtebokosci 0,7m
od poziomu trenu) do tablicy ,,TG” budynku swietlicy.

Kabel uktada¢ w rurze z PCV @ 50 o dlugosci 1m przy kolizji z innymi sieciami.

Zasilanie placu budowy

Dla zasilania placu budowy, nalezy wykorzysta¢ zasilanie podstawowe domu.
Od projektowanego uktadu pomiarowego (wg oddzielnego opracowania ENEA),
nalezy utozy¢ kabel typu YKY4x16mm? do projektowanej szafki placu budowy.
W szafce placu budowy, nalezy zamontowa¢ wylgczniki réznicowopradowe dla
gniazd wtykowych, przewdd neutralny dodatkowo uziemic.

Glowny przeciwpozarowy wylacznik pradu

Gtéwny przeciwpozarowy wylacznik pradu FRX 303 zamontowa¢ w szafce na
zewngtrznej Scianie budynku.

Przycisk ppoz

Gtéwny przeciwpozarowy wylacznik pradu FRX 303 bedzie potaczony z
przyciskiem ppoz, usytuowanym przy drzwiach wyjsciowych, przewodem
trudnopalnym FE180PH90 2x 1mm?>.

Przycisniecie przycisku ppoz spowoduje wylaczenie zasilania energii elektryczne;j
w budynku.



Tablica ,,TG”

Projektowang tablice ,,TG” ostoni¢ta drzwiczkami stalowymi, zamykang na zamek
zapadkowy usytuowano w korytarzu. Przewidziano tablice wnekowa 5x18 pol.
Tablice ,,TG” nalezy wyposazy¢ w osprzet typu wylgczniki réznicowopradowe
P304-30mA, wylaczniki r6znicowo-nadpradowe P312-30mA, P312-30mA typ A i
P314-30mA, wytaczniki nadpradowe S301, ochronniki przepigciowe klasy B+C,
lampki sygnalizacyjne.

Przewdd ochronny w tablicy ,,TG” nalezy dodatkowo uziemic.

Oswietlenie ogolne

Instalacje elektryczng o$wietleniowa, nalezy wykona¢ przewodem typu

YDYp 3(4)x1,5mm? p.t. z osprzetem p.t.

Przewidziano oprawy o$wietleniowe ze zrodiem LED (zgodnie z rys. 2).
Wytaczniki, przetaczniki mocowac na wys. 1,2m.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

Przy wypustach gérnych 1 bocznych pozostawic¢ zapas okoto 20cm przewodu dla
umocowania ztgcza Swiecznikowego.

Oswietlenie ewakuacyjne

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego, nalezy wykona¢ przewodem typu

YDYp 3x1,5mm? p.t. z osprzg¢tem p.t.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego przewidziano, jako LED 245Im.

Wszystkie oprawy z akumulatorami. Zataczanie oswietlenia ewakuacyjnego,
nastgpi po zaniku napiecia, z chwilg powrotu napigcia oprawy wytacza si¢ i beda
przygotowane do nastepnego zadziatania.

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej na $§rodku przewidziano 11x, przy
drzwiach ewakuacyjnych 5Ix.

Czas $wiecenia opraw przewidziano 1 godzing. Oprawy ewakuacyjne beda
posiadaty atest CNBOP-PIB zezwalajacy stosowania, jako oprawy ewakuacyjne.
Na drodze ewakuacyjnej, nalezy przyklei¢ fluorestencyjne znaki ewakuacyjne z
kierunkami ewakuacji wskazujace droge ewakuacji.

Gniazda wtykowe

Obwody gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia, nalezy wykona¢ przewodami
typu YDYp 3x2,5mm? p.t. z osprzetem p.t.

W pomieszczeniach wilgotnych stosowac osprzet szczelny.

W pomieszczeniach W.C. gniazda wtykowe mocowac na wys. 1,0m, w aneksie
kuchennym na wys. 1,1m, w pozostalych pomieszczeniach na wys. 0,3m nad listwa
przypodtogowa.

Gniazda komputerowe

Zasilanie komputeréw nalezy wykona¢ przewodami typu YDYp 3x2,5mm? p.t.
z osprzetem p.t. Dla komputeréw przewidziano trzy gniazda z blokadg mocowane
na wys. 0,5m nad listwag przypodtogowa.



Instalacja przywolawcza

Pomieszczenia WC dla niepelnosprawnych, nalezy wyposazy¢ w sygnalizacje
przywolawcza.

Zasilenie sygnalizacji przywolawczej, nalezy wykona¢ przewodem typu
YDYp 3x1,5mm? p.t. poprzez zasilacz 24 V DC.

W pomieszczeniu WC, nalezy zamontowac tgcznik przywotawczy pociggowy,
kasujacy oraz sygnalizator Swietlny.

Kurtyna powietrzna

Zasilanie kurtyny powietrznej, nalezy wykona¢ przewodem YDY 5x2,5mm? p.t.

Wentylacja
W budynku swietlicy przewidziano wentylacj¢ wspomagana centralg
nawiewno-wywiewng z rekuperatorem i nagrzewnicg elektryczng. Zasilanie centrali

wentylacyjnej, nalezy wykona¢ przewodem typu YDYp 3x2,5mm? p.t.

Ogrzewanie elektryczne

W pomieszczeniach swietlicy ogrzewanie przewidziano przy pomocy
promiennikéw ciepta montowanych na suficie. Sterowanie ogrzewaniem odbywac
si¢ bedzie za pomocg regulatorow temperatury. Zasilanie promiennikdéw, nalezy
wykona¢ przewodem typu YDYp 3x2,5mm?2 p.t. poprzez regulatory temperatury.

Instalacja wyrownawcza

W pomieszczeniu WC pod umywalkami, nalezy zamontowac szyn¢ wyrownawczg.
Wszystkie rury metalowe i urzadzenia, nalezy potaczy¢ za pomocg przewodu

DY 10mm +RL-18 p.t z szyng wyréwnawcza.

Szyny wyréwnawcze, nalezy potaczy¢ z gtéwna szyna wyréwnawcza.

Instalacja przeciwporazeniowa

Jako dodatkowa ochrong¢ przeciwporazeniowg zastosowano samoczynne
wylaczanie 1 wylacznik réznicowopradowy 30mA.

Przewdd neutralny oznaczy¢ kolorem niebieskim.

Przewdd ochronny oznaczy¢ kolorem zéttozielonym.

Opornos¢ uziomu nie moze przekroczyc¢ 10€2.

Dodatkowo przewdd ochronny nalezy uziemic.

UWAGA

Po zakonczeniu roboét do odbioru, nalezy dostarczy¢ protokoly pomiaréow
elektrycznych.



Bilans mocy

Alarm 0,2kW
Zaluzje 0,4kW
Kuchenka elektryczna 6,0kW
Zmywarka 1,7kW
Obwody gniazd wtykowych 3,8kW
Obwody gniazd komputerowych 0,5kW
Obwody o$wietleniowe 1,0kW
Obwod oswietlenia awaryjnego 0,1kW
System przywotawczy 0,2kW
Kurtyna powietrzna 4,0kW
Wentylacja 4,1kW
Podgrzewacze wody 4,0kW
Promienniki ciepta 7,8kW
RAZEM: | 33,8kW

Wspélczynnik jednoczesnosci 0,73 Po= | 24,7kW

L= | 37,4A

Obliczenia techniczne

Dobor zabezpieczen, przekrdj przewodow, obliczenie spadku napigcia.

Zasilanie kablowe

Napigcie sieci -400/230V.
System ochronny wytacznik réznicowo-pradowy.

Obliczenie mocy dla ,,TG”

Po =25kW
Jo=379A

Przyjmuje¢ zabezpieczenie typu 3xS311/C40A.
Przyjmuje kabel zasilajacy YKY 4x16mm?

Obliczanie spadku napiecia

Delta U% = 100000 x 25 x 39
56 x 16 x 400 x 400 =0,68%

Ochrona samoczynne wylaczanie zasilania i1 jako ochrona dodatkowa wylacznik

r6znicowopradowy 30mA.




