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zarys daszka

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE - PŁYTY ELEWACYJNE,
CEMENTOWE, RÓŻNOKOLOROWE

LEGENDA

DOMINUJĄCY KOLOR ZBLIŻONY DO: RAL7037

DOMINUJĄCY KOLOR ZBLIŻONY DO: RAL 7044

DOMINUJĄCY KOLOR ZBLIŻONY DO:
HEX #7CB9E8 Nazwa: Aero

WIDOCZNE COKOŁY  - TYNK MOZAIKOWY
KOLOR: SZARY

POKRYCIE DACHU - BLACHA POWLEKANA
Z IMITACJĄ RĄBKA STOJĄCEGO, KOLOR SZARY

DOMINUJĄCY KOLOR ZBLIŻONY DO:
HEX #C1DBE3 Nazwa: Columbia Blue

DOMINUJĄCY KOLOR ZBLIŻONY DO: RAL 1007 RYNNY - METALOWE LUB PCV
KOLOR SZARY

STOLARKA OKIENNA - PCV, KOLOR:
DREWNOPODOBNY Z ZEWN., BIAŁY WEWN.

DRZWI AŻUROWE, SIATKA OGRODZENIOWA
WIATY ŚMIETNIKOWEJ - KOLOR SZARY

STOLARKA DRZWIOWA - PCV, ALUMINIUM
KOLOR: SZARY ZBLIŻONY DO RAL 7042 I 7016

Elewacja południowa

Elewacja wschodnia

Uwaga: określone kolory, wymiary płyt i podziałów będą ustalone po wybraniu dostawców poszczególnych materiałów wykończeniowych ±0,00 = 4,65 m n.p.m.
Projektant:
Branża: ARCHITEKTURA

Data:

Rys. nr:
1:75

A.10
12.2020

mgr inż. arch. Sławomir Wunsch
upr. nr 3/96

mgr inż. arch. Arkadiusz Czarkowski
upr. nr 4/ZPOIA/OKK/2013

Sprawdzający:

Skala:Tytuł rysunku:

Elewacje-kolorystyka:
południowa, wschodniaInwestor:

Fraktal S.C.
ul. Bagienna 12/1
70-772 Szczecin

tel.    502 54 25 86

fraktalsc@gmail.com
asumpt@gmail.com
slawomir@wunsch.pl

GMINA DZIWNÓW
ul. Szosowa 5,   70-420 Dziwnów

Obiekt: BUDYNEK ŚWIETLICY W ŁUKĘCINIE
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
UL. MORSKA / NADBAŁTYCKA

DZ. NR 30/25 Z OBRĘBU ŁUKĘCIN 2, GM. DZIWNÓW

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY
tel.    602 58 33 88

UWAGI:
1) Przed przystąpieniem do prac
budowlanych wymiary sprawdzić w naturze.
2) Rysunki należy rozpatrywać łącznie z
opracowaniami branżowymi.
3) Wszystkie elementy konstrukcyjne
wykonać zgodnie z PT Konstrukcja.
4) Wszystkie otworowania wykonać zgodnie
z PT architektura i PT Instalacje
5) W przypadku wystąpienia niezgodności
należy zwrócić się do projektanta.
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