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uwagi: [ .
- wszystkie wymiary, rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie, a w przypadku T T R T
wystgpienia réznic projektowany uktad nalezy dostosowa¢ do stanu projekt: Przebud . bud . budvnku Oddziat
istniejgcego, zachowujgc zasady zawarte w projekcie rzebudowa i rozbudowa istniejacego budynku Oddziatu
- elementy konstrukcji sa pokazane w projekcie konstrukcyjnym UWAGA 1 - Gzymsy do zachowania w istniejacym Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grgbaninie Samodzielnego
- szczego6towe projekty instalacji sanitarnych, elektrycznych sg tematem ksztalcie, renowacja i uzupetnienie ubytkow. Publicznego Zaktadu Opieki Zdrowotnej w Kepnie
odpowiednich opracowan branzowych UWAGA 2 - Uzupetnieni 5 : : , :
. g € i . . - petnienie ubytkéw wykonac¢ . . . . i PPN
- sposob zabezpieczania elementéw drewnianych i stalowych podano w dopiero po zabezpieczeniu uszkodzonego muru adres: dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obreb ewidencyjny: 0003 Barandw; Skwer
opisie projektu przed dalszym nawilgacaniem oraz jego odsoleniu. Potworowskiego, 63-604 Grebanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranéw - obszar wiejski,
- podane rozwigzania materiatowe sg przyktadowe; dopuszczalna jest Po tych zabiegach nalezy skué uszkodzone projektant  emensl MQF iNZ. arch. Sebastian Stanistawski upr. nr 04/03/DOIA P
zamiana na materiaty innego producenta o niegorszych parametrach fragmenty cegief lub oczyszci¢ powierzchnie muru | =" " — . o
technicznych i wytrzymatosciowych za pomocy piaskowania albo hydropiaskowania Ay oncma| M@ iNZ. arch. Piotr Molenda upr. nr 22/03/DOIA
A y . ytrzy y, . . 5 . oraz usung¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢ - p—" N
- rysunki architektury rozpatrywaé z rysunkami wszytskich branz. W razie do 2 cm. Jezeli wielkos¢é ubytkow w cegle asystent projektanta: | mgr inz. arch. Artur Klimczak etk
niezgodnosci poinformowac projektanta w trybie nadzoru autorskiego przekracza objetosé 1/2 jej wymiaru, nalezy ja temat rysunku: ; ; .
- wszelkie prawa zastrzezone, kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody wymieni¢. W pozostatych przypadkach, reprofilacje elewacja zachodnia, pétnocna
autora zabronione zszealwrr‘l&z):;\a przeprowadzi¢ przy uzyciu zaprawy
. branza: data: stadium: rewizja: skala:q - nrrys.:
* architektura 05.2024 " PW e - 1:100 E-02




