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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
elementy matej architektury

1. Czes¢ ogolna
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego

~Lagospodarowanie w elementy matej architektury Pl. Konstytucji 3 Maja z
czescig przyleglych ulic Wistoczej i Kapucynskiej oraz ulic: Czajkowskiego,
Staszica, Grodzka”.

W ramach zadania pod nazwa:
~Rewitalizacja Zespotu Staromiejskiego w Krosnie”

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowgq specyfikacjq techniczng.

1.2.1. Przedmiot.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace dostawy i montazu
nastepujgcego elementéw matej architektury:
1. kawki z oparciem.
2. Lawki bez oparcia.
3. Stojaki na rowery.
4. Kosze na $mieci.
5. Kraty ochronne pod drzewa.
6. Oslony drzew.
7. Stupek ograniczajacy.
8. kancuch.
9. Tablice informacji wizualnej.
10.Donica.

1.2.2. Zakres stosowania.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych wyze;.

1.2.3. Zakres robot objetych Szczegdotowq Specyfikacjq Techniczng (SST).
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg zasad dotyczg dostawy i
montazu elementéw matej architektury.

2. Opis szczegotowy poszczegodlnych elementow wyposazenia.

2.1. Lawki z oparciem.

tawki parkowe z oparciem, przykrecane do podtoza punktowo. Konstrukcja wykonana z
odlewu Zzeliwnego, lakierowana proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z listew drewna
iglastego pokrytego lakierobejcg. Zaleca sie malowanie przez producenta na kolor grafitowy.

Wymiary: dtugos¢: 180cm; szerokos¢: 56cm; wysokos¢: 77cm
Materiat:
siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejca, kolor palisander

podstawa: odlew zeliwny malowany proszkowo, kolor grafitowy

2.2. tawki bez oparcia.
tawki parkowe bez oparcia, przykrecanej do podtoza punktowo. Konstrukcja wykonana z



odlewu Zzeliwnego, lakierowana proszkowo. Siedzisko i oparcie wykonane z listew drewna
iglastego pokrytego lakierobejcg. Zaleca sie malowanie przez producenta na kolor grafitowy.

Wymiary: dtugos¢: 180cm; szerokos¢: 58cm; wysokosc: 41cm

Materiat:
siedzisko: listwy z drewna iglastego pokryte lakierobejca, kolor palisander
podstawa: odlew zeliwny malowany proszkowo, kolor grafitowy

2.3. Stojaki na rowery.

Stojaki na rowery, wykonane z profili stalowych, osadzonego w podtozu w fundamentach
punktowych. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Zaleca sie
pomalowanie stojaka przez producenta na Kkolor grafitowy. Mocowanie poprzez
zabetonowanie rury kotwigcej.

Dane techniczne: wysoko$¢ — 80cm; dtugos¢ — 140cm; szerokoS¢ — 37cm; ilos¢ miejsc — 3;
$rednica stupka: 7,6cm;

Materiat:

stupek: rura stalowa ocynkowana z elementami zeliwnymi malowane proszkowo, kolor
grafitowy

elementy obejm: rurki stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, kolor grafitowy

2.4. Kosze na smieci.

Kosze na smieci w ksztalcie walca, wykonane z profili stalowych z elementami odlewu
zeliwnego, osadzonego w podiozu w fundamentach punktowych. Konstrukcja stalowa
ocynkowana i malowana proszkowo. Zaleca sie pomalowanie kosza przez producenta na
kolor grafitowy. Mocowanie poprzez zabetonowanie rury kotwigcej.

Wymiary: wysoko$¢: 110cm; Srednica: 34cm; pojemnoS¢: 351; Srednica stupka: 7,6cm;

Materiat:

korpus: z blachy stalowej malowanej proszkowo, kolor grafitowy

pojemnik: z blachy stalowej malowanej proszkowo, kolor grafitowy

stupek: rura stalowa z elementami zeliwnymi malowane proszkowo, kolor grafitowy

2.5. Kraty ochronne pod drzewa.

Kraty ochronne pod drzewa, wykonanych z Zeliwa, osadzonych w podtozu na stalowym
stelazu. Konstrukcja stal ocynkowana i malowana proszkowo oraz zeliwo malowane
proszkowo. Zaleca sie malowanie kraty przez producenta na kolor grafitowy.

Wymiary: wysokos$¢: 4cm; szeroko$¢: 120cm; dtugos¢: 120cm; wymiar otworu: 60X60cm
Wymiary: wysokos¢: 4cm; szerokos¢: 150cm; dtugos¢: 150cm; wymiar otworu: 70X70cm

Materiat:
stelaz: profil stalowy, malowany proszkowo, kolor grafitowy
krata: odlew zeliwny, malowany proszkowo, kolor grafitowy

2.6. Ostony drzew.

Ostony ochronne drzew, wykonanych z profili stalowych, osadzonych w podtozu w
fundamentach punktowych. Konstrukcja stal ocynkowana i malowana proszkowo. Zaleca sie
pomalowanie stojaka przez producenta na kolor grafitowy. Mocowanie poprzez
zabetonowanie elementdéw kotwigcych.



Wymiary:
wysokos$¢: 125cm; szeroko$é: 32/60cm; diugosé: 32/60cm

Wymiary: wysokos$¢: 150cm; szeroko$é: 36/70cm; diugosé: 36/70cm

Materiat:
profil stalowy ocynkowany, malowany proszkowo, kolor grafitowy

2.7. Stupki ograniczajace.

Stupki ograniczajace rurowe, wykonane z profili stalowych, osadzonego w podtozu w
fundamentach punktowych. Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowana proszkowo. Zaleca
sie pomalowanie stojaka przez producenta na kolor grafitowy. Mocowanie poprzez
zabetonowanie rury kotwigcej.

Wymiary: wysoko$¢: 70cm, 90cm, 110cm; Srednica stupka: 7,6¢cm;

Materiat:
stupek: rura stalowa z elementami zeliwnymi malowane proszkowo, kolor grafitowy

2.8. tancuch.
W ramach stupkéw ograniczajgcych rurowych nalezy wykoan¢ zainstalowanie tancucha,
wykonanego ze stali kutej lakierowanej.

Wymiary: szeroko$¢ ogniwa: 6,5cm, dtugos¢ ogniwa: 12,0cm, przekréj preta: 1,0x1,0cm,
dtugos¢ przesta tancucha: ok. 135,0cm

2.9. Tablice informacji wizualnej.

Tablic informacji wizualnej, wykonane z profili stalowych z elementami odlewu
zeliwnego, osadzonych w podiozu w fundamentach punktowych. Konstrukcja stalowa
ocynkowana i malowana proszkowo. Zaleca sie pomalowanie tablic przez producenta na
kolor grafitowy. Mocowanie poprzez zabetonowanie rury kotwigcej.

Wymiary: wysokos¢: 250cm; szeroko$é: 18cm; dtugos$é: 175; powierzchnia ekspozycyjna:
140x100cm

Materiat:
stupki: rura stalowa ocynkowana z elementami Zzeliwnymi malowane proszkowo, kolor
grafitowy

2.10. Donica.
Donice, wykonanych z betonu odlewniczego malowanego w kolorze grafitowym. Donica
wykonywana jako element wolnostojacy.

Wymiary: wysokos¢: 80cm; szerokos¢: 78cm; diugosc: 78
Materiat: beton odlewniczy

3. Kontrola materiatow i urzadzen.

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowac dostarczane materiaty zeby
sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami specyfikacji techniczne;j.

Materiaty uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze specyfikacjg
muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce.

4. Odbiory.



4.1. Protokot odbioru koncowego.

Po zakonczeniu dostaw i montazu, Wykonawca zawiadomi Inwestora o gotowosci do
odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca zatgczy protokdty odbiorédw technicznych, atesty na
dostarczone materiaty.

Protokot odbioru koncowego sporzadzi Inwestor na formularzu okre$lonym przez Inwestora i
doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

4.2. Wady ujawnione w trakcie odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady, to
Inwestorowi przystugujg nastepujgce uprawnienia: jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze
odmaowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad;

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inwestora o usunieciu wad.

4.3. Zasady wspotdziatania stron.

Wykonujgc wskazdéwki i polecenia Inwestora Wykonawca zobowigzuje sie do:

Stosowania sie do polecen i wskazdwek Inwestora w trakcie wykonywania przedmiotu
umowy;

Wykonawca ma prawo podpisaé umowe o wykonanie montazu z podwykonawcami
wymienionymi w przyjetej ofercie przetargowe;j.

5. Gwarancja jakosci.
Wykonawca udziela 36 miesiecznej gwarancji na dostarczony przedmiot Umowy, liczonej od
dnia odbioru koncowego.

Inwestor powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od
dnia ich ujawnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia usterek w ciggu 3 dni od dnia zawiadomienia o
ujawnionych usterkach.

Inwestor wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uptywie terminu
gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad po
uptywie okresu gwarancji.
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