Drzewa powinny odznacza¢ si¢ wymaganiami jako$ciowymi dla materiatu ro$linnego zgodnie
z ,,Zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego materialu szkotkarskiego” wydanymi przez
Zwiazek Szkotkarzy Polskich oraz posiada¢ parametry wg wskazan Zamawiajgcego:

1) uprawiane i szkotkowane w gruncie (z bryta korzeniowa zabezpieczong balotem), z
bryta korzeniowa zwarta, dobrze przerosnigta korzeniami z wlo$nikami, odpowiednig
do wieku rosliny 1 sposobu uprawy, zabezpieczong do transportu juta,

2) obwod pnia drzewa mierzony na wys. 1 m powinien wynosi¢ co najmniej 12-14 cm

3) drzewa form piennych z prawidlowo wyksztatcong korong dla gatunku i odmiany,
rosngce zgodnie z naturalnymi cechami wzrostu danej odmiany, z wyraznie
wyksztalconym przewodnikiem, nie podkrzesywane w szkolce, réwnomiernie
zageszezone pedami),

4) paczek szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

5) przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzy¢ przewodnik,

6) pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone, korona
prawidtowo uformowana poprzez cigcie w szkotce — odpowiednio dla gatunku i1
odmiany,

7) materiat szkotkarski musi by¢ czysty odmianowo, wyprodukowany zgodnie z
zasadami agrotechniki szkotkarskiej, oraz wyréwnany pod wzgledem wielkosci,

8) ro§liny muszg by¢ zdrowe, zdrewniate, zahartowane, powinny by¢ zachowane
odpowiednie proporcje pomi¢dzy pniem, korong i bryta korzeniowa,

9) materiat ro$linny powinien pochodzi¢ z licencjonowanej szkotki, w ktorej byt
regularnie

szkotkowany,

10) kazde drzewo powinno posiadaé etykiete z nazwg gatunku i odmiany.

Wady niedopuszczalne:

1) uszkodzenia mechaniczne roslin,

2) objawy bedace skutkiem niewlasciwego nawozenia i agrotechniki,

3) odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

4) zle zrosnigcie odmiany szczepionej z podktadka,

5) $lady zerowania owadow,

6) oznaki chorobowe,

7) zwiednigcie czgsci nadziemnych i podziemnych, pomarszczenie kory,
8) martwice 1 peknigcia kory,

9) uszkodzenia paka szczytowego przewodnika,



10) dwa przewodniki korony formy piennej lub brak prawidlowo wyksztatconego

przewodnika,

11) brak wymaganej liczby szkotkowan (min. 2),

12) uszkodzenia lub przesuszenia bryly korzeniowej (luzna bryta - powstata wskutek

np. nieprawidtowego transportu, przenoszenia, roztadunku),

13) powazne deformacje bryly korzeniowej,

15) pnie drzew nie mogg mie¢ widocznych uszkodzen zwigzanych z interwencjg ogrodnicza

lub pogoda,

16) niedopuszczalne sa rany na kazdym etapie gojenia spowodowane ztg lub pdzna

interwencja ogrodniczg (na przyktad péznym usunieciem: bocznych peddéw, zbyt silnych

gatezi lub bocznych peddéw przy pniu).

Transport materiatu ro$linnego:

1)
2)

3)

wykonawca ponosi koszty transportu i roztadunku materiatu roslinnego,

wykonawca wlasnym transportem dostarczy material roslinny i roztaduje wtasnymi sitami
na terenie magazynowym wykonawcy nasadzen,

wykonawca zabezpieczy ros§liny w czasie transportu przed uszkodzeniami

1 niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Sadzenie drzew:

1) nasadzenia drzew zgodnie ze sztuka ogrodnicza,

2) szczegbtowe lokalizacje nasadzen zostang wskazane Wykonawcy przez
przedstawiciela Zamawiajgcego w terenie,

3) dowdz materiatu na miejsce sadzenia wskazane przez Zamawiajacego,

4) przygotowanie dotow pod nasadzenia: doty o glgbokosci i szerokosci 100 cm,

5) calkowita wymiana gruntu na ziemi¢ urodzajng z zastosowaniem hydrozelu,

6) posadowienie bryly na wykonanych warstwach ziemi,

7) dalsze zaprawianie: mieszanka ziemi urodzajnej z piaskiem ok. 10 cm,

8) koncowe zaprawienie dotow ziemig kompostowa,

9) doktadne ucisnigcie ziemi na granicy bryly korzeniowej nasadzonych roslin,

10)uformowanie misy i wypehienie grysem granitowym o frakcji 8-16 mm,

11)utozenie kraty zabezpieczajacej drzewo oraz pionowej ostony pnia,

12)drzewa powinny by¢ posadzone na glgbokosci takiej jak rosty w szkolce,

13) obfite podlanie drzew woda min. 20 I pod kazde drzewo,

14) zastosowanie wigzan gornych miekkich w postaci tkanej taSmy do wigzania drzew,



15)nasadzenia drzew nalezy obja¢ 12-miesigczng pielggnacja w okresie gwarancyjnym
(usuwanie odrostow, odchwaszczanie, cigcie koron, uzupetnianie grysu, podlewanie,
poprawa lub wymiana wigzan, nawozenie drzew wg potrzeb). Wykonane prace
pielegnacyjne nalezy na biezaco zgtasza¢ Zamawiajacemu,

16)w przypadku nie przyjecia (uschnigcia) drzew, Wykonawca jest zobowigzany do ich
wymiany na witasny koszt przy zachowaniu tych samych parametrow w terminie

ustalonym przez Zamawiajacego.



