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Kanalizacja deszczowa

45231300 Roboty budowlane w zakresie budowy kanalizacji deszczowej.

1. Czes¢ ogdlna.
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiajacego.

~Przebudowa i budowa nowej kanalizacji deszczowej Pl. Konstytucji 3 Maja z
czescig przyleglych ulic Wistoczej i Kapucynskiej oraz ulic: Czajkowskiego,
Staszica, Grodzka”.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych szczegotowq specyfikacja
techniczng SST.

1.2.1. Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej SST s warunki wykonania i odbioru nastepujgcych robdt
budowlanych: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, montaz urzadzen, przewoddw,
elementéw kanalizacji deszczowej, montaz studzienek kanalizacji deszczowej, roboty
ogolnobudowlane.

1.2.2. Zakres stosowania.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych wyzej.

1.2.3. Zakres robot objetych SST.
Niniejsza specyfikacja techniczna dotyczy nastepujacych robdt:

« pomiary geodezyjne,
ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfatowych,

« rozebranie nawierzchni z mas mineralno — bitumicznych,

« rozebranie podbudowy betonowej oraz z kruszywa kamiennego,

« rozebranie chodnikéw, kraweznikdw,

« wykonanie wykopow na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej odprowadzajacej
wody opadowe z wzdtuz ulic Staszica i Konstytucji 3 Maja,

« zabezpieczenie wykopdw,

« montaz przewoddw i elementdw wyposazenie kanalizacji deszczowej,

« montaz studzienek kanalizacji deszczowej,

« montaz rur ostonowych,

« zasypanie wykopdw,

e naprawa nawierzchni,

« wykonanie préb szczelnosci przytacza kanalizacji.

1.3. Okreslenia podstawowe wystepujace w szczegotowej specyfikacji.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresSleniami
podanymi w OST.



1.4. Wymagania dotyczace prowadzenia robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, bezpieczenstwo wszystkich
czynnoSci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Wymagania szczegoétowe dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych.
2.1. Wymagania ogolne.

Wymagania ogolne — zgodnie z pkt. 2. OST.
2.2, Rury i ksztaltki betonowe.

e rury betonowe,

e rury ostonowe dwudzielne @ 110-160,
studzienki deszczowe systemowe: kineta studzienki betonowa + uszczelka + wpust z
wypetnieniem betonowym,

Rury i ksztattki betonowe muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach.

3. Wymagania szczegotowe dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robot
budowlanych.

Wymagania dotyczace wiasciwosci sprzetu i maszyn zgodnie z pkt. 3. OST. Przy
wykonywaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wystepuje
nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robdt instalacyjnych przy wykonywaniu przytgczy
kanalizacji deszczowe;j.

4. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkéw transportu.

Rury moga by¢ sktadowane wytgcznie w pozycji wbudowania. Niedopuszczalne jest sktado-
wanie i transport w pozycji pionowej z uwagi na mozliwos¢ uszkodzenia koncéwek. W czasie
sktadowania i transportu nalezy zabezpieczyé rury przed mozliwoscig przesuniecia oraz za-
bezpieczy¢ koncowki rur przed uszkodzeniem. W czasie zatadunku, transportu i roztadunku
nalezy przestrzegac przepisdw obowigzujgcych w transporcie drogowym i kolejowym.

5. Wymagania szczegotowe dotyczace wiasciwosci wykonania robot
budowlanych.

5.1.Warunki przystgpienia do robot.

Przystepujgc do montazu rur betonowych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na to aby
uzytkowe powierzchnie profili ztgczy  byty pozbawione nieréwnosci, ktére mogtyby
uniemozliwi¢ wykonanie trwatego wodoszczelnego potgczenia. Dopuszczalne s3 jedynie
wioskowate pekniecia warstwy bogatej w cement w tym mikrorysy o szerokosSci nie
przekraczajacej 0,15 mm spowodowane skurczem lub temperaturg i sg zgodne z norma.
Zatamanie osi rur w trakcie montazu moze wynosi¢ maksymalnie do 20 mm i mb rurociggu.

Kielichowe rury betonowe winny by¢ potgczone poprzez natozenie uszczelki na bosy
koniec, ktory zostanie wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a nastepnie rury zostang do
siebie Sciggniete. Czynnosci te nalezy wykonac z uwzglednieniem sity zabezpieczajacej ruch



zwrotny rury w sposdb uniemozliwiajgcy pekniecie kielicha, ktéra wynosi min. 2,5 x ciezar
rury. Przy matych érednicach mozna to dopchniecie wykonaé¢ zewnetrzng czescig tyzki od
koparki.

Podczas prac nalezy stosowac tylko takie rury betonowe, dla ktérych spetnione sg
nastepujgce warunki:

o okres uzytkowania rur ponad 100 lat,

« duza odporno$¢ na obcigzenia statyczne i dynamiczne,
« produkowane s3 z surowcow naturalnych ( cement, kruszywo, piasek, woda)
« t3czone sg na uszczelke gumowg, zapewniajgcg absolutng szczelno$é kanalizacji.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢ wymagania okreSlone
w PN-B/10729:1999.

Podczas prac montazowych na przytgczu kanalizacji sanitarnej rury nalezy uktadac
wykopach zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji sanitarnych”,
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” oraz
instrukcjg producenta rur. Bezwzglednie nalezy przestrzega¢ wymogdéw dotyczacych
wykonania podsypki i obsybki piaskowej.

Zalecane jest by rury byly montowane na powierzchni teren, a nastepnie opuszczane
do wykopu. Warunkiem prawidtowego wykonania potgczen zgrzewanych rur jest uzycie
elementdw o odpowiednich wymiarach i jednego systemu. Powierzchnie tgczone muszg by¢
czyste, odttuszczone i bez wad powierzchniowych.

Studzienki rewizyjne (wkazowe) powinny byc¢ szczelne i spetnia¢ wymagania podane w
normie PN-B/10729:1999. Elementy prefabrykowane studzienek powinny by¢ montowane
zgodnie z instrukcjg producenta. Studnie bedg wykonane z kregéw betonowych (fi) 1,0 m, z
wiazami zeliwnymi Dn600, klasy C250. Zewnetrzne powierzchnie studzienek nalezy
smarowac dwukrotnie powtokg bitumiczng lub innym $rodkiem izolacyjnym uzgodnionym z
Inspektorem nadzoru.

Studnie nalezy wykonywa¢ na mokro lub murowaé do wysokosci co najmniej 0,15 m
ponad wierzch najwyzszego wlotu do studni. Powyzej tego miejsca mozna zastosowac
prefabrykowane kregi zelbetowe lub betonowe. Komora robocza studzienki (powyzej wejscia
kanatéw) powinna by¢ wykonana z kregéw betonowych lub zelbetowych, o $rednicy D=1,0
m i wysokosci 0,5 lub 1,0 m z betonu B45 lub B40.

Dno studzienki wykonuje sie jako monolit z betonu hydrotechnicznego. Wiazy
kanatowe nalezy wykonywac¢ jako wiazy z wypetnieniem betonowym typu ciezkiego typ
D400 odpowiadajgce wymaganiom PNH-74051-02. Nalezy zastosowac stopnie wilazowe
zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

Dna kinety studni powinny posiada¢ wyprofilowanie zapewniajgce prawidtowy,
ukierunkowany przeptyw $ciekdw z przykanalikéw, uniemozliwiajgcy rozlewanie Sciekéw na
catym dnie kinety.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac nastepujgcych
zasad:

« studzienki przelotowe powinny byc¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw

w odpowiednich odlegtosciach lub na zmianie kierunku kanatu,



« studzienki pofaczeniowe powinny byc¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub
dwdch kanatéw bocznych,
« studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym dnie wykopu, studzienki
wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym
Przed zasypaniem kanatdéw nalezy wykona¢ badania szczelno$ci wg wymogdw zawartych w
» Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw”.

5.2. Polaczenia kielichowe rur betonowych.

ktaczeni rur betonowych na uszczelke gumowg rolowang. Dopuszczalne jest stosowanie
$rodka smarujgcego utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegdlna uwage na osiowe
wprowadzenie konca rury w kielich.

5.3. Studzienki kanalizacyjne systemowe.

Studnie rewizyjne z kregdw betonowych (klasa betonu C35/45) w gotowym wykopie,
Fi" 1000 " mm z elementdw tgczonych na uszczelke, podstawa studni z dnem, kinetg monoli-
tyczng i fabrycznie zamontowanymi przejSciami szczelnymi, z pokrywa i pierscieniem odcigza-
jacym oraz wiazem zeliwnym typu ciezkiego (z wypetnienie betonowym i logo miasta Krosna)

« kinety nalezy ukfada¢ poziomo na warstwie 5-10cm nie zageszczonej podsypki
piaskowej, stanowigcej warstwe wyréwnawcza dna wykopu. Na podsypke i zasypke
mozna stosowac grunt rodzimy pod warunkiem spetnienie wymagan stawianych
wobec podsypek i obsypek piaskowych. Poziomujac kinete, nalezy pamietac o
wbudowanym spadku dna wynoszacym 1,5%. W kinetach przeptywowych strzatka
wskazuje prawidtowy kierunek przeptywu Sciekéw,

« uszczelke do rury nalezy umiesci¢ w najnizej potozonej dolinie,

« kielich kinety nalezy wyczyscic z zabrudzen i posmarowac $rodkiem poslizgowym.

« studzienke zasypa¢ gruntem sypkim, tawo zageszczajgcym sie. Zasypywac nalezy
rownomiernie na catym obwodzie rury. Zageszczenia zasypki dokonywaé warstwami,
nie grubszymi jak 30 cm. Zapewni¢ stopief zageszczenia gruntu odpowiedni do
lokalizacji studzienki i przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie
stopnia zageszczenia gruntu na minimalnym poziomie 92% wartosci Proctora dla
terendw zielonych, 95% dla odcinkéw nad ciggiem jezdnym. Wystepowanie wody
gruntowej powyzej dna studzienki stwarza konieczno$¢ stosowania wiekszego rezimu
montazowego oraz zapewnienie stopnia zageszczenia gruntu o jeden przedziat wyzej.,

« wykonac pofaczenia wpustu deszczowego z rura

« ustawi¢ potozenie pokrywy odpowiednio do rzednej terenu.

6. Kontrola badania i odbior robét budowlanych.

6.1. Wymagania ogodlne.
Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 6 OST.

6.2. Wymagania pozostalte.
Szczelno$¢ przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbada¢ zgodnie z
okresSlonymi w PN-EN 1610:2002. Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem
powietrza (metoda L) lub wody (metoda W). Przewdd spetnia wymagania okreslone w

normie (podczas badania szczelnosci przy uzyciu powierza, gdy spadek ci$nienia zmierzony
po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okresSlony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.



Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepujg uszkodzenia,
nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te powinny by¢ decydujace.

Wymagania, dotyczace badania szczelnosSci przy pomocy wody, sg spetnione, jezeli ilos¢
wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

- 0,15 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw,

- 0,40 I/m? w czasie 30 min. Dla studzienek kanalizacyjnych.

m? — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét.

Obmiar robot bedzie okre$lat faktyczny zakres wykonywanych robdt w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiar robét dokonuje Wykonawca po podpisaniu powiadomienia
Inwestora o zakresie obmierzonych robét i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonfczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiary robdt bedg wykonywane zgodnie z ,,zasadami przedmiarowania” podanymi w
zatozeniach ogdinych oraz w zatozeniach szczegdtowych do przyjetych w ofercie pozyciji
kosztorysowych przynaleznych odpowiednim KNR-om lub innych katalogéw, dla ktérych
przyjeto podstawe do okreslenia wartosci pozycji kosztorysowej. Dla przyjecia podstaw
wyceny jako kalkulacja wykonawcy, zasady obmiarowania bedg kazdorazowo uzgodnione i
zaakceptowane prze Inwestora.

Dtugos¢ kanatow sieci kanalizacyjnej nalezy mierzy¢é w metrach [m] wzdtuz osi. Do
dtugosci kanatéw nie wlicza sie komér i studni rewizyjnych (liczac ich wymiar wewnetrzny).

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu a oblicza sie ich liczbe w sztukach.
Zwezki zalicza sie do przewoddw w wiekszej Srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych [m2] a obetonowanie
kanatdw w metrach szeSciennych zuzytego betonu [m3].
Studnie kanalizacyjne z prefabrykatow betonowych i tworzyw sztucznych okresla sie w
kompletach zaleznie od $rednicy i gtebokosci. Glebokos$¢ studni okresla sie jako rdznice
rzednych wiazu i dna studni.

Dtugos¢ odcinkdw kanatoéw i kolektorow poddanych probie szczegdlnosci nalezy mierzyc

miedzy osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

8. Odbior robot budowlanych.

8.1. Wymagania ogdlne.
Wymagania ogdlne — zgodnie z pkt. 8. Ogdinej Specyfikacji Technicznej.

8.2. Zakres badan odbiorczych.
Badania przy odbiorze przewoddw kanalizacyjnych zewnetrznych zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robdt. Odbiory techniczne robdt sktadajg sie z odbioru technicznego
czeSciowego dla robdt zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu

budowy.
Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610.



8.3. Odbiodr czesciowy.

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja. Dopuszczalne
odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac +/- 2
cm. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w
projekcie nie powinno przekraczac¢ +/- 1 cm,

e zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podtoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony
z projektantem lub nadzorem,

e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢
zageszczony,

e zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
PN-EN 1610 dla kanalizacji grawitacyjnej.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci
Z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego —
czeSciowego, ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego
odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy
Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym — czeSciowym przewodu kanalizacyjnego
zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjna inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawcza.

8.4. Odbior koncowy.

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjng,
e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu
zasypki wykopu,
e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacji deszczowej,
e zbadaniu protokotéw odbiordéw préb szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,
projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

inwentaryzacja geodezyjna,

protokotem szczelno$ci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekazac
Inwestorowi wraz z wykonanym sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
koncowego. Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.



9. Rozliczanie robot

9.1. Wymagania ogodline.

Wymagania ogolne — zgodnie z pkt. 9. OST.
9.2. Zasady rozliczenia i platnosci.

Rozliczenie robét moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét
i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czeSciowych robdt. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajacym, a
Wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru koncowego. Podstawe rozliczenia oraz
ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos$¢ tych robdt obliczona
na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt

potwierdzonych przez zamawiajgcego,

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.
Ceny jednostkowe wykonania robdét lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty
montazowe uwzgledniaja:

» przygotowanie stanowiska roboczego,

« dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

« wykonanie robét pomocniczych,

« montaz rurociggéw,

« wykonanie prdb szczelnosci,

« usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robdt,

« doprowadzenie terenu po budowie przewodéw kanalizacyjnych do stanu pierwotnego.

10. Dokumenty odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa jak w pkt. 10.1. OST

10.2. Normy.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjnej.

PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczace elementdw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienie z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek, ztaczy, rur wodociggowych i odwadniajgcych.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych. Tom II.
Instalacje sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.
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