
D

w

l

2

AutoCAD SHX Text
obsypka piaskowa zagęszczona  warstwami, zagęszczenie 90%

AutoCAD SHX Text
podsypka piaskowa  zagęszczenie 95%

AutoCAD SHX Text
rura przewodowa

AutoCAD SHX Text
zasypka gruntem rodzimym

AutoCAD SHX Text
UŁOŻENIE RUR W WYKOPIE

AutoCAD SHX Text
w terenie nienajazdowym

AutoCAD SHX Text
w pasie drogowym

AutoCAD SHX Text
z zagęszczeniem warstwami

AutoCAD SHX Text
Rz. terenu

AutoCAD SHX Text
obsypka piaskowa zagęszczona  warstwami, zagęszczenie 95%

AutoCAD SHX Text
podsypka piaskowa  zagęszczenie 95%

AutoCAD SHX Text
rura przewodowa

AutoCAD SHX Text
Rz. terenu

AutoCAD SHX Text
zasypka wykopu piaskowa  zagęszczona warstwami,  zagęszczenie min. 95%

AutoCAD SHX Text
zasypka wykopu piaskowa  zagęszczona warstwami,  zagęszczenie min. 97%

AutoCAD SHX Text
warstwy nawierzcni  i podbudowy drogi

AutoCAD SHX Text
Typowa studnia betonowa dn 1000

AutoCAD SHX Text
Wyłaz DN600

AutoCAD SHX Text
Rw

AutoCAD SHX Text
H 

AutoCAD SHX Text
Krąg betonowy

AutoCAD SHX Text
Dno betonowe

AutoCAD SHX Text
Dwyl

AutoCAD SHX Text
Dwl

AutoCAD SHX Text
Rwl

AutoCAD SHX Text
Rd

AutoCAD SHX Text
Rwyl

AutoCAD SHX Text
Rwl2

AutoCAD SHX Text
Zwężka betonowa 

AutoCAD SHX Text
studzienne

AutoCAD SHX Text
Stopnie złazowe żeliwne

AutoCAD SHX Text
Przejście szczelne

AutoCAD SHX Text
Hwl2

AutoCAD SHX Text
Studzienka rewizyjna betonowa  1000

AutoCAD SHX Text
Właz żeliwny DN600

AutoCAD SHX Text
lub żeliwny z wkładką betonową

AutoCAD SHX Text
masy min. bitumicznej 

AutoCAD SHX Text
na gr. 15cm i szer. 20cm

AutoCAD SHX Text
Zwężkę redukcyjną otoczyć

AutoCAD SHX Text
dodatkowo trzecią warstwą

AutoCAD SHX Text
Rd - rzędna dna wg. profili [m n.p.m]

AutoCAD SHX Text
Rw - rzędna włazu wg. profili [m n.p.m]

AutoCAD SHX Text
H - głębokość studni [m]

AutoCAD SHX Text
Rwyl - rzędna wylotu wg profili [m n.p.m]

AutoCAD SHX Text
Rwl - rzędne wlotów wg profili [m n.p.m]

AutoCAD SHX Text
Hwl - wysokości wlotów wg profili [m]

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT TYPOWY

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT TYPOWY

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A-A

AutoCAD SHX Text
B-B

AutoCAD SHX Text
C-C

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
LEGENDA: 1. Wpust uliczny żeliwny przejazdowy typ ciężki klasy D400 na zawiasie z   zabezpieczeniem przed kradzieżą 2. Kręgi betonowe o średnicy 50cm z betonu klasy C20/25 3. Pierścień żelbetowy  65cm z betonu wibrowanego klasy C16/20  stal zbrojeniowa St0S 4. Płyta żelbetowa  65cm/11cm z betonu wibrowanego klasy C16/20  stal zbrojeniowa St0S 5. Płyta fundamentowa grubości 12,5cm wykonana z betonu klasy C16/20 6. Podsypka z tłucznia lub żwiru grubości 7cm 7. Podsypka piaskowa grubości 10cm 8. Krawężnik - obramowanie chodnika 9. Obrzeże betonowe 8x30cm 10. Korytko muldowe  11. Obrzeże betonowe 6x20cm 12. Jezdnia

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT TYPOWY studzienka ściekowa z klasycznym  wpustem jezdniowym - w ciągu korytka  muldowego zlokalizowanego za chodnikiem  

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
i%%%

AutoCAD SHX Text
i%%%

AutoCAD SHX Text
i%%%

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
A

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
B

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
C

AutoCAD SHX Text
A-A

AutoCAD SHX Text
B-B

AutoCAD SHX Text
C-C

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
5

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
4

AutoCAD SHX Text
3

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
7

AutoCAD SHX Text
SCHEMAT TYPOWY studzienka ściekowa z klasycznym  wpustem jezdniowym  

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
i%%%

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
i%%%

AutoCAD SHX Text
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH

AutoCAD SHX Text
"AZYMUT"

AutoCAD SHX Text
Inwestor

AutoCAD SHX Text
Inwestycja

AutoCAD SHX Text
Treść

AutoCAD SHX Text
Funkcja

AutoCAD SHX Text
Stadium

AutoCAD SHX Text
Temat

AutoCAD SHX Text
Podpis

AutoCAD SHX Text
Imię i nazwisko

AutoCAD SHX Text
Uprawnienia

AutoCAD SHX Text
Data

AutoCAD SHX Text
ul. Kościuszki 14, 33-200 Dąbrowa Tarnowska

AutoCAD SHX Text
Rys. Nr: 

AutoCAD SHX Text
Projektował:

AutoCAD SHX Text
PROJEKT WYKONAWCZY

AutoCAD SHX Text
5.7

AutoCAD SHX Text
Sprawdził:

AutoCAD SHX Text
Projekt ścieżki  rowerowej

AutoCAD SHX Text
07.2019

AutoCAD SHX Text
07.2019

AutoCAD SHX Text
Wszystkie prawa zastrzeżone. Udostępnianie, kopiowanie, rozpowszechnianie oraz wykorzystywanie do innych opracowań bez zgody Projektanta zabronione.

AutoCAD SHX Text
Gmina Ryglice, ul. Rynek 9, 33-160 Ryglice

AutoCAD SHX Text
Lokalizacja

AutoCAD SHX Text
Skala:

AutoCAD SHX Text
1:50

AutoCAD SHX Text
Przekroje typowe-część sanitarna

AutoCAD SHX Text
 inż. Jolanta Maziarz

AutoCAD SHX Text
PDK/0033/POOS/04

AutoCAD SHX Text
uprawniona do projektowania bez ograniczeń w specjalności  instalacyjno - inżynieryjnej zakresie sieci sanitarnych

AutoCAD SHX Text
uprawniony do projektowania bez ograniczeń w specjalności  instalacyjno - inżynieryjnej zakresie sieci sanitarnych

AutoCAD SHX Text
Budowa ścieżek rowerowych przy DP1385K Jasło - Ryglice - Tuchów  w miejscowości Kowalowa.

AutoCAD SHX Text
Jedn. ewid. 121606_5 Ryglice- ob. wiejski, obręb: 0003 Kowalowa

AutoCAD SHX Text
dz. nr.: 290, 291, 293/1 i inne

AutoCAD SHX Text
mgr inż. Grzegorz Furmański

AutoCAD SHX Text
NBUA-7342/43/98


	Sheets and Views
	PB_5.7_TYP


