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4. Opis techniczny
4.1. Zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi wojewédzkiej nr 634 w zakresie budowy
oswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie gminy Wolomin, gminy Ttuszcz i gminy Klembéw.
Opracowanie obejmuje:
- budowe odcinkéw kablowych linii o$wietlenia drogowego YAKXS4x25mm?,

- budowe stupow oswietleniowych.

4.2. Stan istniejacy:

W wyznaczonych lokalizacjach, w ktérych wystepujg przejscia drogowe, w pasie drogi
wojewodzkiej nr 634 jest zlokalizowana sie¢ elekiroenergetyczna niskiego napiecia 0,4kV
z o$wietleniem drogowym. Os$wietlenie drogowe stanowi sie¢ poszczegélnych gmin.
W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych zaprojektowano oswietlenie przejsé dla pieszych.

Przejécie nr 1. Przy ul. 1-go Maja (DW634) w Wotominie przebiega sie¢ napowietrzna
z o$wietleniem drogowym, z przewodami 3xAL50+AL35+2xAL25, zasilana ze stacji 12-0488.
Szafka SON os$wietlenia drogowego zlokalizowana jest przy skrzyzowaniu ul. Sikorskiego
z ul. 1-go Maja. Trzy oprawy drogowe na stupach N1, 11, N2 przewidziano do wymiany na LED.

Przejscie nr 2: Przy ul. Szosa Jadowska (DW634) w miejscowosci Nowe Lipiny
gm. Wotomin, przebiega sie¢ napowietrzna z o$wietleniem drogowym z przewodami 2xAL25. Sie¢
komunalna przebiega jako osobna linia napowietrzna zasilana ze stacji 12-0306. Szafka SON
os$wietlenia drogowego zlokalizowana jest na wiezowej stacji 12-0306.

Przejscie nr 3 i 3a: Przy ul. Szosa Jadowska (DW634) w miejscowosci Duczki gm. Wotomin,
przebiega sie¢ napowietrzna z o$wietleniem drogowym z przewodami 3xAL50+AL35+1xAL25.
Sie¢ komunalna zasilana jest ze stacji 12-0024. Szafka SON oéwietlenia drogowego zlokalizowana
jest na stupie przy ul. Willowej.

Przejscie nr 4: Przy skrzyzowaniu ul. Szosa Jadowska (DW634) z ul. Szkolng
w miejscowosci Duczki gm. Wotomin przebiega sie¢ napowietrzna z os$wietleniem drogowym
z przewodami 4xAL35+2xAL25. Sie¢ komunalna zasilana jest ze stacji 12-0595. Szafka SON
os$wietlenia drogowego zlokalizowana jest w rozdzielnicy stacji transformatorowej 15/0,4kV.

Przejscie nr 5. Przy skrzyzowaniu ul. Szosa Jadowska (DW634) z ul. Dworcowg
w miejscowosci Stare Grabie gm. Wotomin przebiega sie¢ kablowa oswietlenia drogowego,
zasilana linig kablowga YAKXS4x25mm? z latarniami stalowymi o$miokgtnymi, oprawami
o wysokopreznych zrédtach sodowych. Szafka SON o$wietlenia drogowego zlokalizowana jest
w rozdzielnicy stacji transformatorowej 15/0,4kV nr 12-0247. Latarnia 15 jest przeznaczona
do wymiany.

Przejscie nr 6: Przy skrzyzowaniu ul. Szosa Jadowska (DW634) z ul. Wotomifiskg
w miejscowosci Lipka gm. Klembow, przebiega sie¢ napowietrzna z oswietleniem drogowym
z przewodami AsXSn4x70+1xAL25. Sie¢ komunalna zasilana jest ze stacji 11-1152. Szafka SON
oswietlenia drogowego zlokalizowana jest na stupie KK-10,5/12 w Lipce u zbiegu ulicy

Wotominskiej i ul. Jasnej.



Przejscie nr 7: Przy skrzyzowaniu ul. Religi (DW634) z ul. Papczyriskiego
w miejscowosci Tut gm. Klembow, przebiega sie¢ napowietrzna z oswietleniem drogowym
z przewodami 3xAL35+AL25+AL25. Sie¢ komunalna zasilana jest ze stacji 11-1043. Szafka SON
oswietlenia drogowego zlokalizowana jest w rozdzielnicy stacji transformatorowej 15/0,4kV.

Przejscie nr 8: Przy ul. Religi (DW634) - na wysoko$ci budynku nr 55,
w miejscowosci Tut gm. Klembow, przebiega sieé napowietrzna z oswietleniem drogowym
z przewodami AsXSn4x70+AsXSn2x25. Sie¢ komunalna zasilana jest ze stacji 11-1043. Szafka
SON oswietlenia drogowego zlokalizowana jest w rozdzielnicy stacji transformatorowej 15/0,4kV.

Przejscie nr 9. Przy skrzyzowaniu wul. Religi (DW634) z ul. Reja
w miejscowosci Tut gm. Klembow, przebiega sie¢ napowietrzna os$wietlenia drogowego
z przewodami AsXSn2x25. Sie¢ komunalna zasilana jest ze stacji 11-0130. Szafka SON
oswietlenia drogowego zlokalizowana jest na stupie RK-10 przy ul. Matejki 12.

Przejscie nr 10: Przy skrzyzowaniu ul. Wyszynskiego (DW634) z ul. Parafialng
w miejscowosci Migse gm. Tiuszcz, przebiega sie¢ napowietrzna z o$wietleniem drogowym
z przewodami AsXSn4x70+AsXSn2x25. Sie¢ komunalna zasilana jest ze stacji 11-1023. Szafka
SON oswietlenia drogowego zlokalizowana jest w rozdzielnicy stacji transformatorowej 15/0,4kV.

Przejscie nr 11: Przy skrzyzowaniu ul. Sieroszewskiego (DW634) z ul. Nowg
w  miejscowosci Tiuszcz, przebiega sie¢ napowietrzna z o$wietleniem drogowym,
z przewodami 4xAL50+AL25. Sie¢ komunalna zasilana jest ze stacji 11-0924. Szafka SON
oswietlenia drogowego zlokalizowana jest na stupie RKK-10 u zbiegu ulicy Kolejowej
i Radzyminskiej.

Przejscie nr 12: Przy skrzyzowaniu ul. Sieroszewskiego (DW634) z ul. Stowiczg
w miejscowosci Tiuszcz, przebiega sie¢ napowietrzna z os$wietleniem drogowym,
z przewodami 4xAL50+AL25. Sie¢ komunalna zasilana jest ze stacji 11-1194. Szafka SON

oswietlenia drogowego zlokalizowana jest w rozdzielnicy stacji transformatorowej 15/0,4kV.

4.3. Stan projektowany:

Z istniejgcych stupow linii napowietrznych 11 — 112 (z wyjatkiem stupa 15) zlokalizowanych
przy przejsciach dla pieszych nalezy wyprowadzié¢ odcinki kablowe YAKXS4x25mm? O1 — 024.
Liniami nalezy zasili¢ stupy o$wietlajgce przejécia dla pieszych S1 — S24. Latarnie 15
(w miejscowosci Stare Grabie) nalezy wymieni¢ na dwufunkcyjng. Na latarniach N1, 11, N2 nalezy
wymieni¢ oprawy drogowe na LED. Pomigdzy stupem N3 i 16 (w miejscowosci Lipka) nalezy
podwiesi¢ przewdd odwietleniowy AsXSn2x25mm?2.

Lini¢ kablowa na catej diugoéci nalezy prowadzi¢ w karbowanych rurach ochronnych
HDPE®75mm a przejscia pod jezdnig i zjazdami nalezy wykonaé¢ w technologii bezywykopowej w
rurze sztywnej HDPE®75mm.

Jako stupy oswietleniowe nalezy zastosowaé aluminiowe stupy cylindryczne zbiezne,
o catkowitej wysokosci h=5m i h=6m. Srednica stupéw przy podstawie wynosi 146mm, a grubos¢
scianki stupa 4.2mm. Jako stup S7 nalezy zastosowaé latarnie h=8m z wysiegnikiem
dwuramiennym typu V o wysiegu 1m.



Na pozostatych stupach nalezy zamontowa¢ wysiegniki proste zgodnie z opisem
na rysunkach.

Metalowe drzwiczki i pokrywy wnek kablowych stupéw muszg byé wyposazone w zacisk
do przylgczenia przewodu ochronnego.

Latarnie bedg anodowane na kolor CI-65.

Latarnie nalezy posadowi¢ na fundamentach prefabrykowanych zapewniajgcych stabilnosé
konstrukeji wg. wytycznych producenta. Grunt pod fundamentem nalezy ustabilizowac.

W latarniach nalezy zamontowac tabliczki stupowe umozliwiajgce podigczenie do trzech
kabli o przekroju 4x25mm?. W zigczach stupowych nalezy zainstalowaé wkiadki 4A. Do ztgcz
stupowych nalezy podtgczy¢ wszystkie przewody linii kablowej, a poprzez montaz wktadek w
odpowiednich gniazdach zigcza nalezy wykonac o$wietlenie jako jednofazowe.

Wszystkie projektowane stupy nalezy dodatkowo uziemi¢ bednarkg FeZn25x4mm oraz
cynkowanymi pretami stalowymi fi 18mm po 6m do wartosci R<=10Q.

Nalezy zachowaé odleglos¢ lica stupa do krawedzi jezdni nieograniczonej
krawegznikiem 1m oraz 0,5m w przypadku wystepowania kraweznika. Wysoko$¢ skrajni

drogi wynosi 4,60m i zostanie zapewniona przez montaz opraw na wysokosci min. 5m.

Zaprojektowano oprawy LED, ktérych parametry zawarto w obliczeniach fotometrycznych
oraz w zestawieniu opraw. Temperatura barwowa zastosowanych Zzrodet sSwiatta wynosi

ok. 5700K. Strumien swietiny opraw zaleznie od miejsca instalacji od 6000Im do 32700Im.

Parametry opraw oswietleniowych:

1. Znamionowe napiecie zasilajgce oprawy: 230V / 50Hz.

2. Diody LED - zywotno$¢ min. L90 B10, 100 000 h.

3. Zywotnosc¢ zasilacza nie mniejsza niz panelu LED, min. 100.000 h.

4. Uktad zasilajgcy ma zabezpieczac zrodto $wiatta przed przepigciami o napieciu
co najmniej 10 kV.

5. Kazda oprawa wyposazona w zabezpieczenie termiczne chronigce modut LED przed
przegrzaniem.

6. Korpus oprawy wykonany z wysokocisnieniowo wtryskiwanego odlewu aluminium
stanowigcego jednoczesnie radiator.

7. Korpus oprawy zbudowany z osobnej komory zasilania i komory o$wietlenia.

8. Klosze opraw wykonane ze szkta hartowanego o odpornosci nie mniejszej niz IK 08.

9. Kolor opraw standardowo grafit — w kolorze stupow.

10. Oprawy wykonane w Il klasie ochronnosci.

11. Szczelnoé¢ komory optycznej — IP66

12. Szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

13. Zapewnienie mozliwosci regulacji kata nachylenia oprawy wzgledem jezdni w przypadku
montazu oprawy na stupie lub wysiegniku dla opraw typy drogowego.

14. Rozsyt Swiatta — asymetryczny, zapewniajgcy wymagane oswietlenie jezdni.



15. Zakres temperatury pracy opraw: - 40°C do + 50°C.

16. Gwarancja na oprawy i zasilacz — min. 5 lat.

17. Oprawy muszg posiadac znak CE oraz posiadac certyfikat niezaleznej miedzynarodowej
instytuciji certyfikujgcej typu ENEC, DEKRA potwierdzajgcy deklarowane parametry
techniczne oraz certyfikat ENEC+,

Stupy S1-S6, $8-S14, S19-524:

570

Stup S7
I e
¥
" 865 _» » 340
Stupy S15-S18:
475

4.4. Ukladanie kabla

Kable nalezy uktada¢ w rowach kablowych linig falista na gtebokosci 0,7m (kabel
oéwietleniowy). Na catej diugosci wykopu otwartego kabel nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych
karbowanych HDPE®75. Przej$cia pod droga i zjazdami nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa,
a kabel uktada¢ w rurach HDPE gtadkosciennych ®75. Rury ochronne nalezy przykry¢ warstwa
gruntu rodzimego o grubosci 15 cm a nastepnie utozy¢ folie koloru niebieskiego i zasypaé row
kablowy. Przy wejsciach kabli do fundamentow stupéw nalezy pozostawi¢ zapasy kabli po 1,5m.
Zakoriczenia rur nalezy zabezpieczy¢ kapturkami end — cup. Na kablach nalezy stosowac palczatki

termokurczliwe.



Wykonawca po zakonczeniu prac zobowigzany jest do odiworzenia stanu istniejgcego
pasa drogowego.

Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z uwagami protokotéw z narady koordynacyjne;.

4.5. Ochrona od porazen
Sie¢ o$wietleniowa zastata zrealizowana w uktadzie TT oraz TN-C.

Uktady sieci nalezy potwierdzi¢ na roboczo przed rozpoczeciem prac.

4.6. Ochrona od przepigé atmosferycznych
Zaprojektowane oprawy o$wietleniowe cechujg sie uktadami zasilania z ogranicznikami przepieé
0 napigciu min. 10kV. Na stupach linii napowietrznych, na ktorych wystepujg przewody
nieizolowane nalezy zamontowaé ogranicznik przepie¢ o napieciu trwatej pracy 500V
i znamionowym pradzie wytadowczym 10kA (8/20uS). Nalezy stosowaé ograniczniki przepigé

z odtgcznikiem po uszkodzeniu warystora.

4.7. Uwagi koncowe
Cato$¢ robot nalezy wykonac zgodnie z normami:
* N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa,
* PN-E-05125:1976 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe — Projektowanie
i budowa,
* zgodnie z przepisami:
* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych,
* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzeénia 1999 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych,
* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac, wymagajacych szczegodlnej sprawnoséci psychofizycznej.
Ponadto nalezy stosowa¢, o ile nie sg sprzeczne z obowigzujgcymi przepisami
i normami: ,Przepisy Budowy Urzgdzer Elektrycznych” oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru
robét budowlano-montazowych - tom V instalacje elektryczne”.
Dopuszcza si¢ zastosowanie réwnowaznych wyrobéw budowlanych w stosunku do wyrobdéw
opisywanych w dokumentacji technicznej i przedmiarze robot. Wykonawca, ktéry powotuje sie
na rozwigzania roéwnowazne w stosunku do opisywanych w dokumentacji technicznej
i przedmiarze robot jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego wyroby spetniajg wymagania

okreslone w/w dokumentacii.



W przypadku gdy w dokumentacji wskazana zostata nazwa handlowa lub znak towarowy wyrobu
budowlanego to charakteryzujgce tak opisany wyréb__parametry i cechy techniczne oraz posiadane

atesty i certyfikaty stanowig warunek réwnowaznogci dla rozwigzan zamiennych.
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7.1. ZESTAWIENIA MATERIALOW

oswietlenia ulicznego

Lp Wyszczegolnienie Typ Jedn. llosé
1 |Kabel 1kV YAKXS4x25mm? m 573
2 |Rura ochronna karbowana HDPE P 75mm m 295
3 |Rura ochronna sztywna HDPE P 75mm m 131
4 |Fundament do stupa h=8 / h=10m 0,4x0,4x1m szt. 2
5 [Fundament do stupa h=5m 0,26x0,26x1m szt. 19
6 [Fundament do stupa h=6m 0,32x0,32x1,1m | szt 4
7 Stupy aluminiowe anodowany CI-65 o wysokoéci h=8m. Srednica slupa przy
: szt 1
podstawie to 178mm.
8 Stupy aluminiowe anodowany CI-65 o wysokosci h=10m. Srednica stupa przy a2t 1
podstawie to 178mm, dodatkowy wysiegnik 1m na h2=5m ]
9 Stupy aluminiowe anodowany CI-65 o wysokoséci h=6m. Srednica stupa przy
. szt. 4
podstawie to 146mm.
10 Stupy aluminiowe anodowany CI-65 o wysokoéci h=5m. Srednica stupa przy
p szt, 19
podstawie to 146mm.
11 |Wysiegnik prosty aluminiowy 0,5m, anodowany CI65, kat 5st. szt. 1
12 |Wysiegnik prosty aluminiowy 1m, anodowany CI65, kat 5st. szt. 17
13 [Wysiegnik prosty aluminiowy 1,5m, anodowany CI65, kat 5st. szt. 4
14 |Wysiegnik prosty aluminiowy 2m, anodowany CI65, kat 5st. szt. 2
15 Wysiggnik tukowy, dwuramienny V 1x1m aluminiowy, kat 5st, kat pomiedzy el 1
ramionami 45 '
16 Tabliczka stupowa umozliwiajgce podtgczenie do trzech kabli 4x25mm?2 - 2 gniazda _ 2
bezp. '
17 Tabliczka stupowa umozliwiajgce podtgczenie do trzech kabli 4x25mm2 - 1 gniazdo t 5
bezp, szt. 3
18 |Wktadka topikowa D01 4A szt. 30
19 |Glowica kablowa AK4/6-35 szt. 48
20 |Przewdéd izolowany 750V YDY 3x2,5mm2 m 197
21 |Ksztaltka uszczelniajaca REC-75 szt, 48
22 |Pret stalowy oc. fi 18mm, dt.10 szt. 31
23 |Bednarka oc. 25x4mm m 151
24 Oprawa LED dla doswietlenia przejs¢ dia pieszych 73W, 10515Im, T=5700K, ot 6
do obliczen przyjeto: UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED120-45/757 FP DPR1 :
25 Oprawa LED dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych 63W, 8762Im, T=5700K, it 8
do obliczen przyjeto: UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED100-4S/757 FP DPR1 '
26 Oprawa LED dla do$wietlenia przejs¢ dla pieszych 49W, 7082im, T=5700K, - 5
do obliczen przyjeto: UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED80-45/757 FP DPR1 '
57 Oprawa LED dla doswietlenia przejs¢ dia pieszych 230W, 32740lm, T=5700K, ot 5
do obliczen przyjeto: UniStreet gen2 Large BGP284 T25 1xLED400-4S/757 FP DX10 '
8 Oprawa LED dla doéwietlenia przejsé dla pieszych 80W, 11391Im T=5700K, - 5
do obliczen przyjeto: UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED130-4S/757 FP DPR1 '
29 Oprawa LED dla dos$wietlenia przejsc dla pieszych 66W, 9738Im, T=5700K, el 5
do obliczen przyjteto: UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED110-48/757 FP DPR1 '
30 Oprawa LED dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych do obliczen przyjteto 44.5W, 6197Im, T=5700K - 5
do obliczen przyjeto: UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED70-4S/757 FP DPR1 )
31 Oprawa LED dla doswietlenia przejs¢ dla pieszych do obliczen przyjteto 52.0 W, 7010Im T=5700K, - 5
do obliczen przyjeto: UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLLED80-45/757 FP DPR1 ’
3o Oprawa LED drogowa 130 W, 18992Im T=4000K, ot 5
do obliczen przyjeto: UniStreet gen2 Medium BGP283 T25 1xLED220-4S/740 FP DM10 )
33 Oprawa LED drogowa 100 W, 13527Im T=4000K, o 5

do obliczen przyjeto: UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED160-4S/740 FP DM10

0



7.2. ZESTAWIENIA MATERIALOW

oswietlenia ulicznego - linie napowietrzne

Lp Wyszczegolnienie Typ Jedn. lloéé
1 Przewod AsXSn 2x25mm?2 m 36
2 Hak wieszakowy M20x200 szt. 1
3 Hak mocowany taémg SOT29 szt. 2
4 Klamerka COT36 szt. 4
5 Tas$ma COT37 m 4
6 Uchwyt odciggowy S0117.225S5 szt. 2
7 Zacisk SLIP 12.05 szt. 2
8 Ostfonki korica przewodu PK99.025 szt. 4
9 Uchwyt dystansowy z tasm S079.6 szt. 2
Ogranicznik przepie¢
10 Ogranicznik przepie¢ SE45.350Ap-10| szt 9
11 Opaska PER 15 szt. 8
12 Przewod goty L 16mm2 m 16
13 Uchwyt dwumetalowy 11 803 szt. 8
Zejscie kabla
14 Palczatka termokurczliwa szt
- ujeto w dzienniku kablowym '
15 Opaska PER 15 szt. 22
16 Ostona rurowa BE 50 szt. 11
17 Ramka do mocowania rury FR szt. 33
18 Tasma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 176
19 Uchwyt dystansowy S0 79.5 szt. 77
20 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.127 szt. 44
Uziemienie na stupie
21 Bednarka stallowg-oc. na stupie S5xdmm -
podano w dzienniku
22 Klamerka COT 36 szt. 64
23 Pret stalowy oc. podano w dzienniku fi 18mm, dt.10 | szt
24 Przewdd izolowany di. 1m AsXSn 1x25mm2 szt. 8
Sruba oc. z nakretka,
< podk’radka okragta i sprezystg M10x25 szt 19
Sruba oc. z nakretka,
48 podktadka okragta i sprezysta Ma0x23 el 18
27 Ta$ma stalowa, 2x1, 20x0.7 COT 37 m 64
28 Zacisk odgatezny przebijajgcy izolacje SLIP 12.05 szt. 8
29 Zacisk uziemiajacy Srubowy BELOS 2442 szt. 8
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Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 634 w zakresie
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Nazwa rysunku
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Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego reprezentowany
przez Mazowlecki Zarzgd Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Nazwa projektu

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 634 w zakresie
budowy oéwietlenia przej$¢ dla pieszych na terenie
gminy Wotomin, gminy Ttuszcz i gminy Klembdw.

Nazwa rysunku

Projekt doswietlenia przejscia nr 6

Adres Inwestyc]l (czesd PZT)

droga wojewddzka nr 634, Gmina Klemboéw, Lipka;
jednostka ew.: 143407 _2 Klembow;
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mgr inz. Andrze] Lewliriski MAZ/0426/POOE/11 ~ 1:500
prawozajcy Nrupr. N rys.
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| Nazwa projekiu

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 634 w zakresie
budowy oéwietlenia przejé¢ dla pieszych na terenie
gminy Wotomin, gminy Tiuszcz i gminy Klembow.

Nazwa rysunku

1 Projekt doswietlenia przej$cia nr 8
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[~ Sprawdzajacy Nrupr. Nrys.
mgr Inz. Marcin Lewlriski St. 180/76 / PTO 8
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UWAGI:
wszystkie stupy aluminiowe, cylindryczne zbiezne, anodowane
w kolorze CI65,

Stupy ustawié na prefabrykowanych fundamentach betonowych.
Stupy ustawié wnekami stupowymi w kierunku przeciwnym
do kierunku poruszajgcych sie pojazdoéw.

Nalezy zachowac¢ odlegtosé lica stupa do krawedzi jezdni
nieograniczonej kraweznikiem 1m oraz 0,5m w przypadku
wystepowania kraweznika. Wysoko$¢ skrajni drogi wynosi
4,60m.

Wykonawca

SEDROX Sebastian Drozdowski
Stojadta ul.Ksigzeca 9A, 05-300 Minsk Mazowiecki

Inwestor
Zarzad Wojewddztwa Mazowieckiego reprezentowany
przez Mazowiecki Zarzad Drég Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa

Nazwa projektu

Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 634 w zakresie
budowy oswietlenia przejs¢ dla pieszych na terenie
gminy Wotomin, gminy Ttuszcz i gminy Klembéw.

Nazwa rysunku

Widok projektowanych latarni.

Adres inwestycji (czes¢ PZT)

1sprawdzajgcego: Data
sieci, lacji i d

instalacyjna w j
elekirycznych i elektroenergetycznych 24.01.2022r.
Projektant Nr upr- Podpis Skala

mgr inZ. Andrzej Lewinski | MAZ/0426/POOE/11 1:500
Sprawdzajgcy Nr upr. Podpi Nrrys.

mgr inz. Marcin Lewiriski St. 180/76 % PT1 3




Warszawa, 25.01.2022r.

mgr inz. Andrzej Lewinski
03-075 Warszawa
ul. Brzeziiska 4

9. Oswiadczenie projektanta

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, zgodnie
z art. 34 ust. 3d tej ustawy), oswiadczam niniejszym, ze projekt techniczny dla zadnia:
,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 634 w zakresie budowy o$wietlenia
przejsc¢ dla pieszych na terenie gminy Wotomin, gminy Tluszcz i gminy
Klembow”,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

PROJEKTANT
mgr inz. Andrzej Lewinski
upr. bud. MAZ/0426/POOE/11

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie siegi, instalacji i urzagdzen

28



Warszawa, 25.01.2022r.

mgr inz. Marcin Lewinski
03-075 Warszawa
ul. Brzezinska 4

10. Oswiadczenie sprawdzajgcego

Na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351, zgodnie
z art. 34 ust. 3d tej ustawy), odwiadczam niniejszym, ze projekt techniczny dla zadania:
,Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 634 w zakresie budowy oswietlenia
przejsc dla pieszych na terenie gminy Wotomin, gminy Tluszcz i gminy
Klembow”,

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;

oraz jest kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyé. -
=
SPRAWDZAJACY
ST. PROJEKTANT
mgr inz. rcin Lewinski
upr.bud. St - 180/76

w zakfesie instalacji elektrycznych

b4,



MAZOWIEUKA
OKREGOWA
i 2 B I
IHZYNIEROW
BUNOWHIBTWA

sygn, alkte MAZ/TII 527 /1) 18 Warszawa, dnia 20 gradnia 2011 r,

DECYZJA

Na podstawic art, 11 ust, Iiart. 24 ust. | pkt 2 ustawy 2 dnia 15 prudnia 2000 1. o samorzadach zawodowyeh
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U, z 2001 . Nr 5 poz. 42 7 paZn. znn), art 12 ust, |
PRET 15, ust. 3, art. 13 ust. | pke |, ust. 4, art. 14 ust. | pki 5 ustawy 7 dnia 7 lipca 1994 v, Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. N 243, poz. 1623 2 podzn. zm) oraz § 11 ust | opki 1, § 15, § 24 ust, 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.1). Nr 83 poz. 578 pozn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Mazowicckiej Okregowej Izby Inzynicréw Budownictwa:
nadaje
Panu Andrzejowi Marcinowi Lewinskiemu
magistrowl inzynierowi
urodzonemu dnia 16 grudnia 1984 roku w Warszawie, synowi Marcina

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0426/POOFE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodcei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetyeznych

Szercpotowy zalkres uprawnien

L. Namocy art, 12 ust, 1 plet 1§ 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wyZej wymieniong specjalnodeiy, niniejsze uprawnienia stanowiy
podstawe do:
1/ projektowania, sprawdzania projektow a rehitektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obick(ow budowlanych, 7 zastrzczeniem
arl. 62 ust. 5.
IL. Na mocy § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budowniciwa 2 dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodzielycls funkeji technieznych w budownictwie, niniejsze
uprawnicnia budowlane stanowiy podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki ub terenu w zakresie wyzej wymicnionej
specjalnoded,
[T Na mocy § 24 ust. | vozporzadzenia Ministra T ansportu i Budownictwa # dnia 28
kwietnia 2000 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznyeh w budownictwie,
niniejsze uprawnienia budowlane stanowig podstawe do:
projektowania obiektu budowlanego takicpo jak: sicci, instalacje i urzqdzenia clektryezne |
clektroenergetyczne, w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe sieei (rakeyjne wraz »
mstalacjami i wzadzeniami - technicznymi vasilania i sterowania, w tym  kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sicei trak cyjnej oraz elekiryeznepo ogrzewania rozjazdaw.



UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w catosci zadania  strony, na podstawie art. 107 § 4 Kaodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje sie od uzasadnienia decyzji.

POUCZENIE
L Zgodnie z art. 12 ust. 7 wstawy — Prawo budowlane, podstawe do swykonywania samodzielnyeh funkefi
technicznych w budownicovie stanowi wpis do ceniralnego rejestru, prowadzonego prze: ( iévenegn nspekiora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste ezlonkéw swlaseiwef izby samorzqdu zawodowego,
2. 0d niniejsze] decyzfi stuzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalifikacvingi Polskiej Izby Inipnierdw
Budmenictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okrezowef lzby

Ingynierow Budownictwaw Wearszawie, s terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Skiad Ovzekajyey
I/ mar ing. Krzysztol Latoszek

24 mgr inz, Irena Churska

3/ mgr inz, Krzysziol Booss

Olrzymujg;
b, Pan Andrzej Marcin Lewinski
ul. Breezinska 4
03-075 Warszawa
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3 ala
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BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LNQ-V4Q-EIU *

Pan ANDRZEJ MARCIN LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0138/12

adres zamieszkania ul. BRZEZINSKA 4, 03-075 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-04 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.




URZ AD Werszawa, dnia //B luiepo. 199767,
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Wy lliﬁl.Ma URBANISTYRI & ARCHITERTURY

Nr ewidencyiny . 81-180/76

STWIERDZENIE POSIABANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej Tunkeji techniczne] w budowniclwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 pazdzier-
nika 19‘74r - Prawo budowlano {Dz. U, Nr 38, poyyc}c:t 229) oraz 8§

-~

2 ust,1 pkl 1, §’+ unt.z (; 75 '? 13 ust.l pkb 4 1it.d

10?1:)01*?qc1?e*m<1 Mmmrzq Go}.,podmkl lemnowe] i Oclnorw Srcdm\n )Ln

z dnia 20 lutego 19761, w sprawie samodzielnych funkceiji technicznych
w budownictwie (Dz, U, Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
ze Ob. MARCIN ANTONI L EW I M S KI 8. Marcina

cmagister insynier elektiyk

urodzonyla) dnia. . 1.06.194% »r. Pacandw

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkceii

w specialnosgci .,:i,;m.‘%;;z,l...gi.uéi.j.ar‘l...@_-.:.:i,

synieryliped w zakresie instalacii

elektrycznych

1/ do sporzadzania projekitdw instalac)i elektrycanych,

2/ w budownictwie osdb fiszyeznyeh - do kiercowania, nadworowania

i kontrolowaniz budowy, kierowania 1 kontrolowania wylwarsza-
nia konstrukcey jnych elementdw instalacii oraz oceniania i ba-

dania stanu technieznego instalacji elektrycaznych.

z up, PREZYDENTA MIASTA

AT SR, R NP i G _,.”:Bq

mgr Ini. areh. Fugeniusz Nowroeki
A-ca asreinegn Gookilekla Varszawy
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7QW-1LE-Z24 *

Pan MARCIN ANTONI LEWINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/3411/02
adres zamieszkania ul. OMULEWSKA 12 A/8, 04-128 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-03 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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Wstepne uwagi

Wskazéwki dotyczgce planowania:

Zmienne zuzycia energii nie uwzgledniajg scen Swietlnych i
warunkow ich Sciemniania.
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Arkusze danych produktéw

Philips - UniStreet gen2 Large BGP284 T25 1xLED400-4S/757 FP DX10 (1X - vveerveeeeieeis 7
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Philips - UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED80-4S/757 FP DPR1 (1x LED80-  «« - -vvvveveinnns 8
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Philips - UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xXLED100-4S/757 FP DPRT (1X  + vt 9
LED100-45/757)

Philips - UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xXLED110-4S/757 FP DPRT (1X - v 10
LED110-45/757)

Philips - UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xXLED120-4S/757 FP DPRT (1X -+ v "
LED120-45/757)

Philips - UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xXLED130-4S/757 FP DPRT (1X -+ v 12
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Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ sSwietlna
177980 Im 12480 W 142.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 Philips UniStreet gen2 Large BGP284 T25 230.0W 32740 Im 1423 Im/W
1xLED400-45/757 FP DX10
4 Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED100- 63.0 W 87621Im  139.1 Im/W
4S/757 FP DPR1
2 Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED110- 66.0 W 9738 Im  147.5 Im/W
4S/757 FP DPR1
2 Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED120- 73.0W 10515 Im  144.0 Im/W
4S/757 FP DPR1
2 Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED130- 80.0 W 11391 Im 1424 Im/W
4S/757 FP DPR1
2 Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED80-  49.0 W 70821Im  144.5 Im/W

4S/757 FP DPR1
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Arkusz danych produktu

Philips - UniStreet gen2 Large BGP284 T25 1xLED400-4S/757 FP DX10

PHILIPS

(®)1gnify

P 230.0 W
®Lampa 40000 Im
Doprawa 32740 Im

n 81.85 %
Skutecznos¢ 142.3 Im/W
Swietlna

105°

90°

60°

45°

30° 15°

320

480

640

105°

90°

60°

45°

30°

cd/klm
C0-C180 =—C90-C270

Polarny LVK

n=282%
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Arkusz danych produktu

(®)ignify

Philips - UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED80-45/757 FP DPR1

PHILIPS

P 490 W
®Lampa 8000 Im
Poprawa 7082 Im

n 88.53 %
Skutecznos¢ 144.5 Im/W
Swietlna

105° 105°

90° 90°

75° 75°
200

60° 60°
§00

45° 400 45°
500
600

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm n=289%

C0-C180 =—C90-C270

Polarny LVK
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Arkusz danych produktu

(®)ignify

Philips - UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED100-4S/757 FP DPR1

PHILIPS

P 63.0 W
®Lampa 10000 Im
Poprawa 8762 Im

n 87.62 %
Skutecznos¢ 139.1 Im/W
Swietlna

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm n=288%
C0-C180 =—C90-C270

Polarny LVK
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Arkusz danych produktu

(®)ignify

Philips - UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED110-4S/757 FP DPR1

PHILIPS

P 66.0 W
®Lampa 11000 Im
Poprawa 9738 Im

n 88.53 %
Skutecznos¢ 147.5 Im/W
Swietlna

105° 105°
90° 90°
75° 75°
200
60° 60°
§00
45° 400 45°
500
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=289%
C0-C180 =—C90-C270
Polarny LVK
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Arkusz danych produktu

(®)ignify

Philips - UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED120-4S/757 FP DPR1

PHILIPS

P 73.0W
®Lampa 12000 Im
Poprawa 10515 1m

n 87.62 %
Skutecznos¢ 144.0 Im/W
Swietlna

105°

90°

75°

60°

45°

30° 15° 0°

105°

15° 30°

90°

75°

60°

45°

cd/klm
C0-C180 =—C90-C270

Polarny LVK

n=288%



DW634, przejscia

Arkusz danych produktu

(®)ignify

Philips - UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED130-4S/757 FP DPR1

PHILIPS

P 80.0 W
®Lampa 13000 Im
Poprawa 11391 Im
n 87.62 %
Skutecznos¢ 142.4 Im/W
Swietlna

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=288%
C0-C180 =—C90-C270
Polarny LVK



DW634, przejscia

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

2]
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DW634, przejscia

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

S

PHILIPS

Producent Philips P 230.0 W
Nazwa artykutu UniStreet gen2 Large Poprawa 32740 Im
BGP284 125
1xLED400-45/757 FP
DX10
Wyposazenie 1x LED400-4S/757

2 x Philips UniStreet gen2 Large BGP284 T25 1xLED400-4S/757 FP DX10

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 1888.779 m/ 1888.779 m  1856.437m  9.000 m
1856.437 m / 9.000
m
1889.496m  1856.169m  9.000 m

Rozmieszczenie A7




DW634, przejscia

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent Philips P 63.0W
Nazwa artykutu UniStreet gen2 Mini Poprawa 8762 Im
BGP282 125
1xLED100-45/757 FP
DPR1
Wyposazenie 1x LED100-4S/757

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED100-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/¥/Z) 374.812m/362.788 374.812m 362.788 m 5.000 m
m /5.000 m

Rozmieszczenie A3

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED100-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/N/Z) 375.031 m/373.262 375.031 m 373.262m 5.000 m
m /5.000 m

Rozmieszczenie A4

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED100-4S/757 FP DPR1



DW634, przejscia

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1.oprawa X//2) 3154990 m/ 3154990m  142869m 5000 m

142.869 m/5.000 m

Rozmieszczenie A12

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED100-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1.oprawa XA/Z)  3160.255m / 3160255 m 152406 m  5.000 m

152.406 m/5.000 m

Rozmieszczenie A13




DW634, przejscia

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent Philips P 66.0 W
Nazwa artykutu UniStreet gen2 Mini Poprawa 9738 Im
BGP282 125
1xLED110-4S/757 FP
DPR1

Wyposazenie

1x LED110-45/757

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED110-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1.oprawa XN/2) 2460334 m/ 2460334m  778052m 5000 m

778.052 m/5.000 m

Rozmieszczenie

A10

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED110-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1.oprawa X/V/Z)  2466.616m/ 2466.616m  787.311m  5.000m

787311 m/5.000 m

Rozmieszczenie

A1




DW634, przejscia

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent Philips P 73.0W
Nazwa artykutu UniStreet gen2 Mini Poprawa 10515 Im
BGP282 125
1xLED120-4S/757 FP
DPR1
Wyposazenie 1x LED120-45/757

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED120-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/N/2Z) 547121 m/ 547121 m 1288.532m  5.000m
1288.532 m / 5.000
m

Rozmieszczenie Al

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED120-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/N/2) 542791 m/ 542791 m 1277387 m  5.000m

1277.387 m/5.000
m

Rozmieszczenie A2




DW634, przejscia

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent Philips P 80.0W
Nazwa artykutu UniStreet gen2 Mini Poprawa 11391 Im
BGP282 125
1xLED130-45/757 FP
DPR1

Wyposazenie

1x LED130-45/757

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED130-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/N/2Z) 1193.763 m/ 1193763 m  276.378m 5.000 m EI

276.378 m/5.000 m

Rozmieszczenie

A8

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED130-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1.oprawa X/A/Z) 1193169 m / 1193169m  288.169m 5000 m

288.169 m /5.000 m

Rozmieszczenie

A9




DW634, przejscia

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent Philips P 49.0W
Nazwa artykutu UniStreet gen2 Mini Poprawa 7082 Im
BGP282 125
1xLED80-4S/757 FP
DPR1
Wyposazenie 1x LED80-45/757

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED80-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X//2) 1843.448 m/ 1843.448 m  1831.606 m  5.000 m
1831.606 m/ 5.000
m

Rozmieszczenie A5

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED80-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/N/2) 1846.542 m / 1846.542m  1839.856m  5.000 m IEI

1839.856 m / 5.000
m

Rozmieszczenie A6

20



DW634, przejscia

Teren 1
Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
177980 Im 1248.0W 142.6 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 Philips UniStreet gen2 Large BGP284 T25 230.0W 32740 Im 1423 Im/W
1xLED400-4S/757 FP DX10
4 Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED100- 63.0 W 8762 Im  139.1 Im/W
4S/757 FP DPR1
2 Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED110- 66.0 W 9738Im  147.5Im/W
4S/757 FP DPR1
2 Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED120- 73.0 W 10515 Im  144.0 Im/W
4S/757 FP DPR1
2 Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED130- 80.0 W 11391 Im  142.4 Im/W
4S/757 FP DPR1
2 Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED80-  49.0 W 70821Im  144.5 Im/W

4S/757 FP DPR1

21



DW634, przejscia

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

h

(®)1ignify

ﬁ
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DW634, przejscia

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
przejécie nr 1, jezdnia, kier.1 63.5 Ix 16.0 Ix 125 Ix 0.25 0.13
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 187.3°, Wysokos¢: 1.000 m

przejécie nr 1, jezdnia, kier.2 50.7 Ix 12.3 I 119 Ix 0.24 0.10
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 9.1°, Wysokos$¢: 1.000 m

przejscie nr 1, str.oczekiwania 1 45.1 Ix 27.0 Ix 54.6 Ix 0.60 0.49
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 187.1°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 1, str.oczekiwania 2 93.3 Ix 77.21x 124 Ix 0.83 0.62
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 6.9°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 2, jezdnia, kier.1 61.6 Ix 259 Ix 115 Ix 0.42 0.23 CG5
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 219.0°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 2,str. oczekiwania 1 90.3 Ix 45.9 Ix 140 Ix 0.51 0.33 CG6
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 2,str. oczekiwania 2 79.5 Ix 49.2 Ix 109 Ix 0.62 0.45
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 39.1°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 2, jezdnia, kier.2 51.6 Ix 15.7 Ix 103 Ix 0.30 0.15
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 37.7°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 3, jezdnia, kier.1 51.1 Ix 18.6 Ix 93.7 Ix 0.36 0.20 CG9
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 201.5°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 3, jezdnia, kier.2 52.4 Ix 17.5Ix 93.0 Ix 033 0.19 CG10
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 21.7°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 3, str.oczekiwania 1 38.3Ix 22.51x 47.3 Ix 0.59 0.48 CG11

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 201.6°, Wysokos¢: 1.000 m

23



DW634, przejscia

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

przejscie nr 3, str.oczekiwania 2 34.8 Ix 23.1 Ix 43.9 Ix 0.66 0.53 CG12
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 21.0°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 3a, jezdnia 103 Ix 88.6 Ix 111 Ix 0.86 0.80 CG13
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

przejscie nr 3a, str.oczekiwania 1 85.7 Ix 80.9 Ix 89.7 Ix 0.94 0.90 CG14
Poziome natezenie oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

przejscie nr 3a, str.oczekiwania 2 96.6 Ix 93.9 Ix 98.3 Ix 0.97 0.96 CG15
Poziome natezenie o$wietlenia
Wysokos$¢: 0.000 m

przejscie nr 4, jezdnia, kier.1 73.4 Ix 19.8 Ix 139 Ix 0.27 0.14 CG1
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 212.1°, Wysokos¢: 1.000 m

!

przejscie nr 4, jezdnia, kier.2 54.2 Ix 18.1 Ix 119 Ix 0.33 0.15 CG17
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 30.9°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 4,str.oczekiwania 1 103 Ix 79.2 Ix 133 Ix 0.77 0.60 CG1
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 212.6°, Wysokos¢: 1.000 m

!

przejscie nr 4,str.oczekiwania 2 104 Ix 83.8 Ix 143 Ix 0.81 0.59 CG19
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 31.9°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 5, jezdnia, kier.1 65.0 Ix 32.11x 117 Ix 0.49 0.27 CG20
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 194.8°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 5, str.oczekiwania 1 71.31x 29.0 Ix 99.5 Ix 0.41 0.29 CG21
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 193.7°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 5, str.oczekiwania 2 44.9 Ix 25.8 Ix 64.5 Ix 0.57 0.40 CG22
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 346.5°, Wysokos¢: 0.000 m

przejscie nr 5, jezdnia, kier.2 52.1 Ix 21.51Ix 126 Ix 0.41 0.17 CG23
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 12.8°, Wysokos¢: 1.000 m




DW634, przejscia

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

przejscie nr 6, jezdnia, kier.1 51.6 Ix 127 Ix 113 Ix 0.23 0.11 CG24
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 181.4°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 6, jezdnia, kier.2 53.41x 11.0 Ix 101 Ix 0.21 0.11 CG25
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 1.8°, Wysokos$¢: 1.000 m

przejscie nr 6, str.oczekiwania 1 65.2 Ix 474 1x 88.0 Ix 0.73 0.54 CG26
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 179.8°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 6, str.oczekiwania 2 48.9 Ix 37.91x 67.5 Ix 0.78 0.56 CG27

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m

25



DW634, przejscia

®ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 1, jezdnia, kier.1

10 20 30 50 75 100 200 [IX]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 1, jezdnia, kier.1 63.5 Ix 16.0 Ix 125 Ix 0.25 0.13

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 187.3°, Wysokos¢: 1.000 m
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DW634, przejscia

®ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 1, jezdnia, kier.2

10 20 30 50 75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejécie nr 1, jezdnia, kier.2 50.7 Ix 12.31x 119 Ix 0.24 0.10

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 9.1°, Wysokos¢: 1.000 m
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DW634, przejscia

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 1, str.oczekiwania 1

///
g

®1ignify

20 30 50 75[Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 1, str.oczekiwania 1 45.1 Ix 27.0 Ix 54.6 Ix 0.60 0.49

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 187.1°, Wysokos¢: 1.000 m
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DW634, przejécia @ i g n if y

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 1, str.oczekiwania 2

75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 1, str.oczekiwania 2 93.3 Ix 77.2 Ix 124 Ix 0.83 0.62 CG4

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 6.9°, Wysokos$¢: 1.000 m
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DW634, przejscia

®ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 2, jezdnia, kier.1

AN
7 N
/ N
< \
\ \\
N\ N
\\\ //
e
VON
20 30 50 75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 2, jezdnia, kier.1 61.6 Ix 25.9 Ix 115 Ix 0.42 0.23

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 219.0°, Wysokos¢: 1.000 m

30



DW634, przejscia

®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 2,str. oczekiwania 1

30 50 75 100 200 [Ix]

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 2,str. oczekiwania 1 90.3 Ix 45.9 Ix 140 Ix 0.51 0.33
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 1.000 m
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DW634, przejscia

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 2,str. oczekiwania 2

®ignify

30 50 75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 2,str. oczekiwania 2 79.5 Ix 49.2 Ix 109 Ix 0.62 0.45

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 39.1°, Wysokos¢: 1.000 m
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DW634, przejécia @ i g n if y

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 2, jezdnia, kier.2

VON
10 20 30 50 75 100 200 [IX]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 2, jezdnia, kier.2 51.6 Ix 15.7 Ix 103 Ix 0.30 0.15

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 37.7°, Wysokos¢: 1.000 m

33



DW634, przejscia

®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 3, jezdnia, kier.1

10 20 30 50 75 100 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 3, jezdnia, kier.1 51.1 Ix 18.6 Ix 93.7 Ix 0.36 0.20

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 201.5°, Wysokos¢: 1.000 m
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DW634, przejscia

®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 3, jezdnia, kier.2

10 20 30 50 75 100 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 3, jezdnia, kier.2 52.4 Ix 17.5Ix 93.0 Ix 0.33 0.19 CG10

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 21.7°, Wysokos¢: 1.000 m
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DW634, przejécia @ i g n if y

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 3, str.oczekiwania 1

20 30 50 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 3, str.oczekiwania 1 38.3 Ix 22.51x 47.3 Ix 0.59 0.48 CG11

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 201.6°, Wysokos¢: 1.000 m
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DW634, przejécia @ i g n if y

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 3, str.oczekiwania 2

20 30 50 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 3, str.oczekiwania 2 34.8 Ix 23.1 Ix 43.9 Ix 0.66 0.53 CG12

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 21.0°, Wysokos¢: 1.000 m
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DW634, przejscia

®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 3a, jezdnia

75 100 200 [Ix]

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 3a, jezdnia 103 Ix 88.6 Ix 111 Ix 0.86 0.80 CG13
Poziome natezenie oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m
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DW634, przejscia

®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 3a, str.oczekiwania 1

75 100 [Ix]

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 3a, str.oczekiwania 1 85.7 Ix 80.9 Ix 89.7 Ix 0.94 0.90 CG14
Poziome natezenie oSwietlenia

Wysokos¢: 0.000 m
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DW634, przejscia

®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 3a, str.oczekiwania 2

75 100 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 3a, str.oczekiwania 2 96.6 Ix 93.9 Ix 98.3 Ix 0.97 0.96 CG15

Poziome natezenie oSwietlenia
Wysokos¢: 0.000 m
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DW634, przejscia

®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 4, jezdnia, kier.1

,// \
// L
rid \\‘
10 20 30 50 75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 4, jezdnia, kier.1 73.4 Ix 19.8 Ix 139 Ix 0.27 0.14 CG16
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 212.1°, Wysokos¢: 1.000 m
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DW634, przejscia

®ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 4, jezdnia, kier.2

10 20 30 50 75 100 200 [IX]

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 4, jezdnia, kier.2 54.2 Ix 18.1 Ix 119 Ix 0.33 0.15 CG17
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 30.9°, Wysokos¢: 1.000 m
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DW634, przejscia

®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 4,str.oczekiwania 1

O

75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 4,str.oczekiwania 1 103 Ix 79.2 Ix 133 Ix 0.77 0.60 CG18

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 212.6°, Wysokos¢: 1.000 m
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DW634, przejscia

®ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 4,str.oczekiwania 2

75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 4,str.oczekiwania 2 104 Ix 83.8 Ix 143 Ix 0.81 0.59 CG19

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 31.9°, Wysokos¢: 1.000 m
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DW634, przejscia

®ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 5, jezdnia, kier.1

ey
\ =
\\\ “\
\\ \
Vi s -
30 50 75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 5, jezdnia, kier.1 65.0 Ix 32.1Ix 117 Ix 0.49 0.27 CG20

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 194.8°, Wysokos¢: 1.000 m
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DW634, przejscia

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 5, str.oczekiwania 1

®1ignify

20 30 50 75 100 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 5, str.oczekiwania 1 71.3 Ix 29.0 Ix 99.5 Ix 0.41 0.29 CG21

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 193.7°, Wysokos¢: 1.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 5, str.oczekiwania 2

®1ignify

20 30 50 75[Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 5, str.oczekiwania 2 44.9 Ix 25.8 Ix 64.5 Ix 0.57 0.40 CG22

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 346.5°, Wysokos¢: 0.000 m
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®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 5, jezdnia, kier.2

\ S
\
20 30 50 75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 5, jezdnia, kier.2 52.1 Ix 21.51x 126 Ix 0.41 0.17 CG23

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 12.8°, Wysokos¢: 1.000 m
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®ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 6, jezdnia, kier.1

10 20 30 50 75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 6, jezdnia, kier.1 51.6 Ix 121 1x 13 1x 0.23 0.11 CG24

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 181.4°, Wysokos¢: 1.000 m
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®ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 6, jezdnia, kier.2

10 20 30 50 75 100 200 [IX]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 6, jezdnia, kier.2 53.4 Ix 11.0 Ix 101 Ix 0.21 0.11 CG25

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 1.8°, Wysokos¢: 1.000 m
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®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 6, str.oczekiwania 1

30 50 75 100 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 6, str.oczekiwania 1 65.2 Ix 47 .4 1x 88.0 Ix 0.73 0.54 CG26

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 179.8°, Wysokos¢: 1.000 m
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®ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 6, str.oczekiwania 2

30 50 751x]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 6, str.oczekiwania 2 48.9 Ix 37.9 Ix 67.5 Ix 0.78 0.56 CG27

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 0.0°, Wysokos¢: 1.000 m
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Glosariusz
A
A Symbol wzoru dla powierzchni w geometrii
C
CCT (ang. correlated colour temperature) Temperatura korpusu grzejnika termicznego, ktéra
stuzy do opisu jego koloru $wiatta. Jednostka: Kelvin [K]. Im nizsza warto$¢ liczbowa, tym
bardziej czerwony, im wyzsza wartosc liczbowa, tym kolor $wiatta jest bardziej
niebieskawy. Temperatura barwowa gazowych lamp wytadowczych i potprzewodnikow
jest okreslana jako "najbardziej zblizona temperatura barwowa", w przeciwienstwie do
temperatury barwowej grzejnikéw termicznych. Przypisanie koloréw $wiatta do zakreséw
temperatur barwowych zgodnie z normg EN 12464-1: Kolor $wiatta - temperatura
barwowa [K] cieptobiaty (ww) 5300 K
CRI (ang. colour rendering index) Oznaczenie wskaznika oddawania barw oprawy
oswietleniowej lub lampy zgodnie z DIN 6169: 1976 lub CIE 13.3:1995. Ogdlny wskaznik
oddawania barw Ra (ub CRI) jest bezwymiarowym wskaznikiem opisujacym jakosc¢ zrodta
Swiatta biatego w odniesieniu do jego podobieristwa w widmach remisji okreslonych 8
badanych koloréw (patrz DIN 6169 lub CIE 1974) do zZrédfa $wiatta referencyjnego.
E
Eta (n) (ang. light output ratio) Wspdtczynnik sprawnosci dziatania oprawy o$wietleniowej
opisuje, jaki procent strumienia swietinego swobodnie promieniujacej lampy (lub modutu
LED) opuszcza oprawe po jej zainstalowaniu. Jednostka: %
G
g1 Czesto rowniez U, (@ang. overall uniformity) Okresla catkowitag rGwnomiernos¢ natezenia
oswietlenia na powierzchni. Jest to iloraz Emin do E i jest wymagany m.in. w normach
regulujgcych oswietlenie miejsc pracy.
92 Scigle méwigc, odnosi sie to do "nieréwnosci" natezenia oéwietlenia na powierzchni. Jest
to iloraz Emin do Emax i zasadniczo dotyczy tylko weryfikacji oswietlenia awaryjnego
zgodnie z norma EN 1838.
L
LENI (ang. lighting energy numeric indicator) Numeryczny parametr energii oswietlenia

zgodnie z norma EN 15193 Jednostka: kwh/m?rok
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Glosariusz

LLMF

(ang. lamp lumen maintenance factor)/ zgodnie z CIE 97: 2005 Wsp&tczynnik
konserwacji strumienia swietlnego lampy, uwzgledniajacy spadek strumienia $wietlnego
lampy lub modutu LED w czasie jej eksploatacji. Wspotczynnik konserwacji strumienia
Swietlnego lampy wyrazony jest jako liczba dziesietna i moze mie¢ maksymalng wartos¢
1 (brak spadku strumienia $wietlnego).

LMF

(ang. luminaire maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspo&tczynnik konserwacji
oprawy oswietleniowej, ktory uwzglednia zanieczyszczenie oprawy oswietleniowej w
trakcie pracy. Wspétczynnik konserwacji oprawy oswietleniowej podany jest w postaci
liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢ 1 (brak zanieczyszczen).

LSF

(ang. lamp survival factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspotczynnik trwatosci lampy, ktory
uwzglednia catkowitg awarie oprawy oswietleniowej w czasie jej eksploatacji.
Wspotczynnik trwatosci lampy jest podawany w postaci liczby dziesietnej i moze miec
maksymalng wartos¢ 1 (brak awarii w rozpatrywanym czasie lub natychmiastowa
wymiana po awarii).

Luminacja

Miara "wrazenia jasnosci", jakie ludzkie oko ma o powierzchni. Przy tym sama
powierzchnia moze oswietla¢ lub odbija¢ swiatto padajgce (rozmiar nadajnika). Jest to
jedyna wielkos¢ fotometryczna, ktdra ludzkie oko moze dostrzec. Jednostka: kandela na
metr kwadratowy Skrét: cd/m? Symbol: L

M

Margines

Otaczajacy obszar pomiedzy poziomem uzytkowym a $cianami, ktéry nie jest
uwzgledniony w obliczeniach.

MF

(ang. maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspotczynnik konserwacji jako liczba
dziesietna pomiedzy od 0 do 1, ktdra opisuje stosunek nowej wartosci fotometrycznego
parametru planowania (np. natezenia oswietlenia) do wartosci konserwacji po
okreslonym czasie. Wspotczynnik konserwacji uwzglednia zabrudzenie opraw
oswietleniowych i pomieszczen, a takze spadek strumienia Swietlnego i awarie zrodet
Swiatfa. Wspdtczynnik konserwacji jest uwzgledniany w sposéb zryczattowany lub
szczegdtowo wedtug CIE 97: 2005 zostat okreslony przy uzyciu wzoru RMF x LMF x LLMF
x LSF.

N

Natezenie o$wietlenia

Opisuje stosunek strumienia swietinego padajagcego na dang powierzchnie do wielkosci
tej powierzchni (m/m? = Ix). Natezenie o$wietlenia nie jest zwigzane z powierzchnia
obiektu. Mozna go ustali¢ w dowolnym miejscu w pomieszczeniu (wewngatrz i na
zewnatrz). Natezenie oswietlenia nie jest wiasciwoscig produktu, poniewaz jest to

rozmiar odbiornika. Do pomiaru stosuje sie mierniki natezenia oswietlenia. Jednostka: lux

Skrot: Ix Symbol: E
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Glosariusz

Natezenie oswietlenia, adaptacyjne

Aby okresli¢ srednie adaptacyjne natezenie oswietlenia na powierzchni, jest ono
"adaptacyjnie" rastrowane. W przypadku duzych réznic w natezeniu o$wietlenia na
powierzchni, siatka jest bardziej drobno podzielona, a w przypadku matych réznic,
podziat jest wiekszy.

Natezenie oswietlenia, pionowe

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na ptaszczyznie pionowej (moze to by¢
np. przednia czes¢ potki). Pionowe natezenie oswietlenia jest zwykle identyfikowane za
pomoca symbolu E..

Natezenie o$wietlenia, poziome

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na pfaszczyZnie poziomej (moze to by¢
np. powierzchnia stotu lub podtogi). Poziome natezenie oswietlenia jest zwykle
identyfikowane za pomocg symbolu Ep.

Natezenie o$wietlenia, prostopadte

Natezenie oswietlenia obliczone lub mierzone prostopadle do powierzchni. Nalezy to
uwzgledni¢ w przypadku powierzchni nachylonych. Jezeli powierzchnia jest pozioma lub
pionowa, nie ma réznicy miedzy oswietleniem prostopadtym a poziomym lub pionowym.

Natezenie Swiatta

Opisuje natezenie Swiatta w okreslonym kierunku (wielko$¢ nadajnika). Natezenie $wiatta
to strumien Swietlny ® emitowany pod okreslonym katem przestrzennym Q.
Charakterystyka promieniowania zrédta Swiatla jest przedstawiona graficznie na krzywej
rozktadu natezenia Swiatta (LVK). Natezenie Swiatfa jest jednostkg podstawowg SI.
Jednostka: kandela Skrét: cd Symbol: I

@)

Obserwator UGR Punkt obliczeniowy w pomieszczeniu, dla ktérego DIALux okresla wartos¢ UGR. Pozycja i
wysoko$¢ punktu obliczeniowego powinna odpowiadac typowej pozycji obserwatora
(pozycja i wysokosc oczu uzytkownika).

Obszar tta Zgodnie z normga DIN EN 12464-1 obszar tfa przylega do bezposredniego obszaru

otoczenia i rozcigga sie do granic pomieszczenia. W przypadku wiekszych pomieszczen
powierzchnia tta ma co najmniej 3 m szerokosci. Znajduje sie on poziomo na wysokosci
podtogi.

Obszar zadania wizualnego

Obszar wymagany do wykonania zadania wizualnego zgodnie z normg DIN EN 12464-1.
Wysokos¢ odpowiada wysokosci, na ktérej wykonywane jest zadanie wizualne.

(ang. power) Zuzycie energii elektrycznej Jednostka: Watt Skrot: W

Ptaszczyzna pracy

Wirtualna powierzchnia pomiarowa lub obliczeniowa na wysokosci zadania wizualnego,
ktora zazwyczaj odpowiada geometrii pomieszczenia. Poziom uzytkowy moze byc
réwniez wyposazony w strefe brzegowa.
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Glosariusz
R
RMF (ang. room maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspdtczynnik konserwacji
pomieszczenia, ktéry uwzglednia zanieczyszczenie otaczajacych powierzchni
pomieszczenia w trakcie pracy. Wspdtczynnik konserwacji pomieszczenia podany jest w
postaci liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartosc 1 (brak zanieczyszczen).
S

Skutecznos¢ Swietlna

Stosunek wydajnosci emitowanego $wiatta @ [Im] do pobranej mocy elektrycznej P [W]
Jednostka: Im/W. Stosunek ten moze by¢ utworzony dla lampy lub modutu LED
(wydajnosc swietlna lampy lub modutu), lampy lub modutu ze sterownikiem (wydajnosc
Swietlna uktadu) oraz kompletnej oprawy (wydajnosc¢ swietlna oprawy).

Strumien Swietlny

Miara catkowitej wydajnosci Swietlnej emitowanej przez zrédto swiatta we wszystkich
kierunkach. Jest to zatem "wielko$¢ nadajnika", ktéra podaje catkowitg moc nadawania.
Strumien Swietlny Zrodta Swiatta moze by¢ okreslony tylko w laboratorium. Rozréznia sie
pomiedzy strumieniem Swietinym lampy lub modutu LED a strumieniem $wietlnym
oprawy. Jednostka: lumen Skrét: Im Symbol: &

U
UGR (max) (ang. unified glare rating) Miara dla psychologicznego efektu olsnienia we wnetrzach.
Oprocz luminancji oprawy oswietleniowej, wysokos$¢ wartosci UGR zalezy réwniez od
pozycji obserwatora, kierunku patrzenia i luminancji otoczenia. Norma EN 12464-1
okresla miedzy innymi maksymalne dopuszczalne wartosci UGR dla réznych
wewnetrznych miejsc pracy.
W

Wspétczynniki Swiatta dziennego -
powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia obliczeniowa, w obrebie ktérej obliczany jest wspdtczynnik Swiatta
dziennego.

Wspétczynnik konserwacji

Patrz MF

Wspotczynnik odbicia

Wspdtczynnik odbicia powierzchni okresla, jaka czes¢ padajgcego Swiatta jest z
powrotem odbijana. Stopien odbicia jest okreslony przez kolor powierzchni.

Wspotczynnik Swiatta dziennego

Stosunek natezenia oswietlenia w danym punkcie wnetrza, uzyskanego wytgcznie w
wyniku dziatania swiatfa dziennego, do natezenia oSwietlenia poziomego na zewnatrz,
pod niezastonietym niebem. Symbol: D (ang. daylight factor) Jednostka: %
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Glosariusz

Wysokos¢ od podtogi do sufitu

Oznaczenie odlegtosci pomiedzy gérng krawedzig podtogi a dolng krawedzig sufitu (w
gotowym stanie pomieszczenia).

z

Zakres otoczenia

Otaczajacy obszar bezposrednio przylega do obszaru zadania wizualnego i powinien

miec szerokos¢ co najmniej 0,5 m, zgodnie z norma DIN EN 12464-1. Znajduje sie on na

tej samej wysokosci co obszar zadania wizualnego.
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Wstepne uwagi

Wskazéwki dotyczgce planowania:

Zmienne zuzycia energii nie uwzgledniajg scen Swietlnych i
warunkow ich Sciemniania.
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Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos¢ sSwietlna
103522 Im 737.0W 140.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
2 Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED70- 44.5W 6197 Im  139.3 Im/W
4S/757 FP DPR1
2 Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED80- 52.0 W 7010 Im  134.8 Im/W
4S/757 FP DPR1
4 Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED100- 63.0 W 87621m  139.1 Im/W
4S/757 FP DPR1
4 Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED120- 73.0W 10515 Im  144.0 Im/W

4S/757 FP DPR1
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Arkusz danych produktu

(®)ignify

Philips - UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED70-4S/757 FP DPR1

PHILIPS

P 445 W
®Lampa 7000 Im
Poprawa 6197 Im

n 88.53 %
Skutecznos¢ 139.3 Im/W
Swietlna

105° 105°

90° 90°

75° 75°
200

60° 60°
§00

45° 400 45°
500
600

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm n=289%

C0-C180 =—C90-C270

Polarny LVK
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Arkusz danych produktu

(®)ignify

Philips - UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED80-4S/757 FP DPR1

PHILIPS

P 52.0W
®Lampa 8000 Im
Poprawa 7010 Im

n 87.62 %
Skutecznos¢ 134.8 Im/W
Swietlna

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

500

600

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm n=288%
C0-C180 =—C90-C270

Polarny LVK
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Arkusz danych produktu

(®)ignify

Philips - UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED100-4S/757 FP DPR1

PHILIPS

P 63.0 W
®Lampa 10000 Im
Poprawa 8762 Im

n 87.62 %
Skutecznos¢ 139.1 Im/W
Swietlna

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

500

600

30° 15° 0° 15° 30°

cd/klm n=288%
C0-C180 =—C90-C270

Polarny LVK




DW634, przejscia, cz.2

Arkusz danych produktu

(®)ignify

Philips - UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED120-4S/757 FP DPR1

PHILIPS

P 73.0W
®Lampa 12000 Im
Poprawa 10515 1m

n 87.62 %
Skutecznos¢ 144.0 Im/W
Swietlna

105° 105°

90° 90°

75° 75°

60° 60°

45° 45°

500

600

30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=288%
C0-C180 =—C90-C270
Polarny LVK
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Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent Philips P 445 W
Nazwa artykutu UniStreet gen2 Micro Poprawa 6197 Im
BGP281 125
1xLED70-4S/757 FP
DPR1

Wyposazenie

1x LED70-45/757

1 x Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED70-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/N/2Z) 1317.510 m/ 1317510 m  225.071m 5.000 m

225.071 m/5.000 m

Rozmieszczenie

A3

1 x Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED70-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/N/Z) 1325.582 m/ 1325.582m 234317 m 5.000 m

234317 m/5.000 m

Rozmieszczenie

A4




DW634, przejscia, cz.2

Teren 1

Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent Philips P 52.0W
Nazwa artykutu UniStreet gen2 Micro Poprawa 7010 Im
BGP281 125
1xLED80-4S/757 FP
DPR1

Wyposazenie

1x LED80-45/757

1 x Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED80-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 1860.320 m/ 1860.320m  190.157 m 5.000 m

190.157 m/5.000 m

Rozmieszczenie

A5

1 x Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED80-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/N/2) 1866.172m/ 1866.172m  196.648 m 5.000 m IEI

196.648 m/5.000 m

Rozmieszczenie

A6
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent Philips P 63.0W
Nazwa artykutu UniStreet gen2 Mini Poprawa 8762 Im
BGP282 125
1xLED100-45/757 FP
DPR1
Wyposazenie 1x LED100-4S/757

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED100-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 2396.858 m/ 2396.858 m  163.807 m 5.000 m

163.807 m/5.000 m

Rozmieszczenie A7

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED100-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa X/N/2) 2402.818 m / 2402.818 m  172.745m 5.000 m

172.745m/5.000 m

Rozmieszczenie A8

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED100-4S/757 FP DPR1
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 4362.786 m/ 4362.786m  131.113m 5.000 m EI

131.113 m/5.000 m

Rozmieszczenie A9

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED100-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1.oprawa XN/Z)  4371.727m/ 4371.727m  125016m 5000 m

125.016 m/5.000 m

Rozmieszczenie A10
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS

Producent Philips P 73.0W
Nazwa artykutu UniStreet gen2 Mini Poprawa 10515 Im
BGP282 125
1xLED120-4S/757 FP
DPR1
Wyposazenie 1x LED120-45/757

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED120-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/¥/Z) 502.951 m/180.999 502.951 m 180.999 m 6.000 m
m/6.000 m

Rozmieszczenie Al

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED120-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu

1. oprawa X/N/2) 509.008 m / 188.253 509.008 m 188.253 m 6.000 m
m /6.000 m

Rozmieszczenie A2

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED120-4S/757 FP DPR1
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Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1. oprawa (X/Y/Z) 3404.104 m/ 3404104 m  238.807m 6.000 m

238.807 m/6.000 m

Rozmieszczenie A1

1 x Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED120-4S/757 FP DPR1

Typ Rozmieszczenie X Y Wysokos¢ Oprawa
katowe montazu
1.oprawa X/A/Z)  3398.034m/ 3398034m  247.366m  6.000m

247.366 m/6.000 m

Rozmieszczenie A12
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Teren 1

Lista opraw

Prazem Prazem Skuteczno$¢ Swietlna
103522 Im 737.0 W 140.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
2 Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED70- 44.5W 6197 Im 1393 Im/W
4S/757 FP DPR1
2 Philips UniStreet gen2 Micro BGP281 T25 1xLED80- 52.0 W 7010 Im  134.8 Im/W
4S/757 FP DPR1
4 Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED100- 63.0 W 87621m  139.1 Im/W
4S/757 FP DPR1
4 Philips UniStreet gen2 Mini BGP282 T25 1xLED120- 73.0 W 105151m  144.0 Im/W

4S/757 FP DPR1




DW634, przejscia, cz.2

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

(®)1ignify
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks g1 92 Indeks
przejécie nr 7, jezdnia, kier. 1 52.4 I 21.2Ix 936 Ix 0.40 0.23
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 186.3°, Wysokos¢: 1.000 m

przejécie nr 7, jezdnia, kier. 2 62.6 Ix 26.3 Ix 9331Ix 0.42 0.28
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 6.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

przejscie nr 7, str. oczekiwania 1 64.4 Ix 37.7 Ix 85.4 Ix 0.59 0.44
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 186.4°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 7, str. oczekiwania 2 54.7 Ix 34.6 Ix 65.8 Ix 0.63 0.53
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 6.2°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 8, jezdnia, kier. 1 55.5 Ix 232 Ix 79.2 Ix 0.42 0.29 CG5
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 166.4°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 8, str.oczekiwania 1 58.2 Ix 37.1 Ix 72.1 Ix 0.64 0.51 CG6
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 166.2°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 8, jezdnia, kier. 2 52.5 Ix 21.7 Ix 87.4 Ix 0.41 0.25
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 347.8°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 8, str.oczekiwania 2 53.3 Ix 242 Ix 73.2 Ix 0.45 0.33
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 347.5°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 9, jezdnia, kier. 1 54.4 Ix 27.2 Ix 90.0 Ix 0.50 0.30 CG9
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 187.5°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 9, jezdnia, kier. 2 51.5Ix 26.8 Ix 89.2 Ix 0.52 0.30 CG10
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 6.8°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 9, str.oczekiwania 1 37.01x 20.1 Ix 47 .4 1X 0.54 0.42 CG11

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 187.6°, Wysokos¢: 1.000 m

20
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

przejscie nr 9, str.oczekiwania 2 44.5 Ix 21.2 Ix 60.1 Ix 0.48 0.35 CG12
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 7.7°, Wysokos$¢: 1.000 m

przejscie nr 10, jezdnia, kier. 1 52.8 Ix 253 1Ix 115 1Ix 0.48 0.22 CG13
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 177.8°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 10, jezdnia, kier. 2 51.8 Ix 20.7 Ix 106 Ix 0.40 0.20 CG14
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 358.2°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 10, str.oczekiwania 1 84.8 Ix 55.9 Ix 121 Ix 0.66 0.46 CG15
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 177.3°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 10, str.oczekiwania 2 81.8 Ix 52.3 Ix 104 Ix 0.64 0.50 CG1
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 357.3°, Wysokos¢: 1.000 m

!

przejscie nr 13, jezdnia, kier. 1 52.9 Ix 20.3 Ix 107 Ix 0.38 0.19 CG17
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 275.7°, Wysokos$¢: 1.000 m

przejscie nr 13, jezdnia, kier. 2 54.7 Ix 21.1 Ix 126 Ix 0.39 0.17 CG1
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 96.2°, Wysokos¢: 1.000 m

!

przejscie nr 13, str.oczekiwania 1 72.3 Ix 54.2 Ix 93.8 Ix 0.75 0.58 CG19
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 276.3°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 13, str.oczekiwania 2 66.9 Ix 23.51x 120 Ix 0.35 0.20 CG20
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 95.7°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 12, jezdnia, kier. 1 52.6Ix 23.4 Ix 87.5 Ix 0.44 0.27 CG21
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 261.0°, Wysokos$¢: 1.000 m

przejscie nr 12, jezdnia, kier. 2 61.6 Ix 25.8 Ix 90.6 Ix 0.42 0.28 CG22
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 81.0°, Wysokos¢: 1.000 m

przejscie nr 12, str.oczekiwania 1 53.0 Ix 34.2 Ix 70.4 Ix 0.65 0.49 CG23
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 261.7°, Wysokos¢: 0.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

przejscie nr 12, str.oczekiwania 2 52.9 Ix
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 81.3°, Wysokos¢: 1.000 m

27.11x

70.0 Ix

0.51

0.39

22
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®ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 7, jezdnia,

kier. 1

50 75 100 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 7, jezdnia, kier. 1 52.4 Ix 21.2 Ix 93.6 Ix 0.40
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 186.3°, Wysokos¢: 1.000 m

0.23

23
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®ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)

przejscie nr 7, jezdnia, kier. 2

50 75 100 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 7, jezdnia, kier. 2 62.6 Ix 26.3 Ix 93.3 Ix 0.42
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 6.0°, Wysokos¢: 1.000 m

0.28

24
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 7, str. oczekiwania 1

®ignify

30 50 75 100 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 7, str. oczekiwania 1 64.4 Ix 37.7 Ix 85.4 Ix 0.59 0.44

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 186.4°, Wysokos¢: 1.000 m

25
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®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 7, str. oczekiwania 2

e

30 50 75 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 7, str. oczekiwania 2 54.7 Ix 34.6 Ix 65.8 Ix 0.63 0.53 CG4

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 6.2°, Wysokos¢: 1.000 m

26
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 8, jezdnia, kier. 1

~J

®1ignify

20 30 50 75 100 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejécie nr 8, jezdnia, kier. 1 55.5 Ix 232 Ix 79.2 Ix 0.42 0.29

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 166.4°, Wysokos¢: 1.000 m

27
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 8, str.oczekiwania 1

30 50 751x]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 8, str.oczekiwania 1 58.2 Ix 37.11x 721 Ix 0.64 0.51

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 166.2°, Wysokos¢: 1.000 m

28



DW634, przejscia, cz.2

®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 8, jezdnia, kier. 2

20 30 50 75 100 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejécie nr 8, jezdnia, kier. 2 52.5Ix 217 Ix 87.4 Ix 0.41 0.25

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 347.8°, Wysokos¢: 1.000 m

29
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®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 8, str.oczekiwania 2

20 30 50 75[1x]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 8, str.oczekiwania 2 53.3 Ix 24.2 Ix 73.2 Ix 0.45 0.33

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 347.5°, Wysokos¢: 1.000 m

30



DW634, przejscia, cz.2

®ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 9, jezdnia, kier. 1

20 30 50 75 100 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 9, jezdnia, kier. 1 54.4 Ix 27.2 Ix 90.0 Ix 0.50 0.30

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 187.5°, Wysokos¢: 1.000 m

31
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®ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 9, jezdnia, kier. 2

20 30 50 75 100 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 9, jezdnia, kier. 2 51.5 Ix 26.8 Ix 89.2 Ix 0.52 0.30 CG10

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 6.8°, Wysokos¢: 1.000 m

32
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 9, str.oczekiwania 1

20 30 50 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 9, str.oczekiwania 1 37.0 Ix 20.7 Ix 474 Ix 0.54 0.42 CG11

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 187.6°, Wysokos¢: 1.000 m

33
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 9, str.oczekiwania 2

i

®1ignify

20 30 50 75[Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 9, str.oczekiwania 2 44.5 Ix 21.2Ix

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 7.7°, Wysokos¢: 1.000 m

60.1 Ix 0.48 0.35 CG12

34
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 10, jezdnia, kier. 1

®ignify

20 30 50 75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
52.8 Ix 253 1x 115 Ix 0.48 0.22 CG13

przejscie nr 10, jezdnia, kier. 1
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 177.8°, Wysokos¢: 1.000 m

35
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 10, jezdnia, kier. 2

®1ignify

20 30 50 75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
51.8 Ix 20.7 Ix 106 Ix 0.40 0.20 CG14

przejscie nr 10, jezdnia, kier. 2
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 358.2°, Wysokosc¢: 1.000 m

36
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 10, str.oczekiwania 1

®ignify

50 75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 10, str.oczekiwania 1 84.8 Ix 55.9 Ix

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 177.3°, Wysokos¢: 1.000 m

121 Ix 0.66 0.46 CG15

37
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 10, str.oczekiwania 2

®ignify

50 75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 10, str.oczekiwania 2 81.8 Ix 52.3 Ix

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 357.3°, Wysokos¢: 1.000 m

104 Ix 0.64 0.50 CG16

38
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 13, jezdnia, kier. 1

20 30 50 75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 13, jezdnia, kier. 1 52.9 Ix 20.3 Ix 107 Ix 0.38 0.19 CG17

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 275.7°, Wysokos¢: 1.000 m
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®ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 13, jezdnia, kier. 2

20 30 50 75 100 200 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 13, jezdnia, kier. 2 54.7 Ix 211 Ix 126 Ix 0.39 0.17 CG18

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 96.2°, Wysokos¢: 1.000 m
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®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 13, str.oczekiwania 1

50 75 100 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 13, str.oczekiwania 1 72.3 Ix 54.2 Ix 93.8 Ix 0.75 0.58 CG19

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 276.3°, Wysokos¢: 1.000 m

a1
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®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)

przejscie nr 13, str.oczekiwania 2

50 75 100 200 [Ix]
WiaéCIWO§CI E Emin_ Emaks g’l gz IndekS
przejscie nr 13, str.oczekiwania 2 66.9 Ix 23.51x 120 Ix 0.35
Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 95.7°, Wysokos¢: 1.000 m

0.20
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 12, jezdnia, kier. 1

®1ignify

20 30 50 75 100 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 12, jezdnia, kier. 1 52.6 Ix 23.41x 87.5Ix 0.44 0.27 CG21

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 261.0°, Wysokos¢: 1.000 m
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Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 12, jezdnia, kier. 2

®1ignify

20 30 50 75 100 [Ix]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 12, jezdnia, kier. 2 61.6 Ix 25.8 Ix 90.6 Ix 0.42 0.28 CG22

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 81.0°, Wysokosc: 1.000 m

44
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®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 12, str.oczekiwania 1

30 50 751x]
Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 12, str.oczekiwania 1 53.0 Ix 34.2 Ix 70.4 Ix 0.65 0.49 CG23

Pionowe natezenie oswietlenia
Rotacja: 261.7°, Wysokos¢: 0.000 m
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®1ignify

Teren 1 (Scena swietlna 1)
przejscie nr 12, str.oczekiwania 2

20 30 50 75[1x]

Wihasciwosci E Emin. Emaks g1 g2 Indeks
przejscie nr 12, str.oczekiwania 2 52.9 Ix 271 Ix 70.0 Ix 0.51 0.39 CG24
Pionowe natezenie oswietlenia

Rotacja: 81.3°, Wysokos¢: 1.000 m
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Glosariusz
A
A Symbol wzoru dla powierzchni w geometrii
C
CCT (ang. correlated colour temperature) Temperatura korpusu grzejnika termicznego, ktéra
stuzy do opisu jego koloru $wiatta. Jednostka: Kelvin [K]. Im nizsza warto$¢ liczbowa, tym
bardziej czerwony, im wyzsza wartosc liczbowa, tym kolor $wiatta jest bardziej
niebieskawy. Temperatura barwowa gazowych lamp wytadowczych i potprzewodnikow
jest okreslana jako "najbardziej zblizona temperatura barwowa", w przeciwienstwie do
temperatury barwowej grzejnikéw termicznych. Przypisanie koloréw $wiatta do zakreséw
temperatur barwowych zgodnie z normg EN 12464-1: Kolor $wiatta - temperatura
barwowa [K] cieptobiaty (ww) 5300 K
CRI (ang. colour rendering index) Oznaczenie wskaznika oddawania barw oprawy
oswietleniowej lub lampy zgodnie z DIN 6169: 1976 lub CIE 13.3:1995. Ogdlny wskaznik
oddawania barw Ra (ub CRI) jest bezwymiarowym wskaznikiem opisujacym jakosc¢ zrodta
Swiatta biatego w odniesieniu do jego podobieristwa w widmach remisji okreslonych 8
badanych koloréw (patrz DIN 6169 lub CIE 1974) do zZrédfa $wiatta referencyjnego.
E
Eta (n) (ang. light output ratio) Wspdtczynnik sprawnosci dziatania oprawy o$wietleniowej
opisuje, jaki procent strumienia swietinego swobodnie promieniujacej lampy (lub modutu
LED) opuszcza oprawe po jej zainstalowaniu. Jednostka: %
G
g1 Czesto rowniez U, (@ang. overall uniformity) Okresla catkowitag rGwnomiernos¢ natezenia
oswietlenia na powierzchni. Jest to iloraz Emin do E i jest wymagany m.in. w normach
regulujgcych oswietlenie miejsc pracy.
92 Scigle méwigc, odnosi sie to do "nieréwnosci" natezenia oéwietlenia na powierzchni. Jest
to iloraz Emin do Emax i zasadniczo dotyczy tylko weryfikacji oswietlenia awaryjnego
zgodnie z norma EN 1838.
L
LENI (ang. lighting energy numeric indicator) Numeryczny parametr energii oswietlenia

zgodnie z norma EN 15193 Jednostka: kwh/m?rok
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LLMF

(ang. lamp lumen maintenance factor)/ zgodnie z CIE 97: 2005 Wsp&tczynnik
konserwacji strumienia swietlnego lampy, uwzgledniajacy spadek strumienia $wietlnego
lampy lub modutu LED w czasie jej eksploatacji. Wspotczynnik konserwacji strumienia
Swietlnego lampy wyrazony jest jako liczba dziesietna i moze mie¢ maksymalng wartos¢
1 (brak spadku strumienia $wietlnego).

LMF

(ang. luminaire maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspo&tczynnik konserwacji
oprawy oswietleniowej, ktory uwzglednia zanieczyszczenie oprawy oswietleniowej w
trakcie pracy. Wspétczynnik konserwacji oprawy oswietleniowej podany jest w postaci
liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartos¢ 1 (brak zanieczyszczen).

LSF

(ang. lamp survival factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspotczynnik trwatosci lampy, ktory
uwzglednia catkowitg awarie oprawy oswietleniowej w czasie jej eksploatacji.
Wspotczynnik trwatosci lampy jest podawany w postaci liczby dziesietnej i moze miec
maksymalng wartos¢ 1 (brak awarii w rozpatrywanym czasie lub natychmiastowa
wymiana po awarii).

Luminacja

Miara "wrazenia jasnosci", jakie ludzkie oko ma o powierzchni. Przy tym sama
powierzchnia moze oswietla¢ lub odbija¢ swiatto padajgce (rozmiar nadajnika). Jest to
jedyna wielkos¢ fotometryczna, ktdra ludzkie oko moze dostrzec. Jednostka: kandela na
metr kwadratowy Skrét: cd/m? Symbol: L

M

Margines

Otaczajacy obszar pomiedzy poziomem uzytkowym a $cianami, ktéry nie jest
uwzgledniony w obliczeniach.

MF

(ang. maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspotczynnik konserwacji jako liczba
dziesietna pomiedzy od 0 do 1, ktdra opisuje stosunek nowej wartosci fotometrycznego
parametru planowania (np. natezenia oswietlenia) do wartosci konserwacji po
okreslonym czasie. Wspotczynnik konserwacji uwzglednia zabrudzenie opraw
oswietleniowych i pomieszczen, a takze spadek strumienia Swietlnego i awarie zrodet
Swiatfa. Wspdtczynnik konserwacji jest uwzgledniany w sposéb zryczattowany lub
szczegdtowo wedtug CIE 97: 2005 zostat okreslony przy uzyciu wzoru RMF x LMF x LLMF
x LSF.

N

Natezenie o$wietlenia

Opisuje stosunek strumienia swietinego padajagcego na dang powierzchnie do wielkosci
tej powierzchni (m/m? = Ix). Natezenie o$wietlenia nie jest zwigzane z powierzchnia
obiektu. Mozna go ustali¢ w dowolnym miejscu w pomieszczeniu (wewngatrz i na
zewnatrz). Natezenie oswietlenia nie jest wiasciwoscig produktu, poniewaz jest to

rozmiar odbiornika. Do pomiaru stosuje sie mierniki natezenia oswietlenia. Jednostka: lux

Skrot: Ix Symbol: E
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Natezenie oswietlenia, adaptacyjne

Aby okresli¢ srednie adaptacyjne natezenie oswietlenia na powierzchni, jest ono
"adaptacyjnie" rastrowane. W przypadku duzych réznic w natezeniu o$wietlenia na
powierzchni, siatka jest bardziej drobno podzielona, a w przypadku matych réznic,
podziat jest wiekszy.

Natezenie oswietlenia, pionowe

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na ptaszczyznie pionowej (moze to by¢
np. przednia czes¢ potki). Pionowe natezenie oswietlenia jest zwykle identyfikowane za
pomoca symbolu E..

Natezenie o$wietlenia, poziome

Natezenie oswietlenia obliczone lub zmierzone na pfaszczyZnie poziomej (moze to by¢
np. powierzchnia stotu lub podtogi). Poziome natezenie oswietlenia jest zwykle
identyfikowane za pomocg symbolu Ep.

Natezenie o$wietlenia, prostopadte

Natezenie oswietlenia obliczone lub mierzone prostopadle do powierzchni. Nalezy to
uwzgledni¢ w przypadku powierzchni nachylonych. Jezeli powierzchnia jest pozioma lub
pionowa, nie ma réznicy miedzy oswietleniem prostopadtym a poziomym lub pionowym.

Natezenie Swiatta

Opisuje natezenie Swiatta w okreslonym kierunku (wielko$¢ nadajnika). Natezenie $wiatta
to strumien Swietlny ® emitowany pod okreslonym katem przestrzennym Q.
Charakterystyka promieniowania zrédta Swiatla jest przedstawiona graficznie na krzywej
rozktadu natezenia Swiatta (LVK). Natezenie Swiatfa jest jednostkg podstawowg SI.
Jednostka: kandela Skrét: cd Symbol: I

@)

Obserwator UGR Punkt obliczeniowy w pomieszczeniu, dla ktérego DIALux okresla wartos¢ UGR. Pozycja i
wysoko$¢ punktu obliczeniowego powinna odpowiadac typowej pozycji obserwatora
(pozycja i wysokosc oczu uzytkownika).

Obszar tta Zgodnie z normga DIN EN 12464-1 obszar tfa przylega do bezposredniego obszaru

otoczenia i rozcigga sie do granic pomieszczenia. W przypadku wiekszych pomieszczen
powierzchnia tta ma co najmniej 3 m szerokosci. Znajduje sie on poziomo na wysokosci
podtogi.

Obszar zadania wizualnego

Obszar wymagany do wykonania zadania wizualnego zgodnie z normg DIN EN 12464-1.
Wysokos¢ odpowiada wysokosci, na ktérej wykonywane jest zadanie wizualne.

(ang. power) Zuzycie energii elektrycznej Jednostka: Watt Skrot: W

Ptaszczyzna pracy

Wirtualna powierzchnia pomiarowa lub obliczeniowa na wysokosci zadania wizualnego,
ktora zazwyczaj odpowiada geometrii pomieszczenia. Poziom uzytkowy moze byc
réwniez wyposazony w strefe brzegowa.
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RMF (ang. room maintenance factor) / zgodnie z CIE 97: 2005 Wspdtczynnik konserwacji
pomieszczenia, ktéry uwzglednia zanieczyszczenie otaczajacych powierzchni
pomieszczenia w trakcie pracy. Wspdtczynnik konserwacji pomieszczenia podany jest w
postaci liczby dziesietnej i moze mie¢ maksymalng wartosc 1 (brak zanieczyszczen).
S

Skutecznos¢ Swietlna

Stosunek wydajnosci emitowanego $wiatta @ [Im] do pobranej mocy elektrycznej P [W]
Jednostka: Im/W. Stosunek ten moze by¢ utworzony dla lampy lub modutu LED
(wydajnosc swietlna lampy lub modutu), lampy lub modutu ze sterownikiem (wydajnosc
Swietlna uktadu) oraz kompletnej oprawy (wydajnosc¢ swietlna oprawy).

Strumien Swietlny

Miara catkowitej wydajnosci Swietlnej emitowanej przez zrédto swiatta we wszystkich
kierunkach. Jest to zatem "wielko$¢ nadajnika", ktéra podaje catkowitg moc nadawania.
Strumien Swietlny Zrodta Swiatta moze by¢ okreslony tylko w laboratorium. Rozréznia sie
pomiedzy strumieniem Swietinym lampy lub modutu LED a strumieniem $wietlnym
oprawy. Jednostka: lumen Skrét: Im Symbol: &

U
UGR (max) (ang. unified glare rating) Miara dla psychologicznego efektu olsnienia we wnetrzach.
Oprocz luminancji oprawy oswietleniowej, wysokos$¢ wartosci UGR zalezy réwniez od
pozycji obserwatora, kierunku patrzenia i luminancji otoczenia. Norma EN 12464-1
okresla miedzy innymi maksymalne dopuszczalne wartosci UGR dla réznych
wewnetrznych miejsc pracy.
W

Wspétczynniki Swiatta dziennego -
powierzchnia uzytkowa

Powierzchnia obliczeniowa, w obrebie ktérej obliczany jest wspdtczynnik Swiatta
dziennego.

Wspétczynnik konserwacji

Patrz MF

Wspotczynnik odbicia

Wspdtczynnik odbicia powierzchni okresla, jaka czes¢ padajgcego Swiatta jest z
powrotem odbijana. Stopien odbicia jest okreslony przez kolor powierzchni.

Wspotczynnik Swiatta dziennego

Stosunek natezenia oswietlenia w danym punkcie wnetrza, uzyskanego wytgcznie w
wyniku dziatania swiatfa dziennego, do natezenia oSwietlenia poziomego na zewnatrz,
pod niezastonietym niebem. Symbol: D (ang. daylight factor) Jednostka: %

50



DW634, przejscia, cz.2

Glosariusz

Wysokos¢ od podtogi do sufitu

Oznaczenie odlegtosci pomiedzy gérng krawedzig podtogi a dolng krawedzig sufitu (w
gotowym stanie pomieszczenia).

z

Zakres otoczenia

Otaczajacy obszar bezposrednio przylega do obszaru zadania wizualnego i powinien

miec szerokos¢ co najmniej 0,5 m, zgodnie z norma DIN EN 12464-1. Znajduje sie on na

tej samej wysokosci co obszar zadania wizualnego.
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