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OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedsiebiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z 0.0. w Promniku

Zalacznik nr 6 do SWZ

»,Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcja wykupu, fabrycznie nowego rozdrabniacza

jednowatlowego, wolnoobrotowego”

Specyfikacja techniczna - uzytkowa oraz minimalne wyposazenie

Wersja UrzadZenia .......cceeeveeiernercee e et s e s een e e s eeea .

ktdre spelnia nastepujace parametry:

Parametry minimalne i maksymalne wymagane przez
Zamawiajacego

Parametry oferowane
spelnia/nie spelmia*
(Tak, Nie)

Wymagania ogodlne:

Urzadzenie jest fabrycznie nowe (rok produkcji: 2021).

Maszyna musi by¢ zabudowana na podwoziu naczepy z dwiema osiami,
wyposazona w silnik elektryczny i hydrostatyczny naped watu
rozdrabniajgcego.

Waga robocza (w tym): rozdrabniacz z separatorem magnetycznym
gotowy do pracy - 28 500 kg -30 000 kg

Silnik:
Silnik elektryczny wyposazony w SoftStart
Moc znamionowa silnika minimum 2 x 150 KW
maksimum 2 x 160kW

Napiecie zasilania 400V /50Hz

Uklad elektryczny

Uktad elektryczny 24 VDC

Baterie: 12V, min. 170 Ah, 2 sztuki

Dokument nalezy podpisaé¢ kwalifikowanym

podpisem elektronicznym
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Gtéwny wytacznik zasilania

Przeniesienie mocy

Hydrostatyczna transmisja mocy z silnika na wat

Automatyczna kontrola kierunku i predkosci obrotu watu z
automatycznym obrotem wstecznym

Napedy hydrauliczne z przektadniami planetarnymi umieszczone na obu
koncach watu,

minimum 2 x 200 kNm, catkowity moment obrotowy minimum 400
KkNm.

Urzadzenie musi by¢ wyposazone w system powodujacy automatyczne wytaczenie urzadzenia przy
jego przecigzeniu

Przenosnik tasmowy

Dtugo$¢ catkowita przenos$nika: minimum 12 m

Szeroko$¢ tasmy transportowej: minimum 1 m

Regulowana predkos¢ taSmy

Regulowany kat nachylenia - minimum 30°

Predko$¢ pasa przenosnika : minimum 3 m/sek.

Gléwne wymiary

Catkowita dtugo$¢ transportowa: maksimum 10 050 mm

Catkowita dtugo$¢ robocza: maksimum 15 500 mm

Calkowita szerokos¢: maksimum 2 530 mm

Catkowita wysoko$¢ transportowa: maksimum 4 m

Dtugo$¢ otworu zasypowego robocza: minimum 2,9 m

Wysoko$¢ zasypowa: Maksymalnie 3,50 m mierzone od podloza

Wat tnacy

Dtugo$¢ watu: minimum 3000 mm,
maksymalnie 3200 mm

Predko$¢ obrotowa watu: minimum 0-20 obr/1 min,
maksimum 0-28 obr/1 min

Srednica rotora: minimum 920 mm,
maksymalnie 950 mm

Ilo$¢ nozy na wale (rozmiar noza): minimum 14 szt/mb walu

llo$¢ przeciwnozy: minimum 23 szt.

llo§¢ watéw rozdrabniajacych: 1 (jeden)

NozZe obrotowe z min. 2 krawedziami tnagcymi przykrecane na Sruby
(mozliwo$¢ szybkiej wymiany/obrotu nozy)

Latwy demontaz przeciwnozy - 1-operacyjny.

Rozdrabiacz wyposazony w mozliwo$¢ rewersowania watu.

Mozliwo$¢ recznego obrotu watu (prawo/lewo) za pomoca pilota do
zdalnego sterowania.

Wyposazenie

Dokument nalezy podpisaé¢ kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
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Otwierana klapa boczna do szybkiej konserwacji walu, oczyszczenia
rozdrabianego materiatu oraz wlozenia, wyjecia lub wymiany sita o
roznej Srednicy.

Zdalne sterowanie, pilot maszyny musi posiada¢ wszystkie funkcje ktére
s3 na panelu sterowania umieszczonym na maszynie.

Zdalne potaczenie z maszyng przez Internet.

Sito o srednicy 40 mm [ 70 mm. Zamawiajacy wymaga, aby
montaz/demontaz sita w maszynie trwat nie dluzej niz 3 minuty.

Sito musi byc umiejscowione pod watem, montaz/demontaz odbywa sie
poprzez uchylenie bocznej klapy i wtozenie /wyciggniecie sita za pomoca
podno$nika typu tadowarka.

Centralne smarowanie montowane fabrycznie

Separator magnetyczny nadta$mowy o mocy minimum 8000 Gs/cm2

Wymiary separatowa (dtugos¢/szeroko$¢): minimum 3000/900

Informacje ktére musza by¢ wyswietlane na wyswietlaczu maszyny :
e Prad silnika elektrycznego, (A)
e Godziny pracy (H/MTH)
e Napiecie akumulatora, (V)
e Temperatura oleju hydraulicznego, (°C / °F)
e Temperatury silnikdw elektrycznych, (°C / °F)
e Napiecie zasilajgce i czestotliwo$¢, (V/Hz)
Temperatura przektadni gtdéwnych, (°C / °F)

Wybér tryboéw pracy :
e Zielone odpady
e Odpady budowlane i rozbiérkowe
e Drewniane opakowania
e Drewno: gatezie, konary, pnie drzew
e Odpady komercyjne i przemystowe
¢ Odpady komunalne
e Meble i materace

e Papier

e Plastik

o Tekstylia
e Kable

e Opony

Mozliwo$¢ rozdrabniania odpadéw o $rednicy minimum 450mm

Platformy serwisowe i ochrona

Bezpieczny i tatwy dostep do wszystkich punktéw serwisowych,
zaréwno na platformach, jak i z poziomu gruntu.

Platformy i stopnie serwisowe sa wyposazone w porecze i powierzchnie
antyposlizgowe.

Silnik i akumulator sg wyposazone w zamykana klape na klucz.

Gwaranacja/Dokumenty/Inne

Dokument nalezy podpisaé¢ kwalifikowanym
podpisem elektronicznym
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Gwarancja: 24 miesiecy lub 3000 godzin pracy, w zaleznosci co
wystapi wczesniej.

Dokumenty dostarczone z maszyna: instrukcja serwisowa, instrukcja
obstugi i katalog czes$ci zamiennych w jezyku polskim w wersji
papierowej (2 kpl + wersja elektroniczna *.pdf).

Do dnia przekazania maszyny zostanie wykonane szkolenie z obstugi
maszyny (3 os.) potwierdzone certyfikatami.

Dokument nalezy podpisaé¢ kwalifikowanym
podpisem elektronicznym



