chodnik

zielen/trawnik
obrzeze 8x30cm

chodnik

kraweznik 15x30cm

|

jezdnia

6-10cm, na zjadach < 2cm

do ul. Prusa

+10,00

do ul. Kochanowskiego

miejsca postojowe

jezdnia

zielen/trawnik

750-800

1 1] kraweznik 15x30cm
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J JEZDNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4cm

- skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg w ilogci 0,5kg/m?
- warstwa wyrownawcza z betonu asfaltowego AC16W gr. 6cm

- skropienie miedzywarstwowe emulsjg kationowg w ilosci 0,5kg/m?

- wyrownanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 8cm
- istniejaca podbudowa

CH

CHODNIK z kostki betonowe;j

- nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8cm w kolorze jasnoszarym
- podsypka cementowo-piaskowa 1:7 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa naturalnego 0/31,5 grubosci 14cm
- podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 gr. 20cm
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ZIELEN

- wyréwnany grunt rodzimy obsiany mieszankami traw
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GMINA NYSA, URZAD MIEJSKI' W NYSIE
ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa
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