PRZEDMIAR ROBOT

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
NYSA UL. REJA
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1|KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm z wywo- m2
0102-03 zem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
analogia Krotnos¢ = 1.15
1860.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
1.2|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
1860.00%0.08 m3 148.800
RAZEM 148.800
1.3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 11
1860.00%0.08 m3 148.800
RAZEM 148.800
1.4 Optata za sktadowanie gruzu - frezowina m3
1860.00%0.08 m3 148.800
RAZEM 148.800
1.5|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych m2
0807-01
analogia
410.00+134.00 m?2 544.000
RAZEM 544.000
1.6|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
0812-03
analogia
46570.35*0.15 m3 24.413
RAZEM 24.413
1.7|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-03 piaskowej
465.00 m 465.000
RAZEM 465.000
1.8/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
224 m 224.000
RAZEM 224.000
1.9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 35 cm
0101-02
410.00+134.00 m?2 544.000
RAZEM 544.000
1.10|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos¢ do 1 km
544.00%0.07 m3 38.080
24.413 m3 24.413
465.00*0.15*0.30 m3 20.925
224.00*0.08*0.30 m3 5.376
554.00*0.35 m3 193.900
RAZEM 282.694
1.11|/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 11
544.00%0.07 m3 38.080
24.413 m3 24.413
465.00*0.15*0.30 m3 20.925
224.00*0.08*0.30 m3 5.376
554.00*0.35 m3 193.900
RAZEM 282.694
1.12 Opfata za sktadowanie gruzu - beton m3
544.00%0.07 m3 38.080
24.413 m3 24.413
465.00*0.15*0.30 m3 20.925
224.00*0.08*0.30 m3 5.376
554.00*0.35 m3 193.900
RAZEM 282.694
CHODNIK Z PLYT CHODNIKOWYCH
2.1/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
410.00+134.00 m?2 544.000
RAZEM 544.000
2.2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego 0/63 mm - warstwa o grubosci po zagesz- |m2
0114-01 czeniu 20 cm
410.00+134.00 m?2 544.000
RAZEM 544.000
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2.3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - o grubosci po zageszczeniu 8 |m2
0114-07 cm ( projektowana grubos¢ warstwy 14 cm)
410.00+134.00 m?2 544.000
RAZEM 544.000
2.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci|m?2
0114-08 po zageszczeniu ( projektowana grubos¢ warstwy 14 cm)
Krotnos¢ = 6
410.00+134.00 m?2 544.000
RAZEM 544.000
2.5/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubosc 8'cm, na podsypce ce- m2
0511-03 mentowo-piaskowej 1:7 gr. 3 cm,
410.00+134.00 m?2 544.000
RAZEM 544.000
3 JEZDNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
3.1|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1860.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
3.2|KNR 2-31 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy kruszywem tamanym 0/31,5 gr. 8 cm m2
0114-07
0114-08
analogia
1860.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
3.3|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg kationowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
1004-07
analogia
1860.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
3.4|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W o gr. 4.cm ( projektowa- |m?2
0310-01 na grubos¢ warstwy 6 cm)
1860.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
3.5|KNR 2-31 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC16W, dodatek za kazdy dal- |m?2
0310-02 szy 1.cm gr. warstwy - dodatek za 2 cm roznicy grubosci ( projektowana gru-
bos¢ warstwy 6 cm)
Krotnos¢ = 2
1860.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
3.6|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg kationowg w ilosci 0,5 kg/m2 m2
1004-07
analogia
1860.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
3.7|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, warstwa $cieralna o gr. 3'cm ( pro-{m2
0310-05 jektowana grubos¢ warstwy 4 cm)
1860.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
3.8|KNR 2-31 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11S, dodatek za kazdy dalszy 1 cm gr. |m2
0310-06 warstwy - dodatek za 1 cm roznicy grubosci ( projektowana grubos$¢ warstwy 4
cm)
1860.00 m?2 1860.000
RAZEM 1860.000
3.9|KNR 2-31 Wypetnienie tasmg bitumiczng szczelin m
0315-05
analogia
30.00 m 30.000
RAZEM 30.000
4 OBRZEZA
4.1/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.lll-IV m
0401-08
224.00 m 224.000
RAZEM 224.000
4.2|KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
0108-06 grunt.kat. 1l
224.00*0.40*0.40 m3 35.840
RAZEM 35.840
4.3|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
0108-08 Krotnos¢ = 11
224.00*0.40*0.40 m3 35.840
RAZEM 35.840
4.4 Opfata za sktadowanie - ziemia m3
224.00*0.40*0.40 m3 35.840
RAZEM 35.840
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4.5/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
0402-04
224.00%(0.20*0.10+0.10*0.25) m3 10.080
RAZEM 10.080
4.6/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-03 niem spoin piaskiem
224.00 m 224.000
RAZEM 224.000
5 KRAWEZNIKI
5.1|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.llI-IV m
0401-08
465.00 m 465.000
RAZEM 465.000
5.2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
0108-06 grunt.kat. 1l
465.00*0.40*0.40 m3 74.400
RAZEM 74.400
5.3|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
0108-08 Krotnos¢ = 11
465.00*0.40*0.40 m3 74.400
RAZEM 74.400
5.4 Opfata za sktadowanie - ziemia m3
465.00*0.40*0.40 m3 74.400
RAZEM 74.400
5.5|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
465.00%(0.30*0.10+0.10*0.20) m3 23.250
RAZEM 23.250
5.6|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce piasko- |m
0403-01 wej
465.00 m 465.000
RAZEM 465.000
REGULACJA PIONOWA
6.1/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
1406-04
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
6.2|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw gazowych szt.
1406-04
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6.3|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kanalizacji deszczowej i sanitarnej szt.
1406-03
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
6.4|KNR 2-31 Regulacja pionowa wpusty kanalizacji deszczowej szt.
1406-02
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
6.5/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
1406-05
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6.6|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek telefonicznych wraz z zakupem i wymiang po- |szt.
1406-05 krywy
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7 OZNAKOWANIE PIONOWE
7.1|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
0702-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
7.2|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
0703-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
OZNAKOWANIE POZIOME
8.1/KNR 2-31 Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego m2
0706-02
<P-21>39.00 m?2 39.000
<P-20>2.16 m?2 2.160
<P-23>0.76+21.60 m?2 22.360
<P-25>6.00 m?2 6.000
<P-10>10.00 m?2 10.000
RAZEM 79.520
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9 ZIELEN
9.1|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. 11l przero$nietym |m2
0202-03 korzeniami
289.00 m?2 289.000
RAZEM 289.000
9.2|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim wrazz |m3
0218-01 dostawa ziemi urodzajnej
analogia
289.00*0.10 m3 28.900
RAZEM 28.900
9.3/KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem m2
0401-05
289.00 m?2 289.000
RAZEM 289.000
10 PRZELOZENIE NAWIERZCHNI
10.1|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych m2
0807-01
analogia
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
10.2|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-  |m2
0502-06 niem spoin piaskiem - ptytki chodnikowe z demontazu
2.00 m?2 2.000
RAZEM 2.000
1 PRZELOZENIE OBRZEZY
11.1/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
0814-02
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
11.2|KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
0402-04
4.00*(0.20*0.10+0.10*0.25) m3 0.180
RAZEM 0.180
11.3|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
0407-03 niem spoin piaskiem - obrzeza z demontazu
4.00 m 4.000
RAZEM 4.000
12 TABLICE INFORMACYJNE
121 Wykonanie i montaz tablic informacyjnych kpl.
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
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