PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY

(opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych i zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. (Dz. U. Nr 202 poz.2072 ze zm.) w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego)

NAZWA ZAMOWIENIA DLA KTOREGO SPORZADZONO PROGRAM:

»Rewitalizacja Placu Kosciuszki w Poddebicach — etap I”

Opracowanie dokumentacji projektowo budowlanej i kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robot budowlanych dla wyburzenia budynku handlowego
wraz z uzyskaniem niezbednych dokumentéw przewidzianych prawem budowlanym.

ADRES INWESTYCJI:

Poddebice, Plac Kosciuszki 39
dz. nr ewid. 134, 0001 miasto Poddgbice

NAZWY I KODY ROBOT OBJETYCH PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA:

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

71322000-1 Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii ladowej 1 wodnej
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, plotow i sprz¢tu ochronnego

NAZWA ZAMAWIAJACEGO:

Gmina Poddebice
ul. Lodzka 17/21
99-200 Poddebice
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1. CZESC OPISOWA

1.1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

W zakres zamoéwienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbgdnych prac do
prawidtowego wykonania wyburzenia budynku handlowego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ wszystkie niezbedne opracowania
projektowe wraz z koniecznymi opiniami i uzyska¢ w imieniu Zamawiajgcego niezbedne
decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organdéw, a takze inne dokumenty
wymagane przepisami szczegdlnymi oraz wyburzy¢ budynek handlowy wraz z niwelacja
terenu do poziomu terendw sgsiednich i zaggszczeniem gruntoéw nasypowych.

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz
robot budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkow Wykonawcy jest
przedstawiony w tresci programu funkcjonalno-uzytkowego.

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowia opis przedmiotu zamoéwienia
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
Nr 202 poz. 2072, z p6zn. zm.).

1.1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

Przedmiot zamowienia obejmuje:

a) Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej, kosztorysowej i specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych w zakresie projektu
budowlanego zgodnego z zalaczonym programem funkcjonalno-uzytkowym.

b) Podstawowym celem zamoéwienia jest uzyskanie dokumentacji budowlano-
wykonawczej wraz uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiorke.

c) Wykonanie prac wyburzeniowych dla budynku handlowego, zlokalizowanego na dz. nr
ewid. 134, obreb 0001 miasto Poddebice, Plac Kosciuszki 39, na podstawie
zatwierdzonego przez Zamawiajacego projektu budowlano — wykonawczego.

Podstawa wykonania robdt budowlanych powinna by¢ dokumentacja projektowa, ktora
wykonawca sporzadzi we wlasnym zakresie. Rozwigzania przyjmowane w opracowaniach
projektowych beda:

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym,

- na biezgco uzgadniane z Zamawiajacym,

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami i aktualng wiedza
techniczna.

Podane zakresy robot maja charakter szacunkowy, wyliczony w przyblizeniu na
podstawie pomiarow dokonanych w trakcie wizji lokalnej. Zostaly podane jako wartosci
orientacyjne, stuzace opisowi przedmiotu zamoéwienia. Docelowe wartosci beda wynikaé z
opracowanej dokumentacji projektowe;.

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowigzany jest

do:
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- pozyskanie materialdow wyjsciowych do projektowania,

- uzgodnienia projektowanych rozwigzan z Zamawiajacym,

- sporzadzenia projektu budowlanego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robot budowlanych dla przedmiotowej inwestycji i uzyskanie pozwolenia na rozbiorke,
Przed zlozeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na rozbidrke

niezbedne bedzie uzyskanie akceptacji od Zamawiajacego rozwigzan projektowych

zawartych w projekcie budowlanym.

Parametry okreslajace wielko$¢ obiektu:

Budynek stanowigcy przedmiot postgpowania pehit funkcje pawilonu handlowego o
dwoch kondygnacjach nadziemnych i1 jednej kondygnacji podziemnej. Kondygnacje
nadziemne stanowig otwartg przestrzen handlowa z wydzielonymi boksami dla
poszczeg6lnych najemcOw oraz z pomieszczeniami gospodarczymi. Natomiast kondygnacja
podziemna stanowi zespol pomieszczen gospodarczych oraz pomieszczenia baru.

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Zabudowa typowa dla ,,domow
handlowych budowanych na przetomie lat 60 i 70-tych minionego wieku.

Dane ogodlne budynku:
a) powierzchnia zabudowy 733m?,
b) powierzchnia uzytkowa 1781,36 m®.

Instalacje:
a) elektryczna,
b) wodno-kanalizacyjna,
c) C.O. z lokalnym zrodtem — kociot na ekogroszek,
d) winda,
e) system alarmowy.

Elementy wykonczenia wnetrza lokalu:
a) podtogi — lastriko, wylewki betonowe, terakota,
b) $ciany — cementowo- wapienne, zelbetowe,
c) stolarka okienna — metalowa typowa dla pawilonéw handlowych,
d) stolarka drzwiowa — wejscie przeszklone, pvc i metalowe oraz plycinowe starego

typu.
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Widok pawilonu handlowego p6inocny zachdd

Widok pawilonu handlowego potudniowy zachod
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Widok pawilonu handlowego potudnie

Widok pawilonu handlowego potudniowy wschod
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Widok pawilonu handlowego p6inocny wschod
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W zakresie robét, obejmujacvch wyburzenie budynku handlowego wystapia
w szczegolnoSci:

A. ROBOTY PROJEKTOWE

Opracowanie  dokumentacji  projektowo-technicznej w  formie  projektu
budowlanego, oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt wraz z
uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiodrke.

Zakres robo6t projektowych obejmuje:

a) Inwentaryzacj¢ w zakresie niezb¢dnym do wykonania projektu;

b) Koncepcje rozwigzania projektowego wraz z okresleniem sposobu zabezpieczenia
terendw przyleglych w trakcie wykonywania rozbiorki.

c) Projekt budowlano — wykonawczy wykonany w 6 egz. wraz zapisem w formie
elektronicznej (DWG, Word, PDF).

d) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt wykonane w 4 egz. wraz z
zapisem w formie elektronicznej (PDF)

e) Mapa do celow projektowych w 2 egz. wraz z zapisem w formie elektronicznej
(DWG, TIFF).

f) Uzyskanie wszystkich niezbednych dla opracowania kompletnej dokumentacji
projektowej map, warunkéw technicznych, pozwolen, decyzji, uzgodnien, opinii
1 sprawdzen dokumentacji projektowej, a takze opracowania wniosku o wydanie
pozwolen na rozbiorke wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na rozbiorke;

g) Opracowanie informacji dotyczacych bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Plan BIOZ),
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h) Pelnienie nadzoréw autorskich w ramach opracowanej dokumentacji
projektowe;j.

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE)

Zakres robot wykonawczych obejmuje:
a) Zabezpieczenie terenu rozbiorki wraz z zabezpieczen terenow przylegtych;
b) Rozbidrke pawilonu handlowego;
C) Zasypanie wykopoéw wraz z zageszczeniem i niwelacjg terenu;
d) Odtworzenie nawierzchni ewentualnie uszkodzonych terenéw przylegtych;
e) Wykonaniem dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacja geodezyjna.

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamowienia

Nieruchomos¢ objeta opracowaniem sktada si¢ z dziatki gruntu nr 134 o powierzchni
1946m® Na dzialce posadowiony jest budynek stanowiacy pawilon handlowy — do
wyburzenia. Nieruchomo$¢ ma ksztalt zblizony do prostokata. Nieruchomo$é nie jest
ogrodzona. Woko6t budynku teren og6lnie dostepny.

Sasiedztwo przedmiotowej nieruchomosci stanowi:

- od potnocy — szeroki chodnik oraz skwer z taweczkami i zielenig urzadzona, dalej
parking dla samochodow i droga nr 72,

- od poludnia — droga dojazdowa i dalej stara zabudowa ustugowa i mieszkaniowa,

- od wschodu — droga dojazdowa i dalej zabudowa kamieniczna w pierzei drogi,

- 0od zachodu — droga dojazdowa i dalej zabudowa kamieniczna w pierzei drogi oraz

targowisko miejskie.

Budynek przeznaczony do rozbidrki nie jest uzytkowany.

1.1.3. Ogélne whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
Poddgbice, przyjetego Uchwala Rady Miejskiej w Poddebicach nr XXIV/158/04 Rady
Miejskiej w Poddebicach z dnia 28 grudnia 2004 roku opublikowang w Dzienniku
Urzegdowym Wojewodztwa todzkiego Nr 54, poz. 562 z dnia 25 lutego 2005 roku dla
terenu, na ktorym potozona jest przedmiotowa dziatka ewidencyjna ustalono funkcje
oznaczong jako A40 U/ZP.
Zgodnie z w/w planem miejscowym §38 pkt. 31 1 32 brzmia:
31. Wyznacza si¢ tereny, oznaczone na rysunku planu symbolem A40U/ZP, dla
ktorych ustala sig:
1)  przeznaczenie docelowe — obszar przestrzeni publicznej: Plac Kosciuszki z
zielenig towarzyszaca,
2)  przeznaczenie tymczasowe — dotychczasowe ustugi ogdlnodostepne z dominacja
ustug handlu,

32. Dla terenu, o ktorym mowa w ust. 31 ustala sig:

1) docelowo - rozbiorke obecnego budynku wybitnie dysharmonizujgcego
przestrzen publiczng Placu KoS$ciuszki,

2)  zakaz modernizacji, przebudowy i rozbudowy obiektu handlowego,

3)  po rozbiodrce obiektu — rekultywacja terenu i wprowadzenie zieleni urzadzonej
niskiej przy uwzglednieniu zachowania osi widokowej z ulicy Mickiewicza na
zabytkowy kos$ciot parafialny,

4)  zakaz podzialow i ogrodzenia terenu,

5) tymczasowy, maksymalnie 10 letni okres uzytkowania dotychczasowego
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budynku handlowego.

Postanowienia ogolne

Zakres prac obejmuje rOwniez odtworzenie nawierzchni terenéw sgsiednich
ewentualnie uszkodzonych. W zakresiec wykonania pozostaje takze: projekt tymczasowej
organizacji ruchu, jezeli zajdzie konieczno$§¢ wprowadzenia zmian do obecnej organizacji
ruchu, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

1.1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno — uzytkowe
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie okresla si¢ szczegdtowych wiasciwosci
funkcjonalno-uzytkowych.

1.2 WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA DOTYCZACE:

1.2.1. Przygotowania terenu rozbiorki

Teren rozbidrki nalezy wygrodzi¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ dostep osobom
postronnym. W trakcie robot rozbiorkowych nalezy zminimalizowaé zanieczyszczenie
otaczajacego terenu.
1.2.2. Architektury

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do architektury.
1.2.3. Konstrukcji

Ze wzgledu na specyfike zamOwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do konstrukcji.
1.2.4. Instalacji

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do instalacji.
1.2.5. Wykonczenia obiektu

Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie zglasza si¢ wymagan w odniesieniu
do wykonczenia obiektu.
1.2.6. Zagospodarowania terenu

Wykop po =zakonczeniu rozbidrki kondygnacji podziemnej nalezy zasypaé
materiatem tatwo zageszczanym, zagesci¢, zniwelowac 1 wyrowna¢ w nawigzaniu do terenu
sasiedniego.

Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych

W ramach przekazania placu budowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy catosé
przedmiotowej dziatki, do ktoérej jest zapewniony dojazd z sgsiednich ulic. Wykonawca
bedzie zobowigzany umowa do przyjecia odpowiedzialnosci od nastepstw 1 za wyniki
dziatalnosci w zakresie:

a) Organizacji robot budowlanych,

b) Zabezpieczenie interesow osob trzecich,

c) Ochrony srodowiska,

d) Warunkow bezpieczenstwa pracy,

e) Warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z budows,

f) Zabezpieczenia placu budowy przed dostepem 0sob trzecich,

g) Zabezpieczenie jezdni drogi dojazdowej.
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Zamawiajacy wymaga aby Wykonaweca:

a) Wykonat doktadng dokumentacj¢ fotograficzng placu rozbiorki wraz z terenami
sgsiednimi przed przystapieniem do robot,

b) Na biezagco usuwal wszelkie =zanieczyszczenia spowodowanych ruchem
samochodéw z budowy,

c) Uporzadkowat Plac Budowy oraz przywrocil stan pierwotny terendw
przylegtych,

d) Wykonat inwentaryzacje¢ geodezyjng powykonawcza,

e) Znal wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy 1 wytyczne, ktoére w jakikolwiek sposoéb zwigzane sg z robotami.
Wykonawca bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

W celu zapewnienia wspoOlpracy z Wykonawcg 1 prowadzenia kontroli
wykonywanych robot rozbidorkowych Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby
upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy oraz osoby pelnigce funkcje¢ inspektora
nadzoru w zakresie wynikajacym z ustawy Prawo Budowlane i postanowien umowy.

Materialy
Piasek do wuzupehlienia wykopu po rozbiérce budynku (piwnica) ma by¢
tatwozageszczalny.

Sprzet
Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym
programie to:
-koparki gasienicowe z osprzetem wyburzeniowym,
-koparko- tadowarki,
-sprzet do zageszcezania gruntu,
-samochody samowytadowcze,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na wilasciwosci wykonywanych robot rozbidrkowych
oraz na teren i budynki sasiednie, jak i przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wyladunku materialow, sprzetu itp. Liczba jednostek i
wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie
przewidzianym umowg. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym.

Transport

Przewozenie gruzu i piasku moze odbywacé si¢ przy wykorzystaniu Srodkow
transportu do tego celu przystosowanych, najlepiej samochodéw samowyladowczych.
Materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernym zanieczyszczeniem lub zawilgoceniem
czasie transportu.

Wykonanie robot
Roboty rozbiorkowe

10
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Wszelkie materialty z rozbiorek powinny zosta¢ wywiezione na wysypisko
komunalne lub odpowiednie punkty utylizacji tych odpadow na koszt wykonawcy robot.

Roboty dotyczace przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczenstwa
pracownikom 1 osobom postronnym oraz zabezpieczenia terenu placu budowy przez caty
okres wykonywania robot budowlanych wchodza w zakres obowigzkéw, ktore wykonawca
realizuje na wilasny koszt. Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy
w okresie trwania realizacji inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, =zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, niezbedne do ochrony robot, oraz zapewnienia funkcjonowania obiektu
w zakresie zaplanowanych dziatan sportowych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze wliczony jest w ceng kontraktowa.

Wymagania wzgledem gléwnych grup prac budowlanych:

Wszystkie prace  bedace w zakresie zadania inwestycyjnego s3a ze soba
technologicznie powigzane, 1 powinny zosta¢ zaprojektowane 1 wykonywane
komplementarnie.

Roboty wykornczeniowe

Do prac wykonczeniowych zaliczy¢ nalezy uzupetnienie, wyréwnanie i zaggszczenie
terenu po robotach rozbiorkowych wraz odtworzenia ewentualnie uszkodzonych
nawierzchni paséw drogowych.

Kontrola jakoSci robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodnosé
wykonania z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng. W trakcie realizacji prac
nalezy zachowaé niezb¢dne zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajgce utrzymanie
zgodnego z obowigzujacymi przepisami stanu bezpieczenstwa i higieny pracy.
c¢) Zakres badan przy odbiorze koncowym obejmuje:
- Sprawdzenie dokumentow budowy,
- ogledziny zewng¢trzne uporzadkowania terenu,

Odbior robot

a) Odbiory czg$ciowe przeprowadza si¢ w stosunku do robdt zanikajacych lub elementow,
ktore podlegaja zakryciu.

b) Odbidr koncowy dokonywany jest po zakonczeniu wszelkich prac zwigzanych
z realizacjg kontraktu. Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- protokoty odbioréw czesciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg wykonanych prac,

- uzupelniony i zakonczony dziennik rozbiorki z wpisami dotyczacymi zmian do
dokumentacji wprowadzonymi w trakcie realizacji inwestycji,

- wymagane prawem o$§wiadczenia kierownika budowy,

Odbiory czgsciowe i1 koncowe powinny by¢ dokonane przez powolang w tym celu
komisje przy udziale przedstawicieli Wykonawcy. Prace odbiorowe musza byc¢
potwierdzone wilasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru okaze si¢, ze wymagana
jakos$¢ nie zostala spetniona lub tez ujawnily si¢ usterki nalezy uwzgledni¢ to w protokole
podajac jednoczesnie termin ich usunigcia.

Uwagi koncowe

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opo6znienia, nienalezyte wykonanie
ustalono w projekcie umowy.
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Zasady ciaglosci odpowiedzialnosci wykonawcy od chwili rozpoczgcia robot do ich
odbioru przez zamawiajgcego oraz w okresie gwarancji i rgkojmi:

Wprowadza si¢ zasade, iz wykonawca robot jest w pelni odpowiedzialny za stan
placu budowy i wykonywanych robét, od dnia przyjecia placu budowy az do dnia odbioru
koncowego obiektow przez zamawiajacego.

Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektow i robot przenosi si¢
na okres rgkojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére
spowodowat W czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go zamawiajacemu.

Zasady usuwania usterek w ramach gwarancji rekojmi:

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejace w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady powstate po
odbiorze lecz z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady
powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu ogledzin majacych na celu jej
stwierdzenie, nalezy zawiadomi¢ wykonawce na pismie na 7 dni przed terminem dokonania
ogledzin. W protokole musi byé wyznaczony przez zamawiajgcego termin na usunigcie
stwierdzonych wad. Strony moga uzgodni¢, ze wady usunie zamawiajacy W zastepstwie
wykonawcy i na jego koszt w szczegdtowych postanowieniach umowy. Usunigcie wad musi
zosta¢ stwierdzone protokolarnie.

Stwierdzenie przez strony umowy, iz uszkodzenia powstale w okresie trwania
rekojmi spowodowane zostaty niewtasciwg eksploatacja przez uzytkownika spowoduje, ze
uprawnienia z tytulu rekojmi wygasaja z dniem, w ktorym taka okoliczno$é¢ strony
stwierdzily. Wykonawca bedzie jednak do ustalonego terminu r¢kojmi zobowigzany szkode
naprawi¢, za odrebnym wynagrodzeniem.

2. CZESC INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odr¢bnych przepisow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania wszelkich dokumentow
technicznych stanowiacych podstawe do projektowania a w szczegdlno$ci aktualng mape do
celow projektowych.

2.2. _Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajacy oswiadcza, ze dzialka na ktorych zlokalizowany jest obiekt do
rozbiorki stanowi wtasno§¢ Gminy Poddgbice.

2.3. Przepisy prawne i normy zwiazane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowigzany zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia, spelniajac
wymagania zawarte w obowigzujagcym Prawie Budowlanym oraz ze projekt budowlany
powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegOlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego - Dz. U. 2013.1129 z pdézn. zm.) oraz Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2004.130.1389 z pdzn. zm.), z uwzgl¢dnieniem
postanowien n/w dokumentoéw resortowych i1 aktow prawnych :
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- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. 2 2020.1333 z pézn. zm.),

- Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.

(Dz. U.2020.55 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 z pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. 2013.1129 z p6zn. zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

(Dz. U.2003.169.1650 z pézn. zm.),

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanvch w szczegolnosci:

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do pozyskania mapy ewidencyjnych oraz
aktualnej mapy do celow projektowych w ramach opracowywanej dokumentacji
projektowe;j.

2.4.2. Wyniki badan gruntowo - wodnych na terenie budowy dla potrzeb
posadowienia obiektow
Ze wzgledu na specyfik¢ zamdwienia nie wymagane.

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkow

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do uzyskania niezbednych informacji
dotyczacych ochrony zabytkow w rejonie inwestycji oraz przeprowadzenia ewentualnych
czynnosci formalnoprawnych z tym zwigzanych w ramach opracowywanej dokumentacji
projektowe;j.

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni
Ze wzgledu na specyfike¢ zamowienia nie wymagane.

2.4.5. Dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz
posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony Srodowiska
Ze wzgledu na specyfike zamdwienia nie wymagane.

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, halasu i innych uciazliwo$ci
Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie ma konieczno$ci okreslania parametréw
natgzenie ruchu drogowego.

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektéw budowlanych, jezeli podlegaja one
przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiorkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace zachowania urzadzen naziemnych i podziemnych
oraz obiektow przewidzianych do rozbiorki i ewentualne uwarunkowania tych
rozbiorek
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Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie wymagane.

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne
zwiazane z przylaczeniem obiektu do istniejagcych sieci wodociagowych,
kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drog
samochodowych, kolejowych lub wodnych

Ze wzgledu na specyfike zamowienia nie wymagane.

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budowa i jej
przeprowadzeniem

PFU jest dokumentem wskazujacym rozwigzania i tok wykonywania procesu
budowlanego. Nie jest jednak dokumentem ktory bedzie ograniczal dziatania wykonawcy.
W przypadku zmiany przepisow, lub pojawienia si¢ nowych technik budowlanych
wykonawca musi poinformowaé zamawiajacego w jakim zakresie PFU odbiega od
zatozonych przez niego procesu wykonywania robot celem uzyskania akceptacji.

Program funkcjonalno — uzytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Zamawiajacego stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone
w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

PFU stanowi zbidr wytycznych niezbednych do wykonania zadania i ma jedynie
charakter pogladowy. To projektant wykonujacy dokumentacj¢ w oparciu o PFU jest
zobowigzany zweryfikowaé wszystkie w nim zawarte informacje 1 zestawi¢ je z aktualnymi
przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniajg projektanta z obowigzku wykonania
dokumentacji zgodnej z prawem 1 sztukg budowlang 1 z zwigzang z tym odpowiedzialnoscig.

Wykonawca na etapie oferty jest zobowigzany do dokladnego przeanalizowania
zapisow PFU, zweryfikowania dokumentacji bedacej w posiadaniu zamawiajgcego oraz
doktadnej weryfikacji terenowej 1 poinformowanie zamawiajacego o ewentualnych brakach
lub niescistosciach. Brak informacji od niescistosciach lub brakach w dokumentacji jest
traktowany w sposob, ze wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie zgodnie
z przedmiotem, lub braki 1 nie$cistosci ktore wykryt a nie poinformowal zamawiajacego sa
wliczone w ceng ryczaltowag na wykonanie zadania i nie bgda stanowity podstawy do
jakichkolwiek roszczen na etapie wykonywania robét lub po ich wykonaniu.

Zapisy w temacie posiadania wiedzy 1 doswiadczenia do wykonania zadania,
sg traktowane rowniez w zakresie weryfikacji materialtow w posiadaniu zamawiajacego
(PFU 1 inne dokumenty) i pojawienie si¢ ewentualnych niescistosci lub brakow na etapie
projektowania nie bedzie stanowito podstawy do jakichkolwiek roszczen na etapie
wykonywania dokumentacji i robot lub po ich wykonaniu.

Podstawg ptatnosci za roboty budowlane bedzie harmonogram robdét oparty na dokumentacji
projektowej wykonanej przez wykonawceg.

W pozycjach kosztorysowych wykonawca robdt musi wyceni¢ wszystkie roboty,
rowniez te ktorych nie da si¢ przewidzie¢ na etapie przed wykonaniem robot jak i w trakcie
ich wykonywania.
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