Zbiornik V=48 m®

Odpowietrzenie zbiornika @200 PCV

Odc. poziomy @160 PCV
Komin rewizyjny zbiornika
z wlazem zeliwnym typu lekkiego B125
Wilot do zbiornika F160PCV
retdozoiomia ZIGUELY
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Podsypka plaskowa gr. 20 cm

Zasypanie gruntem rodzimym

3,50

z zageszczeniem warstwami 25 cm

3,50

Schemat posadowienia zbiornika

. Budowa zewnetrznej instalacjg kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego

obiekt: wielorodzinnego Ogorzelec 80 wraz z zabudowa bezodptywowego zbiornika na nieczystosci
ciekle

?dfest ) dz. nr 141, obreb 0006 Ogorzelec, StadiumlsZT PT

Inwestycjl: f ) SR -

ve 020702_2 Kamienna Goéra -obszar wiejski

projektant:  |mgr inz. Izabela Odzimek
L jenia budowlane do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej nr 334/D0S/12

sprawdzit:

temat rysunku: skala:

1:100

data: branza:

18.04.2023 sanitarna

nr rysunku: 3/8

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zezwolenia jest PRAWNIE ZABRONIONE.




