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Il. Oswiadczenie

Na podstawie art. 34 ust. 3, pkt 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze niniejszy PROJEKT
BUDOWLANY - Budowa zewnetrznej instalacjg kanalizacji sanitarnej dla budynku mieszkalnego
wielorodzinnego Ogorzelec 80 wraz z zabudowg bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte oraz
rozbiérka bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 100ms3, dz. nr 141, obreb
0006 Ogorzelec, 020702_2 Kamienna Gora - obszar wiejski, sporzadzony zostat zgodnie

z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

mgr inz. Izabela Odzimek
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CZESC OPISOWA- Projekt zagospodarowania terenu

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie obejmujgce budowe zewnetrznej instalacjg kanalizacji sanitarnej dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego Ogorzelec 80 wraz z zabudowg bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekle oraz rozbiérke bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci
100m3, dz. nr 141, obreb 0006 Ogorzelec, 020702_2 Kamienna Gora.

2. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- aktualna mapa do celow projektowych
- aktualne normy i przepisy

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Dziatka objeta opracowaniem zlokalizowana jest w miejscowo$ci Ogorzelec, obr. Ogorzelec
dz. nr 141 Kamienna Géra - obszar wiejski. W stanie istniejacym znajduje sie na niej budynek
mieszkalny zaopatrzony w media tj. wyposazony w przytacze wody, zewnetrzng instalacje kanalizacii
sanitarnej wraz z bezodptywowym zbiornikiem na nieczystosci ciekte oraz przytacze elektryczne.

Istniejaca zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z bezodptywowym zbiornikiem
0 pojemnosci 100m3 na nieczysto$ci ciekte jest w ztym stanie technicznym i nalezy jg zdemontowac.

Istniejace przykrycia nie zapewniajg bezpiecznego uzytkowania zbiornika. Duze zastrzezenia
budzi réwniez szczelno$¢ zbiornika. Dodatkowo ze wzgledu na lokalizacje zbiornika (zbyt mate
odlegtosci od okien budynkdw mieszkalnych ) oraz ich nieszczelno$¢ stanowig zagrozenie pod
wzgledem sanitarnym dla sgsiednich budynkéw i wymagajg likwidacji.

4, Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie p.n. ,Budowa zewnetrznej instalacjq kanalizacji sanitarnej dla budynku
mieszkalnego wielorodzinnego Ogorzelec 80 wraz z zabudowg bezodptywowego zbiornika na
nieczystosci ciekte oraz rozbiérka bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci
100m3, dz. nr 141, obreb 0006 Ogorzelec, 020702_2 Kamienna Géra - obszar wiejski” swoim zakresem
obejmuje:

. posadowienie bezodptywowego zbiornika na Scieki o pojemnosci 48m3
o budowe zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
. demontaz istn. zbiornika na nieczysto$ci ciekte o pojemnosci 100m3 wraz z odcinkiem zewn.

instalacji kanalizacji sanitarnej

5. Obszar oddziatywania

Wyznaczenie obszaru oddziatywania obiektu dokonano w oparciu o art. 3 pkt. 20 Prawa
budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony
w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zabudowie tego terenu.
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Na podstawie art. 20 ust. Prawa budowlanego oraz na podstawie przepisow odrebnych
okreslono obszar oddziatywania obiektdw:

Element
. Podstawa . .
zagospodarowania Obszar oddzialywania
formalno - prawna

terenu

Zbiornik R.M.I. w sprawie zbiornik usytuowany z zachowaniem wymaganych odlegtosci oraz
bezodptywowy o warunkdw technicznych, § innych warunkéw. Obszar oddziatywania w granicach dziatki nr
pojemnosci 50m? 34-§36 141, obreb 0006 Ogorzelec, 020702_2 Kamienna Géra

W mys$l art. 20 ust1 pkt. 1c nie okreSlono obszaru oddziatywania obiektu dla montazu
bezodptywowego zbiornika na nieczysto$ci ciekte wraz z zewnetrzng instalacjq kanalizacji sanitarnej dla
budynku mieszkalnego wielorodzinnego, gdyz przewidywane prace dotycza urzadzen budowlanych
a nie obiektow budowlanych zgodnie z art. 3 pkt. 9 i 20 Ustawy Prawo Budowlane.

Inwestycja liniowa bedzie realizowana w krétkim czasie (do 50 dni) i nie prowadzi do trwatej degradacji
gleby. Po zakonczeniu budowy grunt zostanie wyréwnany do stanu pierwotnego.

6. Zestawienie powierzchni zabudowy
Rodzaj zabudowy Istniejaca zabudowa Projektowana zabudowa
Budynek mieszkalny wielorodzinny | powierzchnia zabudowy: 400m? Nie dotyczy

1. Charakterystyczne parametry dla obiektu liniowego

Niniejsze opracowanie swoim zakresem obejmuje budowe kanalizacji sanitamej $rednicy
160mm wykonanej z PVC SDR34 SN 8 (Alternatywnie dopuszcza sie mozliwos¢ zastosowania rury
karbowanej PP K2-Kan SN10 DN/ID 150 na odcinku S3-S5 bez stosowania rury ostonowej @250)
dtugosci okoto 48 m oraz rozbiérke bezodptywowego zbiornika na nieczystosci ciekte.

8. Informacje uzupetniajace
8.1. Rejestr zabytkdw i ochrona

Teren, na ktorym przewidywana jest realizacja inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkow, jest
objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Uchwatg nr XXX/178/13 Rady Gminy
Kamienna Goéra z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego
terenu goérniczego "Ogorzelec IlI". Teren lezy w jednostce 1MW i zostat objety strefg ochrony
konserwatorskiej ,K” oraz ,OW”.

8.2. Wptyw eksploatacji gérniczej

Obszar inwestyciji nie jest objety Szkodami Gorniczymi.
8.3. Informacja dot. zagrozen dla Srodowiska i higieny zdrowia

Inwestycja nie wptywa negatywnie na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikdw i otoczenia.
9. Zabezpieczenie p.poz
W zwigzku z planowang inwestycjg nie przewiduje si¢ montazu dodatkowych zabezpieczen
p.poz. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2019.1065 t.). z
dnia 2019.06.07) inwestycja nie zmienia dotychczasowych warunkdw zabezpieczen p.poz.
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10. Warunki geologiczno-inzynierskie

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz.U. z 2012r. poz.463) ww. zamierzenie budowlane zalicza sig pierwszej kategorii geotechnicznej
obejmujacej niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym
w prostych warunkach gruntowych.

11. Rozwigzania projektowe

11.1. Istniejace uzbrojenie

Na terenie, na ktérym projektowana jest inwestycja wystepuije istniejace uzbrojenie. W przypadku
wystapienia nieprzewidzianych kolizji z uzbrojeniem lub trudnosci z ich rozwigzaniem na budowie, fakt
ten nalezy zgtosic inspektorowi nadzoru lub projektantowi.

11.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie zewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarej $rednicy 160mm wykonanej z PVC
SDR34 SN8. Przewody posadowione w pasie drogowym nalezy zabezpieczy¢ stalowg rurg ochronng
@250. Alternatywnie dopuszcza sie mozliwo$¢ zastosowania rury karbowanej PP K2-Kan SN10 DN/ID
150 na odcinku S3-S5 bez stosowania rury ostonowej @250. Projektowana zewnetrzna instalacja
kanalizacji sanitarnej pracowa¢ bedzie w ukfadzie grawitacyjnym. Instalacje nalezy utozy¢ ze spadkiem
okoto 1,5%. Przewdd nalezy prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania gruntu.

11.3. Studnie kanalizacyjne

Na zatamaniach projektuje sie studnie rewizyjne i studnie rewizyjne kaskadowe prefabrykowane
PE @425mm z gotowymi kinetami wodoszczelnymi, z pokrywg betonowg (wtazy musza by¢ osadzone w
sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanie sie) z wentylacjg. Nalezy zastosowa¢ witaz Zeliwny @425 mm
klasy D400 (dla studni S3, S4, S5) przeznaczony dla obszaréw jezdni drég (réwniez ciagi pieszo-
jezdne), utwardzone pobocza oraz obszary parkingowe, dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych
oraz @425 mm klasy B125 (dla studni S1, S2) przeznaczony dla drog obszarow dla pieszych,
powierzchni rownorzednych, parkingdw lub terendw parkowania samochodéw osobowych. Gére wiazu
studni nalezy zlicowa¢ z niweletg terenu. Rury taczy¢ ze studnig przy pomocy tulei ochronnych PVC
i uszczelki gumowe;.
11.4. Roboty ziemne przy wykonywaniu uzbrojenia

Przewiduje si¢ wykonanie wykopdw mechanicznie oraz recznie. Przed przystapieniem do robdt
zasadniczych ziemnych nalezy wykona¢ w miejscach skrzyzowania z innym uzbrojeniem podziemnym
przekopy kontrolne w celu rzeczywistego okreslenia ich posadowienia i wykonania zabezpieczenia na
czas prowadzonych robét. W rejonie linii energetycznej napowietrznej oraz uzbrojenia podziemnego
nalezy bezwzglednie wykona¢ wykopy recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. W przypadku
kolizji uzbrojenia prace prowadzi¢ pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika. Wszystkie wykopy
nalezy wykonaé jako wykopy o $cianach pionowych umocnionych szalunkiem azurowym. Sciany
wykopu umocni¢ przez odeskowanie z rozporami z belek drewnianych lub metalowych.

Trasa projektowanej instalacji w cze$ci wykopdw otwartych przebiega z zagtebieniem
0,73 — 3,02 m. Z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy, a podtoze wyréwnac. Wymagang gteboko$¢
uzyska¢ przez dogtebianie reczne. W trakcie wykonywania robot ziemnych nie wolno dopusci¢
do rozluznienia, rozmoczenia lub zamarznigcia podtoza rodzimego w wykopie. Przewdd po utozZeniu
powinien na catej dtugosci Scisle przylega¢ do podtoza na co najmniej 1/4 obwodu. Po wykonaniu
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wykopdw dno nalezy wyréwnaé. Przed utozeniem rur wykonac¢ podsypke piaskowg grubosci 10 cm, a
po utozeniu obsypac rury piaskiem do wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Po utoZeniu rur, sprawdzeniu
szczelnosci i odbiorze wykopy zasypac recznie do wysokosci 20 cm nad wierzch rury. Cato$¢ zasypania
dokonczy¢ mechanicznie. W przypadku wystapienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich
rozwigzaniem na budowie, fakt ten nalezy zgtosi¢ inspektorowi nadzoru lub projektantowi. W przypadku
kolizji projektowanego przytacza z kablami energetycznymi, kable nalezy obudowac rurg ostonowa typu
AROT.

11.5. Posadowienie zbiornika na $cieki

Dobrano zbiornik betonowy o tacznej pojemnosci 48m3 i wymiarach 4,8 m x 6 m sktadajacy sie
z 4 prefabrykowanych elementéw o wymiarach 2,4x3m, zlokalizowanych zgodnie z cze$cig rysunkowg
projektu, potaczonych ze sobg przelewami Srednicy ©@200. Usytuowanie zbiornika jest zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. Dz.U.02.75.690: min. 30 metréw od okien i drzwi
zewnetrznych pomieszczen, 7,5 m od granicy z dziatkg sasiednig i 10 metréw od linii rozgraniczajace;
drogi (ulicy) lub ciagu pieszego. Przed przystapieniem do posadowienia nalezy zbiornik sprawdzi¢ czy
nie jest uszkodzony.

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji zbiornikéw, kominy wtazowe nalezy potaczy¢ ze
sobg lezakami @160, a nastepnie jednym kanatem zbiorczym @200 wyprowadzi¢ min. 0,5 m ponad
poziom gruntu zgodnie z cze$cig rysunkowg projektu.

11.6. Roboty ziemne przy posadowieniu zbiornika

Nalezy stosowac si¢ do zasad montazu, przedstawionych przez producenta. Najpierw wyznaczyé¢
miejsce posadowienia zbiornika. Wykona¢ wykop odpowiednich wymiaréw, nie dopuszczajac przy tym
do zjawiska jego przekopania. Z dna wykopu usung¢ kamienie i grudy a podtoze wyréwnac. Wymagang
gteboko$¢ uzyskac przez dogtebianie reczne. Wykona¢ podsypke z pospdtki o uziarnieniu 0-8 mm
grubosci 20 cm z zageszczeniem mechanicznym do wskaznika zageszczenia Is> 1. Dla prowadzenia
robdt nalezy przyja¢ konieczno$¢ pompowania wody z wykopdw. Boki wykopu nalezy zabezpieczy¢
przed osuwaniem. W przypadku wystepowania trudnych warunkéw wodno-gruntowych nalezy
zastosowac ptyte betonowa. Umiesci¢ zbiornik na dnie wykopu, pamigtajac o jego wypoziomowaniu.
Nastepnie wykona¢ podtgczenia technologiczne. W trakcie montazu zalewaé zbiornik wodg w taki
sposdb, aby je poziom byt wyzszy od poziomu obsypki. Zbiomik nalezy zasypywa¢ réwnomiernie
warstwami, o grubosci do 0,2m. Stosowaé obsypka cementowo-piaskowg w proporcjach 3:1
i jednoczesnie jg zageszczad.

11.7. Odbior kanatow

Odbiér prac przeprowadzic w oparciu 0 wymagania zawarte w PN-62/8971-02,
PN-EN-1610 z 2002r. Odbiory zanikowe i koficowe odbywac sie muszg w obecnosci przedstawicieli
Inwestora.
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Wymagania i badania przy odbiorze uzbrojenia zgodnie z PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy
otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

11.8. Opis rozbiorki

1. Wszystkie roboty zwigzane z likwidacjq zbiornika nalezy prowadzi¢ po wykonaniu kanalizacii
sanitarnej oraz przepieciu budynku do proj. instalacji kanalizacji sanitarne;.

2. Oprézni¢ zbiornik z istniejacych nieczystosci samochodami asenizacyjnymi z wywiezieniem
nieczystosci do miejskiej oczyszczalni Sciekdw.

3. Odkopanie $cian bocznych zbiornika do poziomu ptyty fundamentowe;.

4. Rozebranie nakryw zelbetowych zbiornika.

5. Rozebranie scian bocznych zbiornika oraz ptyty fundamentowe;.

Wykop po rozbiérce nalezy zasypac piaskiem lub pospotka. Zasypywanie wykopu warstwami po ok.
30cm z jednoczesnym zageszczaniem. Wierzchnig warstwe wykonac jak dla terenu sasiedniego —
dojazdy utwardzi¢ niesortem 0-30mm na grubo$¢ 30cm, a w obrebie terendw zielonych humusem gr.
30cm.

11.9. Gospodarka odpadami
Nieczystosci z oprdznianych zbiornikdw nalezy wywiez¢ do oczyszczalni $ciekow. Gruz oraz ziemie
z wykopow nalezy wywiez¢ na sktadowisko odpadow.

12. Obliczenia

Pojemno$¢ zbiornika dobrano na podstawie danych:
dla 35 0séb mieszkajgcych w budynku
zuzycie wody 60 I/dobe/osobe
e wywozrazna 19 dni
o wspobtczynnik bezpieczenstwa: 1,2
llos¢ Sciekow: 35x 60 = 2100 dm?/d=2,1 m3/d
Catkowita pojemno$¢ zbiornika: 19 x 2,1 x1,2= 48m3
Zaktadajac wywdz Sciekdw raz na 19 dni pojemnosc¢ zbiornika przyjeto 50 m3.
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13. Uwagi

« W czasie prowadzenia rob6t ziemnych recznych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP ogolnych
i branzowych.

* Roboty ziemne prowadzic w rejonie skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem
ze szczegolng ostroznoscia.

* Przed przystapieniem do wykonania robdt ziemnych i montazowych nalezy powiadomié
zainteresowane instytucje, ktérych istniejace uzbrojenie wystepuje w rejonie prowadzonych robét.

« Ewentualne watpliwoséci dotyczace wykonania instalacji zgodnie z projektem zgtosi¢ przed
rozpoczeciem robot do projektanta.

« Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, warunkami BHP, odpowiednimi normami oraz
,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych, cz.Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe”.

+  Wszystkie prace winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne.

+ Nalezy dopilnowaé, aby powierzchnie przylgowe rur i ksztattek wzajemnie do siebie pasowaty.
Powierzchnie czotowe rur muszg by¢ réwne i prostopadte do osi rury. Niedopuszczalne odchylenia
od przekroju kotowego muszg zosta¢ usuniete. Nadmierne wgniecione konce rur nalezy odcigé.

+ Catosc¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, technologig wykonawstwa, przepisami BHP oraz
prowadzi¢ i dokona¢ odbioru zgodnie z normami i przepisami prawnymi oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

« O terminie przystgpienia do wykonywania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie pofozenie uzbrojenia, uzyska¢ warunki
prowadzenia robét oraz nadzér nad ich przebiegiem.

« O terminie przystapienia do rob6t nalezy poinformowaé wszystkich wiascicieli i uzytkownikdw
dziatek, na terenie ktorych zlokalizowana jest inwestycja

Wszystkie prace winny by¢ wykonywane przez firmy specjalistyczne

Opracowata:
mgr inz. Izabela Odzimek
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