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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z remontem chodnikéw w Rawiczu
1 BRANZA DROGOWA
1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1./45100000-8 D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
1 powykonawczej drogi
1/KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych ro- | km 0.23061 =
d.1.|01 botach ziemnych - trasa drég w tere- 0.23
1.1 nie réwninnym.
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 56.0000
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste sr. 70 mm m3 0.1100
dla drdg i watéw
-- Sprzet --
39511 samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 1.5000
Razem pozycja 1 0.23
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas | kpl 1
d.1.|kalk. wtasna realizacji inwestycji oraz sporzadze-
1.1 nia inwentaryzacji geodezyjnej powy-
konawczej
Razem pozycja 2 1.00
1.1./45110000-1 D-01.02.04 Rozbiorka elementow drog
2
3|KNR AT-03 Roboty remontowe - cigcie pitg na- m 50
d.1./0101-02 wierzchni bitumicznych na gt. 6-10
1.2 cm
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.1150
-- Sprzet --
52600 pita spalinowa z tarczg do ciecia na- | m-g 0.1150
wierzchni'
Razem pozycja 3 50.000
4/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie na- m?2 20M.2=
d.1./0102-01 wierzchni bitumicznej o $r. gr. do 4 24.000
1.2 cm - potgczenie nowej nawierzchni
jezdni Piotra Skargi z istniejgcymi na-
wierzchniami bitumicznymi
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.0400
-- Sprzet --
12714 frezarka do nawierzchni drogowych m-g 0.0120
bez podajnika 0,5 m
Razem pozycja 4 24.000
5/KNR AT-03 Roboty remontowe - frezowanie na- m2 20
d.1./0102-03 wierzchni bitumicznej o gr. 7 cm
1.2
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.0180
-- Sprzet --
12714 frezarka do nawierzchni drogowych m-g 0.0120
bez podajnika 0,5 m
Razem pozycja 5 20.000
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych| m 470
d.1./0813-03 15x30 cm na podsypce cementowo-
1.2 piaskowej
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.2319
Razem pozycja 6 470.000
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na pod-| m 210
d.1./0814-02 sypce piaskowe;j
1.2
-- Robocizna --
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
999 robocizna' r-g 0.0795
Razem pozycja 7 210.000
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i ob- m3 poz.6*0.05+
d.1./0812-03 rzeza z betonu poz.7*0.03
1.2 =29.800
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 2.4800
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 1.1800
m3/min""
Razem pozycja 8 29.800
9/KNR 2-31 Rozebranie isntiejgcych chodnikéw,z | m?2 530
d.1./0815-01 ptyt betonowych 35x35x5 cm na pod-
1.2|analogia sypce piaskowej oraz chodnikéw,
zjazdow, placy, opaski, progow zwal-
niajgcych i cieku przykraweznikowe-
go z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.0974
Razem pozycja 9 530.000
10|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogo- | m?2 30
d.1./0811-01 wych szesciokatnych - trylinka
1.2
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.2121
Razem pozycja 10 30.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 1080-250 =
d.1./0803-03 0803- |z mieszanek mineralno-bitumicznych 830.000
1.2|04 o grubosci 8 cm
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.4729
0.2544+5%0.0437=0.4729=
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0.2174
m3/min™
0.1249+5*0.0185=0.2174=
Razem pozycja 11 830.000
12|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kos-| m?2 1080-250 =
d.1./0806-03 tki kamiennej wraz z oczyszczeniem 830.000
1.2|analogia i posegregowaniem oraz wywozem w
miejsce wskazane przez Inwestora
na odelgos¢ do 2 km
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.3391
Razem pozycja 12 830.000
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni | m2 45
d.1./0810-05 z betonu o grubosci 12 cm
1.2
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.8284
-- Sprzet --
83111 sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m-g 0.2888
m3/min"
Razem pozycja 13 45.000
-3-
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14|KNR 4-04 Zatadowanie kostki betonowe;j i kostki| m3 poz.6*0.15*
d.1./1103-04 1103- |kamiennej rozbidrkowej i wywoz w 0.3+poz.7*
1.2|05 miejsce wskazane przez Inwestora 0.08*0.3+
kalk. wtasna na odlegtos¢ do 2 km wraz z rozta- poz.8+
dunkiem poz.9*0.08+
poz.10*
0.15+
poz.11*
0.08+
poz.13*
0.12+
poz.12*0.18
= 324.090
-- Sprzet --
39811 Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 0.2140
0.177+1*0.037=0.214=
Razem pozycja 14 324.090
15|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowar- | m3 poz.4*0.04+
d.1./1103-01 kg wraz z wywozem na wysypisko i poz.5*0.07+
1.2|kalk. wlasna utylizacja poz.6*0.15*
0.3+poz.7*
0.08*0.3+
poz.8+
poz.9*0.05+
poz.10*
0.10+
poz.11*
0.08+
poz.13*0.12
=159.650
-- Sprzet --
11133 koparko-tadowarka jednonaczyniowa | m-g 0.1430
kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3"
Razem pozycja 15 159.650
1.1.|77211400-6 D-01.02.01 Usuniecie drzew
3
16/KNNR 1 0101- |Mechaniczne $cinanie drzew z kar- szt. 3
d.1./03 czowaniem pni o $rednicy 26-35 cm
1.3
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 2.0200
-- Sprzet --
13111 pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 0.1650
11334 spycharka gagsienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0650
KM)
Razem pozycja 16 3.000
17|KNNR 1 0107- |Wywozenie dtuzyc i dragowiny (Miej- | mp poz.16*0.66
d.1.|01 sce po stronie wykonawcy) =1.98
1.3
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 1.0300
-- Sprzet --
39100 ciagnik kotowy m-g 0.3250
39650 przyczepa dtuzycowa m-g 0.3250
Razem pozycja 17 1.98
18/KNNR 1 0107- |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do | mp poz.16*0.17
d.1./02 2km. (Miejsce po stronie wykonawcy) =0.51
1.3|analogia
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.4960
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 0.2760
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0.5520
Razem pozycja 18 0.51
-4-
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19/KNNR 1 0107- |Dodatek za kazdy nastepny 1 km od- | mp poz.18 =
d.1.|05 legtosci transportu karpiny do 18 km 0.51
1.3 (Miejsce po stronie wykonawcy)
Krotnos¢ = 16
-- Sprzet --
39100 ciggnik kotowy m-g 0.6240
0.039*16=
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 1.2480
0.078*16=
Razem pozycja 19 0.51
20|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci m2 316 =
d.1./0111-04 po wykarczowaniu (drobne gatezie, 45.00
1.3 korzenie i kora ) z wywiezieniem i
spaleniem
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.0172
0.018*0.955=
-- Sprzet --
39100 ciagnik kotowy m-g 0.0060
39610 przyczepa skrzyniowa m-g 0.0060
Razem pozycja 20 45.00
21|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 poz.19*2 =
d.1.|05 kami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 1.02
1.3 m3 w gr.kat. |-l z transp. pozyskane-
go urobku na odl. do 1 km sam.sa-
mowytad. w miejsce wbudowania w
nasyp ( zasypanie dotéw po karpi-
nach )
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.1460
-- Sprzet --
11162 koparka 0.40 m3 m-g 0.0523
39812 samochéd samowytadowczy 5-10 t' m-g 0.2010
Razem pozycja 21 1.02
22 Zakup piasku z dowozem ( zasypanie| m3 poz.21 =
d.1.|kalk. wlasna dotéw po karpinach ) 1.02
1.3
Razem pozycja 22 1.02
23|KNNR 1 0407- |Formowanie i zageszczanie nasypow | m3 poz.21 =
d.1.|01 o wys. do 3,0 m spycharkami w grun- 1.02
1.3 cie kat. I-Il ( zasypanie dotéw po kar-
pinach )
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.0700
-- Sprzet --
11333 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 m-g 0.0430
KM)"
Razem pozycja 23 1.02
1.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2./45110000-1 D-02.01.01 Wykonanie wykopéw
1
24|KNNR 1 0206- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 poz.26*0.35
d.1./03 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 =672.140
21 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach z trans-
portem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.0380
-- Sprzet --
11162 koparka 0.40 m3' m-g 0.0664
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0298
KM)
39814 samochdéd samowytadowczy 15-20t | m-g 0.1920
-5-
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Razem pozycja 24 672.140
25|KNNR 1 0208- |Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km m3 poz.24 =
d.1./02 transportu ziemi samochodami samo- 672.14
21 wytadowczymi po drogach o nawierz-
chni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad
1 km kolejne 9km
Krotnos¢ = 9
-- Sprzet --
39814 samochdd samowytadowczy 15-20t | m-g 0.1044
0.0116*9=
Razem pozycja 25 672.14
1.3 D-04.00.00 PODBUDOWA
1.3./45233000-9 D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podioza
1
26|KNNR 6 0103- |Profilowanie i zageszczanie podtoza | m?2 poz.30+
d.1./03 wykonywane mechanicznie w gruncie poz.31 =
3.1 kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne 1920.40
nawierzchni
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.0022
-- Materiaty --
3930099 woda m3 0.0046
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0041
KM)
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0041
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0.0040
KM)
Razem pozycja 26 1920.40
1.3./145233000-9 D-04.03.01a Potaczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
2
27|KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfalto-| m?2 poz.32 =
d.1.|07 wa kationowg C60B5 ZM $rednioroz- 925.00
3.2 padowg podbudowy pomocniczej z
mieszanki kruszywa niezwigzanego w
ilosci 0,5 kg/m2
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.0076
-- Materiaty --
1041099 asfalt drogowy kg 0.5100
1020399 olej (paliwo technologiczne) dm3 0.0180
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
52273 skrapiarka do bitumu samojezdna sa-| m-g 0.0122
mochodowa 3 m3
39100 ciaggnik kotowy m-g 0.0122
Razem pozycja 27 925.00
28/KNNR 6 1005- |Analogia - skropienie emulsjg asfalto-| m?2 poz.33 =
d.1.|07 wa kationowg C60B3 ZM szybkoroz- 925.00
3.2 padowa warstwy wigzacej z betonu
asfaltowego w ilosci (0,5 kg/m2) 0,3
kg/m2
Krotnos¢ = 0.6
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.0046
0.0076*0.6=
-- Materiaty --
1041099 asfalt drogowy kg 0.3060
0.51*0.6=
1020399 olej (paliwo technologiczne) dm3 0.0108
0.018%0.6=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
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-- Sprzet --
52273 skrapiarka do bitumu samojezdna sa-| m-g 0.0073
mochodowa 3 m3
0.0122*0.6=
39100 ciagnik kotowy m-g 0.0073
0.0122*0.6=
Razem pozycja 28 925.00
1.3./145233000-9 D-04.04.02a Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
3
29|KNNR 6 0113- |Warstwa podbudowy z kruszyw tama-| m?2 poz.32 =
d.1./02 nych o grubosci po zageszczeniu 20 925.000
3.3|analogia cm - jezdnia
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.0310
-- Materiaty --
1600580 ttuczen kamienny t 0.4240
3930099 woda m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
11612 réwniarka samojezdna 74 kW (100 m-g 0.0037
KM)
12100 walec statyczny samojezdny m-g 0.0452
Razem pozycja 29 925.000
1.3./145233000-9 D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podtoze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
4
30/KNNR 6 0109- |Warstwa ulepszonego podfoza z m2 poz.32+
d.1./02 gruntu stabilizowanego cementem, poz.34 =
34 klasy C1,5/2,0 (Rm=<2,5 MPa) wy- 1480.400
tworzonego w wezle betoniarskim o
grubosci po zageszczeniu 15 cm pie-
legnowane
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.3040
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa m3 0.1523
2600810 krawedziaki iglaste kl. Il m3 0.00062
1601799 piasek m3 0.0412
2304199 papa asfaltowa izolacyjna m2 0.0381
3930099 woda m3 0.0800
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
12300 walec wibracyjny samojezdny m-g 0.0504
Razem pozycja 30 1480.400
31|KNNR 6 0109- |Podbudowy betonowe ( chudy beton | m?2 poz.35 =
d.1.|03 klasy C8/10 ) o grubosci po zagesz- 440.000
3.4 czeniu 30 cm pielegnowane piaskiem
i woda -j zjazdy
Krotnos¢ = 1.5
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.5490
0.366*1.5=
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa C8/10' m3 0.3045
0.203*1.5=
2600810 krawedziaki iglaste kl. II' m3 0.00125
0.00083*1.5=
1601799 piasek m3 0.0618
0.0412*1.5=
2304199 papa asfaltowa izolacyjna m2 0.0762
0.0508*1.5=
3930099 woda m3 0.1200
0.08*1.5=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
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Lp.

Podstawa

Opis

jm

Naktad jedn.

Cena jedn.

Koszt
jedn.

llos¢

Wartos¢

12300

-- Sprzet --
walec wibracyjny samojezdny
0.0674*1.5=

m-g

0.1011

Razem pozycja 31

440.000

D-05.00.00 NAWIERZCHNIA

.|45233000-9

D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna w

g WT-1i WT-2

KNNR 6 0309-

.|02

999

2390099

0000000

52314

12100

12160

39811

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych
0 grubosci po zageszczeniu 4 cm
(warstwa Scieralna)

Krotnosé = 1.25

-- Robocizna --
robocizna'
0.0399*1.25=

-- Materiaty --

mieszanka mineralno-asfaltowa $cie-
ralna

0.102*1.25=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

rozktadarka mas bitumicznych o szer.
40m

0.0075%1.25=

walec statyczny samojezdny
0.0075%1.25=

walec statyczny samojezdny ogumio-
ny

0.0075*1.25=

Samochdd samowytadowczy 5 t
0.025*1.25=

m2

%

m-g

m-g

m-g

m-g

0.0499

0.1275

0.2000

0.0094

0.0094

0.0094

0.0313

925

Razem pozycja 32

925.000

1.4.

45233000-9

D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wigzaca wg WT-1 i WT-2

33
4.2

KNNR 6 0308-

.|03

999

2390099

0000000

52314

12100

12160

39811

Nawierzchnie z mieszanek
mineralno-bitumicznych asfaltowych
o grubosci 8cm (warstwa wigzaca)
Krotnosé = 1.3333

-- Robocizna --
robocizna'
0.0456*1.3333=

-- Materiaty --

mieszanka mineralno-asfaltowa ( wig-
zgca)

0.1493*1.3333=

materiaty pomocnicze(od M)

-- Sprzet --

rozktadarka mas bitumicznych o szer.
40m

0.0102*1.3333=

walec statyczny samojezdny
0.0102*1.3333=

walec statyczny samojezdny ogumio-
ny

0.0102*1.3333=

Samochdd samowytadowczy 5 t
0.0358*1.3333=

m?2

r-g

%

m-g

m-g

m-g

0.0608

0.1991

0.2000

0.0136

0.0136

0.0136

0.0477

poz.32 =
925.000

Razem pozycja 33

925.000

1.4.

45233000-9

D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kosti brukowej

34
4.3

KNNR 6 0502-

.|03

Nawierzchni z kostki brukowej beto-
nowej szarej grubosci 8 cm na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin piaskiem - chodniki,
opaska

m?2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 1.2300
-- Materiaty --
2222011 kostka brukowa betonowa grubosci 8 | m2 1.0200
cm, szara
1601799 piasek m3 0.0818
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0.0117
datkow
3930099 woda m3 0.0270
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
Razem pozycja 34 555.400
35|KNNR 6 0502- [Nawierzchnia z kostki brukowej beto- | m2 63+242+
d.1.|03 nowej grafitowej ( linie biate ), grubos- 40495 =
4.3 ci 8 cm na podsypce cementowo- 440.000
piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem - - zjazdy, miejsca postojowe,
wyniesione przejscie
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 1.2300
-- Materiaty --
2222012 kostka brukowa betonowa grubosci 8 | m2 1.0200
cm, grafitowa
1601799 piasek m3 0.0818
1700310 cement portlandzki 35 zwykty bez do-| t 0.0117
datkow
3930099 woda m3 0.0270
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
-- Sprzet --
45110 wibrator powierzchniowy m-g 0.1300
Razem pozycja 35 440.000
1.5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.5./45233000-9 D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i poboczy
1
36|Wycena indy- |Zakup humusu m3 poz.39*0.1
d.1.|widualna =27.000
5.1
Razem pozycja 36 27.000
37|KNNR 1 0202- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 poz.39*0.1
d.1.|01 kami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 =27.000
5.1 m3 w gr.kat. |-l (ziemia urodzajna do
humusowania poboczy) z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ 2 km po
drogach o nawierzchni utwardzonej
samochodami samowytadowczymi
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.1730
-- Sprzet --
11130 Kop. j-nacz. 0,15m3 m-g 0.0826
39811 Samochdéd samowytadowczy 5 t' m-g 0.2480
Razem pozycja 37 27.000
38|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopéw wy-| m?2 poz.39 =
d.1./0506-04 konywanych mechanicznie w gr.kat.I- 270.000
5.1 I
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.1404
0.147*0.955=
Razem pozycja 38 270.000
39/KNNR 1 0507- |Humusowanie skarp z obsianiem m2 270
d.1.|01 przy grubosci warstwy humusu 10
5.1 cm.

Krotnos¢ = 2
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.2800
0.14*2=
-- Materiaty --
3970100 ziemia urodzajna (humus) m3 0.1040
0.052%2=
3970500 nasiona traw kg 0.0240
0.012*2=
Razem pozycja 39 270.000
1.6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.6.|45233290-8 D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
1
40(KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogo- | szt. 51
d.1./0703-02 wych zakazu, nakazu, ostrzegaw-
6.1 czych, informacyjnych o powierzchni
ponad 0.3 m2
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 1.0981
-- Materiaty --
1352899 tablice znakéw drogowych szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
Razem pozycja 40 51.000
41|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki o h= | szt. 28
d.1.|01 4,0m z rur stalowych ocynkowanych
6.1|analogia $r. 70 mm, osadzone w fundamen-
tach o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z be-
tonu C8/10 (Wraz z transportem ma-
teriatéw)
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.7530
-- Materiaty --
1323812 stupki z rur stalowych o $rednicy 70 kg 19.6300
mm
2370602 Beton zwykly z kruszywa naturalnego | m3 0.8500
C8/10 (B-10)
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Razem pozycja 41 28.000
1.6.|45233221-4 D-07.01.01 Oznakowanie poziome
2
42|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni m2 57.5
d.1./0204-01 bitumicznych - na zimno, za pomoca
6.2 mas chemoutwardzalnych grubowars-
twowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie, biate
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.0700
-- Materiaty --
2390199 masa chemoutwardzalna' kg 3.1500
2440099 mikrokulki odblaskowe kg 0.3500
2390199 rozpuszczalnik do mas chemoutwar- | dm3 0.0300
dzalnych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
at042 plastomarker samobiezny SUPER m-g 0.0230
39000 Srodek transportowy’ m-g 0.0230
Razem pozycja 42 57.500
43|KNR AT-04 Oznakowanie poziome nawierzchni m2 36
d.1./0204-01 bitumicznych - na zimno, za pomoca
6.2 mas chemoutwardzalnych grubowars-
twowe wykonywane mechanicznie -
oznakowanie gtadkie, niebieskie
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.0700
-10 -
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
-- Materiaty --
2390199 masa chemoutwardzalna kg 3.1500
2440099 mikrokulki odblaskowe kg 0.3500
2390199 rozpuszczalnik do mas chemoutwar- | dm3 0.0300
dzalnych
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000
-- Sprzet --
at042 plastomarker samobiezny SUPER m-g 0.0230
39000 $rodek transportowy' m-g 0.0230
Razem pozycja 43 36.000
1.7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.7.|45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie opornikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
1
44|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawez- m poz.45+
d.1.|/0401-07 nikowe o wymiarach 40x40 cm w poz.47+
7.1 gruncie kat.I-ll poz.49 =
528.000
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.3009
Razem pozycja 44 528.000
45|/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe o wymiarach m 448
d.1.|01 15x30 cm bez taw na podsypce pias-
7.1 kowej
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.3840
-- Materiaty --
2223099 kraweznik drogowy betonowy 15x30 m 1.0200
cm
1601799 piasek m3 0.0128
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0.0003
datkow
3930099 woda m3 0.0042
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Razem pozycja 45 448.000
46|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe, beto-| m3 poz.45*(0.3*
d.1.|0402-04 nowa C12/15 z oporem 0.15+0.15*
71 0.15) =
30.24
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 9.0200
-- Materiaty --
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0.0400
1601799 piasek m3 0.2700
3930099 woda m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370699 mieszanka betonowa C12/15' m3 1.0400
Razem pozycja 46 30.24
47|/KNNR 6 0401- |Krawezniki betonowe najazdowe o m 76
d.1.|01 wymiarach 15x22 cm bez taw na pod-
7.1 sypce piaskowe;j
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.3840
-- Materiaty --
2223099 kraweznik drogowy betonowy 15x22 m 1.0200
cm - najazdowy
1601799 piasek m3 0.0128
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0.0003
datkow
3930099 woda m3 0.0042
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Razem pozycja 47 76.000
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe, beto-| m3 poz.47%(0.3*
d.1.|0402-04 nowa C12/15 z oporem 0.15+0.15*
71 0.15) =5.13
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 9.0200
-- Materiaty --
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0.0400
1601799 piasek m3 0.2700
3930099 woda m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370699 mieszanka betonowa C12/15' m3 1.0400
Razem pozycja 48 5.13
49|KNNR 6 0401- |Oporniki szare wtopione o wymiarach | m 4
d.1.|06 12x25 cm bez taw
7.1
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.3120
-- Materiaty --
2223099 opornik drogowy betonowy 12x25cm | m 1.0200
1601799 piasek m3 0.0127
1700310 cement portlandzki 35 zwykly bez do-| t 0.0002
datkow
3930099 woda m3 0.0040
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
Razem pozycja 49 4.00
50|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowe wtopio- | m3 poz.49*
d.1.|0402-04 ne, betonowa C12/15 z oporem (0.27*0.15+
71 0.15*0.15) =
0.25
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 9.0200
-- Materiaty --
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0.0400
1601799 piasek m3 0.2700
3930099 woda m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370699 mieszanka betonowa C12/15 m3 1.0400
Razem pozycja 50 0.25
1.7./45233000-9 D-08.01.01b Ustawienie obrzezy betonowych (wg PN-EN 1340)
2
51|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy krawez- m poz.53 =
d.1./0401-05 nikowe o wymiarach 30x40 cm w 205.000
7.2 gruncie kat.I-1l
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.2249
Razem pozycja 51 205.000
52|KNR 2-31 tawa betonowa klasy C8/10 z opo- m3 (0.18*0.1+
d.1.|0402-04 rem pod obrzeze 8x30 cm 0.1*0.2)*
7.2 poz.53 =
7.79
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 9.0200
-- Materiaty --
2600621 deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0.0400
1601799 piasek m3 0.2700
3930099 woda m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370699 mieszanka betonowa C8/10 m3 1.0400
Razem pozycja 52 7.79
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Lp. Podstawa Opis jm | Nakiad jedn. | Cena jedn. Koszt llosé Wartos¢
jedn.
53|KNNR 6 0404- |Obrzeza betonowe szare o wymia- m 205
d.1.|03 rach 30x8 cm bez: taw i podsypki
7.2
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.2400
-- Materiaty --
2223540 obrzeza betonowe 30x8 cm m 1.0200
1601799 piasek m3 0.0060
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.2000
. Razem pozycja 53 205.00
1.7./45233000-9 D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
3
54|KNR 2-31 tawa pod Sciek betonowa C12/15 m3 poz.55*
d.1./0402-03 zwykta o wymiarach: 25,0/21,0 cm 0.25%0.21 =
7.3 25.305
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 9.8800
-- Materiaty --
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm klL.IIl | m3 0.0300
1601799 piasek'’ m3 0.3400
3930001 Woda z rurociggdéw m3 0.4700
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370604 Beton zwykty C12/15 m3 1.0400
Razem pozycja 54 25.305
55|KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej beto- | m 482
d.1.|0402-01 nowej szarej 20x10x8cm na ptask w
7.3 dwoch rzedach
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.2750
-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara| m2 0.2020
2600619 Deski iglaste obrzynane 25 mm klL.IIl | m3 0.0006
2380825 zaprawa cementowa M15 m3 0.0020
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4)
2370602 mieszanka betonowa kl. B 10 m3 0.0515
-- Sprzet --
11111 koparko-spycharka na podwoziu cigg-| m-g 0.0180
nika kotowego 0,15 m3
Razem pozycja 55 482.000
2 ODWODNIENIE . . . .
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE (ROZBIOKRA NAWIERZCHNI | ELEMENTOW DROG WG
BRANZY DROGOWEJ)
21. Rozbidrka elementéw istniejacego odwodnienia
1
56|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kre- kpl. 1
d.2.|/0409-03 gow betonowych o $r. 1200 mm w
1.1 gotowym wykopie o gteb. 3 m
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 20.7800
-- Sprzet --
39531 samochadd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.5300
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 2.0800
Razem pozycja 56 1.000
57|KNR 4-05I Demontaz studni rewizyjnych z kre- | 0.5m 1
d.2.|0409-04 goéw betonowych o $r. 1200 mm w
1.1 gotowym wykopie - za kazde 0.5 m
réznicy gtebokosci
Krotnos¢ = -1
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g -1.3700
1.37%(-1)=
-13-
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jedn.
-- Sprzet --
39531 samochdd skrzyniowy 5-10 t m-g -0.3300
0.33*(-1)=
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g -0.3500
0.35*(-1)=
Razem pozycja 57 1.000
58|KNR 4-05I Demontaz studzienek sciekowych kpl. 12
d.2./0411-02 ulicznych betonowych o $rednicy 500
1.1 mm z osadnikiem bez syfonu
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 4.4700
-- Sprzet --
39521 samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0.8300
35613 wciggarka reczna 3-5 t m-g 1.4900
Razem pozycja 58 12.000
59|KNNR 8 0223- |Demontaz rurociggu kamionkowego m 15
d.2.|01 kanalizacyjnego kielichowego o
1.1|analogia $r.100 mm w wykopie
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.3200
Razem pozycja 59 15.000
60|KNNR 8 0223- |Demontaz rurociggu kamionkowego m 11
d.2.|02 kanalizacyjnego kielichowego o
1.1|analogia $r.150 mm w wykopie
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.4200
Razem pozycja 60 11.000
61|KNNR 8 0223- |Demontaz rurociggu betonowego ka- | m 5
d.2.|03 nalizacyjnego kielichowego o $r.200
1.1|analogia mm w wykopie istniejgce przytgcza
od wpustéw ulicznych
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.5000
Razem pozycja 61 5.000
62|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowar- | m3 5.34
d.2./1103-01 kg wraz z wywozem na wysypisko i
1.1|kalk. wlasna utylizacja
-- Sprzet --
11133 koparko-tadowarka jednonaczyniowa | m-g 0.1430
kotowa o pojemnosci tyzki 0.6 m3'
Razem pozycja 62 5.340
2.2 ROBOTY ZIEMNE
63|K NNR 1 0210- |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 | m3 633.020
d.2.|03 m wyk.na odktad koparkami podsig-
2 biernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w
gr.kat. lll-IV
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.2870
-- Sprzet --
11161 koparka 0.25 m3 m-g 0.0503
Razem pozycja 63 633.020
64|KNNR 1 0309- |Wykopy liniowe o $cianach piono- m3 158.25
d.2.|01 wych o gteb.do 9 miszerdo4.5mz
2 mechan.wydob.urobku w gruntach
suchych kat.I-ll
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 1.3500
-- Sprzet --
34511 wycigg do urobku ziemi spalinowy m-g 0.8000
0.18t
Razem pozycja 64 158.250
-14 -
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65|KNNR 1 0313- |Petne umocnienie $cian wykopow m?2 669
d.2.|01 wraz z rozbiorkg palami szalunkowy-
2 mi stalowymi (wypraskami) w grun-
tach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.6750
-- Materiaty --
1124099 pale szalunkowe stalowe kg 0.6800
2640020 bale iglaste obrzynane nasycone m3 0.00105
gr.50-64 mm kl.llI
2645050 drewno iglaste, okragte nasycone na | m3 0.0009
stemple
1341200 klamry ciesielskie kg 0.1200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.0000
Razem pozycja 65 669.000
66|K-NNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 44.60
d.2.|/02 riatdw sypkich grub. 15 cm
2
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 1.9300
-- Materiaty --
1602199 pospétka - kruszywo nienormowane m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0.7100
Razem pozycja 66 44.600
67|KNNR 4 1411- |Podioza pod kanaly i obiekty z mate- | m3 155.16
d.2.|02 riatdw sypkich obsypka rur gr. 30 cm
2|analogia
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 1.9300
-- Materiaty --
1602199 pospétka - kruszywo nienormowane' | m3 1.2200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna’ m-g 0.7100
Razem pozycja 67 155.160
68|K NNR 1 0205- |Roboty ziemne wykonywane kopar- m3 244110
d.2.|04 kami przedsigbiernymi o poj.tyzki
2|kalk. wtasna 0.60 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzed-
nio zmag.w hatdach wraz z wywozem
na wysypisko i utylizacjg
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.0320
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0.0398
11334 spycharka gasienicowa 74 kW (100 | m-g 0.0226
KM)'
39812 samochdéd samowytadowczy 5-10 t m-g 0.0796
Razem pozycja 68 244.110
69|K NNR 1 0214- | Zasypanie wykopdw .fund.podtuz- m3 522.170
d.2.|02 nych,punktowych,rowéw,wykopow
2 obiektowych spycharkami z
zageszcz.mechanicznym spycharka-
mi (gr.warstwy w stanie luznym 30
cm) - kat.gr. lll-IV
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.0850
-- Sprzet --
-15-
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11333 spycharka gagsienicowa 55 kW (75 m-g 0.0341
KM)'
Razem pozycja 69 522.170
70|/K NNR 1 0318- | Zasypywanie wykopow o scianach m3 109.43
d.2.|03 pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i
2 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-llI
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 1.1000
Razem pozycja 70 109.430
71|KNR 2 01 Zageszczenie nasypow zageszczar- | m3 poz.69+
d.2./0236-03 kami; grunty sypkie kat. I-lll poz.70 =
2 631.600
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.1022
-- Sprzet --
12500 zageszczarka wibracyjna m-g 0.0310
Razem pozycja 71 631.600
2.3 ROBOTY MONTAZOWE
72|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk | m 62.200
d.2.|03 z.sz.3.4. o $r. zewn. 200 mm - wykopy umoc-
3/9913-2 nione , rury lite
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 0.9650
0.5%1.93=
-- Materiaty --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- | m 1.0200
lichowe z uszczelkg klasy N lub S o
ér. zewn. 200 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 samochdd skrzyniowy m-g 0.0104
Razem pozycja 72 62.200
73|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk | m 78.5
d.2.|04 z.sz.3.4. o $r. zewn. 250 mm - wykopy umoc-
3|9913-2 nione , rury lite
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 1.1136
0.577*1.93=
-- Materiaty --
5601243 Rura PVC kielich.do kan.zew.fi 250/7, m 1.0200
3mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 samochdd skrzyniowy m-g 0.0228
Razem pozycja 73 78.500
74/KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk | m 145.60
d.2.|05 z.sz.3.4. o $r. zewn. 315 mm - wykopy umoc-
3|9913-2 nione, rury lite
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 1.3163
0.682%1.93=
-- Materiaty --
5601299 rury PVC kanalizacji zewnetrznej kie- | m 1.0200
lichowe z uszczelkg klasy N lub S o
8r. zewn. 315 mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 samochdéd skrzyniowy m-g 0.0249
Razem pozycja 74 145.600
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75|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betono- | stud. 11
d.2.|/0613-01 wych o $r. 1000 mm w gotowym wy-
3 kopie o gtebokosci 3 m wyposazone
we wiazy zeliwne typu ciezkiego kla-
sy D400 z wypetnieniem betonowym
oraz wktadkg amortyzujgcg. Studnie
wyposazone w systemowe przejscia
szczelne dla rurociggow.
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 27.1793
28.46*0.955=
-- Materiaty --
5430004 krag betonowy 1000 mm wys. 500 szt. 5.2500
mm'
1800102 cegta ceramiczna petna budowlana szt. 234.0000
kl.150
2370600 masa betonowa zwykta B-75 z kru- m3 0.2320
szywa naturalnego
2370601 masa betonowa zwykta B-100 z kru- | m3 0.4700
szywa naturalnego
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.3600
2301401 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 8.3800
izolacji
2301400 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 16.9600
izolacji
6330700 stopnie wtazowe zeliwne' szt. 8.0000
6341700 witaz zeliwny cigzki szt. 1.0000
5450699 pokrywy zelbetowe nadstudzienne szt. 1.0000
5450999 pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 3.0400
39531 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 2.9300
Razem pozycja 75 11.000
76/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betono- [0.5 -24
d.2./0613-02 wych o $r. 1000 mm w gotowym wy- | m]
3 kopie za kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 2.0342
2.13*0.955=
-- Materiaty --
5430004 krag betonowy 1000 mm wys. 500 szt. 1.0500
mm
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0.0100
2301401 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 1.5900
izolacji
2301400 roztwor asfaltowy do gruntowania i kg 3.2200
izolacji
6330700 stopnie wlazowe zeliwne szt. 1.7000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39531 samochdéd skrzyniowy 5-10 t m-g 0.2800
Razem pozycja 76 -24.000
77/KNNR 4 1417- |Studnie inspekcyjne tworzywowe szt 2
d.2.|02 DN600 mm w gotowym wykopie wy-
3|analogia posazone we wtazy zeliwne typu ciez-
kiego klasy D400 z wypetnieniem be-
tonowym oraz wkfadka amortyzujaca.
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 2.4200
-- Materiaty --
6333499 kineta studzienki z PE szt. 1.0000
6333899 uszczelka szt. 2.0000
6333299 trzon studzienki rura karbowana szt 1.0500
6333399 rura teleskopowa szt. 1.0000
-17 -
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5639999 zwezka 425/315 szt. 1.0000
6330599 pokrywa zeliwna szt. 1.0000
1602199 pospétka - kruszywo nienormowane m3 0.2000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 samochdd skrzyniowy m-g 0.0700
Razem pozycja 77 2.000
78 Montaz projektowanych studni kpl 2
d.2.|kalk. wlasna DN1000 na istniejgcych kanatach
3
Razem pozycja 78 2.000
79|KNNR 4 1424- |Studzienki Sciekowe uliczne betono- | szt. 15
d.2.|02 we 0 $r.500 mm zwienczone wpus-
3 tem Sciekowym klasy D400 kotnie-
rzowym z zeliwa szarego z zawiasa-
mi, wyposazonych w pierscien odcig-
zajacy oraz ptyte podtrzymujgca
wpust. Studzienki wyposazy¢ w osad-
nik zanieczyszczen oraz wiaderko na
zanieczyszczenia z rgczkg do wyjmo-
wania.
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 9.2700
-- Materiaty --
5471001 osadniki betonowe $r. 500 mm szt. 1.0000
5470622 nadstawka betonowa $ciekowa o ér. | szt. 1.0000
500mm [=1,0m
5470500 pierscienie odcigzajgce zelbetowe szt. 1.0000
5470510 pierscienie podtrzymujgce wpust szt. 1.0000
6331001 wpusty uliczne zeliwne $ciekowe typ | szt. 1.0000
ciezki 650x450 mm
1701100 cement portlandzki "25" z dodatkami t 0.0070
1601899 piasek do betonow zwykty m3 0.0200
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 samochdéd skrzyniowy m-g 1.0400
Razem pozycja 79 15.000
80|KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokie-| szt 5
d.2.|03 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
3 200 mm - tréjnik 200/200/90st. - kas-
kady
-- Materiaty --
5614999 tréjnik 200/200/90st. szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 samochdd skrzyniowy m-g 0.0900
Razem pozycja 80 5.000
81|/KNNR 4 1321- |Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokie-| szt 5
d.2.|03 lichowe tgczone na wcisk o $r. zewn.
3 200 mm - kolano 200/90st. - kaskady
-- Materiaty --
5614999 kolano 200/90st szt. 1.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
39500 samochdd skrzyniowy m-g 0.0900
Razem pozycja 81 5.000
82|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drob- | m3 0.91
d.2.|01 nowymiarowych o objetosci do 1.5
3 m3 - elementy betonowe - kaskady
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 7.7800
-- Materiaty --
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2370699 mieszanka betonowa z kruszywa na- | m3 1.0500
turalnego
3950010 drewno na stemple budowlane $r.12- | m3 0.0090
14cm
2600621 deski iglaste obrzynane gr.25 mm, m3 0.0950
kL1
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0175
kL1
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
31100 zuraw samochodowy m-g 0.3100
Razem pozycja 82 0.910
83|KNNR 4 1430- |Wykonanie réznych elementéw drob- | m3 0.42
d.2.|01 nowymiarowych o objetosci do 1.5
3 m3 - elementy betonowe - zaslepie-
nie istniejacych otworéw w studniach
kanalizacji sanitarnej po przykanali-
kach od wpustéw
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 7.7800
-- Materiaty --
2370699 mieszanka betonowa z kruszywa na- | m3 1.0500
turalnego
3950010 drewno na stemple budowlane $r.12- | m3 0.0090
14cm
2600621 deski iglaste obrzynane gr.25 mm, m3 0.0950
kL1
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm m3 0.0175
kL1
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.5000
-- Sprzet --
31100 zuraw samochodowy m-g 0.3100
Razem pozycja 83 0.420
84 Wykonanie przcisku dla rurociagu szt 1
d.2.|kalk. wiasna PVC DN315 w rurze ochronnej stalo-
3 wej DN500 L=22,0 m
Razem pozycja 84 1.000
85/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 500 mm m 22
d.2.|0119-08
3
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 2.1965
2.3*0.955=
-- Materiaty --
5071999 rury stalowe typ S przewodowe o m 1.0150
sprawdzonej szczelnosci z koncami
ukosowanymi,o wymaganym badaniu
izolacji zewnetrznej-powtokg asfalto-
wa z podwdjng przektadkg z widkna
szklanego o $r.nom. 500 mm
8510799 ptozy rezotekstowe szt 0.1800
6610999 wsporniki z blachy i stali ksztattowej szt 0.5500
1540802 tlen techniczny m3 0.2400
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0700
1330201 elektrody stalowe do spawania stali kg 0.3600
weglowych i niskostopowych $r.2.5-6
mm
1040309 asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW- kg 0.0300
80,IW-100
6740500 welon z widkna szklanego do izolacji | m2 0.5000
antykorozyjnej
1041000 asfaltoza kg 0.0600
-- Sprzet -
31316 Zuraw samoj.gasien.12-15t(1) m- 1.4700
72181 spawarka spalinowa 300 A m-g 1.0100
52200 kociot do podgrzewania asfaltu m-g 0.3700
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39411 ciggnik gasienicowy 37-40 kW m-g 0.3700
39892 samochdéd dtuzycowy m-g 0.1300
Razem pozycja 85 22.000
86|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych| szt. 2
d.2.|0122-08 0 $r.nom.500 mm
3
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 3.4189
3.568*0.955=
-- Materiaty --
1110100 blachy stalowe grube-walcowane na kg 5.3000
gorgco St0 grub.5-19 mm
1101000 prety okragte walcowane na gorgco kg 1.1000
St0 $r.8-14 mm
1540802 tlen techniczny m3 0.2900
1540000 acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.0700
6831800 sznury konopne krecone czesankowe | kg 7.0000
pojedyncze surowe
1040309 asfalt izolacyjny wysokotopliwy IW- kg 35.0000
80,IW-100
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1700
52200 kociot do podgrzewania asfaltu m-g 2.7100
Razem pozycja 86 2.000
24 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
87|KNRW 2-18  |Montaz konstrukcji podwieszen kabli | kpl. 3
d.2./0901-01 energetycznych i telekomunikacyj-
4 nych typu lekkiego o rozpietosci ele-
mentu do 4.0 m
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 2.3200
-- Materiaty --
3950010 drewno na stemple budowlane $r.12- | m3 0.0100
14cm
2491899 koryto drewniane szt 0.0200
2641610 krawedziaki iglaste nasycone k.11 m3 0.0200
16x16cm
1122227 drut stalowy okragty miekki $r.5mm kg 8.0000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
Razem pozycja 87 3.000
88/KNR W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen ruro- | kpl. 3
d.2./0903-01 ciggoéw i kanatéw o rozpietosci ele-
4 mentu 4.0 m
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 3.5400
-- Materiaty --
6629999 konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl 0.0500
6800909 Sruby stalowe doktadne M-20 I= kg 3.6400
300mm
2641610 krawedziaki iglaste nasycone k.11 m3 0.0500
16x16cm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2.0000
-- Sprzet --
31199 zuraw samochodowy m-g 1.1300
Razem pozycja 88 3.000
89|KNR W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kpl. 3
d.2./0901-06 kabli energetycznych i telekomunika-
4 cyjnych typu lekkiego o rozpietosci
elementu 4.0 m
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 2.1200
Razem pozycja 89 3.000
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90|KNR W 2-18  |Demontaz konstrukcji podwieszen ru-| kpl. 3
d.2./0903-06 rociggow i kanatéw o rozpietosci ele-
4 mentu 4.0 m
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 1.9800
-- Sprzet --
31199 zuraw samochodowy m-g 0.7700
Razem pozycja 90 3.000
91|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 18
d.2.|/1406-03 wlazéw kanatowych
4
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 10.2750
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0123
kow 35
1601899 piasek m3 0.0215
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.0234
1336400 gwozdzie budowlane m?2 0.1240
3930000 woda m3 0.0091
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa m3 0.2130
Razem pozycja 91 18.000
92|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla za-| szt. 12
d.2.|1406-04 worow wodociggowych i gazowych
4
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 5.0510
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0053
kow 35
1601899 piasek m3 0.0094
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kL 111 m3 0.0109
1336400 gwozdzie budowlane m 0.0058
3930000 woda m3 0.0040
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa m3 0.0930
Razem pozycja 92 12.000
93|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla szt. 4
d.2.|/1406-05 studzienek telefonicznych
4
-- Robocizna --
999 robocizna' r-g 13.3430
-- Materiaty --
1700301 cement portlandzki zwykty bez dodat-| t 0.0161
kow 35
1601899 piasek m3 0.0284
2600619 deski iglaste obrzynane 25 mm kL.111 m3 0.0300
1336400 gwozdzie budowlane m 0.00164
3930000 woda m3 0.0121
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+ % 0.5000
M4+M5+M6)
2370699 mieszanka betonowa m3 0.2730
Razem pozycja 93 4.000
Wartos¢ kosztorysowa roboét bez podatku VAT
Stownie:
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