PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

[ im. ]

Poszcz.

Razem

Przebudowa ul. Piotra Skargi wraz z remontem chodnikéw w Rawiczu

1 BRANZA DROGOWA
1.1 D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1.1/45100000-8 |D-01.01.01a Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej drogi
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
d.1.1/0111-01 réwninnym.
A
0.23061 km 0.23
RAZEM 0.23
2|Geodezja Koszt - obstugi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz sporzadzenia in- |kpl
d.1.1|kalk. wlasna |wentaryzacji geodezyjnej powykonawczej
A
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.1.2|45110000-1 |D-01.02.04 Rozbiérka elementéw drég
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1]0101-02
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
4/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o $ér. gr. do 4 cm - po- |m?2
d.1.1/0102-01 taczenie nowej nawierzchni jezdni Piotra Skargi z istniejgcymi nawierzchniami
2 bitumicznymi
20"1.2 m?2 24.000
RAZEM 24.000
5/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm m2
d.1.1]0102-03
2
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
6|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.1/0813-03 piaskowej
2
470 m 470.000
RAZEM 470.000
7|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1]0814-02
2
210 m 210.000
RAZEM 210.000
8/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki i obrzeza z betonu m3
d.1.1]0812-03
2
p0z.6*0.05+p0z.7*0.03 m3 29.800
RAZEM 29.800
9|KNR 2-31 Rozebranie isntiejgcych chodnikéw,z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsyp- |m?2
d.1.1{0815-01 ce piaskowej oraz chodnikéw,zjazdow, placy, opaski, progéw zwalniajgcych i
.2|analogia cieku przykraweznikowego z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce piasko-
wej z wypetnieniem spoin piaskiem
530 m?2 530.000
RAZEM 530.000
10/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych szesciokatnych - trylinka m2
d.1.1/0811-01
2
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m?2
d.1.1/0803-03 grubosci 8 cm
.2/0803-04
1080-250 m?2 830.000
RAZEM 830.000
12|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kostki kamiennej wraz z oczyszczeniem i po-|m?2
d.1.1|0806-03 segregowaniem oraz wywozem W miejsce wskazane przez Inwestora na odel-
.2|analogia gosé do 2 km
1080-250 m?2 830.000
RAZEM 830.000
13|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 12 cm m2
d.1.1]0810-05
2
45 m?2 45.000
RAZEM 45.000
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14|KNR 4-04 Zatadowanie kostki betonowej i kostki kamiennej rozbiérkowej i wywdz w miej- |m3
d.1.1{1103-04 sce wskazane przez Inwestora na odlegtos¢ do 2 km wraz z roztadunkiem
.2/1103-05
kalk. wlasna
p0z.6*0.15*0.3+p0z.7*0.08*0.3+p0z.8+p0z.9*0.08+p0z.10*0.15+p0z.11*0.08+ |m3 324.090
poz.13*0.12+p0z.12*0.18
RAZEM 324.090
15|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg wraz z wywozem na wysypisko i utyliza-|m3
d.1.1{1103-01 cja
.2|kalk. wtasna
p0z.4*0.04+p0z.5*0.07+p0z.6*0.15*0.3+p0z.7*0.08*0.3+p0z.8+p0z.9*0.05+ m3 159.650
poz.10*0.10+p0z.11*0.08+p0z.13*0.12
RAZEM 159.650
1.1.3|77211400-6 |D-01.02.01 Usuniecie drzew
16/KNNR 1 Mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1.1]0101-03
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17|KNNR 1 Wywozenie dtuzyc i drggowiny (Miejsce po stronie wykonawcy) mp
d.1.1/0107-01
3
poz.16*0.66 mp 1.98
RAZEM 1.98
18/KNNR 1 Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2km. (Miejsce po stronie wykonawcy) mp
d.1.1]0107-02
.3|analogia
poz.16*0.17 mp 0.51
RAZEM 0.51
19|KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1 km odlegtosci transportu karpiny do 18 km (Miej- | mp
d.1.1/0107-05 sce po stronie wykonawcy)
3 Krotno$¢ = 16
poz.18 mp 0.51
RAZEM 0.51
20|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze- |m?2
d.1.1]0111-04 nie i kora ) z wywiezieniem i spaleniem
3
3*15 m?2 45.00
RAZEM 45.00
21/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1/0202-05 gr.kat. |-l z transp. pozyskanego urobku na odl. do 1 km sam.samowytad. w
3 miejsce wbudowania w nasyp ( zasypanie dotéw po karpinach )
poz.19*2 m3 1.02
RAZEM 1.02
22 Zakup piasku z dowozem ( zasypanie dotéw po karpinach ) m3
d.1.1|kalk. wtasna
3
poz.21 m3 1.02
RAZEM 1.02
23|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1.1/0407-01 kat. |-l ( zasypanie dotéw po karpinach )
3
poz.21 m3 1.02
RAZEM 1.02
1.2 D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
1.2.1|45110000-1 |D-02.01.01 Wykonanie wykopow
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.2/0206-03 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
A ku na odlegto$¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi
poz.26*0.35 m3 672.140
RAZEM 672.140
25|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.1.2|/0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) ponad 1 km ko-
A lejne 9km
Krotnos¢ = 9
poz.24 m3 672.14
RAZEM 672.14
1.3 D-04.00.00 PODBUDOWA
1.3.1/45233000-9 |D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza
26|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1.3/0103-03 1I-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
A
poz.30+poz.31 m2 1920.40
RAZEM 1920.40
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1.3.2/45233000-9 |D-04.03.01a Potaczenie migdzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowa
27|KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B5 ZM $redniorozpado- |m?2
d.1.3/1005-07 wa podbudowy pomocniczej z mieszanki kruszywa niezwigzanego w ilosci 0,5
2 kg/m2
poz.32 m2 925.00
RAZEM 925.00
28|KNNR 6 Analogia - skropienie emulsjg asfaltowg kationowg C60B3 ZM szybkorozpado- |m?2
d.1.3/1005-07 wa warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego w ilosci (0,5 kg/m2) 0,3 kg/m2
2 Krotnos¢ = 0.6
poz.33 m2 925.00
RAZEM 925.00
1.3.3/45233000-9 |D-04.04.02a Podbudowa pomochnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego
29|KNNR 6 Warstwa podbudowy z kruszyw famanych o grubosci po zageszczeniu 20 cm - [m2
d.1.3/0113-02 jezdnia
.3|analogia
poz.32 m?2 925.000
RAZEM 925.000
1.3.4/45233000-9 |D-04.05.01a Podbudowa i ulepszone podioze z mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem
30|KNNR 6 Warstwa ulepszonego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1, |m2
d.1.3|0109-02 5/2,0 (Rm=<2,5 MPa) wytworzonego w wezle betoniarskim o grubosci po za-
4 geszczeniu 15 cm pielegnowane
poz.32+poz.34 m2 1480.400
RAZEM 1480.400
31/KNNR 6 Podbudowy betonowe ( chudy beton klasy C8/10 ) o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0109-03 niu 30 cm pielegnowane piaskiem i wodg -j zjazdy
4 Krotnos¢ = 1.5
poz.35 m2 440.000
RAZEM 440.000
14 D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
1.4.1/45233000-9 |D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna wg WT-1i WT-2
32|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci po |m2
d.1.4|0309-02 zageszczeniu 4 cm (warstwa Scieralna)
A Krotnos¢ = 1.25
925 m?2 925.000
RAZEM 925.000
1.4.2/45233000-9 |D-05.03.05b Nawierzchnia z BA, warstwa wigzgca wg WT-1 i WT-2
33|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci m2
d.1.4/0308-03 8cm (warstwa wigzaca)
2 Krotno$¢ = 1.3333
poz.32 m?2 925.000
RAZEM 925.000
1.4.3/45233000-9 |D-05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kosti brukowej
34|KNNR 6 Nawierzchni z kostki brukowej betonowej szarej grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.1.4/0502-03 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - chodniki, opaska
3
270+125.4+160 m?2 555.400
RAZEM 555.400
35|KNNR 6 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej ( linie biate ), grubosci 8 |m?2
d.1.4|0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - -
3 zjazdy, miejsca postojowe, wyniesione przejscie
63+242+40+95 m?2 440.000
RAZEM 440.000
1.5 D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.5.1/45233000-9 |D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowéw i poboczy
36|Wycena in- |Zakup humusu m3
d.1.5|dywidualna
A
poz.39*0.1 m3 27.000
RAZEM 27.000
37|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.155 m3w |m3
d.1.5/0202-01 gr.kat. |-l (ziemia urodzajna do humusowania poboczy) z transportem urobku
A na odlegtos¢ 2 km po drogach o nawierzchni utwardzonej samochodami samo-
wytadowczymi
poz.39*0.1 m3 27.000
RAZEM 27.000
38|KNR 2-01 Plantowanie skarp i dna wykopow wykonywanych mechanicznie w gr.kat.I-lll  |m2
d.1.5/0506-04
A
poz.39 m2 270.000
RAZEM 270.000
39|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm. m2
d.1.5/0507-01 Krotnos¢ = 2
A
270 m?2 270.000
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RAZEM 270.000
1.6 D-07.00.00 OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
1.6.1/45233290-8 |D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
40|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.1.6|0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
A
51 szt. 51.000
RAZEM 51.000
41|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki 0 h=4,0m z rur stalowych ocynkowanych $r. 70|szt.
d.1.6/0702-01 mm, osadzone w fundamentach o wymiarach 0,5x0,3x0,3m z betonu C8/10
.1|analogia (Wraz z transportem materiatéw)
28 szt. 28.000
RAZEM 28.000
1.6.2/45233221-4 |D-07.01.01 Oznakowanie poziome
42|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1.6/0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
2 wanie gtadkie, biate
57.5 m?2 57.500
RAZEM 57.500
43|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas |m?2
d.1.6|0204-01 chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane mechanicznie - oznako-
2 wanie gtadkie, niebieskie
36 m?2 36.000
RAZEM 36.000
1.7 D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
1.7.1/45233000-9 |D-08.01.01b Ustawienie opornikéw betonowych (wg PN-EN 1340)
44 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.1.7|0401-07 kat.I-1l
A
poz.45+p0z.47+poz.49 m 528.000
RAZEM 528.000
45|/KNNR 6 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez taw na podsypce piaskowej |m
d.1.7/0401-01
A
448 m 448.000
RAZEM 448.000
46 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe, betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.7|0402-04
A
poz.45*(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 30.24
RAZEM 30.24
47|/KNNR 6 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm bez faw na podsypce |m
d.1.7|0401-01 piaskowej
A
76 m 76.000
RAZEM 76.000
48|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowe, betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.7|0402-04
A
poz.47*(0.3*0.15+0.15*0.15) m3 5.13
RAZEM 5.13
49/KNNR 6 Oporniki szare wtopione o wymiarach 12x25 cm bez taw m
d.1.7/0401-06
A
4 m 4.00
RAZEM 4.00
50|KNR 2-31 tawa pod oporniki betonowe wtopione, betonowa C12/15 z oporem m3
d.1.7|0402-04
A
poz.49*(0.27*0.15+0.15%0.15) m3 0.25
RAZEM 0.25
1.7.2|/45233000-9 |D-08.01.01b Ustawienie obrzezy betonowych (wg PN-EN 1340)
51|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.1.7|0401-05 kat.I-1l
2
poz.53 m 205.000
RAZEM 205.000
52|KNR 2-31 tawa betonowa klasy C8/10 z oporem pod obrzeze 8x30 cm m3
d.1.7|0402-04
2
(0.18*0.1+0.1*0.2)*poz.53 m3 7.79
RAZEM 7.79
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53|KNNR 6 Obrzeza betonowe szare o wymiarach 30x8 cm bez: taw i podsypki m
d.1.7|0404-03
2
205 m 205.00
RAZEM 205.00
1.7.3/45233000-9 |D-08.05.06a Sciek uliczny z betonowej kostki brukowej
54| KNR 2-31 tawa pod Sciek betonowa C12/15 zwykta o wymiarach: 25,0/21,0 cm m3
d.1.7|0402-03
3
poz.55*0.25*0.21 m3 25.305
RAZEM 25.305
55|KNR AT-03 [Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej szarej 20x10x8cm na ptask w m
d.1.7|0402-01 dwoch rzedach
3
482 m 482.000
RAZEM 482.000
2 ODWODNIENIE
21 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE (ROZBIOKRA NAWIERZCHNI | ELEMENTOW DROG WG
BRANZY DROGOWEJ)
211 Rozbiorka elementoéw istniejagcego odwodnienia
56|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym |kpl.
d.2.1/0409-03 wykopie o gteb. 3 m
A
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
57|KNR 4-051 |Demontaz studni rewizyjnych z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym (0.5m
d.2.1|0409-04 wykopie - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci
A Krotnos¢ = -1
1 0.5m 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 4-051 |Demontaz studzienek sciekowych ulicznych betonowych o srednicy 500 mm z |kpl.
d.2.1/0411-02 osadnikiem bez syfonu
A
12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000
59|KNNR 8 Demontaz rurociggu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o $r.100 m
d.2.1{0223-01 mm w wykopie
.1|analogia
15 m 15.000
RAZEM 15.000
60|KNNR 8 Demontaz rurociggu kamionkowego kanalizacyjnego kielichowego o $r.150 m
d.2.1/0223-02 mm w wykopie
.1|analogia
11 m 11.000
RAZEM 11.000
61|KNNR 8 Demontaz rurociggu betonowego kanalizacyjnego kielichowego o $r.200 mm w|{m
d.2.1/0223-03 wykopie istniejgce przytgcza od wpustéw ulicznych
.1|analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
62|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg wraz z wywozem na wysypisko i utyliza-|m3
d.2.1{1103-01 cja
.1|kalk. wtasna
5.34 m3 5.340
RAZEM 5.340
2.2 ROBOTY ZIEMNE
63/K NNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.2.2|/0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
<Pod rurociggi>556.09 m3 556.090
<Pod studnie>136.92 m3 136.920
<Pod wpusty>98.26 m3 98.260
A (sumaczesciowa) ] e
m3 791.270
<-Wykop reczny 20%>-158.25 m3 -158.250
RAZEM 633.020
64|KNNR 1 Wykopy liniowe o $cianach pionowych o gteb.do 9 m i szer.do 4.5 m z m3
d.2.2|0309-01 mechan.wydob.urobku w gruntach suchych kat.I-I
158.25 m3 158.250
RAZEM 158.250
65|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopoéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi stalo- | m2
d.2.2|0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
669 m?2 669.000
RAZEM 669.000
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66|K-NNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.2{1411-02
44.60 m3 44.600
RAZEM 44.600
67|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich obsypka rur gr. 30 cm m3
d.2.2{1411-02
analogia
155.16 m3 155.160
RAZEM 155.160
68|/K NNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w|m3
d.2.2|/0205-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach wraz z wywozem na wysypisko i
kalk. wtasna |utylizacja
<podsypka + obsypka>poz.66+poz.67 m3 199.760
<studnie>32.23 m3 32.230
<wpusty>12.12 m3 12.120
RAZEM 244.110
69|K NNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.2.2|0214-02 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w sta-
nie luznym 30 cm) - kat.gr. lI-IV
poz.63+poz.64-poz.68 m3 547.160
minus zasypka reczna ~20%
-24.99 m3 -24.990
RAZEM 522.170
70/K NNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gteb.do |m3
d.2.2{0318-03 3.0 m w gr.kat. |-l
109.43 m3 109.430
RAZEM 109.430
71/KNR 2 01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-lll m3
d.2.2{0236-03
poz.69+poz.70 m3 631.600
RAZEM 631.600
23 ROBOTY MONTAZOWE
72|KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.2.3{1308-03 , rury lite
z.sz.3.4.
9913-2
<rurociggi>58.20 m 58.200
<kaskady>4 m 4.000
RAZEM 62.200
73|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - wykopy umocnione |m
d.2.3{1308-04 , rury lite
z.s2.3.4.
9913-2
78.5 m 78.500
RAZEM 78.500
74|KNNR 4 Kanaty z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy m
d.2.3/1308-05 umocnione, rury lite
z.s2.3.4.
9913-2
145.60 m 145.600
RAZEM 145.600
75/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.3|0613-01 gtebokosci 3 m wyposazone we wiazy zeliwne typu cigzkiego klasy D400 z wy-
petnieniem betonowym oraz wktadkg amortyzujacg. Studnie wyposazone w
systemowe przejs$cia szczelne dla rurociggow.
11 stud. 11.000
RAZEM 11.000
76/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.3/0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
-24 [0.5m] -24.000
stud.
RAZEM -24.000
77|KNNR 4 Studnie inspekcyjne tworzywowe DN600 mm w gotowym wykopie wyposazone |szt
d.2.3|1417-02 we wiazy zeliwne typu ciezkiego klasy D400 z wypetnieniem betonowym oraz
analogia wktadkg amortyzujaca.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
78 Montaz projektowanych studni DN1000 na istniejgcych kanatach kpl
d.2.3|kalk. wiasna
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
79|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm zwienczone wpustem szt.
d.2.3|1424-02 Sciekowym klasy D400 kotnierzowym z zeliwa szarego z zawiasami, wyposa-
zonych w pierscien odcigzajgcy oraz ptyte podtrzymujgca wpust. Studzienki
wyposazy¢ w osadnik zanieczyszczen oraz wiaderko na zanieczyszczenia z
rgczka do wyjmowania.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
80|KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2.3{1321-03 mm - tréjnik 200/200/90st. - kaskady
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
81|/KNNR 4 Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.2.3/1321-03 mm - kolano 200/90st. - kaskady
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
82|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3-  |m3
d.2.3|1430-01 elementy betonowe - kaskady
0.91 m3 0.910
RAZEM 0.910
83|KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3-  |m3
d.2.3|1430-01 elementy betonowe - zaslepienie istniejagcych otworéw w studniach kanalizacji
sanitarnej po przykanalikach od wpustow
0.42 m3 0.420
RAZEM 0.420
84 Wykonanie przcisku dla rurociggu PVC DN315 w rurze ochronnej stalowej szt
d.2.3|kalk. wlasna |DN500 L=22,0 m
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
85|KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 500 mm m
d.2.3|0119-08
22 m 22.000
RAZEM 22.000
86|KNR 2-19 Uszczelnianie koncow rur ochronnych o $r.nom.500 mm szt.
d.2.3|0122-08
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.4 ROBOTY TOWARZYSZACE | WYKONCZENIOWE
87|KNR W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2.4|/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu do 4.0 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
88|KNR W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.4/0903-01 40m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
89|KNR W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.4/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
90|KNR W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.2.4/0903-06 40m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
91|/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.2.4{1406-03
18 szt. 18.000
RAZEM 18.000
92|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.2.4{1406-04
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
93|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.2.4{1406-05
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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