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Charakterystyka obiektu
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest przebudowa calego terenu dzialki nr ewid. 748 przy ul. Rynek, w
obrebie Miasto Nasielsk, polegajaca na zmianie uktadu funkcjonalno-przestrzennego wewnatrz placu oraz
na zmodernizowaniu otaczajacych paséw drogowych znajdujacych si¢ na przedmiotowej dzialce. Projekt
przewiduje podziat skweru na rézne strefy, w tym m.in.: plac zabaw, strefe historyczng, teren
na imprezy okoliczno$ciowe, miejsca wypoczynku. W potudniowo-zachodniej czesci dziatki zostanie
ustawiony nowy kiosk handlowy z toaletg publiczng oraz dwie nowe wiaty przystankowe.

Dojazd do obiektu realizowany bedzie jak dotychczas — istniejacy uktad drég zostanie skorygowany,
zeby w sposéb réwnomierny rozmiesci¢ miejsca parkingowe wzdluz ulic. Wydzielono 104 miejsca
postojowe, w tym 8 miejsc — dla os6b niepelnosprawnych.

Uksztattowanie terenu dzialki nie ulegnie zmianie. Utrzymany zostanie istniejacy spadek terenu w
kierunku pétnocnym. Zostang wykonane nowe utwardzenia przeplatajace si¢ z terenami zielonymi, z
uwzglednieniem istniejacych drzew. Kierunek odprowadzania wéd opadowych i roztopowych zostanie
utrzymany.

Nowy uktad funkcjonalno-przestrzenny wyposazony zostanie w malg architekturg, oswietlenie
parkowe i nowe nasadzenia.

Parametry dziatki i zabudowy:

e Powierzchnia dziatki 748 ~13430,91 m*
* Powierzchnia biologicznie czynna co stanowi 26,80% pow. dziatki ~3599,87 m*
zielen przy miejscach postojowych 1226,42 m2
zielen w skwerze 2298,26 m2
zielen w obrebie placu zabaw 75,19 m2
* Powierzchnia utwardzona co stanowi 72,83% pow. dziatki 9781,92 m>
nawierzchnia drogi 1912,01 m?
wijazdy na dziatki 80,43 m*
miejsca postojowe 1799,03 m*
utwardzenie przed budynkami w pierzei 1412,89 m*
chodnik wokot skweru 1076,01 m>
utwardzenie z ptyt betonowych 1971,24 m*
utwardzenia w formie bruku z otoczakéw 160,00 m>
wylewany beton w opcji najazdowej 961,00 m*
utwardzenie placu zabaw 243,57 m?
Scianki oporowe 165,74 m*
* Obiekty kubaturowe co stanowi 0,37% pow. dziatki ~49,12 m*
Kiosk 33,76 m’
wiaty przystankowe 15,36 m*
* Liczba miejsc postojowych 104 szt.
w tym miejsca dla niepetnosprawnych 8 szt.

* Wysokos¢ kiosku handlowego 3,23 m
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Spis dzialéw przedmiaru robét
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

Nr |Opis

—_

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV: 45111291-4

1.1lROBOTY ROZBIORKOWE

1.1.1 Roboty demontazowe elementéw matej architektury

1.1.2|Roboty demontazowe wiat przystankowych i kioskow

1.1.3 Roboty rozbiérkowe nawierzchni

1.1.4/Roboty rozbidrkowe sieci i przytaczy

1.1.5 Wywoz i utylizacja materialéw z rozbidrki

1.2 WIATY PRZYSTANKOWE

1.2.1 Wiata przystankowa

1.2.2|Lawka

1.3 PLAC ZABAW

1.3.1|Skarpa ze zjezdzalnia

1.3.2 Wyposazenie placu zabaw

1.3.3|Nawierzchnia placu zabaw

1.3.4 Ogrodzenie placu zabaw

1.4 STREFA HISTORYCZNA

1.4.1 Ekspozytory

1.4.2/Kapsuta czasu

1.4.3 Lawka multimedialna

1.5 MALA ARCHITEKTURA

1.5.1 Pergole

1.5.2 Lawki

1.5.3 Stojaki rowerowe

1.5.4/Kosze na $mieci

1.5.5 Stacja tadowania pojazdéw elektrycznych

1.5.6/ Totemy multimedialne

1.5.7 Stupy ogloszeniowe

1.5.8|Okresowe urzadzenia zraszajace

1.6 SCIANY OPOROWE

1.6.1|Sciany oporowe prefabrykowane

1.7 SCHODY PRZY BUDYNKACH

1.7.1/Wykonczenie schodéw wejsciowych w budynkach

1.8 KIOSK HANDLOWY Z TOALETA PUBLICZNA

1.8.1/Roboty budowlane
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Kod CPV: 45111291-4
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1.1 Roboty demontazowe elementéw matej architektury
1 Kalkulacja SST |Demontaz pomnika Jana Pawta Il wraz z cokolem
indywidualna | B.1.01
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
2 Kalkulacja SST  Demontaz elementéw malej architektury (fawki, kosze na $mieci itp.)
indywidualna | B.1.01
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
3 Kalkulacja SST |Demontaz stupa ogloszeniowego
indywidualna | B.1.01
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
1.1.2 Roboty demontazowe wiat przystankowych i kioskéw
4 Kalkulacja SST |Demontaz wiat przystankowych wraz z oznaczeniami
indywidualna | B.1.01
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
5 Kalkulacja SST | Demontaz pawilonéw handlowych typu kiosk
indywidualna | B.1.01
2 kpl 2,00
razem | kpl 2,00
1.1.3 Roboty rozbiérkowe nawierzchni
Do wyceny przyjeto 65% nawierzchni asfaltowych i betono-asfaltowych i 35% nawierzchni z kostki i ptyt
chodnikowych betonowych
6 Kalkulacja SST |Rozbidrka nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych wraz z podbudowa
indywidualna | B.1.01
7000%0,65 m2 | 4.550,00
razem m2 | 4.550,00
7 Kalkulacja SST |Rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej i ptyt chodnikowych betonowych wraz z podbudowa
indywidualna | B.1.01
7000*0,35 m2 | 2.450,00
razem ' m2 | 2.450,00
8 Kalkulacja SST |Rozbidrka kraweznikéw i obrzezy wraz z fawami i podsypkami
indywidualna | B.1.01 kpl 1,00
9 Kalkulacja SST  Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbiérki nawierzchni
indywidualna | B.1.01 kpl 1,00
1.1.4 Roboty rozbiérkowe sieci i przylaczy
10 Kalkulacja SST | Demontaz zbednych i kolidujacych z inwestycja sieci i przylaczy
indywidualna | B.1.01
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
1.1.5 Wywéz i utylizacja materialéw z rozbiorki
11 Kalkulacja SST  Wywdz i utylizacja materiatéw z rozbidrki
indywidualna | B.1.01
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
1.2 WIATY PRZYSTANKOWE
1.2.1 Wiata przystankowa
12 Kalkulacja SST |Dostawa i montaz wiat przystankowych wraz z infrastruktura
indywidualna | B.4.03
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
1.2.2 Lawka
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
13 Kalkulacja SST  Dostawa i montaz tawek bez oparcia £.2 (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa)
indywidualna | B.4.03
2 kpl 2,00
razem | kpl 2,00
1.3 PLAC ZABAW
1.3.1 Skarpa ze zjezdzalnia
14 KNR 2-31 SST |Warstwa podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zaggszczeniu 22cm
0114/05 B.2.01
50,00 m2 50,00
razem | m2 50,00
15 | KNR-W 2-02 SST | Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na podlozu gruntowym
1103/01 B.2.01
0,29*3,40 m3 0,99
0,36%7,28 m3 2,62
razem ' m3 3,61
16 KNR 2-33 SST | Tunel z kr¢géw betonowych prefabrykowanych fi 70 cm
0601/03 B.4.03
3,40 m 3,40
razem  m 3,40
17 KNR 2-33 SST  |Tunel z krggéw betonowych prefabrykowanych fi 80 cm
0601/03 B.4.03
3,54+1,34+2,40 m 7,28
razem m 7,28
18 | KNR-W 2-02 SST | Podkiady betonowe na podlozu gruntowym z transportem i uktadaniem recznym - Beton C8/10 (B-10)
1101/01 B.2.01
0,10%(0,1+0,50+0,1)*(0,1+1,40+1,20+1,40+0,1) m3 0,29
razem  m3 0,29
19 KNR 2-02 SST  |Sciany oporowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - czes¢ pozioma prostokatna o stopie ptaskiej
0238/01 B.2.02
0,10%0,50%(1,40+1,20+1,40) m3 0,20
razem  m3 0,20
20 KNR 2-02 SST |Sciany oporowe zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - czgs¢ pionowa o wysokosci do 3m o przekroju
0239/01 B.2.02 |prostokatnym grubosci do 10cm
0,10*1,25%1,20 m3 0,15
0,10%0,5%1,25%1,40*%2 m3 0,18
0,10*0,5*0,30*0,81*2 m3 0,02
razem  m3 0,35
21 | KNR-W 2-02 SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zebrowanej elementéw budynkéw i budowli
0259/02 B.2.02
(0,20+0,35)*55,0/1000 t 0,030
razem  t 0,030
22 KNR 2-01 SST | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi¢biernymi z transportem urobku samochodami
0212/07 B.1.02 |samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach - koparki o
pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii I-III - Dowéz materiatu do utworzenia skarpy 10 km
5,35 m3 5,350
razem  m3 5,350
23 KNR 2-01 SST |Formowanie i zaggszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii III-IV o wysokos$ci do 3m - przyjeto 65 %
0235/02 B.1.02 |objetosci skarpy
5,35%0,65 m3 3,48
razem ' m3 3,48
24 KNR 2-01 SST |Reczne formowanie nasypéw z gruntu kategorii III-IV lezacego na odktadzie - przyjeto 35 % objetosci skarpy
0314/02 B.1.02
5,35%0,35 m3 1,87
razem  m3 1,87
25 KNR 9-11 SST |Wzmacnianie powierzchni skarp geokratami wypetnionymi ziemig urodzajna
0402/02 B.2.01
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
32,15 m2 32,15
razem  m2 32,15
26 KNR 2-31 SST | Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 22cm
0114/05 B.2.01
3,05%(0,1+0,55+0,1) m2 2,29
razem  m2 2,29
27 | KNR-W 2-02 SST |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem recznym - Beton C8/10 (B-10)
1101/01 B.2.01
(0,05+0,2240,05)*(0,1+0,55+0,1)*11 m3 2,64
razem | m3 2,64
28 KNR 2-11 SST | Schody terenowe z belek drewnianych 13,6x24x55 cm, krawedzie sfazowane 10x10 mm - dostawa i montaz
0301/03 B.4.03
0,136*0,24*0,55*11 m3 0,20
razem  m3 0,20
29 KNR 4-01 SST |Impregnacja stopni schodéw terenowych z belek drewnianych
0631/01 B.4.03
(0,136%0,24*2+0,136*0,55%2+0,24*0,55*2)*11 m2 5,268
razem  m2 5,268
30 KNR 2-02 SST | Oblozenie $cianki oporowej ptytami ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej, zabezpieczone zywicami,
1902/07 B.4.03 krawedzie sfazowane
1,25%1,20+0,5%1,40%1,25%2 m2 3,25
razem | m2 3,25
31 | KNR-W 2-02 SST |Zabezpieczenie plyt ze sklejki zywica
1126/01 B.4.03
1,25%1,20+0,5%1,40%1,25%2 m2 3,25
razem ' m2 3,25
32 Kalkulacja SST | Dostawa i montaz zjezdzalni z blachy kwasoodpornej (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa
indywidualna | B.4.03 |rys. A.T.-2.3)
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
33 Kalkulacja SST |Dostawa i montaz elementéw §cianki wspinaczkowej z uchwytami i ling (szczegétowy opis zgodnie z
indywidualna | B.4.03 |dokumentacja projektowa rys. A.T.-2.3)
1 szt 1,00
razem | Szt 1,00
34 Kalkulacja SST  Dostawa i montaz siatki wspinaczkowej (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa rys. A.T.-2.3)
indywidualna | B.4.03
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
1.3.2 Wyposazenie placu zabaw
35 Kalkulacja SST | Dostawa i montaz hustawki wahadlowej podwdjnej - deska i bocianie gniazdo (szczeg6towy opis zgodnie z
indywidualna | B.4.03  dokumentacjg projektowa rys. A.T.-2.1)
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
36 Kalkulacja SST |Dostawa i montaz urzadzenia do wspinaczki nr 1 (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa rys.
indywidualna | B.4.03 |A.T.-2.1)
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
37 Kalkulacja SST | Dostawa i montaz urzadzenia do wspinaczki nr 2 (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa rys.
indywidualna = B.4.03 A.T.-2.1)
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
38 Kalkulacja SST |Dostawa i montaz urzadzenia do wspinaczki nr 3 (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa rys.
indywidualna | B.4.03 |A.T.-2.1)
1 szt 1,00
razem | Szt 1,00
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
39 Kalkulacja SST | Dostawa i montaz trampoliny (szczeg6towy opis zgodnie z dokumentacja projektowa rys. A.T.-2.1)
indywidualna | B.4.03
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
40 Kalkulacja SST |Dostawa i montaz piaskownicy kwadratowej 250x250 cm, siedzisko drewniane (szczegétowy opis zgodnie z
indywidualna | B.4.03 |dokumentacja projektowa rys. A.T.-2.1)
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
41 KNR 2-21 SST | Warstwa odsaczajaca zwirowa piaskownicy
0606/06 B.4.03
0,15%(2,00%2,00) m3 0,60
razem  m3 0,60
42 KNR 2-21 SST |Wypetnienie piaskownicy piaskiem
0606/07 B.4.03
(0,50-0,15)*(2,00%2,00) m3 1,40
razem | m3 1,40
1.3.3 Nawierzchnia placu zabaw
43 Kalkulacja SST |Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z maty amortyzujacej sktadajacej si¢ z wylewanej maty podkladowej z
indywidualna | B.4.01 |granulatu SBR i poliuretanu oraz warstwy uzytkowej z kolorowego EPDM i poliuretanu natryskiwanego
agregatem ci$nieniowym - Nawierzchnia N1 kolor szary
243,57 m2 | 243,57
-108,25 m2 | -108,25
-27,62 m2 -27,62
razem | m2 107,70
44 Kalkulacja SST | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z maty amortyzujacej sktadajacej si¢ z wylewanej maty podktadowej z
indywidualna | B.4.01 granulatu SBR i poliuretanu oraz warstwy uzytkowej z kolorowego EPDM i poliuretanu natryskiwanego
agregatem ci$nieniowym - Nawierzchnia N2 kolor jasnoszary
108,25 m2 108,25
razem  m2 108,25
45 Kalkulacja SST |Wykonanie nawierzchni bezpiecznej z maty amortyzujacej sktadajacej si¢ z wylewanej maty podkladowej z
indywidualna | B.4.01 |granulatu SBR i poliuretanu oraz warstwy uzytkowej z kolorowego EPDM i poliuretanu natryskiwanego
agregatem ci$nieniowym - Nawierzchnia N3 kolor zielony
27,62 m2 27,62
razem | m2 27,62
46 KNR 2-31 SST | Wykonanie obrzezy systemowych do utwardzen piankowych
0407/01 B.4.01
23,58 m 23,58
4,71 m 4,71
razem  m 28,29
1.3.4 Ogrodzenie placu zabaw
47 KNR 2-01 SST |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0,2m2 i glgbokos$ci do 0,7m w gruncie kategorii III
0312/06 B.4.04
50+4 dot 54,00
razem | dot 54,00
48 | KNR-W 2-02 SST | Podkiady betonowe na podlozu gruntowym z transportem i uktadaniem recznym - Beton C8/10 gr 10 cm
1101/01 B.4.04
0,10%(0,1+0,50+0,1)*(0,1+0,5+0,1)*(50+4) m3 2,646
razem  m3 2,646
49 | KNR-W 2-02 SST |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z r¢cznym uktadaniem betonu - Fundamenty
0204/01 B.4.04 |pod stupki
0,50*0,50*0,80*%(50+4) m3 10,800
razem  m3 10,800
50 KNR 2-23 SST | Ogrodzenie placu zabaw z azurowych modutéw ogrodzenjowych mocowanych do stupkéw stalowych. Wysokos¢
0404/01 B.4.04 'modutu poyzej poziomu gruntu 80 cm
A 1,295*%16 m 20,72
B 1,30%4 m 5,20
C 1,30%1 m 1,30
D 1,30*3 m 3,90
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
E 1,30*1 m 1,30
E 1,295%7 m 9,07
F 1,295%7 m 9,07
G 1,295*%3 m 3,89
G 1,30*%3 m 3,90
H 1,30*7 m 9,10
razem  m 67,45
51 KNR 2-23 SST  |Furtka azurowa ogrodzenia modutowego szeroko$¢ 129,5¢cm, h=80 cm
0404/04 B.4.04
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
52 KNR 2-23 SST  Furtka azurowa ogrodzenia modutowego szerokos$¢ 130,0cm, h=80 cm
0404/04 B.4.04
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
1.4 STREFA HISTORYCZNA
1.4.1 Ekspozytory
53 Kalkulacja SST |Dostawa i montaz Panelu ekspozycyjnego "A" - konstrukcja wolnostojaca z profili zamknietych ze stali
indywidualna | B.4.03 jocynkowanej 50x50 mm, ekspozycja w formie dwustronnego plakatu zawieszonego na linkach
2 szt 2,00
razem | szt 2,00
54 Kalkulacja SST | Dostawa i montaz Panelu ekspozycyjnego "B" - konstrukcja wolnostojaca z profili zamknietych ze stali
indywidualna | B.4.03 ocynkowanej 50x50 mm, ekspozycja w formie dwustronnego plakatu zawieszonego na linkach
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
1.4.2 Kapsula czasu
55 | KNR-W 2-02 SST  Podkiady betonowe na podlozu gruntowym z transportem i uktadaniem recznym - Beton C8/10 (B-10)
1101/01 B.4.03
0,10*(0,1+0,84+0,1)*(0,1+0,84+0,1) m3 0,11
razem  m3 0,11
56 | KNR-W 2-02 SST |Dno zelbetowej monolitycznej studzienki kwadratowej
0701/01 B.4.03
0,84*0,84 m2 0,71
razem | m2 0,71
57 | KNR-W 2-02 SST  |Scianki studni z betonu grubosci 12cm
0701/03 B.4.03
0,80*(0,60%2+0,84*2) m2 2,30
razem ' m2 2,30
58 | KNR-W 2-02 SST  |Przeszklenie studzienki z kapsulg czasu w postaci $wietlika 80x80 cm
1220/03 B.4.03
0,8%0,8*1 m2 0,64
razem  m2 0,64
59 KNR 2-31 SST  Plyty betonowe 80x80 cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa
0502/04 B.4.03
0,8*0,8*4 m2 2,56
-0,80*0,80 m2 -0,64
razem | m2 1,92
1.4.3 Lawka multimedialna
60 Kalkulacja SST |Dostawa i montaz tawki multimedialnej (szczeg6towy opis zgodnie z dokumentacja projektowa)
indywidualna | B.4.03
1 szt 1,00
razem | szt 1,00
1.5 MALA ARCHITEKTURA
1.5.1 Pergole
Pergole 6 szt.
61 KNR 4-01 SST |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci dna do 1,5m, glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii III
0102/02 B.1.02




Rodos 7.0.14 [11070]

Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
0,55%(0,5+0,30+0,5)*(0,5+4,16+0,5)*6 m3 22,136
0,55*((0,5+0,30+0,5)*3,56*2)*6 m3 30,545
razem  m3 52,681
62 | KNR-W 2-02 SST |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z transportem i uktadaniem recznym - Beton C8/10 (B-10)
1101/01 B.2.01
0,10%(0,1+0,30+0,1)*4,16*6 m3 1,25
0,10%(0,1+0,30+0,1)*3,56%2*6 m3 2,14
razem  m3 3,39
63 | KNR-W 2-02 SST |ELawy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o szeroko$ci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu
0202/01 B.2.02
0,45%0,30%4,16%6 m3 3,37
0,45*0,30%3,56*2*%6 m3 5,77
razem | m3 9,14
64 | KNR-W 2-02 SST |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali Zzebrowanej elementéw budynkéw i budowli
0259/02 B.2.02
(1,523%35,00)*6/1000 t 0,320
razem  t 0,320
65 Kalkulacja SST  Konstrukcja stalowa pergoli kotwiona do fundamentéw za pomoca marek stalowych
indywidualna | B.2.04
6 kpl 6,00
razem | kpl 6,00
66 Kalkulacja SST |Wykonczenie pergoli elementami drewnianymi w kolorze jasnego drewna , np jesion
indywidualna | B.2.05
6 kpl 6,00
razem | kpl 6,00
67 KNR 4-01 SST | Impregnacja elementéw drewnianych pergoli
0631/01 B.2.05
(3,86+2,74)*(0,06%2+0,17%2)*9%6 m2 | 163,944
2,57*%(0,14*4)*4*6 m2 | 34,541
4,00%(0,14*4)*2*6 m2 | 26,880
3,72*%(0,14*4)*1*6 m2 12,499
razem m2 | 237,864
68 | KNR 2-02ul SST | Lakierowanie elementéw drewnianych pergoli
000300/03 B.2.05
(3,86+2,74)*(0,06%2+0,17%2)*9%6 m2 | 163,944
2,57*%(0,14*4)*4*6 m2 | 34,541
4,00%(0,14*4)*2*6 m2 | 26,880
3,72*%(0,14*4)*1*6 m2 12,499
razem m2 | 237,864
1.5.2 Lawki
69 Kalkulacja SST |Dostawa i montaz tawek z oparciem L1 (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa)
indywidualna | B.4.03
23 kpl 23,00
razem | kpl 23,00
70 Kalkulacja SST  Dostawa i montaz tawek bez oparcia £.2 (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa)
indywidualna | B.4.03
24 kpl 24,00
razem | kpl 24,00
1.5.3 Stojaki rowerowe
71 Kalkulacja SST | Dostawa i montaz stojakéw rowerowych (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa)
indywidualna | B.4.03
13 kpl 13,00
razem | kpl 13,00
1.5.4 Kosze na $mieci
72 Kalkulacja SST  Dostawa i montaz koszy na $mieci (szczegélowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa)
indywidualna | B.4.03
26 kpl 26,00
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
razem | kpl 26,00
73 Kalkulacja SST |Dostawa i montaz pojemnikéw do segregacji odpadéw (szczegdtowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa)
indywidualna | B.4.03
15 kpl 15,00
razem | kpl 15,00
1.5.5 Stacja tadowania pojazdéw elektrycznych
74 Kalkulacja SST |Dostawa i montaz podwdjnej stacji fadowania pojazdéw (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa)
indywidualna | B.4.03
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
1.5.6 Totemy multimedialne
75 Kalkulacja SST |Dostawa i montaz toteméw multimedialnych (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa)
indywidualna | B.4.03
2 kpl 2,00
razem | kpl 2,00
1.5.7 Stupy ogloszeniowe
76 Kalkulacja SST |Dostawa i montaz stupéw ogloszeniowych (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa rys. A.T.-7.1)
indywidualna | B.4.03
2 kpl 2,00
razem | kpl 2,00
1.5.8 Okresowe urzadzenia zraszajace
77 Kalkulacja SST |Dostawa i montaz stupa zraszajacego z podstawa betonowa (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacija
indywidualna | B.4.03 |projektowa)
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
78 Kalkulacja SST | Dostawa i montaz stupa zraszajacego z podstawa betonowa (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja
indywidualna | B.4.03 |projektowa)
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
1.6 SCIANY OPOROWE
1.6.1 Sciany oporowe prefabrykowane
79 | KNR-W 2-02 SST |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym - piasek zaggszczony
1103/01 B.2.01
1657,40%(0,15+0,50+0,15)*0,10 m3 132,59
razem ' m3 132,59
80 | KNR-W 2-02 SST  Podkiady betonowe na podlozu gruntowym z transportem i uktadaniem recznym - Beton C8/10 (B-10)
1101/01 B.2.01
1657,40*(0,10+0,50+0,10)*0,10 m3 116,02
razem  m3 116,02
81 | KNR-W 2-02 SST |Warstwy wyréwnawcze pod $ciany oporowe
1104/02 B.2.01
1657,40*%0,50 m2 | 828,70
razem  m2 828,70
82 Kalkulacja SST  Dostawa i montaz $cian prefabrykowanych oporowych (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa)
indywidualna | B.4.03
165,74 m2 165,74
razem  m2 165,74
83 | KNR-W 2-02 SST |Warstwa filtracyjna
1103/01 B.2.01
0,50*%1657,40*%0,40*1,15 m3 381,20
razem  m3 381,20
1.7 SCHODY PRZY BUDYNKACH
1.7.1 Wykonczenie schodéw wejsciowych w budynkach
84 Kalkulacja SST | Wykonczenie istniejacych schodéw przed wejsciami do budynkéw ptytkami gresowymi antyposlizgowymi,
indywidualna | B.3.00 mrozoodpornymi w kolorze nowej kostki brukowej
1 kpl 1,00
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
razem | kpl 1,00
1.8 KIOSK HANDLOWY Z TOALETA PUBLICZNA
1.8.1 Roboty budowlane
85 Kalkulacja SST |Budowa kiosku handlowego wraz z toaleta publiczna
indywidualna | B.2.00
1 kpl 1,00
razem | kpl 1,00
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Zestawienie robocizny

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il r-g 35,26
2 |Brukarze gr.Il r-g 0,71
3 |Ciesle gr.I I-g 19,04
4 Izolarze gr.Il r-g 22,21
5 |Malarze gr.Il I-g 26,4
6 Monterzy gr.II r-g 40,05
7 |Robotnicy r-g | 3.711,66
8 |Robotnicy gr.I r-g 350,29
9 Robotnicy gr.II r-g 65,02
10 |Zbrojarze gr.Il r-g 0,03
Razem 4.270,67
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Zestawienie materiatow

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Lp Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartos¢
1 |Beton zwykty m3 10,98
2 |Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 | 128,85
3 |Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 10,96
4 Beton zwykly C25/30 (B-30) m3 0,56
5 |Brama zraszajaca szeroko$¢ 250 cm, wysoko$¢ 240 cm (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa) kpl 1
6 |Cement portlandzki 25 z dodatkami t 0,25
7 | Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 0,04
8 |Deski iglaste obrzynane k1.III 19-25mm m3 0,11
9 |Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 0,03
10 |Deski iglaste obrzynane k1.III 28-45mm m3 0,13
11 |Deski iglaste obrzynane k1.III 38mm m3 0,08
12 |Dostawa i montaz bramy zraszajacej szeroko$¢ 250 cm, wysoko$¢ 240 cm kpl 1
13 |Dostawa i montaz hustawki wahadtowej podéwijnej - deska i bocianie gniazdo kpl 1
14 |Dostawa i montaz koszy na $mieci kpl 26
15 |Dostawa i montaz tawki bez oparcia £.2 kpl 26
16 |Dostawa i montaz fawki multimedialnej kpl 1
17 |Dostawa i montaz fawki z oparciem L1 kpl 23
18 |Dostawa i montaz Panelu ekspozycyjnego "A" kpl 2
19 |Dostawa i montaz Panelu ekspozycyjnego "B" kpl
20 |Dostawa i montaz piaskownicy kpl 1
21 |Dostawa i montaz podwdjnej stacji tadowania pojazdow (szczegdtowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa) kpl 1
22 |Dostawa i montaz pojemnikéw do segregacji odpadéw kpl 15
23 |Dostawa i montaz siatki wspinaczkowej kpl
24 |Dostawa i montaz stupa ogloszeniowego kpl 2
25 |Dostawa i montaz stupa zraszajacego z podstawa betonowa 360st kpl 1
26 |Dostawa i montaz stojakéw rowerowych kpl 13
27 |Dostawa i montaz $cian oporowych prefabrykowanych kpl 1
28 |Dostawa i montaz $cianki wspinaczkowej z uchwytami i ling kpl 1
29 |Dostawa i montaz totemu multimedialnego zewngtrznego kpl 2
30 |Dostawa i montaz trampoliny kpl 1
31 |Dostawa i montaz urzadzenia wspinaczkowego nr 1 kpl 1
32 |Dostawa i montaz urzadzenia wspinaczkowego nr 2 kpl 1
33 |Dostawa i montaz urzadzenia wspinaczkowego nr 3 kpl 1
34 |Dostawa i montaz zjezdzalnia z blachy kwasoodpornej kpl 1
35 |Drewno na stemple m3 0,1
36 |Dwuskladnikowa, poliuretanowa, elastyczna zywica kg 4,88
37 |Elektrody szt 0,18
38 |Furtka azurowa ogrodzenia modutowego szeroko$¢ 129,5cm, h=80 cm szt 1
39 |Furtka azurowa ogrodzenia modutowego szeroko$¢ 130,0cm, h=80 cm szt 1
40 |Geokraty na skarpy m2 35,37
41 |Gwozdzie budowlane gole kg 2,92
42 |Gwozdzie budowlane okragle gote kg 8,24
43 |Gwozdzie budowlane papowe kg 0,02
44 'Hustawka wahadlowa podwdjna - deska i bocianie gniazdo (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa rys. kpl 1
AT-2.1)
45 Impregnat bio i ogniochronny do elementéw drewnianychj, opak. 22 kg kg 130,83
46 |Impregnat bio i ogniochronny do konstrukcji drewnianej, opak. 22 kg kg 2,9
47 |Klamry ciesielskie kg 1,58
48 |Konstrukcja stalowa pergoli kotwiona do fundamentéw za pomocg marek stalowych kpl 6
49 Kosz na $mieci (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa) kpl 26
50 |Kotwa do geokraty szt 117,35
51 |Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 mm t 24.4
52 |Lakier chemoutwardzalny do drewna bezbarwny dm3 92,77
53 |Lepik asfaltowy na goraco kg 170,88
54 |Lawka bez oparcia £2 (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa) kpl 26
55 |Lawka multimedialna (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa) kpl 1
56 |Lawka z oparciem L1 (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa) kpl 23
57 |Nawierzchnia bezpieczna z maty amortyzujacej sktadajaca si¢ z wylewanej maty podktadowej z granulatu SBR i m2 107,7

poliuretanu oraz warstwy uzytkowej z kolorowego EPDM 1i poliuretanu natryskiwanego agregatem ci$nieniowym -
Nawierzchnia N1 kolor szary
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Zestawienie materiatow

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA

Lp |Nazwa Jm | Ilos¢ | Cena | Wartos¢
58 |Nawierzchnia bezpieczna z maty amortyzujacej sktadajaca si¢ z wylewanej maty podktadowej z granulatu SBR i m2 | 108,25

poliuretanu oraz warstwy uzytkowej z kolorowego EPDM 1i poliuretanu natryskiwanego agregatem ci$nieniowym -

Nawierzchnia N2 kolor jasnoszary
59 |Nawierzchnia bezpieczna z maty amortyzujacej sktadajaca si¢ z wylewanej maty podktadowej z granulatu SBR i m2 27,62

poliuretanu oraz warstwy uzytkowej z kolorowego EPDM i poliuretanu natryskiwanego agregatem ci$nieniowym -

Nawierzchnia N3 kolor jasnoszary
60 |Obrzeza systemowe do utwardzen piankowych m 28,86
61 |Ogrodzenie placu zabaw - moduty ogrodzeniowe azurowe h=80 cm m 69,47
62 |Panel ekspozycyjny "A" (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa) kpl 2
63 |Panel ekspozycyjny "B" (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa) kpl 1
64 |Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 11,75
65 |Papier Scierny ark 57,09
66 |Piasek naturalny kopany m3 | 565,96
67 |Piaskownica kwadratowa 250x250 cm, siedzisko drewniane (szczegélowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa rys. | kpl 1

AT-2.1)
68 |Plyta ze sklejki wodoodpornej antyposlizgowej, zabezpieczona zywica, krawedzie sfazowane m2 341
69 |Plyty betonowe 80x80 cm szt 4
70 |Pojemniki do segregacji odpadéw (szczeg6towy opis zgodnie z dokumentacja projektowa) kpl 15
71 |Pospotka m3 9.4
72 |Prety zbrojeniowe Zebrowane t 0,36
73 |Schody terenowe z belek drewnianych m3 0,21
74 |Siatka wspinaczkowa (szczegdétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa rys. A.T.-2.3) kpl 1
75 |Stup ogloszeniowy (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa rys. A.T.-7.1) kpl 2
76 |Stup zraszajacy z podstawa betonowa 360st.(szczegdtowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa) kpl 1
77 |Stupki stalowe narozne ogrodzenie placu zabaw h=80 cm szt 4
78 |Stupki stalowe ogrodzenie placu zabaw h=80 cm szt 50
79 |Stojaki rowerowe (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa) kpl 13
80 |Scianka wspinaczkowa z uchwytami i ling - elementy (szczegtowy opis zgodnie z dokumentacja projektows rys. kpl 1

AT.-2.3)
81 |Sciany oporowe prefabrykowane (szczegGtowy opis zgodnie z dokumentacjg projektows) m2 | 165,74
82 | Srodek impregnacyjno-grzybobGjczy i ognioochronny kg 0,6
83 | Sruby kpl kg 1,05
84 |Swietlik kapsuty - przeszklenie studzienki z kapsuta czasu 80x80 cm szt 1
85 |Totem multimedialny zewne¢trzny (szczegdtowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa) kpl 2
86 | Trampolina (szczegbtowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa rys. A.T.-2.1) kpl 1
87 |Tunel skarpy - kregi betonowe prefabrykowane fi 70 cm m 3.4
88 | Tunel skarpy - kregi betonowe prefabrykowane fi 80 cm m 7,28
89 |Urzadzenie wspinaczkowe nr 1 (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa rys. A.T.-2.1) kpl 1
90 |Urzadzenie wspinaczkowe nr 2 (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa rys. A.T.-2.1) kpl 1
91 |Urzadzenie wspinaczkowe nr 3 (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa rys. A.T.-2.1) kpl 1
92 Utwardzacz do lakieru dm3 9,51
93 Woda m3 1,2
94 |Wodorzcienczalny grunt zywiczny kg 0,65
95 |Wykonczenie pergoli elementami drewnianymi w kolorze jasnego drewna , np jesion kpl 6
96 |Zaprawa cementowa M12 m3 17,12
97 |Ziemia urodzajna (humus) m3 3,25
98 |Zjezdzalnia z blachy kwasoodpornej (szczegétowy opis zgodnie z dokumentacja projektowa rys. A.T.-2.3) kpl 1
99 |Zwir do betonéw zwyklych, wielofrakcyjny, uziarnienie 2-31,5 mm m3 0,66




Rodos 7.0.14 [11070]

Zestawienie sprzetu

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Lp Nazwa Jm | Ilo§¢ | Cena | Warto$¢
1 |Ciagnik kotowy 18 kW (25 KM) (1) m-g 1,38
2 | Ciagnik kotowy 37 kW (50 KM) (1) m-g 3,93
3 |Gigtarka do pretéw mechaniczna do 40mm m-g 1,68
4 Koparka jednonaczyniowa na podwoziu gasienicowym 0,60 m3 (1) m-g 0,22
5 Nozyce do pretéw elektro-mechaniczne fi 40 mm m-g 2,05
6 |Pita tarczowa fi 710 mm m-g 1,06
7 |Prosciarka do pretéw (prosciarka do pretéw - automatyczna) fi 4-10 mm m-g 1,51
8 |Przenosnik taSmowy przewozny do 10 m m-g 0,15
9 |Przyczepa skrzyniowa 3,50 t m-g 3,93
10 |Przyczepa skrzyniowa 10t m-g 1,38
11 |Réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,22
12 |Samochdéd dostawcezy do 0,90 t (1) m-g 7,74
13 |Samochdéd samowytadowczy do 5 t (1) m-g 2,34
14 |Samochdd skrzyniowy do 5 t (1) m-g 0,03
15 |Spawarka elektryczna wirujaca 300A m-g 0,34
16 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 0,16
17 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 0,15
18 |Ubijak spalinowy 200kg m-g 2,67
19 |Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 2,5
20 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 26,22
21 | Zuraw samochodowy 5-6 t (1) m-g 9,51
22 | Zuraw samochodowy 12-16 t (1) m-g 8,51

Razem

77,68




