Obiekt

Rodzaj rob6t
Kod CPV
Lokalizacja

Inwestor

Wykonawca

Biuro kosztorysowe

Przedmiar robot CON-K - 31-06-2021

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W
NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA

DTROGI

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni drég

ul. Rynek, Nasielsk

jednostka ewidencyjna: 141404_4 Nasielsk

obreb ewidencyjny: 0001 miasto Nasielsk, dziatka nr ewidencyjny: 748
GMINA NASIELSK

ul. Elektronowa 3, 05-190 Nasielsk

OUTIN ARCHITEKTURA

ul. Zakroczymska 30 lok. 27

05-100 Nowy Dwér Mazowiecki

CON Kosztorysy

ul. Edwarda Zurna 2/40, 85-791 Bydgoszcz

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU - Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty
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zakresie szczegétowych oczekiwan i zalecen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
1 DROOGI
Kod CPV: 45233220-7
1.1 NIWELACJA TERENU
1 KNR 2-01 SST  Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu
0121/01 B.4.01
9781,92/10000 ha 0,98
razem  ha 0,98
1.2 DROGA
2 KNR 2-31 SST | Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 B.4.01 kategorii I-IV
Nawierzchnia drogi  1912,01 m2 | 1.912,01
razem m2 | 1.912,01
3 KNR 2-31 SST |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 B.4.01 |dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 9,4x)
Nawierzchnia drogi  1912,01 m2 | 1.912,01
razem | m2 | 1.912,01
4 KNR 2-31 SST | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 B.4.01 |[I-IV
Nawierzchnia drogi  1912,01 m2 | 1.912,01
razem m2 | 1.912,01
5 KNR 2-31 SST |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR ? 20% wspdtczynnik filtracji k ? 8m/dobe¢ o
0114/01 B.4.01 |grubosci po zaggszczeniu 20cm - Grubo$¢ catkowita 30 cm
Nawierzchnia drogi  1912,01 m2 | 1.912,01
razem | m2 | 1.912,01
6 KNR 2-31 SST | Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR ? 20% wspétczynnik filtracji k ? 8m/dobg o
0114/02 B.4.01 |grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy lcm
(doptata 10x)
Nawierzchnia drogi  1912,01 m2 | 1.912,01
razem m2 | 1.912,01
7 KNR 2-31 SST |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren prze
0114/07 B.4.01 |kruszonych lub tamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza) o grubosci po zaggszczeniu 8cm - Grubos¢ catkowita
25 cm
Nawierzchnia drogi  1912,01 m2 | 1.912,01
razem | m2 | 1.912,01
8 KNR 2-31 SST | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren prze
0114/08 B.4.01 kruszonych lub tamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza) o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
(doptata 17x) lcm
Nawierzchnia drogi  1912,01 m2 | 1.912,01
razem m2 | 1.912,01
9 KNNR 6 SST |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa wigzaca AC 16 W 50/70 o grubosci
0308/01 B.4.01 |po zaggszczeniu 8cm
Nawierzchnia drogi  1912,01 m2 | 1.912,01
razem | m2 | 1.912,01
10 KNNR 6 SST | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych - warstwa §cieralna o AC 11 S 50/70 grubosci
0309/02 B.4.01 po zaggszczeniu 4cm
Nawierzchnia drogi  1912,01 m2 | 1.912,01
razem m2 | 1.912,01
1.3 ZJAZDY
11 KNR 2-31 SST | Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 B.4.01 kategorii I-IV
Wijazdy na dziatki 80,43 m2 80,43
razem  m2 80,43
12 KNR 2-31 SST |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 B.4.01 |dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 9,4x)
Wjazdy na dziatki 80,43 m2 80,43
razem  m2 80,43
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
13 KNR 2-31 SST  Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 B.4.01 |[I-IV
Wijazdy na dziatki 80,43 m2 80,43
razem  m2 80,43
14 KNR 2-31 SST |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR ? 20% wspdétczynnik filtracji k ? 8m/dobe¢ o
0114/01 B.4.01 |grubosci po zaggszczeniu 20cm - Grubo$¢ catkowita 30 cm
Wjazdy na dziatki 80,43 m2 80,43
razem ' m2 80,43
15 KNR 2-31 SST | Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR ? 20% wspétczynnik filtracji k ? 8m/dobg o
0114/02 B.4.01 |grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy lcm
(doptata 10x)
Wijazdy na dziatki 80,43 m2 80,43
razem ' m2 80,43
16 KNR 2-31 SST |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren prze
0114/07 B.4.01 |kruszonych lub tamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza) o grubosci po zaggszczeniu 8cm - Grubos¢ catkowita
25 cm
Wjazdy na dziatki 80,43 m2 80,43
razem  m2 80,43
17 KNR 2-31 SST | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren prze
0114/08 B.4.01 kruszonych lub tamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza) o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
(doptata 17x) lcm
Wijazdy na dziatki 80,43 m2 80,43
razem  m2 80,43
18 KNR 2-31 SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej -
0511/03 B.4.01 |kolor ciemnoszary
Wjazdy na dziatki 80,43 m2 80,43
razem  m2 80,43
1.4 MIEJSCA POSTOJOWE
19 KNR 2-31 SST |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 B.4.01 |kategorii I-IV
Miejsca postojowe  1799,03 m2 | 1.799,03
razem m2 | 1.799,03
20 KNR 2-31 SST | Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 B.4.01 dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 9,4x)
Miejsca postojowe  1799,03 m2 | 1.799,03
razem m2 | 1.799,03
21 KNR 2-31 SST |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 B.4.01 LIV
Miejsca postojowe  1799,03 m2 | 1.799,03
razem m2 | 1.799,03
22 KNR 2-31 SST | Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR ? 20% wspétczynnik filtracji k ? 8m/dobg o
0114/01 B.4.01 |grubosci po zaggszczeniu 20cm - Grubosé catkowita 30 cm
Miejsca postojowe  1799,03 m2 | 1.799,03
razem m2 | 1.799,03
23 KNR 2-31 SST |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR ? 20% wspdétczynnik filtracji k ? 8m/dobe¢ o
0114/02 B.4.01 |grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy 1cm
(doptata 10x)
Miejsca postojowe  1799,03 m2 | 1.799,03
razem m2 | 1.799,03
24 KNR 2-31 SST | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren prze
0114/07 B.4.01 kruszonych lub tamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza) o grubosci po zaggszczeniu 8cm - Grubosé¢ catkowita
25 cm
Miejsca postojowe  1799,03 m2 | 1.799,03
razem m2 | 1.799,03
25 KNR 2-31 SST |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren prze
0114/08 B.4.01 |kruszonych lub tamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza) o grubosci po zaggszczeniu 8cm - za kazdy dalszy

(doptata 17x)

lcm
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
Miejsca postojowe  1799,03 m2 | 1.799,03
razem m2 | 1.799,03
26 KNR 2-31 SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej -

0511/03 B.4.01 kolor ciemnoszary
Miejsca postojowe  1799,03 m2 | 1.799,03
92,44 m2 -92,44

razem m2 | 1.706,59
27 KNR 2-31 SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej -

0511/03 B.4.01 'Wydzielenie miejsc postojowych - kolor szary
0,10%(7,50%4+7,50*4+17,68*2+7,50%11+42,43431,82+7,50*%8+5,00%4+3,60+12,0+12,5+7,50+7,50*4+17,68+ | m2 92,44
10,6147,50%2+5,00%8+22,20+6,10+33,30+5,0*11+2,50*%12+41,98+42,00+7,50*%18+24,75+14,14+7,07+31,82)

razem  m2 92,44
1.5 ZATOKA AUTOBUSOWA
28 KNR 2-31 SST | Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 B.4.01 kategorii I-IV
Zatoka autobusowa 124,64 m2 124,64
razem  m2 124,64
29 KNR 2-31 SST |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 B.4.01 |dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 8,8x)
Zatoka autobusowa 124,64 m2 124,64
razem | m2 124,64
30 KNR 2-31 SST | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii

0103/04 B.4.01 |[I-IV

Zatoka autobusowa 124,64 m2 124,64
razem  m2 124,64
31 KNR 2-31 SST |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR ? 20% wspdétczynnik filtracji k ? 8m/dobg¢ o
0114/01 B.4.01 |grubosci po zaggszczeniu 20cm - Grubo$¢ catkowita 30 cm
Zatoka autobusowa 124,64 m2 124,64
razem ' m2 124,64
32 KNR 2-31 SST | Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR ? 20% wspétczynnik filtracji k ? 8m/dobg o
0114/02 B.4.01 |grubosci po zaggszczeniu 20cm - za kazdy dalszy lcm
(doptata 10x)
Zatoka autobusowa 124,64 m2 124,64
razem  m2 124,64
33 KNR 2-31 SST |Podbudowy betonowe z dylatacja o grubo$ci warstwy po zageszczeniu 12cm - Beton C20/25, catkowita grubos$é
0109/01 B.4.01 20 cm
Zatoka autobusowa 124,64 m2 124,64
razem | m2 124,64
34 KNR 2-31 SST | Podbudowy betonowe z dylatacja - za kazdy dalszy 1cm ponad 12c¢m - Beton C20/25
0109/02 B.4.01
(doptata 8x)
Zatoka autobusowa 124,64 m2 124,64
razem  m2 124,64
35 KNR 2-31 SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 10cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej
0511/03 B.4.01 |- kolor szary
Zatoka autobusowa 124,64 m2 124,64
razem | m2 124,64
1.6 CHODNIK
36 KNR 2-31 SST |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie

0101/01 B.4.01 |kategorii I-IV
Utwardzenie przed budynkami w pierzei 1412,89 m2 | 1.412,89
Chodnik wokot skweru  1076,01 m2 | 1.076,01

razem m2 | 2.488,90
37 KNR 2-31 SST |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 B.4.01 |dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 5x)
Utwardzenie przed budynkami w pierzei 1412,89 m2 | 1.412,89




Rodos 7.0.14 [11070]

Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
Chodnik wokot skweru  1076,01 m2 | 1.076,01
razem m2 | 2.488,90
38 KNR 2-31 SST | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 B.4.01 |[I-IV
Utwardzenie przed budynkami w pierzei 1412,89 m2 | 1.412,89
Chodnik wokét skweru  1076,01 m2 | 1.076,01
razem m2 | 2.488,90
39 KNR 2-31 SST | Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR ? 20% wspétczynnik filtracji k ? 8m/dobg o
0114/01 B.4.01 |grubosci po zaggszczeniu 20cm - Grubosé catkowita 10 cm
Utwardzenie przed budynkami w pierzei 1412,89 m2 | 1.412,89
Chodnik wokot skweru  1076,01 m2 | 1.076,01
razem m2 | 2.488,90
40 KNR 2-31 SST | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren prze
0114/07 B.4.01 kruszonych lub tamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza) o grubosci po zaggszczeniu 8cm - Grubosé¢ catkowita
10 cm
Utwardzenie przed budynkami w pierzei 1412,89 m2 | 1.412,89
Chodnik wokét skweru  1076,01 m2 | 1.076,01
razem m2 | 2.488,90
41 KNR 2-31 SST | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren prze
0114/08 B.4.01 kruszonych lub tamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza) o grubos$ci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
(doptata 7x) lcm
Utwardzenie przed budynkami w pierzei 1412,89 m2 | 1.412,89
Chodnik wokot skweru  1076,01 m2 | 1.076,01
razem m2 | 2.488,90
42 KNR 2-31 SST |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm szarej, uktadane na podyspce cementowo-piaskowej -
0511/02 B.4.01 |Kostka betonowa 20x20cm, 20x10 cm, 10x10 cm kolor szary
Utwardzenie przed budynkami w pierzei 1412,89 m2 | 1.412,89
Chodnik wokét skweru  1076,01 m2 | 1.076,01
-95,01 m2 -95,01
razem m2 | 2.393,89
43 KNR 2-31 SST |Nawierzchnia z ptyt sygnalizacyjnych z wypustkami w kolorze z6itym 40x40 cm, gr. 8 cm
0502/04 B.4.01
95,01 m2 95,01
razem ' m2 95,01
1.7 NAWIERZCHNIA NA PLACU
44 KNR 2-31 SST |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 B.4.01 |kategorii I-IV
Utwardzenie z ptyt betonowych 1971,24 m2 | 197124
razem | m2 | 1.971,24
45 KNR 2-31 SST | Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 B.4.01 dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 2,2x)
Utwardzenie z plyt betonowych 1971,24 m2 | 1.971,24
razem m2 | 1.971,24
46 KNR 2-31 SST |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 B.4.01 LIV
Utwardzenie z ptyt betonowych 1971,24 m2 | 197124
razem | m2 | 1.971,24
47 KNR 2-31 SST | Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR ? 20% wspétczynnik filtracji k ? 8m/dobg o
0114/01 B.4.01 |grubosci po zaggszczeniu 20cm - Grubosé¢ catkowita 10 cm
Utwardzenie z plyt betonowych 1971,24 m2 | 1.971,24
razem m2 | 1.971,24
48 KNR 2-31 SST |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren prze
0114/07 B.4.01 |kruszonych lub tamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza) o grubosci po zaggszczeniu 8cm - Grubos¢ catkowita
10 cm
Utwardzenie z ptyt betonowych 1971,24 m2 | 197124
razem | m2 | 1.971,24
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
49 KNR 2-31 SST | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren prze
0114/08 B.4.01 kruszonych lub tamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza) o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
(doptata 2x) lcm
Utwardzenie z plyt betonowych 1971,24 m2 | 1.971,24
razem m2 | 1.971,24
50 KNR 2-31 SST |Chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa -
0502/04 B.4.01 |Ptyty chodnikowe 80x80x8cm kolor jasnoszary
Utwardzenie z ptyt betonowych 4,0%4,0%78 m2 | 1.248,00
razem m2 | 1.248,00
51 KNR 2-31 SST | Chodniki z ptyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa -
0502/04 B.4.01 Plyty chodnikowe 50x50x5cm kolor szary
Utwardzenie z plyt betonowych 1971,24 m2 | 1.971,24
plyty 80x80x8 cm -1248,0 m2 | -1.248,00
szachownica -5,0%5,0 m2 -25,00
razem | m2 698,24
52 KNR 2-31 SST | Nawierzchnie - odtworzenie bruku z otoczakow
0205/05 B.4.01
Utwardzenia w formie bruku z otoczakéw 160,0 m2 160,00
razem | m2 160,00
Nawierzchnia szachownicy
53 KNR 2-31 SST |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
0502/04 B.4.01 |spoin zaprawa cementowa - Ptyty z betonu architektonicznego w kolorze szarym z wyci$nigtymi oznaczeniami
0,5%0,5%(8*4) m2 8,00
razem  m2 8,00
54 KNR 2-31 SST | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem
0502/04 B.4.01 spoin zaprawa cementowa - Plyty z betonu architektonicznego w kolorze ciemnoszarym
0,5%0,5%(8*4) m2 8,00
razem  m2 8,00
55 KNR 2-31 SST |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem
0502/04 B.4.01 |spoin zaprawa cementowa - Ptyty z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym
0,5%0,5%(8*4) m2 8,00
razem  m2 8,00
56 KNR 2-31 SST | Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem
0502/04 B.4.01 |spoin zaprawa cementowa - Plyty z betonu architektonicznego w kolorze szarym
0,5%0,5*4 m2 1,00
razem  m2 1,00
1.8 NAWIERZCHNIA NA PLACU (dopuszczajaca ruch pojazdow)
57 KNR 2-31 SST | Koryta o glgbokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/01 B.4.01 kategorii I-IV
Wylewany beton w opcji najazdowej 961,0 m2 961,00
razem  m2 961,00
58 KNR 2-31 SST |Koryta wykonywane mechanicznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02 B.4.01 |dalsze Scm ponad 20cm
(doptata 8x)
Wylewany beton w opcji najazdowej 961,0 m2 961,00
razem | m2 961,00
59 KNR 2-31 SST | Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 B.4.01 |[I-IV
Wylewany beton w opcji najazdowej 961,0 m2 961,00
razem  m2 961,00
60 KNR 2-31 SST |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o CBR ? 20% wspdétczynnik filtracji k ? 8m/dobe¢ o
0114/01 B.4.01 |grubosci po zaggszczeniu 20cm - Grubo$¢ catkowita 20 cm
Wylewany beton w opcji najazdowej 961,0 m2 961,00
razem  m2 961,00
61 KNR 2-31 SST | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren prze
0114/07 B.4.01 kruszonych lub tamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza) o grubosci po zaggszczeniu 8cm - Grubos¢ catkowita
20 cm
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Tabela przedmiaru roboét

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
Wylewany beton w opcji najazdowej 961,0 m2 961,00
razem ' m2 961,00
62 KNR 2-31 SST | Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie uziarnienie 0/31.5 mm, zawarto$¢ ziaren prze
0114/08 B.4.01 kruszonych lub tamanych C90/3 (podbudowa zasadnicza) o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy
(doptata 12x) lcm
Wylewany beton w opcji najazdowej 961,0 m2 961,00
razem  m2 961,00
63 KNR 2-02 SST |Warstwa poslizgowa z folii PP 2x0,4 mmj
0607/01 B.4.01
Wylewany beton w opcji najazdowej 961,0 m2 961,00
razem | m2 961,00
64 KNR 2-31 SST |Warstwa Scieralna placu - ptyta betonowa z betonu C30/37, wykonczona na gtadko - Grubo$¢ catkowita 20 cm
0308/03 B.4.01
Wylewany beton w opcji najazdowej 961,0 m2 961,00
razem  m2 961,00
1.9 DYLATACJE
Zatoka autobusowa
65 | KNR AT-03 SST |Cigcie pita nawierzchni betonowych niespgkanych na glgbokos¢ 6¢cm - Catkowita gleboko$¢ 20 cm
0101/04 B.4.01
5,0%11+3,0%5+2,69+1,73+0,53+2,69+2,06+1,44+0,81 m 81,95
razem  m 81,95
66 | KNR AT-03 SST |Cigcia pifa nawierzchni betonowych niespgkanych - dodatek za kazdy dalszy 1cm glgbokosci cigeia pita
0101/05 B.4.01 nawierzchni betonowych niespegkanych
(doptata 14x)
5,0%11+3,0%5+2,69+1,73+0,53+2,69+2,06+1,44+0,81 m 81,95
razem  m 81,95
67 KNR 0-40 SST |Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych - sznur uszczelniajacy, asfaltowa masa zalewowa
0110/01 B.4.01
5,0%11+3,0%5+2,69+1,73+0,53+2,69+2,06+1,44+0,81 m 81,95
razem  m 81,95
Nawierzchnia placu dopuszczalna do ruchu pojazdéw
68 | KNR AT-03 SST |Cigcie pita nawierzchni betonowych niespgkanych na glgbokos¢ 6¢cm - Catkowita gleboko$¢ 7 cm
0101/04 B.4.01
38*5,0+32%5,0 m 350,00
(4%6+0,5%9*4+4*%6)*45 m | 2.970,00
razem  m 3.320,00
69 | KNR AT-03 SST |Cigcia pifa nawierzchni betonowych niespgkanych - dodatek za kazdy dalszy 1cm glgbokosci cigeia pita
0101/05 B.4.01 |nawierzchni betonowych niespgkanych
38%*5,0+32%5,0 m 350,00
(4%6+0,5%9*4+4*%6)*45 m | 2.970,00
razem  m 3.320,00
70 KNR 0-40 SST |Uszczelnienie szczelin dylatacyjnych - sznur uszczelniajacy, asfaltowa masa zalewowa
0110/01 B.4.01
38%5,0+32%5,0 m 350,00
(4%6+0,5%9*4+4*%6)*45 m | 2.970,00
razem  m 3.320,00
1.10 KRAWEZNIKI I OBRZEZA
1.10.1 Obrzeza betonowe chodnikowe
71 KNR 2-31 SST |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02 B.4.01
19,3+30,14+28,6+1,76+0,71+0,16+9,5+2,5+4,8+0,71+14,30+27,10+16,94+32,13+29,60+29,60+22,31+3,54+6, | m 318,57
81+42,50+5,41+3,54+7,29+0,71+4,80+4,80+0,71+0,59+1,77+2,99*2
4,50+0,7149,61+3,08+0,71+9,61+5,77+0,71*12+4,80+4,80+5,91+6,31+4,80+0,71+1,01+4,80%3+6,31+3,54+9| m 304,18
,82+6,78+1,18+1,47+4,80%3+3,28%2+4,80+12,0+4,80+0,71+3,70+20,07+14,56+4,80+4,50+3,50+3,10+4,00+1
0,73+9,19+7,21+7,21+5,00+8,21+8,21+10,15+11,19+4,45+2,76+4,02
razem  m 622,75
72 KNR 2-31 SST |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawa
0407/05 B.4.01 |cementowa
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
19,3+30,1428,6+1,76+0,71+0,16+9,5+2,5+4,8+0,71+14,30+27,10+16,94+32,13429,60+29,60+22,31+3,54+6, | m 318,57
81+2,50+5,41+3,54+7,29+0,71+4,80+4,80+0,71+0,59+1,77+2,99%2
4,50+0,7149,61+3,08+0,71+9,6145,77+0,71*12+4,80+4,80+5,91+6,31+4,80+0,71+1,01+4,80*3+6,31+3,54+9 m 304,18
,82+6,78+1,18+1,47+4,80%3+3,28*%2+4,80+12,0+4,80+0,71+3,70+20,07+14,56+4,80+4,50+3,50+3,10+4,00+1
0,7349,19+7,21+7,21+5,00+8,214+8,21+10,15+11,19+4,45+2,76+4,02
razem  m 622,75
1.10.2 Krawezniki betonowe wystajace
73 KNR 2-31 SST |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i fawy krawegznikowe
0401/06 B.4.01
Prosty m 879,03
3,67+4,98+20,0+11,82+3,21+11,58+11,58+34,21+33,94+63,34+49,9149,52+3,04+3,37+4,51+0,24+4,74+9,5+
39,32+417,05+7,5%243,54+28,02+7,5%2+3,54+24,75+7,5+9,5+24,61+8,06+37,76+6,8 1+31,82+7,5+7,5+3,01+2
,28%2+0,45+39,6749,75+30,88+8,75+2,8+43,3+3,5+3,5+32,24+2,5+5,0+16,10+2,5+4,49+17,5+2,0+4,06+1,5+
3,6+5,0+4,5+5,0+12,5+5,0+9,88+9,49+3,6+12,0
Luk 8,5748,79+7,35+7,35+3,73+3,25+2,57+8,3449,87+10,29+10,55+8,71+3,86+8,22+6,35+9,14+0,73+1,13 m 118,80
razem  m 997,83
74 KNR 2-31 SST | Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04 B.4.01
0,074*997,83 m3 73,84
razem  m3 73,84
75 KNR 2-31 SST |Eawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40m
0402/05 B.4.01
0,074*118,80 m3 8,79
razem  m3 8,79
76 KNR 2-31 SST | Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowej
0403/03 B.4.01
Prosty m 879,03
3,67+4,98+20,0+11,82+3,21+11,58+11,58+34,21+33,94+63,34+49,9149,52+3,04+3,37+4,51+0,24+4,74+9,5+
39,32+417,05+7,5%243,54+28,02+7,5%2+3,54+24,75+7,5+9,5+24,61+8,06+37,76+6,8 1+31,82+7,5+7,5+3,01+2
,28%2+0,45+39,6749,75+30,88+8,75+2,8+43,3+3,5+3,5+32,24+2,5+5,0+16,10+2,5+4,49+17,5+2,0+4,06+1,5+
3,6+5,0+4,5+5,0+12,5+5,0+9,88+9,49+3,6+12,0
Luk 8,5748,79+7,35+7,35+3,73+3,25+2,57+8,3449,87+10,29+10,55+8,71+3,86+8,22+6,35+9,14+0,73+1,13 m 118,80
razem  m 997,83
1.10.3 Opornik betonowy wtopiony
77 KNR 2-31 SST |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04 B.4.01
5,92+5,92+5,92+5,92 m 23,68
razem  m 23,68
78 KNR 2-31 SST  Lawa betonowa z oporem pod opornik
0402/04 B.4.01
0,036%23,68 m3 0,85
razem  m3 0,85
79 KNR 2-31 SST |Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05 B.4.01
5,92+5,92+5,92+5,92 m 23,68
razem  m 23,68
1.11 OZNAKOWANIE POZIOME
1.11.1 Oznakowanie poziome
80 KNR 2-31 SST | Linie segregacyjne i krawegdziowe ciagle malowane mechanicznie - Znak P4 Linia podwéjna ciaglta
0706/02 B.4.05
0,24m2/mb  0,24*%(4,83+10,48) m2 3,67
razem  m2 3,67
81 KNR 2-31 SST |Linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane mechanicznie - Znak P7a Linia krawedziowa -
0706/03 B.4.05 |przerywana
0,12m2/mb  0,12%9,28 m2 1,11
razem  m2 1,11
82 KNR 2-31 SST | Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie - Znak P10 Przejscie dla pieszych
0706/06 B.4.05
0,5m2/mbs 0,5%3,76*4,0 m2 7,52
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PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Nr Podstawa Nr ST |Opis robét Jm Tlos¢
0,5%3,75%4,0 m2 7,50
0,5%5,83*4,0 m2 11,66
0,5%5,57%4,0 m2 11,14
0,5*4,00%4,0 m2 8,00
0,5%5,63%4,0 m2 11,26
0,5%5,85%4,0 m2 11,70
0,5%3,71%4,0 m2 7,42
0,5%6,66%4,0 m2 13,32
razem  m2 89,52
83 KNR 2-31 SST |Linie na skrzyZzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie - Znak P13 Linia warunkowego
0706/06 B.4.05 |zatrzymania ztoZona z tréjkatéw
0,2625 m2/mb  0,2625%8,86 m2 2,33
razem | m2 2,33
84 KNR 2-31 SST | Linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowane mechanicznie - Znak P14 Linia warunkowego
0706/06 B.4.05 |zatrzymania ztozona z prostokatow
0,375 m2/mb  0,375%(3,76+3,75+2,85+2,75+2,77+4,00+2,7842,93+2,82+2,82+3,71) m2 13,10
razem | m2 13,10
1.11.2 Oznakowanie miejsca parkingowego
85 KNR 2-31 SST  Malowanie miejsc dla oséb niepetnosprawnych na kolor niebieski
0706/07 B.4.05
5,0%3,60*8 m2 144,00
razem  m2 144,00
86 KNR 2-31 SST |Strzalki i inne symbole malowane r¢cznie - Znak poziomy P-20 "koperta”
0706/07 B.4.05
0,12%(5,0%2+3,6%2+6,16%2)*8 m2 28,34
razem | m2 28,34
87 KNR 2-31 SST | Strzalki i inne symbole malowane r¢cznie - Znak poziomy P-24 "Symbol osoby niepetnosprawne;j"
0706/07 B.4.05
0,76*8 m2 6,08
razem  m2 6,08
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Zestawienie robocizny

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA

Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Betoniarze gr.Il I-g 776,29
2 | Betoniarze gr.III r-g 16,73
3 Brukarze gr.Il r-g 932,63
4 Brukarze gr.III r-g | 2.333,47
5 |Ciedle gr.II r-g 40,5
6 |Dekarze gr.Il I-g 3079
7 |Malarze gr.IIl r-g 43,09
8 |Robotnicy r-g 605,55
9 |Robotnicy gr.I r-g = 1.067,68
10 |Robotnicy gr.Il r-g | 6.035,71
Razem 12.159,55
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Zestawienie materiatow

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA
Lp Nazwa Jm Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 77,67
2 |Beton zwykly C20/25 (B-25) m3 25,3
3 |Beton zwykly C30/37 (B-37) m3 195,13
4 Bruk z otoczakéw grubo$¢ warstwy 7 cm m2 164
5 |Cement portlandzki zwykly 35 bez dodatkéw t 95,39
6 | Deski iglaste obrzynane k1.III 25mm m3 2,98
7 |Farba chlorokauczukowa dm3 41,25
8 |Farba drogowa biata dm3 19,95
9 |Farba drogowa niebieska dm3 75,6
10 |Kliniec kamienny t 5,28
11 |Kostka brukowa betonowa 8cm kolor ciemnoszary m2 | 1.831,69
12 |Kostka brukowa betonowa 8cm kolor szary m2 94,75
13 |Kostka brukowa betonowa 10cm kolor szary m2 127,76
14 |Kostka brukowa betonowa 20x20cm, 20x10 cm, 10x10 cm kolor szary m2 | 2.453,74
15 |Krawedziaki iglaste k1.IT m3 0,54
16 |Krawezniki betonowe drogowe 15x30cm m | 1.017,79
17 |Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie O - 31,5 mm t 3.627,25
18 |Kruszywo naturalne 0-31,5 mm m3 2.226,5
19 'Masa asfaltowa zalewowa kg | 4.932,83
20 Masa asfaltowa zalewowa t 0,67
21 |Miat kamienny t 131,74
22 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw $cieralnych - AC 11 S 50/70 t 195,03
23 |Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw wiazacych - AC 16 W 50/70 t 380,49
24 |Obrzeza betonowe 30x8cm m 635,21
25 |Opornik betonowy 12x25cm m 24,15
26 |Papa asfaltowa izolacyjna m2 3,8
27 |Papa smotowa izolacyjna m2 21,14
28 |Piasek m3 637,88
29 |Plyty betonowe chodnikowe 50x50x5cm kolor szary m2 715,7
30 |Plyty betonowe chodnikowe 80x80x8cm kolor jasnoszary m2 1.279,2
31 |Plyty pilsniowe porowate zwykle 19mm m2 39.4
32 |Plyty sygnalizacyjne z wypustkami 40x40x8 cm kolor Z6tty m2 97,39
33 |Plyty z betonu architektonicznego w kolorze ciemnoszarym 50x50x7 cm m2 82
34 |Plyty z betonu architektonicznego w kolorze jasnoszarym 50x50x7 cm m2 9,23
35 |Plyty z betonu architektonicznego w kolorze szarym z wyci$nigtymi oznaczeniami 50x50x7 cm m2 82
36 |Rozcienczalnik chlorokauczukowy dm3 13,22
37 |Rozcienczalnik do farby drogowe;j dm3 13,71
38 |Stupki drewniane 7cm m3 0,07
39 |Stupki drewniane 12cm m3 0,04
40 |Sznur uszczelniajacy (kord) m | 3.469,99
41 |Warstwa poslizgowa - Folia PP 0,4 mm m2 1.153,2
42 |Woda m3 690,85
43 |Zwir m3 3,36
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Zestawienie sprzetu

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY SKWERU PRZY UL. RYNEK W NASIELSKU, WRAZ Z PRZYLEGLYMI ULICAMI I INFRASTRUKTURA

TECHNICZNA

Lp Nazwa Jm | Tlos¢ Cena | Warto$¢
1 |Malowarka do poziomego znakowania drég (samobiezna) - kpl. (1) m-g 3,38
2 |Pita do cigcia ptytek - kpl. m-g 109,95
3 | Pita spalinowa do cig¢cia nawierzchni z mas bitumicznych wraz z tarcza 11 kW (1) m-g| 409,95
4 Rozktadarka mas bitumicznych 4,50 m (2) m-g 40,34
5 |Roéwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 66,22
6 |Samochéd dostawczy do 0,90 t (1) m-g 14,81
7 |Samochéd samowytadowezy do 5t (1) m-g 99,81
8 |Spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 36,43
9 |Spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) (1) m-g 87,77
10 |Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g| 570,52
11 |Walec statyczny samojezdny ogumiony 10 t (1) m-g 40,34
12 |Walec wibracyjny samojezdny 2,50 t (1) m-g 77,84
13 |Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g| 128,84
14 |Wibrator powierzchniowy do 225 kg m-g 571,75
15 |Wyciag jednomasztowy z napgdem elektrycznym 0,50 t m-g 10,76
Razem| 2.268,71




