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1.Rozbudowa remizy OSP Brzozowie

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|PROJEKTOWANY GARAZ 1 73
1.1/ Roboty ziemne 1 9
1.2|tawy fundamentowe 10 21
1.3| Podsypki i podktady 22 23
1.4] Roboty murowe 24 31
1.5| Elementy zelbetowe 32 36
1.6] Dach - konstrukcja i pokrycie 37 51
1.7| Elementy otworowe 52 56
1.8| Strop nad parterem 57 61
1.9 Roboty tynkarskie i malarskie 62 68
1.10| Roboty izolacyjne i posadzkowe 69 73
2|ROBOTY REMONTOWE W ISTN.BUDYNKU OSP 74 126
2.1|Dach 74 74
2.2|Roboty demontazowe i rozbiorkowe 75 83
2.3|Roboty uzupetniajgce murowe 84 89
2.4|Elementy otworowe 90 96
2.5 Strop nad pomieszczeniami 97 100
2.6|Roboty tynkarski ,oktadzinowe i malarskie 101 114
2.7|Roboty izolacyjne i posadzkowe 115 126
3|ELEWACJE 127 146
3.1|Rusztowania i roboty przygotowawcze 127 130
3.2| Elewacja 131 141
3.3|Roboty pozostate 142 146
4| ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PODJAZD 147 160
4.1| Korytowanie 147 150
4.2[Podbudowa 151 155
4 3| Krawezniki 156 159
4.4 Nawierzchnia 160 160
5|ROBOTY POZOSTALE 161 171
5.1|Roboty przygotowawcze 161 165
5.2|Nasyp 166 171
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 PROJEKTOWANY GARAZ
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1.[0121-01
1
pod garaz |7.29*12.04*0.0001 ha 0.009
RAZEM 0.009
2|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m2
d.1./0126-01 spycharek
1
7.29*12.04 m2 87.772
RAZEM 87.772
3|KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |mz2
d.1./0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
1 Krotnos¢ = 3
poz.2 m2 87.772
RAZEM 87.772
4/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie pagorkowatym m3
d.1./0122-02
1
7.29%12.04*0.92 m3 80.750
pogteb.na ta-| 1.80*12.04*0.78 m3 16.904
wy -rz.1
(1.80*5.00+1.23*7.04)*0.08 m3 1.413
-rz.2
1.80*4.26*0.33*2 m3 5.061
-AD
RAZEM 104.128|
5/|KNR 4-01 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych funda- |[m3
d.1./0104-02 mentoéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1
1.23*7.04*1.00 m3 8.659
RAZEM 8.659
6|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |[m3
d.1./0215-04 odktad w gruncie kat.lll
1
poz.4-poz.5 m3 95.469
RAZEM 95.469
7| KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.1.[0501-01 odl.do 3 m
1
0.60*12.04*(1.40+1.00) m3 17.338
0.60*6.48%(2.40+1.00)*0.5*2 m3 13.219
RAZEM 30.557
8|KNR 2-01 Wywoz pozostatej ziemi z zatadunkiem koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w | m3
d.1./0211-03 ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku sa-
1 mochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.4-poz.7 m3 73.571
RAZEM 73.571]
9| KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1./0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnos¢ = 8
poz.8 m3 73.571
RAZEM 73.571]
1.2 tawy fundamentowe
10|KNR 2-02 | Podktady betonowe na podfozu gruntowym m3
d.1.[1101-01
2
(0.80*(11.04+4.00+5.26*2)+0.70*7.04)*0.10 m3 2.538
RAZEM 2.538
11 KNR 4-01 Oczyszczenie odkrytych powierzchni scian tatwo dostepnych z ziemi i luznych | m2
d.1./0619-03 kruszyn oraz resztek istniejgcej izolac;ji
2
1.00*7.04 m2 7.040]
RAZEM 7.040
12|KNR 2-02  [lzolacja miedzy fundamentami z ptyt styropianowych gr.3 cm pionowe na lepi- |m2
d.1./0609-08 ku
2
poz.11 m2 7.040
RAZEM 7.040
13|KNR 2-02  |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu - beton C25/30 W8
2
poz.L1iL2 |0.60*(11.04+5.46)*2*0.30 m3 5.940
RAZEM 5.940
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
14|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane o $r. 8-14 mm
2
(41.82+185.95)*0.001 t 0.228|
RAZEM 0.228
15|NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1./202 0618-01
2
poz.13/0.30 m2 19.800
RAZEM 19.800
16| NNRNKB Sciany fundamentowe grubosci 25 cm z bloczkow betonowych na zaprawie ce- | m2
d.1./202 0137-02 | mentowej
2
0.70%(6.24+10.24)*2-0.32*(1.00+4.00) m2 21.472
RAZEM 21.472
17|KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe taw fundamento- m2
d.1./0603-03 wych - wykonywane na zimno z Dysperbitu - pierwsza warstwa
2
poz.13/0.60*2-0.30*7.04 m2 17.688
RAZEM 17.688
18| KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe j.w. - druga warstwa m2
d.1.0603-04
2
poz.17 m2 17.688
RAZEM 17.688
T9|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajgce |m2
d.1.[0301-01 KMB
2
poz.16*2-0.70*7.04 m2 38.016
RAZEM 38.016
20| KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych |m2
d.1./0303-02 (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
2
21.472*2-0.70*7.04 m2 38.016
RAZEM 38.016
21|KNR 0-29 Docieplenie scian fubndamentowych ptytami ze styropianu ekstrudowanego m2
d.1.|0642-02 gr.15cm
2| analogia
0.70%(6.48*2+10.78) m2 16.618
RAZEM 16.618
1.3 Podsypki i podktady
22|KNR 2-01 Podsypka z pospotki pod warstwy podtogowe oraz zasypka taw fundamento- m3
d.1./0610-07 wych od wewnatrz pomieszczenia
3
zasypka taw | 0.60%(5.46+8.44)*2*0.30 m3 5.004
5.46*9.64*0.25 m3 13.159
RAZEM 18.163
23|KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym - beton C12/15 m3
d.1.[1101-01
3
5.45%9.64*0.15 m3 7.881
RAZEM 7.881]
1.4 Roboty murowe
24|KNR 0-23  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie istn. scian remizy - wymiar czesciowo ze |m2
d.1./2611-01 skali
4
2.40*7.04+7.04*2.90*0.5 m2 27.104
RAZEM 27.104
25/KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.1./2611-02
4
poz.24 m2 27.104
RAZEM 27.104]
26| KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych dr.3 cm do $cian - dylatacja m2
d.1./2612-01
4
poz.24 m2 27.104
RAZEM 27.104]
27/NNRNKB Izolacje przeciwwilgociowe $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1./202 0618-01
4
0.24*(6.24+10.24)*2 m2 7.910
RAZEM 7.910

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 8910 Uzytkownik: Opala



Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
28/KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z bloczkéwz | m2
d.14. 0107-01 bet.komorkéw.grubosci 24 cm
wrz.1 4.00*10.24-0.90%1.80*3 m2 36.100
w. rz.2 4.26*10.24-0.90*2.00 m2 41.822
RAZEM 77.922
29|KNR 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci powyzej 4.5 m z blocz- | m2
d.1./0107-07 koéw z bet.komorkow.grubosci 24 cm
4
wrzA 4.00"6.24+6.24*2.76*0.5-4.00*4.00 m2 17.571
wrz.D 4.26"6.24+6.24*2.76*0.5-0.90*1.80 m2 33.574
RAZEM 51.145
30|KNR 2-02  |Otwory na okna w scianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedyn- |szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
4
4 szt 4.000
RAZEM 4.000]
31|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych grubosci do |szt
d.1./0126-02 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4
2 szt 2.000
RAZEM 2.000,
15 Elementy zelbetowe
32|KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych NS R 30 120/240 m
d.1.|0126-05
5
2.30*2+1.40*2 m 7.400
RAZEM 7.400
33|KNR 2-02  |Konstrukcje ryglowe - trzpienie o stosunku diugosci deskowanego obwodu do  |m3
d.1./0231-02 przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu
5
0.24*0.24*(4.70*4+4.96*4) m3 2.226
RAZEM 2.226)
34|KNR 2-02  |Wience zelbetowe na scianach zewnetrznych o szerokosci do 30 cm m3
d.1./0212-12
5
poz.NW1 0.24*0.50%10.48 m3 1.258
poz.NW2 0.24*0.50*6.00 m3 0.720]
poz.W1 0.24*0.24%(10.48+6.00) m3 0.949
RAZEM 2.927
35/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebro- |t
d.1./0290-02 wane o $r. 12 mm
5
(71.05+405.19)*0.001 t 0.476
RAZEM 0.476
36/|KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gtad- |t
d.1./0290-01 kie o $r. 6 mm
5
117.15*0.001 t 0.117|
RAZEM 0.117|
1.6 Dach - konstrukcja i pokrycie
37|KNR 2-02 Murtaty - przekroj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.1.|0406-02 drew.
6
0.14*0.14%10.48*2 m3 0.411
drew.
RAZEM 0.411]
38|KNR 2-02 |Belki dtugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci- |m3
d.1.|0407-02 Cy hasyconej - wymiary czesciowo ze skali drew.
6
0.125*0.175*7.40*11 m3 1.781
drew.
RAZEM 1.781]
39|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos¢ ponad 4.5 m przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 |m3
d.1./0408-06 cm2 z tarcicy nasyconej
6
0.125*0.175%4.65*2*11 m3 2.238]
RAZEM 2.238
40|KNR 2-02 | Krzyzulce i stipki, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej |m3
d.1./0409-04
6|analogia
0.125*0.08*(0.95*2+2.15+1.80*2)*11 m3 0.842
RAZEM 0.842
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
41|KNR K-05 |Mocowanie membrany wiatroizolacyjnej dachowej na krokwiach m2
d.16 0103-01
7.40%10.78*1.23 m2 98.120
RAZEM 98.120
42/KNR K-05 |Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm m2
d.1./0104-05
6
poz.41 m2 98.120
RAZEM 98.120
43|KNR K-05 |Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi 70 do 80 cm m2
d.1./0105-02
6
poz.41 m2 98.120
RAZEM 98.120
44|KNR K-05 |Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachowki ceramicznej - kazda m2
d.1./0301-08 mocowana
6
poz.41 m2 98.120
RAZEM 98.120
45/ KNR K-05 |Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachéwkg ceramiczng profilowang m
d.1./0303-01
6
10.78 m 10.780
RAZEM 10.780
46|KNR K-05 |Dodatkowe naktady na obrobke szczytow dachow dachowkami szczytowymi m
d.1./0305-01 profilowanymi
6
4.65*4 m 18.600
RAZEM 18.600
47|KNR 2-02 |Nasady wentylacyjne blaszane o $rednicy wlotu do 20 cm szt.
d.1./0513-01
6
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000,
48|KNR K-05 |Montaz zabezpieczenia przeciws$nieznego z ptotkiem m
d.1./0404-01
6
RAZEM 12.100
49| KNR-W 2-02| Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynko- | m2
d.1./0514-02 wanej - kosz na potgczeniu dachow
6
0.50*0.90*2 m2 0.900]
RAZEM 0.900
50| KNR-W 2-02| Rynny dachowe potokragte o sr. 110 mm - montaz z gotowych elementow z m
d.1./]0522-01 blachy stalowej ocynkowanej
6
10.78+1.45+5.10 m 17.330
RAZEM 17.330
51|KNR-W 2-02{Sztucery 110/90 mm przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych |szt.
d.1./0522-05 elementow
6
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
1.7 Elementy otworowe
52| KNR-W 2-02|Naswietle aluminiowe EI 30 o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.1./1039-02
7
poz. N1 0.90*1.80*3 m2 4.860
RAZEM 4.860
53| KNR-W 2-02| Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.1./1039-02
7
poz. 01 0.90*1.80 m2 1.620
RAZEM 1.620
54|KNR 2-02 |Osadzenie podokiennika z granitu - element grubosci 2 cm i szerokosci do 20 |m
d.1.[2103-01 cm
7
1.80 m 1.800
RAZEM 1.800
55{KNR 2-17 | Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe typ B o $r.160 mm szt.
d.1.[0147-01
7
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
56| KNR-W 2-02|Brama garazowa segmentowa podnoszone mechanicznie m2
d.1.[1032-01
7
poz. BG 4.00*4.00 m2 16.000
RAZEM 16.000
1.8 Strop nad parterem
57|KNR 2-02 |lzolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z piyt gr. 20 cm ukfadanych na m2
d.1./0613-03 sucho miedzy belkami
8
poz.61 m2 60.000
RAZEM 60.000
58| KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m2
d.1./2007-03 koéw metalowych na stropach
8
6.00%10.00 m2 60.000
RAZEM 60.000
59|KNR 2-02 |lzolacje cieplne z wetny mineralnej poziome z piyt gr. 4 cm uktadanych na su- |m2
d.1./0613-03 cho migdzy rusztem stalowym
8
poz.61 m2 60.000
RAZEM 60.000
60| KNR AT-09 |Utozenie Folii paroizolacyjnej m2
d.1./0102-02
8| analogia
poz.61 m2 60.000
RAZEM 60.000
61|KNR 2-02 |Okfadziny z plyt gipsowo-kartonowych EI 30 (suche tynki gipsowe) pojedyncze |m2
d.1./2006-04 na stropach na rusztach
8
poz.58 m2 60.000!
RAZEM 60.000
1.9 Roboty tynkarskie i malarskie
62| KNR 2-02 Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe do robot wykonywanych na [ m2
d.1./1605-02 sufitach przy wysokosci do 5 m
9
4.00"6.00 m2 24.000
RAZEM 24.000
63|KNR 2-02 |Jednopomostowe rusztowania wewnetrzne rurowe - pomosty dodatkowe do ro- |m2
d.1./1605-06 bot wykonywanych na $cianach przy wysokosci rusztowania do 5 m
9
1.00*(4.00+10.00)*2 m2 28.000
RAZEM 28.000
64| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na scianach i stupach m2
d.1./0803-03
9
4.40%(6.00+10.00)*2 m2 140.800
RAZEM 140.800
65| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnetrz- | m2
d.1./1505-05 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
9
6.00*10.00 m2 60.000
RAZEM 60.000
66| NNRNKB Gruntowanie tynkow Scian preparatami m2
d.1./202 1134-02
9
poz.64 m2 140.800
RAZEM 140.800
67| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m2
d.1./1505-01 gtadkich bez gruntowania
9
poz.64 m2 140.800
RAZEM 140.800,
68|KNR 2-02 |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.|r.16 (p0z.:64,67)
9|z.sz.5.15
1.10 Roboty izolacyjne i posadzkowe
69| KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podiozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajace |[m2
d.1./0301-04 KMB
10
6.00*10.00 m2 60.000
RAZEM 60.000
70| KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych | m2
d.1.,0304-02 (KMB) naktadanych na wyréwnanym podiozu
10




Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.00%10.00 m2 60.000
RAZEM 60.000
71|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- | m2
d.1./0607-01 me podposadzkowe
10 Krotnos¢ = 2
poz.69 m2 60.000
RAZEM 60.000
72|KNR 2-02 I1zolacje cieplne z plyt styrodurowych XPS 500 gr.12 cm m2
d.1./0609-03
10|analogia
poz.69 m2 60.000
RAZEM 60.000
73| kal.indw. Posadzka przemystowa zbrojona witoknem stalowym 40 mm - grubos¢ 20cm  |m2
d.1.
10
poz.69 m2 60.000!
RAZEM 60.000
2 ROBOTY REMONTOWE W ISTN.BUDYNKU OSP
2.1 Dach
74 Przerébke istn.dachu remizy w celu potgczenia z dachem nowo projektowane- |m2
d.2.|wycenain- |go budynku garazu polegajgca na: demontazu rur spustowych ,skrécenia kon-
1|dywidualna |cowki dachu ,podtgczenia istn.rynien do nowych rur spustowych, przetozenia
dachdéwki na szerokosci okoto 1 m -
1.00*(4.10+5.40) m2 9.500
RAZEM 9.500,
2.2 Roboty demontazowe i rozbiérkowe
75| KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad | m2
d.2./0354-10 2 m2
2
2.82*2.45 m2 6.909
RAZEM 6.909
76| KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.2./0354-06
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000,
77/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
78| KNR 4-01 Wykucie otworow lub powigkszenie istn.w scianach z cegiet o grub. ponad 1/2 | m3
d.2./0329-03 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych
2 i okiennych
1.04*2.10*0.28 m3 0.612
(0.90*1.80-0.70*0.65)*0.28 m3 0.326
(0.94*2.10-0.69*1.72)*0.28 m3 0.220]
(0.94*2.10-0.26*1.72)*0.28 m3 0.428|
RAZEM 1.586
79|KNR 4-01 Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen- [m
d.2./0332-05 towo-wapiennej
2
2.65*2 m 5.300
RAZEM 5.300,
80| KNR-W 4-01|Mechaniczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gru-|{m3
d.2./0212-04 bosci ponad 15 cm - rozebramie plyty posadzkowej - grubosc¢ przyjeto szcunko-
2 wo
garaz 4.33"6.48*0.20 m3 5.612
pom.1 1.42*1.47*0.20 m3 0.417|
pom.2 1.84*1.71*0.20 m3 0.629
RAZEM 6.658,
81|KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |ms3
d.2./0106-01 - pogtebienie dla wykonania nowych warstw posadzkowych
2
poz.80/0.20*0.30 m3 9.987
RAZEM 9.987|
82|KNR 4-01 Usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi m3
d.2./0106-04
2
poz.78+poz.80+poz.81 m3 18.231
RAZEM 18.231]
83 Koszt podstawienia kontenera 16 m3 ,zatadunek materiatow z rozbiorki i wy- szt
d.2. wozka na wysypisko
2
2 szt 2.000,
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RAZEM 2.000
2.3 Roboty uzupetniajgce murowe
84| KNR 4-01 Zmniejszenie istn otworow lub zamurowanie otworow w scianach na zaprawie | m3
d.2.|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami
3
(2.82*2.45-1.90*2.20)*0.28 m3 0.764
0.80%0.75%0.28 m3 0.168|
0.97*2.04*0.28 m3 0.554
0.84*1.40%0.28 m3 0.329
1.72*0.41*0.28 m3 0.197|
RAZEM 2.012
85|/KNR 4-01 Przymurowanie scianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m2
d.2./0306-02 piennej do powierzchni $cian
3
2.65*(1.67+1.64) m2 8.772
RAZEM 8.772
86/|KNR 2-02 | Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.2./0121-03
3
2.85"4.30-1.04*2.10 m2 10.071
RAZEM 10.071
87|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet z wykuciem bruzd dla be-|m3
d.2./0313-02 lek
3
0.15*1.40*0.28 m3 0.059
0.18*2.20%0.28 m3 0.111
0.15*1.30%0.28*2 m3 0.109
RAZEM 0.279
88| KNR 4-01 Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm m
d.2./0313-04
3
I NP 120 1.30%4+1.40*2 m 8.000]
I NP 160 2.20*4 m 8.800
RAZEM 16.800
89|KNR 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych NS R 30 120/240 m
d.2.|0126-05
3
1.40 m 1.400
RAZEM 1.400
2.4 Elementy otworowe
90|KNR 0-19 Montaz okien aluminiowych o pow. do 2.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.2.[1024-03
4
typ O2 0.90*1.80 m2 1.620
RAZEM 1.620
91|KNR 0-19  [Montaz okien aluminiowych o pow. do 1.0 m2 oszklonych na budowie m2
d.2.[1024-01
4
typ O3 0.40*0.80 m2 0.320]
RAZEM 0.320
92| KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych szklonyvh m2
d.2.[1024-08
4
typ DW 1.90*2.20 m2 4.180
RAZEM 4.180
93|KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych szklonych m2
d.2./1024-06
4
typ D1 1.04*2.10*2 m2 4.368
RAZEM 4.368
94| KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych szklonych z nawiewem m2
d.2./1024-06
4
typ D2 0.94*2.10 m2 1.974
RAZEM 1.974]
95/|KNR 2-02  |Osadzenie podokiennikéw z granitu - element grubosci 2 cm i szerokosci do 20| m
d.2.[2103-01 cm
4
1.80+0.80 m 2.600|
RAZEM 2.600,
96| kal.indw. Zakup i montaz schodéw strychowych EI 30 kpl
d.2.
4
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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2.5 Strop nad pomieszczeniami
97|KNR 2-02  |lzolacje cieplne z wetny mineralne] poziome z piyt gr. 20 cm ukfadanych na m2
d.2./0613-03 sucho miedzy belkami
5
pom.1 4.30*3.32 m2 14.276
pom.2 1.90*4.30 m2 8.170]
pom.3 1.48%1.47 m2 2.176|
pom.4 1.84*2.71 m2 4.986
RAZEM 29.608
98/ KNR AT-09 | Utozenie folii paroizolacyjnej m2
d.2./0102-02
5| analogia
poz.97 m2 29.608
RAZEM 29.608
99| KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych pojedyncze z ksztattowni- |m2
d.2./12007-03 kéw metalowych na stropach
5
poz.97 m2 29.608
RAZEM 29.608
100{KNR 2-02  |[Oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych El 30 (suche tynki gipsowe) pojedyncze |mz2
d.2./2006-04 na stropach na rusztach
5
poz.99 m2 29.608
RAZEM 29.608
2.6 Roboty tynkarski ,oktadzinowe i malarskie
101 KNR 4-01 Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyklych kat. Ill na murach na podtozu z m
d.2./0707-05 cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$cieznicami, opaskami, listwami i
6 cokolikami podtogowymi
(1.04+2.10*2)*2 m 10.480
0.90*2+1.80 m 3.600]
0.40*2+0.80 m 1.600
1.90+2.20*2 m 6.300]
(0.94+2.10*2)*2*2 m 20.560
RAZEM 42.540
102| KNR 4-01 Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 15 cm na murachz  |m
d.2.|0705-01 cegiet lub $cianach z betonu na nadprozach
6
0.94*4+2.20*2+1.40 m 9.560|
RAZEM 9.560,
103|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |[m
d.2.|0708-02 piennej na osciezach szerokosci do 20 cm
6
0.94+2.10*2 m 5.140]
1.90+2.20*2 m 6.300]
0.90*2+1.80 m 3.600
RAZEM 15.040
104| KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |[m
d.2./0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
6
0.40*2+0.80 m 1.600
RAZEM 1.600
105/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- | m2
d.2./0711-01 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
6 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu)
0.80*0.75*2 ma2 1.200
0.41*1.75*2 m2 1.435
RAZEM 2.635
106| KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- | m2
d.2./0711-02 piennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow ce-
6 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
0.97*2.04*2 m2 3.958
0.84*1.40*2 m2 2.352
RAZEM 6.310
107|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. lll z zaprawy cementowo-wa- | m2
d.2./0711-03 piennej na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ce-
6 ramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
poz.85 m2 8.772
RAZEM 8.772
108/ KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na poditozu z cegly, pus- |mz2
d.2./0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
6 powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.86*2 m2 20.142
RAZEM 20.142
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109| KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow| m2
d.2./1204-08 z poszpachlowaniem nieréwnosci
6
pom.1 2.40%(4.30+3.32*2)-1.90*2.20 m2 22.076
pom.2 2.40%(1.90*2+4.30) m2 19.440
pom.3 2.40%(1.48+1.47)*2 m2 14.160
pom.4 2.40%(1.84+2.71)*2 m2 21.840
RAZEM 77.516
110{|KNR 0-39  |[Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie itp.) | mz2
d.2./0115-03 pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca
6
pom.2 0.75*(1.18+0.50) m2 1.260
pom.3 2.40%(1.48+1.47)*2 m2 14.160
pom.4 2.40%(1.84+2.71)*2 m2 21.840
RAZEM 37.260
111 KNR-W 2-02| Licowanie scian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m2
d.2.|0840-05 prawie klejowej
6
poz.110 m2 37.260
RAZEM 37.260
112|KNR 2-02  [Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi powierzchni wewnetrz- | m2
d.2.|1505-05 nych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
6
6.00*10.00 m2 60.000
RAZEM 60.000
113|NNRNKB Gruntowanie tynkow $cian preparatami m2
d.2./202 1134-02
6
pom.1 2.40*(4.30+3.32)*2-1.90*2.20 m2 32.396
pom.2 2.40*(1.90+4.30)*2-0.75%(1.18+0.50) m2 28.500
RAZEM 60.896
114|{KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkow | m2
d.2.|1505-01 gtadkich bez gruntowania
6
poz.113 m2 60.896
RAZEM 60.896
2.7 Roboty izolacyjne i posadzkowe
115/KNR 2-01 Podsypka z pospotki pod warstwy podiogowe oraz zasypka taw fundamento- |m3
d.2./0610-07 wych od wewngtrz pomieszczenia
7
(4.30"6.48+1.48*1.47+1.84*2.71)*0.25 m3 8.757|
RAZEM 8.757|
116/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podiozu gruntowym - beton C12/15 m3
d.2.{1101-01
7
poz.115/0.25*0.15 m3 5.254
RAZEM 5.254]
117|KNR AT-27 [Reczne gruntowanie podtozy poziomych pod bitumiczne masy uszczelniajagce |m2
d.2./0301-04 KMB
7
pom.1 4.30*3.32 m2 14.276
pom.2 1.90%4.30 m2 8.170]
pom.3 1.48*1.47 m2 2.176
pom.4 1.84*2.71 m2 4.986
RAZEM 29.608
118 KNR AT-27 [lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniajgcych | m2
d.2./0304-02 (KMB) naktadanych na wyréwnanym podtozu
7
poz.117 m2 29.608
RAZEM 29.608
119|KNR 2-02  |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej pozio- | m2
d.2.|0607-01 me podposadzkowe
7 Krotnos¢ = 2
poz.117 m2 29.608
RAZEM 29.608
120/ KNR 2-02 Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 100 gr.12 cm m2
d.2./0609-03
7
poz.117 m2 29.608
RAZEM 29.608
121|KNR 2-02  |Posadzka z zaprawy cementowej grubosci 20 mm zatarte na gtadko m2
d.2.[1102-02
7
poz.117 m2 29.608
RAZEM 29.608
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122|KNR 2-02  |Posadzka j.w.- dodatek za zmiane grubosci o kazde 10 mm m2
d.2.[1102-03 Krotnos¢ = 4
7
poz.121 m2 29.608
RAZEM 29.608
123|NNRNKB Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na za- m2
d.2.|202 2805-05 | prawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
7
pom.2 1.90*4.30 m2 8.170]
pom.3 1.48*1.47 m2 2.176]
pom.4 1.84*2.71 m2 4.986
RAZEM 15.332
124/ NNRNKB Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych o wym. 30x30 cm na za-prawie |m2
d.2.|202 2806-05 | klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
7
pom.1 4.30%3.32 m2 14.276
RAZEM 14.276)
125/NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej w pomieszcze-niach o m
d.2./202 2809-02 | pow.do 10 m2
7
pom.2 (1.90+4.30)*2-1.04 m 11.360
RAZEM 11.360
126| NNRNKB Cokoliki z ptytek kamionkowych o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejo-wejw  |m
d.2./202 2809-04 | pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
7
pom.1 (3.27+4.30)*2-1.90-1.04 m 12.200
RAZEM 12.200]
3 ELEWACJE
3.1 Rusztowania i roboty przygotowawcze
127|KNR 2-02  [Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 10 m m2
d.3.[1610-01
1
elew.wsch. |4.55%6.46+6.48*2.76*0.5 m2 38.335
elew. 4.55*10.48 m2 47.684
potudn.
elew.zach. |4.55%6.48+6.48*2.76*0.5 m2 38.426
elew.péin.  |2.61*2.65+2.43*2.65*0.5 m2 10.136
RAZEM 134.581]
128| kal.indw. Demontaz tablic i innych drobnych elementow r-g
d.3.
1
2.0 r-g 2.000|
RAZEM 2.000,
129 KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek na cokole - wymiary ze skali - przyjeto | m2
d.3./0819-15 szacunkowo 70% catosci
1
elew.wsch. |0.20%(4.91-2.82)+0.40%(1.97-0.90) 0.846
elew.. potud. |0.20*7.05 1.410
elew.zach. |(0.40+0.20)*0.5*(6.88-0.50) 1.914
elew.péin.  |0.20*2.30+0.40%4.94 2.436|
A (obliczenia pomocnicze) =========
6.606
poz.129A*0.70 m2 4.624
RAZEM 4.624]
130[KNR 2-02 [ Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3./0925-01
1
0.90*1.80*5 m2 8.100]
0.40*0.80 m2 0.320]
1.80*2.10 m2 3.780)]
RAZEM 12.200
3.2 Elewacja
131|KNR 0-23  [Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- | mz2
d.3./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
2
elew.wsch. |2.35%(4.91+2.14)-1.80%1.80 m2 13.328
elew.zach. |2.35*7.05-0.90%1.80*2 m2 13.328
elew.péin.  |2.31*5.51+2.65*2.43*0.5+2.35*2.10 m2 20.883
RAZEM 47.539
132|KNR 0-23 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg m2
d.3./2611-02
2
poz.131 m2 47.539
RAZEM 47.539
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133|KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi gr. 14 cm klejonymi do pod- | m2
d.3./0105-04 foza w wraz z wykonaniem wyprawy elewacyj-
2 nej - roboty wykonywane recznie
elew.wsch. |4.25%6.48+6.48*2.76*0.5-3.70*4.00+2.35%(4.91+2.14)-1.80*1.80 m2 35.010
elew. 4.25*11.04-0.90%1.80*3 m2 42.060
potudn.
elew.zach. |4.25*6.48+6.48*2.76*0.5+2.35*7.05-0.90%1.80*2 m2 49.810
elew.péin.  |2.31*5.51+2.65*2.43*0.5+2.35*2.10+4.25*3.62 m2 36.268
RAZEM 163.148
134|KNR 0-23  |Doptata za przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.3./2612-07
2
0.18*4.00*3 m2 2.160|
0.18%(0.90*2+1.80)*5 m2 3.240,
0.18*(0.40*2+0.80) m2 0.288|
0.18*(1.80+2.10*2) m2 1.080
RAZEM 6.768
135/KNR 0-23 | Doptata za gruntowanie docieplenia pod tynki silikonowe m2
d.3./2611-02
2
poz.133+poz.134 m2 169.916
RAZEM 169.916
136|KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikonowo-zywiczne o wysokiej przepuszczalnosci pary wod- | m2
d.3./0125-02 nej o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywa- ne recznie
2| kalk. wtasna |poz.134
m2 6.768|
RAZEM 6.768,
137|KNR 0-33  [Ocieplenie scian cokotu ptytami styrodurowymi gr. 15 cm z oktadzing z ptytek | m2
d.3./0114-08 klinkierowych 25x6 cm
2|analogia
elew.wsch. |0.40%(6.48+4.91+2.82-4.00-1.80) m2 3.364
elew.. potud. |0.40%10.78 m2 4.312
elew.zach. |0.40%6.48+(0.40+0.50)*0.5%(6.88-0.50) m2 5.463
elew.péin.  |0.40%(2.30+4.74) m2 2.816
RAZEM 15.955
138 KNR 0-23 [ Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do scianz  |szt
d.3./2612-03 gazobetonu
2
elew.wsch. |4.25%6.48+6.48*2.76*0.5-3.70*4.00 21.682
elew. 4.25*11.04-0.90%1.80*3 42.060
potudn.
elew.zach. |4.25%6.48+6.482.76*0.5-0.90%1.80 34.862
elew.poin.  |4.25*3.62 15.385
A (obliczenia pomocnicze)
113.989
poz.138A*5 szt 569.945
RAZEM 569.945
139/ KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do scianz |szt
d.3./2612-04 cegly
2
0*5-poz.138 szt -569.945
RAZEM -569.945]
140/|KNR 0-23 | Doptata za zamocowanie listwy cokotowej m
d.3.[2612-09
2
(11.04+14.10)*2-4.00-1.80 m 44.480
RAZEM 44.480
141|KNR 0-23 Doptata za ochrone naroznikdw wypuktych katownikiem metalowym m
d.3./2612-08
2
(0.90*2+1.80)*5 m 18.000
0.40*2+0.80 m 1.600
1.80+2.10*2 m 6.000]
4.00*3 m 12.000
naroza bud. |4.55*3+2.65*3 m 21.600
RAZEM 59.200
3.3 Roboty pozostate
142 KNR-W 2-02[Rury spustowe okragte o sr. 9 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy sta-|{m
d.3.|0529-01 lowej ocynkowanej i blachy z cynku
3
4.80*3 m 14.400
RAZEM 14.400]
143| KNR-W 2-02| Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowa- |m2
d.3./0514-01 nej
3
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przy wiezy |0.25%(2.14+1.95) m2 1.023
RAZEM 1.023
144| KNR-W 2-02| Podokienniki o szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - montaz z gotowych ele- m2
d.3./0517-01 mentéw prefabrykowanych z blachy stalowej powlekanej
3
0.23*(1.80*5+0.80) m2 2.254
RAZEM 2.254]
145[kal.indw. Montaz zdmontowanych tablic oraz i innych drobnych elementow r-g
d.3.
3
2.0 r-g 2.000
RAZEM 2.000
146|KNR 2-02  |Czas pracy rusztowan grupy 2
d.3.[r.16 (poz.:128,130,133,134,135,136,138,141,142,143,144,145)
3|z.52.5.15
4 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - PODJAZD
4.1 Korytowanie
147|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéow w grun- |m2
d.4./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - powierzchnia wg opisu projektu
1
168.71 m2 168.710
RAZEM 168.710,
148| KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- | mz2
d.4./0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
1 Krotnos¢ = 8.6
poz.147 m2 168.710
RAZEM 168.710,
149|KNR 2-01 Zatadunek ziemi z korytowanie wykonywany koparkami przedsigbiernymi 0.25 |m3
d.4./0211-03 m3 w ziemi kat.I-lll uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urob-
1 ku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.147%0.63 m3 106.287
RAZEM 106.287|
150/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.4./0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
1 Krotnos¢ = 8
poz.149 m3 106.287
RAZEM 106.287|
4.2 Podbudowa
151 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wykona- | m2
d.4./0104-07 nie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
2
poz.147 m2 168.710
RAZEM 168.710,
152|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego o granulacji 32-63 mm - warstwa dolna o m2
d.4./0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm
2
poz.151 m2 168.710
RAZEM 168.710,
153|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego j.w. - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |mz2
d.4./0114-06 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = 10
poz.151 m2 168.710
RAZEM 168.710,
154| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego o granulacji 0-31.5 mm - warstwa goérna o m2
d.4./0114-07 grubosci po zaggszczeniu 8 cm
2
poz.151 m2 168.710
RAZEM 168.710,
155/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego j.w.- warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4./0114-08 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ =7
poz.151 m2 168.710
RAZEM 168.710,
4.3 Krawezniki
156| KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - dtugosci czesciowo ze skali - przyje- | m3
d.4.0402-04 to 0.04 m3/mb
3
0.04*(12.74+2.00+4.71) m3 0.778
0.04*(15.00+4.71) m3 0.788
RAZEM 1.566
157|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o pro- |[m3
d.4.|0402-05 mieniu do 40 m
3
0.04*4.71*2 m3 0.377|
RAZEM 0.377]
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
158/ KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.43. 0403-03 wo-piaskowej
12.74+2.00+4.71 m 19.450
15.00+4.71 m 19.710
RAZEM 39.160
159| KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniudo 10m |m
d.4./0403-07
3
4.71*2 m 9.420
RAZEM 9.420
4.4 Nawierzchnia
160| KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm typu 70/8 na podsypce m2
d.4./0317-04 cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zapra-wa
4 cementowg
poz.151 m2 168.710
RAZEM 168.710
5] ROBOTY POZOSTALE
5.1 Roboty przygotowawcze
161 KNR 2-21 Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow na terenie niezadrzewio- | m2
d.5./0112-01 nym
1
2.00*25.00 m2 50.000
RAZEM 50.000,
162|KNR 2-21 Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.5.[0110-01
1
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000,
163|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie istn. pni ($r. 36-45 cm) - przyjeto szcunkowo szt.
d.5.[0105-04
1
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
164| KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km - przyjeto szacunkowo mp
d.5./0110-02
1
1.50 mp 1.500
RAZEM 1.500
165/ KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km - przyjeto szcunkowo mp
d.5./0110-03
1
5.00 mp 5.000
RAZEM 5.000,
5.2 Nasyp
166| KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtos¢ do 10 m w gruncie |m3
d.5./0229-02 kat. Ill - Srednig gtebokos¢ przyjeto szacunkowo
2
4.00*25.00*0.80 m3 80.000
RAZEM 80.000
167|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.5.[0235-02 kat. IlI-IV
2
1.50*1.50*0.5*25.00 m3 28.125
RAZEM 28.125
168| KNR 2-01 Humusowanie skarp i pasa ziemi przy skarpie z obsianiem przy grub.warstwy |m2
d.5./0510-01 humusu 5 cm - wykorzysta¢ humus zdjety z powierzchni pod zabudowe garazu
2
(2.30+2.50)*25.00 m2 120.000
RAZEM 120.000]
169| KNR 2-01 Wywiezienie pozostatej zimi z zatadunkim wykonanym koparkami przedsiebier- | m3
d.5./0211-01 nymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-Ill uprzednio zmagazynowanej w hatdach z trans-
2 portem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.2*0.30-120.00*0.05+poz.166-poz.167 m3 72.207
RAZEM 72.207|
170/ KNR 2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.5./0214-04 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
2 Krotnos¢ = 8
poz.169 m3 72.207
RAZEM 72.207
171| kal.indw. Demontaz istn.ogrodzenia na odcinku okto 10 m ,na czas wykonania projekto- |kpl
d.5. wanych roboét budowlanych . Po zakonczeniu robo6t wstawi¢ nowe stupki ogro-
2 dzeniowe i zalozenia siatki z demontazu ogrodzenia .Wykona¢ rekultywacje te-
renu wraz z osianiem
1 kpl 1.000]
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1.Rozbudowa remizy OSP Brzozowie - przecena na |IZESTA2BRBE.ROBOCIZNY

Lp.
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—

.| robocizna
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2796.3884
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Stownie:
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1.Rozbudowa remizy OSP Brzozowie - Zestawienie materiatow

Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 8910 Uzytkownik: Opala

Lp. Nazwa Jm | losé | llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado-| Ra- Ra-
jedn. tos¢ ca stawcy bat bat
mak- | zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|gaz propan-butan kg 2.7710 2.7710
2.|lepik asfaltowy bez wypet- | kg 13.0240 13.0240
niaczy na gorgco
3.|ksztattowniki walcowane - (kg |371.616 371.616
dwuteowniki 0 0
4.|prety gtadkie sr.do 7 mm (kg 1107.234 11g.234
5.| prety zebrowane 8-14 mm (kg 7153.080 71g.080
6.|blacha stalowa ocynkowa- | kg 17.8002 17.8002
na grub. 0.6 mm
7.|drut stalowy okragly 3 mm |kg 1.2112 1.2112
8.|prety okragte 6-10 mm ze |kg 0.8800 0.8800
stali nierdzewnej
3H13(grupa stali 94)
9./ Spoiwo cynowo-otowiane |kg 0.7190 0.7190
w pretach LC 60
10.| katownik aluminiowy m 69.6192 69.6192
ochronny
11.[listwa cokotowa m 46.7040 46.7040
12.|OknoAl uch-roz.z m2 1.9400 1.9400
przeg.term.szkl.szyb.zesp
13.| Drzwi Al wew.przymyk.1- |m2 4.3680 4.3680
skrzyd.-cate oszkl.
14.|naswietle aluminiowe EI  |m2 4.8600 4.8600
15.] okno aluminiowe uchylne [m2 1.6200 1.6200
16.|drzwi aluminiowe jednos- |m2 1.9740 1.9740
krzydtowe cate szklone z
nawiewem dolnym
17.|drzwi aluminiowe dwu- m2 4.1800 4.1800
skrzydtowe cate szklone
18.|brama garazowa segmen-|m2 | 16.0000 16.0000
towa z autopilotem
19.|zawiesia do ksztattowni- |szt. |322.588 322.588
kéw C-100x075 8 8
20.| ksztattowniki stalowe profi- kg |232.980 232.980
lowane C 100x075 8 8
21.| ksztattowniki stalowe profi-| kg 47.4922 47.4922
lowane U 55x075
22.|gwozdzie budowlane gofe |kg 39.3170 39.3170
23.[haki do muru kg 1.6150 1.6150
24 [klamry ciesielskie kg 1.3085 1.3085
25.[ sruby,podkiadki,nakretki  [kg 14.2785 14.2785
26.[wkrety do ptyt gipsowych [kg 2.8764 2.8764
27.|kotwy stalowe szt. | 66.0108 66.0108
28.| podokienniki aluminiowe |[m2 2.2765 2.2765
29.|rynny potokragte fi 110 m 17.8499 17.8499
mm ocynkowane
30.| rury spustowe ocynkowa- [m 14.8320 14.8320
ne fi 90 mm
31.|uchwyty do rynien dacho- |szt | 34.6600 34.6600
wych ocynkowane
32.|uchwyty do rur spusto- kpl. 4.7520 4.7520
wych ocynkowane
33.|sztucery ocynkowane fi szt. 3.0000 3.0000
110/90 mm
34.|$rodek impregnacyjny kg 2.0957 2.0957
35.[silikon kg 0.6480 0.6480
36.| masa uszczelniajaca dm3 | 66.4720 66.4720
37.| plynna folia uszczelniajgcal kg 59.6160 59.6160
38.|Pianka uszczelniajgca po- [dm3 | 5.6466 5.6466)
liuretanowa
39.[farba emulsyjna lateksowa|dm3 | 89.3903] 89.3903
40.[Klej kostny extra kg 0.6000] 0.6000]
41.|zaprawa klejgca do kleje- |kg 63.8200 63.8200
nia ptytek
42.|zaprawa spoinujgca kg 87.7525 87.7525
43.]Szelak techniczny kg 0.0220] 0.0220
44 [emulsja gruntujgca kg 48.9118 48.9118
45.|zaprawa klejowa do ptyt  |kg |977.142 977.142
styropianowych 0 0
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Norma STD Wersja 4.42 Nr seryjny: 8910 Uzytkownik: Opala

Lp. Nazwa Jm | losé | llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado-| Ra- Ra-
jedn. tos¢ ca stawcy bat bat
mak- | zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
46.|zaprawa zbrojeniowa i kle- kg |135.617 135.617
jaca 5 5
47.|masa szpachlowa zbroje- |kg |489.444 489.444
niowa 0 0
48.|zaprawa klejgca (sucha kg [105.818 105.818
mieszanka) 4 4
49.|folia paroizolacyjna m2 |107.529 107.529
6 6
50.|folia polietylenowa szero- |m2 |215.059 215.059
ka podposadzkowa 2 2
51.|folia kalandrowana z PCW|m2 4.6763 4.6763
uplastycznionego
52.|plyty styrodurowe gr. 15 |m2 | 34.2017 34.2017
cm
53.[ plyty styropianowe 3cm [m2 | 66.9396 66.9396
54.| ptyty styropianowe gr. 18 [m2 | 25.9014 25.9014
cm
55. ptyty styrodurowe XPS m2 | 63.0000 63.0000
500 12 cm
56.| miat kamienny t 2.4126 2.4126
57.|tluczen kamienny niesor- |t 25.0366 25.0366
towany
58.|ttuczen kamienny niesor- |t 28.6301 28.6301
towany 0-31.5 mm
59.|tluczen kamienny niesor- |t 89.4500 89.4500
towany 32-63 mm
60.|Piasek naturalny kopany |[m3 | 46.1344 46.1344]
61.|Piasek uziar.0-2mm m3 2.5958 2.5958
62.| pospotka m3 | 34.2153 34.2153
63.| parapety granitowe gr.2 m 4.4880 4.4880
cm szer.20 cm
64.|cement portlandzki zwykty |t 4.0746 4.0746
bez dodatkow 35
65.|cement portlandzki z do- |t 0.2381 0.2381
datkami 25
66.] wapno suchogaszone t 0.4721 0.4721
67.|szpachlowka gipsowa z  |kg |360.000 360.000
dodatkiem farby emulsyj- 0 0
nej
68.] gips szpachlowy t 0.1111 0.1111
69.| Plyta gips. karton. m2 | 93.1923 93.1923
ogniochronna 12,5mm
70.| cegta budowlana petna szt. [1521.06 1521.06
30 30
71.| ptytki klinkierowe 25x6 m2 | 13.8075 13.8075
cm, gr. 14 mm
72.|nadproza prefabrykowane |m 8.9760 8.9760
NS R 30 120/240
73.|papa zgrzewal fundamen- |m2 | 31.8665 31.8665
towa
74.| preparat gruntujacy dm3 | 69.5731 69.5731
75.|bloczki z betonu komérko- |szt. |1045.44 1045.44
wego 49x24x24 27 27
76.|Bloczek betonowy o szt |530.358 530.358
wym.25x25x14cm 4 4
77.|ptytki z betonu komérko- |szt. | 82.5822 82.5822
wego 49x24x12 cm
78.|Kostka brukowa z betonu |m2 |172.927 172.927
8 cm, szara 8 8
79.|Kraweznik m 39.9432 39.9432
bet.prostok.sciety-
100x30x15cm
80.| papa asfaltowa na tektu- |m2 | 19.6595 19.6595
rze izolacyjna
81.| roztwor asfaltowy do grun- (kg 2.4640 2.4640
towania
82.| pasta emulsyjna asfaltowa kg | 40.6824 40.6824
do izolacji przeciwwilgo-
ciowej
83.|plyty z welny mineralnej |m2 | 63.0000 63.0000
grdcm
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Lp. Nazwa Jm | losé | llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado-| Ra- Ra-
jedn. tos¢ ca stawcy bat bat
mak- | zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
84.| Ptyty z wetny min.do m2 | 94.0884 94.0884
izol.poddaszy - 200mm
85.|Beton zwykly C12/15 (B- |m3 | 13.5291 13.5291
15)
86.| Beton zwykty C20/25 (B- |m3 6.8847 6.8847
25)
87.|beton zwykly z kruszywa |m3 6.0291 6.0291
naturalnego C25/30 W8
88.|beton zwykly z kruszywa |m3 2.6141 2.6141
naturalnego C8/10
89.|zaprawa do spoinowania- (kg 12.6051 12.6051
sucha mieszanka
90.|zaprawa wapiennam. 4 |[m3 0.3802 0.3802
91.|zaprawa cementowo wa- |m3 2.9005 2.9005
pienna m. 15
92.|zaprawa cementowo-wa- |m3 3.2359 3.2359
pienna m 50
93.|zaprawa cementowa m.  |m3 0.8809 0.8809
80
94.| Zaprawa cementowa M-12|m3 1.2435 1.2435
95.|tynk silikonowy o struktu- |kg |397.574 397.574
rze baranek , gr. 1,5 mm 8 8
96.| Ptytki scienne m2 | 39.1230 39.1230
fanans.szkliw.20x25cm
97.|bale iglaste obrzynane gr. |m3 0.0156) 0.0156)
50 mm kLIl
98.|bale iglaste obrzynane gr. |m3 0.0269 0.0269
50 mm kLIl
99.| deski iglaste obrzynane  |m3 0.0183 0.0183]
gr. 25 mm kLIl
100.| deski iglaste obrzynane 25/ m3 0.3871 0.3871
mm KLIII
101.| deski iglaste obrzynane  |m3 0.2638 0.2638
28-45 mm kLIl
102.| krawedziaki iglaste wymia-| m3 5.5267 5.5267
rowe nasycone Kl.II
103.|taty iglaste nasycone m3 0.1344 0.1344
24x48 kLIl
104.| maty (plyty) trzcinowe gr. |m2 4.1855 4.1855
3.5cm
105.| Pt.rusztow.pomost.komu- |m2 0.0365 0.0365
nik.dtugie gr.38 mm
106.| Pt.rusztow.pomost.komu- |mz2 0.0048 0.0048
nik.krotkie gr.38mm
107 | plyty pomostowe robocze |[m2 1.8444 1.8444
108.| siatka z widkna szklanego [m2 [222.620 222.620
9 9
109.| Tasma spoinowa papiero- [m 112.726 112.726
wa perforowana 9 9
110.| ztom Scierny kg 0.1320] 0.1320]
111.|woda m3 | 14.5308 14.5308
112.|drewno okragte na stemp- |m3 0.0464 0.0464
le budowlane
113.]drewno opatowe kg 21.1200 21.1200
114.| stupki drewniane iglaste  |m3 0.0027 0.0027
$r.70mm
115.|stupki drewniane iglaste  |m3 0.0004 0.0004
$r.120mm
116.[kliny z drewna m3 0.0004 0.0004
117 | nasiona traw kg 1.4400 1.4400
118.| nasady wentyl.(komplety) [kpl. 2.0000 2.0000
z linkami odciggow.
119.| czerpnie powietrza $cien- |szt. 2.0000 2.0000
ne kotowe typ B o $r.160
mm
120.| uszczelki z gumy do prze-|szt. 2.1000 2.1000
wodow wentylacyjnych ko-
towych o ér.do 315 mm
-20-
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Lp. Nazwa Jm | losé | llinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado-| Ra- Ra-
jedn. tos¢ ca stawcy bat bat
mak- | zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
121.| $ruby stalowe zgrubne z  |kg 0.5600 0.5600
tbem szeSciokatnym z
gwintem na catej dtugosci
z nakretkami i podktadka-
mi M8 o dlug.do 50 mm
122.| kotki do wstrzeliwania szt. 2223.500 22‘?.500
123.| Kotek rozporowy z wkre- [szt |114.758 114.758
tem fi 8mm 4 4
124.[Kotek montazowy 8mm szt | 32.5737 32.5737
125.|dyble plastikowe "z grzyb- |szt. 0.0000 0.0000
kami"
126.[kotki szt. | 66.3728| 66.3728
127.|kotwy szt. | 39.5928 39.5928
128.] ptytki kamionkowe m2 | 33.6142] 33.6142
129.| zaprawa klejowa - sucha |kg |[226.492 226.492
mieszanka 2 2
130.|zaprawa do spoinowania - | kg 9.4078 9.4078
sucha mieszanka
131.| gruntownik bitumiczny pod|{dm3 | 31.9060 31.9060
masy KMB
132.| masa uszczelniajaca bitu- |kg [657.263 657.263
miczna KMB 6 6
133.|faty iglaste wymiarowe na-|m3 0.1210 0.1210
sycone Kl.II
134.|faty iglaste wymiarowe na-|m3 0.1884 0.1884
sycone kl.Il 24x48 mm
135.|taty iglaste wymiarowe na-|m3 0.5711 0.5711
sycone kl.Il 30x50 mm
136.| wspornik tat kalenicowych/|szt. | 15.0920 15.0920
grzbietowych
137.|tasma uszczelniajgco- m 11.3190 11.3190
wentylacyjna
138.| ptotek przeciwsniezny / m 12.7050 12.7050
komplet /
139.|folia dachowa wiatroizola- [m2 |[107.932 107.932
cyjna 0 0
140.| dachéwka ceramiczna szt. 182065.74 1§(()55.74
141.| klamry boczne do daché- |[szt. |1265.74 1265.74
wek ceramicznych 80 80
142 [ gasior ceramiczny szt. | 32.3400 32.3400
143.{klamra do gasioréw cera- |szt. | 10.7800 10.7800
micznych
144.|dachowka ceramiczna szt. | 50.2200 50.2200
szczytowa
145 | materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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1.Rozbudowa remizy OSP Brzozowie - przecena na |l KE&THROEBIIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1. koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 6.1737
2.|koparka gasienicowa 0.25 m3 m-g 17.1179
3.| spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 7.9950
4 [spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3.9564
5.[réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.7883
6.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 15.2683
7.|walec samojezdny wibracyjny 7.5t m-g 1.4509
8.| ubijak spalinowy m-g 8.9416
9.| pita motorowa tancuchowa m-g 1.2800

10.| wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 54.0938
11.| zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 9.9273
12.| Srodek transportowy m-g 26.5870
13.[ ciggnik kotowy 55 kW (75 KM) m-g 2.6300]
14.| samochéd dostawczy 0.9 t m-g 5.4504
15.| przyczepa skrzyniowa 3,5t m-g 5.2600
16.| samochéd samowytadowczy 5t m-g 80.9741
17.| betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 3.9908|
18.|pompa do betonu na samochodzie m-g 0.6755
19.| mieszarka do zapraw m-g 3.8287
20.| rusztowanie rurowe m-g 6.3120
21.|rusztowania ramowe m-g 12.7987|
22.|rusztowanie /100 m2/ m-g 154.6138
23.|rusztowanie /100 m2/ m-g 31.6358
24 | gietarka do pretow m-g 3.8507
25.|nozyce do pretow m-g 4.6390
26.| prosciarka do pretow m-g 3.4484
27 .| spawarka elektryczna 300 A m-g 8.5128
28.| pita do ciecia plytek m-g 42178
29.|sprezarka m-g 21.0393
RAZEM
Stownie:
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