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Oswiadczenie

Na podst. art.34 ust.3d ptk 3 —Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2020r.,
poz. 1333, zmieniony przez: Dz. U. z 2020r. poz. 471)) oswiadczam, Ze projekt

budowlany:

INWESTYCJA: BUDOWA KANCELARII LESNICTWA GLEBOKIE WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI

LOKALIZACJA: Parowa, dz. nr 999 gm. Osiecznica
INWESTOR: Nadle$nictwo Swietoszéw, ul. Brzozowa 17, 59-276 Swietoszéw

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
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OPIS PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego
zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest budowa kancelarii Lesnictwa Gtebokie wraz z
zagospodarowaniem dziatki obejmujgcym niezbedng infrastrukture techniczng.
Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Parowa gm.Osiecznica, na dziatce o
numerze ewidencyjnym 999.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki.

W chwili obecnej na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek kancelarii lesniczej
wraz z mieszkaniem lesniczego oraz zabudowania gospodarcze. Dziatka posiada
przytgcza, tj. przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjne oraz
elektroenergetyczne poprowadzone kablowo ze stupa sieci elektroenergetycznej, ktory
rowniez znajduje sie na przedmiotowej dziatce. Na terenie dziafki, we frontowej jej
czes$ci znajdujg sie dwa stupy sieci elektroenergetycznej, oraz przebiega linia
energetyczna niskiego napiecia. Tylna cze$¢ dziafki jest niezabudowana i stanowi
powierzchnie biologicznie czynng w postaci lasu, terendw trawiastych i zadrzewien.
Na dziatce wyznaczono miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych oraz
miejsce przechowywania opaddéw statych w zamykanych pojemnikach.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, sposob odprowadzania lub
oczyszczania Sciekow, uktad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi
publicznej, parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
uksztattowanie i ukfad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesSci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

3.1 Wytyczne wynikajgce z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

Teren inwestycji stanowigcy dziatke 999 podlega pod ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XI1/61/2003 z dnia 21 pazdziernika
2003 r. Rady Gminy Osiecznica w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica. Teren dziatki w ww. MPZP
oznaczony jest symbolem 6L S.202 co stanowi podstawowe przeznaczenie — lasy.

Warunki dotyczgce ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
Dla terenédw oznaczonych na rysunku planu symbolami 6LS.202 obowigzujg ustalenia
§17 uchwaty.



Warunki dotyczgce ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu §17 uchwaty:
-uwzglednienie ustalen planéw urzgdzenia gospodarstwa leSnego (warunek
spetniony)

-ewentualne wykorzystanie lasow do celow rekreacyjnych wymaga kazdorazowe;j
zgody zarzadcy lasu (warunek spetniony — projekt nie zaklada wykorzystania
laséw do celéow rekreacyjnych)

-utrzymuje sie istniejgce osady lesne, z prawem do ich rozbudowy i modernizacji,
zgodnie z ustaleniami §8 uchwaty (warunek spelniony —projekt zaktada
rozbudowe osady lesnej o nowy budynek kancelarii lesnej)

Ustalenia §8 uchwaty:
Ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu
dla terenéw zainwestowanych przez budynki mieszkalnej, gospodarcze i inwentarskie
w rodzinnych gospodarstwach lesnych, w tym w Panstwowym Gospodarstwie LeSnym
Lasy Panstwowe, przemieszanych z zabudowg ekstensywng jednorodzinng, ustala sie
dla nowych zagréd:
-powierzchnia i ksztatt dziatki umozliwiajgcy prawidtowe zagospodarowanie tj. okoto
2500m?, front dziatki okoto 30m. (warunek spetniony)
-zabudowa 1-2 kondygnacyjna z dopuszczeniem uzytkowego poddasza oraz drewna
jako materiatu budowlanego (warunek spetniony — projektowany obiekt jest
jednokondygnacyjny, z uzyciem drewna jako materiatu budowlanego)
-dachy strome 30-45 °, kryte dachdéwkg, materiatem dachowko podobnym, gontem, a
takze i innymi materiatami izolacyjnymi, ktére nie spowodujg obnizenia waloréw formy
architektonicznej danego obiektu (warunek spetniony - zastosowano inny materiat
izolacyjny — blache panelowg na ragbek stojacy nie powodujgca obnizenia
waloréw formy architektonicznej projektowanego obiektu).
-ogrodzenie azurowe z materiatdw naturalnych. Wyklucza sie prefabrykowane
elementy betonowe oraz materiaty odpadowe (warunek spetniony)
-wyposazenie w infrastrukture techniczng zgodnie z ustaleniami rozdziatu XIV uchwaty
(warunki spetnione)
-linia zabudowy zgodnie z ustaleniami rozdziatu XIII uchwaty:

Ustalenia rozdziatu Xl uchwaty : Zasady obstugi w zakresie komunikacji

§142

Parametry drdg i ulic zbiorczych KZ:

-nieprzekraczalna linia dla nowej zabudowy 10 m od linii rozgraniczajgcych za
wyjgtkiem zabudowy w pierzejach istniejgcej zabudowy w celu utrzymania
wyksztatconej juz linii zabudowy — (warunek spetniony — projektowany obiekt
umiejscowiony zostat w odlegtosci 10 m od linii rozgraniczajgcych — granicy
dziatki)

-powierzchnia czynna przyrodniczo minimum 60% powierzchni dziatki; (warunek
spetniony powierzchnia czynna przyrodniczo stanowi: 98,2% )

-zapewnienie miejsc garazowych lub postojowych w kazdym siedlisku (warunek
spetniony, zapewniono miejsca postojowe w siedlisku)



3.2 Projektowane obiekty budowlane

W wyniku realizacji inwestycji planuje sie budowe budynku kancelarii Lesnictwa
Gtebokie. Budynek jednokondygnacyjny parterowy. Przekryty dachem dwuspadowym
stromym. Poziom parteru budynku projektuje sie ok. 0,32m nad poziomem terenu, na
rzednej 164,4m npm.

Zostang wykonane takze utwardzenia terenu w obrebie projektowanego obiektu, w
postaci ciggdw komunikacyjnych. Podjazd i chodniki wykonane zostang na podtozu
piaskowym — przepuszczalnym.

3.3 Zielen towarzyszaca

Tereny biologicznie czynne dziatki zagospodarowane zostang trawnikiem,
nasadzeniami ozdobnymi, krzewami niskopiennymi.

3.4 Uktad komunikacyjny

Dziafki posiadajg dostep do drogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z drogi krajowe;j.
Na terenie dziatki znajdujg sie miejsca parkingowe oraz miejsca przechowywania
odpadow statych w zamykanych pojemnikach. We wjezdzie znajduje sie brama oraz
furtka.

3.5 Uzbrojenie terenu

Budynek podtgczony zostanie do mediéw w postaci:

-energii elektrycznej z wykorzystaniem ztgcza kablowo-pomiarowego — wykonanego w
odrebnym postepowaniu. Wewnetrzna linia zasilajgca taczgca budynek ze ztaczem
pomiarowo-kablowym w postaci kabla ziemnego YKXS 4x16mm o catkowitej dtugosci
ok. 21,0m, na gtebokosci 70cm pod poziomem terenu.

-wody — przytgcze wodociggowe wg. odrebnego opracowania

-kanalizacji sanitarnej — przytgcze kanalizacji sanitarnej wg. odrebnego opracowania
-telekomunikacyjnej — przytgcze do sieci telekomunikacyjnej wg. odrebnego
opracowania.

3.6 Bilans woéd opadowych

Wody opadowe zgodnie z §29 obowigzujgcych warunkéw technicznych nie bedg
kierowane na teren nieruchomosci sgsiedniej, zostang rozprowadzone na terenie
biologicznie czynnym dziatki Inwestorow.

Obliczenie sptywu zlewni : dach — 110 m? =0,01lha
Wspdtczynnik sptywu (dach powyzej 15st.) -1,0

Natezenie opadow (deszcz zwykly) - 0,0015 — :n _
Q=110-1,0-0,0015=0,165




Deszcz nawalny 15 min z prawdopodobienstwem 0,2 tj. raz na 5 lat - 0,013
Q=110-1,0-0,013 = 1,43
W ciggu 15 minut opad nawalny wyniesie 1,287m%h

l
sm?2

Obliczenie sptywu zlewni : projektowana powierzchnia utwardzona — 199,4m?
Wspotczynnik sptywu -0,6

Natezenie opadow (deszcz zwykty) - 0,0015
Q=199,4- 0,6 -0,0015 = 0,17946 é

Deszcz nawalny 15 min z prawdopodobienstwem 0,2 tj. raz na 5 lat - 0,013
Q=1994-0,6 -0,013 = 1,565

W ciggu 15 minut opad nawalny wyniesie 1,4m?

l
s*m?2

l

sm?

4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o
powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak tarasy naziemne i
podparte stupami, gzymsy oraz balkony, powierzchnie drég, parkingow, placow
i chodnikow, powierzchni biologicznie czynnej oraz powierzchni innych czesci
terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Powierzchnia opracowania A-B-C-D-E 5577,7—19,2%

Powierzchnia dziatki 29100,0m? —100,00%
Powierzchnia zabudowy 260,4m* —  0,9%
Powierzchnia utwardzona/komunikacji_251,6m* — 0,9%
Powierzchnia czynna biolog. 28588,0m° — 98.2%

Projektowany poziom 0.00~164,40m n.p.m

5.Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane
oraz czy dziatka lub teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska, a takze okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego, oraz dane o charakterze, cechach istniejacych i
przewidzianych zagorzen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektéow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.
5.1 Ochrona zabytkow:

e Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.

e Przedmiotowa dziatka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej



5.2 Eksploatacja gornicza:

o Zainwestowana dziatka nie znajduje sie na terenie wptywow eksploatacii
gorniczej.

e Projektowany budynek nie bedzie w sposdb szkodliwy wptywac na srodowisko,
a w szczegolnosci nie bedzie emitowac zanieczyszczen pytowych, gazowych
i ptynnych, hataséw, wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego oraz innych. Nie bedzie tez stwarza¢ zagrozenia
dla higieny i zdrowia jego uzytkownikow oraz ich otoczenia.

5.3 Srodowisko:

e 5.3.1 Odpady state. Selektywna zbiorka i magazynowanie w zamykanych
kubtach do czasu wywozu przez uprawniong firme na podstawie stosownej
umowy z Urzedem Gminy.

e 5.3.2 Scieki. Odprowadzanie kanalizacjg sanitarng z odprowadzeniem do sieci
kanalizacyjnej (przytgcze wg. odrebnego opracowania)

® 5.3.3 Odprowadzanie wéd deszczowych. Odprowadzenie wod deszczowych
przewidziano na wiasny teren nieutwardzony inwestora, nie naruszajgc
interesdw 0sob trzecich. Grunt jest w stanie przyja¢ wody opadowe i nie nastgpi
zmiana stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

Inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Ochrona pracownikow budowlanych wg planu BIOZ

6. Dane wynikajgce z warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich
parametrami technicznymi.

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii ZLIII.

Dla projektowanego budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;.
Budynek posiada jedynie wjazd funkcjonalny.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego zaopatrzenia dla budynku wynosi 10dm3/s, z
hydrantu zewnetrznego o srednicy DN80mm

Dla analizowanego obiektu zewnetrzne zaopatrzenie w wode realizowane jest za
pomocg dwdch hydrantéw zewnetrznych zlokalizowanego w odlegtosci: do 75m od
projektowanego obiektu.

Lokalizacje hydrantow zewnetrznych zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.

7.lnne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Obiekt projektowany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Grunt rodzimy, na ktérym zostanie posadowiony budynek, stanowig warstwy

jednorodne genetycznie, réwnolegte do powierzchni terenu. Poziom wéd gruntowych
ponizej poziomu posadowienia fundamentow. Na miejscu budowy nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe



klasyfikuje sie jako proste.

W projekcie przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad i schemat
konstrukcyjny o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.
Obiekt bedzie podtgczony do sieci elektroenergetyczne;.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z pézn. zm.) wg
art. 3 pkt 20 — obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

10.1

Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dla
inwestycji pod nazwa: ,BUDOWA KANCELARII LESNICTWA GLEBOKIE WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI” Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr
999, potozonych w obrebie Parowa.

10.2

zostato na podstawie:
- analizy projektowanego obiektu kubaturowego
- analizy uwarunkowan formalno-prawnych.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przeprowadzone

10.3  Woyniki analizy:
NR EW. PODSTAWA FORMALNO- UWAGI
DZIALKI -PRAWNA WLACZENIA

DO OBSZARU
OBJETEGO
ODDZIALYWANIEM

Uchwata Nr XI1/61/2003 z dnia 21
pazdziernika 2003 r. Rady Gminy
Osiecznica

Budynek i infrastruktura spetnia zatozenia MPZP gminy
Osiecznica.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r., poz.
1333 z pdzniejszymi zmianami,
zmieniony przez: DZ.U. z 2020r.
poz. 471)

Projektowany obiekt nie doprowadza do ograniczenia
pobliskich terenéw w zakresie spetnienia wymagan
podstawowych wyszczegolnionych w Art. 5 ust. 1

Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 69
z p6zn. zmianami) - analiza pod
katem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu,

na ktory obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w
jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz. U.

z 2020r., poz. 1333 z

Dziat Il - Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej:

e Rozdziat 1- Usytuowanie budynku

§ 13.1 Naturalne oswietlenie — warunek spetniony

e Rozdziat 2- Dojscia i dojazdy- warunki spetnione

e Rozdziat 3 - Miejsca postojowe dla samochodéw
osobowych —warunki spetnione

o Rozdziat 4 - Miejsca gromadzenia odpadow statych
-warunki spetnione

o Rozdziat 6 - Studnie § 31 — nie dotyczy

o Rozdziat 7 — Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte
—nie dotyczy
Rozdziat 8 — Zielen i urzgdzenia rekreacyijne § 40 — nie
dotyczy

Dziat Il - Budynki i pomieszczenia
o Rozdziat 2 — Oswietlenie i nastonecznienie pomieszczenh
§ 60 projektowana budowa nie wptywa na ograniczenie

10




poézniejszymi zmianami,
zmieniony przez: DZ.U. z 2020r.
poz. 471)

nastonecznienia budynkéw na dziatkach sgsiednich
Dziat VI - Bezpieczenstwo pozarowe
e Rozdziat 7- Usytuowanie budynkow z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe § 271, § 272, § 273 —warunek
spetniony.

Zatgcznik do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomdow
hatasu w srodowisku (Dz.U. z
2007r. nr 120, poz. 826 z pozn.
zmianami)

Budynek zostanie przeznaczony na cele publiczne bedzie
uzywany z dopuszczalng emisjg hatasu.

Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami)

Projektowany budynek nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczgco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko i nie jest dla niego wymagane opracowanie
raportu oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozporzgdzenie Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r w

Projektowany budynek nie zalicza sie do zagadnien
okres$lonychw §2i§3

sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.
U. z 2010r nr 213, poz. 1397 z
pbézniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 30 stycznia 2013r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 260 z
pbézniejszymi zmianami)

Projektowana budowa nie znajduje sie w granicach pasa
drogowego.

Zakres oddziatywania obiektu mieSci sie w cafoSci na terenie zainwestowanej dziatki.

11. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego.

Budynek kancelarii przeznaczony docelowo do wykonywanie czynnosci kancelaryjno-
administracyjnych i przyjmowania interesantow w sprawach zwigzanych z realizacjg
zadan lesnictwa w ramach prowadzonej gospodarki lesnej. Uktad funkcjonalny
pokazuje rzut przyziemia.

Budowa budynku bedzie realizowana w systemie jednoetapowym.

12. Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego, w tym
jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajac charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji a takze sposoéb jego dostosowania do
warunkow wynikajacych z wymaganych przepisami szczegélnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organoéw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 ptk 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a w
przypadku jego braku — z decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu albo ustawy o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub
inwestycji towarzyszacych.

Projektuje sie budowe budynku samodzielnej kancelarii leSniczego o wymiarach
5,55x9,57m z dachem dwuspadowym o kacie nachylenia 45°. Wejscie do obiektu
znajduje sie od strony elewacji frontowej poprzez drzwi wejsciowe. Forma
architektoniczna obiektu opiera¢ sie bedzie na rzucie prostokata, z wcieciem w czesci
wejsciowej. Projektowany budynek wykonczony zostanie tynkiem silikonowym w
kolorze ztamanej bieli, oraz dekorem w postaci deski elewacyjnej w kolorze
naturalnego drewna.
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Obiekt podtgczony bedzie do sieci elektroenergetycznej, sanitarnej wodociggowej i
kanalizacyjnej oraz teletechnicznej. Odprowadzenie wody deszczowej bedzie sie
odbywac na terenie dziatki bedgcej wtasnoscig Inwestora.

Obiekt spetnia ustalenia MPZP gminy Osiecznica, a wiec mozna przyjgc ze jest
dostosowany do istniejgcej zabudowy.

13. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegoélnosci:
kubature, zestawienie powierzchni, wysokos$¢, diugosé, szerokosé, srednice,
liczbe kondygnacii;

— . > —_
? Y © =0 £ | @8 oE 2
. 2 = ) o— | oc 5 = ©
S o 24T S82— 53T = | = 25
SSE | S2E 8% |PZ2E R:Z|38E g3 |B2
g T3 "8 |"v8 |20 |EE |=c¢
50,2 38,5 272,74 9,57 5,55 6,79 3,26 1
Zestawienie pomieszczen:
Zestawienie pomieszczen
PARTER:
Lp. | Nazwa Pow. uzytkowa
0.1 | Wiatrotap 3,0
0.2 | Pom. gospodarcze 3,5
0.3 | Toaleta 5,3
0.4 | Poczekalnia 6,0
0.5 | Kuchnia 3,6
0.6 | Biuro 17,1
Razem 38,5

*Wyliczen dokonano na podstawie normy PN-ISO 9836:2015.

14. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Budynek projektowany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.

Grunt rodzimy, na ktorym zostanie posadowiony budynek, stanowig warstwy
jednorodne genetycznie, rownolegte do powierzchni terenu. Poziom wod gruntowych
ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Na miejscu budowy nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe
klasyfikuje sie jako proste.

15. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
Projektowany obiekt posiadac bedzie jeden lokal uzytkowy, nie bedzie posiadac lokali
mieszkalnych.

16. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepeftnosprawnych — w
przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego;

Nie dotyczy projektowanego obiektu.
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17. Opis zapewniania niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepeftnosprawne;

Zapewnienie niezbednych warunkéw do korzystania z obiektu poprzez odpowiednie
wyprofilowanie utwardzenia w obrebie obiektu - zapewniony zostanie dostep osobom
niepetnosprawnym.

Szerokos$¢ przejs¢ komunikacyjnych spetnia standardy dostepnos$ci dla oséb
niepetnosprawnych poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

W obiekcie zaprojektowano toalete dla osob niepetnosprawnych.

18.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i
obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci i sposobu odprowadzania Sciekow
oraz wod opadowych,

Przeptyw obliczeniowy wody wyznaczono na podstawie normy PN-92 B-01706:
Qq=1,05l/s

Zapotrzebowanie na wode:

Do obliczenh przyjeto 2 pracownikow

Przecietne zuzycie wody na pracownika (q) — 50I/d

Wskaznik nieréwnomiernosci dobowej (Nd) — 1,5

Qumax = N*g*Nd = 2*50*1,5 = 150 I/d = 0,15 m*/d

Przeptyw obliczeniowy sciekow wyznaczony na podstawie normy PN-92 B-01707
Qd = 2,24l/s

Do obliczen przyjeto 2 pracownikow

Przecietne zuzycie wody na pracownika(q) — 501/d

Wspdtczynnik przeliczajgcy pobdr wody na ilosc odprowadzanych Sciekéw (n) — 0,95

Wspdlczynnik nierédwnomiernosci dobowej (Nd) -1,5
Qumax = N*q*Nd*n= 2*50%1,5*0,95 =142,5I/d = 0,14m>/d

Doprowadzenie wody wodociggowej do budynku z przytgcza sieci wodociggowej
Przytgcze zostanie wykonane w oparciu o odrebne opracowanie sporzadzone na
bazie wydanych warunkéw technicznych przytgczenia.

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane poprzez przytacze kanalizacii
sanitarnej. Przytacze zostanie wykonane w oparciu o odrebne opracowanie
sporzgdzone na bazie wydanych warunkéw technicznych przytgczenia.

Woda deszczowa z dachu projektowanego budynku zostanie odprowadzona na teren
dziatki w taki sposéb aby nie powodowato to zalewanie dziatek sgsiednich.
Powierzchnia dziatki oraz grunt zalegajacy ponizej warstwy humusu gwarantuje
bezpieczny odbiér deszczéwki z dachu budynku.

Wody deszczowe z terendw utwardzonych bedg wsigkaty w miejscu kontaktu z
podtozem z uwagi na zaprojektowanie terendw utwardzonych z materiatow
przepuszczajgcych wode opadowg.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z
podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
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Projektowany obiekt nie bedzie w sposob szkodliwy wptywaé na srodowisko, a w
szczegolnosci nie bedzie wptywaé na zapatrzenie i jakosci wody; emitowacé
zanieczyszczen pytowych, gazowych i ptynnych.

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

Selektywna zbidérka do szczelnych pojemnikéw oraz workéw foliowych,
magazynowanie a nastepnie wywiezienie do miejsca utylizacji przez uprawniong firmag
na podstawie umowy z Urzedem Gminy.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegolnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

W obiekcie nie bedg odbywaty sie procesy powodujgce produkcje odpadow; obiekt nie
bedzie emitowac hatasow, wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

e) wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w
tym glede, wody powierzchniowe i podziemne,

Projektowany budynek nie bedzie wptywac na istniejgcy drzewostan, wody
powierzchniowe i podziemne oraz stwarza¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia jego
uzytkownikow oraz ich otoczenia.

19. Analiza technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i
ciepto, w tym zdecentralizowanych systeméw dostawy energii opartych na
energii ze zrodef odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chiodzenie lokalne
lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na
energii z odnawialnych zrédef energii, o ktérych mowa w art. 2 pkt 22 ustawy z
dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych zrédfach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261,
284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz pompy ciepfa;

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.1X.2020 w sprawie szczegétowego zakresu i

formy
projektu budowlanego)

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

1.0grzewanie i wentylacja: Qtind 1578,65 kWh/rok
2.C.W.U: Qwnd 93,11 kWh/rok
1671,76 kWh/rok

b) Dostepne nosniki energii

¢ Energia elektryczna

e Biomasa

c) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych

Brak warunkow przytgczenia do sieci zewnetrznych- brak mozliwosci przytaczenia do sieci gazowe;.

d) Wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy porownawczej

System konwencjonalny:

Zrédto ciepta: kottownia na biomase podgrzewacz c.w.u
zasilany z kottowni, ogrzewanie podtogowe

Nosnik energii - biomasa

System alternatywny:
Zrédto ciepta: grzejniki elektryczne zasilane prgdem wyprodukowanym z paneli fotowoltaicznych
Ciepta woda uzytkowa ze zbiornika zasobnikowego.
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Nosnik energii -en. elektryczna

e) obliczenia optymalizacyjno-
poréwnawcze System

konwencjonalny

Parametry sprawno$ci zrodfa ciepta - ogrzewanie i wentylacja

wytworzenie 0,7
akumulacja 1
transport 0,96
regulacja i wykorzystanie 0,88
Ntot 0,59
Parametry sprawnoS$ci zrodfa ciepta -
C.W.U;
wytworzenie 0,83
akumulacja 0,85
transport 0,85
Ntot 0,60
Zapotrzebowanie na energie
koncowa
1.0grzewanie i wentylacja: Qkn 2669,52 kWh/rok
2.C.W.U: Qkw 155,27 kWh/rok
3. Urzgdzenia pomocnicze Qp 1662,54 kWh/rok
4487,33 kWh/rok
Wyznaczenie kosztu energii dla biomasy
| $redni koszt 1 kWh | Oz= | 0,26] z/kWh |
Wyznaczenie kosztu energii dla en.
elektrycznej
| $redni koszt 1 kWh | Oz= | 0,6| zkWh |

Wyznaczenie rocznych kosztéw ogrzewania oraz przygotowania c.w.u oraz pracy urzadzen pom.

1.0grzewanie i wentylacja: Kkn
2.C.W.U: Kkw
3. Urzgdzenia pomocnicze Ke

System alternatywny

694,08

40,37

997,52
1731,97

Parametry sprawno$ci zrodta ciepta - ogrzewanie i wentylacja:

wytworzenie
akumulacja
transport
regulacja i wykorzystanie
Ntot
Parametry sprawnosci Zrédta ciepta -
C.W.U;
wytworzenie
akumulacja
transport

Ntot

Zapotrzebowanie na energig
koncowag

1.0grzewanie i wentylacja: QxH
2.C.W.U: Qkw
3. Urzgdzenia pomocnicze Qp

0,7
1

1
0,94
0,93

0,7
1

1
0,96

1696,38
96,99
1975,36
3768,73

zt/rok
zt/rok
zt/rok
zt/rok

kWh/rok
kWh/rok
kWh/rok
kWh/rok

(brutto)
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Wyznaczenie kosztu energii dla en.
Elektrycznej pozyskanej z paneli
fotowoltaicznych

[ $redni koszt 1 kWh | Oz= 0,2] ztkWh |

Wyznaczenie rocznych kosztow ogrzewania, przygotowania c.w.u oraz pracy urzadzen pom. (brutto)

1.0grzewanie i wentylacja: Kkn 339,28 zi/rok
2.C.W.U: Kkw 19,40 zi/rok
Kp 2199,7 zl/rok

2661,82 zl/rok
f) Wyniki analizy poréwnawczej

na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono:
o Koszt eksploatacyjny systemu alternatywnego jest wyzszy od konwencjonalnego
o Koszt inwestycyjny systemu alternatywnego jest wyzszy od systemu konwencjonalnego.

Na podstawie ustalen architektoniczno-budowlanych z Inwestorem oraz jego indywidualnych
preferencji stwierdza sie, ze zaprojektowane pomieszczenie techniczne nie spetnia wymagan
technicznych co do mozliwosci wykorzystania kotta na paliwo state. Majac na uwadze powyzszy fakt
wybrano wariant

Systemu alternatywneqo:

Zrédio ciepta: grzejniki elektryczne zasilane prgdem wyprodukowanym z paneli fotowoltaicznych
Ciepfa woda uzytkowa ze zbiornika zasobnikowego.

Nos$nik energii -en. elektryczna

20. Analize technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie w poszczegélnych
pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7—
10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.1X.2020 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu
budowlanego)

a) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

Ogrzewanie i wentylacja: Qung  1578,65 kWh/rok

b) Parametry sprawnosci instalacji grzewczej

Parametry sprawnosci instalacji grzewczej bez urzgdzen regulujgcych temperature w pomieszczeniach
GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

Wytworzenie 0,99
Akumulacja 1
Transport 1
regulacja i wykorzystanie 0,91
"tot 0,90

Parametry sprawnosci instalacji grzewczej z urzgdzeniami regulujgcymi temperature w
pomieszczeniach
GRZEJNIKI ELEKTYRCZNE

Wytworzenie 0,99
Akumulacja 1
Transport 1
regulacja i wykorzystanie 0,94
"tot 0,93

¢) Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa:

Zapotrzebowanie na energie koncowa (instalacja bez urzagdzen regulujgcych temperature w
pomieszczeniach)

Ogrzewanie i wentylacja: Qkn 1752,30 kWh/rok
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Zapotrzebowanie na energie kornicowa (instalacja z urzgdzeniami regulujgcymi temperature w
pomieszczeniach)
Ogrzewanie i wentylacja: Qkn 1696,38 kWh/rok

d) Wyznaczenie kosztéw nosnikow energii:
Wyznaczenie kosztu energii dla en. elektrycznej
Optata zmienna Oz = 0,60 z/kWh

e) Wyznaczenie rocznych kosztéw ogrzewania:
Roczne koszty ogrzewania (instalacja bez urzagdzen requlujgcych temperature w pomieszczeniach)
Ogrzewanie i wentylacja: Kknw  1051,38 zt/rok

Roczne koszty ogrzewania (instalacja z urzgdzeniami requlujgcymi temperature w pomieszczeniach)
Ogrzewanie i wentylacja: Ky 1017,83 zt/rok

f) Wyznaczenie kosztow inwestycyjnych
Szacunkowy koszt urzgdzen regulujgcych temperature w pomieszczeniach wraz z robocizng (brutto) — ok.
2000zt

g) okreslenie czasu zwrotu poniesionych naktadéw

SPBT 59,6 lat

20.3. Wnioski

Na podstawie przeprowadzane analizy stwierdzono:

Istniejg techniczne mozliwosci montazu urzgdzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w
poszczegolnych pomieszczeniach.

Czas zwrotu poniesionych naktadow inwestycyjnych jest dtuzszy niz 5 lat.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 16 wrzesnia 2020 r. zmieniajgcym rozporzedzenie
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie § 135 ust. 7—
10: Zastosowanie urzgdzen automatycznie regulujgcych temperature oddzielnie w poszczegdinych
pomieszczeniach nie jest obligatoryjne

21. Projektowana charakterystyka energetyczna obiektu.
21.1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] W/mZK] spetniony
1 Sciana zewnetrzna sz1 0.15 0.20 Tak
Il. Przegrody dach
2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W/mZK] spetniony
1 Dach D1 0.13 0.15 Tak

Ill. Przegrody podtogi na gruncie

2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*K] W/mZK] spetniony
1 Podtoga na gruncie PG 1 0.30 0.30 Tak

IV. Przegrody Sciany wewnetrzne
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2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U [W/m*-K] [\N/mz-K] spelniony
1 Sciana wewnetrzna SW1 0.24 Brak wymagan Nie dotyczy
VI. Przegrody drzwi zewnetrzne
2. Wsp.U, wg WT2021 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. U, [W/m*-K] W/mK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz1 0.80 1.30 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
VII. Okna zewnetrzne
Wsp.U wg Warunek
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol Wsp. U Wsp. g WT2021 | VSP-gwg spetniony
[Wim“K] 2 WT2021
[VV/m K] Umax g
1 Okno zewnetrzne 0oz1 0.80 0.70 0.90 0.35 Tak d Nie
otyczy

21. 2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qg dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O

Temperatura wewnetrzna strefy di 19.3| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 385| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Clint 5.0| wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 6350801 | J/K
Stata czasowa budynku t 38.3| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta OHim 13| -

- ay 3.6 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ngn KWh/m-c

Miesigc I Il I \Y, Vv \ VI | Vi IX X Xl Xl
Srednia temperatura 04| 07| 28| 73| 127| 17.3| 16.0| 17.8| 134| 89| 38| -1.1
zewnetrzna ge, C

Liczba godzin w miesiacu t,, h| 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qu=10"H,(q- 427| 392| 360| 257| 153 55 84 46| 134| 233| 328| 442
Je) tm KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie z strefami| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00
ggrzewanyml Qn,»=10

'sz'(Qi'qi,vz)'tm kKWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qwn,+Qh 2y 427| 392| 360| 257| 153 55 84 46| 134| 233| 328| 442
kwWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od 155| 218| 371| 464| 582| 569| 589| 574| 402| 262| 165| 151
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nastonecznienia Qgg, KWh/m-
c

Miesieczne wewnetrzne zyski

ciepta Qin=0in: 10" Artn, 143| 129| 143| 139| 143| 139| 143| 143| 139| 143| 139| 143
kwh/m-c
Miesigeczne zyski ciepta

298| 347| 514| 603| 725| 707| 733| 717| 540| 405| 304| 294
QH.an=Qso+Qint KWh/m-c
O1=Qm.gn/QHht 0.44| 0.56| 0.91| 151| 3.19 10'2 6.44 13'2 2.75| 1.13| 0.59| 0.42
OH.1 0.43| 0.50| 0.73| 1.21| 2.35| 0.00| 0.00| 0.00| 1.94| 0.86| 0.50| 0.43
OH.2 0.50| 0.73| 1.21| 2.35| 6.87| 0.00| 0.00| 0.00| 8.26| 1.94| 0.86| 0.50
fim 1.00| 1.00| 1.00| 0.12| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.00| 0.59| 1.00| 1.00

Wspétczynnik wykorzystania
zyskéw ciepta, hy g,

0.97| 0.94| 0.82| 0.60| 0.31| 0.09| 0.16| 0.07| 0.36| 0.73| 0.93| 0.97

Miesigeczne zapotrzebowanie

na energie Qu ngn=Qmunt - 38963; 29832' 146% 36'3 2.53| 0.01| 0.13| 0.00| 3.47 62'(2) 23127' 41145'
hu an'Qu.gn KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy
ogrzewanej przez wentylacje 272 249| 229| 164 97 35 53 29 85| 148| 209| 281
w miesigcu Q\,,e:10'3-Hve-(qi-
Je)'tm KWh/m-c
Catkowita ilos¢ ciepta
przenoszonego ze strefy 699| 641| 590| 421| 250| 90| 137| 75| 219| 381| 537| 723
ogrzewanej w miesigcu
Qni=Q¢ + Qv e KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qn ng=S(QH ng,n)s 1578.6
kWh/rok '
budynek
Zestawienie stref
Zapotrzebowanie na

Numer Nazwa strefy Ay \ of cieF:oIo Qg
strefy > 3 :

- m m °Cc kWh/rok
1 Strefa O 38.49 98.15 19.3 1578.65
Calkowite zapotrzebowanie strefy SQ, 4 [KWh/rok] 1578.65

21.3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptag wode Qy nqg

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

budynek
Ciepto wiasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg-K)
Gestos$é wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 50 °c
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °Cc
Wspdtczynnik korekcyjny, kg 0.70 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 38.49 m?
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Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi

8.00

dm®/(m?edzien)

Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Q ng

93.11

kWh/rok

21.4) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

budynek

Nazwa zrodia Grzejniki elektryczne

Nr zrodfa 1 -
Udziat procentowy 100 %

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspotczynnik Wy 0.70 -
Wspotczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qg nq 1578.65 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie:

konwektorowe, ptaszczyznowe, promiennikowe i

podtogowe kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania hy 4

0.99

Wybrany wariant regulaciji

Elektryczne grzejniki bezposrednie:

konwektorowe, ptaszczyznowe i promiennikowe z
regulatorem proporcjonalno-catkujgcym Pl

Sprawnos¢ regulaciji hy ¢

0.94

Wybrany wariant przesytu

Zrédio ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawno$¢ przesytu hy 4

1.00

Wybrany wariant akumulaciji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji hy s 1.00 -
Catkowita sprawno$¢ systemu zasilania i-tego nosnika hy ¢ | 0.93 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ yom Hoe 0.00 kWh/rok

21.5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

budynek

Nazwa zrédta

ogrzewacz elektryczny przeptywowy

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100.00

%

Rodzaj nosnika energii

Miejscowe wytwarzanie energii w budynku -

Energia stoneczna

Wspotczynnik Wy 0.70 -
Wspdtczynnik Wy, 3,00 -
Energia uzytkowa Qyy ng 93.11 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny (z
zasobnikiem cieptej wody uzytkowej bez strat)

Sprawnos¢ wytwarzania hyy 4

0.96

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody - systemy bez
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obiegdéw cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos$¢ przesytu hy 4

1.00

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej

bez zasobnika cieptej wody uzytkowe;j

Sprawnos¢ akumulacji hyy s 1.00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika hyy ;| 0.96 -
Energia na urzadzenia pomocnicze E¢ pomwos 0.00 kWh/rok

21.6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

budynek
Nazwa zrodta biuro
Nr zrodfa 1 -
Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik W 3.00
Wspdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa E, o, 240.00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A¢ 38.49 m®
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2250.00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 250.00 h/rok
Rodzaj regulacji Reczny tgcznik wigczenie/wytgczenie
Wptyw Swiatta dziennego Fp 1.00 -
Rodzaj regulaciji Reczna
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1.00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F¢ 1.00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ yom Lo - kWh/rok
21.7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
budynek
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrodta | Nazwa zrodta Qun Qn QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Grzejniki elektryczne 1578.65 |1696.38 |1187.46
Suma 1578.65 |1696.38 |1187.46
Przygotowanie cieptej wody
Nr Zrodta Nazwa zrodta Quw Qxw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
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1 ogrzewacz elektryczny przeptywowy 93.11 96.99 67.89

Suma 93.11 96.99 67.89

Oswietlenie wbudowane

Nr zrodta | Nazwa zrodta Qu.L QL Qp.
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 biuro - 240.00 720.00

Suma - 240.00 720.00

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Quy+Quw) / A 43.43 kWh/(m?-rok)

Zestawienie energii koncowej EK=(Qx 4+Qxw+Qk L +Eeipom) / A 52.83 kWh/(mz-rok)

Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qp w*+Qp.L 1975.36 kWh/rok

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng

E?:)Egslzgrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia 51.32 kWh/(mZ-rok)

Budynek referencyjny wg WT2021

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 38.49 m?

Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby
ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPh+w 45.00 kWh/(m *rok)
uzytkowe;j

Czagstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

casT o AEP, 50.00 KWh/(m *rok)
oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okres$lajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

EP max 95.00 kWh/(m *rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?-rok) EPmax KWh/(m *rok) Uwagi

51.32 < 95.00 Warunek spetniony

21.8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2021

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh/(m?*rok)]

l Ocenany budynek

50 1100 150 200 1250 ,300 ,350 400 500 >500

a»

Wymagansa dla nowego budynku

Nazwa Spetniony | Niespetniony |Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak




Warunek EP < EP Tak

Warunek powierzchniowej kondensaciji pary

wodnej Tak

22. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z
przeznaczeniem,;

22. 1 W obiekcie przewiduje sie nastepujace wyposazenie budowlano-
instalacyjne:

-instalacja elektryczna — doprowadzona do budynku z przytgcza instalacji
elektroenergetycznej

-instalacja kanalizacji sanitarnej- doprowadzona do budynku z przytgcza kanalizaciji
sanitarnej (wg. odrebnego opracowania)

-instalacja wodna- doprowadzona do budynku z projektowanego przytgcza
wodociggowego (wg. odrebnego opracowania)

-wentylacja - grawitacyjna oraz mechaniczna wywiewna w zaleznosci od
pomieszczenia,

-instalacja teletechniczna - doprowadzona do budynku z przytgcza instalacji
teletechnicznej (wg. odrebnego opracowania)

-instalacja ogrzewania — zastosowana w budynku poprzez ogrzewanie elektryczne
grzejnikami panelowymi, zrodto energii elektrycznej stanowi¢ bedzie instalacja
fotowoltaiczna znajdujgca sie na dachu budynku

22.2 Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego

Fundamenty w postaci ptyty fundamentowej posadowionej bezposrednio na gruncie
rodzimym.

Sciany nadziemia szkieletowe — prefabrykowane.

Konstrukcja dachu z prefabrykowanych wigzaréw kratowych drewnianych w
technologii ptytki kolczastej MITEK.

22.3 Rozwiagzania konstrukcyjno —materiatowe:

22.3.1. Ptyta fundamentowa:

Zaprojektowano wykonanie ptyty fundamentowej gr. 25cm z mieszanki betonowej
klasy C16/20. Zbrojenie ptyty fundamentowej siatkg z pretéw #8 o oczku 15x15 gorg i
dotem. Dodatkowo po obwodzie ptyty 4 #12 Poziom posadowienia ptyty -0,08m p.p.t.
Pod ptytg wykonac¢ podmiane gruntu na niewysadzinowy.

22.3.2. Sciany zewnetrzne:

Sciany zewnetrzne zaprojektowano jak prefabrykaty o konstrukcji z elementéw drewna
litego $wierkowego klasy C24. Sciany zaizolowane zostang wewnatrz ekologicznymi
matami wykonanymi z wtékna drzewnego A=0,036 W/(m-K), gr. 170 mm.

Od zewnatrz pod elewacje nalezy ptyte izolacyjng z widkna drzewnego z warstwg
zbrojong siatkg na kleju A=0,041 W/(m-K), gr. 60 mm

Dopuszcza sie zastosowanie foli paroprzepuszczalnej zamiast srodka hydrofobowego.

22.3.3. Sciany wewnetrzne:

Scianki wewnetrzne dziatowe zaprojektowano jako prefabrykowane o konstrukgji
Sciany z drewna C24 gr. 120mm, wypetnione matg izolacyjng akustyczng z poszyciem
ptytami gipsowo-witéknowymi.
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22.3.4. Nadproza:

Nadproza w $cianach szkieletowych wykonac jako elementy drewniane wzmacniane
za pomocg wktadek kompozytowych z wtokien weglowych. Przekréj zbrojenia w
danym elemencie powinien zosta¢ wyznaczony przez dostawce prefabrykowanych
paneli Sciennych, zgodnie z obliczeniami statyczno-wytrzymatosciowymi.

22.3.5. Konstrukcja dachu i pokrycie:

Projektuje sie wykonanie konstrukcji dachu z prefabrykowanych wigzaréw kratowych
drewnianych wykonanych w technologii ptytki kolczastej MiTEK.

Pokrycie dachu stanowi¢ bedzie blacha panelowa na rgbek stojgcy. Rozstaw
wigzarow — 97cm, tgczone na ptytki kolczaste z drewna konstrukcyjnego C24 o
wymiarach przekroju 45x220mm — pas dolny, 45x145mm — pas gorny, 45x95mm —
stupki i krzyzulce.

22.3.6. Posadzka:

Posadzka wykonana zostanie na ptycie fundamentowej. Na niej utozy¢ folie PE gr.
0,2mm, a na niej styropian posadzkowy EPS100 gr.10cm (2x5¢cm mijankowo) A=0,035
W/(m-K) na nim wylac¢ jastrych cementowy gr. 6cm. Wykonczenie posadzki stanowi¢
bedzie panel podtogowy, ptytki ceramiczne lub terakota. Wspotczynnik przenikania
ciepta U=0,3W/m?K.

22.3.7. Sufit:

Przewiduje sie wykonanie sufitu lekkiego z ptyt. g.-w (ptyta gipsowo-witéknowa)
gr.12.5mm na ruszcie stalowym podwieszonym do konstrukcji dachu. Przed
przykreceniem ptyt g.-k. przyklei¢ do konstrukcji nosnej folie paroszczelng. Ocieplenie
wykonac¢ z wetny mineralnej gr. 30cm A =0,035 W/(m-K), nad rusztem sufitu
podwieszonego. U=0,13 [W/m%K].

22.3.8. Stolarka otworowa:

Okna drewniane o U<0,8 [W/m%K]. Okna powinny posiada¢ kanaliki nawiewne. Drzwi
zewnetrzne o konstrukcji aluminiowej o U<0,8 [W/m?*K]. Drzwi wewnetrzne z MDF-u
lub drewniane. Drzwi do tazienki powinny mie¢ w dolnej czesci kanaty nawiewne o
lacznej powierzchni min 0,022m?.

22.3.9. Parapety.
Zewnetrzne parapety aluminiowy w kolorze zblizonym do obrébek blacharskich.
Parapety wewnetrzne granitowe.

22.3.10. Kanaty wentylacyjne.

Kanaty wentylacyjne wykonane z izolowanych przewodow elastycznych typu
termoflex. Zakonczenie wywiewow wentylacji ponad dachem systemowymi kominkami
wentylacyjnymi.

22.3.11. Izolacje.

¢ Nalezy wykonac¢ izolacje poziomg ptyty fundamentowej z Plast-papy przed
rozpoczeciem stawiania scian zewnetrznych.

e lzolacja cieplna posadzki styropianem posadzkowym EPS100 gr. 10cm (2x5¢cm
mijankowo).

¢ |zolacja cieplna Scian zewnetrznych mata izolacyjng z witbkna drzewnego
A=0,036 W/(m-K), gr. 1770 mm

¢ |zolacja cieplna stropu wetng mineralng gr. 30cm miedzy legarami stropowymi.
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22.3.12. Wykonczenia zewnetrzne.

e Sciany wykonczone zostang deska elewacyjng w kolorze naturalnym oraz
tynkiem w technologii lekko mokrej.

o Cokodt wykonczony zostanie tynkiem w postaci wodoodpornego granulatu w
kolorze grafitowym zblizonym do RAL 7016

e Stolarka otworowa drewniana koloru dgb naturalny lub rustykalny

e Pokrycie dachu blachg panelowg imitujgcg rgbek stojgcy w kolorze
antracytowym.

e Parapety zewnetrzne aluminiowe koloru grafitowego

o \Wokot budynku wykonac opaske o szerokosci 80cm zabezpieczong obrzezem
betonowym, przestrzen pomiedzy zasypaé kruszywem — otoczakiem lub Zwirem
ptukanym o frakcji od 10 do 30 mm utozonym luzno.

Szczegdbty zgodnie z rys. elewac;ji.

22.3.13. Wyposazenie instalacyjne:
Obiekt wyposazony zostanie w instalacje elektryczng, instalacje sanitarng (wodno-
kanalizacyjng) oraz teletechniczng, szczegoty wg projektéw branzowych.

23. W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub
technicznego -podstawowe dane technologiczne oraz wspéfzaleznosci urzagdzen
i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi;

23.1 Technologia:

Przedmiotowy obiekt stuzy¢ bedzie na cele biurowe lesnictwa. Projektowana
samodzielna kancelaria przeznaczona zostanie do wykonywania czynnosci
kancelaryjnych (administracyjnych) w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan
lesnictwa, w ramach prowadzonej gospodarki lesnej.

Praca wykonywana w projektowanym budynku bedzie sprawowana przez dwoch
statych uzytkownikéw - do 4h dziennie/osobe. Pozostata czes¢ dnia pracy
wykonywana bedzie w terenie poza obiektem.

23.2 Oswietlenie:
Oswietlenie naturalne odbywac bedzie sie przez okna, dodatkowo zostanie wykonana
instalacja oswietlenia elektrycznego zgodnie z projektem branzowym.

23.3 Wentylacja:
Wentylacja grawitacyjna i mechaniczna w zaleznosci od pomieszczenia.
Szczegoty dotyczgce instalacji sanitarnej i elektrycznej okresla projekt branzowy.

23.4 Ogrzewanie:
Przewiduje sie ogrzewanie w budynku grzejnikami elektrycznymi.

24. Zagadnienia higieniczno — sanitarne i bhp

Przy umywalkach ( biezgca woda ciepta i zimna ) zamontowa¢ dozowniki mydta ,
pojemniki na reczniki jednorazowe, pojemniki na odpadki wytozone folig,

W pomieszczeniu socjalnym nalezy umiesci¢ apteczke pierwszej pomocy ,
wyposazong w podstawowy zestaw lekow i sSrodkow opatrunkowych .

Zastosowane materiaty powinny posiadaé atesty. Sciany przy umywalkach oraz nad
zlewem, do wysokosci 1,4m bedg wykonczone materiatem wodoodpornym, tatwym do
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utrzymania czystosci. W fazience i toalecie do wysokosci min. 2m, a powyzej
malowane farbami zmywalnymi, gtadkim, nienasigkliwym i odpornym na dziatanie
wilgoci. Nawierzchnia ciggdw komunikacyjnych i pomieszczen wykonana bedzie z
materiatdw nie powodujgcych niebezpieczenstwa poslizgu.

Umieszczanie odbojow, skrobaczek, wycieraczek do obuwia lub podobnych urzgdzen
wystajgcych ponad poziom ptaszczyzny dojscia w szerokosci drzwi wejsciowych do
pomieszczen jest zabronione. Przed wejsciem do budynku zapewnione bedzie
elektryczne oswietlenie zewnetrzne. W drzwiach prowadzacych do Wc bedg w dolnej
czesci otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022m2 dla doptywu
powietrza. W pomieszczeniu ustepu zapewniona bedzie wymiana powietrza
mechanicznie. Drzwi prowadzgce toalet zamykac sie samoczynnie.

25. Warunki wykonania robé6t budowlano-montazowych

Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbior robot, nalezy wykonac
zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa,
a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlane;.

26. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej.
26.1 Powierzchnia, wysokoSc i liczba kondygnacii.

Powierzchnia uzytkowa budynku -38,5m?
Powierzchnia strefy pozarowej - ZLIII -50,2m?
Kubatura -272,74m?
Wysokos¢ budynku -6,79m

Grupa wysokosci budynku —N (niski)
Liczba kondygnacji nadziemnych -1
Liczba kondygnacji podziemnych -0

26.2 Charakterystyka zagrozenia pozaroweqgo, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow technologicznych.
Mozliwe zagrozenia pozarowe w budynku to te spowodowane umysinym lub
nieumysinym dziataniem cztowieka, takie jak:

v umysine podpalenie lub nieumysine zaprészenie ognia,

v' awaria instalacji lub urzgdzen elektrycznych,

v’ pozostawienie wigczonych urzgdzen elektrycznych, nieprzystosowanych do pracy

ciggtej

v’ nieostrozne prowadzenie prac remontowych.
W budynku nie przewiduje sie wystepowania substancji tatwopalnych, wybuchowych,
utleniajgcych sie i ulegajgcych samo zapaleniu.

Zgodnie z §3 ust. 1Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej projektowany obiekt nie wymaga uzgodnienia pod
wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowe;.

26.3 Kateqoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba 0s6b na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwierac¢ sie na zewnagtrz.
Budynek z uwagi na przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii ZLIII.

Przewidywana liczba oséb w budynku wynosi do 5 oséb.
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26.4 Przewidywana gestos¢ obciazenia ognioweqo.

Nie dotyczy.

26.5 Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W budynku brak pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

26.6 Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornos$ci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane.
przyjeto klase D odpornosci pozarowe;.

Element konstrukcyjny | Wymagana klasa
odpornosci ogniowej dla
czesci budynku o klasie D

gtdbwna konstrukcja R 30

nosna

konstrukcja dachu - brak wymagan

przekrycie dachu - brak wymagan

strop REI30

Sciany zewnetrzne EI30

$ciany wewnetrzne -brak wymagan

Gdzie:

R — nosnos¢ ogniowa w minutach,;

E — szczelnos¢ ogniowa w minutach;
| — izolacyjnos¢ ogniowa w minutach;

Wszystkie elementy budynku wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

26.7 Podziat obiektu na strefy poZzarowe i strefy dymowe.
Projektowany budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowa.

16.8 Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegtos¢ od
obiektoéw sgsiadujgcych.

Projektowany budynek znajduje sie w odlegtosci okoto 10m od najblizszego budynku
znajdujgcego sie na dziatce.

26.9 Warunki i strategia ewakuaciji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb.

Z budynku zapewniono wyjscie ewakuacyjne bezposrednio na zewnatrz o szerokosci
co najmniej 0,9m w Swietle oscieznicy- w elewacji bocznej. Dopuszczalna dtugosc¢
przejscia ewakuacyjnego nie przekracza 40m. Ewakuacja rozwigzana na zasadzie
prowadzenia przejscia ewakuacyjnego przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia.

26.10 Sposbéb zabezpieczenia przeciwpozaroweqo instalacji uzytkowych,

a w szczeqolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i
piorunochronnej

Nalezy zainstalowac instalacje odgromowg i przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

26.11 Dobér urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzgdzen stuzgcych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajgcych

Z przepisow dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowg charakterystykg tych urzgdzen

Nie projektuje sie wewnetrznych urzgdzen przeciwpozarowych.

26.12 Wyposazenie w qasnice i inny sprzet gasniczy lub ratowniczy
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Obiekt wyposaza sie w podreczny sprzet gasniczy wg normatywu przewidujgcego
jedng jednostke masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm?®) zawartego w gasnicach na
kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowe;.
Gasnice powinny by¢ rozmieszczone w miejscach tatwo dostepnych i widocznych,
a w szczegolnosci:

» przy wejsciu do budynku,

» przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz,

» na korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych.
Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy uwzgledni¢ nastepujgce warunki:
do gasnic nalezy zapewni¢ dostep o szerokosci co najmniej 1 m,
umieszczac¢ w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz na
oddziatywanie zrodet ciepta.

26.13 Przygotowanie obiektu budowlaneqo i terenu do dziatan ratowniczo-gasniczych,
a w szczegolno$ci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozZaru oraz o sprzecie stuzgcym do tych dziatan
Projektowany budynek nie wymaga zapewnienia drogi pozarowej. Posiada jedynie
wjazd funkcjonalny.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego zaopatrzenia dla budynku wynosi 10dm3/s, z
hydrantu zewnetrznego o srednicy DN80mm

Dla analizowanego budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;j.
Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego zaopatrzenia dla budynku wynosi 10 dm3/s, z
hydrantu zewnetrznego o srednicy DN 80 mm. Dla analizowanego obiektu zewnetrzne
zaopatrzenie w wode realizowane jest za pomocg dwoch hydrantow zewnetrznych
zlokalizowanego w odlegtosci: do 75m od projektowanego obiektu.

Lokalizacje hydrantow zewnetrznych zaznaczono na planie zagospodarowania terenu

27. UWAGI KONCOWE

Do wykonania prac budowlanych nalezy zastosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone
do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie Polski i UE. Catos¢ prac nalezy
wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami
sanitarnymi, bhp i p.poz oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami, Normami
Branzowymi, instrukcjami producentéw oraz obowigzujgcymi warunkami wykonania i
odbioru robot.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci formalnych lub technicznych Inwestor lub
Wykonawca winien bezzwtocznie skonsultowac sie projektantem.
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ELEWACJA TYLNA - POLUDNIOWA

1. TYNK SILIKONOWY W KOLORZE BIALYM/KREMOWYM

2. COKOL TYNK ZYWICZNY KOLOR GRAFITOWY

3. DESKI ELEWACYJNE W KOLORZE NATURALNEGO DREWNA

4. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA W KOLORZE DAB NATURALNY
LUB RUSTYKALNY

5. BLACHA PANELOWA IMITUJACA RABEK STOJACY W KOLORZE
GRAFITOWYM

6. RYNNY | RURY SPUSTOWE STALOWE W KOLORZE GRAFITOWYM
7. PANELE FOTOWOLTAICZNE

ELEWACJA BOCZNA- WSCHODNIA

Biuro projektowe

63-600 Kepno

ul. Mityriska 8

Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157

Q/\L[N/‘\

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 999, obreb Parowa, gm. Osiecznica

INWESTYCJA: Budowa kancelarii Le$nictwa Glebokie wraz z
zagospodarowaniem dziafki.
INWESTOR: Nadle$nictwo Swigtoszéw ul. Brzozowa 17, 59-276 Swigtoszéw

Data:
ELEWACJE 8 grudnia 2021r
Funkcja Imig i nazwisko, nr uprawnieri Podpis Skala:

Projektant | mgr. inz. arch. Pawet Bronowski 1 . 1 00
architektury 24/07/DOIA
Projektant inz. Andrzej Rozwadowski Rys. nr/str nr
konstrukcji UAN.7342-104/92
Udziat w inz. Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak A_O 1 /3 1
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Numer \ Nazwa \ Powierzchnia
0.1 | Wiatrotap 3.0 m?
0.2 |Pom. gospodarcze 3.5 m?
0.3 |Toaleta 5.3 m?
0.4 |Poczekalnia 6.0 m?
0.5 |Kuchnia 3.6 m?
0.6 |Biuro 17.1 m?
Razem 38.5 m?
Legenda:
VVTn - wentylacja mechaniczna
W - wentylacja grawitacyjna
5) - elastyczny przewdd izolowany termoflex
o $rednicy @150mm z oznaczeniem
pomieszczenia wentylowanego
UWAGL:

- wymiary stolarki podane na rysunku nie
uwzgledniajg miejsca na skrzynke rolety chowane;j
w warstwie nosnej konstrukciji

-przed zamdwieniem stolarki, sprawdzi¢ wymiary

otworéw na budowie

Biuro projektowe

63-600 Kepno

ul. Mtyriska 8

Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157

(AR

INWESTYCJA: Budowa kancelarii Le$nictwa Glebokie wraz z
zagospodarowaniem dziafki.
INWESTOR: Nadlesnictwo Swietoszéw ul. Brzozowa 17, 59-276 Swigtoszéw

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 999, obreb Parowa, gm. Osiecznica
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Wykonczenie posadzki wg koloru:

Panel podtogowy
Ptytki ceramiczne

Terakota

Wykonczenie scian wg koloru*:

Fototapeta winylowa, zmywalna na
podktadzie tekstylnym

Okfadzina drewniana, odporna na
Scieranie

Glazura

*W pozostatych pomieszczeniach zastosowac
farbe odporng na Scieranie

Uwagi:

1. Wyposazenie pomieszczen zgodnie z opisem

technicznym

Biuro projektowe
63-600 Kepno
ul. Mtyriska 8

~ ,
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157 X««\ '/f / \

7/
I 4
(
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INWESTYCJA: Budowa kancelarii Le$nictwa Gtebokie wraz z

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 999, obreb Parowa, gm. Osiecznica

zagospodarowaniem dziatki.
INWESTOR: Nadlesnictwo Swietoszéw ul. Brzozowa 17, 59-276 Swigtoszéw
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Montaz paneli fotowoltaicznych do dachéw stromych, z

pokryciem blachg na rgbek stojgcy wg. rozwigzania

systemowego wybranego producenta.

- w. - wywiewka wentylacyjna
Powierzchnia dachu: ok. 110m?2

*rynny zaprojektowano w systemie "Galeco 110/80"

Biuro projektowe

63-600 Kepno Al I—D 1A
ACENA
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157
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P Podtoga na gruncie

- Warstwa wykonczeniowa wg pomieszczenia

- Jastrych cementowy gr. 60mm

- Folia PE

- Mata termoizolacyjna

- Styropian EPS 100 gr. 100 mm A=0,035 W/(m-K)
- Folia PE

- Ptyta fundamentowa gr. 25cm

- Pospétka 40 cm

- Grunt rodzimy

PW| Posadzka - wejscie

- kostka brukowa 6¢cm

- podsypka piaskowa

- zageszczony suchy beton C12/15 gr. 10cm
- zageszczona podsypka zwirowa gr. 10cm
- grunt rodzimy

Su| Ssufit

- Ptyta OSB gr. 22 mm

- Legary drewniane 45x95mm co 60 cm

- Pas dolny wigzara dachowego gr. 220 mm

- I1zolacja termiczna z wetny mineralnej A =0,035 W/(m-K), gr.
300mm

- Paroizolacja z folii PE

- Piyta gipsowo-wtdknowa gr. 12,5 mm na ruszcie stalowym
podwieszonym do pasa dolnego wigzaréw

D | Dach

- Blacha panelowa na rabek stojgcy

- katy drewniane 40 x 60 mm

- Kontrtaty 50x25mm

- Wiatroizolacja

- Wigzar dachowy tgczony na ptytki kolczaste z drewna
konstrukcyjnego C24

Warstwy wykonczeniowe sufitu (zgodnie pkt. Sufit)

Biuro projektowe

63-600 Kepno

ul. Mtyriska 8

Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157

(IMHIA

SZ | Sciana zewnetrzna

SZW| Sciana zewnetrzna wentylowana

SW | Sciana wewnetrzna

- tynk silikonowy w kolorze biatym

- ptyta z widkna drzewnego A=0,041 W/(m-K), gr. 60 mm z
warstwg zbrojong siatkg na kleju

- konstrukcja $ciany z drewna C24 gr. 170x45 mm z
wypetieniem matg izolacyjng z wibkna drzewnego A=0,036
W/(m-K), gr. 170 mm

- ptyta OSB gr. 15 mm

- ruszt drewniany 40x60 mm z wypetnieniem matami
termoizolacyjnymi z wiékien drzewnych 40mm A < 0,036 W/mK
- ptyta gipsowo widknowa gr. 12,5 mm

-deska elewacyjna pozioma gr. 21 mm

-ruszt drewniany z tat 40x60 mm

-ptyta izolacyjna z wtdkna drzewnego z warstwg bitumowang A=
0,041 W/(m-K), gr. 35 mm

-konstrukcja sciany z drewna C24 gr. 170x45 mm z wypetnieniem
matg izolacyjng z witdkna drzewnego A=0,036 W/(m-K), gr. 170
mm

-ptyta OSB gr. 15 mm

-ruszt drewniany 40x60 mm z wypetnieniem matami
termoizolacyjnymi z wiékien drzewnych 40mm A < 0,036 W/mK
-ptyta gipsowo widknowa gr. 12,5 mm

- ptyta gipsowo widknowa gr. 12,5 mm

- konstrukcja $ciany z drewna C24 gr. 120 mm
- mata izolacyjna akustyczna z wtdkna
drzewnego A=0,038 W/(m-K), gr. 120 mm

- ptyta gipsowo widknowa gr. 12,5 mm

INWESTYCJA: Budowa kancelarii Le$nictwa Gtebokie wraz z
) zagospodarowaniem dziatki.
INWESTOR: Nadles$nictwo Swietoszéw ul. Brzozowa 17, 59-276 Swietoszow

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 999, obreb Parowa, gm. Osiecznica
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Projektant inz. Andrzej Rozwadowski
konstrukcji UAN.7342-104/92 Rys. nristr nr
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Zestawienie drzwi

Znacznik
typu Liczba Szerokos¢ | Wysokosé Komentarze
D1 110 210 Drzwi zewnetrzne aluminowe ocieplone, z samozamykaczem, antywtamaniowe
klasy C, o U< 0,8W/m2K
D2 100 210 Drzwi wewnetrzne MDF lub drewniane.
D3 100 207 Drzwi wewnetrzne MDF lub drewniane z kanatami wentylacyjnymi w dolnej czesci
o sumarycznej powierzchni 0,022m2
D4 90 200 Drzwi wewnetrzne MDF lub drewniane z kanatami wentylacyjnymi w dolnej czesci
o sumarycznej powierzchni 0,022m2
D5 90 200 Drzwi wewnetrzne MDF lub drewniane.
Suma
ogolna:
- T F b b
00000 00000
Zestawienie okien
Znacznik typu Liczba \ Szerokos¢ \ Wysokos¢ \ Komentarze
o1 2 110 110 Okno zewnetrzne drewniane z wbudowanymi nawiewnikami automatycznymi o
U<0,8W/m2K. Stolarka wzmocniona, antywtamaniowa.
02 3 110 180 Okno zewnetrzne drewniane z wbudowanymi nawiewnikami automatycznymi o
U<0,8W/m2K. Stolarka wzmocniona, antywtamaniowa.
03 1 80 110 Okno zewnetrzne drewniane z wbudowanymi nawiewnikami automatycznymi o
U<0,8W/m2K. Stolarka wzmocniona, antywtamaniowa.
04 1 110 60 Okno zewnetrzne drewniane z wbudowanymi nawiewnikami automatycznymi o
U<0,8W/m2K. Stolarka wzmocniona, antywtamaniowa.

Suma ogdlna: 7

-]

UWAGI:

-wymiary podano w Swiele otworu sciany

-przed wykonaniem stolarki wymiary otworow
nalezy sprawdzi¢ na budowie

-wymiary otworéw okiennych i drzwiowych podane
na rysunku, nie uwzgledniajg miejsca na skrzynke
rolety. W przypadku montazu okna z roletg
wbudowang nalezy zwiekszy¢ wysokos¢ otworu o
16cm i 22cm dla okien tarasowych.

Biuro projektowe

63-600 Kepno

ul. Mtyriska 8

Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157
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INWESTYCJA: Budowa kancelarii Le$nictwa Gtebokie wraz z

zagospodarowaniem dziafki.

INWESTOR: Nadlesnictwo Swietoszéw ul. Brzozowa 17, 59-276 Swigtoszéw

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 999, obreb Parowa, gm. Osiecznica

ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ Data:
8 grudnia 2021r
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Uwagi:

1. Pret nr 1 wykonaé jako dozbrojenie (wraz z 4#12) krawedzi ptyty po catym obwodzie w rozstawie co 20cm.

2. Pret nr 2 stanowi dystans pomiedzy zbrojeniem dolnym a gérnym, zuzycie okoto 0,42 szt/m2 ptyty.

3. Zbrojenie dotem i gorg na catej powierzchni ptyty fundamentowej mozna wykonac z siatki zbrojeniowej zgrzewanej #8 co 15cm. Siatki
taczy¢ na zaktady min. 35cm.

4. Instrukcja montazu i szczegdty konstrukcji szkieletowej w projekcie wykonawczym producenta prefabrykowanych domoéw szkieletowych.
5. Mocowanie podwaliny z ptytg fundamentowsg tgcznikiem systemowym SIMPSON wg. wytycznych producenta konstrukcji.

6. W ptycie nalezy wykona¢ przejscia instalacyjne zgodnie z projektem instalacyjnym.

Legenda:

Podwalina wysunigeta 4cm poza lico ptyty fundamentowe;.

Mieszanka betonowa C16/20 (B20)
Stal zbrojeniowa A-111 (RB400W)

Otulina dolna cnom=50mm
Otulina gérna cnom=30mm

1. @6 co 20 L=720
w skali 1:20

60

60

120

180

2. 08 L=760 w

skali 1:20

200

110

7 )0
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G1, G2- wigzar dachowy gtéwny
SW 1- stezenie potaciowe
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Konstrukcja dachu z prefabrykowanych wigzaréw dachowych w technologii ptytki kolczastej
MITEC.

Drewno konstrukcyjne klasy C24.

Dopuszcza sie zmiany w geometrii wykratowania wigzara dachowego, uktadu stezen, rozstawu
wigzaréw dachowych i innych nie wptywajacych na architekture dachu przyjeta w niniejszej
dokumentacji projektowe;j.

Szczegdty zgodnie z dokumentacjg wykonawcza dostawcy konstrukcji dachu.
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Rys. 1 - Panel systemowy

Rys. 1 - Furtka systemowa

Dane techniczne systemu:

. Panel o wymiarach 250 x 123cm z drutu @ Smm malowany
farbg w kolorze RAL 7016 Antracyt

. Stupek RK 60/40mm, dilugo$¢ min. 200cm, malowany farbg w
kolorze RAL 7016 Antracyt zakoniczony za$lepka

. Obejmy montazowe 2 szt /stupek

. Podmurdéwka betonowa o wys. 25 cm oraz systemowe tgczniki
betonowe

obejma prostokatna 40x60

_slupek 40x60 _~

odrurowka

Rys. 3 - Rysunek kompletnego systemu

Uwagi:

1. Furtka o szerokosci w swietle min.110 cm, ktéra wraz z

ogrodzeniem panelowym stanowi spdjng catos¢. Furtke nalezy
zlokalizowac w miejscu przeciecia chodnika z ogrodzeniem na

rys. PZT
2. Wysokos$¢ catkowita ogrodzenia 150cm

3. Rysunki majg charakter poglgdowy, ogrodzenie nalezy

wykona¢ wg danych technicznych
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BUDOWA KANCELARII LESNICTWA GEEBOKIE W M. PAROWA

CZESC OPISOWA INFORMACJI O BEZPIECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Zgodnie z art. 20 ust.1 pkt.1b Ustawy Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczerstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia
(Dz. U. nr 120 poz.1126) informuje, co nastepuje:

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.
-wykop pod fundament
-roboty fundamentowe
-montaz Scian
-montaz dachu i pokrycia
-roboty wykornczeniowe
-prace w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych
-urzgdzenia zewnetrzne — komunikacja, przytgcza
-zagospodarowanie dziatki

2. Wykaz istniejagcych obiektow budowlanych.

Na dziatce znajduje sie budynek kancelarii leSniczej wraz z mieszkaniem leSniczego,
dziatka posiada przytacza tj. wodociggowe, kanalizacyjne, telekomunikacyjne oraz
elektroenergetyczne poprowadzone kablowo ze stupa sieci elektroenergetycznej, ktory
wystepuje na przedmiotowej dziatce. Przez teren dziatki biegnie linia energetyczna
niskiego napiecia oraz znajdujg sie dwa jej stupy.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktéore mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Biegnagca przez teren dziatki linia niskiego napiecia.

4. Wskazanie dot. przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.
-niebezpieczenstwo urazoéw zwigzane z uzyciem sprzetu budowlanego, wykonywania
typowych prac budowlanych i przenoszeniem ciezkich przedmiotow — stopien zagrozenia
umiarkowany,

-prace wykonywane na wysokosci wiekszej niz 5,0m.

-prace wykonywane przy uzyciu urzgdzen dzwigowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem
do realizacji robét szczegodlnie niebezpiecznych.
Ustny instruktaz przed przystapieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych, szkolenie
pracownikow zgodnie z przepisami o bezpieczenstwie i higienie pracy,

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:
-podczas robot budowlanych nalezy korzystac ze srodkow ochrony indywidualnej BHP, jak
rekawice i buty z noskiem,
- do zabezpieczen stanowisk pracy na wysokoSci nalezy stosowac Srodki ochrony
zbiorowej: balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa, gdy nie ma mozliwosci to
mozna stosowac Srodki ochrony indywidualnej np. szelki bezpieczerstwa,



BUDOWA KANCELARII LESNICTWA GEEBOKIE W M. PAROWA

- Strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow
nalezy odgrodzic¢ balustradg (szer. Strefy min. 1/10 wysokoSci spadania i nie mniej niz
6,0m) — mozna stosowac daszki ochronne,

-na budowie nalezy wyznaczy¢ miejsce na punkt ochrony PPOZ oraz zapewnic jego petne
wyposazenie w Srodki i sprzet gasniczy,

-roboty montazowe konstrukcji muszg byc prowadzone na podstawie ogolnych zasad BHP

UWAGA: WYMAGANE JEST WYKONANIE PLANU BEZPIECZENTWA | OCHRONY
ZDROWIA.
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CZESC OPISOWA

Do projektu na wykonanie instalacji elektrycznych

ZAKRES OPRACOWANIA
a/instalacje elektryczne
b/instalacja telefoniczne i komputerowe
c/instalacja wykrywania wtamania
d/instalacja wykrywania pozaru
e/instalacje baterii stonecznej
f/instalacje odgromowe

PODSTAWA OPRACOWANIA
a/obowiazujace normy i przepisy oraz projekty branzowe

I.LINSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.Przytacze

-projektowane przytacze kablowe wedlug opracowania operatora sieci miejscowe;j

-zkacze pomiarowe na istniejagcym stupie wedtug opracowania operatora sieci miejscowej
2.Wewnetrzna linia zasilajaca-rys. 2.1

-wyprowadzona ze ztacza pomiarowego, na stupie kabel uktadany w rurze ochronnej 50mm

-wprowadzona do projektowanej rozdzielni gtéwnej RG w budynku

-wykonana kablem YKXS4x16mm

-kabel uktadany w wykopie na gtebokosci 70cm

-podsypka piaskowa 10cm pod i nad kabel

-zapasy kabla po 2m w miejscach wyprowadzenia do ztacza kablowego i budynku

-folia kablowa niebieska szerokosci 30cm i grubosci 0,5mm uktadana 25cm nad kablem

-oznaczniki adresowe co 10m na catej trasie kabla

-tabliczki adresowe na zakonczeniach kabla

-kabel uktadany linig falista bez naprezen mechanicznych

-rura ostonowa pcv-50mm w miejscu wprowadzenia kabla do budynku

-dodatkowa rura dla wyprowdzenia dodatkowych obwodow z rozdzielni RG

-pomiary geodezyjne trasy kabla jako zataczniki dokumentacji powykonawczej

-pomiary opornosci izolacji jako zataczniki dokumentacji powykonawczej
3.Rozdzielnia gtdéwna- rys. 3.1

-umieszczona wewnatrz budynku w pomieszczeniu gospodarczym

-obudowa wnekowa w wykonaniu izolacyjnym II klasy o stopniu ochrony 1P34

-obudowa 5x18 modutowa

-gtowny wyl. pradu wewnatrz rozdzielni

-osprz¢t modutowy montowany na szynie
4.0przewodowanie

-instalacja w budynku wykonana przewodami typu YDY-750V

-strefy uktadania - 30cm od sufitu i podtogi,15¢cm od krawedzi Scian

-wykluczony kontakt przewodow z konstrukcja drewniang i drewno pochodng budynku

-wykluczone prowadzenie przewodow w strefach ochronnych tazienki

-przewody w pomieszczeniach o klasie odpornosci ogniowej CPR-Eca

-przewody na drogach ewakuacyjnych o klasie odpornosci ogniowej CPR-B2ca-s1b,d1,al
5.0sprzet

-catos¢ osprzetu w wykonaniu podtynkowym

-gniazda wtykowe montowane na wysokos$ci podanej na rysunku

-wyltaczniki montowane na wys.105 cm od podtogi

-wykluczony montaz osprzgtu i odbiornikéw elektrycznych w strefach ochronnych tazienek

-osprzet montowany w odlegtosci wiekszej niz 60cm od pozostatych instalacji
6.0prawy oswietleniowe- rys. 6.1

-oprawy nastropowe led w pomieszczeniu biura

-plafoniery led w pozostatych pomieszczeniach

-projektory led z czujka ruchu oswietlenia zewnetrznego

-wybrane oprawy z modulem awaryjnym 3 godzinnym z funkcja testu

str. 1.1



7.0grzewanie elektryczne- rys. 5.1
-grzejniki elektryczne panelowe $cienne
-wyposazone w regulatory temperatury

ILINSTALACJA SIECI TELEFONICZNEJ | KOMPUTEROWEJ- rys. 3.2, 8.1
1.Przylacze kablowe
-dwie rury rezerwowe pcv-32mm wyprowadzone z TSM na zewnatrz budynku
dla przysztego przylacza wedtug oddzielnego opracowania
2.Telekomunikacyjna skrzynka mieszkaniowa
-obudowa wnekowa montowana w pomieszczeniu gospodarczym
-gniazdo 2x230V zasilania wyposazenia aktywnego
-modem internetowy dostosowany do parametréw operatora dostawcy miejscowego
-panel rozdzielczy RJ11
-przetagcznik RJ45/kat6
3.Instalacja sieci komputerowej
-projektowana sie¢ wykonana w kategorii 6
-przewody wyprowadzone z przetgcznika w skrzynce TSM do kazdego gniazda
-gniazda komputerowe wtynkowe RJ45/kat.6-numerowane
-zachowane normowe odlegtosci przewodow od instalacji 230V
4.Instalacja telefoniczna
-projektowana sie¢ wykonana w kategorii 3
-przewody wyprowadzone ze splittera w skrzynce TSM do kazdego gniazda
-gniazda telefoniczne wtynkowe RJ11-numerowane
-zachowane normowe odlegtosci przewodow od instalacji 230V
5.Antena telekomunikacyjna
-na zewnetrznej $cianie budynku pod okapem w miejscu spodziewanego najlepszego
sygnalu zamontowa¢ konstrukcje dla anteny LTE/GSM
-od anteny do skrzynki TSM utozy¢ rurki sztywne pcv-28mm z przerwami po 30cm
na zatamaniach dla dogodnego utozenia kabla antenowego
-rurki montowane w przestrzeni strychu na konstrukcji wewnetrznej dachu
-przewdd antenowy w dostawie z anteng

HILLINSTALACJA WYKRYWANIA WEAMANIA-rys. 3.3, 9.1
1.Centrala sygnalizacyjna
-montowana w pomieszczeniu gospodarczym
-obudowa z zabezpieczeniem sabotazowym
-moduly funkcyjne we wspolnej obudowie
-manipulator w pomieszczeniu wiatrotapu
-modut komunikacji GSM z funkcjg monitoringu i powiadamiania
-zasilanie z wydzielonego odptywu rozdzielni gtéwnej budynku
-samoczynne przelaczanie na zasilanie akumulatorowe 24Ah gwarantujace prace >30 godzinna
-linie dozorowe z kontrolg obecnosci stanu i konfiguracji czujek
-linia sygnalizacyjna
-wymagana mozliwo$¢ rozbudowy centrali 0 minimum 2 moduty bez wymiany obudowy
2.0kablowanie
-przewody typu YTKSY(6x2x0,8)mm uktadane pod tynkiem
-zachowane normowe odleglo$ci przewodow od pozostatych instalacji
-trwale oznaczenia adresowe wszystkich zakonczen przewodow
3.0sprzet
-dualne cyfrowe czujki ruchu PIR+MW montowane w wspornikach
-sygnalizator akustyczny typu SATEL/SP6500R na zewngetrznej $cianie budynku z ochrong
sabotazowa
-zachowane normowe odleglosci od urzadzen pozostatych instalacji
-trwate oznaczenie adresowe wszystkich elementow

str. 1.2



IV.INSTALACJA WYKRYWANIA POZARU- rys. 3.3, 10.1
1.centrala sygnalizacyjna
-montowana w pomieszczeniu gospodarczym
-panel obslugowy i moduty funkcyjne we wspolnej obudowie
-modut komunikacji GSM z funkcja monitoringu i powiadamiania
-zasilanie z wydzielonego odptywu rozdzielni gtéwnej budynku
-samoczynne przetaczanie na zasilanie akumulatorowe 24Ah gwarantujace prace >72 godzinng
-linie dozorowe adresowalne i monitorowane
-linia sygnalizacyjna monitorowana
-mozliwo$¢ rozbudowy centrali o minimum 2 moduty bez wymiany obudowy
2.0kablowanie
-przewody uktadane pod tynkiem
-linia dozorowa: przewody typu YnTKSYekw 2x2x0,8mm uniepalnione
-linia sygnalizacyjna: przewody typu HTKSH 2x0,8mm w klasie PH90
-linia zasilania centrali: przewody typu HDGS 3x1,5mm w klasie PH90
-linia monitoringu: przewody typu HTKSH 2x2x0,8mm w klasie PH90
-zachowane normowe odlegtosci przewodow od pozostatych instalacji
-trwate oznaczenia adresowe wszystkich zakonczen przewodow i zyt zgodne ze schematem
3.0sprzet
-adresowalne czujki ciepta i optyczne dymu rozproszeniowego
-wskaznik zadziatania montowany widocznie bezposrednio pod czujka
-adresowalny rgczny ostrzegacz pozarowy montowany w ciaggu komunikacyjnym
-sygnalizator akustyczny
-zachowane normowe odlegtosci od urzadzen pozostatych instalacji
-trwale oznaczenie adresowe wszystkich elementéw zgodne z projektem wykonawczym

V.INSTALACJE BATERII SLONECZNEJ- rys. 3.2, 7.1

1.Bateria stoneczna
-bateria zbudowana z 12 paneli o mocy 370W
-potaczenia przewodowe wewnetrzne paneli w dostawie z bateria
-parametry ujete w specyfikacji wykonania robot
-konstrukcje wsporcze dedykowane dla przyjetego typu paneli, wymagana konsultacja
z wykonawca dachu

2.Falownik baterii stoneczne;j
-falownik baterii FB dedykowany dla przyj¢tych paneli umieszczony w pom. gospodarczym
-parametry falownika dostostosowane do mocy baterii> 5kW
-parametry falownika zgodne z wymogami dostawcy energii elektrycznej
-szczegOlowe parametry podane w specyfikacji wykonania robot

VIL.INSTALACJE ODGROMOWE I UZIEMIAJACE- rys. 12.1-2

-zwody poziome na dachu wykonane drutem ocynkowanym 8mm uktadanym
na wspornikach dystansowych

-przewody odprowadzajgce wykonane drutem ocynkowanym 8mm uktadanym
na wspornikach dystansowych

-zlacza kontrolne taczace przewody odprowadzajace z uziomem otokowym

-uziom otokowy wykonany bednarka ocynkowang 30x4mm

-instalacja wyréwnawcza w lazienkach wykonana przewodem LgY 16mm/pt

-gtdbwna szyna uziemiajaca w pomieszczeniu gospodarczym
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego instalacji ogrzewania elektrycznego, wody zimnej,
cieptej, kanalizacji sanitarnej, dla budowy budynku kancelarii Lesnictwa Giebokie, dz.

nr 999, obrgb Parowa, gm. Osiecznica
I. CZESC OGOLNA

1. Podstawa opracowania

Projekt niniejszy opracowano na podstawie umowy JZY/150/2021

2. Materialy wyjsciowe do projektowania

e podktady branzy budowlanej

e wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

¢ uzgodnienia mi¢gdzybranzowe,

¢ aktualnie obowigzujace przepisy i normy w zakresie projektowania instalacji
ogrzewania oraz wod.-kan.

3. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje swoim zakresem:

e instalacje kanalizacji sanitarnej

instalacje wody cieplej 1 zimnej

instalacja c.o. — elektryczne

wentylacja mechaniczna

I1. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zadaniem  projektowanej kanalizacji  sanitarnej jest grawitacyjne
odprowadzenie $ciekéw sanitarnych z pomieszczen do zewngtrznej sieci kanalizacji
sanitarnej. Przylacze kanalizacji sanitarnej wg odrgbnego opracowania.

Sposob odprowadzenia $ciekow z poszczegdlnych urzadzen sanitarnych
pokazano na rysunkach IS-1. Wskazane w czesci rysunkowej piony kanalizacyjne

wyprowadzi¢ 0,5m ponad pota¢ dachu i zakonczy¢ wywietrznikiem. Pozostate piony



kanalizacyjne nalezy zakonczy¢ zaworem napowietrzajacym. Rurociggi wykonaé z rur
kanalizacyjnych PCV o $rednicach podanych w projekcie.

W celu umozliwienia okresowego czyszczenia kanalizacji na wszystkich pionach o
srednicy 110 zamontowac¢ czyszczaki. Rewizje montowa¢ powyzej przej$cia pionu w
poziom oraz na dhugich odcinkach poziomych. Przybory sanitarne oraz armatura wg

standardu uzgodnionego z Inwestorem.

Zestawienie wyposazenia budynku w przybory sanitarne i ich charakterystyka

Przeptyw sciekow bytowo-gospodarczych dla budynku
. AWs YAws K Js
Przybor sanitarny llos¢ 3 3
- - dm®/s dm®/s
1.Umywalka 1 0,5 0,5
2.Pluczka zbiornikowa 1 2,5 2,5 0,5 1,70
3.Zlewozmywak 1
4. Natrysk 1
Y| 50

Przeptyw obliczeniowy wyznaczono wg wzoru :

q=KVZAWs ;:dm¥s

q=0,5*vV5=1,12 dm?s

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddaé probie szczelnos$ci poprzez zalanie
woda odcinkéw poziomych kanalizacji do wysokosci kolan taczacych je z pionem.
Pozostala czg$¢ instalacji (piony i1 podejscia do przyboréw) nalezy sprawdzi¢ na

szczelno§¢ w czasie swobodnego przeptywu wody.

2. Instalacja wody zimnej i cieplej

Zrodtem wody dla budynku jest zewnetrzna sie¢ wodociagowa. Zestaw
wodomierzowy przewidziano za $ciang pomieszczenia gospodarczego (rys. 1S-4).
Wodomierz zamontowa¢ na konsoli. Za wodomierzem zaprojektowano filtr siatkowy 1
zawor antyskazeniowy typ EA DN25. Dobor wodomierza wg projektu przylacza
wodociggowego. Projekt przytacza wg odrebnego opracowania.

Woda ciepta przygotowana bedzie w elektrycznych podgrzewaczach ciepte;j

wody. Lokalizacja poszczegdlnych podgrzewaczy wg dokumentacji rysunkowej IS-1.



Instalacj¢ wody zimnej, cieplej wykonaé z rur ze stabilizowanego polipropylenu (PP
STABI) taczonych poprzez zgrzewanie. Jako armatur¢ odcinajaca stosowaé zawory
Kulowe.

Glowne rozprowadzenie prowadzi¢ w posadzkach. Poziom zimnej wody prowadzic¢
w izolacji Thermaflex 6 mm w warstwie izolacyjnej posadzki, poziom cieptej wody
prowadzi¢ w izolacji Thermaflex gr. 20mm. Podej$cia pod armatur¢ prowadzié w

bruzdach pod tynkiem.

Tabela 1. Zestawienie wyposazenia budynku w punkty czerpalne i ich charakterystyka

Zapotrzebowanie wody dla budynku

Punkt czerpalny Tlo$¢ | Normatywny wyptyw z punktu czerpalnego | Wymagane ci$nienie wyptywu
[s2t] Ongwz) One.w On(og) MPa
[dm®/s] [dm®/s] dmd/s]
1.Umywalka 1 0,07 0,07 0,14 0,10
2.Pluczka zbiornikowa 1 0,13 0,00 0,13 0,05
3.Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14 0,10
4. Natrysk 1 0,15 0,15 0,30 0,10
2qn [dm®/s] 0,42 0,29 0,71

q=0,682 * (Yqn)®*-0,14 ; dm?/s
q = 0,682 * (30,71)°% -0,14=0,44 dm?/s

Proba cisnieniowa i dezynfekcja instalacji

Instalacje wody zimnej, cieplej poddac probie cisnieniowej. Probe przeprowadzi¢ po
zmontowaniu instalacji, przy cis$nieniu pottora razy wigkszym od ci$nienia roboczego
(ci$nienie probne), nie wigkszym jednak od ci$nienia maksymalnego dla
poszczegbdlnych elementow systemu.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ termicznych 1 ci$nieniowych odksztalcen przewodow
przeprowadzi¢ probe wstepna i zasadniczg. Podczas proby wstepnej, w ciggu 30 minut
(w odstepach co 10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzy¢ ci$nienie probne.
Po ostatnim podniesieniu ci$nienia do wartosci prébnej w ciggu nastepnych 30 minut
ci$nienie nie powinno obnizy¢ si¢ wiecej niz o 0,6 bar. Proba zasadnicza powinna si¢
odby¢ zaraz po probie wstepnej 1 trwac 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia
(od ci$nienia odczytanego po probie wstepnej) nie powinien by¢ wiekszy niz 0,2 bar.

Nalezy wykona¢ plukanie instalacji.




3. Instalacja c.o.

Dla ogrzewania poszczegdlnych pomieszczen zaprojektowano grzejniki

elektryczne o mocach podanych na rysunku 1S-6.

4. Wentylacja mechaniczna

W pomieszczeniu tazienki i kuchni zaprojektowano wentylator wywiewny typu

EBB250 z opdznieniem czasowym. Nawiew powietrza do poszczegdlnych pomieszczen

poprzez nawietrzaki okienne lub kratki transferowe w drzwiach.

III. UWAGI KONCOWE

1.

Niniejszy projekt nalezy realizowa¢ w koordynacji z pozostalymi branzami z
uwzglednieniem dyspozycji rurociggéw i urzadzen ujgtych w projekcie.

Przed rozpoczeciem realizacji projektu nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ montazu
instalacji i urzadzen

Niniejszy projekt nie jest instrukcja obstugi instalacji 1 nie zawiera szczegélowych
wytycznych eksploatacyjnych instalacji.

Wszelkie prace budowlane nalezy wykonywaé pod nadzorem osob posiadajacych
panstwowe uprawnienia budowlane w zakresie wykonawstwa instalacji
sanitarnych.

Calos$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, technologia wykonawstwa, przepisami
BHP w oparciu o Polskie Normy, ,,Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot
budowlano-montazowych cz.II - Instalacje sanitarne i przemystowe”

Nalezy stosowa¢ materialy 1 wyposazenie posiadajace aprobaty techniczne

Po wykonaniu instalacji wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ probe
hydrauliczng na szczelno$¢ a nastepnie instalacj¢ nalezy przeptuka¢ az do

uzyskania czystej wody popluczne;.

Opracowanie:
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/IPROJEKTANT/



o|o ol|lo olo o @
= | O = | O o l= =10
~ |~ ~ |~ ~ ~
B B A=
wwwww —

hp=30

7
1 J—
Z AVAI: ] \ =
A :
% - 2 K1 - pion kanalizacji sanitarnej PVC110 -
= e wyprowadzi¢ ponad dach
7
1
= PVC @110- materiat/ srednica instalaciji
1 o
) a
? 0 o [Tl - projektowana instalacja
lld-%lo .gdarcze kanalizacji sanitarne;j
3 i 3.5. m? T
& LU\?__H £ - 52 I .
§¢ =r=i - o g | [l @ UWAGI:
sAAlle W Ll flo 2
% : [ ®® 2 T1 L Przewody instalacji kanalizacyjnej wykonac z PVC.
a0 > < =~ B == B 5 Przewody kanalizacji podposadzkowej wykonac z
L i ~ (o1) rur PVC lita SN8 do kanalizacji zewnetrzne;.
(el s el CHE—
Q L]
Qpe
oM
2
o |.—
c.d. wg PZD

63-600 Kepno A
ul. Mtyriska 8

I — 2
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157 / \|_|_[\|/ \

Biuro projektowe 4 N

INWESTYCJA: Budowa kancelarii Lesnictwa Gtebokie wraz z
zagospodarowaniem dziatki .
INWESTOR: Nadlesnictwo Swietoszow ul. Brzozowa 17, 59-276 Swietoszéw

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 999, obreb Parowa gm. Osiecznica

- i i i Data:
RZUT PRZYZIEMIA - kanalizacja sanitarna 13.01 20221
Funkcja Imig i nazwisko, nr uprawnierd Podpis Skala: 1:50
Projekiant mgr inz. Agata Urban
inst.sanit. ¥ DOS/0582IPWES 18 Rys. nr1S-1




3,95

pion wyprowadzi¢ 0,5m ponad potac

dachu i zakonczy¢ wywietrznikiem
zgodnym z systemem pokrycia dachu

Pt
150,47 czl
AV 19110 150,27
K% P - Ly
-
= oc:)\C> \9 X \C—> X \9 X 8 X
) ~ q ~ q — o — |
5 N > N >N > N > |~
ol ! %2 I Ol Ol Ol
.— “— a|.— ol . ol
» ~ 0 (@)
~ © e} e}
o (@) o o
11,13 10,08 8.46 6,22

K1 T3

_|
-

0,80

- O

Studnia
rewizyjna

Biuro projektowe

63-600 Kepno

ul. Mtyriska 8

Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157

Al

MERIA

zagospodarowaniem dziatki

INWESTYCJA: Budowa kancelarii Lesnictwa Gtebokie wraz z

INWESTOR: Nadle$nictwo Swietoszéw ul. Brzozowa 17, 59-276 Swietoszéw

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 999, obreb Parowa gm. Osiecznica

Ca) . B = B = - Data
Rozwinigcie kanalizacji sanitarnej - cz. 1 1301 2022r
Funkcja Imig i nazwisko, nr uprawnierd Podpis Skala: 1:50
Projekiant mgr inz. Agata Urban
inst.sanit. ¥ DOS/0582IPWES 18 Rys. nr1S-2




+0,00

50

50

0,56

0,82

0,81 10,00

T3

0,60

PCV 110 f

—_—

o
(0]

i =2,0%

i

0,85

0,00

0,75

3,97

PCV 110
i =2,0%

0,89

0,00

T1

Biuro projektowe

63-600 Kepno

ul. Mtyriska 8

Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157

JHEERI

zagospodarowaniem dziatki

INWESTYCJA: Budowa kancelarii Lesnictwa Gtebokie wraz z

INWESTOR: Nadle$nictwo Swietoszéw ul. Brzozowa 17, 59-276 Swietoszéw

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 999, obreb Parowa gm. Osiecznica

Ca) . B = B = - Data
Rozwinigcie kanalizacji sanitarnej - cz. 2 1301 2022r
Funkcja Imig i nazwisko, nr uprawnierd Podpis Skala: 1:50
Projekiant mgr inz. Agata Urban
inst.sanit. ¥ DOS/0582IPWES 18 Rys. nr1S-3




LEGENDA:

- projektowana instalacja wody zimnej

- projektowana instalacja wody cieptej

UWAGI:

Przewody instalacji wody zimnej, cieptej

prowadzi¢ w podtodze i bruzdach sciennych.
Izolacja przewoddw wg czesci opisowe;.

Przejscia rurociggdw przez sciany wykonac w
tulejach ochronnych.

2|8 =1 g2 o3 4
“““ = SEis L o SUMliIS it
i hp=30 hp=30 hp=:100 L %ﬁﬂ \ =
- e | WP 1
= f \ = Al p) 1
5 /\ E ‘ - HP10/20
z | . a2 <— |
= =3 = POC'”'a ? = elektryczny podgrzewacz
2 6.0 m? Toaleta = wody typu OW-E30.1,
- 230V, 1,5kW, 6,5 A
- Biuro 5. é
& i I [ 11 H T T II T I
l]lj = o j Pom. gospodarcze
m | Kuchnia
N 7% L{J; %m 35 rn2 T
& £ m?
2 pEm———g §¢ S : . PP25O 114 @
D[%%O ﬁ ) ul flo 2
% ~ ee— - % \—‘ = S | 1 zestaw
% ~ - ~ \/k A . & D { ? wodomierzowy
2 padumywalkowy [ o1 i
T GIcKkI IRV PRC WGCZQ S P
wody Typu OW-ES, B
230V, 1,5kW, 6,5 A ~
50)
Q
L
o
c.d. wg PZD

Biuro projektowe

63-600 Kepno

ul. Mtyriska 8

Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157

LA

TR

INWESTYCJA: Budowa kancelarii Le
zagospodarowaniem dziatki .
INWESTOR: Nadlesnictwo Swietoszow ul. Brzozowa 17, 59-276 Swietoszéw

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 999, obreb Parowa gm. Osiecznica

- i i Data:
RZUT PRZYZIEMIA - instalacja wodociggowa 13.01 20221
Funkcja Imig i nazwisko, nr uprawnierd Podpis Skala: 1:50
Projekiant mgr inz. Agata Urban
inst.sanit. ¥ DOS/0582IPWES 18 Rys. nr1S-4




LEGENDA:

- projektowana instalacja wody zimnej

— — — — —— - projektowana instalacja wody ciepte]
PP16/16

1. Podumywalkowy elektryczny podgrzewacz
wody typu OW-E5, 230V, 1,5kW, 6,5 A

2. Elektryczny podgrzewacz wody typu OW-E30.1,
230V, 1,5kW, 6,5 A

UWAGI:

Przewody instalaciji wody zimnej, cieptej
PP16/16 1 4 J / : Pl

prowadzi¢ w podtodze i bruzdach $ciennych.
Izolacja przewoddw wg czesci opisowe;.

PP20
AN
5
T
N
(@]

Przejscia rurociggodw przez sciany wykonac w
tulejach ochronnych.

PE32

c.d. wg PZD

63-600 Kepno
ul. Mtyriska 8
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157

MERIA

INWESTYCJA: Budowa kancelarii Lesnictwa Gtebokie wraz z
zagospodarowaniem dziatki

INWESTOR: Nadle$nictwo Swietoszéw ul. Brzozowa 17, 59-276 Swietoszéw

Biuro projektowe 4 N

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 999, obreb Parowa gm. Osiecznica

iai ji i i Data:
Izometria instalacji wodociggowej 13,0 2021
Funkcja Imig i nazwisko, nr uprawnierd Podpis Skala: 1:50
Projektant mgr inz. Agata Urban
i i ¢ Rys. nr 1S-5
inst.sanit. DO$/0382/PWBS/18 ys. nr




Grzejnik elektryczny Grzejnik elektryczny
230V, 169W @ 230V, 500W @ @ Wentylator EBB 250

/@/uruchomiony wigcznikiem
2l 28 2.2 22 : Swiatta; 230V, 51W
“““ 7 . 11—l - I : ‘/l’ > ‘/‘HZ‘ — L ‘—ﬁ X T = I M
% hp=30 hp=30 [Fp=100] -
—— L
A\ FEE | = £
L1
/\ i ,! &
- — = Poczekalnia 2
Grzejnik elektryczny ? < ;
230V, 1000W Al
; ; Grzejnik elektryczny
” Biuro = 230V, 750W
A — 2 = L1
? ~—_ v 7im i IIEC 17
j[L F}‘ Kuchnia
@it i :
“ Nz = z| | B om 3 0 11
i Grzejnik elek’rwczné7 rYo ’ Ecs a1l It ®
Z 230V, 500W ',[H@ msd | )| |
g =< =< A I =
Il e sl i
Wentylator EBB 250
uruchamiany wtgcznikiem Grzejnik elektryczny
Swiatta; 230V, 51W 230V, 500W

Biuro projektowe 4 N
63-600 Kepno S T )
ul. Mtyriska 8

LA
Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157 / \|_|_[\|/ \

INWESTYCJA: Budowa kancelarii Lesnictwa Gtebokie wraz z
zagospodarowaniem dziatki .
INWESTOR: Nadlesnictwo Swietoszow ul. Brzozowa 17, 59-276 Swietoszéw

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 999, obreb Parowa gm. Osiecznica

RZUT PRZYZIEMIA - instalacja ogrzewania Data:
elektrycznego i wentylacji mechanicznej 13.01.2022r.
Funkcja Imig i nazwisko, nr uprawnierd Podpis Skala: 1:50
Projekiant mgr inz. Agata Urban
inst.sanit. ¥ DOS/0582IPWES 18 Rys. nr1S-6




	A01.pdf
	Arkusze (Sheet)
	A-01 - ELEWACJE


	A02.pdf
	Arkusze (Sheet)
	A-02 - RZUT PARTERU


	K06.pdf
	Arkusze (Sheet)
	K-06 - OGRODZENIE PANELOWE


	K05.pdf
	Arkusze (Sheet)
	K-05 - SZCZEGÓŁ WIĄZARÓW DACHOWYCH


	K04.pdf
	Arkusze (Sheet)
	K-04 - konstr dachu


	K03.pdf
	Arkusze (Sheet)
	K-03 - SZCZEGÓŁ ŚCIAN SZKIELTOWYCH


	K02.pdf
	Arkusze (Sheet)
	K-02 - RZUT ŚCIAN SZKIELTOWYCH


	K01.pdf
	Arkusze (Sheet)
	K-01 - FUNDAMENTY


	A06.pdf
	Arkusze (Sheet)
	A-066 - ZEST. STOLARKI


	A05.pdf
	Arkusze (Sheet)
	A-055 - PRZEKRÓJ A-A


	A04.pdf
	Arkusze (Sheet)
	A-044 - RZUT DACHU


	A03.pdf
	Arkusze (Sheet)
	A-03-RZUT PRZYZIEMIA - WYPOSAŻENIE - Bez nazwy


	IS-6.pdf
	Arkusze
	Model


	IS-5.pdf
	Arkusze
	Model


	IS-4.pdf
	Arkusze
	Model


	IS-3.pdf
	Arkusze
	Model


	IS-2.pdf
	Arkusze
	Model


	IS-1.pdf
	Arkusze
	Model



