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Oswiadczenie
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA
DZIALK]

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt budowlany — zakres catego
zamierzenia

Przedmiotem inwestycji jest budowa kancelarii Lesnictwa Giebokie wraz z
zagospodarowaniem dziatki obejmujgcym niezbedng infrastrukture techniczng.
Inwestycja zlokalizowana bedzie w miejscowosci Parowa gm.Osiecznica, na dziatce o
numerze ewidencyjnym 999.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym informacje o
obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbidrki.

W chwili obecnej na przedmiotowej dziatce znajduje sie budynek kancelarii lesniczej
wraz z mieszkaniem lesniczego oraz zabudowania gospodarcze. Dziatka posiada
przytacza, ij. przytgcze wodociggowe, kanalizacji sanitarnej, telekomunikacyjne oraz
elektroenergetyczne poprowadzone kablowo ze stupa sieci elektroenergetycznej, ktory
réwniez znajduje sie na przedmiotowej dziatce. Na terenie dziatki, we frontowej jej
czes$ci znajdujg sie dwa stupy sieci elektroenergetycznej, oraz przebiega linia
energetyczna niskiego napiecia. Tylna cze$¢ dziafki jest niezabudowana i stanowi
powierzchnie biologicznie czynng w postaci lasu, terendéw trawiastych i zadrzewien.
Na dziatce wyznaczono miejsca parkingowe dla samochoddw osobowych oraz
miejsce przechowywania opadoéw statych w zamykanych pojemnikach.

3.Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia
budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi, sposob odprowadzania lub
oczyszczania Sciekow, uktad komunikacyjny, sposob dostepu do drogi
publicznej, parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,
uksztattowanie i ukiad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

3.1 Wytyczne wynikajace z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego

Teren inwestycji stanowigcy dziatke 999 podlega pod ustalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego Uchwata nr XI1/61/2003 z dnia 21 pazdziernika
2003 r. Rady Gminy Osiecznica w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica. Teren dziatki w ww. MPZP
oznaczony jest symbolem 6L S.202 co stanowi podstawowe przeznaczenie — lasy.

Warunki dotyczgce ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu:
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Dla terendbw oznaczonych na rysunku planu symbolami 6LS.202 obowigzujg ustalenia
§17 uchwalty.

Warunki dotyczgce ksztalttowania zabudowy i zagospodarowania terenu §17 uchwaty:
-uwzglednienie ustalen planéw urzgdzenia gospodarstwa leSnego (warunek
spetniony)

-ewentualne wykorzystanie laséw do celéw rekreacyjnych wymaga kazdorazowe;j
zgody zarzadcy lasu (warunek spetniony — projekt nie zaklada wykorzystania
lasow do celéw rekreacyjnych)

-utrzymuje sie istniejgce osady le$ne, z prawem do ich rozbudowy i modernizaciji,
zgodnie z ustaleniami §8 uchwaty (warunek spetniony —projekt zakiada
rozbudowe osady lesnej o nowy budynek kancelarii lesnej)

Ustalenia §8 uchwaty:
Ustala sie nastepujgce zasady ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu
dla terenéw zainwestowanych przez budynki mieszkalnej, gospodarcze i inwentarskie
w rodzinnych gospodarstwach lesnych, w tym w Panstwowym Gospodarstwie LeSnym
Lasy Panstwowe, przemieszanych z zabudowg ekstensywng jednorodzinng, ustala sie
dla nowych zagrod:
-powierzchnia i ksztatt dziatki umozliwiajgcy prawidtowe zagospodarowanie tj. okoto
2500m?, front dziatki okoto 30m. (warunek spetniony)
-zabudowa 1-2 kondygnacyjna z dopuszczeniem uzytkowego poddasza oraz drewna
jako materiatu budowlanego (warunek spetniony — projektowany obiekt jest
jednokondygnacyjny, z uzyciem drewna jako materiatu budowlanego)
-dachy strome 30-45 °, kryte dachdéwkg, materiatem dachowko podobnym, gontem, a
takze i innymi materiatami izolacyjnymi, ktore nie spowodujg obnizenia waloréw formy
architektonicznej danego obiektu (warunek spetniony - zastosowano inny materiat
izolacyjny — blache panelowg na ragbek stojacy nie powodujaca obnizenia
waloréw formy architektonicznej projektowanego obiektu).
-ogrodzenie azurowe z materiatéw naturalnych. Wyklucza sie prefabrykowane
elementy betonowe oraz materiaty odpadowe (warunek spetniony)
-wyposazenie w infrastrukture techniczng zgodnie z ustaleniami rozdziatu XIV uchwaty
(warunki spetnione)
-linia zabudowy zgodnie z ustaleniami rozdziatu Xl uchwaty:

Ustalenia rozdziatu Xlll uchwaty : Zasady obstugi w zakresie komunikacji

§142

Parametry drog i ulic zbiorczych KZ:

-nieprzekraczalna linia dla nowej zabudowy 10 m od linii rozgraniczajgcych za
wyjatkiem zabudowy w pierzejach istniejgcej zabudowy w celu utrzymania
wyksztatconej juz linii zabudowy — (warunek spetniony — projektowany obiekt
umiejscowiony zostatl w odlegtosci 10 m od linii rozgraniczajacych — granicy
dziatki)
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-powierzchnia czynna przyrodniczo minimum 60% powierzchni dziatki; (warunek
spetniony powierzchnia czynna przyrodniczo stanowi: 98,2% )

-zapewnienie miejsc garazowych lub postojowych w kazdym siedlisku (warunek
spetniony, zapewniono miejsca postojowe w siedlisku)

3.2 Projektowane obiekty budowlane

W wyniku realizacji inwestycji planuje sie budowe budynku kancelarii Lesnictwa
Gtebokie. Budynek jednokondygnacyjny parterowy. Przekryty dachem dwuspadowym
stromym. Poziom parteru budynku projektuje sie ok. 0,32m nad poziomem terenu, na
rzednej 164,4m npm.

Zostang wykonane takze utwardzenia terenu w obrebie projektowanego obiektu, w
postaci drog wewnetrznych. Podjazd i chodniki wykonane zostang na podtozu
piaskowym — przepuszczalnym.

3.3 Zielen towarzyszaca

Tereny biologicznie czynne dziatki zagospodarowane zostang trawnikiem,
nasadzeniami ozdobnymi, krzewami niskopiennymi.

3.4 Uktad komunikacyjny

Dziatki posiadajg dostep do drogi publicznej poprzez istniejgcy zjazd z drogi krajowe;j.
Na terenie dziatki znajdujg sie miejsca parkingowe oraz miejsca przechowywania
odpadow statych w zamykanych pojemnikach. We wjezdzie znajduje sie brama oraz
furtka.

3.5 Uzbrojenie terenu

Budynek podtgczony zostanie do mediéw w postaci:

-energii elektrycznej z wykorzystaniem ztgcza kablowo-pomiarowego — wykonanego w
odrebnym postepowaniu. Wewnetrzna linia zasilajgca tgczgca budynek ze ztaczem
pomiarowo-kablowym w postaci kabla ziemnego YKXS 4x16mm o catkowitej dtugosci
ok. 21,0m, na gtebokosci 70cm pod poziomem terenu.

-wody — przytgcze wodociggowe wg. odrebnego opracowania

-kanalizacji sanitarnej — przytgcze kanalizacji sanitarnej wg. odrebnego opracowania
-telekomunikacyjnej — przytgcze do sieci telekomunikacyjnej wg. odrebnego
opracowania.

3.6 Bilans woéd opadowych
Wody opadowe zgodnie z §29 obowigzujgcych warunkdéw technicznych nie bedg
kierowane na teren nieruchomosci sgsiedniej, zostang rozprowadzone na terenie

biologicznie czynnym dziatki Inwestorow.

Obliczenie sptywu zlewni : dach — 110 m?> = 0,01ha
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Wspétczynnik sptywu (dach powyzej 15st.) -1,0

Natezenie opadow (deszcz zwykty) - 0,0015 s-rlnz

Q=110 1,0 -0,0015 = 0,165§

Deszcz nawalny 15 min z prawdopodobienstwem 0,2 tj. raz na 5 lat - 0,013
Q=110-1,0-0,013 = 1,43

W ciggu 15 minut opad nawalny wyniesie 1,287m%h

l
s m?

Obliczenie sptywu zlewni : projektowana powierzchnia utwardzona — 199,4m?
Wspotczynnik sptywu -0,6

Natezenie opadow (deszcz zwykty) - 0,0015
Q =199,4- 0,6 -0,0015 = 0,17946§

Deszcz nawalny 15 min z prawdopodobienstwem 0,2 tj. raz na 5 lat - 0,013
Q=199,4-0,6 0,013 =156~

W ciggu 15 minut opad nawalny wyniesie 1,4m?

l

s*m?2

l
s*m?2

4. Zestawienie powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow
budowlanych, przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o
powierzchnie czesci zewnetrznych budynku, takich jak tarasy naziemne i
podparte stupami, gzymsy oraz balkony, powierzchnie drég, parkingow, placow
i chodnikow, powierzchni biologicznie czynnej oraz powierzchni innych czesci
terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego
planu zagospodarowania terenu albo uchwaly o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych.

Powierzchnia opracowania A-B-C-D-E 5577,7—19,2%

Powierzchnia dziatki 29100,0m? —100,00%
Powierzchnia zabudowy 260,4m* —  0,9%
Powierzchnia utwardzona/komunikacji_251,6m* — 0,9%
Powierzchnia czynna biolog. 28588,0m° — 98.2%

Projektowany poziom 0.00~164,40m n.p.m

5.Informacje i dane o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i
zagospodarowaniu tego terenu wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane
oraz czy dziatka lub teren na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg
wpisane do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
Zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska, a takze okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub
teren zamierzenia budowlanego, oraz dane o charakterze, cechach istniejacych i
przewidzianych zagorzen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.



BUDOWA KANCELARII LESNICTWA GEEBOKIE W M. PAROWA

5.1 Ochrona zabytkow:
e Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkow.
e Przedmiotowa dziatka nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej

5.2 Eksploatacja gornicza:

o Zainwestowana dziatka nie znajduje sie na terenie wptywow eksploatacii
gorniczej.

e Projektowany budynek nie bedzie w sposob szkodliwy wptywac na srodowisko,
a w szczegolnosci nie bedzie emitowac zanieczyszczen pytowych, gazowych
i ptynnych, hataséw, wibracji, a takze promieniowania jonizujgcego,
pola elektromagnetycznego oraz innych. Nie bedzie tez stwarza¢ zagrozenia
dla higieny i zdrowia jego uzytkownikow oraz ich otoczenia.

5.3 Srodowisko:

e 7.1 Odpady state. Selektywna zbidérka i magazynowanie w zamykanych kubtach
do czasu wywozu przez uprawniong firme na podstawie stosownej umowy z
Urzedem Gminy.

e 7.2 Scieki. Odprowadzanie kanalizacjg sanitarng z odprowadzeniem do sieci
kanalizacyjnej (przytgcze wg. odrebnego opracowania)

e 7.3 Odprowadzanie wéd deszczowych. Odprowadzenie wod deszczowych
przewidziano na wiasny teren nieutwardzony inwestora, nie naruszajgc
intereséw 0sob trzecich. Grunt jest w stanie przyja¢ wody opadowe i nie nastgpi
zmiana stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich.

Inwestycja nie powoduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow. Ochrona pracownikow budowlanych wg planu BIOZ

6. Dane wynikajgce z warunkoéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegoélnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich
parametrami technicznymi.

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie zakwalifikowano do kategorii ZLIII.

Dla projektowanego budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;.
Budynek posiada jedynie wjazd funkcjonalny.

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego zaopatrzenia dla budynku wynosi 10dm3/s, z
hydrantu zewnetrznego o srednicy DN80mm

Dla analizowanego budynku nie jest wymagane zapewnienie drogi pozarowe;j.
Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego zaopatrzenia dla budynku wynosi 10 dm3/s, z
hydrantu zewnetrznego o srednicy DN 80 mm. Dla analizowanego obiektu zewnetrzne
zaopatrzenie w wode realizowane jest za pomocg dwoch hydrantow zewnetrznych
Zlokalizowanego w odlegtosci: do 75m od projektowanego obiektu.

Lokalizacje hydrantow zewnetrznych zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.

7.Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.

Obiekt projektowany zaliczany jest do pierwszej kategorii geotechnicznej, ktéra
obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie wyznaczalnym schemacie
obliczeniowym, w prostych warunkach gruntowych.



BUDOWA KANCELARII LESNICTWA GEEBOKIE W M. PAROWA

Grunt rodzimy, na ktérym zostanie posadowiony budynek, stanowig warstwy
jednorodne genetycznie, réwnolegte do powierzchni terenu. Poziom wéd gruntowych
ponizej poziomu posadowienia fundamentéw. Na miejscu budowy nie stwierdzono
niekorzystnych zjawisk geologicznych. W zwigzku z powyzszym warunki gruntowe
klasyfikuje sie jako proste.

W projekcie przyjeto i zastosowano prosty, nieskomplikowany uktad i schemat
konstrukcyjny o powszechnie znanych i stosowanych rozwigzaniach w budownictwie.
Obiekt bedzie podtgczony do sieci elektroenergetyczne;.

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA
Zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020r., poz. 1333 z p6zn. zm.) wg
art. 3 pkt 20 — obszar oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu
obiektu budowlanego na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu.

10.1  Przedmiot opracowania:
Przedmiotem opracowania jest okreslenie obszaru oddziatywania obiektu dla
inwestycji pod nazwa: ,BUDOWA KANCELARII LESNICTWA GLEBOKIE WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIALKI” Inwestycja zlokalizowana jest na dziatce nr
999, potozonych w obrebie Parowa.

10.2  Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu budowlanego przeprowadzone
zostato na podstawie:
- analizy projektowanego obiektu kubaturowego

- analizy uwarunkowan formalno-prawnych.

10.3  Woyniki analizy:

NR EW.
DZIALKI

PODSTAWA FORMALNO-
"PRAWNA WLACZENIA
DO OBSZARU
OBJETEGO
ODDZIALYWANIEM

UWAGI

Uchwata Nr XI1/61/2003 z dnia 21
pazdziernika 2003 r. Rady Gminy
Osiecznica

Budynek i infrastruktura spetnia zatozenia MPZP gminy
Osiecznica.

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2020r., poz.
1333 z pézniejszymi zmianami,
zmieniony przez: DZ.U. z 2020r.
poz. 471)

Projektowany obiekt nie doprowadza do ograniczenia
pobliskich terendéw w zakresie spetnienia wymagan
podstawowych wyszczegodlnionych w Art. 5 ust. 1

Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 69
z p6zn. zmianami) - analiza pod
katem wyznaczenia w otoczeniu
obiektu budowlanego terenu,

na ktory obiekt oddziatuje
wprowadzajgc ograniczenia w

Dziat Il - Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej:

§

Rozdziat 1- Usytuowanie budynku
13.1 Naturalne o$wietlenie — warunek spetniony

Rozdziat 2- Doj$cia i dojazdy- warunki spetnione
Rozdziat 3 - Miejsca postojowe dla samochoddw
osobowych —warunki spetnione
Rozdziat 4 - Miejsca gromadzenia odpadéw statych
-warunki spetnione
Rozdziat 6 - Studnie § 31 — nie dotyczy
Rozdziat 7 — Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte
—nie dotyczy

10
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jego zagospodarowaniu (definicja
obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapisow art. 3 pkt 20
Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawg
Budowlane (tekst jednolity Dz. U.
z 2020r., poz. 1333 z
poézniejszymi zmianami,
zmieniony przez: DZ.U. z 2020r.
poz. 471)

Rozdziat 8 — Zielen i urzadzenia rekreacyjne § 40 — nie
dotyczy

Dziat Ill - Budynki i pomieszczenia

e Rozdziat 2 — Oswietlenie i nastonecznienie pomieszczeh
§ 60 projektowana budowa nie wptywa na ograniczenie
nastonecznienia budynkéw na dziatkach sgsiednich

Dziat VI - Bezpieczenstwo pozarowe

o Rozdziat 7- Usytuowanie budynkéw z uwagi na
bezpieczenstwo pozarowe § 271, § 272, § 273 —warunek
spetniony.

Zatgcznik do Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz.U. z
2007r. nr 120, poz. 826 z pozn.
Zmianami)

Budynek zostanie przeznaczony na cele publiczne bedzie
uzywany z dopuszczalng emisjg hatasu.

Ustawa z dnia 27 kwietnia
2001r. Prawo ochrony
srodowiska (Dz. U. nr 62, poz.
627 z pdzniejszymi zmianami)

Projektowany budynek nie zalicza sie do przedsiewzie¢
mogacych znaczaco lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko i nie jest dla niego wymagane opracowanie
raportu oceny oddziatywania na srodowisko.

Rozporzadzenie Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2010r w
sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.
U. z 2010r nr 213, poz. 1397 z
pbézniejszymi zmianami)

Projektowany budynek nie zalicza sie do zagadnien
okres$lonychw §2i§3

Obwieszczenie Marszatka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z 30 stycznia 2013r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy o drogach publicznych
(Dz. U. z 2013r., poz. 260 z
pbézniejszymi zmianami)

Projektowana budowa nie znajduje sie w granicach pasa
drogowego.

Zakres oddziatywania obiektu mieSci sie w cafoSci na terenie zainwestowanej dziatki.
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ry

CZESC RYSUNKOWA
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jeste
swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoZenie fatszywego odwiadczeni

Identyfikator zgtoszenia prac

sonilnmitcls WGK.6640.2364.2021

Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy geodezyjnej WGK.6640.2364.2021
Miejscowosc o Parowa
id ikat
Jednostka ewidencyjna sl e 029105—.2
nazwa |Osiecznica
) . identyfikator i nazwa 0007, Parowa
Obreb ewidencyjny ika 999
Skala mapy - 1:500
Nazwa uktadu ~ prostokatnych ptaskich 2000
wspéirzednych Wysokosci PL-EVRF 2007 - NH

Organ stuzby geodezyjnej, ktéry

. Starosta Bolestawiecki
otrzymat zgtoszenie

Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji

Linia czarna przerywana

Stuzebnosci gruntowe majgce wplyw na zagospodarowanie
gruntéw zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestyciji.

nie badano

Kontur uzytku gruntowego, ktéry nie jest ujawniony w bazie danych

ewidencji gruntéw i budynkow

nie wystepuje

< PRACOWNIA GEODEZYJNA
REPERS:SC

59-700 Bolestawiec
ul. Kubika 13A

tel. 75732 61 21
NIP 612-10-05-206

Wykonaweca prac geodezyjnych

|

Wykonana na podstawie mapy zasadniczej i pomiaru uzupefni ’qcego‘w paz'dzieni}'ki}WZAOZ 1r. Granice i nr dziatek zgodne z
danymi Ewidencji Gruntéw i Budynkow. Punkty graniczne nie speiniajg wymogéw doktadno$ciowych okre$lonych w Roz.
EGIB oraz Roz. w Sprawie standardéw technicznych Nie wykiucza sig istnienia innych sieci uzbrojenia podziemnego, ktérych

brak na mapie zasadniczej.
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dokumentu zawierajgcego wynik ﬁm’“

< PRACOWNIA GEODEZYJNA
REPERS:sc

59-700 Bolestawiec
ul. Kubika 13A

tel. 76 732 61 21
NIP 612-10-05-206

pozytywnej weryfikacji CEAF T .".Il
\ll_\:”., .-:" N, Y
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LEGENDA:

Elementy projektowane/istniejgce

@// Budynek kancelarii lesniczej

2.XXX  Miejsce na zamykane pojemniki na odpadki state

3. Ztacze pomiarowo-kablowe wg. odrebnego

zgtoszenia

——+t——  Przylacze telekomunikacyjne wg. odrebnego
zgtoszenia

—W—— Przytagcze wodociggowe wg odrebnego zgtoszenia

——ks——  Przytacze kanalizacji sanitarnej wg. odrebnego
zgtoszenia

—eN——  Wewnetrzna linia zasilajagca - wiz

Wejscie do budynku

A ; .
| Komunikacja -kostka betonowa
Sadsasns iy

Powierzchnia biologicznie czynna

A-B-C-D-E Zakres opracowania

P Miejsce postojowe dla samochodéw osobowych
R Stojak dla dwdch roweréw
- Furtka
_~

Istniejacy zjazd z drogi wojewddzkiej na dziatke
Granica dziatki

— — — — Napowietrzna linia niskiego napiecia

Pozostate

BILANS TERENU

|
Powierzchnia opracowanE'é-B-C-D-E 5577,7—-19,2%
Powierzchnia dziatki 29100,0m2 —100,00%
Powierzchnia zabudowy 2604m?2 — 0,9%
Powierzchnia utwardzona/komunikacji_251,6m? — 0,9%
Powierzchnia czynna biolog. 28588,0m2 — 98.2%

Projektowany poziom 0.00~164,40m n.p.m.

Ik - budynek jednokondygnacyjny

Biuro projektowe

63-600 Kepno

ul. Mlyriska 8

Andrzej Rozwadowski t. 698 648 157

INWESTYCJA: Budowa kancelarii Le$nictwa Gtebokie wraz z
. zagospodarowaniem dziatki.
INWESTOR: Nadle$nictwo Swietoszoéw ul. Brzozowa 17, 59-276 Swietoszéw

LOKALIZACJA INW.: dz. Nr 999, obreb Parowa, gm. Osiecznica

ZAGO.DZIALKI

Funkcja Imig i nazwisko, nr uprawnien Podpis Data
Projektant mgr inz. arch. Pawet Bronowski
architektury 24/07/DOIA 8.12.2021
Projektant inz. Andrzej Rozwadowski Skala
konstrukcji UAN.7342-104/92
ﬁg;';t;?t mgr inz. Agata Urban 1:500
sanitarnych DOS/0382/PWBS/18
ﬁg;';t;?t mgr inz. Andrzej Cichosz Nriye Nr et
elekirycznych WKP/0190/POOE/17 . ’
Udziat w . mgr inz. Agnieszka Ostrowska-Wawrzyniak| PZ_01
opracowaniu




