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FORMULARZ  PARAMETRÓW  TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH

	1PAKIET 1 - Tor wizyjny do torakoskopii z oprzyrządowaniem – 1 sztuka 

	
WYPEŁNIA WYKONAWCA:

Nazwa oferowanego przedmiotu zamówienia:  ……………………………………………….……………..….

………………………………………………………………………………………………………………………….……

Producent/kraj pochodzenia……………………….…………………………………..………..…….…..…………

typ/model/seria…………………………….………………………………………………………………….…...……

Rok produkcji 2023 


	Lp.
	Opis parametrów
	Ilość
	Parametry techniczne wymagane

	1.
	TOR TORAKOSKOPOWY 4K  Z AKCESORIAMI

	1.1.
	Procesor wideo 4K z funkcją pracy w trybie IR/3D –1 szt.
	1
	Tak, podać                                       4K/3D/IR -10pkt                                  4K/IR - 0pkt

	1.2.
	Panel dotykowy do sterowania funkcjami procesora i kompatybilnego źródła światła
	
	Tak, podać

	1.3.
	Procesor wyposażony w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej
	
	Tak, podać  

	1.4.
	Procesor wyposażony w system obrazowania Yellow Enhance (YE), 
	
	Tak, podać                                              YE- 10pkt                                                      brak YE - 0pkt

	
	Wzmocnienie koloru żółtego podczas obserwacji w świetle białym (WLI)
	
	

	1.5.
	Możliwość rozbudowy do systemu 3D (bez podłączania dodatkowych urządzeń, procesorów, itp.)
	
	Tak, podać

	1.6.
	Możliwość podłączenia: 
	
	Tak, podać

	
	1)       głowicy kamery laparoskopowej 4K
	
	

	
	2)       głowicy kamery Full HD
	
	

	
	3)       głowicy kamery kątowej HDTV
	
	

	
	4)       wideolaparoskopów HD
	
	

	
	5)       wideocystoskopu HDTV
	
	

	
	6)       wideoureterorenoskopu
	
	

	1.7.
	Wyjścia wideo: 2x 12G-HDI (4K) , 4x 3G-SDI(od A do D - 4K), 2x 3G(HD)-SDI (HD)
	
	Tak, podać

	
	
	
	
	

	1.8.
	Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash
	
	Tak
	

	1.9
	Pamięć wewnętrzna urządzenia
	
	Tak
	

	1.10
	Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff
	
	Tak
	

	1.11
	Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8 (w 17 krokach)
	
	Tak
	

	1.12.
	Ręczne dostosowanie jasności w przedziale od 1 do 17 (w 17 krokach)
	
	Tak
	

	1.13.
	Możliwość dostosowania tonu kolorów:
	
	Tak, podać
	

	
	1) Regulacja odcienia i nasycenia barwy dla trybów WLI i YE od -5 do 5 (w 11 krokach) dla kolorów: czerwonego, pomarańczowego, żółtego, magneta 
	
	
	

	
	2) Regulacja dla trybu WLI i obrazowania w wąskim paśmie światła
	
	
	

	
	Regulacja tonu czerwieni  - podać przedział
	
	
	

	
	Regulacja tonu niebieskiego - podać przedział 
	
	
	

	
	Nasycenie barwy czerwonej - podać przedział
	
	
	

	
	 
	
	
	

	1.14.
	3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie (Auto, Tryb 1-3)
	
	Tak
	

	1.15.
	3 tryby wyświetlania obrazów w trybie obserwacji IR – dla monitora głównego i pomocniczego
	
	Tak
	

	1.16.
	Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja)
	
	Tak
	

	1.17.
	3 stopnie wzmocnienia obrazu (2 dla struktury, 1 dla krawędzi) dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni (IR) oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła
	
	Tak, podać
	

	
	
	
	
	

	1.18.
	Funkcja „filtr moire” – dwustopniowy do pracy z fiberoskopami
	
	Tak
	

	1.19.
	3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, normalny, niski)
	
	Tak
	

	1.20.
	Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (wysoki, średni, niski)
	
	Tak
	

	1.21.
	Możliwość przypisania ustawień dla min. 20 użytkowników
	
	Tak, podać 
	

	1.22.
	Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania
	
	Tak
	

	1.23
	Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty. 
	
	Tak
	

	1.24.
	Język menu: polski
	
	Tak
	

	2.
	Źródło światła LED – 1 szt.
	1
	Tak
	

	2.1.
	Kompatybilne z procesorem 4K – w zestawie przewód komunikacyjny 
	
	Tak
	

	2.2.
	Zgodne z trybem obserwacji w wąskim paśmie światła
	
	Tak
	

	2.3.
	Zgodne z trybem obserwacji Yellow Enhance (YE)
	
	Tak
	

	2.4.
	Zgodne z trybem obserwacji IR i światła białego (WLI)
	
	Tak
	

	2.5.
	Automatyczna regulacja jasności – 17 stopni
	
	Tak
	

	3.
	Głowica kamery 4K CMOS –1 szt.
	1
	Tak
	

	3.1.
	Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego oraz trybem IR
	
	Tak
	

	3.2.
	3 programowalne przyciski funkcyjne
	
	Tak
	

	3.3.
	Funkcja jednodotykowego AUTOFOCUS (AF) i funkcja ciągłego trybu AUTOFOCUS (C-AF)
	
	Tak, podać                                                  C-AF - 10pkt                                                brak - 0pkt
	

	3.4.
	Możliwość regulacji ostrości dedykowanymi przyciskami
	
	Tak
	

	3.5.
	Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym
	
	Tak
	

	3.6.
	Zoom cyfrowy
	
	Tak
	

	3.7.
	Przewód o długości 3 m
	
	Tak
	

	3.8
	Waga 270 g
	
	Tak
	

	3.9
	Całkowicie zanurzalna w środku dezynfekcyjnym
	
	Tak
	

	3.10
	Sterylizacja: autoklaw, STERIS V-PRO maX, STERRAD 100S/NX/100NX
	
	Tak
	

	4.
	Światłowód do optyk laparoskopowych  – 2 szt.
	2
	Tak
	

	4.1.
	Długość 3m
	
	Tak, podać
	

	4.2.
	Średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm
	
	Tak, podać
	

	5.
	Monitor medyczny 4K/3D – 1 szt.
	1
	Tak
	

	5.1.
	Rozmiar matrycy min 31”
	
	Tak
	

	5.2.
	Rozdzielczość min 3840x2160
	
	Tak
	

	5.3.
	Stosunek boków obrazu 16:9
	
	Tak
	

	5.4.
	Współczynnik kontrastu 1.000.000:1
	
	Tak
	

	5.5.
	Jasność 650 cd/m2
	
	Tak
	

	5.6.
	Funkcje: PIP, POP, obrót, wzmocnienie obrazu
	
	Tak
	

	6.
	Monitor medyczny 4K/3D – 1 szt.
	1
	Tak
	

	6.1.
	Rozmiar matrycy min 54”
	
	Tak
	

	6.2.
	Rozdzielczość min 3840x2160
	
	Tak
	

	6.3.
	Stosunek boków obrazu 16:9
	
	Tak
	

	6.4.
	Współczynnik kontrastu 1.000.000:1
	
	Tak
	

	6.5.
	Jasność 550 cd/m2
	
	Tak
	

	6.6.
	Funkcje: PIP, POP, obrót, wzmocnienie obrazu
	
	Tak
	

	6.7.
	Wózek do monitora-1szt
	
	Tak
	

	7
	Optyka laparoskopowa  – 2 szt.
	2
	Tak
	

	7.1.
	Rozmiar 10 mm
	
	Tak
	

	7.2.
	Kąt patrzenia 30 stopni
	
	Tak
	

	7.3.
	Soczewki ED 
	
	Tak
	

	7.4.
	Długość robocza 315-330 mm
	
	Tak, podać
	

	7.5.
	Pole widzenia 88 stopni
	
	Tak, podać
	

	8.
	Kontener do sterylizacji optyk – 2 szt.
	2
	Tak
	

	9.
	Procesor wideo do endoskopii
	1
	Tak
	

	9.1.
	Centrala dedykowana do pracy z endoskopami elastycznymi takimi jak: gastroskopy, kolonoskopy, duodenoskopy, bronchoskopy w tym endoskopy ultrasonograficzne
	
	Tak
	

	9.2.
	Obrazowanie w świetle białym do standardowej diagnostyki
	
	Tak
	

	9.3.
	Obrazowanie wąskopasmowe w celu wykrywania i oceny potencjalnych zmian chorobowych
	
	Tak
	

	9.4.
	Obrazowanie auto-fluorescencyjne
	
	Tak
	

	9.5.
	Obrazowanie ze wzmocnieniem tekstury i koloru w celu poprawy możliwości diagnostycznych
	
	Tak
	

	9.6.
	Czerwone obrazowanie dichromatyczne w celu uwidaczniania naczyń krwionośnych i lokalizacji miejsc krwawienia
	
	Tak
	

	9.7.
	Obrazowanie z funkcją rozjaśniania ciemnych obszarów z jednoczesnym zachowaniem poprawnego kontrastu.
	
	Tak
	

	9.8.
	Budowa gniazda umożliwiająca przyłączanie endoskopów jednym ruchem
	
	Tak
	

	9.9.
	Brak potrzeby regulacji balansu bieli dla wybranych endoskopów
	
	Tak
	

	9.10.
	Dotykowy panel sterujący 
	
	Tak
	

	9.11.
	Regulacja jasności panelu sterującego 10. stopniowa
	
	Tak
	

	9.12.
	Przycisk podglądu wykonanych zdjęć w celu przywołania zapisanych obrazów
	
	Tak
	

	9.13.
	Główne wyjście wideo 4K (12G-SDI)
	
	Tak
	

	9.14.
	Pomocnicze wyjścia wideo: 3G-SDI, Composite
	
	Tak
	

	9.15.
	Główne wejścia wideo w celu podłączenia aparatu USG lub RTG: SDI
	
	Tak
	

	9.16.
	Pomocnicze wejścia wideo: SDI, Y/C
	
	Tak
	

	9.17.
	Możliwość zapisu ustawień dla min. 10 użytkowników
	
	Tak
	

	9.18.
	Możliwość regulacji koloru, min. 8 poziomów.
	
	Tak
	

	9.19.
	Automatyczna kontrola wzmocnienia kiedy dystalny koniec endoskopów jest daleko od obserwowanych obiektów
	
	Tak
	

	9.20.
	2 stopniowa regulacja kontrastu
	
	Tak
	

	9.21.
	Automatyczna regulacja jasności obrazu z możliwością dodatkowej ręcznej regulacji.
	
	Tak
	

	9.22.
	Regulacja jasności 17 stopniowa na skali -8 do +8
	
	Tak
	

	9.23.
	Trzy tryby przesłony: auto, średni, szczytowy
	
	Tak
	

	9.24.
	Funkcja poprawy obrazu 8. stopniowa w 2 trybach: tryb wzory i kontury oraz tryb drobniejsze części struktury
	
	Tak
	

	9.25.
	Elektroniczne powiększenie 3 stopnie. 
	
	Tak
	

	9.26.
	Funkcja PIP, POP
	
	Tak
	

	9.27.
	System wyboru przez procesor najostrzejszego zdjęcia w momencie uruchomiania zapisu obrazów.
	
	Tak
	

	9.28.
	Funkcja zapisu czasu rozpoczęcia i zakończenia badania
	
	Tak
	

	9.29.
	Funkcja sterowania magnetycznym systemem pozycjonowania endoskopów 
	
	Tak
	

	9.30.
	Wyświetlanie danych pacjenta: numer ID, nazwisko, płeć, wiek, data urodzenia
	
	Tak
	

	9.31.
	Format zapisu obrazów: TIFF, JPEG
	
	Tak
	

	9.32.
	Pamięć wewnętrzna
	
	Tak
	

	9.33.
	Gniazdo pamięci przenośnej na froncie urządzenia
	
	Tak
	

	9.34.
	Zintegrowane, 5 ledowe źródło światła 
	
	Tak
	

	9.35.
	Wbudowana pompa insuflacyjna
	
	Tak
	

	9.36.
	Komunikacja z insuflatorem CO2 z możliwością wyboru podawania gazu lub powietrza
	
	Tak
	

	9.37.
	4 tryby insuflacji: wyłączona, niska, średnia, wysoka 
	
	Tak
	

	9.38.
	Zdalne sterowanie pompą wody
	
	Tak
	

	9.39.
	Kompaktowa obudowa o wymiarach nie przekraczających: 400 x 220 x 580 mm (szer/ wys/ głęb.)
	
	Tak
	

	9.40.
	Waga max. 20 kg
	
	Tak
	

	9.41.
	W zestawie : butelka do insuflacji 1 szt., dedykowana pamięć przenośna 1 szt., nasadka balansu bieli 1 szt., kabel wideo 12G-SDI 1 szt.
	
	Tak
	

	9.42.
	Programowalne przyciski funkcyjne: endoskop: do 5 , panel dotykowy – 3 podstawowe + 10 indywidualnych, klawiatura – 4, przycisk nożny 2. 
	
	Tak
	

	9.43.
	Możliwość odłączania i podłączania endoskopu bez potrzeby wyłączania zasilania
	
	Tak
	

	9.44.
	Funkcja skalowania obrazu do rozdzielczości 4K
	
	Tak
	

	Wymagania dodatkowe: 

	1.
	Okres gwarancji 24/36/60 miesięcy – jest to kryterium oceny oferty
	
	Tak, podać

	2.
	Gwarancja produkcji części zamiennych minimum 10 lat
	
	Tak

	3.
	Czas reakcji serwisu:  24 godz. od zgłoszenia awarii 
	
	Tak

	4.
	Czas na naprawę usterki do 2 dni roboczych od zgłoszenia awarii, a w przypadku potrzeby sprowadzenia części zamiennych do 10 dni roboczych
	
	Tak

	5.
	Wraz z dostawą komplet materiałów dotyczących instalacji urządzenia
	
	Tak

	6.
	Instrukcja obsługi w języku polskim w formie drukowanej lub elektronicznej (pendrive lub płyta CD)
	
	Tak




Wykonawca oświadcza, że zaoferowany tor wizyjny do torakoskopii z oprzyrządowaniem jest fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, jest niepowystawowy, nierekondycjonowany, i jest objęty gwarancją producenta, spełnia wymagania określone w ustawie  z dnia  7 kwietnia 2022 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2022.974 ze zmianami),  zgodne   z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN i posiada deklarację CE.
Wykonawca oświadcza również, że w/w urządzenie jest kompletne  i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji, a także gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom usług medycznych.





                                                                                               ........................................................................................
  podpis i pieczęć osoby uprawnionej
    do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

