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_— - - bednarka ze stall ocynkowane]

LEGENDA

drut ze stali ocynkowanej 8mm

FeZn 30x4mm

- zigcze kontrolne w puszce
[o[0] POH na wys. 0,3 - 1,8m

potaczenle trwale metaliczne

uzlom R<10 Ohm

[ ——

INFORMACJE OGOLNE:

1.

PROJEKTOWANE ZWODY WYKONAC Z DRUTU FeZn 8mm -
NAPREZONEGO, PROWADZONEGO NA WSPORNIKACH
IZOLACYJINYCH

WSPORNIKI IZOLACYJNE MONTOWAC CO 1m.

PRZEWODY ODPRAWADZAJACEGO Z DRUTU FeZn 8mm PROWADZIC
W RURKACH PCV POD TYNKIEM / ALTERNATYWNIE ZASTOSOWAC
PRZEWODY IZOLOWNE.

PRZEWODY ODPROWADZAJACE POLACZYC Z PRZEWODAMI
UZIEMIAJACYMI FeZn 30x4mm ZA POMOCA UCHWYTOW
KRZYZOWYCH W PUSZKACH POH.

PRZEWODY UZIEMIAJACE DO PUNKTU POLACZENIA UZIOMEM
ZABEZPIECZYC PRZED SZKODLIWYM DZIALANIEM CZYNNIKOW
ZEWNETRZNYCH

RZEWODY ODPROWADZAJACE POLACZYC POPRZEZ tACZE
KONTROLNE Z UZIOMEM FUNDAMENTOWYM PRZEZ SPAWANIE.
UZIOM OTOKOWY PROWADZIC W ZIEMI NA GLEBOKOSCI MIN. 0,5m
ORAZ W ODLEGLOSCI MIN. 1m OD BUDYNKU.

POD DRZWIAMI WEJSCIOWYMI | WJAZDAMI BEDNARKE UKEADAC W
RURACH OCHRONNYCH @50

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE DACHU, WYSTAJACE PONAD
DACH (KOMINY, WYWIETRZAKI) NALEZY CHRONIC IGLICAMI
ODGROMOWYMI PRZYEACZONYMI DO UKEADU ZWODOW
POZIOMYCH DRUTEM FeZn 8mm.

ZACHOWAC ODSTEP KOORDYNACYJUNY MIN. 0,5m.

WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE DACHU (RYNNY ITD.)
PRZYLACZYC DO UKLADU ZWODOW POZIOMYCH DRUTEM FeZn
8mm.
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