OPIS TECHNICZNY
do projektu ZAGOSPODAROWNIE | WYPOSAZENIE TERENU ISTNIEJACEGO
TARGOWISKA GMINNEGO W SKRIWILNIE - WIATA TARGOWA WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

. Podstawa opracowania
. Zlecenie z biura INEKO,

1.2. Uzgodnienia z inwestorem,
1.3. Wizja lokalna (inwentaryzacja),
1.4. Obowigzujgce przepisy, normy i katalogi.

Zakres opracowania
Rozdzielnia gtéwna,

2.2.  Zasilanie rozdzielni,

2.3. Instalacja tréjfazowa,

2.4. Instalacja oswietleniowa,

2.5. Instalacja gniazd wtykowych,

2.6. Ochrona od porazen,

2.7. Instalacja ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tagczeniowych.
2.8. Instalacja odgromowa

Przepisy zwiagzane

a) Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 22.08.1997r. o ochronie 0s6b i mienia (Dz. U. Nr 114 z 1997 poz. 740).

b) Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z po6zniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, p6z. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemdéw oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagce w ocenie
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195,
pbz. 2011).

c) Normy

- PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elekiryczne niskiego napigcia -- Czes¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie
ogélnych charakterystyk, definicje

- PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym



PN-HD 60364-4-42:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes¢: 4-443: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2010

Instalacje elektryczne niskiego napigcia -- Czes¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-52:2011

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-52: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-54:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych
PN-HD 60364-5-559:2010

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-55: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Inne wyposazenie -- Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo --
Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym

PN-1EC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-1EC 60364-5-53:2000

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodoéw

PN-IEC 60364-5-537:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urzgdzenia do odtgczania
izolacyjnego i fgczenia

PN-1EC 60364-7-714:2003

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-EN 12464-1:2004

Swiatto i o$wietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
PN-EN 62305-1:2008



Ochrona odgromowa — czes¢ 1: Zasady ogdlne.
- PN-EN 62305-2:2008

Ochrona odgromowa — czes$¢ 2: Zarzagdzanie ryzykiem
- PN-CN 50131

Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wtamania.
- PN-93/E-08390

Systemy alarmowe (w obowigzujgcym zakresie).

4. Zatozenia oqdlne
Celem zobrazowania rozwigzania projektowego powotano sie na konkretne rozwigzania
katalogowe. Wszystkie urzgdzenia wskazane w projekcie sg przyktadowe, a odwotanie do nich
ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urzgdzen.

Podane w tekscie i na rysunkach nazwy materiatdw nalezy czytac tgcznie z uzupetnieniem:
[ lub rownowazne”.

Sprzet oraz urzadzenia przedstawione przez wykonawce muszg gwarantowaé, co najmniej
takie same parametry jak przedstawione ponizej. Wykonawca pragnacy ztozy¢ oferte na sprzecie
rownowaznym pod wzgledem jakosci zobowigzany jest do zatgczenia do oferty dokumentow
potwierdzajgcych parametry sprzetu.

5. Zasilanie wiaty

Zasilanie proj. wiaty realizuje sie kablem ziemnym YKYzo 5x16mm? o dlugosci o
dtugosci 30m/40m, zalicznikowo w ramach istniejgcej mocy. Kabel prowadzi¢ z istniejgcej
rozdzielnicy gtownej budynku i1 i wprowadzi¢ do rozdzielnicy wiaty w budynku wiaty. Obwod
zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadmiarowo prgdowym B40A.

Trasa kabla zasilajgcego ukazana jest na rys. E-01,

Schemat zasilania wraz z aparatami zabezpieczajgcymi ukazane na rys. E-04.

6. Rozdzielnia Wiaty (RW)

Rozdzielnia wiaty (RW) zainstalowana bedzie w budynku wiaty zgodnie z rys. E-02.
Niniejsza rozdzielnia zasilana bedzie z ist. rozdzielnicy gtéwnej budynku i1 kablem YKYzo
5x16mm?

Lokalizacja rozdzielni RW zgodnie z rys. E-02.

Wyposazenie rozdzielni RW zgodnie z rys. E-04.

7. Oswietlenie wewnetrzne

Oswietlenie wewnetrzne budynku wykonaé przewodami typu YDYp 3 x 1,5mm?. Przewody
uktadac pod tynkiem i w korytach kablowych.

Jako oprawy oswietleniowe wewnatrz budynku Stacji Uzdatniania Wody nalezy zastosowac¢
oprawy LED o mocy 60 W,

Wytaczniki instalowa¢ na wysokosci 1,1 - 1,2m od posadzki. Wybér estetyczny tgcznikéw
pozostawia sie inwestorowi.

Lokalizacje opraw oswietleniowych i tacznikédw przedstawiono na rys. E-02.

Zabezpieczenie obwodow oswietleniowych zgodnie z rys. E-04.

8. Instalacja gniazd wiykowych

Instalacje elektryczng gniazd wtykowych 1-fazowych nalezy wykona¢ przewodami
YDYp 3x2,5mm2? na napiecie 750V. Obwody gniazd wtykowych bedg zabezpieczone
wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi. Instalacje nalezy wykonaé podtynkowo z
zastosowaniem osprzetu podtynkowego. W catym obiekcie na gniazda wtykowe nalezy stosowaé
osprzet hermetyczny o stopniu ochrony min IP 44.

Gniazda instalowa¢ na wysokosciach 0,2 - 0,3m od poziomu posadzki pod biurkiem w
pomieszczeniu gospodarczym oraz na wysokosci 1,05m od poziomu posadzki w




pozostatych punkach. Gniazda do grzejnikbw montowa¢ na wysokosci odpowiedniej do
podtgczenia samego grzejnika.

Lokalizacje gniazd wtykowych pokazano na rys. E-02.

Zabezpieczenie obwodow gniazd zgodnie z rys. E-04.

9. Oswietlenie zewnetrzne

W celu oswietlenia terenu zaprojektowano 9 punktéw oswietleniowych w oparciu o aluminiowe
stupy stozkowe o wysokosci 4m. W/w stupy przykreci¢ do wczesniej zamontowanych stop
fundamentowej typu F100/200.

Kolorystyke stupdéw pozostawia sie do wyboru inwestorowi. Dopuszcza sie zastosowanie innych
stupow o réwnowaznych parametrach technicznych.

Oprawy oswietleniowe dekoracyjne zewnetrzne typu Philips Annecy CDS 560 ze zrédtem
Swiatta o mocy 60W. Klosz przezroczysty. Zaleca sie zastosowanie kloszy ,wandaloodpornych”
z poliweglanu o IK 08. Oswietlenie zasilane bedzie z ist. rozdzielnicy gtéwnej RG budynku i1.

Zabezpieczenie obwodow oswietlenia zgodnie z rys. E-04.

10. Instalacja ochrony odgromowej

Zwody pionowe potaczy¢ z potacig dachu (blacha dachéwko podobna), ktéra bedzie
spetniata role zwodu pionowego.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem FeZn @ 8 mm. Przewody odprowadzajgce
ukfada¢ w rurkach instalacyjnych grubosciennych pod elewacjs.

Przewody odprowadzajace potgczyé ze zwodami poziomymi dachu za pomocag uchwytow
krzyzowych drut/drut. Ztgcza kontrolne wykonac w skrzynce kontrolnej mocowanej w elewacji
budynku na wysokosci 0,3 — 1,8m od poziomu gruntu.

Przewody odprowadzajgce potgczy¢ trwale z uziomem fundamentowym wykonanym
z bednarki FeZn 30x4mm.

Po wykonaniu prac nalezy wykonac pomiary instalacji odgromowej. Wartos¢ rezystancji
instalacji odgromowej powinna wynosi¢: R<10Q. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej
wartosci rezystancji uzioméw, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy gtebinowe z pogrgzanych
pretéw miedziowanych @ 17,2mm dt. 3m., az do uzyskania odpowiedniej wartosci rezystanciji.

Instalacje odgromowg potgczy¢ z istniejacg instalacjg budynku przylegtego.

11. Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Projektuje sie ochrone wg PN-HD 60364-4-41 czyli samoczynne wytaczenie zasilania
poprzez wytgczniki nadmiarowo-prgdowe, jako ochrona przed dotykiem posrednim i izolowanie
czesci czynnych dla ochrony przed dotykiem bezposrednim oraz wytgczniki réznicowo-pradowe
jako uzupetnienie ochrony przed dotykiem bezposrednim.
Projektowana instalacja elektryczna w uktadzie sieci TN-S.

Z przewodem PE potgczy¢ bolce gniazd wtykowych, metalowe obudowy urzgdzen
rozdzielczych, a takze metalowe obudowy opraw oswietleniowych.

Przewody PE poszczeg6lnych obwoddéw potaczy¢ w rozdzielni gtownej z przewodem
magistralnym.
Potgczenia wyrownawcze wykonac¢ bednarkg FeZn 30x4mm.
Ochrone nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu montazu.

12. Instalacja ochrony od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych

Zgodnie z obowigzujgcg normg nowo projektowane instalacje elekiryczne nalezy
zabezpieczac przed skutkami wytadowan atmosferycznych i skutkami przepie¢ taczeniowych.
Jako ochrone w rozdzielni RG zastosowano ogranicznik przepie¢ ochronnik ON300
T1+T2 8/50 3P+N zgodnie z rys. E-04.




13. Uwaaqi

13.1.1. Po wykonaniu rob6t nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary odbiorcze.

13.1.2. Zakres rob6t objety opracowaniem winna wykonaé jednostka posiadajgca stosowne
uprawnienia do wykonania robot elektrycznych i dysponujgca sprzetem zapewniajgcym
witasciwe wykonanie robét.

13.1.3. Projektowane urzadzenia podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej, ktérg nalezy

zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

13.1.4. Obwody instalacji w rozdzielnicach oraz poszczegdlne rozdzielnice i tablice wszystkich
instalacji nalezy opisa¢ w sposéb trwaty.

13.1.5. Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiadac¢ izolacje 450/750V i barwy zyt
zgodne z wymaganiami normy.

13.1.6. Wszystkie urzgdzenia pozostajg na majgtku inwestora.
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upr. bud. WAM/0065/PWOE/06
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budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant Sprawdzajacy:

mgr inz. Daniel Sokotowski

upr. bud. WAM/0149/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobér przewodoéw i kabli elektroenergetycznych oraz ich zabezpieczen

c COoSs¢ Un In_min Zab. Ih | K2 [- Iz I'z kp ldd
Nr Opis PIkW Is [A

P WV v (B || (] (A B | e
1 ist. RG-RW | 14,79 | 095 | 400 |22.47|23595| B | 40 |1,45| 40 | 76 | 0,95 | 72,2
p |ist. RG - Oswietlenie | ) o | 95 | 400 | 0,82 | 09025 | B |16 |1.45| 16 | 66 | 0,95 | 62,7

Zewnetrzne
Wartosci pomocnicze
Przewéd S Y L [m] X' AU% | sing R X
[ | [mm?] |[10%6/Q*m] mam] | %] | [ | @ | @

YKYzo |5x|16| 57.5 40 | 0,07 |04739(0312(0,043| 28
YAKXs |4x|25| 35 473 | 0,081 |02156|0.312| 0,54 |38.313
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Opracowano na podstawie :

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)



Zawartos¢ opracowania:

1.

N

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz Kkolejnos¢ realizacji
poszczegdblnych obiektéw (robdt);

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych;

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystgpienia;
Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych;

Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w  strefach
wysokiego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii lub
innych zagrozen.

a. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji
poszczegolnych obiektéw (robot);

* Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);

*  Wykonanie wykopu pod stup oswietleniowy oraz linie kablowe nn 0,4kV,;

» Utozenie rur ostonowych;

» Utozenie linii kablowych nn 0,4kV;

* Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego;

* Wewnetrzne instalacje elektryczne;

* Pomiary;

*  Odbidr robot;

b. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
* obwdd kanalizacji deszczoweyj;

* obwaod sieci wodociggowej;

* podziemne linie kablowe nn 0,4kV;

c. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
* Inne elementy;

d. Przewidywane zagrozenia wystepujagce podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich
wystagpienia.

Zgodnie z rozporzgdzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003r)
zagrozenia dla bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi mogg powodowac:

» Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych;

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogace wystgpi€ podczas
wykonywania robot:
» Zetkniecie z ostrymi czesciami narzedzi, maszyn i materialtbw mogacymi
spowodowac skaleczenie;
«  Srodki transportu poziomego (dowoz




materiatéw na plac budowy);

* Porazenie prgdem elektrycznym w czasie pracy przy linii
elektroenergetycznej;

» Drgania i wibracje (przy pracy zageszczarek);

» Prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezaréw;

Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych:

Przeprowadzenie szkolenia wstepnego na placu budowy i udokumentowanie w
dzienniku szkolen;

Przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego z okresleniem zasad postepowania
na wypadek ww. zagrozen oraz instruktaz w zakresie stosowania srodkéw ochrony
indywidualnej;

Sprawdzenie aktualnych badan lekarskich, w tym do pracy na wysokosci;
Sprawdzenie zaswiadczen kwalifikacyjnych E lub D w zaleznosci od
wykonywanych czynnosci i petnionej funkciji;

Stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi
poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzor;

Omowienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
podczas wykonywania robo6t budowlanych:

Podstawowymi $Srodkami technicznymi i organizacyjnymi, wptywajgcymi na
poprawe bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji rob6t budowlanych sg:
Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robdt;

Wytgczenie spod napiecia linii elektroenergetycznej do prac, ktére tego wymagaja;
Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrebie prowadzonych prac;
Zapewnienie pracownikom wykonujgcym prace $rodkow ochrony osobistej
dostosowanych do zakresu czynnosci, jakie wykonuja;

Zapewnienie brygadzie Srodkéw tacznosci umozliwiajgcych szybki kontakt z
odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek wystgpienia zagrozen;
Zapewnienie brygadzie $rodkéw tgcznosci w zakresie niezbednym do biezacej

komunikacji podczas wykonywania robét;

Bezposrednio przed rozpoczeciem robdt budowlanych, kierownik budowy sporzadzi ,,Plan

Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia” w oparciu o niniejszg ,,Informacje BIOZ”.

Projektant:

inz. Tomasz Krawe¢

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant Sprawdzajacy:

mgr inz. Daniel Sokotowski

upr. bud. WAM/0149/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych



