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OPIS TECHNICZNY

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU

a)
b)
c)
d)

e)

zlecenie inwestora,

dokumentacja fotograficzna

inwentaryzacja istniejgcego oznakowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784),

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 pazdziernika 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia
Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie znakow i
sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310)

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 wrze$nia 2019 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegoétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2019 poz. 2311)

Zatgczniki nr 1 - 4 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury j.w w sprawie szczeg6towych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach, (Dz. U. Nr
220, poz. 2181 z p6zn. zmianami.)

1.2 CEL OPRACOWANIA

W zwigzku z remontem drogi gminnej nr 255514P (Zapust - Wielonek) na odcinku o dtugosci
1690m oraz w zwigzku z poprawg bezpieczenstwa uzytkownikéw drogi opracowano niniejszy
projekt statej organizacji ruchu.

1.3 CHARAKTERYSTYKA DROGI ORAZ WARUNKI RUCHU

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w liniach rozgraniczajacych (pasie drogowym) drogi
gminnej nr 255514P (Zapust - Wielonek) na dziatkach o nr ewid. 229 i 230/1. Odcinek objety
inwestycjg rozpoczyna sie¢ w km 0+000,00 (skrzyzowanie z drogg gminng nr 258082P) i konczy
w km 1+690,00 (odcinek o dtugosci do km 1690m) dalej droga przebiega w kierunku
skrzyzowania z drogg powiatowg 1852P w km 1+882
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Szczegobtowq lokalizacje znal\(éw przedstawiono na rysunkq nr 0 i03.

. Droga gminna 255514P przebiega w pasie drogowym o szeroko$ci 6 - 15m

Droga posiada nawierzchnie asfaltowg o szeroko$ci 3,5m.+ pobocza o szeroko$ci ok 0,75m
Odwodnienie drogi odbywa sie w sposéb powierzchniowo na teren przylegly w pasie drogowym
oraz do rowdw przydroznych.

Droga do km przebiega w terenie zabudowanym czesciowo oswietlonym.

Droga posiada przekréj drogowy 1x1 z poboczami,

Nawierzchnia drogi granicach objetych inwestycjg znajduje sie w ztym stanie techniczne
wystepuja liczne spekania wyrwy ubytki i nierownosci,

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuje kolizja z drzewami,.

Na drodze odbywa sie umiarkowany ruch samochodowy — droga stanowi potaczenie miedzy
miejscowosci Zapust — Wielonek oraz dojazd do posesji, doméw, gospodarstw, Swietlicy wiejskiej
oraz p6l uprawnych.

Na drodze wystepuja zjazdy do pdl, gospodarstw i posesiji.

/
/i

Foto. Teren inwestycji — droga gminna nr 255514P
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1.4 OPIS WYSTEPUJACY ZAGROZEN | UTRUDNIEN
Nie dotyczy
1.5 OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

W zwigzku z remontem drogi gminnej nr 255514P (Zapust - Wielonek) na odcinku o diugosci
1690m oraz w zwigzku z poprawg bezpieczenstwa uzytkownik drogi projektuje sie wprowadzenie
oznakowania uzupetniajgcego w postaci:
- 0znakowania pionowego:

e B-33 Ograniczenie predko$ci 40km/h,

e D-42 "obszar zabudowany",

e D-43 "koniec obszaru zabudowanego"

* E-18a,,Koniec miejscowosci Zapust”

* E-17a ,Miejscowos¢ Zapust”
e A-3 Niebezpieczne zakrety — pierwszy w prawo”
e T-4 Tabliczka wskazujaca liczbe zakretow™
- w zwigzku z planowang inwestycjg projektuje sie wykonanie:
» wymiany tablic istniejacych znakéw pionowych (tablice + stupki).

Szczegotowa lokalizacje znakdw przedstawiono na rysunku nr 02 i 03 w skali 1:1000.

1.5 ZASADY LOKALIZACJI ZNAKOW | UWAGI

» Sposob oznakowania powinien odpowiada¢ zasadom okre$lonym w aktualnym
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow technicznych dla
znakdw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczania na drogach

» Wszystkie pojazdy poruszajgce sie w pasie drogowym, wykonujgce roboty drogowe powinny
by¢ wyposazone w ostrzegawcze $wiatto blyskowe barwy zotte]

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania i zabezpieczenia miejsca robot
powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy.

» Wykonawca robot powinien zwréci¢ szczegbdlna uwage na oznakowanie pracownikdw
wykonujacych czynnosci na drodze. Powinni by¢ oni ubrani w kamizelki ostrzegawcze w
kolorze pomaranczowym lub zéttym z elementami odblaskowymi

1.6 PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI

Projektant

mgr inz. Piotr Manczak
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