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Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych dla przebudowy 2023
drogi wojewddzkiej nr 341 Uraz — Stary Dwor

I. WSTEP

Opracowanie wykonano na zlecenie firmy A-VIA Adam Ozimina 2z siedzibg
w Obornikach élqskich (55-120) przy ul. Debowej 5a.

Zawiera ono omowienie warunkow gruntowo - wodnych w podtozu pod projektowang
przebudowe drogi wojewoddzkiej nr 341 pomiedzy miejscowos$ciami Uraz (gm. Oborniki
Slaskie, powiat trzebnicki, wojewodztwo dolnoslgskie) oraz Stary Dwoér (gm. Brzeg Dolny,
powiat wotowski, wojewddztwo dolnoslgskie). Opracowanie dotyczy przebudowy okoto
1,3 km odcinka drogi. Lokalizacje punktow badawczych dla projektowanej inwestycji
przedstawia plan sytuacyjny [zat. nr 1.].

Opinie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

Wedtug § 4.1 pkt 3 w/w Rozporzadzenia obiekt klasyfikuje sie do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

II. ZAKRES PRAC

1. POMIARY GEODEZYJNE
Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-

wysokosciowej metodg domiardw prostokatnych dowigzanych do istniejacej sytuacji.

2. ROBOTY GEOLOGICZNE
W ramach robot geologicznych wykonano 6 otwordw nierurowanych do gtebokosci
3,00 m p.p.t. o tgcznym metrazu 18,00 mb. Przez nawierzchnie asfaltowga wykonano
przewierty koronkg diamentowg w S$rednicy 110 mm. Odwierty geotechniczne zostaty
wykonywane wiertnicg mechaniczng STALTECHNIKA WSG-W w srednicy 90 mm. W czasie
wiercen pobrano préby gruntdw w celu przeprowadzenia terenowych badan
makroskopowych. Po zakonczeniu obserwacji otwory zlikwidowano. Przy otworach nr 1
i 5 wykonano sondowania sondg lekka DPL.
3. PRACE KAMERALNE
W ramach prac kameralnych sporzadzono niniejsze opracowanie wraz z zatgqcznikami.
Profile geotechniczne otwordw i sposob zalegania warstw gruntéw przedstawiono
na kartach otwordéw geotechnicznych [Zat. nr 3.1 - 3.3]. Lokalizacje otworéw badawczych
zaznaczono na planie sytuacyjno-wysokosciowym [Zat. nr 1]. Odstgpiono od
sporzadzenia przekrojéw geotechnicznych, z powodu zbyt duzych odlegtosci pomiedzy
otworami (>100 m), natomiast profile geotechniczne otworéw zostaty zamieszczone
na planie sytuacyjno-wysokosciowym w formie , stupkéw”.

Catos¢ prac oraz ich wyniki omowiono w czesci tekstowej opracowania.
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drogi wojewddzkiej nr 341 Uraz — Stary Dwor

III. POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Obszar badan potozony jest pomiedzy miejscowos$ciami Uraz i Stary Dwor. Teren
badan stanowi nawierzchnia drogi wojewodzkiej. Badany odcinek drogi jest ptaski, rzedne

terenu wahaja sie w pomiedzy 109,15 m n.p.m. a 110,27 m n.p.m.

IV. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

W podtozu dokumentowanego terenu, do gtebokosci wykonanych otwordw, wystepujq
holocenskie osady rzeczne w postaci sypkich piaskéw S$rednich. Tylko w otworze nr 2
nawiercono mato spoiste piaski gliniaste. W wiekszosci otworéw grunty rodzime przykryte
sq warstwa nasypéw niekontrolowanych Iub nasypami budowlanymi. Nasypy
niekontrolowane skfadajg sie gtownie z piasku, kamieni, pospdtki i zuzla, a nasypy
budowlane zbudowane sg gtdwnie z piasku i lokalnie kruszywa. Gorng warstwe stanowi
nawierzchnia asfaltowa o grubosci 12 - 20 cm. Wode gruntowg nawiercono we
wszystkich wykonanych otworach najczesciej jako zwierciadto swobodne i stabilizujace
sie na gtebokosciach w przedziale 1,10 - 1,80 m p.p.t.

Zestawienie warunkow hydrogeologicznych w wykonanych otworach wiertniczych

przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela nr 1. Zestawienie warunkow hydrogeologicznych
Glebokos¢ Glebokos¢ Glebokos¢ saczenia
NF nawierconego ustabilizowanego waod gruntowych
zwierciadta wody zwierciadta wody [ m p.p.t.]
otworu gruntowej gruntowej
[m p.p.t.] [m p.p.t.]
1 1,10 1,10 -
2 1,50 1,30 -
3 1,80 1,80 -
4 1,30 1,30 -
5 1,80 1,80 -
6 1,80 1,80 -
Warunki gruntowo - wodne w podtozu przedstawiono na kartach otworéw

geotechnicznych [Zat. nr 3.1 - 3.3].
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V. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO

WARSTWY GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych. Do
poszczegdllnych warstw zaliczono grunty o zblizonych parametrach geotechnicznych.
Podstawg podziatu podtoza na warstwy geotechniczne jest okreslenie stopnia
zageszczenia gruntow niespoistych i stopnia plastycznosci gruntdw spoistych, zgodnie
z normg PN - 81/B - 03020.

Z podziatu na warstwy geotechniczne wytgczono warstwe gruntow antropogenicznych.

Warstwa geotechniczna I1b2
Obejmuje piaski $rednie, piaski $rednie zaglinione, wystepujgce w stanie $rednio
zageszczonym.

Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:

IoM= 0,45
Warstwa geotechniczna IIb1
Obejmuje piaski $rednie, wystepujgce w stanie Srednio zageszczonym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia zageszczenia przyjeto w wysokosci:
Io(M= 0,55
Warstwa geotechniczna C3
Obejmuje piaski gliniaste, wystepujace w stanie plastycznym.
Wartos¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci:
ILM= 0,30

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalono metoda ,B”- wg
normy PN-81/B-03020, na podstawie polowych badan makroskopowych, badan
penetrometrem ttoczkowym, sondowan dynamicznych oraz zaleznosci korelacyjnych
podanych w w/w normie.

Wartosci te podano w tabeli [Zat. nr 4], zataczonej w czesci graficznej opracowania.

GRUPY NOSNOSCI PODLOZA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
02.03.1999 r. (Dz.U. Nr 43, 14.03.1999 r.) stwierdzone podczas badan grunty rodzime
przyporzadkowano do odpowiednich grup nosnosci podtoza (przy odpowiednich

warunkach wodnych).



Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla przebudowy 2023
drogi wojewddzkiej nr 341 Uraz - Stary Dwor

< Srednio zageszczone piaski $rednie przy przecietnych i ztych warunkach wodnych

zaliczono do grupy nosnosci G1,

% Plastyczne piaski gliniaste przy ztych warunkach wodnych zaliczono do grupy
nosnosci G4.

PROFILE NAWIERZCHNI ASFALTOWE]
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Opinia geotechniczna z rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych dla przebudowy 2023
drogi wojewddzkiej nr 341 Uraz - Stary Dwor
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drogi wojewddzkiej nr 341 Uraz - Stary Dwor

Przewiert nr 6
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VI. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. Wystepujace w podiozu grunty rodzime sg nosne i nadajg_sie do bezposredniego

posadowienia. Wyjatek stanowi nasyp niekontrolowany nie nadajgcy sie jako podtoze

do bezposredniego posadowienia.

2. Podtoze charakteryzuje sie matg zmiennoscia pod wzgledem litologicznym

i genetycznym.

3. Wierzchnig warstwe buduje nawierzchnia asfaltowa grubosci 12-20 cm. Ponizej do
gtebokosci 0,25 - 1,30m wystepujg grunty nasypowe. Rodzime podtoze zbudowane

jest z czwartorzedowych osadow akumulacji rzecznej.

4. Podczas prowadzenia robdt geologicznych stwierdzono wystepowanie zwierciadta waod
podziemnych we wszystkich otworach. Zestawienie warunkéw hydrogeologicznych
zestawiono w tabeli nr 1 niniejszego opracowania. Ze wzgledu na rozpoznanie
punktowe oraz znaczne odlegtoéci miedzy otworami zaklada sie mozliwosé
wystepowania saczen badz zwierciadta wod gruntowych w miejscach nie zbadanych

otworami wiertniczymi.
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. Nalezy mie¢ na uwadze, ze po usunieciu nasypOw zageszczenie piaskow w dnie
wykopu moze sie obnizy¢ i by¢ nizsze niz to stwierdzone w niniejszej dokumentacji z
powodu odprezenia gruntu po wykonaniu wykopu - zdjeciu nadktadu oraz
ewentualnego przesaczenia sie wody gruntowej.

. Podczas wykonywania niniejszej dokumentacji odstgpiono od wykonywania przekrojow
geotechnicznych ze wzgledu na znaczne odleglosci pomiedzy otworami

geotechnicznymi (okoto 100 m).

. Osady rodzime scharakteryzowano pod wzgledem geotechnicznym, wydzielajac

warstwy geotechniczne oraz nadajac gruntom odpowiednie grupy nosnosci.

. Przedstawiony w niniejszym opracowaniu obraz warunkéw wodnych odnosi sie do
okresu wiercen tj. styczen 2023 r. Moze on ulega¢ okresowym zmianom w zaleznosci

od nasilenia sie opadéw atmosferycznych i pér roku.

. Glebokos$¢ przemarzania siega w tym rejonie do gtebokosci 0,80 m p.p.t., zgodnie
z normg PN-81/B-03020.

10. Po wymianie lub stabilizacji nasypéw niekontrolowanych na grunt niespoisty lub

stabilizacje piaskowo-cementowg z zachowaniem dostatecznego zageszczenia warunki

gruntowo-wodne nalezy uznac za proste.

10
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Zat. nr 2

OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW
Symbole geotechniczne gruntéw wg Normy PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE ZNAKI DODATKOWE DOT. OPISU GRUNTU
nB nasyp budowlany + domieszKi
nN nasyp niekontrolowany / przewarstwienia

/ wktadki

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME () dodatkowe okreslenia
XH grunt préchniczny 2%-<lom<5% 4 numer otworu
Nm namut 5%<lom<30% 112,70 rzedna otworu [m n.p.m.]
T torf 30%<lom

STAN GRUNTU
GRUNTY MINERALNE RODZIME & n luzny
nieskaliste ® szg $rednio zageszczony
KW zwietrzelina ® z9 zageszczony
KWg zwietrzelina gliniasta
KR rumosz KONSYSTENCJA GRUNTU
KRg rumosz gliniasty 2 zw zwarty
KO otoczaki O pzw  poétzwarty
z Zwir o tpl twardoplastyczny
Zg zwir gliniasty e pl plastyczny
Po pospétka - mpl miekkoplastyczny
Pog  pospotka gliniasta -o- pt ptynny
Pr piasek gruby
Ps piasek $redni OZNACZENIA STANU GRUNTU
Pd piasek drobny Ip stopien zageszczenia
Px piasek pylasty IL stopieh plastycznosci
Pg piasek gliniasty
I pyt OZNACZENIA WODY GRUNTOWEJ
gg gl)i/:]glgisazsczzcy:)t/gta | —NM_ nawiercony poziom wody
G glina A 4 ustabilizowany poziom wody
Gn glina pylasta ; .
Gpz  glina piaszczysta zwiezta | o sgczenie
Gz glina zwiezta
IG'RZ glina pylasta zwigzta I\ mw  grunty mato wilgotne
p it piaszczysty !
I it | w grunty wilgotne
I  pylasty skaliste || nw  grunty nawodnione
ST skata twarda
SM skata miekka
SYMBOLE STRATYGRAFICZNE
Q Czwartorzed P Perm

g ?Ja%?%bE&EuETYCZNE Qh Hol_ocen C Karbon
gl osady lodowcowo jeziorne (zastoiskowe) ﬁg Eléaésgtgﬁen g g%’?n
fg osady wodnoIodowcowe (fluwioglacjalne) Cr Kreda o Ordowik
o] osady peryglacjalne J Jura cm Kambr
f osady rzeczne T Trias
li osady jeziorne (limniczne)
d osady deluwialne (zboczowe)

np. fQh — holocenskie osady rzeczne

INNE OZNACZENIA
numer warstwy geotechnicznej
granica stratygraficzna

ZAWARTOSC WEGLANU WAPNIA CaCOs [%]

(reakcja gruntu na skropienie 20%-wym kwasem solnym)

<1
1-3
3-5

>5

burzy sie bardzo stabo lub wcale
burzy sie stabo i krétko

burzy sie intensywnie, lecz krétko
burzy sie intensywnie i dtugo



Geocentrum Utugi Geologiczne

Rafat Ratajczak

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: droga woj. nr 341
Miejscowos¢: Uraz-Stary Dwor
Powiat: trzebnicki
Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: droga
Zleceniodawca: A-Via Adam Ozimina
Dozér geol.: Rafat Ratajczak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 109.15 m n.p.m.

Skala 1 : 50

Data wiercenia: 2023-01-25
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Profil numer 2 Rzedna: 109.34 m n.p.m. Data: 2023-01-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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Rafat Ratajczak

KARTA OTWORU WIERTNICZEGO

Profil numer 3

Zat.Nr: 3.2

Wiertnica: mechaniczna

Rejon: droga woj. nr 341
Miejscowos¢: Uraz-Stary Dwor
Powiat: trzebnicki

Obiekt: droga
Zleceniodawca: A-Via Adam Ozimina
Dozér geol.: Rafat Ratajczak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 109.54 m n.p.m.

Wojewddztwo: dolnoslaskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-25
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Profil numer 4 Rzedna: 109.93 m n.p.m. Data: 2023-01-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




Geocentrum Utugi Geologiczne KARTA OTWORU WIERTNICZEGO ZatNr: 3.3

Rafat Ratajczak .
afai Ratajcza Profil numer 5 Wiertnica: mechaniczna
Rejon: droga woj. nr 341 Obiekt: droga System wiercenia: mechaniczno-obrotowy
Miejscowos$¢: Uraz-Stary Dwor Zleceniodawca: A-Via Adam Ozimina Rzedna: 110,27
Powiat: trzebnicki Dozér geol.: Rafat Ratajczak zedna: </ mnp.m
Wojewddztwo: dolnoslaskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2023-01-25
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Profil numer 6 Rzedna: 110.23 m n.p.m. Data: 2023-01-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



GEOCENTRUM Zalacznik nr 4
UStUGI GEOLOGICZNE

RAFAL RATAJCZAK

A. Fredry 57/1 | 55-120 Oborniki Slgskie

GEOCENTRUM tel. +48 608 422 023
— USEUGI GEOLOGICZNE — NIP 915 168 02 10

TABELA PARAMETROW FIZYKO-MECHANICZNYCH GRUNTOW

OPINIA GEOTECHNICZNA Z ROZPOZNANIA WARUNKOW GRUNTOWO-WODNYCH DLA
PRZEBUDOWY DROGI WOJEWODZKIEJ NR 341 URAZ — STARY DWOR
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3 C3 Piaski gliniaste Pg C 0,30 16,00 2,10 13,3 13,2 16,5 23,6

**¥* grunty mato wilgotne
** grunty wilgotne
* grunty mokre



Geocentrum Ustugi Geologiczne

Rafat Ratajczak

YNIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL Zak.Nr: 5.1

Profil numer 1

Sonda Nr: 1

Miejscowosc¢: Uraz-Stary Dwor

Gmina: Oborniki Slgskie

Powiat: trzebnicki

Wojewddztwo: dolnoslgskie

Obiekt: droga

Inwestor: A-Via Adam Ozimina

Wiercenie: Geocentrum Utugi Geologiczne Rafat Ratajczak
Dozér geol.: Rafat Ratajczak

System wiercenia: mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 109.15 m n.p.m.

Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2023-01-25
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




